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SST 01.02.02 Instalacja wewnetrzna kanalizacji.
SST 01.02.03 Instalacja c.o.

SST 01.02.04 Instalacja wentylacji mechanicznej.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej w
istniejgcej muszli koncernowej w Potancu.

W istniejagcym budynku jest istniejaca instalacja zimnej wody. Woda
ciepta w budynku przygotowywana do tej pory byta w elektrycznych
podgrzewaczach wody. Istniejgcq instalacje ze wzgledu na inny podziat
pomieszczen nalezy zdemontowac.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody
zimnej i cieptej.

1.2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

» ufozenie przewododw z rur wielowarstwowych,

« montaz tulei ochronnych,

« podtaczenie przyboréw,

« montaz zawordéw odcinajacych,

« zamontowanie podgrzewaczy wody cieptej,

« proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

« plukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
« zaizolowanie przewoddw otuling z pianki

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych
dostawcow nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne nie
stanowiqce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materialdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez
projektanta parametrow dzialania instalacji i nie nizszego od
zalozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

Rura wielowarstwowa $r. 16mm; 20mm; 25mm;

Ksztattki, taczniki i uchwyty do rur jw.

Zawory gwintowane wodociggowe $r. 15mm, 20mm, 25mm,

Zawory kulowe katowe do baterii

Baterie umywalkowe jednouchwytowe

Zawory kulowe czerpalne $r. 15mm

Izolacje rur - otulina z pianki gr. 9mm dla rur o $r.: 16mm, 20mm,

25mm

2.8. Izolacje rur wody cieptej - otulina z pianki gr. 20mm dla rur o $r.:
16mm, 20mm, 25mm

2.9. Tuleje ochronne.

2.10. Elektryczne podgrzewacze wody o poj. 15I.
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Odbidér materiatlow na budowie

WyzZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatdéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Skiadowanie materiatow
Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposoéb
zalecany przez producenta.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:
*narzedzia monterskie,
ewiertarki,
«zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow
epompa do prob hydraulicznych,
srusztowanie lekkie przesuwane,
epomosty drewniane,
esamochody skrzyniowe,
esamochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, muszg by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej w
budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej:

wytyczenie trasy przewodow na Scianach budynku i w miejscach
podwieszen oraz w stropach

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu, tj. z rur
wielowarstwowych. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia
przewoddw wykonywac wytgcznie przy uzyciu tacznikdw. Przewody nalezy
zaizolowac¢ piankg polietylenowg



Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem
producenta. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadad
warunkom pracy, cisnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +80 st. C. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z
kurkiem spustowym.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Instalacja wodociqgowa
esprawdzenie jakosci urzadzen
esprawdzenie szczelnosci instalacji
«sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
esprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
«sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢ na
ciSnienie 0,9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu badan
ciSnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac¢ czystg wodg az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze
nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania
wody. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej
nalezy spisac protokoét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robot lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete w trakcie
wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robdt.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardéw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjgq projektowa, obowigzujagcymi normami oraz stosownymi
przepisami.

8. PRZEPISY ZAWIAZANE

8.1 Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

PN-82/M.-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordw kulowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-77/H-05519 Proba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania



i badania

8.2 Katalogi:

Katalogi armatury przemystowej

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalogi wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog
sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

8.3. "Warunki techni. wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych wydane przez COBRTI INSTAL
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku muszli koncertowej w
Potancu.
W budynku jest instalacja kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na
doprojektowanie nowej tazienki konieczne stato sie doprowadzenie do
pomieszczenia instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji w
budynku.
W zakres robét wchodza:
eutozenie pionu kanalizacyjnego z zamontowaniem rury wywiewnej na
dachu
emontaz przybordw sanitarnych
«podigczenie przyboréow do kanalizacji
esprawdzenie szczelnosci potaczen i prawidtowosci dziatania kanalizacji

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych
dostawcow nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne nie
stanowiqce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materialdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez
projektanta parametrow dzialania instalacji i nie nizszego od
zalozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji

2.1.1. Rury kanalizacyjne z PVC o $r. 40,110,160mm ksztattki do rur j.w.
. Rury wywiewna z PCV $r. 160/110mm

. Wpust sciekowy z tworzywa szt. o sr. 100mm.

. Masa uszczelniajaca

. Umywalki pojedyncze porcelanowe "U" z syfonem gruszkowym

. Miska ustepowa.
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2.2. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skitadowanie materiatow

Podtoze, na ktorym skiaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura. musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.
Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach



zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
sroboty ziemne nalezy wykonywacd recznie
*pitki elektryczne tarczowe
enarzedzia monterskie
lekkie rusztowania
epomosty drewniane

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, muszg by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano - montazowych" cz. 1/ Instalacje sanitarne i
przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
« wytyczenie trasy przewodow
« ustalenie miejsc  wykonania podejs¢  odptywowych od
poszczegolnych urzadzen
« ustalenie miejsc pionow kanalizacyjnych

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy ftaczy¢ przy uzyciu
pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy
rury. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdw) powinny by¢
wykonane za pomocg tréjnikow o kacie nie wiekszym niz 45. Podejscia do
urzadzen z PCV fgczy¢ metodq wciskowa. Pomiedzy przewodem a obejmg
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod
kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzka nalezy uktadad
na podsypce z piasku grubosci 10 cm.

Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne
zamkniecia. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc¢ je 1,0 m.
ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Po zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych w wykopach, obsypac je
piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu odbioru i
pozytywnej prébie szczelnosSci nalezy wykopy zasypa¢ gruntem bez



kamieni i odpadkéw z materiatéw budowlanych.
Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem
recznym ubijakiem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Instalacja kanalizacji
esprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow
«sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
esprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
«sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych
«sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
«sprawdzenie szczelnosci poziomodw kanalizacyjnych
«sprawdzenie spadkow przewodow
esprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
«sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przybordow sanitarnych

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
« pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez
zalanie ich woda na catej wysokosci
» podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
« przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczgacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakoriczeniu robdt lub ich
czesci przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektor Nadzoru podjete w trakcie
wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robdét.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjq projektowg, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi
przepisami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.



PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC

8.2. Katalogi

Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych. Katalog
osprzetu instalcyjno - sanitarnego.

katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny

8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" cz. II
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji c.0. w istniejagcym budynku muszli

koncertowej w Pofancu.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i sta-
nowi jeden z dokumentéw kontraktowych zlecenia i realizacji robot zwig-

zanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaca Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotycza-

ce realizacji robét:

« Instalacja c.o. grzejnikowego

1.4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, specyfikacja techniczng i polece-

niami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. OGRZEWANIE GRZEIJNIKOWE
2.2.1. Grzejniki elektryczne panelowe

2.2.1. Grzejniki elektryczne tazienkowe

3. SPRZAET

Do wykonania robét instalacji c.o. Wykonawca robdt powinien wykazad
sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektro-

narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.



do robdét montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i

podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta

na plac budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materiaty

mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, muszg by¢

zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

. WYKONANIE ROBOT

Instalacja c.o.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami.
Poszczegdlne elementy instalacji montowac¢ zgodnie z instrukcjami do-
starczanymi przez producenta.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy do-
konac¢ przegladu zamontowanych urzgadzen co do zgodnosci z doku-
mentacjq,

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary
urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykonacé sprawozdanie z pomia-
row i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Za-
mawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sga mozliwe po uzy-
skaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwno-

rzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej



winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfi-
kacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbed-

na do oceny przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robdét.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego
6.4 Certyfikaty i deklaracje

6.5 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg robot.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej spe-

cyfikacji technicznej.

1. Odbidr koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjq techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkow technicznych

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng



. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Terminologia.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewoddow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbio-

rze.
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - 0Ogél-

ne wymagania i badania

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" instalacji c.o. wydane przez COBRTI INSTAL
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej dla istniejacego budynku
muszli koncertowej w Pofancu.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i sta-
nowi jeden z dokumentow kontraktowych przy zlecenia i realizacji robot
zwigzanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robdét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotycza-
ce realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej.

1.4. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, specyfikacja techniczng i polece-
niami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robdét podano
w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1.1. Kurtyny powietrzne elektryczne zimne.
2.1.2. Wentylatory elektryczne.

2.1.3. Nasady kominowe obrotowel60mm.

3. SPRAET

Do wykonania robot instalacji wentylacji Wykonawca robdt powinien wy-

kazac sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektro-
narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,

- do robot montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-

przesuwnych.



4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, muszg by¢

zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wentylacja mechaniczna

- wykonywanie robdét w $Scistej synchronizacji z pozostatymi branzami
(elektryczna)

~ Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy do-
kona¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z doku-
mentacjq,

- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary,

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomia-
row i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Za-
mawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania,

- Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycz-
nymi producenta.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzy-
skaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,
jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i tech-
nicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: ry-
sunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana tech-
nologia budowy - niezbedna do oceny przez Zamawiajqcego i Inspekto-
ra Nadzoru

- Catosc¢ robdt wykonad zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT



6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt.

6.3 Badania i pomiary

6.4 Raporty z badan

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego
6.6 Certyfikaty i deklaracje

6.7 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg robot.

7. ODBIOR ROBOT

Badania urzadzen polegajaq na:

- Sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatéw z doku-
mentacjq techniczng,

- Sprawdzeniu czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje za-
danie.

Odbidr robdt polega na :

- sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow oraz urzadzen do montazu,

- sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiardw,

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

- sprawdzeniu potaczen elektrycznych do projektowanych urzadzen.

8.PRZEPISY ZWIAZANE

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie wa-
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, za-
mieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-73/B-03431.

- PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia

-PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyj-
nych. Podziat, nazwy i okreslenia



-PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe po-
wietrza zewnetrznego

-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe po-
wietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

-"Warunki techn. wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"
instalacji wentylacji wydane przez COBRTI INSTAL



