% ELEMENTY ZELBETOWE (WEKCE POZIOME PIONOWE, LAWY)
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m ELEMENTY MUROWANE Z SILIKATU

PRZEKROJ / WIDOK

PRZEBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ
na dz. nr 6835/7 W POLANCU

RZUT FUNDAMENTOW

PROJEKTOWANYCH SCIAN Z SILIKATU
skala 1:75
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UWAGA: WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE. ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZ ZWIAZANYCH.

A- dylatacja projektowanych fundamentdw i Scian od skorupy muszli
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wg rys. ekspertyzy technicznej i architektury
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\/ STYROPIAN MIEKKI
\ WIENIEC 25X18

PROJEKTOWANE SCIANY=SILIKAT
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ELEMENT USZTYWNIAJACY, CO 50 CM

L 80X80X6. CArOSC ZAMASKOWANA
TYNKIEM LUB PANELAMI

W vieniec poziomy i pionowy wg rys. ekspertyzy technicznej i architektury
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25cm x 18cm
wg ekspertyzy tech
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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