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OPIS INWESTYCJI

1. Wstęp
Nazwa inwestycji: Przebudowa muszli koncertowej
Adres inwestycji: ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
Inwestor: Miasto i Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogólne o obiekcie:
powierzchnia działki w granicach opracowania - 6 144,0 m²
powierzchnia. zabudowy w gr. opracowania -    692,0 m²
powierzchnie utwardzone - 1 342,0 m²
w tym:
powierzchnia istniejącej sceny -  372,5 m²
powierzchnia zaplecza -  251,7 m²
powierzchnia podestu zaplecza -    58,0 m²
powierzchnia dojścia o poch 5% -    24,0 m²
3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w
Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
4. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne
Muszla usytuowana jest na osi wschód –zachód z odchyleniem o około10º.Od strony zachodniej zabezpieczona
jest otwarta przestrzeń, stanowiąca miejsce dla widzów. Od strony wschodniej zabezpieczony jest dojazd wraz z
miejscami parkingowymi. Teren jest ogrodzony i monitorowany. Działka jest uzbrojona, w jej obrębie znajdują się
podziemne urządzenia infrastruktury technicznej w tym:
- przyłącze wodociągowe z instalacją wewnętrzną w obiekcie
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z instalacją wewnętrzną w obiekcie
- przyłącze elektryczne kablowe z instalacją wewnętrzną w obiekcie
- przyłącze wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji deszczowej
Dotychczasowy układ funkcjonalno –przestrzenny muszli ulega zmianie w części dotyczącej :
- spłycenia sceny poprzez ustawienie ścian tłowych, co jest podyktowane konieczną zmianą proporcji
zewzględu na wymogi akustyki obiektu. Powielenie elementu ścian pozwala również wyizolować strefę wyjścia
artystów na scenę z garderób. Wyodrębnione ścianami zaplecze sceny pełni funkcję magazynowo-
administracyjną.
- Wydzielone zostały odrębne węzły sanitarne, dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych
dostosowane do obowiązujących przepisów.
- Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym na poziom sceny i zaplecza.
W ramach prac projektowych /poza realizacją utwardzonego ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych/
objętych niniejszym opracowaniem, nie przewiduje się zmian zagospodarowania terenu.
5. Rozwiązania konstrukcyjno - budowlane i materiałowe
5.1 Projektowane rozwiązania w zakresie przebudowy muszli dotyczą:
- wykonanie ścian „tłowych „sceny zgodnie z wymogami projektu akustyki
- wykonanie pokrycia kopuły muszli
- remont ścian wewnętrznych kopuły związany z wykonaniem ustrojów akustycznych
- montaż sufitowych ustrojów akustycznych
- przebudowa węzłów sanitarnych dla aktorów i widzów oraz pomieszczeń garderób
- wykonanie posadzki sceny
- ocieplenie ścian i dachu pomieszczeń zaplecza w tym wymiana stolarki okiennej
- realizacja dojścia pieszego dla osób niepełnosprawnych od strony zaplecza sceny
- realizacja oświetlenia sceny
- przebudowa gniazd
5.2 Projektowane wyposażenie instalacyjne
- wody zimnej w oparciu o dotychczasowe przyłącze do sieci miejskiej
- wody ciepłej w oparciu o zbiorniki z podgrzewaniem elektrycznym
- kanalizacji sanitarnej w oparciu o dotychczasowe przyłącze do sieci miejskiej
- kanalizacji deszczowej w oparciu o dotychczasowe przyłącze do sieci miejskiej
- elektryczne w oparciu o dotychczasowe przyłącze do zewnętrznej sieci elektrycznej
6. Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138),
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5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz.362),
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679),
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B-00.00. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach przebudowy istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej
na dz. nr 6835/7 w Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego
„Energetyka”.
Specyfikacje Techniczne stanowią integralną część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji, łącznie z projektem budowlano - wykonawczym.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik
montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania
w budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność
za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru (Inżynier) - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
dokumentacją projektową.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym
dla danego zagadnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, szczegółowych
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



6

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę
na własny koszt. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrządzą podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez niego podczas wykonywania robót i dostaw.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby
będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja
sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie
na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się,
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym
w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent
zapozna się z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu
urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego lub Projektanta. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją
przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą
w formie rysunków roboczych i nadzorów autorskich w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie
gwarancyjnym.
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą zostać
zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Biura Projektów.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub określania
zakresu prac a kosztorys winien być czytany łącznie z całością Dokumentacji. Wykonawca jest całkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie
przetargu.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, a ich zamiana na inne nie zostanie
zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt zastąpi je innymi, spełniającymi
wymagania.
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru
robót. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji placu
budowy oraz harmonogramu prac w oparciu o wytyczne Zamawiającego. Wykonawca zapewni we własnym
zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę
energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona
przez Wykonawcę z Inwestorem.
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem
budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia
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zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Bieżąca kontrola stanu i kompletności
oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w
sposób ustalony Inwestorem. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną spełniającą
wymagania rozporządzenia z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
Koszt zabezpieczenia i oznakowania placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej
zapłacie.
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca zadba o oznakowanie i
zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego.
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia
robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących
się obrębie prowadzonych robót.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność
wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do
uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów
w razie ich zniszczenia).
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy, zgodne z przepisami BHP.
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy
i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone,
 pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie
oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”
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na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan
bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami – jeżeli jest objęty umową
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Jeżeli taki zapis zawarto w umowie, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi
do akceptacji następujących dokumentów:
- projekt organizacji robót,
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
- program zapewnienia jakości.
1.5.7.2. Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót i umożliwić
koordynację terminów wykonania poszczególnych prac, zwłaszcza uciążliwych. Powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji
projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót
w terminie określonym w umowie.
1.5.7.4. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów,
1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na bieżąco,
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po
drugim, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane,
oznaczane i datowane.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też:
- Dokumenty wchodzące w skład umowy;
- Pozwolenie na budowę ;
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
- Protokoły odbioru robót,
- Opinie ekspertów i konsultantów,
- Korespondencja dotycząca budowy.
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
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Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
1.5.9.2. Rysunki robocze
Rysunki robocze będą wykonywane w razie potrzeb, np. zastosowanie alternatywnego rozwiązania, materiałów,
technologii wykonania. Rysunki robocze będą wykonane w sposób czytelny, umożliwiający stwierdzenie
zgodności proponowanego rozwiązania z resztą dokumentacji projektowej. Rysunki robocze będą każdorazowo
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru i Inwestora a w razie konieczności przez Projektanta.
1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków,
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
1.5.9.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. dane techniczne urządzenia, sposób i częstotliwość konserwacji,
zalecenia co do eksploatacji i/lub szczegółowy opis sposobu korzystania z urządzenia, informacje o możliwych
przyczynach usterek, dane producenta, dane kontaktowe autoryzowanego serwisu. Instrukcje muszą być
kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy
Biuro projektów wyznacza osobę uprawnioną do pełnienia nadzoru autorskiego nad budową.
Winna ona mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia
nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca
zapewni na własny koszt wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac.
Na żądanie Projektanta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Projektanta.
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. Zmiany te muszą być wprowadzone
odpowiednio wcześnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą.
2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do
realizacji robót.
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994
r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano
atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte
certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z biurem projektów.
Wykonawca dostarczy katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów i wyrobów z instrukcjami ich
stosowania które stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy.
Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak
wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano-
montażowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę.
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
a) Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu
sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić będą
integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany
elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
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technicznych. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru Wykonawca
ma obowiązek zapewnić Inspektorowi Nadzoru niezbędne wsparcie i pomoc, w razie potrzeby umożliwić kontakt
z dostawcą i produccentem.
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę
Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte
do wbudowania.
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały i urządzenia uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych
z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na
własne ryzyko wykonawcy
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe zabezpieczenie materiałów i urządzeń tymczasowo
składowanych na budowie. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montażu.
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż
przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i uzyska ich zgodę
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować terminowe
prowadzenie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu muszą być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów i urządzeń,
tak, aby wyeliminować możliwe uszkodzenia. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –
montażowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w razie konieczności ponosząc koszt badań laboratoryjnych lub innych specjalistycznych.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
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szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych
przepisów Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo, z zastosowaniem statystycznych metod pobierania próbek.
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót
i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawcę wyników badań.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich
robót.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez wykonawcę,
muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie
koszty związane z w/w odbiorami.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do
odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie
zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót
stanowi podstawę do wystawienia faktury.
8.4. Odbiór końcowy robót
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.
1. Zasady dokonywania odbioru końcowego:
- zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
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- odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru
końcowego.
- odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy, przedstawiciela Inwestora i ewentualnie Projektanta.
- komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
- w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
- w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy
2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu
- dziennik budowy i książkę obmiaru (jeżeli była wymagana w umowie)
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów
- ostateczny protokół odbioru
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe
do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,
montaż, demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy
przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i
przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
późniejszymi zmianami
9. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
późniejszymi zmianami
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie
atestów i innych wymaganych świadectw. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych:
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B-01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
(CPV – 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV – 45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu)
1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania
i odbioru robót w demontażu urządzeń, posadzek, ścianek działowych oraz oczyszczania terenu
w ramach przebudowy istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu, zrealizowanej
w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
ziemnych wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych:
1.3.1 Roboty przygotowawcze
- ogrodzenie placu budowy
- wydzielenie strefy niebezpiecznej
- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych
- przygotowanie stanowisk składowania
1.3.2 Roboty rozbiórkowe podstawowe
- demontaż instalacji elektrycznej i sanitarnej
- demontaż urządzeń sanitarnych
- demontaż wykończenia ścian i podłóg – linoleum, glazura
- demontaż drzwi i okien
- rozbiórka ścianek dzialowych w części socjalno-sanitarnej
- rozbiórka kostki betonowej na podeście
- uporządkowanie i oczyszczanie terenu z odpadów rozbiórkowych;
- wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi
przepisami(w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą odpadów.
Obowiązki wynikające z art. 6 tej ustawy ciążą na wykonawcy),
1.3.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu i oczyszczania terenu
- transport gruzu budowlanego;
- transport odpadów komunalnych;
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5.Warunki BHP
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U.2003, Nr 47, poz. 401).
1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności prywatnej i społecznej.
W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą odpadów. Obowiązki
wynikające z art. 6 tej ustawy ciążą na Wykonawcy.
1.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzęt
ochrony przeciwpożarowej na terenie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2. Materiały
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki
Wykonawca zapewni na terenie placu budowy miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki i
będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zadba o to, aby materiały w okresie składowania na placu
nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadzały do zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni
publicznej. Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportowych
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Gruz budowlany może być przewożony dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu przewożone
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności, rozsypywaniu, stwarzaniu
zagrożenia dla osób i pojazdów poruszających się po drogach publicznych.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
6.Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Nie ma zastosowania.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Wykonane roboty rozbiórkowe podlegają końcowemu odbiorowi.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z zmianami
Ustawa z dnia marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tj. Dz. U. Nr 124 z 2001r. poz. 1362
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 50 poz. 575 z 1998 r. ze zmianami
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze technicznymDz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. u. Nr 8 poz. 71 z 2002r
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r ze zmianami
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.
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B-01.02. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE
kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie
kod CPV 45262300-4 Betonowanie

1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych dla
zadania: przebudowa istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu, zrealizowanej w
1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
fundamentów pod scianki tłowe sceny oraz pod dojscie dla osób niepełnosparwnych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w B-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.4.1. Wykop – budowla ziemna wykowana w obrębie budowy w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni
powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.
1.4.2. Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie
wykorzystanych do budowy nasypów.
1.4.3. Głębokość wykopu, wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5
2. Materiały
2.1. Grunty uzyskane z wykopów
Należy przyjąć, że większość gruntów pozyskanych z wykopów będzie stanowił nasyp niekontrolowany. Grunt
tego rodzaju nie nadaje się do wbudowania w nasyp ani zasypania wykopów i należy go wywieźć. Dopuszcza
się zagospodarowanie części gruntu w obrębie działki, w miejscu wskazanym przez inwestora.. Grunty
dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205.
2.2. Piasek
Piasek przeznaczony na wymianę gruntu powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004.
2.3. Beton
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy: C25/30(B 30),. Skład mieszanki
betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych
powinna być nie rzadsza od plastycznej, ozn. w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
3. Sprzęt
Roboty ziemne ze wzgledu na miejsce ich wykonywania mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy
użyciu sprzętu małogabarytowego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, tj. minikoparek oraz
sprzętu ręcznego.
Do zagęszczania gruntu należy używać ubijaków ręcznych i urządzeń mechanicznych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-00.00 "Wymagania ogólne" punkt 3.
4. Transport i składowanie
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B-00.00 " Wymagania ogólne” punkt 4.
Materiały z wykopów oraz kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robót.
Grunt z wykopów, który nie zostanie usunięty z terenu budowy należy składować zabezpieczając przed
osunięciem, nadmiernym zawilgoceniem itp.
Piasek do budowy należy składować zabezpieczając przed osunięciem, nadmiernym zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem itp.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B-00.00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.
Nalezy szczegółowo ocenić warunki pod katem posadowienia elementow fundamentowanych na gruncie
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rodzimym.
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy.
5.3. Roboty przygotowawcze
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy
wyciąć w miejscu fundamentowania podsadzkę betonową i usunać gruz.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane
z wyznaczeniem przebiegu wykopów i nasypów (ustawieniem kołków kierunkowych);
Należy oznaczyć przebieg kabli elektrycznych i rurociągów kanalizacyjnych tak, aby uniknąć ich uszkodzenia.
5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu i
stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi
zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
W projekcie podano przewidywaną głębokość wykopu, należy jednak liczyć się z możliwością konieczności
lokalnych pogłębień.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie
5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
— ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
5.7. Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy
kontynuować do stopnia zagęszczenia ID≥0,90 zgodnie z BN-77/8931-12.
5.8. Podsypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i
śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,25 m – przy
stosowaniu ubijaków ręcznych.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi
w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w B-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów i nasypów.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w B-00.00 ”Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
10.1.. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
10.3. Inne dokumenty
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pózn. zmianami),
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B-01.02. ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych dla zadania: przebudowa istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu,
zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ścian tłowych w obrębie sceny samonośnych gr.18 z bloczków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Bloczki silikatowe Silikat A
- wymiary – 250X180x220 mm
- klasa wytrzymałości – 20,25 Mpa
- klasa gestosci 2
2.5. Zaprawy budowlane
Marka i skład zaprawy cementowo-wapiennych stosowanych do murowania ścian, powinny spełniać wymagania
normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. „Woda
zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” Piasek
do zapraw budowlanych:
- nie może zawierać domieszek organicznych,
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty
0,50-1,00 mm.
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:
Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 B
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C,
zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów murowych ( bloczków)
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w
zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
- sprawdzić wymiary oraz kąty załamań ścian.
5.2. Mury z bloków - pustaków silikatowych
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloki nie osiadły pod własnym
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków na narożnikach ścian.
Bloki można przycinać i dopasowywać za pomocą gilotyny lub stosując piły stołowej.Bloki poziomuje się do
bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy
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poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków na załamaniu i końcu
ścian rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia warstwę. Do układania kolejnych warstw muru można
przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. Jednorazowo układa się
warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Kolejne warstwy układa się
analogicznie jak pierwsze. Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne
wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących
prostopadłe ściany działowe. Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na
przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.Na ścianach fundamentowych należy zastosować
zabezpieczenia wodochronne z materiałów dobrej jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i
Aprobat Technicznych,
6. Kontrola Jakości Robót
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy
stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych należy
do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi
wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Odbiór robót
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania
murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.
W szczególności podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- badanie materiałów
- sprawdzenie prawidłowości wiązania bloczkóww murze w stykach murów i narożnikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
- sprawdzenie poziomowości warstw bloczków
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających
6.1.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz
ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością
do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z
dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.
6.1.2 Badanie materiałów
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości
(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami.Materiały, których jakość nie jest
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane
przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania bloczków w murze w stykach murów i narożnikach
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN – 68/B-10020
6.1.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy
przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości,
czy grubość spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie
przeciętnej grubości bloczka od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m
przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy
odcinek muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy
przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.
6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością
do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.
6.1.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.
6.1.7 Sprawdzenie poziomowości warstw bloczków.
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Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o
długości ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.1.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości
podanych w tabl.3. PN – 68/B – 10020
6.1.9 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez
producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać
do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do
zgodności z normą.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Otwory oblicza się
w sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone
wg projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.
7.3. Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru ścian zbloczków silikatowych zgodnie z zaleceniami producenta:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów [mm]
- na długości 1m 3
- na całej pow. ściany pomieszczenia 10
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
- na wysokości1m 3
- na wysokości 1 kondygnacji 5
- na całej wysokości ściany 15
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru
- na długości 1m 1
- na całej długości budynku 10
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
- na długości 1m 1
- na całej długości budynku 10
- odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie
- na długości 1m 3
- na długości całej ściany -
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
10.1. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-01.03. KONSTRUKCJE DREWNIANE POD POKRYCIE KOPUŁY BLACHA
kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
kod CPV 45432000-1 Roboty ciesielskie
kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych pod pokrycie blachą tytanowo-cynkową, w ramach : przebudowy istniejącej muszli koncertowej
zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla
mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i
montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:
− łaty montowane na konstrukcji zelbetowej kopuły muszli
− deskowanie pod pokrycie
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prowadzonych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,
obowiązującymi normami, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zasadami sztuki budowlanej
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla wymienionych robót stosuje się drewno klasy C27 według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C27 C33

Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1.5 1.5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C33 C27

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/4 do 1/2
Sęki w całym przekroju do 1/4 do 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia,pęcherze, zakorki,zbitki
a)głębokie
b)czołowe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna Niedoposzczulna
chodniki owadzie Niedopuszczalnae
Szerokość słojów 4mm 6mm
Oblina Dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości

lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
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b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w
granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3
mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodować ich deformacji. Odl. składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów
z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną oraz zaleceniami
dostawcy pokrycia dachowego Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonywanych według
wzornika nie powinna różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek : do 2 cm w osiach rozstawu elementów.
- w długości elementu do 20 mm
- w odległości między węzłami do 5 mm
- w wysokości do 10 mm
5.2 Deskowanie połaci dachowych
Szerokości desek nie powinny być większe niż 12 cm. Deski układać strona dordzeniową ku dołowi i przybijać
minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek.
Czoła desek powinny stykać się tylko na łatach. Deskowanie pod pokrycie z blachy powinno być układane
ażurowo. Odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą
tytanowo-cynkową. Gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy
kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, w
korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład
powinien być pełny, z desek układanych na styk.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
– ilość m3 wykonanej konstrukcji.
– powierzchnia wykonana w m2.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
10.1.. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-01.04. POKRYCIE KOPUŁY MUSZLI I OBRÓBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45260000- Wykonywanie pokryć dachowych)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi. w ramach : przebudowy istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu,
zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania specyfikacji technicznej (ST) i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do
określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystającymi ponad dach budynku:
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne"
pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne" pkt 2
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2 Blacha tytanowo-cynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN- 73/H-92122.
Grubość blachy 0,7 mm. Występuje w arkuszach.
Obróbki blacharskie z blachy tyanowo-cynkowej o grubości 0,65 mm
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4
4.2 Transport materiałów:
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się
podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość
robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm
w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
5.2. Podkład z desek pod pokrycie blachą
Pod właściwy podklad z desek należy wykonac łacenie. Zstosowane łaty 40x60 mm przybijacćnależy w
rozstawie co max 60 cm.
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
- podkład z drewna pod pokrycie blachą powinien być wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm I
szerokości do 12 cm Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,
- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 0,5 cm przy kryciu blachą tytanowo-cynkową,
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą
cynkową l stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane.
podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich.
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,
roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie niższej niż -5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy
stosować odwodnienia typu wewnętrznego.
5.4 Obróbki blacharskie
5.7.1 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.7.2 Obróbki blacharskie z blachy tyanowo-cynkowej o grubości 0,65 mm można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.7.3 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.5 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.8.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.8.2 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości
mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.8.3 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.
5.8.4 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia
kołnierza wpustu.
5.8.5 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.
5.8.6 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na
wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną
niedrożności rur spustowych.
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5.8.7 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.8.8 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999
5.8.9 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607: 1999.
5.8.10 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
 a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.8.11 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
 c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość
kielicha.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z ymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3 Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a)Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność
wykonanych robót z wymaganiami norm:
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b)Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
7. Obmiar robót
7.1 Jednostką obmiarową robót jest:
dla robót - Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
8. Odbiór robót
8.1 Podstawę do odbioru wykonania robót - faktycznie wykonanie prac i zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawc
8.2 Odbiór podkładu
8.2.1 Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości
3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a)podkładu,
b)jakości zastosowanych materiałów,
c)dokładności wykonania pokrycia,
d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem
8.3.4 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
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8.3.5 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
b) atesty certyfikaty zastosowanych materiałów,
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z umową
d) dokumentacja fotograficzna
8.3.6 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu urządzeniami odwadniającymi, a także
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę
pokrycia,
w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nieodpowiadających ST) i
ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4 Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchyleń od linii prostej, złącza są
prostopadłe do okapu itp.).
8.4.2 Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.3 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
8.5.3 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych
8.6 Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-01.05. POSADZKA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA
(kod CPV 45432110-8 – Kładzenie podłóg)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzki epoksydowo – poliuretanowej w ramach przebudowy istniejącej muszli koncertowej
zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla
mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzki epoksydowo – poliuretanowej - na scenie, obejściu sceny i w pomieszczeniach za sceną z wyjątkiem
sanitariatów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w  „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2
2.2. Systemowe składniki posadzki poliuretanowo – epoksydowej
Dobierając system posadzki należy wziąć pod uwagę przeznaczenie obiektu – obiekt użyteczności publicznej,
intensywne użytkowanie sceny, konieczna powierzchnia antypoślizgowa (należy jednak zwrócić uwagę na
uniknięcie nadmiernej szorstkości, która mogłąby powodować otarcia skóry w razie upadku)
- przyczepność do podłoża betonowego - 2,5 Mpa
- antypoślizgowość – R11
- kolor jasno szary
Uwaga: wszystkie skłądniki muszą pochodzić z jednego systemu posadzek i być wzajemnie zgodne,
niedopuszczalne jest mieszanie różnych systemów.
2.2.1. Warstwa gruntująca
- preparat gruntujący dedykowany dla podłoża z wysezonowanego betonu
- posypka zalecana dla danego preparatu gruntującego i posadzki gr. 2mm – piasek kwarcowy suszony
ogniowo
2.2.2. Warstwa nawierzchniowa
- dwuskłądnikowy preparat do wykonania warstwy nawierzchniowej
- posypka zalecana do wykonania nawierzchni antypoślizgowej
2.2.3. Warstwa zamykająca (wykończeniowa)
Preparat do wykonania warstwy zamykającej (wykończeniowej) posadzki
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt3
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty należy wykonywać przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta systemu posadzek dla danych
produktów.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4
4.2 Transport materiałów:
Składniki systemu posadzek poliuretanowo – epoksydowych należy transportować w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi środkami transportowymi, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie, zanieczyszczenie,
wystawienie na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury. Produkty uszkodzone w transporcie lub podczas
skłądowania (np. zanieczyszczone, rozszczelnione, o zmienionej konsystencji) uznaje się za nieprzydatne do
użycia i wykonawca zobowiązany jest zastąpić je nieuszkodzonymi.
5. Wykonanie robót
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta dotyczących temperatury i wilgotności podłoża i
otoczenia oraz czasów wiązania oraz schnięcia preparatów.
5.1. Przygotowanie podłoża
Istniejącą posadzkę betonową należy oczyścić z farby, kleju, zatłuszczeń itp., uzupełnić ubytki i pęknięcia,
zeszlifować. Zaprawę naprawczą wykonać z preparatu gruntującego i piasku stosowanego na posypkę, w



30

sposób zalecany przez producenta. Przed naniesieniem warstwy gruntującej podłoże dokładnie odpylić i
odkurzyć.
5.2. Warstwa gruntująca
Preparat gruntujący przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Materiał rozlewać małymi porcjami i
rozprowadzać równomiernie na powierzchni wałkiem o długim włosiu lub raklą, a następnie wetrzeć w podłże
sztywną szczotką lub pacą metalową. Jeżeli producent dopuszcza,  moża także nanosić metodą natrysku
hydrodynamicznego.
Nieutwardzoną warstwę posypać piaskiem kwarcowym odpowiedniej frakcji (zalecanym dla powłok gr. 2mm). Po
związaniu materiału usunąć luźne kruszywo i odpylić powierzchnię.
5.3. Warstwa nawierzchniowa
Preparat przygotować zgodnie z instrukcją producenta, rozprowadzać równomiernieć pacą metalową do
uzyskania powłoki odpowiedniej grubości.
Świeżo ułożony i odpowietrzony, niezwiązany materiał pozypać piaskiem kwarcowym frakcji zalecanej dla
posadzki gr. 2 mm. Po utwardzeniu materiału usunąć nadmiar kruszywa i przeszlifować warstwę w celu
usunięcia nadmiernej szorstkości. Warstwę dokłądnie odpylić.
5.4. Warstwa zamykająca (wykończeniowa)
Preparat przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Rozprowadzić równomiernie cienką warstwę przy użyciu
wałka.
6. Kontrola jakości
6.1 Kontrola jakości materiałów
Przed przystąpieniem do prac należy ocenić stan wszystkich skłądników potrzebnych do wykonania posadzki:
- sprawdzić zgodność z dokumentacją
- sprawdzić termin przydatności do użycia
- ocenić, czy nie uległy zanieczyszczeniu
- w przypadku substancji przechowywanych w pojemnikach sprawdzić ich stan - szczelność zamknięcia, stan
opakowania
6.2 Kontrola w trakcie wykonywania prac
- kontrola przygotowania podłoża
- kontrola warunków wymaganych przez producenta dla prowadzenia prac
- kontrola sposobu przygotowania skłądników na kolejne warstwy
- kontrola sposobu wykonywania warstw – równomierność i równość ułożenia
6.3 Kontrola wykonania posadzki
kontrola jakości wykonania posadzki metodą wizualną– równośc, ciągłość, grubość, zabarwienie,
- zabarwienie – posadzka powinna być jednolitej barwy
- ciągłość – brak rys, spękań, pofałdowań
- jednolitość – posadzka powinna być na całej powierzchni jednolicie szorstka
- jakość – niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci
- stopień utwardzenia - sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowymprzedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawaćw posadzce trwałe odkształcenia
- równość - sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocąłaty o długości 2 m, odchylenie na
jejdługości nie powinno przekraczać 2 mm
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej posadzki wraz z przygotowaniem podłoża.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podłoża
Podłoże podlega odbiorowi jako roboty zanikahjące, przed przystąpieniem do dalszych prac. Należy ocenić
metodą wizualną:
- równość podłoża sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocąłaty o długości 2 m, odchylenie na
jejdługości nie powinno przekraczać 2 mm
- oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń
- dokładność wypełnienia ubytków
- jednolitość powierzchni - niedopuszczalne są powierzchnie zbyt gładkie i zbyt porowate
3.3. Odbiór posadzki
Należy ocenić, czy wykonana posadzka jest zgodna z dokumentacją projektową i spełnia zakładane wymogi co
do jakości.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
PN-62/B-1044 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i
wymagania
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Z.U.A.T. 15/VIII 09 Posadzki z zastosowaniem żywic syntetycznych
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B-02.01. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZAPLECZY SOCJALNO-SANITARNYCH
(kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów bud)
(kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni)
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)
(kod CPV 45321000-3 Ocieplenie izolacja cieplna)
(kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie i okładzinowe)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych. w ramach : przebudowy istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu,
zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
ocieplenia ścian kondygnacji nadziemnej zaplecza socjalno-sanitarnego, płytami styropianu z zamkiem EPS 80-
036 współczynnik λ = 0,036 W/ (m x K)– grubość ocieplenia 15 cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Środek gruntujący głęboko penetrujący do powierzchniowego wzmacniania starych podłoży
2.3.Styropian EPS 80-036 gr.15 cm /płyty z zamkiem lub układane dwuwarstwowo na mijankę/
2.4 Kleje do styropianu + kołki mocujące
2.5.Zaprawa zbrojąca, siatka zbrojąca z włókna szklanego, podkład tynkarski, tynk akrylowego lub silikatowy z
mikrowypełniaczem kwarcowym, o granulacji do 1,5 mm/ baranek/. zgodnie z rozwiązaniem systemowym.
Kolorystyka elewacji zgodnie z oznaczeniami na rysunkach:
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie j gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów ocieplenia / styropianu, pojemników z chemią budowlaną/
Elementy ocieplenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w
sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru. Materiały mogą
być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona,
wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w
jednostkach ładunkowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy:
- wykonać rusztowania,
5.3. Zasady wykonania robót
-Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropian EPS 80-036 grubość ocieplenia 15 cm
a/- rozbiórka obróbek blacharskich na gzymsach, demontaż rynien i rur spustowych,
b/- skucie zniszczonego i odpadającego tynku, naprawa spękań, rys i ubytków tynku, zewnętrznego
c/- skucie tynku oraz podkucie węgarków okiennych na grubość ok. 4 cm
d/- impregnacja tynków środkiem gruntującym głęboko penetrującym do powierzchniowego wzmacniania starych
podłoży
e/- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych murowanych wg technologii BSO (bezspoinowy system ociepleń),
metodą lekka mokrą, materiał izolacyjny – styropian EPS 80-036 współczynnik λ = 0,036 W/ (m x K)– grubość
ocieplenia 15 cm, płyty z zamkiem. Płyty klejone zaprawa klejowa do styropianu oraz mocowane kołkami / min. 8
kołków na 1m2/. Węgarki okienne – płyty grubości 4 cm
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f/- montaż - listwy cokołowej, listwy narożnej z siatką, listwy przyokiennej,
g/- wykonanie – zaprawy zbrojącej, siatki zbrojącej z włókna szklanego, podkładu tynkarskiego, tynku

akrylowego lub silikatowy z mikrowypełniaczem kwarcowym, o granulacji do 1,5 mm/ baranek/. Kolorystyka
elewacji zgodnie z oznaczeniami na rysunkach:
6. Kontrola Jakości Robót
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie notatki służbowej. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich
jakość w formie protokołów odbioru robót.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót należy do
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi
wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Odbiór robót
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania
robót z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wykonania.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię ocieplonych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Otwory oblicza się w
sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone
wg projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.
7.3. Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru ścian z zgodnie z zaleceniami producenta materiału:
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy związane
10.1. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-02.02. OCIEPLENIE STROPODACHU, WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH
(kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni)
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)
(kod CPV 45321000-3 Ocieplenie izolacja cieplna)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych w ramach : przebudowy istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu,
zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
- ocieplenia stropodachu niewentylowanego nad zapeczem socjalno-sanitarnym, płytami twardej wełny
mineralnej /współczynnik λ = 0,050 W/ (m x K/ – grubość ocieplenia 20 cm.
- wymiana obróbek blacharskich z zastosowaniem blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.65 mm
- wymiana rynien i rur spustowych, rynny wiszące z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm średnica
rynien Ø 15 cm, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm,średnica rur spustowych Ø 12 cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Folia paroizolacyjna
2.3.Wełna mineralna twarda grub 20 cm
2.4. Papa termozgrzewalna
2.5. Blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,65 mm :
2.6. Rynny wiszące z blachy tytanowo-cynkowej Ø 15 cm.
2.7. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej Ø 12 cm.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie j gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów ocieplenia / wełny mineralnej,folii, powłok renowacyjnych papy termozgrzewalnej/
Elementy ocieplenia, należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Arkusze blachy, rury spustowe i rynny zgodnie z
wymogami producenta. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru. Materiały mogą być przechowywane na otwartych
placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do
odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy:
- oczyścić powierzchnię istniejacego pokrycia dachu,
5.3. Zasady wykonania robót
Wykonanie ocieplenia dachu płytami twardej wełny mineralnej /współczynnik λ = 0,050 W/ (m x K/ – grubość
ocieplenia 20 cm. na istniejacym stropodachu
- oczyszczenie i wyrównanie powierzchni stropu
- ułożenie folii paroizolacyjnej
- ułożenie mat lub płyt wełny mineralnej w dwóch warstwach np / 10 cm i 7 cm na mijankę /
- dwykonanie obróbki blacharskiej, rynny i rury spustowej
- ułożenie hydroizolacji z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, wierzchnia warstwa z posypką
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6. Kontrola Jakości Robót
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie notatki służbowej. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich
jakość w formie protokołów odbioru robót.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót należy do
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi
wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Odbiór robót
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania
robót z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wykonania.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię ocieplonych stropu i dachów określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.
7.3. Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru ścian z zgodnie z zaleceniami producenta materiału:
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy związane
10.1.. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-02.03. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
(kod CPV 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych,
kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych,
kod CPV 45421100-5 - Stolarka okienna i drzwiowa drewniana )

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach : przebudowy istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w
Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
montażu stolarki drzwiowej i okiennej przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne
dokumenty objęte prawem.
2.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (wg wykazu w dokumentacji) drewniane, płytowe i płytowe obite blachą.Okucia:
skrzydła wyposażone w dwa zawiasy spełniające wymogi polskiej normy oraz zamek standard z wkładką
patentową lub zamek WC, w kolorze wg projektu architektury.
2.2. Stolarka okienna
Okna – PVC, w zestawach wg wykazu stolarki, kolor stolarki grafitowy.
2.3. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych
urządzeń grzewczych.
4.3. Transport materiałów
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Skrzydła drzwiowe przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże
należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową.
Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być
większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości
przekątnej powyżej 2 m;
Zamocowane okna należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okna po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonać po zakończonym montażu okna i uszczelnieniu.
5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej
Ościeżnice metalowe w ścianach murowanych powinny być osadzane w trakcie wznoszenia ścian przez
powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby
ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczał 80 cm. Ościeżnice w
trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i
zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w gotowych ścianach należy wykuć
gniazda na kotwy. Ustawić i wyspoinować stojaki ościeżnicy. Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę w murze.
Zalać kotwy zaprawą cementową. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych” ITB.
Skrzydła drzwiowe kompletne, oszklone, montować po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych, aby
zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe wyregulować aby lekko się otwierały i zamykały a
zamknięte dobrze przylegały do ościeżnicy.
5.5. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana – kod CPV 45421100-5
Wyroby stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny być montowane przy zastosowaniu
następujących zaleceń:
- odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeży nie powinny być większe niż 10 mm dla
szerokości otworu do 250 cm i 15 mm dla szerokości otworu od 250 do 500 cm;
- zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna znajdować się w odległości 12,5 cm od lica zewnętrznego
ściany;
- montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami
producenta;
- pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie;
- używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i
uszczelnieniu okna pianką. Kliny nośne układa się w części parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach
uchylno – rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);
- grubość uszczelniania powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny.
Po montażu należy skontrolować:
- równość przekątnych,
- pion i poziom ustawienia,
- prawidłowość zamontowania łączników.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.
6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich
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Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:
- ościeżnice metalowe - w sztukach (szt.)
- skrzydła drzwiowe - w metrach kwadratowych (m2)
- okna - w metrach kwadratowych (m2)
Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom II.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór stolarki drzwiowej
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- kompletność okuć,
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
10.1.. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-02.04. LEKKIE ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
kod CPV 45421141-4 - Instalowanie przegród
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z montażem lekkich obudów gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym w ramach przebudowy istniejącej
muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach
rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ścianek działowych G-K
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową
ST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2..1. Płyty gipsowo-kartonowe GKBI /zielone/, H2 wg normy PN EN 520 gr. 12,5 mm - wg PN-86/6743-02
2..2. Gips szpachlowy - wg PN-B-30042:1997
2..3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej
2..4. Drewno do wykonania stelaży - wg. odpowiedniej aprobaty technicznej
2..5. Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.
2..6. Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.
2..7. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
2..8. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju
robót.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiałów.
5. Wykonanie robót
1. Przygotowanie podłoży.
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt g-k,
powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tynków klejonych bezpośrednio do podłoża),
nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie
ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i
zbyt wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na
1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem
suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia
podłoża powinna być sucha.
2. Profile przyłączeniowe
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów
mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności
wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.
3. Profile słupkowe
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkłada się
najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub
30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt
(rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli
tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy
pierwszym i drugim profilem.
4. Pokrycie strony jednej ściany
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami
powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach
równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny
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stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą
kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie
przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.
5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą
Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), należy umieścić między
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga
z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub ługich wkrętach wkręcanych w profile.
6. Ścianki instalacyjne
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, że wewnątrz profili można
prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia
rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną.
Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość
ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za
pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo
stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń
sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym
przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i należy podawać jąjak dla ściany 3.40.01 przy
stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej
wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach.
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą część
obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po
zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych.
Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie
dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji
z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej.
W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać
ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o średnicy
nie większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może być
równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka.
Pokryciem takiej konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza płyty Grubas
6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym i
zamówieniem,
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem
materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską
Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą
być dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm,
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 i mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).
8. Odbiór robót
Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy
lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych
materiałów, jakości i dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru częściowego powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić
po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania z dokumentacją
robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub
deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie
prawidłowości zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach,
narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem,
sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków grubości tynku, wyglądu i innych
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właściwości powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu
zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki
badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
być przyjęty.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym..
10. Przepisy związane
10.1.. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-02.05. OKŁADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH W ŁAZIENKACH
(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie,
(kod CPV:45432210-9 Wykładanie ścian)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru okładzin wewnętrznych ścian w łazienkach,w ramach przebudowy istniejącej muszli
koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych
osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
- tynków wewnętrznych gipsowych i cementowo-wapiennych – ściany,
- okładzin ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,
- fartuchów z glazury do wys. 1,5 m przy umywalce
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Tynki zwykłe cementowo-wapienne
Tynk cem.–wap. kat. III składa się z:
zaprawy cementowej M 20
zaprawy cem-wap M 4
zaprawy wapiennej M 0,6
Zastosowanie:
na wszystkich ścianach murowanych i częściowo betonowych z wyjątkiem podłoży pod płytkami ceramicznymi.
Spoiwa
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy PN-EN 459-
1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Piasek
Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymiary i kolory zgodne z projektem architektury
Kolory: półmat gładkie, wg ustaleń projektanta
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160°C
Absorpcja wody-poniżej 0,5 %
Klasa ścieralności 3
Płytki układane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta. Profile narożnikowe standard
Spoiny max. 3 mm z zaprawy fugowej szarej, zabezpieczonej p. pleśniowo i p. grzybicznie wg instrukcji
producenta
2.4. Zaprawa klejowa wewnętrzna
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Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek ceramicznych.
Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką zdolnością akumulacji
wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)
Czas otwartego schnięcia >30 min
Możliwość fugowania po 24 h
Możliwość chodzenia po 3 dniach
Możliwość obciążenia po 7 dniach
Zużycie 1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6
kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m2 w zależności od ceramiki i sposobu układania)
Zastosowanie: do płytek ceramicznych w sanitariatach.
2.5. Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej obróbce,
w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas przydatności do użycia ok. 2h
Możliwość chodzenia po ok. 12 h
Możliwość obciążenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji
Zużycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 – (przy płytkach 20x20 i 3 mm szer. spoiny)
Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków
Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenośnych zbiorników na wodę
- elektronarzędzia
3.3. Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów do tynków
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami transportu. Cement
i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach można
przewozić dowolnymi środkami transportu. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Gotowe wyprawy tynkarskie gipsowe przechowuje się i transportuje w
gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwą producenta.
4.3. Transport płytek ceramicznych
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.
4.4. Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej
O°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B –
10100 p. 3.3.2.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności podłoża w
zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa)
5.4. Wykonanie tynków zwykłych
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl. 4 normy normie PN-
70/B10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne
z normą normie PN-70/B10100.
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi:
- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wyk. z zaprawy cementowej M 20,
- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Powinien być
nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie narażonych na zawilgocenie o
stosunku M 1,
- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie narażonych na zawilgocenie
używać zaprawy wapiennej M 0,6.
5.5. Wykonanie okładzin ceramicznych
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i
gładkiego podłoża. Podłoże stanowią nie otynkowane mury z bloczków lub pustaków ceramicznych. Do
osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć
podkład wykonany z zaprawy klejowej, grubość 2-3 mm.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3
godzin w czystej wodzie.
Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. Między płytkami a
podłogą należy montować listwy dylatacyjne, na narożniki – profile narożnikowe.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw określone w pkt 2 ST.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i
umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów
i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie
potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Powierzchnię okładzin
oblicza się w m2.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podłoża i okładzin
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do
niższej kategorii,
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty
tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z
podłoża, pleśni itp.
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena obejmuje wszystkie roboty dotyczące okładzin ścian i sufitów skalkulowane przez Wykonawcę.
10. Przepisy związane
10.1.. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r.
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B-02.06. POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH
(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek z płytek gresowych
na wylewce cementowej w ramach przebudowy istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w
Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robót:
- wykonanie wylewek cementowych – grubości wg dokumentacji projektowej,
- wykonanie posadzek z płytek gresowych
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje
się posadzkę żywiczną
podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej,
wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki,
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu
Beton do wykonania warstwy betonu dociskowego powinien być zgodny z wymaganiami PN-EN 206- 1:2003
2.3. Warstwy wyrównawcze – zaprawa cementowa
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności :
- nie powinien zawierać domieszek organicznych,
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (
2.4. Posadzki z płytek gresowych
Parametry płytek
- wymiary wg dokumentacji projektowej
- antypoślizgowość klasy R10
- podatność na wilgoć 0,1 mm/m
- odporność na plamienie - dające się oczyścić
- kolorystyka - wg proj. wnętrz,
2.5. Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek ceramicznych.
Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką zdolnością akumulacji
wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)
Czas otwartego schnięcia >30 min
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Możliwość fugowania po 24 h
Możliwość chodzenia po 3 dniach
Możliwość obciążenia po 7 dniach
Zużycie 1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6 kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6
kg/m2 w zależności od ceramiki i sposobu układania)
2.6. Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej obróbce
o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas przydatności do użycia ok. 2h
Możliwość chodzenia po ok. 12 h
Możliwość obciążenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji
Zużycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2
Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych.
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę i
adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie
Świadectwem ITB nr...”
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione.
3. Sprzet
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można wykonać przy
użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej)
Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne
rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni
i ustalonych spadków. Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać
wielopunktowej łaty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. Dopuszcza się stosowanie łat
wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka
prowadząca dł. do 300 cm
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych,
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek
ręczna lub elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. Opakowania należy przewozić
krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12
Mpa, na zginanie – 3 Mpa,
- podłoże, na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa
niż 5 °C,
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym
spadkiem,
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Posadzki z płytek ceramicznych
Posadzki z płytek ceramicznych (gres) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z
zaleceniami producenta.
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Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami powinny
mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin powinna być
jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni
- prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie.
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek gres) lub
z kształtek cokołowych.
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w czasie
układania płytek. Na koniec każdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić pielęgnację przez kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki należy posadzkę zaimpregnować.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić
kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić
prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynności kontrolnych:
1) Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy,
bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.
2) Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.
3) Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
1. przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,
2. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu.
3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich
szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość,
a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki.
4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków
spływu rozlanej wody.
5. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie
powinno przekraczać 2 mm.
6. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokołu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni i krawędzi od kierunkuPowierzchni od

płaszczyzny i krawędzi
od linii prostej

pionowego poziomego
przecinających się
płaszczyzn od kąta
w dokumentacji

Nie większa niż 1 mm i w
liczbie nie większej niż 2
szt. na całej długości łaty
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1 mm i ogółem nie
więcej niż 2 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej
niż 3 mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 1 mm i
ogółem nie większej niż
2 mm na całej
powierzchni ograniczonej
ścianami, belkami itp.

Nie większa niż 1
mm na długości łaty
kontrolnej 2 m

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia
wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową wykonanych posadzek jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji
projektowej. Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
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- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
10.1 Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
 Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
10.3. Inne materiały
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Karty techniczne produktów
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B.02.07. ELEMENTY AKUSTYCZNE
(kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
kod CPV 45451200-5 Zakładanie paneli)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru elementów akustycznych (tynków i paneli) w ramach przebudowy istniejącej muszli koncertowej
zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla
mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
elementów akustycznych:
- tynków akustycznych odbijających na ścianach tłowych  od strony muszli (na rys. oznaczonych TO)
- tynków akustycznych pochłaniających na ścianach tłowych  od strony zaplecza i ścianach zaplecza (na
rys. oznaczonych TP)
- paneli akustycznych odbijających (na rys. oznaczonych POp)
- paneli akustycznych pochłaniających (na rys. oznaczonych PPp)
- ekranów akustycznych odbijających podwieszanych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w  „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2
2.2. Tynk akustyczny odbijający:
- tynk silikonowy
- wysoka elastycznośd i odpornośd na uderzenia,
- wysoka odporność na czynniki atmosferyczne,
- wysoka odporność na rozwój grzybów, alg i pleśni,
- odporność na deszcz: 24 – 48 godzin,
- baza: wodna dyspersja żywic silikonowych i żywic  akrylowych z wypełniaczami mineralnymi i
pigmentami.
- kolor RAL 9010 I RAL 7016 – wg rys. 6A
2.3 Tynk akustyczny pochłaniający:
- tynk mineralny
- grubość warstwy tynku w mm: 20,
- wartość współczynnika pochłaniania dźwięku αw: 0.60,
- klasa reakcji na ogień: A1 (niepalny) ,
- odporność na wilgoć: 90% RH,
- kolor: RAL 9010.
2.4 Panel akustyczny odbijający (na ścianie)
- podwójna płyta gipsowa gr. 12,5 mm, formatu 120x60 cm
- do stosowania w środowiskach z bardzo wysoką zawartością wilgoci w powietrzu,
- bardzo duża odpornośd na uderzenia,
- rdzeń płyty wzbogacony środkami zmniejszającymi wchłanianie wody oraz eliminującymi powstawanie
pleśni,
- powłoka zewnętrzna wykonana z materiału na bazie włókna szklanego,
- reakcja na ogień : A2-s1.d0,
- kolor: RAL 9010
2.5. Panele akustyczne pochłaniające (na ścianie)
- warstwowa płyta akustyczna z wełny drzewnej wiązanej magnezytem
- wielkość włókna ok. 2 mm
- pokrycie preparatem antypleśniowym
- do stosowania na zewnątrz
- gr. 35 mm, format 60 x 60 cm
- wartość współczynnika pochłaniania dźwięku αw: do 0.90,
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- kolor: RAL 9010
2.6. Ekrany akustyczne do podwieszenia
- poliwęglan lity z warstwą ochronną UV
- gr. 8 mm,
- charakterystyka ogniowa B2; B-s1, d0
- kolor bezbarwny
2.7. Akcesoria montażowe, zawiesia, itp.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt3
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4
4.2 Transport materiałów:
Materiały należy transportować i składować w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno dopuścić do odkształcenia,
uszkodzenia, zamoczenia, zanieczyszczenia elementów akustycznych.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta dotyczących warunków zewnętrznych montażu
(temperatura otoczenia, wilgotność) oraz sposobów obrabiania (cięcie, nawiercanie). Należy stosować narzędzia
i akcesoria zalecane przez producenta.
5.2. Montaż paneli
Panele można montować po zakończeniu innych prac wykończeniowych (malowanie, wykonanie posadzki itp.).
Ściany muszli należy oczyścić ze złuszczającej się farby i niezwiązanych elementów tynku, ewentualne ubytki
uzupełnić. Panele zamontować na ścianach, na konstrukcji drewnianej, w sposób wskazany w projekcie, w
części architektonicznej i akustycznej. Zwrócić uwagę na zachowanie wyznaczonych kątów i wymiarów
5.3. Montaż ekranów akustycznych
Ekrany można montować po zakończeniu innych prac wykończeniowych.
Ekrany należy montować w sposób wskazany w projekcie, w części architektonicznej i akustycznej. Zwrócić
uwagę na zachowanie wyznaczonych kątów wysokości nad posadzką i wymiarów ekranów.
Uwaga: W przypadku niezgodności wymiarów projektowanych ze stanem faktycznym na budowie wykonawca
powinien skontaktować się z projektantem w celu oceny różnic i dokonania ewentualnej korekty rozwiązania.
Jeżeli znaczna różnica w wymiarach wynika z bledów wykonawczych (np. nie zachowanie innych
projektowanych wymiarów), wykonawca jest zobowiązany usunąć ją lub ponieść koszty alternatywnego projektu
elementów akustycznych
5.4. tynki akustyczne
Tynki nakładać w miejscach wskazanych w projekcie (ściany tłowe od strony sceny – tynk odbijający (TO),
ściany tłowe od strony zaplecza i ściany zaplecza od strony sceny – tynk pochłaniający (TP). Tynki stosować
zgodnie z instrukcją producenta, przestrzegając podanych brzegowych warunków otoczenia (temperatura,
wilgotność itp.) oraz czasów schniecia.
6. Kontrola jakości
6.1 Kontrola jakości materiałów
Przed przystąpieniem do prac należy ocenić stan wszystkich elementów i akcesoriów:
- sprawdzić zgodność z dokumentacją co do rodzajów i ilości materiałów
- sprawdzić termin przydatności do użycia
- sprawdzić stan materiałów: brak odkształceń, uszkodzeń mechanicznych, termicznych, rozwarstwień,
zanieczyszczeń
- sprawdzić stan akcesoriów montażowych
6.2 Kontrola montażu paneli i ekranów:
sprawdzić
- prawidłowość zamontowania elementów co do ich rodzaju
- prawidłowość wymiarów, kątów, wysokości
- trwałość montażu
- prawidłowość montażu co do zachowania płaszczyzny (pionu i właściwego kata na całej wysokości –
niedopuszczalne jest zwichrowanie lub wygiecie paneli i ekranów - sprawdzenie równości powierzchni za
pomocą łaty o długości 2 m i poziomicy, odchylenie na jejdługości nie powinno przekraczać 2 mm
- estetykę wykonania
6.3. Kontrola wykonania tynków:
sprawdzić:
- grubość warstwy
- równomierność pokrycia
- jednolitość struktury i koloru (niedopuszczalne są smugi i „łaty”)
- przyleganie tynku do podłoża
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estetykę wykonania
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej posadzki wraz z przygotowaniem podłoża.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór paneli i ekranów
Należy sprawdzić parametry podane w pkt. 6.2 niniejszej ST. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z nich,
wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki na swój koszt (włącznie z ewentualną wymianą uszkodzonych lub
nienadających się do ponownego montażu elementów)
8.3. Odbiór tynków
Należy sprawdzić parametry podane w pkt. 6.3 niniejszej ST. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z nich,
wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki na swój koszt.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie – Specyfikacja
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Wymagania
ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-87/B-02156 Akustyka budowlana -- Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -- Wymagania
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana -- Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-EN 12354 Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości
elementów
PN-EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych --
Tynki zewnętrzne
PN-EN 1062-3 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1 Klasyfikacja na
podstawie badań reakcji na ogień
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B-03.01. DOJŚCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH
(kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
(kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem dojścia dla osób niepełnosprawnych w ramach przebudowy istniejącej muszli
koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Połańcu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych
osiedla mieszkaniowego „Energetyka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót przy budowie dojscia dla osób niepełnosparwnych z betonowych płyt chodnikowych
alternatywnie betonowej kostki brukowej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych,alternatywnie kostki brukowej betonowej.
- nawierzchnia z płyt chodnikowych o wymiarach 50x25 cm gr.5 cm na podsypce gr.5 cm. Szerokość dojscia
150cm, co stanowi wielokrotność płytki + obustronna palisada szer. 18 cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa płytka chodnikowa lub betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowanaa. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.
2.2. Betonowa płytka chodnikowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste
2.2.3. Kształt, wymiary
Do budowy opaski zastosowano płytkę chodnikową grub 5 cm lub alternatywnie, kostkę grubości 60 mm. Dobór
kolorów nawierzchni i kształtu kostki w trybie nadzoru autorskiego
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu płytek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 płytek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej
niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250[2]
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe
niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej
niż 4 mm.
2.3. Elementy palisady 18x18,wysokości 120cm, 100cm i 80 cm oraz 18x12 cm wysokosci 60 cm
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2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
2.4.1. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
2.4.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
2.4.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250
3. Sprzęt
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Płytka chodnikowa lub kostka betonowa powinna być przewożona w opakowaniu fabrycznym – na paletach,
zabezpieczona folią i taśmą stalową. Materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych, stanowi grunt rodzimy oraz nasypowy
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST B-
01.03.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją
projektową:
- warstwa piasku 5cm zagęszczona mechanicznie (lub piasek stanowiący wymianę gruntu)
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosować:
- palisadę betonową 18x18 cm i 18x12 cm w ławach z chudego betonu
- długosci 120cm, 100cm, 80cm, 60 cm
5.5. Podsypka
Zaprojektowano podsypkę cementowo-piaskową 1:4.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych lub kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 1 próbkę dziennie.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
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Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać
0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
7. Obmiar robót
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej płytki chodnikowej lub
kostki brukowej.
8. Odbiór robót
8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża,
− wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,
− ławy pod palisadę.
Zasady ich odbioru są określone w B-00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
10.1 Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997


