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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

|. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne.

1.1 Uwagi wst epne
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla przebudowy muszli
koncertowej w Potaincu na dz. nr 6835/7 w Pofancu.

Inwestor: MIASTO | GMINA POLANIEC
ul. Ruszczanska 27
28-230 Potaniec

1.2 Podstawa opracowania.
= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
= Rysunki budowlane, dane branzowe.
=  Wizja lokalna.
= Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3 Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne w zakresie przebudowy estrady oraz
pomieszczen z garderobami.

1.4 Dane energetyczne
= Zasilenie w energie elektryczng obiektu istniejace pozostaje bez zmian.
= Pomiar energii — istniejgcy pozostaje bez zmian.
= Zwiekszenie zapotrzebowania na moc elektryczng z istniejacej rezerwy mocy dla obiektu.
= Uklad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewnetrznych - TN.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie w energie elektryczn a

Przy muszli koncertowej znajduje sie ztacze kablowe z ukladem pomiarowym. Moc
przytaczeniowa dla obiektu wynosi 40kW. Zasilanie projektowanych obwodoéw z istniejacej rezerwy
mocy przytaczeniowej. Uktad pomiarowy dostosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy. Uklad zasilania
wykonaé zgodnie ze schematem E1

2.2. Glowny wyt acznik pr adu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany jest na zewnatrz budynku przy zigczu
kablowo-pomiarowym. Funkcje GWP pelni rozigcznik izolacyjny typu RIN 250.

2.3. Rozdzielnie elektryczne

Istniejgce tablice rozdzielcze zdemontowac¢. W obiekcie projektuje sie dwie nowe tablice
rozdzielcze: T1 oraz TSO. Gidwna tablica rozdzielcza T1 oraz tablica sterowania oswietleniem TSO
beda zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Tablice w Il klasie izolacji i klasie szczelnosci IP44 montowane natynkowo. Do zasilenia
rozdzielni gtéwnej projektuje sie utozenie kabli typu 5x YKY 25mm2 prowadzonych od ztgcza kablowo-
pomiarowego w rurze ostonowej @75. Wyposazenie rozdzielni oraz przekroje kabli zasilajgcych
pokazano na schemacie ideowym zasilania (rys. E1).

2.4. Instalacja 0 Swietlenia podstawowego — zaplecze socjalne

Ze wzgledu na przebudowe pomieszczen istniejgcq instalacje zdemontowacé i wykona¢ w
calosci jako nowa.

Instalacja oswietlenia podstawowego projektowana jest do wykonania przewodami typu
YDYZo 3,4,5x1.5mm2, uktadanymi na tynku w rurkach ostonowych samogasnacych ©16. Do osprzetu
hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte. Przyjeto osprzet natynkowy (puszki rozgalezne i
puszki koncowe). Laczniki instalowac¢ na wysokosci ca 1,4 m.

Do oswietlenia pomieszcze n przyjeto oprawy fluorescencyjne dobrane wg programu
komputerowego. Zastosowa ¢ zaprojektowane oprawy lub réwnowa zne, o nie gorszych
parametrach.

Zasilanie obwoddéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie o$wietleniem
czujnik ruchu z wbudowanym sensor PIR, potencjometrem regulacji zwtoki czasowej oraz progu
natezenia w toaletach. W pozostalych pomieszczeniach sterowanie tgcznikami pojedynczymi,
Swiecznikowymi lub schodowymi.

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normy:
= PN EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

2.5. Instalacja 0 $wietlenia podstawowego — scena

Na dachu muszli znajdujg sie naswietlacze halogenowe, a na elewacji budynku zamocowane
sgq oprawy uliczne na wysiegniku rurowym. Istniejgce oprawy pozostawia sie bez zmian. Do opraw
tych poprowadzi¢ nowe przewody zasilajgce typu YKY 3x1,5mm2 uktadane w rurach ostonowych.
Potaczenie przewoddéw firmowych z kablami zasilajacymi wykona¢ w puszkach natynkowych o klasie
szczelnosci IP65.

Aby umozliwi¢ wykonanie w przyszto$ci rampy oswietleniowej na scenie, przewidziano szeé¢
obwodoéw rezerwowych. Przewody zakonczy¢ w puszce przylaczeniowej IP65 (lokalizacja zgodnie z
graficzng czescig opracowania).

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym oraz scenicznym rozigcznikami izolacyjnymi z tablicy
sterowania oswietleniem TSO zlokalizowanej przy rozdzielni gtéwnej obiektu. W tablicy TSO
przewidziano rezerwowe miejsce na zainstalowanie sterownikéw oraz sciemniaczy do oswietlenia
scenicznego bedacego poza granica niniejszego opracowania.

2.6. Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego.

W obiekcie projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego poprzez zastosowanie
oswietlenia awaryjnego oraz kierunkowego.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego bedzie petnita funkcje oswietlenia awaryjnego (takze
osSwietlajgce drogi ewakuacji). Oprawy te beda wyposazone w zrodia zasilania awaryjnego
(akumulator z zasilaczem) zapewniajgce $wiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia.
Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy awaryjne oznaczone symbolem AW
nalezy wyposazy¢ w urzadzenie testujgce w celu symulowania awarii zasilania podstawowego.
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taczniki testujgce uruchamiane recznie powinny by¢ samopowrotne lub uruchamiane kluczykiem.

Dodatkowo na scenie oraz przy wyjsciach projektuje sie zastosowanie opraw petnigcych
wytacznie funkcje oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w ciggach
komunikacyjnych. Oprawy instalowane na $cianach, nad wejsciami oraz do stropu w ciggach
ewakuacyjnych. Beda to oprawy wyposazone w zrédta zasilania awaryjnego (akumulator z
zasilaczem), zapewniajacym swiecenie lampy przez okres 1 godzin od zaniku napiecia 0 mocy zrédta
Swiatta 8W. Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe nalezy
wyposazy¢ w urzadzenie testujgce takie samo jak w przypadku oswietlenia awaryjnego.

Oprawy ewakuacyjne (faza inwertera) zasilone z przed gtoéwnego roztgcznika zasilania w
rozdzielni gtéwnej. Gtowny roztgcznik w wykonaniu 3-biegowym bedzie powodowat rozigczenie
wszytkach odbiornikéw w obiekcie poza o$wietleniem ewakuacyjnym.

OSwietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o normy:
= PN EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
= PN EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

2.7. Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Ze wzgledu na przebudowe pomieszczen istniejgcg instalacje zdemontowa¢ i wykonaé w
calosci jako nowa.

Instalacja gniazd wtykowych projektowana jest do wykonania przewodem YDYzo 3x2.5mm?2
uktadanym jak instalacja oswietleniowa. Do osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte.
Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci:

= w garderobach i magazynach 90 cm od posadzki,
= pomieszczeniu biurowym 30 cm od posadzki,
= sanitariatach i za sceng 140 cm od posadzki.

Wszystkie gniazda montowane w pomieszczeniach muszg posiada¢ stopien ochrony 1P44
(gniazda z klapka i/lub zestawami uszczelniajgcymi). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

2.8. Instalacja zestawdw zasilaj acych na scenie

Do zasilenia urzadzen na scenie projektuje sie zastosowanie zestawOw gniazd na scenie. Do
zasilenia zestawOw gniazd utozy¢ rurarz pod posadzkg sceny w postaci rury ostonowej @75.
Dodatkowo do potaczenia sygnatowego pomiedzy wszystkimi punktami utozy¢ osobne rury ostonowej
o75.

Typ oraz przekroj przewodow zasilajacych pokazano na schemacie zasilajgcym. Typ
przewodow sygnatowych zgodny z wytycznymi typu: kabel wieloparowy 8, kabel wieloparowy 4,
skretka cat 5e.

Zestawy zasilajgco-sygnatowe wyposazy¢é w zestawy gniazd w klasie szczelnosci min P44,
Projektuje sie skrzynke zasilajaca przy stanowisku akustyka z zestawem gniazd ZG1:

= 2 Xxgniazdo 16A/230V
= 2 x podwdjne gniazdo RJ45
= 1 x gniazdo Harting 108
= 6xXXLR
Dwie kolumny zasilajgce na scenie zadaszonej z zestawem gniazd ZG2:
= 2 xgniazdo 16A/230V
= 6XXLRF
= 2xXLRM
Dwie kolumny zasilajgce na scenie niezadaszonej z zestawem gniazd ZG3:
= 1x CEE 32A/400V
= 2 Xxgniazdo 16A/230V
= 2 x podwdjne gniazdo RJ45
= 6XXLR

2.9. Instalacja pol _aczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych w postaci
szyn wyréwnania potencjatow, do ktorej nalezy przytaczy¢ kanaly wentylacyjne, metalowe rury wody,
obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.).W
pomieszczeniach tazienek, itp. wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewod LGy
2,5mm?2).
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2.10. Instalacia odgromowa
Uziom otokowy:

Uziom otokowy wykonaé z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm, utozonego
1m od obrysu budynku w rowie na gtebokosci minimum 0,6m.

Do uziomu otokowego podiaczyé projektowane zwody odprowadzajgce oraz rury metalowe
uzbrojenia podziemnego obejmami typowymi. Wykona¢ potaczenia instalacji wyréwnania potencjatéw
w obiekcie (potaczenie GSW rozdzielni gtéwnej z uziomem).

Po ulozeniu uziomu wokét budynku wykona¢ pomiar rezystancji, a wyniki przekazac
Inwestorowi. Jezeli wypadkowa rezystancja uziemienia instalacji odgromowej jest wieksza niz 10Q,
nalezy go rozbudowaé. Do uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziomu zastosowac
miejscowe uziomy szpilkowe. Dodatkowy uziom wykonac¢ z pretéw stalowych pomiedziowanych 3/4 ”
3m lub 4,5m w liczbie pozwalajgcych uzyska¢ warto$¢ rezystanciji uziomu R<10Q. Miejsca montazu
dodatkowych uziemien szpilkowych nalezy ustali¢ na budowie w obecno$ci Inspektora nadzoru.

Przewody odprowadzajgce:

Przewody odprowadzajgce, zwody pionowe wykonac¢ z drutu DFe/Zn 8mm prowadzonego od
studzienek probierczych montowanych w poziomie terenu do potaczenia ze zwodami poziomymi na
dachu. Drut DFe/Zn 8mm prowadzi¢ w rurach instalacyjnych samogasnacych 22 uktadanych w
bruzdach scian zewnetrznych, pod elewacjg. W miejscach gdzie nie bedzie wykonywana izolacja
zewnetrzna budynku (z tytu muszli) zwody prowadzi¢ natynkowo na uchwytach kotwionych. Nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na odpowiednie (fagodne) przejscie zwodow z dachu na $ciane.

Od studzienek probierczych (ztacz kontrolnych) do potaczenia z uziomem otokowym ukiladaé
ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 25x4mm. Zigcza  kontrolne  instalowa¢ w  puszkach
montowanych w poziomie terenu, chodnikéw lub drég.

Instalacja na dachu:

Zwody poziome na dachu wykonaé jako niskie z drutu stalowego ocynkowanego DFe/Zn 8
mm, na wspornikach klejonych. Do zwoddéw na dachu podigczyé konstrukcje metalowe. Do ochrony
sceny, opraw halogenowych na dachu oraz wentylacji mechanicznej projektuje sie ustawienie
masztéw odgromowych. Maszty w podstacji 2m iglic na uchwytach betonowych (na dachu garderoby)
lub klejonych do dachu muszli.

2.11. Instalacja ochrony od pora _zenh

Zyty PEN projektowanej zasilajacej linii kablowej NN rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu
skutecznie uziemié.

W pomieszczeniach przewiduje sie sie¢ odbiorczg w uktadzie TN-S. Jako ochrone od porazen
projektuje sie system szybkiego wytaczania zwarcia. W instalacjach i urzadzeniach elektrycznych
objetych tg ochrong przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyly robocze) i tym
samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze
beda zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi i wytgcznikami réznicowopradowymi.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji)
odpowiedni prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub cze$cig przewodzaca dostepna.

Zadaniem dodatkowych potaczen wyrownawczych jest metaliczne potaczenie wszystkich mas
metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktérego nalezy przytaczy¢ wszystkie przewody ochronne
obwodéw gniazd wtykowych (podiaczone do bolcow ochronnych), opraw os$wietleniowych
wymagajacych ochrony oraz zyty ochronne przewodoéw instalacji elektrycznych. Zaciski ochronne PE
tablic nalezy uziemi¢. Wymagana warto$¢ uziemienia: Ru < 10 Ohm

Przewdd neutralny N w projektowanej instalacji winien byé¢ izolowany. Wszystkie przewody
ochronne "PE" winny miec izolacje barwy zoétozielonej wzglednie zakohczenia tych przewodéw
powinny by¢ oznaczone w pasy zéttozielone. Analogicznie przewody neutralne "N" winny byc¢
oznaczone barwg jasnoniebieska. Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepieciami
laczeniowymi i atmosferycznymi w niniejszym projekcie przyjeto 2-strefowg koncepcje ochrony przed
przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi.

2.12. Uwagi ko ncowe

1. Calos¢ robét musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
(w szczegOlnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

2. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw
i wyrobéw nalezy zachowac do kontroli do koncowego odbioru robét.
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3. Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac¢ tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatdw,
rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.
5. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.

6. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Montaz urzadzen i materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen
i materiatow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

9. Rysunki i czes$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
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3. Obliczenia techniczne.

3.1. Bilans mocy.

Moc zainstalowana: Pi=79,03kwW
Wspotczynnik jednoczesnosci k k=0,5
Moc szczytowa: Ps=39,05kW
Moc przyt aczeniowa: Pp=40kW
PSW
Prad obliczeniowy ol = S[ ]
Uy |V | [cos@
|0db=61,3A

3.2. Sprawdzenie dobranych zabezpiecze 1 dla wewn etrznej linii zasilaj acej tablic e TG
5x YKY 25mm *

bl prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 61,3 A
Iy prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego 63A
I, obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu dobrana wg normy 73 A

(PN-IEC 60364-1:2000) dla warunkéw: temperatura otoczenia
+30° dopuszczalna temperatura zyly przewodu +70°C.

l, prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajagcego w okreslonym 100,8 A
czasie

Zgodnie z normg (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spetniaé warunki:

lobt € In =1,
b=1,451,
Po podstawieniu danych otrzymujemy:

61,3 < 63 < 73 — warunek spetniony
100,8 < 1,45*73 - warunek spetniony

3.3. Obliczenia o _swietlenia
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.
- Obliczen dokonano programem komputerowym.

3.4. Dobér przewodow, aparatury, obci_gzalno §¢é dtugotrwala
1. Dobor przewodéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajgce wg rys nr E-1.

Przy obliczeniach spadku napiecia dla obwodow 3-faz korzystano ze wzoru:

AU%=P57“E105

youy,
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - diugo$¢ obwodu [m]

Y- przewodnos$¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm?2], dla : Cu-54

Un - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]
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3.5. Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

Z, 11, <U,
Z;=R
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia,
U, —  warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi

la —  Prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych
instalacji elektrycznych.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Kolera
KL-214/93
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I.DOKUMENTY
FORMALNO -PRAWNE

Wykaz dokumentow formalno-prawnych:

» Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby autora projektu

» Oswiadczenie autora projektu oraz sprawdzajgcego o tym, ze projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami sztuki
budowlanej.
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UmD WO WA LSSt
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W)’d!j\} Gos arka D FLCSU’UCTUTC'I

2595 KIE?{«QC;QJ Kielce, 1993 - 04— O
{el. AS7T-18 . »

Nr ewid. K1-214/93

STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 ik d,5§'7,t§ 2 ust. 1
pkt.l, & 5 ust. 1 pkt 1, § ¥} 'ust, 1 pkt 4 lit..-d rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20

lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

W budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 — z pdZniejszymi zmianami/

stwierdza sie, ze

PAN KOLERA JAROSLAW

magister inzynier elektryk

urodzony dnia 22 lutego 1%6i r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy 1 robdt
W spec3alnosc1 ln talacyjno - 1nzyn1eryjnej w zakresie sieci

i lnstalale elektrycznych " obejmu3qce 1nstalac3e elektryczne

napow1etrzne i kablowe llnle energétyczne stacje i urzgdzenia

elektroenergetyczne.

PAN KOLERA JAROSLAW — jest upowazniony do:
1/sporzadzanie projektédw sieci i instalacji elektrycznych,

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowa
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw siec

i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci

i instalacji elektrycznych
Z up, WDY

W mgr {nt arch. WH(E Komaltk!

otrzymuje:
Pan Jaroslaw Kolera

Os. Na Stoku 65a/1 T-ca brmtknn Vphats Cecplat] froctrreny 1
Gléwmny Architcht Wojewsdzki

Kielce

SRR
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-OXG-KP6-WQA *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-19 roku przez:

Andrzej Pieniazek, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

12



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.12.2004 .

s 1INZYNIEROW

=t | il || BUDOWNICTWA
SOIIB.OKK.7131/145/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Piotr Michal Kuchniak
inzynier elektrotechnik
urodzony dnia 23 lutego 1973 roku w Kielcach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0145/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwala Nr 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Michal Kuchniak posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Michat Kuchniak
Ul Klonowa 26/17

Skiad orzekajacy OKKSIIB

25-553 Kielce /A /{4
2.0kregowa Rada Izby 2 2.mgr inZ EdmundPienigzek
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego v
4.a/a 3.mgr inz. Jozef Piwko
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 20 grudzien 2013

Zaswiadczenie

Pan(i) Kuchniak Piotr Michal
miejsce zamieszkania .
ul.Klonowa 26/17
25-553 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0016/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pi, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czyielni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

data: luty 2014

Imie i nazwisko: Jarostaw Kolera

Upr. budowlane nr: KL - 214/93

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany dla:

PRZEBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W POLA NCU na dz. nr 6835/7 w Pota Acu

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 prawo budowlane
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

data: luty 2014

Imie i nazwisko: Piotr Michat Kuchniak

Upr. budowlane nr: SWK/0145/POOE/04

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0016/05

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany dla:

PRZEBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W POtA NCU na dz. nr 6835/7 w Pota Acu

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 prawo budowlane
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