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Spis rysunkow

1. Konstrukcja scian - wytyczne



1.0 Podstawa opracowania

= Zlecenie od - Pracownia Projektowa Architektoniczno — Budowlana Matrii i
Andrzeja Glowackich 25-366 Kielce ul. Sniadeckich 30

= Projekt konstrukcji muszli koncertowej — marzec 1994, autor mgr inz. Janusz
Markucki , mgr inz. Piotr Labno

= Przeglad konstrukcji

= Polskie normy

2.0 Zakres opracowania ekspertyzy

Zakres ekspertyzy to :

Ocena stanu istniejgcego konstrukcji muszli koncertowej

Ocena bezpieczenstwa konstrukcji muszli w kontekscie wykonanie nowego pokrycia
— docigzenia muszli

Wytyczne wykonania konstrukcji pod projektowane zmiany.

3.0 Ocena stanu technicznego muszli koncertowej.

3.1 Opis konstrukcji muszli koncertowej

Muszla jest wykonana w konstrukcji zelbetowej , ktorej podstawg jest koputa —
gtéwna bryta -stanowigca zadaszenie sceny. Po obu stronach zadaszenia
zaprojektowane sg w ksztalcie prostopadtoscianéw zaplecza —garderoby oraz
zespoly sanitariatow.

Parametry obiektu to :

e dlugos¢ 22,5m

» szerokosc¢ —22,0m

* wysokos$¢ w najwyzszym punkcie koputy - w osi konstrukcyjnej - 9,0m
* wysokos$¢ w najnizszym punkcie koputy - 6,0 m

e rozpietos¢ max.18m min 12 m

Technologia wykonania.

+ Fundamenty stanowig tawy i mury fundamentowe zelbetowe wylewane na
mokro

+ Konstrukcja koputy , zelbetowa , monolityczna w, wylewana na mokro, o
zmiennej grubosci od 12 cm w zworniku do 35 cm u podstawy. Pokrycie
zywicg zabezpieczajgcq przed dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych.

* Podloga sceny , wylewka betonowa , malowana



. Sciany zewnetrzne zaplecza , jednowarstwowe , murowane gruboéci 25 cm,
obustronnie tynkowane- tynk cementowo-wapienny.

3.2 Projektowany zakres prac remontowych konstrukcj I koputy .

Ze wzgledu na dziatania atmosferyczne powierzchnia zewnetrzna koputy ulegta
erozji opisanej nizej. W celu zabezpieczenia przed dalszg degradacjq struktury
projektuje sie nowe pokrycie z blachy mocowanej do konstrukcji za posrednictwem
drewnianych tat 40x60 do ktérych przybijane sg deski 25 mm. Pod blache nalezy
zastosowa¢ membrane separacyjng .Pokrycie z arkuszy blachy tytanowo-cynkowej
w kolorze naturalnym blachy, taczonej na rgbek stojacy, klipsy systemowe

Dodatkowo projektuje sie podwieszenie na konstrukcji stalowej ekranow
akustycznych z poliweglanu lub akrylu gr 10mm (180m2) od spodu kopuly oraz
wytozenie scian koputy od wewnatrz ustrojami akustycznymi.

3.3 Inne prace remontowe .

W ramach prac remontowych planuje sie rowniez budowe Scianek wystaniajgcych —
ttowych dla sceny . Projektowane one sg z cegly silikatowej grubosci 18 c. Geometria
wg. architektury. Sposob wykonania opisano nizej.

4.0 Obliczenia statyczne .

obci gzenie ci ezarem wiasnym koputy

Wygenerowane przez program

obci gzenie ci ezarem nowego pokrycia

Obcigzenie obc. wsp. obc.
charakterysty przec. obliczeniowe
czne kN/m2

Blacha 0,15 1,35 0,21

Deski 25 mm 0,025*7 0,18 1,35 0,24

taty drewniane 40x60 0,04*0,06*7/0,5 0,04 1,35 0,05

Ekrany akustyczne 0,2 1,35 0,27

0,57 1,35 0,77

Obci gzenie sniegiem EN

obcigzenie $niegiem 0,72 0,72 1,5 1,08




Obiagzenie przekrycia na wezet. Wstawi¢ katke.
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Mamenty gnagce Ma [kMm]

ne=2
M=-72,95 kN
tg=14.9 kMNm

ne=3

Db

M=3543 kN
g=8.535 khm
"=
= ne=E 10
ne=5 K M=-49,02 kN
MN=E044 kN | Mg="3,229 kMm
Mg=-9,229 kNm
ne=10
M=-3493 kM
ne=3 bg=8.535 khm
M=-70.2 kN

3 tg=14.9 kNm

ne=1
W=-1084 kN
Mg=30.03 kMNm

[2014-02-27) Zadanie: Model

iednia - preez sumowanie (Max - Dbliczeniowe)

ne=12
M=-3676 kM
kg=3.954 kHm
13 ne=14
h=-43.96 kM
tg=-6.257 kMm
14
ne=13
P=-37 B3 kN
tg=3.954 kM
ne=15
W=-45,31 kN 4
tig=-6.257 kMm | %

Firma: Janusz MARKIICK] [ABC Rama3l]

Wyniki obliczeh zestawiono w tabeli

zbr. Oblicz

fi1l0 co 12
fi10 co 16
fi 10 co 20
fi 10 co 20
fi1l0 co 12
fi10 co 10
fi 10 col4
fi10 co 16
fil0co 7
fil0co 4.5

zbr. Rzecz.

fi10 co 10
fi10 co 10
fi10 co 10
fi10 co 10
fi10 co 10
fi10 co 10
fi10 co 10
fi10 co 10
fi25 co 10
fi25 co 10

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

stan.




5.0 Whnioski

1. Stan techniczny konstrukcji koputy jest dobry.

2. Projektowane docigzenie konstrukcji muszli przez wykonanie nowych warstw
powierzchniowych przykrycia jest catkowicie bezpieczne dla konstrukcji muszli.

3. Projektowane ekrany akustyczne oraz inne ustroje akustyczne moga by¢ podwieszone do
koputy pod warunkiem ze taczny ciezar elementéw nie przekroczy 0.35 kN/m2 ( 35 kG/m2).
Elementy nalezy wiesza¢ w taki sposob aby przeciwlegte sciany koputy nie byty na sztywno
potaczone. W takich przypadkach stosowac elementy przesuwne.

4. Projektowane $ciany ostonowe moga by¢ wykonane jak w projekcie architektury pod
warunkiem zachowania zasad podanych w punkcie 6.0

6.0 Wytyczne konstrukcyjne wykonania  $cian z silikat 18 cm

Sciany oparte na fawie zelbetowej posadowionej min. -1.1 m ponizej poziomu posadzki.

tawe zbroi¢ wiericem 4 fi 12 i strzemiona fi 6 co 30 cm.

tawy taczy¢ w catosc.

Sciany nalezy usztywniac w narozach wiencami zbrpojonym 4 fi 12 , strzemiona fi 6 co 18 cm.
W potowie wysokosci sciany wykpoanc¢ wieniec jw.

Sciany stykajace sie z konstrukcjg muszli nalezy dylatowac wg. rysunku lub w inny spoob
zapewniajgcy swobodng prace muszli oraz usztywnienie sciany.

Szkic konstrukcji pokazani na rys. 1
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