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OPIS TECHNICZNY.

.  DANE OGOLNE,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Zlecenie Inwestora.

* Podkiady architektoniczno - budowlane.

* Uzgodnienia miedzybranzowe.

* Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

* P.B. Przylgcza wod.- kan.- opracowanie rownolegte.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
e wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej,
* instalacje kanalizacji sanitarnej,
* instalacje centralnego ogrzewania,
* wentylacje,
dla przebudowy obiektu MUSZLI KONCERTOWEJ w Pofancu, dz. nr 6835/7.

II. INSTALACJA WOD. - KAN.

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Projektowang instalacje wody zimnej wigczy¢ do istniejgcego w budynku po-
ziomu wody. Punkt wigczenia zaznaczono na rys. nr 1. Pomiar zuzycia wody, odby-
walt sie bedzie jak dotychczas na podstawie wskazan istniejgcego wodomierza.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD.
Rury taczy¢ zaciskowo z zaprasowywanym pierscieniem stalowym lub poprzez zaci-
skowe skrecanie.

Przewody prowadzi¢ pod stropem, w $cianach i w posadzce w rurze ostono-
wej z PEHD (peszlu). Podej$cia do przyborow uktada¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy tgczyé przy pomocy potgczen zapraso-
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wywanych.

Instalacje wody zimnej zaizolowa¢ np. otulinami z pianki poliuretanowej.

W miejscach przejs¢ przewodoéw wodociggowych przez $ciany osadzi¢ tuleje
ochronne. Na podejsciach do piondw zamontowa¢ zawory mufowe kulowe ze
spustem.

Do wykonania instalacji przystgpi¢c w momencie gdy okna i drzwi sg zabudo-
wane a $ciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna
byto przystgpi¢ do wykonania wylewki.

2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej przewidziano dwa pojemnoscio-
we podgrzewacze wody o pojemnosci 15l (kazdy) wyposazone w grzaike elektryczng
0 mocy 1,5kW (kazdy).

Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD. Rury taczyc
zaciskowo z zaprasowywanym pierscieniem stalowym lub poprzez zaciskowe skre-
canie.

Przewody prowadzi¢ razem z przewodami wody zimnej, w rurze ostonowej
z PEHD (peszlu). Instalacje wody cieptej zaizolowac np. otulinami z pianki poliureta-
nowej.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy tgczy¢ przy pomocy potaczen za-
prasowywanych.

Do wykonania instalacji przystgpi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg zabudo-
wane a $ciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna
byto przystgpi¢ do wykonania wylewki.

Jako zawory odcinajgce zamontowac zawory kulowe do wody ciepte;.

Nalezy wykonywaé okresowg dezynfekcje termiczng przewodow przy tempe-
raturze nie nizszej niz 70°C.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z budynku odprowadzone bedg do istniejacej na zewnatrz studzienki
kanalizacyjnej.

Piony, podejscia do przyboréw oraz poziomy kanalizacyjne wykonaé¢ z rur
I ksztaltek z PVC o ztgczach kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa. Piony
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kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rury wywiewne. Piony, ktore
nie sg wyprowadzone nad dach zakonczyé zaworami napowietrzajgcymi. Zawor za-
montowac¢ co najmniej 30 cm powyzej odptywu przyboru. Do miejsca zabudowania
zaworu nalezy zapewni¢ doptyw powietrza. Nad posadzkg parteru oraz nad kazdg
zmiang kierunku zamontowac czyszczaki.

Poziomy kanalizacyjne w budynku prowadzi¢ pod posadzkg. Przewody ukia-
da¢ na podsypce piaskowej. Na kanale sanitarnym, przy przejsciu przez sciany za-
montowac rury ochronne o srednicy o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej i
uszczelni¢ kitem trwaleplastycznym, wodoodpornym, chemoodpornym i termoodpor-
nym .

UWAGI

1. Ze wzgledu na ograniczenie uzytkowania muszli koncertowej w okresie zimy,
nalezy oprozni¢ z wody instalacje wodociggowg i kanalizacji sanitarnej (syfo-
ny), aby unikng¢ ewentualnego zamarzniecia przewodow.

2. Istniejgcy instalacje wody na odcinku od wejscia do budynku do punktu wig-
czenia z projektowang instalacja, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem technicz-
nym dla dalszego uzytkowania. W przypadku stwierdzenia ztego stanu tech-
nicznego istniejagcego w budynku przewodu wody, nalezy go wymieni¢ na no-
wy, wykonany rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD (analogicznie jak pro-
jektowana instalacja wody)

. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Ogrzewanie pomieszczen odbywaé sie bedzie za pomocag grzejnikow elek-
trycznych. W pomieszczeniach zastosowano grzejniki:
— panelowe o mocach 2,0kW i 1,5kW,
— fazienkowe elektryczne o mocy 0,5kW,

Rozmieszczenie grzejnikbw zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opra-
cowania.

Zasilanie grzejnikdw zgodnie z projektem elektrycznym.



V. WENTYLACJA MECHANICZNA.

W celu ochrony pomieszczen przed naptywem zimnego powietrza (wytworze-

nia bariery pomiedzy strefami o réznych temperaturach) zastosowano w drzwiach

zewnetrznych, zimne kurtyny powietrzne, umieszczone w poziomie (zgodnie z cze-
Scig rysunkowa niniejszego opracowania).

1. TOALETY.

Zestawienie ilo$ci powietrza

Nazwa ilos¢ wy- | llos¢ po-
Nr. pom. | pomieszczenia| pow. | wysokosé | kubatura mian wietrza | nawiew | wywiew

1. 2. 3. 4 5 8 9 10 11

- - m’ m m° w/h m’/h m’/h m’/h
004 Toaleta 4,63 31 14 4,2 60 - 60
005 Toaleta 2,63 31 8 7,4 60 - 60
007 Toaleta 4,22 31 13 4,6 60 - 60

0 180

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie za pomocg otworéw
umieszczonych w dolnej czesci drzwi. Wywiew za pomocg wentylatorow kanatowych
(po jednym dla kazdego z pomieszczen) z opdznieniem czasowym zamontowanych
bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. Wentylatory uruchamiane bedg za pomo-
cq czujnika ruchu.

V. UWAGI KO NCOWE,

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowla-
ne).

Zastosowane w obiekcie urzgadzenia muszg posiada¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszcze-
nia.

W czasie robot przestrzegaé rozporzadzenia w sprawie bezpieczenhstwa i hi-
gieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych z 1997.



Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :
Zgodnie ze sztukg budowlana,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

Instrukcjg Producenta rur i zastosowanych urzadzen

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z pOzniej-
Szymi zmianami.

Obowigzujgcymi przepisami.



