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PRZEBUDOWA MUSZLI
KONCERTOWEJ W

POLANCU

PRZEBUDOWA ESTRADY

ORAZ POMIESZCZEN Z
GARDEROBAMI

OZNACZENIA

ZWODY POZIOME — NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
ZWODY PIONOWE — NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
ORAZ MONTOWANE POD ELEWACJA W RURZE RL22

UZIOM OTOKOWY Z PYASKOWNIKA 30x4mm UKLADAC 1m OD
OBRYSU BUDYNKU, NA GLEB. MINIMUM 0,6m

ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH
KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU,
CHODNIKOW LUB DROG PRZY SCIANIE BUDYNKU

POLACZENIA MIEDZY ROZNYMI POZIOMAMI DACHU

ZtACZA SRUBOWE (KRZYZOWE, PRZELOTOWE, ITP.)
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UZIOM Z PRETOW STALOWYCH POMIEDZIOWANYCH 2x 3/4 cala, 4,5M
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. Maszt stalowy odgromowy
. Obciqzniki
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4. Ziqcze do przytqczenia instalacji odgromowej
5. Zwdd poziomy drut Fe/Zn 8 8mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
MARII I ANDRZEJA GEOWACKICH 25-366 KIELCE ul. SNIADECKICH 30 TEL/FAX (0-41) 362-16-06

OBIEKT PRZEBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W POLANCU na dz. nr 6835/7 w Polaricu 2014
STADIUM INSTALACJE ELEKTRYCZNE. PROJEKT BUDOWLANY SKALA:
TRESC INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
AUTOR mgr inz. Jarostaw Kolera upr. nr: KL-214/93 podpis: RYS. NR:
OPRACOWAL mgr inz. Kamil Nogaj podpis: ml m
SPRAWDZIL mgr inZ. Piotr Kuchniak upr. nr: SWK/0145/POOE/04 || podpis:




