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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestycji: Przebudowa muszli koncertowej

Adres inwestycji: ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec

Inwestor: Miasto i Gmina Pofaniec, ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec
2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogolne o obiekcie:
powierzchnia dziatki w granicach opracowania - 6 144,0 m?

powierzchnia. zabudowy w gr. opracowania - 692,0 m?
powierzchnie utwardzone -1342,0 m?
w tym:

powierzchnia istniejacej sceny - 372,5m2
powierzchnia zaplecza - 251,77 m2
powierzchnia podestu zaplecza - 58,0m?2
powierzchnia dojscia o poch 5% - 24,0m?2

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w
Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

4. Rozwigzania funkcjonalno-architektoniczne

Muszla usytuowana jest na osi wschod —zachdd z odchyleniem o okoto10°.0d strony zachodniej zabezpieczona
jest otwarta przestrzen, stanowigca miejsce dla widzow. Od strony wschodniej zabezpieczony jest dojazd wraz z
miejscami parkingowymi. Teren jest ogrodzony i monitorowany. Dziatka jest uzbrojona, w jej obrebie znajdujg sie
podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej w tym:

- przylacze wodociggowe z instalacjg wewnetrzng w obiekcie

- przylacze kanalizacji sanitarnej z instalacjg wewnetrzng w obiekcie

- przytacze elekiryczne kablowe z instalacjg wewnetrzng w obiekcie

- przylacze wraz z instalacjg zewnetrzng kanalizacji deszczowej

Dotychczasowy uktad funkcjonalno —przestrzenny muszli ulega zmianie w czesci dotyczace; :

- sptycenia sceny poprzez ustawienie $cian ttowych, co jest podyktowane konieczng zmiang proporcji
zewzgledu na wymogi akustyki obiektu. Powielenie elementu $cian pozwala réwniez wyizolowa¢ strefe wyjscia
artystow na scene z garderéb. Wyodrebnione scianami zaplecze sceny petni funkcje magazynowo-
administracyjna.

- Wydzielone zostaty odrebne wezty sanitarne, dla kobiet, mezczyzn oraz oséb niepetnosprawnych
dostosowane do obowigzujacych przepisow.

- Zapewnienie dostepu osobom niepetnosprawnym na poziom sceny i zaplecza.

W ramach prac projektowych /poza realizacjg utwardzonego ciggu pieszego dla os6b niepetnosprawnych/
objetych niniejszym opracowaniem, nie przewiduje sie zmian zagospodarowania terenu.

5. Rozwiazania konstrukcyjno - budowlane i materiatowe

5.1 Projektowane rozwigzania w zakresie przebudowy muszli dotycza;:

- wykonanie scian ,ttowych ,sceny zgodnie z wymogami projektu akustyki

- wykonanie pokrycia koputy muszli

- remont scian wewnetrznych koputy zwigzany z wykonaniem ustrojéw akustycznych

- montaz sufitowych ustrojéw akustycznych

- przebudowa weztéw sanitarnych dla aktoréw i widzoéw oraz pomieszczen garderéb

- wykonanie posadzki sceny

- ocieplenie $cian i dachu pomieszczen zaplecza w tym wymiana stolarki okienne;

- realizacja dojscia pieszego dla 0s6b niepetnosprawnych od strony zaplecza sceny

- realizacja oswietlenia sceny

- przebudowa gniazd

5.2 Projektowane wyposazenie instalacyjne

- wody zimnej w oparciu o dotychczasowe przytacze do sieci miejskiej

- wody cieptej w oparciu o zbiorniki z podgrzewaniem elektrycznym

- kanalizacji sanitarnej w oparciu o dotychczasowe przytacze do sieci miejskiej

- kanalizacji deszczowej w oparciu 0 dotychczasowe przytacze do sieci miejskiej

- elektryczne w oparciu o dotychczasowe przytacze do zewnetrznej sieci elektrycznej

6. Wykaz wykorzystanych przepisow i norm.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),



5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679),



B-00.00. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach przebudowy istniejacej muszli koncertowej zlokalizowanej
na dz. nr 6835/7 w Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego
~Energetyka”.

Specyfikacje Techniczne stanowig integralng czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji, tacznie z projektem budowlano - wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawag o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspéine dla robét objetych
poszczegblnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
dokumentacjq projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym
dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajacego, szczegotowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.

Po ziozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadza podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez niego podczas wykonywania robét i dostaw.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja
sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas

w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdt

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy. Oferent
zapozna sie z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego lub Projektanta. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia moga by¢ przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca
w formie rysunkéw roboczych i nadzordéw autorskich w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie
gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zostac
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw.

Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub okreslania
zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany tacznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacijg na etapie
przetargu.

Po ziozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne

z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, a ich zamiana na inne nie zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Wykonawca na wiasny koszt zastapi je innymi, spetniajgcymi
wymagania.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot. Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizaciji placu
budowy oraz harmonogramu prac w oparciu o0 wytyczne Zamawiajacego. Wykonawca zapewni we wtasnym
zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe
energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona
przez Wykonawce z Inwestorem.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem
budowy Inwestorowi.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia




zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci
oznakowania robdt, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu i lokalizacjq rob6t, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony Inwestorem. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng spetniajaca
wymagania rozporzadzenia z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia i oznakowania placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej
zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzagdzeni

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca zadba o oznakowanie i
zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia
robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikow znajdujacych
sie obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnosé
wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewow
w razie ich zniszczenia).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy, zgodne z przepisami BHP.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mégitby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy

i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy

(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogq by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Rozbioérki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Usuwanie
oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”
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na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan
bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.7. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami — jezeli jest objety umowag

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacii robét

Jezeli taki zapis zawarto w umowie, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi
do akceptacji nastepujacych dokumentow:

- projekt organizacji robét,

- szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania,

- program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t i umozliwic
koordynacje terminébw wykonania poszczeg6lnych prac, zwltaszcza ucigzliwych. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robo6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robét
1.5.7.3. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegdbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét

w terminie okreslonym w umowie.

1.5.7.4. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan i zapis pomiaréw,

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertéw i konsultantéw,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedag natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
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Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje og6ine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- . Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

1.5.9.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze beda wykonywane w razie potrzeb, np. zastosowanie alternatywnego rozwigzania, materiatow,
technologii wykonania. Rysunki robocze bedg wykonane w sposdb czytelny, umozliwiajacy stwierdzenie
zgodnosci proponowanego rozwigzania z reszta dokumentacji projektowej. Rysunki robocze beda kazdorazowo
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru i Inwestora a w razie koniecznosci przez Projektanta.

1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

1.5.9.4. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t komplet instrukciji w zakresie eksploatacii i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. dane techniczne urzgdzenia, sposéb i czestotliwosé konserwaciji,
zalecenia co do eksploataciji i/lub szczeg6towy opis sposobu korzystania z urzadzenia, informacje o mozliwych
przyczynach usterek, dane producenta, dane kontaktowe autoryzowanego serwisu. Instrukcje musza byé
kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridéw i elementow dodatkowych.
1.5.10. Uprawnienia biura projektdw w czasie budowy

Biuro projektow wyznacza osobe uprawniong do petnienia nadzoru autorskiego nad budowa.

Winna ona mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia
nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne, Wykonawca
zapewni na wlasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na zadanie Projektanta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek materiatéw
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Projektanta.

Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztow budowy. Zmiany te muszg by¢ wprowadzone
odpowiednio wczesnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do
realizacji robét.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994
r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete
certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z biurem projektéw.

Wykonawca dostarczy katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i wyrobow z instrukcjami ich
stosowania ktore stanowic¢ beda zatacznik do dokumentacji budowy.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materialtbw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak
wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-
montazowymi stanowi¢ bedg zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

2.2 Kontrola materiatow i urzgdzen

a) Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatéw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wlasnosci i jakosci z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki testéw stanowi¢ beda
integralng czesc¢ dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany
elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji




technicznych. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru niezbedne wsparcie i pomoc, w razie potrzeby umozliwi¢ kontakt
z dostawcg i produccentem.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw

i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy i urzgdzenia uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych

z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie materiatow i urzadzen tymczasowo
sktadowanych na budowie. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

2.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i uzyska ich zgode
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajno$c¢ sprzetu powinna gwarantowac terminowe
prowadzenie robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw i urzadzen,
tak, aby wyeliminowa¢ mozliwe uszkodzenia. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentac;ji
Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w razie koniecznosci ponoszac koszt badan laboratoryjnych lub innych specjalistycznych.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig,
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
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szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo, z zastosowaniem statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikow badan.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ petny zakres robdt wg dokumentacji projektowej oraz SST.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich
robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbioér czesciowy

- odbiér koncowy

- odbior ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wtascicielom sieci, ponoszac wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do
odbioru dang czes¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw biezacej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiér czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokét odbioru czesciowego robot
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér koncowy robét

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego:

- zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
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- odbiér koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koncowego.

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy, przedstawiciela Inwestora i ewentualnie Projektanta.

- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

- w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru (jezeli byta wymagana w umowie)

- uwagii zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokét odbioru

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe
do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako

obowigzujgace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i

przepisy producentow. W szczegolnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

9. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbdzniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatébw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegbtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegblnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych:
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B-01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

(CPV —45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV —45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu)

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania

i odbioru robét w demontazu urzadzen, posadzek, scianek dziatowych oraz oczyszczania terenu

w ramach przebudowy istniejacej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potanicu, zrealizowane;
w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbidrkowych:
1.3.1 Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy

- wydzielenie strefy niebezpiecznej

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

- przygotowanie stanowisk sktadowania

1.3.2 Roboty rozbidrkowe podstawowe

- demontaz instalacji elektrycznej i sanitarnej

- demontaz urzgdzen sanitarnych

- demontaz wykonczenia scian i podtég — linoleum, glazura

- demontaz drzwi i okien

- rozbidrka scianek dzialowych w czesci socjalno-sanitarnej

- rozbidrka kostki betonowej na podescie

- uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddw rozbiérkowych;

- wywbdzka elementéw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami(w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwérca odpadéw.
Obowiazki wynikajace z art. 6 tej ustawy ciazag na wykonawcy),

1.3.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu i oczyszczania terenu

- transport gruzu budowlanego;

- transport odpadéw komunalnych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne.” pkt 1.4.

1.5.Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.2003, Nr 47, poz. 401).

1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w trakcie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci prywatnej i spoteczne;.

W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwoérca odpaddéw. Obowigzki
wynikajace z art. 6 tej ustawy cigzg na Wykonawcy.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzet
ochrony przeciwpozarowej na terenie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2. Materiaty

2.1. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Wykonawca zapewni na terenie placu budowy miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki i
bedzie segregowac je wedtug rodzaju. Wykonawca zadba o to, aby materiaty w okresie sktadowania na placu
nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzaty do zanieczyszczenia terenéw prywatnych i przestrzeni
publicznej. Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
zawilgoceniem, zabrudzeniem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogbine” pkt. 4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportowych
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Gruz budowlany moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci, rozsypywaniu, stwarzaniu
zagrozenia dla oséb i pojazdéw poruszajacych sie po drogach publicznych.

5. Wykonanie robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
6.Kontrola jakosci roboét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7.0bmiar robo6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Wykonane roboty rozbiérkowe podlegaja koncowemu odbiorowi.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z zmianami
Ustawa z dnia marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy tj. Dz. U. Nr 124 z 2001r. poz. 1362

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 50 poz. 575 z 1998 r. ze zmianami

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze technicznymDz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2001 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r w sprawie aprobat i kryteridw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz. u. Nr 8 poz. 71 z 2002r

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r ze zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997r. w sprawie ogdInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.
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B-01.02. ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE

kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urzadzenia
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie

kod CPV 45262300-4 Betonowanie

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych dla
zadania: przebudowa istniejgcej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu, zrealizowanej w
1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
fundamentdw pod scianki ttowe sceny oraz pod dojscie dla oséb niepetnosparwnych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w B-00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 1.4.

1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykowana w obrebie budowy w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.4.2. Odktad — miejsce odwiezienia gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.3. Glebokos¢ wykopu, wysokosé nasypu — roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogbine wymagania dotyczace robét podano w B-00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. Materiaty

2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Nalezy przyjac, ze wiekszos¢é gruntéw pozyskanych z wykopow bedzie stanowit nasyp niekontrolowany. Grunt
tego rodzaju nie nadaje sie do wbudowania w nasyp ani zasypania wykopow i nalezy go wywiezé. Dopuszcza
sie zagospodarowanie czesci gruntu w obrebie dziatki, w miejscu wskazanym przez inwestora.. Grunty
dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

2.2. Piasek

Piasek przeznaczony na wymiane gruntu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.

2.3. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy: C25/30(B 30),. Sktad mieszanki
betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych
powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, ozn. w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Roboty ziemne ze wzgledu na miejsce ich wykonywania moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu sprzetu matogabarytowego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, tj. minikoparek oraz
sprzetu recznego.

Do zageszczania gruntu nalezy uzywac ubijakdw recznych i urzadzen mechanicznych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. Transport i sktadowanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00 " Wymagania ogéine” punkt 4.

Materiaty z wykopdéw oraz kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét.

Grunt z wykopdw, ktory nie zostanie usuniety z terenu budowy nalezy sktadowa¢ zabezpieczajac przed
osunieciem, nadmiernym zawilgoceniem itp.

Piasek do budowy nalezy sktadowac¢ zabezpieczajac przed osunieciem, nadmiernym zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem itp.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogbine

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B-00.00 "Wymagania og6ine" punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

Nalezy szczegétowo oceni¢ warunki pod katem posadowienia elementow fundamentowanych na gruncie
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rodzimym.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy
wycig¢ w miejscu fundamentowania podsadzke betonowsg i usunaé gruz.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane

z wyznaczeniem przebiegu wykopow i nasypéw (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

Nalezy oznaczy¢ przebieg kabli elektrycznych i rurociagéw kanalizacyjnych tak, aby unikna¢ ich uszkodzenia.
5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze zwyczajowg
praktykg inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych.

W projekcie podano przewidywang gtebokos¢ wykopu, nalezy jednak liczy¢ sie z mozliwoscig koniecznosci
lokalnych pogtebien.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza;:

— 15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

— £ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podifoza nalezy
kontynuowa¢ do stopnia zageszczenia 120,90 zgodnie z BN-77/8931-12.

5.8. Podsypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i
$mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakéw recznych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- ocena poszczegoélnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w B-00.00 ,Wymagania ogoine" punkt 6.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w B-00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych wykop6w i nasypow.

8. Odbidr robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w B-00.00 "Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

10.1.. Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo og6ine” Czesc¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990

10.3. Inne dokumenty
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pbdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zn. zmianami),
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B-01.02. ROBOTY MUROWE

(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

murowych dla zadania: przebudowa istniejgcej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu,

zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

Scian ttowych w obrebie sceny samonosnych gr.18 z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Bloczki silikatowe Silikat A

- wymiary — 250X180x220 mm

- klasa wytrzymatosci — 20,25 Mpa

- klasa gestosci 2

2.5. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy cementowo-wapiennych stosowanych do murowania scian, powinny spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004. ,Woda

zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowacé piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy” Piasek

do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien miec¢ frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek srednioziarnisty

0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM 11/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 111 32,5 B

pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw murowych (_ bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b

zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany

przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w

zawiesie z widtami. Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw

atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy zataman scian.

5.2. Mury z blokéw - pustakow silikatowych

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloki nie osiadty pod wtasnym

ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw na naroznikach scian.

Bloki mozna przycinac i dopasowywaé za pomoca gilotyny lub stosujac pity stotowej.Bloki poziomuje sie do

bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy
19




poziomicy i ewentualne odchylki koryguje sie miotkiem gumowym. Po ustawieniu blok6éw na zatamaniu i kohcu
$cian rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia warstwe. Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna
przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy. Jednorazowo uktada sie
warstwe zaprawy nie dtuzsza niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Kolejne warstwy uktada sie
analogicznie jak pierwsze. Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany poprzeczne i podtuzne
wykonywac jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych
prostopadte sciany dziatowe. Narozniki muréw wykonywaé¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujac na
przemian przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu $cian.Na $cianach fundamentowych nalezy zastosowaé
zabezpieczenia wodochronne z materiatéw dobrej jakosci odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm i
Aprobat Technicznych,

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdédw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg rob6t murowych nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obciazajg Wykonawce. Odbiér robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
murow z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania.

W szczeg6Inosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidiowosci wigzania bloczkédww murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw bloczkow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych

6.1.1 Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz
ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywaé tasmag stalowg z doktadnoscig
do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z
doktadnoscia do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.1.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci
(atestébw) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwoéci, powinny byé zbadane
przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania bloczkéw w murze w stykach murdw i naroznikach

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN — 68/B-10020
6.1.4 Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy
przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci,
czy grubo$é spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie
przecietnej grubosci bloczka od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m
przez liczbe warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy
odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegélnych spoin sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na z goéry okreslonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia,
do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.1.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.1.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw bloczkdw.
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Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarska i tata kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.1.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.1.9 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

Nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi przez
producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisac
do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do
zgodnosci z norma.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposo6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Otwory oblicza sie
w sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni $cian nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone
wg projektowanych wymiaréw w swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w Swietle muru.

7.3. Wielkos$ci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Warunki odbioru $cian zbloczkéw silikatowych zgodnie z zaleceniami producenta:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]

- . nadtugosci 1m 3
- na catej pow. $ciany pomieszczenia 10
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

- nawysokosciim 3

- . na wysokosci 1 kondygnaciji 5
- na cafej wysokosci Sciany 15

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

- . nadtugosci Tm

- . ha catej dtugosci budynku 10

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
- . nadtugosci 1m

- . ha catej dtugosci budynku 10
- odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
- nadtugosci Tm 3

- . nadtugosci catej sciany -

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo og6ine” Czes¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-01.03. KONSTRUKCJE DREWNIANE POD POKRYCIE KOPULY BLACHA
kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45432000-1 Roboty ciesielskie

kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych pod pokrycie blachg tytanowo-cynkowa, w ramach : przebudowy istniejacej muszli koncertowej
zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla
mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza;:

— taty montowane na konstrukcji zelbetowej koputy muszli

— deskowanie pod pokrycie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prowadzonych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
obowigzujgcymi normami, szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zasadami sztuki budowlanej

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla wymienionych robét stosuje sie drewno klasy C27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C27 C33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wtokien 1.5 1.5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C33 c27

Seki w strefie marginalne; do 1/4 do 1/4 do 1/2

Seki w catym przekroju do 1/4 do 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia,pecherze, zakorki,zbitki

a)gtebokie 1/3 1/2

b)czotowe 11 11

Zgnilizna Niedoposzczulna

chodniki owadzie Niedopuszczalnae

Szeroko$é stojow 4mm Bmm

Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub diugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
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b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nier6wnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na gruboséci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niS +3

mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niS +3 mm i —2mm.

2.2. ktaczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z toem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byé
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukgcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformaciji. Odl. sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatéw
z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewniag
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz zaleceniami
dostawcy pokrycia dachowego Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki.

Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw wykonywanych wedtug
wzornika nie powinna ro6zni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- wrozstawie belek : do 2 cm w osiach rozstawu elementéw.

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2 Deskowanie potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 12 cm. Deski uktadac strona dordzeniowg ku dotowi i przybijaé
minimum dwoma gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek.
Czota desek powinny stykac sie tylko na fatach. Deskowanie pod pokrycie z blachy powinno by¢ uktadane
azurowo. Odstepy pomiedzy deskami powinny wynosic nie wigcej niz nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg
tytanowo-cynkowa. Gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy
kryciu blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, w
korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominéw itp. podkiad
powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;:

—ilos¢ m® wykonanej konstrukgji.

— powierzchnia wykonana w m®.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

10.1.. Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo og6ine” Czesc¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-01.04. POKRYCIE KOPULY MUSZLI | OBROBKI BLACHARSKIE

(kod CPV 45260000- Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi. w ramach : przebudowy istniejacej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu,
zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowg
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blacha tytanowo-cynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN- 73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,7 mm. Wystepuje w arkuszach.

Obrébki blacharskie z blachy tyanowo-cynkowej o grubosci 0,65 mm

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt3

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2 Transport materiatow:

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakos¢
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdéine dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym

- w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podkiad z desek pod pokrycie blachg

Pod wtasciwy podklad z desek nalezy wykonac tacenie. Zstosowane taty 40x60 mm przybijacénalezy w
rozstawie co max 60 cm.

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podkiad z drewna pod pokrycie blachg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm |
szerokosci do 12 cm Szerokos$é deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 0,5 cm przy kryciu blachg tytanowo-cynkowa,
- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg
cynkowa | stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane.

podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich.
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zaleceh:

podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,

roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz -5°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podiozach,

blachy nie nalezy uktada¢ bezpos$rednio na podfozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowac odwodnienia typu wewnetrznego.

5.4 Obroébki blacharskie

5.7.1 Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.7.2 Obrébki blacharskie z blachy tyanowo-cynkowej o grubosci 0,65 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 5°C. Robo6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.7.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.8.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.8.2 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.8.3 Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

5.8.4 Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podioze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.8.5 Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.8.6 Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.
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5.8.7 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.8.8 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN

612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.8.9 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607: 1999.
5.8.10 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.8.11 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w element
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z ymaganiami niniejszej specyfikaciji
6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3 Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a)Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢
wykonanych rob6t z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN

504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b)Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. Obmiar robét

7.1 Jednostka obmiarowa robot jest:

dla rob6t - Krycie dachu blacha i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

dla rob6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. Odbidr roboét

8.1 Podstawe do odbioru wykonania robdét - faktycznie wykonanie prac i zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawc
8.2 Odbiér podktadu

8.2.1 Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2 Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o diugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2 Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)podktadu,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c)

d)

dokfadnosci wykonania pokrycia,
dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3 Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem
8.3.4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohnczeniu robét, po deszczu.
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8.3.5 Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentow pokrycia,
b) atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,
¢) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z umowag
d) dokumentacja fotograficzna
8.3.6 Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
_W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
_poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,
“w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé¢ pokrycie (miejsc nieodpowiadajacych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.
8.4 Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylen od linii prostej, ztacza sg

prostopadte do okapu itp.).

8.4.2 Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.3 Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1 Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2 Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow, wtazow itp.
8.5.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4 Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych

8.6 Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.. Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatéw
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo og6ine” Czesc¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-01.05. POSADZKA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA
(kod CPV 45432110-8 — Ktadzenie podtdg)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzki epoksydowo — poliuretanowej w ramach przebudowy istniejacej muszli koncertowej
zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla
mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzki epoksydowo — poliuretanowej - na scenie, obejsciu sceny i w pomieszczeniach za sceng z wyjatkiem
sanitariatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2

2.2. Systemowe sktadniki posadzki poliuretanowo — epoksydowej

Dobierajac system posadzki nalezy wzig¢ pod uwage przeznaczenie obiektu — obiekt uzytecznosci publicznej,
intensywne uzytkowanie sceny, konieczna powierzchnia antyposlizgowa (nalezy jednak zwréci¢ uwage na
unikniecie nadmiernej szorstkosci, ktéra mogtaby powodowac otarcia skory w razie upadku)

- przyczepnos¢ do podtoza betonowego - 2,5 Mpa

- antyposlizgowos¢ — R11

- kolor jasno szary

Uwaga: wszystkie sktagdniki musza pochodzi¢ z jednego systemu posadzek i by¢ wzajemnie zgodne,
niedopuszczalne jest mieszanie réznych systeméw.

2.2.1. Warstwa gruntujgca

- preparat gruntujacy dedykowany dla podtoza z wysezonowanego betonu

- posypka zalecana dla danego preparatu gruntujgcego i posadzki gr. 2mm — piasek kwarcowy suszony
ogniowo

2.2.2. Warstwa nawierzchniowa

- dwusktadnikowy preparat do wykonania warstwy nawierzchniowej

- posypka zalecana do wykonania nawierzchni antyposlizgowej

2.2.3. Warstwa zamykajaca (wykohczeniowa)

Preparat do wykonania warstwy zamykajacej (wykonczeniowej) posadzki

3. Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B- 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt3

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta systemu posadzek dla danych
produktéw.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B- 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2 Transport materiatow:

Sktadniki systemu posadzek poliuretanowo — epoksydowych nalezy transportowaé w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi srodkami transportowymi, w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie, zanieczyszczenie,
wystawienie na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury. Produkty uszkodzone w transporcie lub podczas
sktadowania (np. zanieczyszczone, rozszczelnione, o zmienionej konsystencji) uznaje sie za nieprzydatne do
uzycia i wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ je nieuszkodzonymi.

5. Wykonanie robot

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych temperatury i wilgotnosci podtoza i
otoczenia oraz czas6w wigzania oraz schniecia preparatow.

5.1. Przygotowanie podtoza

Istniejacq posadzke betonowag nalezy oczysci¢ z farby, kleju, zattuszczen itp., uzupetié ubytki i pekniecia,
zeszlifowac. Zaprawe naprawczg wykonac z preparatu gruntujacego i piasku stosowanego na posypke, w
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sposoOb zalecany przez producenta. Przed naniesieniem warstwy gruntujacej podioze doktadnie odpyli€ i
odkurzyé.

5.2. Warstwa gruntujaca

Preparat gruntujacy przygotowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Materiat rozlewa¢ matymi porcjami i
rozprowadzaé rownomiernie na powierzchni watkiem o diugim wtosiu lub rakla, a nastepnie wetrze¢ w podize
sztywng szczotka lub pacg metalowa. Jezeli producent dopuszcza, moza takze nanosi¢ metodg natrysku
hydrodynamicznego.

Nieutwardzong warstwe posypac piaskiem kwarcowym odpowiedniej frakcji (zalecanym dla powtok gr. 2mm). Po
zwigzaniu materiatu usuna¢ luzne kruszywo i odpyli¢ powierzchnie.

5.3. Warstwa nawierzchniowa

Preparat przygotowac¢ zgodnie z instrukcja producenta, rozprowadza¢ réwnomiernie¢ pacg metalowg do
uzyskania powtoki odpowiedniej grubosci.

Swiezo utozony i odpowietrzony, niezwigzany materiat pozypaé piaskiem kwarcowym frakcji zalecanej dla
posadzki gr. 2 mm. Po utwardzeniu materiatu usung¢ nadmiar kruszywa i przeszlifowac¢ warstwe w celu
usuniecia nadmiernej szorstkosci. Warstwe doktadnie odpyli¢.

5.4. Warstwa zamykajaca (wykorczeniowa)

Preparat przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rozprowadzi¢ rdwnomiernie cienkg warstwe przy uzyciu
watka.

6. Kontrola jakosci

6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Przed przystgpieniem do prac nalezy oceni¢ stan wszystkich sktgdnikéw potrzebnych do wykonania posadzki:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacijq

- sprawdzi¢ termin przydatnosci do uzycia

- oceni¢, czy nie ulegty zanieczyszczeniu

- w przypadku substancji przechowywanych w pojemnikach sprawdzi¢ ich stan - szczelno$¢ zamkniecia, stan
opakowania

6.2 Kontrola w trakcie wykonywania prac

- kontrola przygotowania podtoza

- kontrola warunkéw wymaganych przez producenta dla prowadzenia prac

- kontrola sposobu przygotowania skigdnikow na kolejne warstwy

- kontrola sposobu wykonywania warstw — réwnomiernos¢ i rébwnos¢ utozenia

6.3 Kontrola wykonania posadzki

kontrola jakosci wykonania posadzki metodg wizualnga— réwnosc, ciggtosé, grubosé, zabarwienie,

- zabarwienie — posadzka powinna by¢ jednolitej barwy

- ciggtos¢ — brak rys, spekan, pofatdowan

- jednolitos¢ — posadzka powinna by¢ na catej powierzchni jednolicie szorstka

- jakos¢ — niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci

- stopien utwardzenia - sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowymprzedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawacw posadzce trwate odksztatcenia

- rébwnosc - sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocataty o dtugosci 2 m, odchylenie na
jejdtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanej posadzki wraz z przygotowaniem podtoza.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza

Podtoze podlega odbiorowi jako roboty zanikahjace, przed przystapieniem do dalszych prac. Nalezy oceni¢
metoda wizualna;:

- réwnosc¢ poditoza sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocataty o dtugosci 2 m, odchylenie na
jejdtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm

- oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen

- doktadnos¢ wypetnienia ubytkow

- jednolitos¢ powierzchni - niedopuszczalne sg powierzchnie zbyt gtadkie i zbyt porowate

3.3. Odbiér posadzki

Nalezy ocenié¢, czy wykonana posadzka jest zgodna z dokumentacjg projektowg i spetnia zaktadane wymogi co
do jakosci.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

PN-62/B-1044 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania
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Z.U.A.T. 15/VIll 09 Posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych
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B-02.01. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ZAPLECZY SOCJALNO-SANITARNYCH
(kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow bud)

(kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni)

(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

(kod CPV 45321000-3 Ocieplenie izolacja cieplna)

(kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie i oktadzinowe)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murowych. w ramach : przebudowy istniejacej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu,
zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robdét objetych ST

ocieplenia $cian kondygnacji nadziemnej zaplecza socjalno-sanitarnego, ptytami styropianu z zamkiem EPS 80-
036 wspotczynnik A = 0,036 W/ (m x K)— grubos$c¢ ocieplenia 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2. Srodek gruntujacy gteboko penetrujacy do powierzchniowego wzmacniania starych podtozy

2.3.Styropian EPS 80-036 gr.15 cm /ptyty z zamkiem lub uktadane dwuwarstwowo na mijanke/

2.4 Kleje do styropianu + kotki mocujace

2.5.Zaprawa zbrojaca, siatka zbrojgca z wiékna szklanego, podktad tynkarski, tynk akrylowego lub silikatowy z
mikrowypetniaczem kwarcowym, o granulacji do 1,5 mm/ baranek/. zgodnie z rozwigzaniem systemowym.
Kolorystyka elewacji zgodnie z oznaczeniami na rysunkach:

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie j gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw ocieplenia / styropianu, pojemnikéw z chemig budowlana/

Elementy ocieplenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w
spos6b zmechanizowany przy pomocy wédzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru. Materiaty moga
by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w
jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy:

- wykonaé rusztowania,

5.3. Zasady wykonania robo6t

-Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropian EPS 80-036 grubos¢ ocieplenia 15 cm

a/- rozbiérka obrobek blacharskich na gzymsach, demontaz rynien i rur spustowych,

b/- skucie zniszczonego i odpadajacego tynku, naprawa spekan, rys i ubytkow tynku, zewnetrznego

c/- skucie tynku oraz podkucie wegarkéw okiennych na grubos$¢ ok. 4 cm

d/- impregnacja tynkdéw srodkiem gruntujacym gteboko penetrujagcym do powierzchniowego wzmacniania starych
podtozy

e/- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych murowanych wg technologii BSO (bezspoinowy system ocieplen),
metoda lekka mokra, materiat izolacyjny — styropian EPS 80-036 wspotczynnik A = 0,036 W/ (m x K)— grubos¢
ocieplenia 15 cm, ptyty z zamkiem. Ptyty klejone zaprawa klejowa do styropianu oraz mocowane kotkami / min. 8
kotkéw na 1m2/. Wegarki okienne — ptyty grubosci 4 cm
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f/- montaz - listwy cokotowej, listwy naroznej z siatka, listwy przyokiennej,

g/- wykonanie — zaprawy zbrojacej, siatki zbrojacej z widkna szklanego, podktadu tynkarskiego, tynku
akrylowego lub silikatowy z mikrowypetniaczem kwarcowym, o granulacji do 1,5 mm/ baranek/. Kolorystyka
elewacji zgodnie z oznaczeniami na rysunkach:

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikacii
z potwierdzeniem ich w formie notatki stuzbowej. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z realizacjg rob6t nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Odbidr robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
robot z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wykonania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplonych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Otwory oblicza sie w
sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni $cian nalezy odejmowac¢ powierzchnie otworéw, liczone
wg projektowanych wymiaréw w swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Warunki odbioru $cian z zgodnie z zaleceniami producenta materiatu:

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.9.

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo og6ine” Czes¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-02.02. OCIEPLENIE STROPODACHU, WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH

(kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni)

(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

(kod CPV 45321000-3 Ocieplenie izolacja cieplna)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murowych w ramach : przebudowy istniejacej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu,
zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- ocieplenia stropodachu niewentylowanego nad zapeczem socjalno-sanitarnym, ptytami twardej wetny
mineralnej /wspoétczynnik A = 0,050 W/ (m x K/ — grubos$¢ ocieplenia 20 cm.

- wymiana obrébek blacharskich z zastosowaniem blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.65 mm

- wymiana rynien i rur spustowych, rynny wiszgce z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm $rednica
rynien & 15 cm, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm,$rednica rur spustowych @ 12 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Folia paroizolacyjna

2.3.Wetna mineralna twarda grub 20 cm

2.4. Papa termozgrzewalna

2.5. Blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,65 mm :

2.6. Rynny wiszace z blachy tytanowo-cynkowej @ 15 cm.

2.7. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej @ 12 cm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie j gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw ocieplenia / wetny mineralnej.folii, powtok renowacyjnych papy termozgrzewalnej/
Elementy ocieplenia, nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Arkusze blachy, rury spustowe i rynny zgodnie z
wymogami producenta. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wodzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru. Materialy moga by¢ przechowywane na otwartych
placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy:

- oczysci¢ powierzchnie istniejacego pokrycia dachu,

5.3. Zasady wykonania robo6t

Wykonanie ocieplenia dachu ptytami twardej wetny mineralnej /wspétczynnik A = 0,050 W/ (m x K/ — grubosé
ocieplenia 20 cm. na istniejacym stropodachu

- oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni stropu

- utozenie folii paroizolacyjnej

- utozenie mat lub ptyt wetny mineralnej w dwéch warstwach np /10 cm i 7 cm na mijanke /

- dwykonanie obrdbki blacharskiej, rynny i rury spustowe;

- utozenie hydroizolacji z dwéch warstw papy termozgrzewalnej, wierzchnia warstwa z posypka
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6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdédw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacii
z potwierdzeniem ich w formie notatki stuzbowej. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg robét nalezy do
Wykonawcy. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Odbidr robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
robo6t z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wykonania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplonych stropu i dachéw okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

7.3. Wielko$ci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Warunki odbioru $cian z zgodnie z zaleceniami producenta materiatu:

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1.. Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo og6ine” Czesc¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-02.03. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

(kod CPV 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych,

kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych,
kod CPV 45421100-5 - Stolarka okienna i drzwiowa drewniana )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach : przebudowy istniejacej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w
Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej przy zastosowaniu wyrobdéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne (wg wykazu w dokumentacji) drewniane, ptytowe i ptytowe obite blacha.Okucia:
skrzydta wyposazone w dwa zawiasy spetniajace wymogi polskiej normy oraz zamek standard z wktadkg
patentowg lub zamek WC, w kolorze wg projektu architektury.

2.2. Stolarka okienna

Okna — PVC, w zestawach wg wykazu stolarki, kolor stolarki grafitowy.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzewczych.

4.3. Transport materiatéw
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Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Woyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywaé w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢é wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢
wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m; 4 mm przy diugosci
przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okna po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonac¢ po zakornczonym montazu okna i uszczelnieniu.

5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice metalowe w $cianach murowanych powinny by¢ osadzane w trakcie wznoszenia scian przez
powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoine muru. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby
ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80 cm. Os$cieznice w
trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem pod wptywem bocznego nacisku muru i
zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w gotowych $cianach nalezy wykué
gniazda na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowac stojaki oscieznicy. Wpusci¢ kotwy i zaklinowac¢ oscieznice w murze.
Zala¢ kotwy zaprawg cementowa. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych” ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowaé po zakonczeniu wszystkich robdt wykonczeniowych, aby
zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe wyregulowac aby lekko sie otwieraty i zamykaty a
zamkniete dobrze przylegaty do oscieznicy.

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — kod CPV 45421100-5

Woyroby stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej mogag by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu
nastepujacych zaleceh:

- odchyitki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw osciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla
szerokosci otworu do 250 cm i 15 mm dla szerokosci otworu od 250 do 500 cm;

- zewnetrzna powierzchnia oscieznicy powinna znajdowaé sie w odlegtosci 12,5 cm od lica zewnetrznego
sciany;

- montowac okna na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie oscieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta;

- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie;

- uzywac klinow dystansowych i nosnych, ktére nalezy usuna¢ po dokonaniu wstepnego montazu i
uszczelnieniu okna pianka. Kliny nosne uktada sie w czesci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach
uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);

- grubosc¢ uszczelniania powinna wynosi¢ minimum 2 szerokosci szczeliny.

Po montazu nalezy skontrolowac:

- rownos¢ przekatnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidiowos$¢é zamontowania tacznikow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogbine” pkt 6.

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzgdzania Jakoscia ISO 9001.
6.2. Kontrola jakosci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich
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Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- oscieznice metalowe - w sztukach (szt.)

—  skrzydta drzwiowe - w metrach kwadratowych (m?)
- okna - w metrach kwadratowych (m2)

Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zatozen szczegétowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom |l

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér stolarki drzwiowe;j

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

kompletnos¢ okug,

prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosé dziatania,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

10.1.. Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo og6ine” Czesc¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990

38



B-02.04. LEKKIE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

kod CPV 45421141-4 - Instalowanie przegrod

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z montazem lekkich obudéw gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym w ramach przebudowy istniejacej
muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach
rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Scianek dziatowych G-K

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowg
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2..1. Ptyty gipsowo-kartonowe GKBI /zielone/, H2 wg normy PN EN 520 gr. 12,5 mm - wg PN-86/6743-02

2..2. Gips szpachlowy - wg PN-B-30042:1997

2..3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej

2..4. Drewno do wykonania stelazy - wg. odpowiedniej aprobaty technicznej

2..5. Tasmy i siatki zbrojace - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2..6. Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2..7. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102

2..8. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
robét.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.
5. Wykonanie robot

1. Przygotowanie podfozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukciji, na ktérych majg byé wykonane suche tynki i $cianki z ptyt g-k,
powinny stanowi¢ podfoze sztywne i 0 w miare rownej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tynkow klejonych bezposrednio do podtoza),
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci sciany lub sufitu. Odchylenie
$cian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i
zbyt wystajace czesci scian nalezy skuc. Odchylenie sufitbw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
1 m i 6 mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem
suchych tynkéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekdw zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha.

2. Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomoca uniwersalnych elementéw
mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci
wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

3. Profile stupkowe

Profile CW musza wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wkiada sie
najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub

30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt
(rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli
tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesuna¢ o odpowiednig odlegtosé zmniejszajac rozstaw pomiedzy
pierwszym i drugim profilem.

4. Pokrycie strony jednej $ciany

Pokrycie strony sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach
réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny
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stac¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajaca
kompensacije drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Piyt nie
przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o0 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

5. Izolacja przestrzeni pomiedzy plytg i $ciang

Po zaptytowaniu strony Sciany i po utozeniu w srodku $ciany instalacji (elekirycznej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga
z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub tugich wkretach wkrecanych w profile.

6. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w scianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamietaé, ze wewnatrz profili mozna
prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia
rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. Scianke instalacyjna.

Do montazu takiej sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubosc¢
Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sg poprzecznie za
pomoca paskow ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci sciany. Zasadniczo
stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie sciany, ktdre nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzadzen
sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi mogg mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym
przypadku wysokos¢ maksymalna sciany bedzie mniejsza i nalezy podawac jgjak dla sciany 3.40.01 przy
stosowaniu profili CW 50 i jak dla $ciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujg duza czesé
obcigzen zmniejszajac odksztatcenia sciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej sciany, a po
zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych.
Mocowanie rur do stelazy za pomoca obejm i uchwytow z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie
dzwiekow od armatury. Rury z zimng wodg musza by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolaciji
z wetny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach sciany instalacyjne;.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu scian konstrukcyjnych mozna wykonac
Scianke ostonowa kryjaca rury, bazujac na konstrukcji oktadziny $ciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o $rednicy
nie wiekszej niz 90 mm, lub Scianki instalacyjnej dla dowolnych $rednic. Wysokos¢ takiej $cianki moze byc¢
réwna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od géry bedzie potka.
Pokryciem takiej konstrukcji powinna by¢ podwojna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza ptyty Grubas

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢é rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamoéwieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska
Norma, aprobata techniczna). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
przez producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢, nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? i mb. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbidr robot

Sufity podwieszane i $cianki dziatowe z ptyt g-k, jako zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych rob6t do ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy
lub utrudniony. Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: stanu podtoza, jakosci zastosowanych
materiatdw, jakosci i doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie koncowe tynkéw i Scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
robét tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych, prawidtowosci przygotowania podtozy, sprawdzenie
prawidtowosci zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny Sciennej z sufitem,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw grubosci tynku, wygladu i innych
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wiasciwosci powierzchni tynku, Odbidr gotowych tynkéw i Scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu
zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i
odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym..

10. Przepisy zwigzane

10.1.. Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo og6ine” Czes¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-02.05. OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH W LAZIENKACH

(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie,

(kod CPV:45432210-9 Wyktadanie scian)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru oktadzin wewnetrznych $cian w fazienkach,w ramach przebudowy istniejacej muszli
koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych
osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robdét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- tynkéw wewnetrznych gipsowych i cementowo-wapiennych — sciany,

- oktadzin scian z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,

- fartuchdéw z glazury do wys. 1,5 m przy umywalce

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podst. podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2. Tynki zwykte cementowo-wapienne

Tynk cem.—wap. kat. Il sktada sie z:

zaprawy cementowej M 20

zaprawy cem-wap M 4

zaprawy wapiennej M 0,6

Zastosowanie:

na wszystkich $cianach murowanych i czesciowo betonowych z wyjatkiem podtozy pod ptytkami ceramicznymi.
Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki CEM 11/B 32,5 z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM IIl 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac wapno spetniajagce wymagania normy PN-EN 459-
1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w
szczegoblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przes$wicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Ptytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymiary i kolory zgodne z projektem architektury

Kolory: pétmat gtadkie, wg ustalen projektanta

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wtoskowate nie mniej niz 160°C

Absorpcja wody-ponizej 0,5 %

Klasa Scieralnosci 3

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta. Profile naroznikowe standard
Spoiny max. 3 mm z zaprawy fugowej szarej, zabezpieczonej p. plesniowo i p. grzybicznie wg instrukcji
producenta

2.4. Zaprawa klejowa wewnetrzna
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Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek ceramicznych.
Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscia i wysoka zdolnoscig akumulaciji
wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania +5 °C =+ +30 °C
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min
Mozliwosé fugowania po 24 h
Mozliwos$¢ chodzenia po 3 dniach
Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach
Zuzycie 1,2 kg/m2 —na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6
kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m2 w zaleznosci od ceramiki i sposobu uktadania)
Zastosowanie: do ptytek ceramicznych w sanitariatach.
2.5. Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej obrébce,
w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5 °C = +30 °C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h
Mozliwo$é chodzenia po ok. 12 h
Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m2 — (przy ptytkach 20x20 i 3 mm szer. spoiny)
Zastosowanie: do fugowania ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw
Przy wykonywaniu tynkdw Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenosnych zbiornikow na wode

elektronarzedzia
3 3. Sprzet do wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice
- wkiladki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Transport materiatéw do tynkéw
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie odpowiednimi srodkami transportu. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Gotowe wyprawy tynkarskie gipsowe przechowuije sie i transportuje w
gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwag producenta.
4.3. Transport ptytek ceramicznych
Ptytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.
4.4. Transport pozostatych materiatéw zgodnie z wymogami producentéw.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B —
10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podfoza

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza w
zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkéw zwyktych

Proporcje sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4 normy normie PN-
70/B10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z norma normie PN-70/B10100.

Tynk zwykty cem.-wap. Il kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposéb
standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gladzi:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komoérkowego nalezy wyk. z zaprawy cementowej M 20,

- narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych. Powinien by¢
nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku M 1,

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie narazonych na zawilgocenie
uzywac zaprawy wapiennej M 0,6.

5.5. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwag wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. Podioze stanowig nie otynkowane mury z bloczkéw lub pustakéw ceramicznych. Do
osadzenia wykfadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oktadzinowych, podioze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian nalezy natozy¢
podktad wykonany z zaprawy klejowej, grubos¢ 2-3 mm.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania przez 2 do 3
godzin w czystej wodzie.

Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawg spoinowa. Miedzy ptytkami a
podtoga nalezy montowac listwy dylatacyjne, na narozniki — profile naroznikowe.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukiadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw okreslone w pkt 2 ST.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow
i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkéw nie
potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Powierzchnie oktadzin
oblicza sie w m®.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza i oktadzin

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byc¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na cafej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

- Trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena obejmuje wszystkie roboty dotyczace oktadzin scian i sufitdw skalkulowane przez Wykonawce.

10. Przepisy zwigzane

10.1.. Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo og6ine” Czes¢ 2, Arkady,
Warszawa, 1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.
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B-02.06. POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek z ptytek gresowych
na wylewce cementowej w ramach przebudowy istniejacej muszli koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w
Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Zakres robot:

- wykonanie wylewek cementowych — grubosci wg dokumentacji projektowe;j,

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST B-
00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podfoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkfad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje
sie posadzke zywiczng

podkfad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

konstrukcja podfogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolaciji
przeciwdzwigekowej lub izolacji cieplnej oraz ré6znych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej,
wygtadzajacej, wyrownawczej, podktadu podtogowego i posadzki,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu

Beton do wykonania warstwy betonu dociskowego powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN 206- 1:2003
2.3. Warstwy wyréwnawcze — zaprawa cementowa

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczeg6lnosci :

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz miec¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (

2.4. Posadzki z ptytek gresowych

Parametry ptytek

- wymiary wg dokumentacji projektowej

- antyposlizgowos¢ klasy R10

- podatno$¢ na wilgo¢ 0,1 mm/m

- odpornos¢ na plamienie - dajace sie oczyscic

- Kkolorystyka - wg proj. wnetrz,

2.5. Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek ceramicznych.
Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscia i wysoka zdolnoscig akumulaciji
wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5 °C =+ +30 °C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)

Czas otwartego schniecia >30 min
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Mozliwos¢ fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6 kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6
kg/m2 w zaleznosci od ceramiki i sposobu uktadania)

2.6. Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajaca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej obrébce
o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5 °C + +30 °C

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwo$é chodzenia po ok. 12 h

Mozliwos¢ obciazenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentac;ji

Zuzycie ok. 0,5 = 0,7 kg/m2

Zastosowanie: do fugowania ptytek ceramicznych.

Ptytki pakowane sa w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i
adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony jest do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmochione.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty mozna wykonac¢ przy
uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

3.2 Sprzet do uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ rownomierne

roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci powierzchni

i ustalonych spadkéw. Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac
wielopunktowej faty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. Dopuszcza sie stosowanie tat
wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, raczka
prowadzaca dt. do 300 cm

3.3 Sprzet do uktadania ptytek ceramicznych,

Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek
reczna lub elektryczna, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

Transportowane i sktadowane materiaty musza by¢ chronione przed wilgocig. Opakowania nalezy przewozic¢
krytymi Srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosé¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymato$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

- podtoze, na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

- w podkiadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5 °C,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym
spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych (gres) nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatosé podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodng z
zaleceniami producenta.
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Ptytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami powinny
mie¢ szerokos$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos$c¢ spoin powinna byé
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchytki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m tacie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijnos¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gres) lub
z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwtocznie usunagé w czasie
uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ woda. Prowadzi¢ pielegnacje przez kolejne 7 dni.

Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdine” pkt 6.

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzic¢
kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robo6t (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzic¢
prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynno$ci kontrolnych:

1) Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy,
bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

2) Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

3) Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym

1. przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

2. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego odgtosu.

3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szerokosc,
a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki.

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkow zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkéw
sptywu rozlanej wody.

5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci nie
powinno przekraczaé 2 mm.

6. Sprawdzenie metodg wizualna, prawidtowosci wykonania szczegétéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi  |pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
od linii prostej w dokumentacji

Nie wieksza niz 1 mm i w|Nie wieksze niz 1 mm i ogétem nie |Nie wieksze niz1 mmi [Nie wieksza niz 1
liczbie nie wigkszej niz 2 \wigcej niz 2 mm w pomieszczeniach jogdtem nie wigkszej niz |mm na diugosci taty

szt. na catej dlugosci taty ([do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej 2 mm na catej kontrolnej 2 m
kontrolnej 2 m niz 3 mm w pomieszczeniach powierzchni ograniczonej
powyzej 3,5 m wysokosci Scianami, belkami itp.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia
wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg wykonanych posadzek jest m2. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej. Jednostkg obmiarowag wykonanych cokolikdw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatow i robdt — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwoércy. Nie nalezy stosowac¢ materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatoéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidiowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,
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- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
10.1_Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatow
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
10.3. Inne materiaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Karty techniczne produktow
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B.02.07. ELEMENTY AKUSTYCZNE
(kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
kod CPV 45451200-5 Zaktadanie paneli)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementdéw akustycznych (tynkéw i paneli) w ramach przebudowy istniejgcej muszli koncertowe;j
zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych osiedla
mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementéw akustycznych:

- tynkédw akustycznych odbijajacych na $cianach ttowych od strony muszli (na rys. oznaczonych TO)
- tynkéw akustycznych pochtaniajacych na scianach ttowych od strony zaplecza i $cianach zaplecza (na
rys. oznaczonych TP)

- paneli akustycznych odbijajacych (na rys. oznaczonych POp)

- paneli akustycznych pochtaniajacych (na rys. oznaczonych PPp)

- ekranow akustycznych odbijajacych podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B- 00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2

2.2. Tynk akustyczny odbijajacy:

- tynk silikonowy

- wysoka elastycznosd i odpornosd na uderzenia,

- wysoka odpornosé na czynniki atmosferyczne,

- wysoka odpornosé na rozwoj grzybdw, alg i plesni,

- odpornosé na deszcz: 24 — 48 godzin,

- baza: wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi i
pigmentami.

- kolor RAL 9010 | RAL 7016 — wg rys. 6A

2.3 Tynk akustyczny pochfaniajgcy:

- tynk mineralny

- grubosc¢ warstwy tynku w mm: 20,

- wartos¢ wspétczynnika pochtaniania dzwieku ay: 0.60,

- klasa reakcji na ogien: A1 (niepalny) ,

- odpornos¢ na wilgoc: 90% RH,

- kolor: RAL 9010.

2.4 Panel akustyczny odbijajgcy (na $cianie)

- podwojna ptyta gipsowa gr. 12,5 mm, formatu 120x60 cm

- do stosowania w srodowiskach z bardzo wysokg zawartoscig wilgoci w powietrzu,

- bardzo duza odpornosd na uderzenia,

- rdzen ptyty wzbogacony srodkami zmniejszajgcymi wchtanianie wody oraz eliminujgcymi powstawanie
plesni,

- powtoka zewnetrzna wykonana z materiatu na bazie wtékna szklanego,

- reakcja na ogien : A2-s1.d0,

- kolor: RAL 9010

2.5. Panele akustyczne pochtaniajace (na scianie)

- warstwowa ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem

- wielkos¢ wibkna ok. 2 mm

- pokrycie preparatem antyplesniowym

- do stosowania na zewnatrz

- gr. 35 mm, format 60 x 60 cm

- wartosé wspétczynnika pochtaniania dzwieku ay,: do 0.90,
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- kolor: RAL 9010

2.6. Ekrany akustyczne do podwieszenia

- poliweglan lity z warstwg ochronng UV

- gr. 8 mm,

- charakterystyka ogniowa B2; B-s1, dO

- kolor bezbarwny

2.7. Akcesoria montazowe, zawiesia, itp.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B- 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt3

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B- 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2 Transport materiatow:

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno dopusci¢ do odksztatcenia,
uszkodzenia, zamoczenia, zanieczyszczenia elementéw akustycznych.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B- 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta dotyczacych warunkéw zewnetrznych montazu
(temperatura otoczenia, wilgotnosc¢) oraz sposobdw obrabiania (ciecie, nawiercanie). Nalezy stosowac¢ narzedzia
i akcesoria zalecane przez producenta.

5.2. Montaz paneli

Panele mozna montowac po zakonczeniu innych prac wykonczeniowych (malowanie, wykonanie posadzki itp.).
Sciany muszli nalezy oczyécié ze ztuszczajacej sie farby i niezwigzanych elementéw tynku, ewentualne ubytki
uzupetni¢. Panele zamontowac na $cianach, na konstrukcji drewnianej, w sposéb wskazany w projekcie, w
czesci architektonicznej i akustycznej. Zwrdci¢é uwage na zachowanie wyznaczonych katow i wymiaréw

5.3. Montaz ekranéw akustycznych

Ekrany mozna montowac po zakonczeniu innych prac wykonczeniowych.

Ekrany nalezy montowac w sposéb wskazany w projekcie, w czesci architektonicznej i akustycznej. Zwréci¢
uwage na zachowanie wyznaczonych katéw wysokosci nad posadzka i wymiaréw ekranow.

Uwaga: W przypadku niezgodnosci wymiardw projektowanych ze stanem faktycznym na budowie wykonawca
powinien skontaktowac sie z projektantem w celu oceny roéznic i dokonania ewentualnej korekty rozwigzania.
Jezeli znaczna réznica w wymiarach wynika z bledéw wykonawczych (np. nie zachowanie innych
projektowanych wymiaréw), wykonawca jest zobowigzany usung¢ ja lub ponies¢ koszty alternatywnego projektu
elementéw akustycznych

5.4. tynki akustyczne

Tynki naktada¢ w miejscach wskazanych w projekcie (Sciany ttowe od strony sceny — tynk odbijajacy (TO),
Sciany ttowe od strony zaplecza i Sciany zaplecza od strony sceny — tynk pochtaniajacy (TP). Tynki stosowac
zgodnie z instrukcja producenta, przestrzegajac podanych brzegowych warunkéw otoczenia (temperatura,
wilgotnosc¢ itp.) oraz czaséw schniecia.

6. Kontrola jakosci

6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Przed przystgpieniem do prac nalezy oceni¢ stan wszystkich elementéw i akcesoridow:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacijg co do rodzajéw i ilosci materiatow

- sprawdzi¢ termin przydatnosci do uzycia

- sprawdzi¢ stan materiatow: brak odksztatcen, uszkodzen mechanicznych, termicznych, rozwarstwien,
zanieczyszczen

- sprawdzi¢ stan akcesoriow montazowych

6.2 Kontrola montazu paneli i ekranow:

sprawdzic¢

- prawidtowos¢ zamontowania elementéw co do ich rodzaju

- prawidtowos¢ wymiardw, katéw, wysokosci

- trwato$¢ montazu

- prawidtowos$é montazu co do zachowania ptaszczyzny (pionu i wtasciwego kata na catej wysokosci —
niedopuszczalne jest zwichrowanie lub wygiecie paneli i ekrandw - sprawdzenie rownosci powierzchni za
pomoca faty o diugosci 2 m i poziomicy, odchylenie na jejdtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm

- estetyke wykonania

6.3. Kontrola wykonania tynkéw:

sprawdzic:

- grubos¢ warstwy

- réwnomiernosc¢ pokrycia

- jednolitos¢ struktury i koloru (niedopuszczalne sg smugi i ,faty”)

- przyleganie tynku do podtoza
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estetyke wykonania

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanej posadzki wraz z przygotowaniem podtoza.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér paneli i ekranéw

Nalezy sprawdzi¢ parametry podane w pkt. 6.2 niniejszej ST. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z nich,
wykonawca zobowigzany jest usuna¢ usterki na swéj koszt (wlacznie z ewentualna wymiana uszkodzonych lub
nienadajacych sie do ponownego montazu elementéw)

8.3. Odbiér tynkéw

Nalezy sprawdzi¢ parametry podane w pkt. 6.3 niniejszej ST. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z nich,
wykonawca zobowigzany jest usuna¢ usterki na swéj koszt.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -- Wymagania
ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana -- Metody pomiaru poziomu dzwieku A w budynkach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- 1zolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementdéw budowlanych -- Wymagania

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana -- Terminologia, symbole literowe i jednostki

PN-EN 12354 Akustyka budowlana -- Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wiasciwosci
elementow

PN-EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych --
Tynki zewnetrzne

PN-EN 1062-3 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czes¢ 1 Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien
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B-03.01. DOJSCIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH
(kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog)
(kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonywaniem dojscia dla os6b niepetnosprawnych w ramach przebudowy istniejacej muszli
koncertowej zlokalizowanej na dz. nr 6835/7 w Potancu, zrealizowanej w 1994 r. na terenach rekreacyjnych
osiedla mieszkaniowego ,Energetyka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie dojscia dla os6b niepetnosparwnych z betonowych ptyt chodnikowych
alternatywnie betonowej kostki brukowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych,alternatywnie kostki brukowej betonowe;j.

- nawierzchnia z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x25 cm gr.5 cm na podsypce gr.5 cm. Szeroko$¢ dojscia
150cm, co stanowi wielokrotnosé ptytki + obustronna palisada szer. 18 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa plytka chodnikowa lub betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg,
wibroprasowanaa. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 2.

2.2. Betonowa ptytka chodnikowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste

2.2.3. Ksztalt, wymiary

Do budowy opaski zastosowano ptytke chodnikowa grub 5 cm lub alternatywnie, kostke grubosci 60 mm. Dobér
koloréw nawierzchni i ksztattu kostki w trybie nadzoru autorskiego

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci £ 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu ptytek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 ptytek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250[2]
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje peknie¢,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.

2.3. Elementy palisady 18x18,wysokos$ci 120cm, 100cm i 80 cm oraz 18x12 cm wysokosci 60 cm
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2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.4.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.4.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.4.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Ptytka chodnikowa lub kostka betonowa powinna by¢ przewozona w opakowaniu fabrycznym — na paletach,
zabezpieczona folig i tasma stalowa. Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podfoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych, stanowi grunt rodzimy oraz nasypowy
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST B-
01.03.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacijg
projektowa:

- warstwa piasku 5¢cm zageszczona mechanicznie (lub piasek stanowigcy wymiane gruntu)

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowac:

- palisade betonowg 18x18 cm i 18x12 cm w tawach z chudego betonu

- dtugosci 120cm, 100cm, 80cm, 60 cm

5.5. Podsypka

Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowa 1:4.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych lub kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 1 probke dziennie.
Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.2i2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

54



Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wz6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢+ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$c¢ nawierzchni

Szerokos$¢é nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej lub
kostki brukowe;.

8. Odbior robot

8.1. Zasady odbioru robo6t

Zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

Roboty uznaje sige za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

- tawy pod palisade.

Zasady ich odbioru sg okreslone w B-00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

10.1_Normy PN zwigzane z zakresem prac oraz wymogami dla stosowanych materiatow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

2. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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