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OPIS TECHNICZNY

Opis sporzdzono na podstawie Rozpgdzenia Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn.25.04.2012 r. w sprawizegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 462 z dn. 27 .04.2012)

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej inwestyciji jest projekt goudowy muszli koncertowej w

Pofaicu na dz. nr 6835/Przebudowa nie powoduje zmian funkcjonalnych nievptywa
na zmiang kubatury jak i nie wprowadza zmian zagospodarowara terenu.

INFORMACJE OGOLNE

- Inwestor: Miasto i Gmina Potfaniec ul. Rusztsda 27 28-230 Potaniec
- Autor : arch. Maria Gtowacka — upr.192/82, afsina Kuchniak
- Adres inwestycji: Potaniec dz. nr 6835/7

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem nr T1.271.138.2013.1B-4 zadsi1.10.2013 r

2. Mapa sytuacyjno-wysokociowa zasadnicza w skali 1: 500

3. Wizja lokalna w obiekcie

4. Inwentaryzacja budynku opracowana metoda ponhbiezpdredniego przy

uzyciu dalmierza laserowego oraznay stalowej.

Ustalenia na spotkaniach z Inwestorenzytidownikiem w dniach 28.01.2014 i

06.02.2014 r

6. Prawo budowlane ustawa z dn. 7lipca 1994 t.j.UDz 2010r. Nr 243,p0z.1623 z
poézn. zm.

7. Rozporzdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gosp&ddtorskiej z dn.
06.litopada 2012 r zmienigje rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

o

OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istggej muszli koncertowej usytuowanej

na dz. nr 6835/7 w Palau, zrealizowanej w 1994 r na terenach rekreacyirogiedla
mieszkaniowego ,Energetyka”.

Muszla usytuowana jest na osi wschod —zachdd zytettdem o okoto10° .Od strony
zachodniej zabezpieczona jest otwarta przeststanowica miejsce dla widzéw. Od strony
wschodniej zabezpieczony jest dojazd wraz z migysgarkingowymi. Teren jest ogrodzony

i monitorowany. Dziatka jest uzbrojona , w jej ¢lie znajdu sig podziemne urgdzenia
infrastruktury technicznej w tym:

-przyfacze wodocigowe z instalagjwewrgtrzna w obiekcie

-przyfacze kanalizacji sanitarnej z instalagyewrctrzna w obiekcie

-przyfacze elektryczne kablowe z instakpgyewregtrzng w obiekcie

-przyfacze wraz z instalagjzewretrzng kanalizacji deszczowej

W ramach prac projektowych /poza realizacph utwardzonego cagu pieszego dla
0s0b niepetnosprawnych/ olagitych niniejszym opracowaniem , nie przewiduje g zmian
zagospodarowania terenu.
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Muszla jest wykonana w konstrukéglbetowej , ktérej podstawjest koputa —

gtéwna bryta -stanowta zadaszenie sceny. Po obu stronach zadaszengeképvane g w
ksztalcie prostopadicianéw zaplecza —garderoby oraz zespoty sanitariatd

Koputa muszli stanowi przestizetwart tj. w $cianie ttowej ,znajduaj sic otwory

.buleje” umazliwiajace przeptyw strugi powietrza .

Parametry obiektu to ;

- dhlugcé¢ 22,5m

- szeroké¢ —22,0m

- wysoka¢ w najwyzszym punkcie koputy - w osi konstrukcyjnej - 9,0m
- wysoka¢ w najnizszym punkcie koputy - 6,0 m

- rozpktos¢ max.18m min 12 m

- powierzchnia zabudowy — 526m

- kubatura - 2400 n

Obiekt jest zrealizowany w technologii tradycyjne;j.

-Fundamenty stanowiawy i mury fundamentowgelbetowe wylewane

- Konstrukcja koputy zelbetowa , monolityczna w, wylewana na mokro, polay
zywica zabezpieczaga przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
-Podloga sceny , wylewka betonowa , malowana

-Sciany zewntrzne zaplecza , jednowarstwowe , murowane g5 cm,
obustronnie tynkowane- tynk cementowo-wapienny.

-Stropodachy niewentylowane ocieplone vagimneralm grub. 10 cm.
-Schody zewetrzne od strony sceny oraz od strony zaplezzibetowe wylewane.
Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje;

-wody zimnej w oparciu o przytze do sieci miejskiej

-kanalizacji sanitarnej w oparciu o przgze do sieci miejskiej
-kanalizacji deszczowej w oparciu o prayte do sieci miejskiej
-elektryczne w oparciu o przgze do zewgtrznej sieci elektrycznej

W ramach prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem , nie

przewiduje sig zmiany powierzchni wzytkowej jak réwnie z kubatury budynku oraz
zmiany funkciji.

4.

5.1

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZA N FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNYCH

Dotychczasowy ukfad funkcjonalno —przestrzenny sz ulega zmianie .
Projektowany zakres przebudowy obejmuje :

- splycenia sceny poprzez ustawiegg&n ttowych, co jest podyktowane koniegzn
zmiarg proporcji ze wzgidu na wymogi akustyki obiektu. Powielenie elemejtian
pozwala réwnie wyizolowa® strek wyjscia artystow na scerz garderéb.
Wyodrebnionescianami zaplecze sceny petni funkopagazynowo-administracygn
- Wydzielone zostaly odbne wezty sanitarne , dla kobiet ,giczyzn oraz osob
niepetnosprawnych dostosowane do olawgcych przepisow.

- Zapewnienie dogpu osobom niepetnosprawnym na poziom sceny i zaplec

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Projektowane rozwtania w zakresie przebudowy muszli dotycz

- wykonaniescian ,ttowych ,sceny zgodnie z wymogami projektwatyki

- wykonanie pokrycia koputy muszli

- remontscian wewrtrznych koputy zwizany z wykonaniem ustrojow akustycznych
- monta sufitowych ustrojow akustycznych

- przebudowa wztow sanitarnych dla aktoréw i widzow oraz pomiessogarderob

- wykonanie posadzki sceny

- ocieplenieician i dachu pomieszcaeaplecza w tym wymiana stolarki okiennej
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- realizacja ddjcia pieszego dla oséb niepetnosprawnych od straplezza sceny
- realizacja éwietlenia sceny
- przebudowa gniazd
5.2  Projektowane wyposganie instalacyjne
-wody zimnej w oparciu o dotychczasowe pteye do sieci miejskiej
-wody cieptej w oparciu o zbiorniki z podgrzewaniefrektrycznym
-kanalizacji sanitarnej w oparciu o dotychczasowsyipcze do sieci miejskiej
-kanalizacji deszczowej w oparciu o dotychczasoweghpcze do sieci miejskiej
-elektryczne w oparciu o dotychczasowe pgeye do zewetrznej sieci elektrycznej

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAKRESU PRAC
6.0. Wykonanigcian wystaniajcych ttowych sceny .

Wykonaniescian wystaniagcych - ttowych z pustakow silikatowych gruiod
18 cm w ksztalcie pokazanym na rysunku rzutu sceaydtuzszasciana w ksztatcie
sptaszczonej litery V ma wysokbok. 7,0 mSciany s murowane z bloczkéw silikatowych |
na zaprawie cementowej . Fundament godny naley wykon& jako wylewany z betonu
B25 szeroké&é tawy 40 cm muru fundamentowego 20 cm. W tym celiezy wyciaé
szczelir w wylewce i wykoné wasko-przestrzenny wykop nagtfokas¢ min 1,2 m-z
zastrzezeniem koniecznej g¢gbokosci do poziomu gruntu rodzimego .Fundament wylaz
betonu B25 do wysokai, ponizej poziomu sceny ok.5cm .Z fundamentow ngle
wyprowadz¢ trzpieniezelbetowe po zewgtrznych krawedziachscian, ktére ze wzgtu na
smukias¢ scian hczone § wiencami w potowie wysokei i w gornej czsci sciany, zgodnie z
projektem konstrukcji . Na fundamencie poté folie jako izolacje przeciwwilgociowi
wymurowa sciany. Sciany od strony sceny wykozone g zgodnie z wytycznymi akustyki i
opisami na rysunkach , od strony zaplecza tynkowarsstosowaniem tynku cementowo
wapiennego. Tynk ngianach od strony sceny silikonowy—odhif@j (oznaczenie na
rysunku TO), ndcianie ttowej zaplecza tynk mineralny pochtaatgj— oznaczenie na
rysunku (TP).
Sciany oddzielajce pomieszczenie organizacji iwentu ,rovirséikatowe grub 18 cm
wysokaici 3,3 m zakaczone wiécem 18x25 cm. W zwrku z konieczngcia wyizolowania
pod wzgtdem akustycznym ,pomieszczenie przekryte ptytamstmepwymi z rdzeniem z
welny mineralnej grub 12 cm, opartymi na ige scian poprzecznych. Drzwi do
pomieszczenia o podugzonej izolacyjnéci akustyczne,.

6.1. Wykonanie pokrycia koputy muszli

Koputa muszli wymaga doktadnego oczyszczenia paeferi betonu oraz miejscowo
uzupetnié jego ubytkow z zastosowaniefmodkow do renowacji betonu. Do tak przygotowa-
nej powierzchni mocowane sia wkety taty drewniane o przekroju 40x60 mm w rozstawie
co ok.60 cm. Do poszycia z fat , przybijane jesgkibwanie —deski sosnowe grub. 25 mm
szerokdci max 12cm. Elementy drewniane (faty, deskowgmiefile stanowace ruszt do
mocowania paneli akustycznych) ngleabezpieczy ogniochronnie do granicy
niezapalnéci orazsrodkiem antygrzybicznycm.Pod blachalezy zastosowamembrag
separacyja stosowana do pokryc z blach cynkowych.
Pokrycie z arkuszy blachy tytanowo-cynkowej , zghtowana grub& blachy 0,7 mm w
kolorze naturalnym blachy cynkowejackonej nagbek stojcy, i mocowanej z zastoso-
waniem klipséw systemowych.
Wzdtuz krawedzi frontowej i tylnej koputy natey wykona obréblk blacharsk rowniez z
arkuszy blachy tytanowo - cynkowej. Uktad arkusiachy pokazanych na rysunku elewaciji.

6.2. Wykonanie ustrojow akustycznych §waanach wewetrznych muszli.

Projekt adaptacji akustycznej muszli koncertowégda s¢ z 3 zastosowanych
rozwiazah , mapcych na celu uzyskanie prawidtowych efektow akuatych :

6.2.1.- Neutralizacja elementdéw ognisiayjch dzwiek przewidziana jest poprzez
zastosowanie ekrandw akustycznych i elementow podicych nad scen
Ekrany akustyczne ktore pedrfunkcje elementow silnie odbijagych dwigk sa



zaprojektowane z ptyt poligglanu lub akrylu grub. 10 mm. Dopuszczaaternatywnie
ekrany ze sklejki ficiastej, po konsultacji z projektantem.
grub. 25 do 45 mm podwieszane za poastelau aluminiowego. Uktad i & zawieszenia
paneli odbijagcych pokazane zostaly na rysunkach.
Przestrzé nad elementami ekramglymi wypetniona jest panelami pochtaa@ymi
mocowanymi bezpwednio do ptaszczyznselbetowej koputy muszli zaprojektowanymi z
ptyt wetny mineralnej grubiei 5cm o gstasci 50-80 kg/m3 uktadanej jako wypetnienie
rusztu drewnianego o przekroju 60x40 mm mocowarnkgkonstrukcjizelbetowej muszli.
Do rusztu mocowaneyanele pochtaniage grub. 25 mm z warstwowej ptyty akustycznej
zaprojektowanej z wetny drzewnej /wieléowtdkna ok.2 mm./

6.2.2.-Ograniczenie efektu echa przewidziana jeszpzastosowanie elementow
pochtaniagcych oraz odbijajcych dwigk umieszczonych nacianach muszli w egci pod
ekranami odbijajcymi. Elementy odbijajce zaprojektowaneagz podwadjnej ptyty
gipsowej o0 grubgci 12,5mm , o wymiarach 120x60 cm odpornej na wildopusz-
czonej do stosowania na zestnz umieszczonej pod katem 5° do 8 °©
Elementy pochtaniage natomiast z paneli o wymiarach 60x60 cm ,wykgolarz 1-war-
stwowej piyty akustycznej z welny drzewnejmanej magnezytem, wielkdwitdkna okoto
2mm, montowanej pod katem 10°do 15°.
Ptyty montowaneasza padrednictwem tat drewnianych o wymiarach ok 60x30 mm,
docinanych poddtem dla uzyskania odpowiedniego kata montazy pavgebpisu powye;.

6.2.3.-Skierowanie energii akustycznej naturalnyréidet dzwicku znajdujcych se
na scenie poprzez zachowanie opisanycheyatow zamontowania n&ianach, elementow
odbijajacych i pochtaniajcych. Szczegbtowy opis warunkéw akustyki obiektwado w
projekcie akustyki.

6.4  Przebudowa gztow sanitarnych dla aktorow i widzow

Przebudowa istniegych weztéw sanitarnych z dostosowaniem ich do
wymaganych warunkami technicznymi wymiaréw oraZizeaja wzta sanitarnego
dostosowanego do potrzeb oséb niepetnosprawnyatanviich realizacji zadania naye
przewidzi€ demonta istniepcychscian , wykonanigcianek w systemie suchej zabudowy
z zastosowaniem ptyt gipsowo-kartonowych /zielorytddykowanych do pomieszcere
mokrych, lub ptyt gipsowo-witéknowych, wytonych do petnej wysokai pomieszczenia
glazur. Konieczng¢ zastosowania systemu suchej zabudowy podyktovest&zczupkria
miejsca. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnydeldowane g z ptyt gresowych.

Istniejace otwory drzwiowe nalgy poszerzy do wymiaréw wskazanych w projekcie
tj do minimalnej szeroksi otworu 100 cm dla drzwi szerod@m 90 cm. W miejscu nowego
otworu drzwiowego szerokoi 100cm wscianie grub.38 cm natg wykon& nadprae z
prefabrykowanych beleczek typu L.

Scianki wydzielajce kabiny wraz z drzwiami, systemowe z tworzyw laoavanych.

W pomieszczeniach sanitarnych , umywalki wypose 8 w cieph i zimna wock .
Przygotowanie cieptej wody zgodnie z projektemarestji sanitarnych i elektrycznych , z
zastosowaniem podgrzewaczy pojesuiowych elektrycznych, umieszczonych poza stref
dostpmng dla 0s6b z zewgtrz — widzéw.

W pomieszczeniach garderob zaprojektowana jest awyanistniejcych posadzek ,
gumolitowych , zastosowano posagapoksydowo-poliuretanawako kontynuagj
posadzki sceny. W garderobie nie posiackgjbezpérednio dosipu do pomieszczenia
sanitarnego zaprojektowano-umywalk

6.5 Wykonanie posadzki sceny oraz ébig zaplecza sceny.

Obecna posadzka sceny , betonowa , malowana wyraagaacji. W tym celu
nalezy ja zeszlifowa, odpylic i uzupetné preparatami stosowanymi do renowacji powierz —
chni betonowych .

Zaprojektowano posadzkv elastycznym systemie izolacyjno
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nawierzchniowym , epoksydowo - poliuretarspavwypetnieniem piaskiem kwarcowym
przy zat@eniu grubgéci warstwy wierzchniej posadzki 2mm — wylazonej na szorstko ze
wzgledu na jej antypdizgowos¢. Posadzka zaprojektowana jest jako trojwarstwowa
- warstwa gruntujca z posypk z piasku kwarcowego 01 do 03 mm
- warstwa nawierzchniowa z posyp,4do 0,8 mm szlifowana
- warstwa zamykaga barwiona
Posadzka zaprojektowana w kolorze jasnoszarym.

6.6  Ocieplenigcian i dachu pomieszcaeaplecza w tym wymiana stolarki okiennej

W ramach prac remontowych zaprojektowano ocieplénan zewrtrznych i dachu
pomieszcze zapleczy sanitarnychSciany ocieplone metoda lekka makdach na
istniejacym pokryciu ptytami wetny mineralnej twardej.

-Demonta i wymiana obrébek blacharskich , po wykonaniu plagaia wymiana
rynien i rur spustowych.

-Sciany zewntrzne ocieplone ptytami styropianu z zamkiem EP$86
wspoétczynnikh = 0,036 W/ (m x K)— gruki@ ocieplenia 15 cm.

Wykonanie — zaprawy zbraggej , siatki zbrajcej z widkna szklanego, podkitadu
tynkarskiego, tynku silikonowego lub silikatowegonikrowypetniaczem kwarcowym, o
granulacji do 1,5 mm
/ baranek/. Kolorystyka elewacji zgodnie z oznaca®ina rysunkach:

-Wymiana stolarki okiennej —okna PVC o wspotczynnik- 1,5 W/m2 K- dla catego
zestawu, z nawietrzakami normalnymi, w kolorze igpafym.

-Wymiana stolarki drzwiowej zewtrznej drzwi stalowe w okleinie ,winchester”

-Dach ocieplenie ptytami twardej wetny mineralnegpotczynnikk = 0,050 W/ (m x
K/ — grubac¢ ocieplenia 20 cm. Wykonanie pokrycia dachowegay termozgrzewalnej .

6.7 Realizacja défia pieszego dla os6b niepetnosprawnych od straplezza sceny

Zaréwno scena z zapleczem socjalno-sanitarnymzakpot sanitarny dla
os6b niepetnosprawnych wymaga ze wdglna wyniesienie o ok. 55 cm w stosunku do
terenu otaczagego, udospnienia poprzez dégie piesze o pochyleniu spetaiegym
wymogi okr&lone przepisami warunkow technicznych.

Zaprojektowano aig pieszy o spadku 5% , ograniczony paksaetonow ,z
elementow o przekroju kwadratowym,18x18cm, orazlP8xm /dla wys. 80 i 60 cm/ w
kolorze naturalnym betonu.

Zastosowano wysokoi elementéw palisady 100cm, 80,cm i 60 cm. Pdsadz

dojscia pieszego z ptyt chodnikowych 25x50 cm , grubnf uktadanych na

podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm. Odcinelopozdojcia pieszegoakzy sie z
chodnikiem o nawierzchni betonowej wylewanej, prgedodami na podest. Posadzka
obejcia wokét zaplecza sceny j. w epoksydowo- poliutetea z piaskiem kwarcowym , w
kolorze jasno szarym. Pod nawierzehdojscia naley zamontowa kolanko z rury
kamionkowej odprowadzgge wody deszczowe z rury spustowej dachu zapleeza,
przedhzeniu jej poziomego odcinka umieszczonego pod pogirposadzki podestu, do
istniejacej w tym miejscu studzienki kanalizacji deszczowej

Ze wzgkdu na ranice poziomow posadzki obgjia i terenu otaczafego wynosaca
55 cm. zaprojektowano zabezpieczenie w postagicpgro wysokéci 110cm, z profili
zamknetych o przekroju prostaknym ze stali nierdzewnej satynowanej.

6.8  Realizacja @vietlenia sceny i przebudowa gniazd
Projekt dwietlenia sceny oraz moriia gniazd wpuszczanych /chowanych/ w
posadzce wg projektu instalacji elektrycznych.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | ICH POWIERZCHNI

scena 372,501n
obejcie za scen 37,50 m
pomieszczenie magazynowe 16,60 m
pomieszczenie magazynowe 16,60 m
pomieszczenie organizacji iwentu 13,0 m
garderoba 37,00°m
wc ogdlnodogpne 4,20
korytarz 3,90 M
garderoba 24,00°m
pomieszczenie techniczne 8,00 m
wc ogolnodogpne dla aktorow 2,602
wc dla 0sob niepetnospr. 4,60 m
korytarz 3,30

Projektowany zakres prac nie narusza uktadu konstricyjnego budynku oraz nie

zmienia jego dotychczasowego uktadu funkcjonalnego.

W trakcie realizacji prac stanowiacych zakres projektu, po odkryciu elementéw

zabudowanych i niedosgpnych , mog ujawnié si¢ niewidoczne na etapie
przygotowywania dokumentacji wady, ktérych usungcie maze nashpié jedynie w
porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Il. INFORMACJA BIOZ

Informacfg dotyczcq bezpieczéstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie
Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2008z.U.nr 120 poz.1126/

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejné¢ ich realizacii
1.2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki terenu ktore mag
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

1.4. Wskazanie dotygze przewidywanych zagten wyskpujacych podczas
realizacji robét budowlanych, olélajace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wystpienia

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instuiukta pracownikow  przed
przystpieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobieggaih
niebezpiecz@ stwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia

zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn i sprawn
komunikacg, umaliwiajaca szyblky ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen

1.7. Obowizujace regulacje prawne



2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO BAZ
KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Przedmiotem inwestycji projekt przebudowy istaoejj muszli koncertowej w Patau
na dz. nr 6835/7.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniepcy budynek bdacy przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyny
zapleczem socjalno-sanitarnym .

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Na podstawie wizji lokalnej, oglizin terenu , oraz map sytuacyjno -wysakowych
nie stwierdzono wyspowania elementow zagospodarowania, ktore amajwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH}ZAGRCZEN
WYSTEPUIACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRQEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Zagrazenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi magstanowt nastpujace elementy:
5.1 wykonywanie wykopdw dcianach pionowych bez rozparcia @lgkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleduian o gébokasci wigkszej nz 3,0 m w
tym: nie wystpuja.
5.2  roboty przy ktorych wykonywaniu wygluje ryzyko upadku z wysoko ponad 5m
w tym:
- wykonanie pokrycia dachowego koputy muszli
- wykonanie ekranow akustycznych
5.3 roboty wykonywane przyzyciu pompy - nie wysiuja
5.4 roboty wykonywane pod lub w paohli przewodow linii elektroenergetycznych w
odlegtaici liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsniz 3m —dla linii 0 napieciu
znamionowym nieprzekraczaym 1kV — 5,0 m dla linii 0 napciu znamionowym powiej
1 kV , lecz nieprzekraczggym 15 kV

- hie wystpuja

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSRPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W ramach realizacji inwestycji niedozwolona jestagg 0sOb nie posiadajych
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umggjosci do jej wykonywania, a tale
dostatecznej znajordci przepisOw oraz zasad bezpietsteva i higieny pracy.

Pracodawca obowzany jest , przed dopuszczeniem pracownika do pma@ywtasny koszt

zapewnt jego przeszkolenie w zakresie bhp.

6.1  Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jako

- szkolenie wsfpne , obejmujce : instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy , szkolenie
podstawowe, zakmzone egzaminem sprawdaajm.

- szkolenie okresowe, /w formie instrukta / nie rzadziej i raz na 3 lata,

a na stanowiskach, na ktorych wymija szczegolnie die zagraenia dla zdrowia oraz

zagraenia wypadkowe- nie rzadziej mniraz w roku -zak@czone egzaminem
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sprawdzacym. Pracodawcy, inne osoby kiegtg pracownikami / np. mistrzowie,
kierownicy/ podlegaj szkoleniom nie rzadziejaico 6 lat.

- Wszystkie rodzaje szkalez zakresu bhp dla pracodawcéw i pracownikow budawdh
powinny by realizowane wg programow dostosowanych pod gdegh formy i tréci do
specyfiki zagraen i uciazliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie stanowisk.

6.2  Instrukta stanowiskowy- powinien zapozhaiczestnikdw szkolenia z zagemiami

wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy nastgmowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pramwinien przej¢ instrukta stano-

wiskowy obowazujacy na kadym stanowisku. Czas trwania instrukiastanowiskowego

powinien by uzaleniony od przygotowania zawodowego pracownika,

dotychczasowego sta pracy oraz rodzaju pracy i zagea wystepujacych na stanowisku

pracy na ktorym ma lgyzatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kigraj pracownikami, wyznaczona przez

pracodawe ,posiadaca odpowiednie kwalifikacje i dwiadczenie zawodowe oraz

przeszkolona w zakresie metod prowadzenia insttukta

Szkolenie podstawowe powinno zapegvpracownikom wiedg i umiegtnosci niezlzdne do

wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z piz@mi i zasadami bhp.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH |,
ZAPOBIEGAWACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONY-WANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLEGO
ZAGROZE-NIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZ-PIECZM |

SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK PCZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wysja roboty budowlane, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzeniargvazczegolnie wysokie ryzyko
powstania zaguenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi, -oké&one w 8 6
Rozporadzenia.

W celu eliminacji zagrezenia i zapewnienia wéaiwych warunkéw bhp naky speiné
nastpujace warunki:

7.1  Szkolenia bhp
Pracownicy wykonujcy roboty na placu budowy powinni zostapoddani
instruktazowi stanowiskowemu
7.2  Badania lekarskie
Pracownicy powinni posiada aktualne orzeczenia lekarskie o braku
przeciwwskaza do pracy na zajmowanym stanowisku
7.3 Dodatkowe kwalifikacje
- Kierownik budowy /kierownicy robot powinni posiadaiprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- Operatorzy maszyn i urzadzpowinni posiadawymagane uprawnienia kwalifikacyjne
7.4  Czynniki szkodliwe, niebezpieczne iaidiwe
- Pracodawca powinien dostarézpracownikom odzie i obuwie robocze- pracownicy
powinni stosowéa dostarczone j.w.
- Pracownicy powinni zostawyposaeni w srodki ochrony indywidualnej i stosowa
wymaganerodki
7.5  Teren budowy
Teren budowy/ robét powinien zoétazabezpieczony przed deggem 0so6b
nieupowanionych
7.6  Zaplecze higieniczno-sanitarne
Pracodawca powinien zapewmomieszczenia higieniczno-sanitarne
7.7  Oswietlenie terenu
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Drogi, przegcia i miejsca niebezpieczne nafavtasciwie oswietli¢
7.8  Stanowiska i procesy pracy
- Zabezpiecz§ / porcze, daszki ochronne, inne/ i oznakévsérefy niebezpieczne /miejsca
niebezpieczne/
- Zachowd wiasciwe odlegtdci stanowisk pracy od napowietrznych linii elekzggch
- Stanowiska pracy natg odpowiednio zabezpieczyprzed spadagymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechamyni
- Stanowiska pracy na wysod@ /krawedzie otwartych powierzchni/ zabezpieézyrzez
zastosowanie odpowiedniélodkdw ochrony zbiorowej
7.9 Roboty ziemne
1. Sciany wykopéw odpowiednio zabezpieéayzez obudowanie lub skarpowanie
2. Do stanowisk pracy w wykopach zapetvbezpieczne z&gia
3. Prawidtowo sktadowaurobek
4. Roboty ziemne z ayciem sprztu zmechanizowanego prowaélzzgodnie z
przepisami
i zasadami bhp
7.10 Transport
- Drogi komunikacyjne dostosowa do srodkéw transportu wewitrznego oraz
przewaonego tadunku
- Drogi i przegcia wiaciwie zabezpieczy przed zagrzeniem spadania przedmiotow z
gory
7.11 Magazynowanie i sktadowanie
- Prawidtowo wyznaczy miejsca sktadowania materiatow
- Przy skladowaniu zachowa wymagane odlegkei od linii energetycznych
napowietrznych
- Materiaty wiaciwie sktadowad i magazynowa
7.12 Maszyna i uedzenia techniczne
- Opracowa i udostpni¢c do statego korzystania instrukcje bhp dotgezobstugi maszyn i
urzadzen
- Uzytkowane maszyny i uggzenia oznakowa odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczéstwa
- Uzytkowane maszyny i uggdzenia wyposa/¢ w odpowiednie urglzenia ochronne
- Maszyny / uradzenia / i nargdzia musz posiadéa certyfikat na znak bezpieargwa |,
lub deklarag} zgodndci
- Uzytkowane maszyny i uggzenia utrzymywéawe wiaciwym stanie technicznym
- Uzytkowane nargdzia rczne i drabiny utrzymywiawe wiagciwym stanie technicznym
- Maszyny i uradzenia podlegage dozorowi musgposiada swiadectwa dopuszczenia do
ruchu
7.13 Rusztowania
- Dokon& dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadamhniczny przed
oddaniem go doaytkowania
- Rusztowanie prawidiowo posada@ma gruncie
- Powierzchnie robocze rusztowania wypétitasciwymi podestami
- Prawidtowo wykona kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku
- Wykona piony komunikacyjne pomadzy poziomami pomostow rusztowania
- Prawidlowo wykona obarierowanie pomostéw rusztowania
- Wykorzystywa rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem
- Rusztowanie okresowo konserwawaontrolowa

- Rusztowania stalowe musza posiaddasciwa instalacg odgromowy
7.14 Uradzenia i instalacje energetyczne
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- Instalacje i urgdzenia elektryczne muszmie¢ zapewnion ochrorg przed dotykiem
bezpdrednim. Skuteczri@ ochrony przeciwpotaeniowe] przed dotykiem pgeednim
powinna zostapotwierdzona pomiarami

- Badania, pomiary i przegly instalacji i uradzer elektroenergetycznych wykonywa
terminowo

- Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozgue, ustawe i zabezpieczy

- Przewody zasilape uradzenia elektryczne zabezpieézyzed uszkodzeniem

- Podhczenia uradzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykéna sposob
zapewniajcy bezpieczistwo

8. OBOWIAZUJACE REGULACJE PRAWNE

Plan BIOZ naley opracowa zgodnie z aktualnie obow#ujacymi przepisami prawa,

w szczegOInéci nastpujacymi regulacjami:

8.1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 wraavie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych /Dz U Nr 47 poz. 401/

8.2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& B9.1997r w sprawie
0golnych przepiséw bhp

8.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia /Dz.U Nr 120 po0z.1126/

opracowanie ;
arch Maria Glowacka



