PRZEBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ
na dz. nr 6835/7 W POLANCU

PRZEKROY A

1./ BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA W KOLORZE NATURALNEGO
CYNKU W SYSTEMIE NA RABEK STOJACY
2/ MEMBRANA SEPARACYJINA-polietylenowa folia gr.0,6 mm, z wypustkami
0 w}gsokoéci 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm; odp.na Scisaknie 400 kN/m’
3{ DESKOWANIE 2,5X12CM drewno o pH 4,5 < lub pH > 10
4] LATY 4X6CM drewno o pH 4,5 < lub pH > 10
5] PLYTA ZELBETOWA ISTNIEJACA
6{ PANELE POCHLANIAJACE NA RUSZCIE DREWNIANYM
(Z WYPEENIENIEM WEENA MINERALNA)UKLADANE W CZE§CI UCHWYTY ALUMINIOWE DO MOCOWANIA EKRANOW 1.|BLACHA TYTANOWO—-CYNKOWA W KOLORZE NATURALNEGO
MUSZLI NAD EKRANAMI ODBIJAJACYMI Z POLIWEGLANU LITEGO Z POLMEGLANU LITEGO 8mm DO SKORUPY MUSZLI CYNKU W SYSTEMIE NA RABEK STOJACY _
STEZENIA ELEMENTOW MOCUJACYCH 2| MEMBRANA SEPARACYUNA—polietylenowa folia gr.0,6 mm, z wypustkami \
o wysokosci 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm; odp.na $cisaknie 400 kN/m
PANELE Z POLIWEGLANU LITEGO ELEMENTY ODBIJAJACE DZWIEK ZAWESZONE POD 3. [)Esﬁ)w/\mg 2,5X12CM drewno o pH 4,5 < lub p|F->| >10 /
- ITEGO 4, LATY 4X6CM drewno o pH 4,5 < lub pH > 10
POCHYLONE POD KATAMI 5,15 | 40 STOPNI 5. PEYTA ZELBETOWA ISTNIEJACA
NAJNIZY EKRAN ZAWESZONY NA WYSOKOSCI 450 CM 6. TYNK ZEWNETRZNY

0D POZIOMU POSADZKI ESTRADY
WG PROJEKTU AKUSTYKI

6.UKLAD USTROJOW AKUSTYCZNYCH — ZASTOSOWANIE
ELEMENTOW POCHLANIAJACYCH ORAZ ODBIJAJACYCH DZWIEK \

UMIESZCZONYCH NA SCIANACH MUSZLI W CZES
POD EKRANAMI ODBIJAJACYMI WG PROJEKTU AKUSTYKI
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DOJSCIE PIESZE O NACHYLENIU 5%

CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 5CM

TLUCZEN 23CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM R=1,5MPA 15CM
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1. INAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO—POLIURETANOWA 2MM 1.| NAWERZCHNIA EPOKSYDOWO—POLIURETANOWA 2MM
Z WYPEENIENIEM PIASKIEM KWARCOWYM 0,1-0,3MM Z WYPEENIENIEM PIASKIEM KWARCOWYM 0,1-0,3MM
2.|ISTNIEJACA POSADZKA CEMENTOWA 2.| WYLEWKA CEMENTOWA OK.7CM zdylatowana ze zbrojeniem rozproszonym
3.'PRZYIMUJE SIE WARSTWY WG PIERWOTNEGO PB W MIEJSCU ZDEMONTOWANEJ KOSTKI BETONOWEJ
3 PRZYJMUJE SIE WARSTWY WG PIERWOTNEGO PB
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