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1. Podstawa opracowania oraz materialy zrodlowe
1.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500.
1.2. Wizja lokalna w terenie.
1.3. Obowigzujace przepisy i normy.
2.  Przedmiot opracowania oraz cel przedsigwzigcia.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku
pomiedzy studnig startowag zlokalizowang przy boisku sportowym w kompleksie
szkolnym usytuowanym przy ulicy Zapniowskiej a studnig zlokalizowang w jezdni drogi
gminnej nr 366228T, z wykorzystaniem trasy i rzednych istniejgcego przewodu. Dhugosé
odcinka sieci do przebudowy to okoto 55 mb.
Istniejacy odcinek wykonany jest z rur zelbetowych & 200, z uwagi na dlugi okres
uzytkowania konieczna jest jego wymiana.
Gléwnym celem przedsigwziecia jest udroznienie przedmiotowego odcinka, w obecnym
stanie podczas intensywnych opadéw deszczu woda zalewa cze$¢ boiska.
3. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu
Przedsigwzigcie usytuowane jest na terenie miasta Potaniec oraz obejmuje nastepujace
numery dzialek ewidencyjnych w Potancu: 6189/1; 6040/62.
Na obszarze planowanej inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia terenu tj.: elektryczna
podziemna, kanalizacja sanitarna oraz miejska sieé cieplownicza.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg przedmiotowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej przewidziany do

przebudowy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu na rysunku nr 1 w skali
1: 500.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa stanowigca element infrastruktury
podziemnej. Przedmiotowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej zostanie przebudowany
metodg ,,crakingu”.

Metoda berstliningu statycznego (crackingu) umozliwia wymian¢ uszkodzonych
rurociaggéw przy wykorzystaniu trasy starego przewodu, bez koniecznosci dokonywania
liniowych wykopdw oraz bez istotnej ingerencji w panujgce warunki wodno-gruntowe
z zachowaniem tych samych rzgdnych posadowienia co oznacza Zze sieci objete
przebudowa zachowaja swoj charakter w postaci tej samej dlugosci, $rednicy, oraz
glebokosci posadowienia.

Poprzez zastosowanie urzadzenia o napg¢dzie hydraulicznym catkowicie wyeliminowano
powstawanie drgan wokdt wymienianego przewodu, co umozliwia zastosowanie metody
w trudnych warunkach gruntowych, przy znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
innych przewodach. Metoda ta oferuje mozliwo$¢ zachowania dotychczasowej lub
powigkszenia $rednicy remontowanego odcinka zwiekszajac jego przepustowosé
i poprawiajgc hydraulike catego ukladu.



Wedtug informacji uzyskanych od przedsiebiorstwa zajmujchgosﬁagcim]?m

i konserwacjg sieci kanalizacyjnej w Potafcu tj. PGK Sp. z.0.88-200 Bokantw siel
kanalizacyjna deszczowa jest posadowiona srednio na glebokosci 0,6 do 2,5 m p.p.t.

Metodg ,.crakingu” zostanie wprowadzona jedynie rura przewodowa wykonana
z PE - HD, bez rury ostonowej. Nie zastosowanie rur ochronnych jest podyktowane tym, iz
zastosowane rury z PE-HD charakteryzuja sic wystarczajaco duza wytrzymatoscig, wiec
nie wymagajg dodatkowej ochrony mechanicznej, a usytuowanie pod jezdnig powoduije, ze
w celu ewentualnej wymiany i tak by byl potrzebny wykop w jezdni.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa stanowigcg element infrastruktury
podziemnej. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, a po realizacji
przebudowy teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Nadmiar ziemi uzyskany podczas wykopéw pod komory startowe i odbiorcze
zagospodarowany zostanie na placu budowy do niwelacji terenu.

Dane informujace o ochronie i wpisie do rejestru zabytkéw

Projekt nie dotyczy obszaréw i obiektéw podlegajacych ochronie i wpisanych do rejestru
zabytkow.

Dane okreslajace wplyw eksplbatacji gorniczych

Projekt nie dotyczy obszarow i obiektéw podlegajacych wplywowi eksploatacji
goérniczych.

Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw i ich otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Le$nictwa z dnia 14 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 93 poz. 589) w sprawie okreslenia
rodzajéw inwestycji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi albo
moggcych pogorszy¢ stan $rodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiadaé oceny
oddziatywania na srodowisko tych inwestycji, planowane przedsiewziecie nie zalicza sie
do inwestycji mogacych pogorszyé stan §rodowiska.

W trakcie prowadzenia robét powstana odpady sklasyfikowane zgodnie z Zatacznikiem
Nr 2 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr. 62, poz 628 Lista B
pkt.23) jako: ziemia (kod 170504) i tworzywa sztuczne z polipropylenu (kod 170203),
beton (kod 170101), asfalt (kod 170302). Nadmiar ziemi pozostalej z wykopéw zostanie
zagospodarowany w miejscu realizacji inwestycji do niwelacji terenu. Odpady z rur PE -
HD, asfalt zostang przekazane do utylizacji firmie specjalistyczne;j.

Przewiduje si¢ niewielka ucigzliwo$¢ zwigzang ze zmiang organizacji ruchu pojazdéw,
gdyz na odcinkach drég, przy ktorych przebiegajg projektowane przebudowy sieci ruch
pojazdoéw jest niewielki. Ucigzliwos¢ zwigzana z halasem wytwarzanym przez prace
maszyn, odczuwalna bedzie w godzinach od 7% do 20%, a wigc poza czasem ,,CiSzy
nocnej”.

Sposob prowadzenia rob6t ziemnych winien w jak najmniejszym stopniu wplynaé na
obecne zagospodarowanie terenu. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

- Inwestycja nie bedzie miata uj efxmego wplywu na $rodowisko.



9.1.

9.2.

Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej " w Staszowde
ul. Swierczewskiag:

Projekt nie dotyczy ochrony przeciwpozarowe;. 28-200 Stasz6y
Opis rozwiazan techniczno-budowlanych

Przewody i uzbrojenie sieci

W projekcie zastosowano przewody i uzbrojenie zapewniajace szczelno$é na eksfiltracje

~$ciekoéw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Kanaly kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur do Kkanalizacji zewngtrznej
wykonanych PE-HD & 200.

Wytyczne wykonawstwa

Prace przygotowawcze i uzgodnienia

Przed rozpoczgciem robdt w miejscach skrzyzowan (zblizen) z istniejacym uzbrojeniem
technicznym nalezy powiadomié¢ ich wtascicieli (uzytkownikéw) iroboty prowadzié
w uzgodnieniu z nimi. Przed rozpoczeciem prac w obrebie pasa drogowego nalezy uzyskac
zezwolenia na zajgcia pasa drogowego od administratora drogi, uzgodni¢ z nim projekt
organizacji ruchu ina czas realizacji robot wykonaé oznakowanie zgodnie
z tym projektem.

Wykopy

" Przed przystgpieniem do realiZacji wykdp(')w teren nalezy oczysci¢, dokonaé¢ rozbioérki

nawierzchni asfaltowych w miejscach prowadzenia prac budowlanych. Roboty ziemne na
terenach zielonych nalezy rozpocza¢ od zdjecia w-wy humusu gr. 30cm.

Wykopy zaplanowano jako wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 1m, szalowane
wypraskami (lub szalunkami systemowymi) wykonywane mechanicznie, a r¢cznie przy
skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych sieci.

Na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz zblizeniach do
budynkéw planuje si¢ wykopy reczne o $cianach pionowych. Odkopane przewody lub
rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie w ostonie z desek
do belki podtrzymujacej, lub wedlug szczegblnych zaleceh wiasciciela lub eksploatatora
tego uzbrojenia technicznego.

Wykop nalezy wygrodzi¢ barierami o wysokosci 1,10m z poprzeczkg na wysokosci 0,60m,
w odleglosci co najmniej 1m,od krawedzi wykopu, badZz tasmg ostrzegawcza koloru

" bialo-czerwonego. Przy wykopach nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisem ,,Osoba

nieupowaznionym wstep wzbroniony”. Nalezy unika¢ zostawiania otwartych wykopdw na
noc. Jezeli ze wzgledow technologicznych zajdzie taka konieczno$é, to od zmroku do
$witu nalezy zapewni¢ o$wietlenie sygnalizacyjne tego odcinka robdt. Catos¢ robot
ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi warunkow
BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz.401,
Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych

1 drogowych ). Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.



9.3.

9.4.

HEROETHO POV
o - w Staszowle
Odwodnienie ul. Swierczewskiag

W miejscu wystgpowania wod gruntowych w dnie wykopu wykonad od@échrgesntfész\%kopu
na czas prowadzenia robét. Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do panujgcych w
czasie wykonywania robot warunk6w gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez
Wykonawce Robot. '

Wytyczne montazowe

Metoda berstliningu statycznego (crackingu) umozliwia wymiane uszkodzonych
rurociggéw kanalizacyjnych przy wykorzystaniu trasy starego przewodu, bez koniecznosci

. dokonywania liniowych wykopdw oraz bez istotnej ingerencji w panujace warunki wodno-

gruntowe.

Poprzez zastosowanie urzadzenia o napedzie hydraulicznym catkowicie wyeliminowano
powstawanie drgan wokot wymienianego przewodu, co umozliwia zastosowanie metody
w trudnych warunkach gruntowych, przy znajdujgcych sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie
innych przewodach. Metoda ta oferuje mozliwo$¢ zachowania dotychczasowej lub
powickszenia S$rednicy remontowanego odcinka zwiekszajac jego przepustowosé
1 poprawiajac hydraulike calego uktadu.

Metoda crackingu znajduje zastosowanie w zakresie $rednic od DN80 do DN1000.
Wymiana rurociggu polega na wprowadzeniu silownikiem urzadzenia specjalnych,
nieskrgcanych (przez co nie podatnych na ztamania) zerdzi do wnetrza istniejgcego
przewodu, nastepnie doczepieniu z drugiej strony noza tngcego i wciggnieciu nowej rury.

Zastosowanie berstliningu statycznego pozwala na rozcigcie i rozepchanie na boki Tur

* stalowych, zeliwnych, z tworzyw sztucznych, azbesto-cementowych, itp.

Proby szczelnosci — odbidr czesciowy

Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi warunkami
podanymi w PN-92/B-10735. "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze".

Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych przeprowadzono na podstawie obserwacji,
wywiadu wsrod mieszkancow i archiwalnych badan geotechnicznych

W miejscach projektowanej inwestycji wystgpuja grunty kategorii I - V. Litologicznie s3

. to piaski drobne i pylaste, gliny i pyty. Wody gruntowe wystepujg na poziomie 1,1 — 2,5

m p.p.t. i charakteryzujg si¢ duzg zmiennoscia.

Uwagi koncowe

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania, oraz by¢
stosowane zgodnie z dokumentacja i art. 10 Prawa Budowlanego z 7.07.1994r.
z pozniejszymi zmianami, oraz odno$nymi przepisami.

Wszelkie materialy i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie
winny posiada¢ stosowne i aktualne certyfikaty, atesty i $wiadectwa zgodnosci,

5
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a szczegOlnie dopuszczenie do stosowania w bezposrednim kontakcie ., $asdacdonpicia.

Przed wbudowaniem wymagaja one zatwierdzenia przez Inspektora Nadzort®# ¥oniiiltacii
z Projektantem.

Calos¢ robot budowlano — montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych wykonaé
zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, oraz ustaleniami
normy branzowej BN-83/8836-2 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
ibadania przy odbiorze”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Warszawa 1989, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych cze$¢ II, Instalacje sanitarne i przemystowe”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
" wydawnictwo PKTSGGiK W-wa, oraz instrukcji i zalecen podanych przez producenta
zastosowanych rur.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane i posiadajacej prawo do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z zachowaniem przepiséow BHP i p.poz.

Opracowatl:
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