MATERIAL NA ZGLOSZENIE

REMONT DROG GMINNYCH

NA OSIEDLU POLNOC W POLANCU NR:

- 366060T UL. KOCHANOWSKIEGO,

-366061T UL. KONOPNICKIEJ,

- 366058T UL. SIENKIEWICZA

- 366059T UL. ZEROMSKIEGO

- 366054T UL. JEDRUSIOW
- UL. SIENKIEWICZA na dzialce nr 4918
- DROGA WEWNETRZNA OD UL. KOCHANOWSKIEGO
na dzialce 4804,
- DROGA WEWNETRZNA JEDNOKIERUNKOWA nr dziatki 4827

OD UL. KOCHANOWSKIEGO DO UL. KONOPNICKIEJ

Inwestor: Miasto i Gmina Polaniec
ul. Ruszczanska 27

28-230 Polaniec

Adres inwestycji: dziatkach nr 4798, 4918, 4804, 4818/2, 5683, 4968, 5084,
5683, 4892, 5022/2, 4941, 4969/2, 4970/1, 5082, 5131/1, 4827, 4796/3

w Polancu, gmina Polaniec

Projektowal: MGR INZ. LESZEK JACKOWSKI

Polaniec, luty 2014



OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor: Miasto i Gmina Potaniec ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec.
2. Podstawa opracowania.

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

* wizja lokalna w terenie.

3. Przedmiot inwestycji

Opracowanie projektu remontu drog gminnych wraz z remontem chodnikéw na Osiedlu
Ponoc w Potancu:
- 366060T UL. KOCHANOWSKIEGO od km 0+022 do km 0+280 zlokalizowana na

dziatkach nr 4892, 4818/2 ,

- 366061T UL. KONOPNICKIEJ od km 0+025 do km 0+310 na dzialce nr 4798, 4796/3,

- 366058T UL. SIENKIEWICZA od km 0+296 do km 0+411 na dziatce nr 4918, 5082,
5131/1

- 366059T UL. ZEROMSKIEGO od km 0+029 do km 0+132 na dziatce nr 5022/2,

- 366054T UL. JEDRUSIOW od km 0+000 do km 0+296 na dzialce nr 4941,

-366055T UL. WOJTA BARTLOMIEJA od km 0+000 do km 0+320 na dziatkach nr
4969/2, 4970/1, 5683, 4968, 5084

- UL. SIENKIEWICZA od km 0+000 do km 0+053 na dziatce nr 4918,

- DROGA WEWNETRZNA OD UL. KOCHANOWSKIEGO od km 0+000 do km
0+108 na dziatce nr 4804

- DROGA WEWNETRZNA JEDNOKIERUNKOWA nr dziatki 4827 w POLANCU OD

UL. KOCHANOWSKIEGO DO UL. KONOPNICKIEJ od km 0+000 do km 0+160

Przedmiotowe drogi gminne znajdujg si¢ na Osiedlu Poéinoc w Potaficu zlokalizowane pomiedzy
drogami: droga krajowa nr 79 Krakéw- Sandomierz; droga powiatowa nr 0818 T Potaniec —
Niekurza oraz rzekg Czarng i wsig Leg.

Przedmiotowe drogi sa w administrowaniu Miasta i Gminy Potaniec i znajdujg si¢ na

dzialkach nr ewid. 4798, 4918, 4804, 4818/2, 5683, 4968, 5084, 5683, 4892, 5022/2, 4941,
4969/2, 4970/1, 5082, 5131/1, 4827, 4796/3 w msc. Potaniec, gmina Potaniec.

Podstawowe parametry projektowanego remontu drog gminnych wraz z remontem

chodnika polegajacej na:

- 366060T UL. KOCHANOWSKIEGO od km 0+022 do km 0+280:
* dlugos$¢ projektowanego odcinka 258,0 m

* szeroko$¢ projektowanej jezdni 6,00m



* dlugos¢ projektowanego chodnika 258,0m

* szerokos¢ projektowanego chodnika 2x2,00m

- 366061T UL. KONOPNICKIEJ od km 0+025 do km 0+310:
* dlugos$¢ projektowanego odcinka 285,0 m

* szerokos$¢ projektowanej jezdni 6,00m
* dlugos¢ projektowanego chodnika 285,0m

* szerokos¢ projektowanego chodnika 1x1,5m

- 366058T UL. SIENKIEWICZA od km 0+296 do km 0+411:
* dlugos¢ projektowanego odcinka 115,0 m

* szerokosc¢ projektowanej jezdni 6,00m
* dlugos$¢ projektowanego chodnika 39,0m

* szerokos¢ projektowanego chodnika 2x2,0m

- 366059T UL. ZEROMSKIEGO od km 0+029 do km 0+132:
* dlugos$¢ projektowanego odcinka 103,0 m

* szeroko$¢ projektowanej jezdni 6,00m
* dtugosc¢ projektowanego chodnika 103,0m

* szeroko$¢ projektowanego chodnika 2x1,5m

- 366054T UL. JEDRUSIOW od km 0-+000 do km 0+296:
* dhugos$¢ projektowanego odcinka 296,0 m

» szerokos¢ projektowanej jezdni 6,10m
* dlugos$¢ projektowanego chodnika 296,0m

* szeroko$¢ projektowanego chodnika 2x1,50m

- 366055T UL. WOJTA BARTLOMIEJA od km 0+000 do km 0+320:
* dlugos$¢ projektowanego odcinka 320,0 m

* szerokos¢ projektowanej jezdni 6,10m
* dlugos¢ projektowanego chodnika 250,0m

* szeroko$¢ projektowanego chodnika 2x1,50m

- UL. SIENKIEWICZA NA DZIALCE NR 4918 od km 0+000 do km 0+053:
* dlugos¢ projektowanego odcinka 53,00 m

* szeroko$¢ projektowanej jezdni 6,00m



« dtugo$¢ projektowanego chodnika 53,00m

* szerokos¢ projektowanego chodnika 2x2,0m

- DROGA WEWNETRZNA OD UL. KOCHANOWSKIEGO od km 0+000 do km
0+108:

* dlugos¢ projektowanego odcinka 108,0 m

* szerokos$¢ projektowanej jezdni 4,80m

- DROGA WEWNETRZNA JEDNOKIERUNKOWA nr dziatki 4827 w POELANCU OD
UL. KOCHANOWSKIEGO DO UL. KONOPNICKIEJ od km 0+000 do km 0+160

* dlugos¢ projektowanego odcinka 160,0 m

* szeroko$¢ projektowanej jezdni 3,00m

Celem remontu w/w drog gminnych na Osiedlu Péinoc w Potancu wraz z remontami
chodnikow jest uporzadkowanie i poprawa warunkéw ruchu kotowego poprzez wykonanie
nowych nawierzchni asfaltowych i poprawa ruchu pieszego poprzez wykonanie nowych

chodnikow.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe drogi posiadaja zniszczong nawierzchnig asfaltowa. Nawierzchnia posiada
liczne deformacje podtuzne i porzeczne, wystepuja liczne ubytki i spgkania. Drogi posiadaja
chodniki dwustronne. W chodniku (w kraweznikach i obrzezach) wystepuja ubytki i
deformacje. Stan nawierzchni drég i chodnikow oceniany jako zty . Drogi maja charakter
drog lokalnych i odbywa si¢ na nich ruch gtownie pojazdow osobowych. W pasie
istniejgcych drog sg sieci: elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjna, c.o.

Remontowane drogi zachowaja ta samg konstrukcje , ta samg niweletg i te same parametry

po remoncie, jakie miaty przed remontem.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany remont drog gminnych na Osiedlu Polnoc polega¢ bedzie na sfrezowaniu
na gl. 6cm starej zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu nowej nawierzchni

bitumicznej warstwa profilujaca $r. gr. 3cm (w ilosci 75kg/m?2) 1 warstwa $cieralna gr. 3cm.



6.

Rozebranie starych chodnikow z kostki brukowej betonowej, wykorygowanie na
glebokos¢ 18cm i utozenie nowego chodnika z kostki brukowej betonowej, na stabilizacji

cementowo-piaskowej gr.3cm i podbudowie thuczniowej gr. 15cm.

Wszystkie roboty na wszystkich drogach zostang wykonane w obrgbie istniejacych pasow
drogowych. Niweleta remontowanych drég pozostanie bez zmian. Konstrukcja
remontowanych drég pozostanie bez zmian oraz wszystkie parametry przedmiotowych drog

nie ulegng zmianie.

Istniejagce zjazdy na posesje zostang wykonane z kostki brukowej betonowej w tych
samych miejscach o tych samych parametrach i konstrukcji z zachowaniem tej samej

niwelety.

Wody opadowe z projektowanych odcinkoéw drog odprowadzane beda powierzchniowo
poprzez nadanie dwustronnego spadku poprzecznego jezdni i=2% oraz spadki podtuzne do
istniejacych w drogach kanalizacji deszczowych. Projektuje si¢ rowniez remont istniejacych
korytek z kostki brukowej betonowej przy krawezniku (odwodnienie liniowe) wzdluz

projektowanych drog z odprowadzeniem wod do istniejacych wpustow ulicznych.

Projektuje si¢ réwniez w ramach istniejacych pasow drogowych nawiezienie humusu

rozplantowaniem i obsianiem trawa.

Wszystkie drogi mieszczg si¢ w granicach pasow drogowych. Remont drog nie

spowoduje wejscia w teren dziatek sgsiednich.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze¢sci zagospodarowania dzialki

Bilans remontu drog na Osiedlu Potnoc w Potancu polegajacych na wykonaniu nowych
nawierzchni asfaltowych oraz remoncie istniejagcych chodnikow z kostki brukowej
betonowej, przedstawia si¢ nast¢pujaco:

- 366060T UL. KOCHANOWSKIEGO od km 0+022 do km 0+280:

» powierzchnia nawierzchni jezdni z miejscami postojowymi — 1.548,00m2
» powierzchnia chodnikéw — 1.032,00m2

- 366061T UL. KONOPNICKIEJ od km 0+025 do km 0+310:

« powierzchnia nawierzchni jezdni — 1.710,00m2

» powierzchnia chodnikow - 427,50m2



-.366058T UL. SIENKIEWICZA od km 0+296 do km 0+411:

» powierzchnia nawierzchni jezdni — 790,00m2

* powierzchnia chodnikéw — 160,00m2

- 366059T UL. ZEROMSKIEGO od km 0+029 do km 0+132:

« powierzchnia nawierzchni jezdni — 618,00m2
» powierzchnia chodnikéw - 309,00m2

- 366054T UL. JEDRUSIOW od km 0+000 do km 0+296:

» powierzchnia nawierzchni jezdni — 1.806,00m2
» powierzchnia chodnikéw — 1.184,00m2

- 366055T UL. WOJITA BARTEOMIEJA od km 0+000 do km 0+320:

« powierzchnia nawierzchni jezdni z miejscami postojowymi — 2.451,78m2
» powierzchnia chodnikéw — 960,00m2

- UL. SIENKIEWICZA na dzialce nr 4918 od km 0+000 do km 0+053:

« powierzchnia nawierzchni jezdni z parkingami — 458,00m2

» powierzchnia chodnikéw - 212,00m2

- DROGA WEWNETRZNA OD UL. KOCHANOWSKIEGO od km 0+000 do km
0+108:

» powierzchnia nawierzchni jezdni — 518,40m2

- DROGA WEWNETRZNA JEDNOKIERUNKOWA nr dziatki 4827 w POEANCU OD
UL. KOCHANOWSKIEGO DO UL. KONOPNICKIEJ od km 0+000 do km 0+160

« powierzchnia nawierzchni jezdni — 480,00m2



7. Opis rozwigzan techniczno - budowlanych
7.1. Parametry techniczne projektowanych remontéw drog gminnych na Osiedlu Péinoc.

Projektuje si¢ drogi klasy technicznej L (lokalna), o predkosci projektowej vp=30km/h.
Ze wzgledu na wystepujacy ruch gléwnie pojazdow osobowych przyjeto kategorie ruchu
KR1.

Zestawienie parametrow projektowanych remontow drog gminnych polegajacy na
sfrezowaniu starej i wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej na Osiedlu Péinoc
przedstawia si¢ nastgpujgco:

» klasa techniczna L,

* predkos¢ projektowa 30km/h,

« chodniki z kostki brukowej betonowej o szeroko$ciach od 1,50m do 2,00m

* spadki podtuzne projektowanej niwelety drog zostaty dostosowane do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz do istniejacych drog.

« zaprojektowano dwustronny spadek poprzecznym jezdni 2%
7.2. Konstrukcje nawierzchni jezdni

Tabela 1. Konstrukcja nawierzchni jezdni remontowanych drog gminnych na Osiedlu Pétnoc
w Potancu.

L.p. Warstwa Grubo$¢

1 2 3

1. |Warstwa $cieralna z masy bitumicznej gr. 3cm’ 3cm

2. |Warstwa profilujgca z masy bitumicznej ér. gr. 3cm (75kg/m2) 3cm

3. |Istniejaca nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm+4cm — sfrazowana na 2cm
glebokos¢ 6cm

4. |Istniejaca podbudowa tluczniowa z dolomitu fr. 4-31,5mm 25cm

5. |Grunt rodzimy

Warstwa profilujgca $r. gr. 3cm (w ilosci 75kg/m2) i w-wa S$cieralna 3cm - masa mineral.-
asfaltowa o strukturze zamknigtej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-
zwirowej 0-8mm zgodnie z PN-74 S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego"

Zastosowac asfalt D-70



Tabela 2. Konstrukcja remontowanych chodnikoéw przy drogach gminnych na Osiedlu Poinoc
w Potancu.
L.p. Warstwa Grubosé
1 2 3
1. |Kostka brukowa betonowa gr. 6cm’ 6 cm
2. |Warstwa stabilizujgca cement.-piaskowa (cement w ilosci 3cm
75kg/m3) gr. 3cm
3. |Podbudowa thuczniowa dolomitowa gr. 15cm, frakcja 4-31,5mm 15cm
4. |Warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm 10 cm
5. |Grunt rodzimy

8.

10.

Dane informujgce czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Dzialtki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajdujg si¢ w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej. Wszelkie roboty zwigzane

z remontem odcinkéw dréog wykonywane bedg w istniejagcym pasie drogowym.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia

Remont przedmiotowych drég zgodnie z dokumentacjg techniczng spetniaé bedzie
wymagania ochrony $rodowiska i nie powoduje degradacji. Inwestycja zdecydowanie

poprawi komfort jazdy i bezpieczenstwo uzytkownikow drog i chodnikow.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robdt budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

Wszystkie prace zwigzane z remontem drog na Osiedlu Potnoc w Potancu na terenie
gminy Potaniec beda wykonywane w granicach istniejacych pasow drogowych w/w drog

gminnych.



Drogi po przebudowie beda posiadaly takie same parametry jak przed remontem.
Zarzadca drogi posiada dokumentacj¢ techniczng na kazdg z wymienionych drég —

ksiazke drogi.

Projektowal:



