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CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania oraz materialy Zzrodlowe

1.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Obowiagzujace przepisy i normy.

Przedmiot opracowania oraz cel przedsiewzigcia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinkow sieci cieptowniczych do budynkéw
przy ul. K. Jadwigi 7; Gtowackiego 2 i Wymiennikowni Osiedlowej W-3 zlokalizowanej
przy bud. spotdzielczym ul. K. Jadwigi 4. Istniejgce odcinki sieci cieptowniczej wykonane
sg w technologii kanalowej, rurociggi stalowe izolowane matami z welny mineralnej
oblozonej powtoka gipsowa.
Srednica i dlugos$é przedmiotowych odcinkow:
- Krolowej Jadwigi 7 — $rednica Dn 80, dtugosé¢ 54 mb,
- Glowackiego 2 — $rednica Dn 80, dtugos¢ 26 mb,-
- Wymiennikownia Osiedlowa nr 3 — §rednica Dn 150, dtugosé¢ 130 mb,

Obecnie rurociggi prowadzone s3 na podporach §lizgowych w kanatach
cieptowniczych, wykonanych z tupin betonowych o wymiarach 120/60 cm. Przebudowa
polega¢ bedzie na odkryciu kanaléw cieptowniczych, demontazu istniejacych rurociggdw,
1 montazu nowych rurociaggéw wykonanych w technologii rur preizolowanych DUO.
Montaz rurociggow preizolowanych wykona¢ zgodnie z technologia montazu rur
preizolowanych.

Parametry rurociggdéw preizolowanych:

- T-150°C,

- P-2,5MPa,

Rurociagi izolowane w izolacji ,,+”

Montaz rurociggéw po trasie istniejgcych kanatéw technologicznych z wykorzystaniem
rzednych tych kanatow.

Materiaty stosowane do budowy odcinkow sieci cieptowniczych muszg mie¢:
1. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,, regionalny wyrob budowlany ".
Wszystkie elementy systemu rur preizolowanych (rury, ksztattki preizolowane, ztacza
mufowe) muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253:2005.
Dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku
P235GH, P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru!
Glownym celem przebudowy jest wymiana rurociggdw, co spowoduje ograniczenie strat
ciepta na przesyle, jak rowniez wykluczy powstawanie awarii na tych odcinkach

w najblizszych kilkudziesigciu latach.
Istniejacy stanu zagospodarowania terenu

Przedsigwzigcie usytuowane jest na terenie miasta Potaniec oraz obejmuje nastgpujace
numery dzialek ewidencyjnych 6994; 6835/5;6095;6094/17;6094/10 w Potancu .



Na obszarze planowanej inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia terenu tj.: elektryczna
podziemna, kanalizacja sanitarna oraz wodociggowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg przedmiotowych odcinkow cieptowniczych przewidziany do przebudowy
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu na rysunku nr 1inr 2w skali 1: 500.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa stanowigcg element infrastruktury
podziemnej. Przedmiotowe odcinki sieci cieplnej zostang przebudowane metoda
odkrywkowa.

Pod jezdniami asfaltowymi nowe rurociagi zostang utozone w kanatach cieptowniczych
bez ich odkrywania, z zachowaniem tych samych rz¢dnych posadowienia co oznacza ze
sieci cieplne objete modernizacjg zachowaja swoj charakter w postaci tej samej dtugosci,
srednicy, oraz glebokosci posadowienia. Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja
liniowa stanowiaca element infrastruktury podziemnej. Po zmontowaniu rury powinny
zosta¢ zakryte warstwg piasku bez kamieni na wysoko$¢ 100 mm ponad rury. Na warstwie
piasku nalezy utozy¢ zo6ttg tasme ostrzegawcza, nastepnie nalezy wykonac resztg zasypki
ziemig rodzimg bez kamieni. W miejscach demontazu chodnikéw, przy zasypywaniu
wykopow teren nalezy zagescic¢ ubijarka mechaniczna.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, a po realizacji modernizacji
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego

Dane informujgce o ochronie i wpisie do rejestru zabytkow
Projekt nie dotyczy obszarow i obiektow podlegajacych ochronie i wpisanych do rejestru

zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczych

Projekt nie dotyczy obszaréw 1 obiektow podlegajacych wptywowi eksploatacji
gorniczych.

Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
I Le$nictwa z dnia 14 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 93 poz. 589) w sprawie okreslenia
rodzajow inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska 1 zdrowia ludzi albo
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny
oddziatywania na $rodowisko tych inwestycji, planowane przedsiewzigcie nie zalicza si¢

do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.

W trakcie prowadzenia robot powstang odpady sklasyfikowane zgodnie z Zatacznikiem
Nr 2 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr. 62, poz 628 Lista B
pkt.23) jako: ziemia (kod 170504) i tworzywa sztuczne z polipropylenu (kod 170203),
beton (kod 170101), asfalt (kod 170302). Nadmiar ziemi pozostatej z wykopoéw zostanie
zagospodarowany w miejscu realizacji inwestycji do niwelacji terenu. Odpady z rur
stalowych zostang odstawione na ztomowisko.

Przewiduje si¢ niewielka ucigzliwo$¢ zwigzang ze zmiang organizacji ruchu pojazdow,
gdyz na odcinkach drog, przy ktorych przebiegaja projektowane przebudowy sieci ruch
pojazdéw jest niewielki. Uciazliwo$¢ zwigzana z halasem wytwarzanym przez prace
maszyn, odczuwalna bedzie w godzinach od 7% do 20%, a wigc poza czasem ,ciszy
nocnej”.



Sposéb prowadzenia robot ziemnych winien w jak najmniejszym stopniu wplynaé na
obecne zagospodarowanie terenu. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko.

Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projekt nie dotyczy ochrony przeciwpozarowej.
Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

Przewody i uzbrojenie sieci
W projekcie zastosowano przewody i uzbrojenie zapewniajace szczelno$¢ na przeciek
czynnika grzewczego do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Wytyczne wykonawstwa

Prace przygotowawcze i uzgodnienia

Przed rozpoczeciem robot w miejscach skrzyzowan (zblizen) z istniejagcym uzbrojeniem
technicznym nalezy powiadomi¢ ich wiascicieli (uzytkownikow) iroboty prowadzié
w uzgodnieniu z nimi. Przed rozpoczgciem prac w obrgbie pasa drogowego nalezy uzyskaé
zezwolenia na zajecia pasa drogowego od administratora drogi, uzgodni¢ z nim projekt
organizacji ruchu ina czas realizacji robot wykona¢ oznakowanie zgodnie
z tym projektem.

Wykopy
Roboty ziemne na terenach zielonych nalezy rozpocza¢ od zdjgcia w-wy humusu gr. 30cm.

Wykopy zaplanowano jako wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 1m, szalowane
wypraskami (lub szalunkami systemowymi) wykonywane mechanicznie, a rgcznie przy
skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych sieci.

Na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz zblizeniach do
budynkéw planuje si¢ wykopy reczne o $cianach pionowych. Odkopane przewody lub
rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie w ostonie z desek
do belki podtrzymujacej, lub wedlug szczegdlnych zalecen wtasciciela lub eksploatatora
tego uzbrojenia technicznego.

Wykop nalezy wygrodzi¢ barierami o wysokosci 1,10m z poprzeczka na wysokosci 0,60m,
w odleglo$ci co najmniej 1m od krawedzi wykopu, badz tasma ostrzegawcza koloru
biato-czerwonego. Przy wykopach nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisem ,,Osoba
nieupowaznionym wstgp wzbroniony”. Nalezy unika¢ zostawiania otwartych wykopdéw na
noc. Jezeli ze wzgledow technologicznych zajdzie taka konieczno$é, to od zmroku do
switu nalezy zapewni¢ o$wietlenie sygnalizacyjne tego odcinka robdt. Cato$¢ robot
ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi warunkow
BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz.401,
Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych

i drogowych ). Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.



Odwodnienie

W miejscu wystgpowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu
na czas prowadzenia robot. Sposdb odwodnienia wykopoéw, dostosowany do panujacych w
czasie wykonywania robot warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez
Wykonawce Robot.

Proby szczelnosci — odbidr czesciowy

Probe szczelnosci sieci cieplnej nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 2,5MPa.

Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych przeprowadzono na podstawie obserwacji,
wywiadu wsréd mieszkancow 1 archiwalnych badan geotechnicznych

W miejscach projektowanej inwestycji wystepuja grunty kategorii II - V. Litologicznie sa
to piaski drobne i pylaste, gliny i pyly. Wody gruntowe wystepuja na poziomie 1,5 — 2,5
m p.p.t. i charakteryzuja si¢ duzg zmiennoscia.

Uwagi koncowe

Wszelkie materialy, wyroby i1 urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania, oraz by¢
stosowane zgodnie z dokumentacjag i1 art. 10 Prawa Budowlanego z 7.07.1994r.
Z pOdzniejszymi zmianami, oraz odno$nymi przepisami.

Wszelkie materialy i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania W budownictwie
winny posiada¢ stosowne 1 aktualne certyfikaty, atesty i $wiadectwa zgodnosci,
a szczegolnie dopuszczenie do stosowania w bezposrednim kontakcie z woda do picia.
Przed wbudowaniem wymagaja one zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji
z Projektantem.

Catos¢ robot budowlano — montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych wykonad
zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, oraz ustaleniami
normy branzowej BN-83/8836-2 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
I badania przy odbiorze”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Warszawa 1989, , Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robot budowlano montazowych czgs¢ I, Instalacje sanitarne i przemystowe”,
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wydawnictwo PKTSGGIK W-wa, oraz instrukcji i zalecen podanych przez producenta
zastosowanych rur.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane i posiadajacej prawo do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z zachowaniem przepisow BHP i p.poz.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze materialy do zgtoszenia przebudowy odcinkdw sieci cieplej
zasilajacych budynki przy ulicach ul. K. Jadwigi 7; Glowackiego 2 i Wymiennikowni
Osiedlowej W-3 zlokalizowanej przy bud. spétdzielczym ul. K. Jadwigi 4. inwestora Urzad
Miasta i Gminy Potaniec projektowanej na dziatkach oznaczonych w ewidencji
gruntow nr 6994; 6835/5;6095;6094/17;6094/10; w Potancu wykonane zostaty zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Potaniec luty 2014 roku.



