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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz. U.
72010 nr 243 poz. 1623 z p6ézniejszymi zmianami)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 Lipca 2003 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.3. Wizja lokalna i pomiary wtasne

1.4. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej nr 366219T ul. Kosynieréw
w Polancu.

3. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w administrowaniu Miasta i Gminy Potaniec
1 jest droga gminna, zlokalizowany jest na dziatkach o numerze ewidencyjnym:
6040/62, 6040/51, 6999, 6040/65 w msc. Potaniec, gmina Potaniec.

Poczatek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy zaczyna si¢ w KM 0+0,000
liczac od skrzyzowania z ul. Madalinskiego 1  konczy sie¢ w KM 0+144,0

skrzyzowaniem z droga gminna nr 366227T.

W chwili obecnej jezdnia jak roéwniez parkingi posiadaja liczne spgkania, przetomy
1 nieréwnosci spowodowane ruchem pojazdéw co powoduje zaleganie wod opadowych

w tych miejscach 1 wiaze si¢ z niebezpieczenstwem dla osob korzystajacych z drogi.

Cala inwestycja objgta przebudowa wykonywana begdzie w pasie drogowym

przedmiotowej drogi.

Celem przebudowy drogi jest uporzadkowanie i poprawa warunkow ruchu kolowego
poprzez wzmocnienie istniejacej nawierzchni jezdni i parkingdéw w pasie drogowym

przedmiotowej drogi.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje si¢ przebudowg drogi gminnej nr 366219T w Polancu poprzez wzmocnienie
istniejacej nawierzchni o szerokosci od 4,5m do 5,0m poprzez sfrezowanie istniejace]
nawierzchni asfaltowej w celu wyrownania, a w dalszej czesci utozenie nawierzchni

bitumicznej w-wa profilujaca gr. 3cm 1 ulozenie warstwy bitumicznej



w-wa $cieralna, gr. 3cm po wczesniejszym skropieniu. W miejscach spgkan nalezy

utozy¢ siatke wzmacniajaca.

Parkingi przylegajace do przedmiotowej drogi i nalezace do pasa drogowego rowniez
zostana objgte przebudowa poprzez sfrezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej
w celu wyrownania, a w dalszej czgéci ulozenie nawierzchni bitumiczne] w-wa
profilujaca gr. 3cm 1 ulozenie warstwy bitumicznej w-wa $cieralna, gr.3cm po

wczesniejszym skropieniu

Odwodnienie jezdni wraz z parkingami odbywac¢ si¢ bgdzie poprzez nadanie spadkow
podtuznych i poprzecznych celem prawidtowego odprowadzenia wod opadowych do

wpustow ulicznych zlokalizowanych w jezdni.

Krawgzniki 1 obrzeza uszkodzone w wyniku ruchu kotowego odbywajacego si¢ na
przedmiotowej drodze réwniez zostana objgte przebudowa poprzez zdemontowanie,

a w to miejsce wstawienie kraweznikoéw i obrzezy nieuszkodzonych.

Cata droga miesci si¢ w granicach pasa drogowego. Przebudowa drogi nie spowoduje

wejscia w teren dziatek sasiednich.
Przyjeto nastgpujace zalozenia projektowe:

- klasa techniczna drogi ,,L”.

- predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h.

- nawierzchnia bitumiczna gr.3 cm - warstwa profilujaca.

- nawierzchnia bitumiczna gr.3 cm - warstwa §cieralna.
Droga zostanie przebudowana tak aby optymalnie ,wpisa¢ si¢” w istniejaca
konfiguracje terenu przy zachowaniu odpowiednich spadkow podiuznych nie

mniejszych od 0,2% zapewniajacych odpowiednie odwodnienie drogi.
5. Opis rozwigzan techniczno budowlanych

Projektuje si¢ przekrdj drogi o szerokosci od 4,5 do 5,0 m zamknigty obustronnie
kraweznikiem drogowym 15x30x100cm.

Tabela 1. Konstrukcja drogi wraz z parkingami od km 0+000,0 do km 0+144,0

L.p. Rodzaj warstwy Warstwa
1. warstwa $cieralna Beton asfaltowy BA 0/8 gr.3 cm
2. warstwa Beton asfaltowy BA 0/8 gr. 3 cm

wigzaca/profilowa

3. Istniejgca podbudowa Beton asfaltowy




6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

e powierzchnia jezdni i parkingéw o nawierzchni asfaltowej - 975,00 m’

7. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt

8.

9.

budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie

na podstawie ustalen miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie przeznaczony pod inwestycje nie obowiazuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Réwniez zakres inwestycji nie znajduj¢ si¢ w zasiggu
terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie podlegaja wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku — Prawo Gornicze i Geologiczne (t].

Dz. U. 2005 Nr 228 poz. 1947 z p6zniejszymi zmianami.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepuja na
nim obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568

Z pOzZniejszymi zmianami).

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Na obszarze przeznaczonym pod realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia nie
wystepuja obszary wodno-blotne, gorskie, lesne, obszary na ktorych standardy jakos$ci
srodowiska zostaly przekroczone, obszary przylegajace do jezior, uzdrowisk lub obszary
ochrony uzdrowiskowej. Ponadto na terenie lokalizacji przedsigwzigcia, ani w zasiggu
jego oddziatywania nie wystegpuja obszary sieci NATURA 2000. Najblizej wystepujace
obszary cenne przyrodniczo, znajdujace si¢ na liScie proponowanych obszar6w majacych
znaczenie dla Wspdlnoty, obszary chronione polskim prawem, znajduja si¢ poza
zasiggiem mozliwych przewidywanych oddziatywan w/w przedsigwzigcia. ROwniez
w kontek$cie zagrozen i1 zakazow okreslonych dla tych obszaréw nie przewiduje sie
istotnego negatywnego wplywu na te obszary.

Oddzialywanie  przedsigwzigcia na  etapie realizacji  bedzie  krotkotrwate
i odwracalne, roboty budowlane bg¢da prowadzone zgodnie z warunkami decyzji

srodowiskowe;j.



Z uwagi na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ na etapie eksploatacji
przekroczenia standardow hatasu, emisji pytowo-gazowych, oraz negatywnego wptywu
przedsigwzigcia na stan Srodowiska gruntowo-wodnego.

Biorac pod uwageg zdolno$¢ samooczyszczania si¢ Srodowiska oraz odnawiania si¢
zasobow naturalnych planowane przedsigwzigcie nie pogorszy ponadnormatywnie stanu
czystosci  srodowiska naturalnego, gruntowo-wodnego, powietrza oraz klimatu

akustycznego.



