
N

W

S

E

NW
SW SE

NE

0,3
%

0,3
%

0,
3%

0,
3%

0,3
%

0,
3%

0,5%

0,5%

0,3
%

0,5%

0,3
%

0,
3%

0,5%

0,5%

0,3%

0,3%

0,3
%

0,
3%

0,5%

0,5%

0,3%

0,3%0,
3%

0,5%

0,3%

0,3
%

0,
3%

0,5%

0,5%

0,3%

0,3%

0,3%

0,
5%

0,
5%

0,5%

0,3
%

0,3%

0,3%0,3
%

0,3%0,3
%

0,3%0,3
%

0,
5%

0,
5%

∅20
0

∅20
0

∅20
0

∅20
0

∅20
0

∅20
0

∅200

∅200

0,3%

0,3%

eNN

eNN YAKY 4x25

0,5%

8,
0

8.
0

8.
5

8.
1

6.
9

5.
7

7.
5

8.
1

9.
1

9.
1

9.1

8.9

0,3
%

0,
3%

0,3
%

0,
3%

0,3
%

0,
3%

0,
3%

eNN

eNN YAKY 4x25

0,
3%

Istn. chodnik do rozbiórki

Istn. bariery ochronne
do wymiany

95.4

8.
1

8.
1

8.
0

5.
9

92.0

Istn. szafa licznikowa

do wymiany

Istn. szafa licznikowa

do wymiany

Istn. szafa licznikowa

do wymiany

Istn. szafa licznikowa

do wymiany

Istn. szafa licznikowa

do wymiany

Istn. szafa licznikowa

do wymiany

Istn. szafa licznikowa

do wymiany

4.4

4.4

4.2

4.8

4.1

4.5

3.
6

6.
7

3.
2

6.
1

3.4

5.7

3.5

5.6

4.0

1.2

5.9

5.
8

3.
8

0,5%

Istn. szafa licznikowa

do wymiany

28 - 230 Połaniec

Materiał na

Projekt Zagospodarowania

09. 2013r.

1:500

zgłoszenie

ul. Ruszczańska 27
Miasto i Gmina Połaniec

inż. Artur Anioł

LEGENDA:

- Krawężnik betonowy do wymiany 15x30cm

- Proj. remont nawierzchni z kostki betonowej

- Proj remont kanalizacji deszczowej

Przebudowa dróg wewnętrznych wokół
garaży przy ul. Bartosza Głowackiego

w Połańcu wraz z przebudową sieci w niej
występującej tj. kanalizacji deszczowej

i linii kablowej oświetleniowej

- Proj. remont linii kabowej oświetleniowej oraz wymiana lamp oświet.

- Proj. remont przykanalików kanalizacji deszczowej

- Istn. kostka betonowa do rozebrania

- Zieleniec

- Korytka ściekowe 60x35x15cm

- Krawężnik nie objęty wymianą
- Obrzeże do wymiany

- Proj. remont barier ochronnych


