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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



OSWIETLENIE DROG I ULIC

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa

Przebudowa drég wewnetrznych wokot garazy wraz z ul. B. Glowackiego w Polancu oraz

przebudowa sieci w niej wystepujacej tj. kanalizacji deszczowej i linii kablowej oSwietleniowej.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza STWIORB stosowana jest jako cze$¢ dokumentacji przetargowej okreslajacej ogolne

zasady wykonywania i odbioru robét okreslonych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych STWIORB
Roboty opisane w STWIORB obejmuja:

Wykonanie reczne i mechaniczne rowow do ulozenia kabli zasilajacych w gruncie III
kategorii,

Wykonanie podsypki z piasku,

Reczne uktadanie kabli elektroenergetycznych YAKY 4x25 i 4x16 0,6/1kV o masie do
1kg/m,

Montaz uzioméw w rowach kablowych,

Utozenie folii zabezpieczajacej z PCW,

Wykonanie nasypki z piasku,

Osadzenie fundamentéw prefabrykowanych w wyznaczonych punktach,

Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow,

Montaz stupéw oswietleniowych

Montaz opraw o§wietleniowych

Sprawdzenie 1 pomiar obwodow nn.

1.4 Podstawowe okreslenia

Materiaty opisane w STWIORB obejmuja:

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie stuzaca do
zamontowania oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 14 m,

Wysiegnik — element no$ny taczacy stup oswietleniowy z oprawa,

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatlu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne
elementy stuzace do przymocowania oprawy do wysiegnika i zamontowania zrodla Swiatla,
Kabel — przewdd wielozytlowy o odpowiednim przekroju, izolowany przystosowany do

przewodzenia pradu elektrycznego mogacy pracowac pod ziemig,



e Fundament — konstrukcja zelbetowa osadzana w gruncie sluzaca do mocowania stupa
oswietleniowego,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca prac odpowiedzialny jest za jakos¢, prawidlowe i bezpieczne wykonanie prac zgodnie
z obowigzujacymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg STWIORB.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania prac odpowiada¢ musza stosownym normom polskim
1 branzowym.

2.1 Piasek — stosowany przy uktadaniu kabli w ziemi powinien spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-B-
11113.

2.2 Folia — foli¢ nalezy stosowaé¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm gat. I. Folia powinna
spetnia¢ wymagania normy BN 68/6353-03.

2.3 Fundamenty — pod stupy i szafy o$wietleniowe stosowane jako zelbetowe prefabrykaty winny
spetnia¢ wymagania okreslone w polskiej normie nr PN-80/B — 03322. Sktadowanie prefabrykatow
powinno odbywac¢ si¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu, na podktadkach z drewna.

2.4 Przepusty kablowe — powinny by¢ wykonanie z tworzyw sztucznych wytrzymatych mechanicznie
i chemicznie oraz odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/C-89205. Przechowywane powinny by¢ w nienastonecznionych
miejscach.

2.5 Kable i przewody- uzywane do oswietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania okreslone w NSEP-
E-003. Nalezy stosowac kable i przewody zgodnie z dokumentacja. Bebny z kablami powinny by¢
przechowywane w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.6 Zrodta $wiatla i oprawy — Do o$wietlenia drég zastosowano oprawy o konstrukcji zamknietej,
zabezpieczonej przed wpltywami atmosferycznymi o klasie ochronnosci II. Przechowywane
powinny by¢ w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze nie nizej niz — 5 st. C. i wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajacej 80 % w opakowaniach zgodnych z normg PN-92/0-79100.01. Do
o$wietlenia przewidziano lampy sodowe o mocy dostosowanej do klasy drogi.

2.7 Shupy - Stupy o$wietleniowe powinny by¢ dobrane zgodnie z dokumentacjg projektowg i posiadac
w gornej czesci srednice umozliwiajgcg swobodny montaz oprawy lub wysiggnika. Sktadowanie
shupow powinno by¢ na wyrownanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z
migkkiego drewna.

2.8 Zwir — na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé stosowany co najmniej
11 klasy i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

2.9 Kit uszczelniajacy — do uszczelniania polaczen mozna stosowa¢ rozne rodzaje kitow

uszczelniajacych spetniajacych wymagania normy BN -80/6112-28.



3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do realizacji prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
wymienionego ponizej sprzgtu i maszyn, gwarantujacych prawidtowe wykonanie prac:
e zurawia samochodowego,
e samochodu specjalistycznego z platforma i balkonem,
e wiertnicy na podwoziu samochodowym,
e zageszczarki,
e przewoznego zespotu pradotworczego,
e zageszczarki wibracyjnej spalinowe;.
4. TRANSPORT
Wykonawca przystepujacy do realizacji prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych $rodkéw transportu gwarantujacych prawidtowe wykonanie prac:

e samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

e przyczepy do przewozenia kabli,

e przyczepy dluzycowe;.
Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane na
srodkach transportu zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez wytworceg.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac ziemnych Wykonawca ma obowigzek wytyczenia trasy przebiegu kabla i
rzednych ustawienia fundamentéow zgodnie z dokumentacja techniczng oraz oceny warunkow

pogodowych.
Metody wykonywania prac ziemnych

Powinny by¢ dobrana w zaleznosci od uksztaltowani terenu, rodzaju gruntu oraz glgbokosci
wykonywanych wykopow. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, a ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno spetnia¢ normy
BN -83/8836-02. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny by¢
wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z norma PN-68/B-06050.
Wykop liniowy pod kabel powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczna, a skarpy w
sposob zapewniajacy ich statecznos¢. Celem zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem go w czasie
opadow atmosferycznych powierzchnig¢ terenu nalezy wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajagcym
swobodny odptyw wody poza teren wykopu.

Zasypywanie wykopow nalezy dokonywaé¢ gruntem bez zanieczyszczen (darniny, korzeni lub
odpadkéw), warstwami 15 do 20 cm. z ich zageszczaniem. Zageszczanie nalezy wykonywac w taki
sposéb zeby nie uszkodzi¢ kabla. Nadmiar gruntu pozostajgcy po zasypaniu wykopow mozna

rozplantowa¢ na przyleglym terenie lub odwiez¢ we wskazane miejsce.



Montaz fundamentow.

Montaz fundamentéw nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego typu
fundamentu. Fundamenty powinny by¢ ustawiane przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu
B10 spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru zgodnie z branzowa norma
B|N-66/6774-01. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, rzedne gornej

powierzchni do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Montaz stupow.

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie przy pomocy dzwigu. Odchytka pionowa osi stupa nie moze

by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Montaz opraw.

Montaz opraw na stupach nalezy wykona¢ z platformy przystosowanego do tego celu
samochodowego podnosnika osobowego. Przed zamontowaniem nalez sprawdzi¢ kazda oprawg i
pod odpowiednim katem ustawi¢ pozycje odblysnika. Oprawy nalezy montowac po wczesniejszym
weiagnieciu przewodow YDY 3x2,5 mm?® do stupa. Oprawy powinny by¢ zamocowane w sposob

trwaly uniemozliwiajacy zmian¢ potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Ulozenie kabli o$wietleniowych i zasilajacego.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma Pr-PN-E-05125., w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
nizsza niz 0o C. W przypadku koniecznosci zgigcia kabla, srednica tuku nie moze by¢ mniejsza niz

10 krotna zewngtrzna jego $rednica. Kable w gruncie powinny by¢ uktadane na glebokosci :

e 0,70 m - kable nn i o$wietleniowe,

e (0,50 m — kable oswietleniowe w chodnikach.

Kable nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie piasku z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci trasy kabla powinno si¢ zastosowaé
foli¢ koloru niebieskiego o szerokos$ci minimum 20 cm. Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami
podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uklada¢ w rurach ochronnych odpowiednio
zabezpieczonych przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Ulozony
kabel powinien posiada¢ na catej dtugosci znaki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ poszczegélnych odcinkow kabla induktorem o
napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MW/m.

Zblizenia i odlegtosci kabli od innych urzadzen okreslono w przytoczonej normie.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Oswietlenie uliczne ma pracowa¢ w ukladzie TN-C-S. Przewdéd PE na koncach obwodow
o$wietleniowych nalezy uziemic¢ za pomocg tasmy stalowo — ocynkowanej i uziomu szpilowego.

Uziemienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Latarnie o$wietleniowe.

Elementy latarh powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Latarnie po montazu podlegaja

sprawdzeniu pod katem:

. doktadno$ci pionowego ustawienia,

. prawidtowosci ustawienia opraw pod katem do osi jezdni,
. jakosci polaczen kabli i przewodow,

. jakosci polaczen srubowych stupdw, opraw 1 wysiegnikow,
. stanu antykorozyjnego wszystkich elementow.

Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt nalezy prowadzi¢ nastgpujace pomiary:

. glebokos¢ utozenia kabla,
. grubos¢ podsypki i zasypki piaskowej,
. rezystancji izolacji.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i

ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Instalacja przeciwporazeniowa.

Uziomy wykonane z bednarki nie powinny by¢ zakopane plycej niz na 60 cm. Przy wykonywaniu
prac nalezy sprawdzac stan wszystkich polaczen. Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ pomiardéw

rezystancji, a wyniki zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
Pomiar natezenia o§wietlenia.

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uplywie minimum 30 minut od wlaczenia lamp. Lampy przed
dokonaniem pomiaré6w powinny by¢ wyswiecone co najmniej przez 10 godzin. Pomiar powinien
by¢ dokonywany luksomierzem wyposazonym w urzadzenia do korekcji katowej i posiada¢ element
swiatloczuly umozliwiajacy doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiar nie powinien by¢
wykonywany podczas ksig¢zycowych nocy lub w ztych warunkach atmosferycznych.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji nalezy wykonywaé obmiary robot zanikajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu os$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

. aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,
. geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
. protokoty pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

protokot odbioru robot.



9. PLATNOSC
Podstawa ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez Wykonawcg prac, w oparciu o protokot
odbioru robot. Faktura ptatna begdzie na zasadach przedstawionych w umowie zawartej pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca.

10. ZWIAZANE PRZEPISY

NORMY:

> PN — 85/E-060305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

> PN -79/E-06314  Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

> PN — 76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

> Pn-71/E -05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

> Pr- PN — E -05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

> PN — 90/E-06401.1 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

> PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 18/30 kV. Ogblne

wymagania i badania.

PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

YV V V V

PN-92/0-79100.01 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i
badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/C-89205 Rury z nie plastykowe polichlorku winylu.

PN-B-11111:96 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:96 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

YV V V V V

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

o$wietleniowych i elektroenergetycznych linii napowietrznych.

A\

PN-B-10736:99 Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

A\



