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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz. U.
22010 nr 243 poz. 1623 z p6ézniejszymi zmianami)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 Lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

1.3. Wizja lokalna i pomiary wlasne

1.4. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drog wewnetrznych wokél garazy wraz
z ul. B. Glowackiego w Polancu oraz przebudowa sieci w niej wystepujacej tj.

kanalizacji deszczowej i linii kablowej o$wietleniowej.
3. Opis stanu isthiejgcego zagospodarowania dziatki

Przedmiotowe drogi wewnetrzne wokot garazy wraz z ul. B. Glowackiego znajduja si¢
w administrowaniu Miasta i Gminy Potaniec, zlokalizowane na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 6837/212, 6837/211, 6837/210, 6836/6, 6837/4, 6837/20, 6837/5,
6837/21, 6837/34, 6837/35, 6837/88, 6837/89, 6837/157, 6837/209, 6095,6408,
6407/12, 6836/5 w msc. Potaniec, gmina Potaniec.

W chwili obecnej drogi wokot garazy jak rowniez ul. B. Glowackiego posiadaja liczne
spekania, przetomy 1 nieréwnosci spowodowane ruchem pojazdow co powoduje
zaleganie wod opadowych w tych miejscach 1 wigze si¢ z niebezpieczenstwem dla oso6b
korzystajagcych z ciggow komunikacyjnych. Roéwniez infrastruktura techniczna tj.
wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa jak rowniez linia kablowa os$wietleniowa
zasilajaca szafki licznikowe do poszczegdlnych garazy oraz stupy oswietleniowe
zlokalizowane przy garazach przebiegajace przez obszar objety inwestycja - objeto
przebudowa. Przebudowa w/w uzbrojenia polega¢ bedzie ha wymianie zniszczonych rur
metoda przewiertu oraz przecisku, co oznacza ze infrastruktura objeta niniejszym
zadaniem poprowadzona zostanie po tej samej trasie z zachowaniem dotychczasowych

spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych.

Celem przebudowy drog wewnetrznych wokot garazy przy ul. B. Glowackiego
w Poflancu jest uporzadkowanie i poprawa warunkdéw ruchu kotowego poprzez

wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z infrastruktura techniczna.



4. Projektowane zagospodarowanie dziaftki

4.1. Drogi wewnetrzne wokoét garazy

Projektuje si¢ przebudowe drég wewngtrznych wokot garazy przy ul. B. Glowackiego
poprzez wzmocnienie istniejgcej nawierzchni 0 zmiennej szerokosci od 5,7m do 9,1m
poprzez sfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej, a w dalszej czesci
zdemontowaniu potamanych i poklawiszowanych ptyt betonowych (80x50x10cm).
W to miejsce utozona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej. Pierwsza czynno$cia
po zerwaniu starych ptyt i wykorytowaniu bedzie nawiezienie warstwy odsgczajgcej
z piasku gr. 10cm, nastgpnie kruszywo tamane frakcji 31,5-63mm gr. 20cm. pamigtajac
0 zaklinowaniu w/w warstwy kruszywem frakcji 0-31,5mm gr. 5cm. Na tak wykonana
podbudowe nalezy wykona¢ podsypke cem. — piaskowa gr. od 3 — 5¢cm ( lub zwir frakcji
0-4mm). Kolejnym etapem jest utozenie kostki betonowej gr. 8cm nadajac jej spadki
poprzeczne 1 podtuzne jak pokazano na zalaczniku graficznym do niniejszej

dokumentacji.

Odwodnienie jezdni wokot garazy odbywac si¢ bedzie poprzez nadanie im
spadkéw podtuznych 1 poprzecznych celem prawidlowego odprowadzenia wod
opadowych do wpustéw ulicznych zlokalizowanych w jezdni. Roéwniez od strony
ul. Krolowej Jadwigi przy $cianach garazy utozone zostang korytka scieckowe o wym.

60x50x15cm w celu prawidlowego odebrania wéd opadowych tym miejscu.

4.2.Ulica B. Glowackiego

Pozostata nawierzchnia asfaltowa tj. odcinek ul. B. Glowackiego 0 nawierzchni
asfaltowej zostanie sfrezowana w celu wyroéwnania, a nastepnie w to miejsce potozona
zostanie nawierzchnia bitumiczna w-wa profilujaca gr. 3cm a w dalszym ciagu
w-wa $cieralna, gr. 3cm po wczesniejszym skropieniu. W miejscach spgkan nalezy

utozy¢ siatke wzmacniajaca.

Odwodnienie jezdni ul. B. Glowackiego odbywaé si¢ bedzie poprzez nadanie im
spadkow podhuznych 1 poprzecznych celem prawidlowego odprowadzenie wod

opadowych.

Krawezniki uszkodzone w wyniku ruchu kotowego odbywajacego si¢ na przedmiotowej
drodze rowniez zostang objete przebudowa poprzez zdemontowanie, a w to miejsce

wstawienie nowych kraweznikow.



Droga zostanie przebudowana tak aby optymalnie ,wpisa¢ si¢” w istniejgca
konfiguracje terenu przy zachowaniu odpowiednich spadkow podtuznych nie
mniejszych od 0,3% zapewniajacych odpowiednie odwodnienie drogi.

Nalezy pamigta¢ rowniez o oddzieleniu drég wewnetrznych wykonanych z kostki
betonowej od nawierzchni z asfaltowej za pomocg kraweznika betonowego utozonego

,»ha ptask” o wym. 30x15x100cm.
5. Opis rozwigzan techniczno budowlanych

Projektuje si¢ przekrdj drogi o zmiennej szerokosci od 5,7 m do 9,1 m zamkniety
kraweznikiem drogowym 15x30x100cm.

Tabela 1. Konstrukcja drogi ( ul. B. Gtowackiego)

L.p. Rodzaj warstwy Warstwa
1. warstwa Scieralna Beton asfaltowy BA 0/8 gr.3 cm
2. warstwa Beton asfaltowy BA 0/8 gr. 3 cm

wigzgca/profilowa

3. Istniejgca podbudowa Beton asfaltowy

Tabela 2. Konstrukcja drog wokot garazy

L.p. Rodzaj warstwy Warstwa
1. Kostka betonowa 8cm
2. Podsypka cem. — piaskowa lub zwir frakcji 0 - 4mm 3-5cm
3. Kruszywo tamane fakcji 0-31,5mm 5cm
4, Kruszywo frakcji 31,5-63mm 20 cm
5. Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

e powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej -597,0 m?

e powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki bet. - 4538,0 m?

7. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie

na podstawie ustalen miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie przeznaczony pod inwestycje nie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Rowniez zakres inwestycji nie znajduje si¢ w zasiggu

terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie podlegaja wymogom



sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku — Prawo Gornicze i Geologiczne (.

Dz. U. 2005 Nr 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami.

. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i1 nie wystepuja na
nim obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568

Z pdzniejszymi zmianami).

. Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Na obszarze przeznaczonym pod realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia nie
wystepuja obszary wodno-btotne, gorskie, lesne, obszary na ktorych standardy jakos$ci
srodowiska zostaty przekroczone, obszary przylegajace do jezior, uzdrowisk lub obszary
ochrony uzdrowiskowej. Ponadto na terenie lokalizacji przedsigwzigcia, ani w zasiegu
jego oddziatywania nie wystepujg obszary sieci NATURA 2000. Najblizej wystepujace
obszary cenne przyrodniczo, znajdujace si¢ na liscie proponowanych obszaréw majacych
znaczenie dla Wspolnoty, obszary chronione polskim prawem, znajduja si¢ poza
zasiggiem mozliwych przewidywanych oddziatywan w/w przedsigwzigcia. RoOwniez
w kontek$cie zagrozen i1 zakazoéw okreSlonych dla tych obszarow nie przewiduje si¢
istotnego negatywnego wptywu na te obszary.

Oddziatywanie  przedsigwzigcia na  etapie  realizacji  bedzie  krotkotrwale
1 odwracalne, roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z warunkami decyzji
srodowiskowe;.

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ na etapie eksploatacji
przekroczenia standardow hatasu, emisji pytowo-gazowych, oraz negatywnego wplywu
przedsigwziecia na stan srodowiska gruntowo-wodnego.

Biorgc pod uwage zdolno$¢ samooczyszczania si¢ $rodowiska oraz odnawiania si¢
zasobow naturalnych planowane przedsigwzigcie nie pogorszy ponadnormatywnie stanu
czystosci $srodowiska naturalnego, gruntowo-wodnego, powietrza oraz klimatu

akustycznego.



