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PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytutowg
2. Sytuacje z opisem

1. WIATY ZADASZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACIE IMPREZ

OKOLICZNOSCIOWYCH SZT 3

Opis techniczny budowy 3 wiat
CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Rys 1. Rzut taw fundamentowych- 3 wiat
2. Rys 2. Rzut przyziemia 3 - wiat

3. Rys 3.  Przekrdj pionowy

4. Rys 4.  Rzut wiezby dachowej

5. Rys 5. Rzut dachu

6. Rys 6. Elewacje

7. Rys 7.  Elewacje

8. Rys 8. Elewacje

9 Rys 9. Elewacje

CZESC KONSTRUKCYINA
1. Obliczenia statyczne

2. BOISKO DO PILKI NOZNEJ - REMONT
e Boisko do pitki noznej
e taweczki przy boisku
3. BOISKO DO PILKI SIATKOWE] - REMONT
e Boisko do pitki SIATKOWE]
e taweczki przy boisku
4. OGRODZENIE
e Opis
e Widok pionowy
5. PLAC ZABAW
e Opis REMONTU
e Zestawienie elementow placu zabaw
6. UTWARDZENIE TERENU DZIALKI
e Opis utwardzenia
7. ALTANA — GRILL ZADASZONY

e Opis budowy
o CZESC ARCHITEKTONICZNA
1. Rys Rzut przyziemia
Rys Przekroj pionowy
Rys Rzut wiezby dachowej
Rys Rzut dachu
Rys Elewacje
Rys Elewacje

ogakrwd




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

BUDOWA 3 WIAT ZADASZEN StUZACYCH ORGANIZACII IMPREZ
OKOLICZNOSCIOWYCH

Usytuowanie Wiata zadaszenie Nr I

5,0 m od granicy dziatki od strony pétnocnej
Bezposrednio przy wiacie nr II od strony potudniowej
6,1 m od budynku straznicy od strony wschodniej.

Usytuowanie Wiata zadaszenie Nr II

- Bezposrednio przy wiacie nr I od strony pétnocnej

- Bezposrednio przy wiacie nr III od strony potudniowej

- 6,1 m od budynku straznicy od strony wschodniej
Usytuowanie Wiata zadaszenie Nr 3

- 5,0 m od granicy dziatki od strony potudniowej
- Bezposrednio przy wiacie nr II od strony pdtnocnej
- 6,1 m od budynku straznicy od strony wschodniej.

Lokalizacja budowy jest zgodna z warunkami technicznymi Nie utrudni lokalizacji
budynkdéw na dziatkach sasiednich jak rowniez nie spowoduje zmniejszenia doptywu $wiatta

Lokalizacja i obiekt budowlany spetniajg wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie
naruszajq interesdow oséb trzecich.

Dane techniczne WIAT

WIATA NR I

- powierzchnia zabudowy 25,0 m2
- kubatura 95,0 m3
- powierzchnia uzytkowa 24,9 m2
WIATA NR II

- powierzchnia zabudowy 25,0 m2
- kubatura 95,0 m3
- powierzchnia uzytkowa 24,9 m2

WIATA NR IIT

- powierzchnia zabudowy 25,0 m2
- kubatura 95,0 m3
- powierzchnia uzytkowa 24,9 m2




Zestawienie powierzchni pomieszczen:

WIATANR 1
1. Wiata zadaszenie stuzace organizacji
imprez okolicznoéciowych beton 24,9
RAZEM 3
24,9 m
WIATA NR 2
1. Wiata zadaszenie stuzace organizacji
imprez okolicznoéciowych beton 24,9
RAZEM 3
24,9 m
WIATA NR 3
1. | Wiata zadaszenie stuzace organizacji
imprez okolicznoéciowych beton 24,9
RAZEM 3
24,9 m

OPIS TECHNICZNY
1. Fundamenty : stopy fundamentowe betonowe wylewane na mokro z betonu klasy B-

15, Posadowienie taw na podsypce piaskowej na  gtebokosci — 1,00 ponizej poziomu
terenu
Strefa przemarzania gruntow — 1,0 m. Poziom wdd gruntowych ponizej strefy
przemarzania . Obcigzenie jednostkowe gruntu =0,3 Mpa a $redni ciezar objetoSciowy
gruntu i fawy 2,0¥10°N/m*> Nos$nos¢ gruntu 150 kPa
Dostosowano szerokosci taw do obcigzen i warunkéw gruntowych.

2. Konstrukcja
+konstrukcje stanowiq stupy stalowe o Srednicy 110 mmm

+zakotwienie stupdw w stopach betonowych poprzez marki stalowe
+podciagi z profila 80x40

+krokwie z profil zamkniety 80 x 40 mm

+taty drewniane

+rygle poziome katownik 45x45 mm

/rozstaw elementdw konstrukcyjnych zgodnie z rysunkami/

3. Obudowa scian gora : blacha trapezowa T18 powlekana mocowana do konstrukcji z
rur stalowych.




4. Pokrycie : blacha trapezowa powlekana na tatach drewnianych.

5. Posadzki : w/g przekrojéw — posadzka betonowa

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.




OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DO BUDOWY WIAT
Obciazenia
1l obciazenie s$niegiem
Snieg
nr |Rodzaj Wartos$é Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz|.
[kN/m] [kN/m]
1 |obciazenie 0.72 [kN/m?] 1.00 0.72 1.50 1].08
S$niegiem
sk=0.72 1.50 s4=[1.08
kat nachylenia potaci a = 5.00°
si¥y = s x cos(a)? = 0.71 [kN/m] s, = s¥ x sin(a) x cos(a)= 0.06 [kN/m]
s1% = s4 x cos(a)? = 1.07 [kN/m] siy = s% x sin(a) x cos(a)= 0.09 [kN/m]
2 obciazenie wiatrem
wiatr
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz|.
[kN/m] [kN/m]
1 |obciazenie 0.72 [kN/m?] 1.00 0.72 1.30 0].94
wiatrem
w5 =0.72 1.30 wd=0.94
kat nachylenia potaci o = 10.00°
ws = w5 = 0.72 [kN/m] wr = wh = 0.72 [kN/m]
w,y = w4 = 0.94 [kN/m] w, = wi = 0.94 [kN/m]
3 obciazenie stale dachu
State dachu
nr |Rodzaj Wartos$é Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdi. Obcigzernie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz|.
[kN/m] [kN/m]
1 |ciezar wtasny 0.20 [kN/m?] 1.00 0.20 1.30 0.26
dachu
g5=0.20 1.30 g4=0.26
kat nachylenia potaci a = 5.00°
gify = g5 x cos(a) = 0.20 [kN/m] g’ = gf x sin(a) = 0.02 [kN/m]
gy = g% x cos(a) = 0.26 [kN/m] g® = g% x sin(a) = 0.02 [kN/m]
6




4 stopa

Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartos$é Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdi. Obcigzernie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz|.
[kKN/m] [kN/m]
1 |mur 4.94 [kN/m?] 4.25 21.00 1.10 23[.09
zewnetrzny z
cegty
kratowki
2 |mur z 7.22 [kN/m?] 1.00 7.22 1.10 7|. 94
bloczkdw
betonowych
3 |parcie gruntu 5.00 [kN/m?] 1.00 5.00 1.00 5.00
gk =33.22 1.08 g4 =36.04
5 obciazenie situp
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdi. Obciazernie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz|.
[kN/m] [kN/m]
1 obcigzenieZ 2.50 [kN/m?] 6.50 16.25 1.00 16/.25
dachu
2 |CIEZAR WLZLASNY 5.00 [kN/m?] 1.00 5.00 1.00 5. 00
g*=21.25 1.00 g% =2[1.25




Geometria

Lista wezldw

Nr Wezita Z [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 4.00
Material
Nazwa E [MPa] Ciezar wtasny[kN/m’] o [1/°C]
St3S 205000 78.5 0.00p012
Przekréj
Nazwa Alcm?] Jx[cm?] J,[cm?] W, [cm?] W, [cm?] Nazwa Dtugqgsé
materialu | stupa |[m]
Rura okragta 12.50 192.00 192.00 33.60 33.60 St3S 4.00
114,3-3,6

Obciazenia
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Parametry obciazen
Nr Nr Typ Kierunek P P, a[m] b m]
obciazenia | preta | obciazenia | dziatania
1 1 sita YoZ 22.00 kN - - 4.00
Sity wewnetrzne - ptaszczyzna XoZ
Pret 1 M
2
1 ~0.00 0.00 2
[ Jm]
T
1 0. 00 ~0.00 2
[J]
N
1 2
. 22.00 22.00
1=4.00 m : : ]
Lp. z [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
1 0.00 0.00 0.00 -2R.00
2 1.00 0.00 0.00 -2R.00
3 2.00 0.00 0.00 -2R.00
4 3.00 0.00 0.00 -2R.00
5 4.00 0.00 -0.00 -2R.00
ext M 0.00 0.00 0.00 -2R.00




ext N 0.00 0.00 0.00 -2P .00
ext T 0.00 0.00 0.00 -2P .00
Sily wewnetrzne - ptaszczyzna YoZ
Pret 1 M
1 -0.00 0.00 2
[m]
T
1 0.00 ~0.00 2
[ ]
N
1 2
_ ~22.00 ~22.00
1=4.00 m ]
Lp. z [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
1 0.00 -0.00 0.00 -2P .00
2 1.00 0.00 0.00 -2P .00
3 2.00 0.00 0.00 -2P .00
4 3.00 0.00 0.00 -2P .00
5 4.00 0.00 -0.00 -2P .00
ext M 0.00 0.00 0.00 -2P .00
ext N 0.00 0.00 0.00 -2P .00
ext T 0.00 0.00 0.00 -2P .00
Przemieszczenia w ptaszczyznie XoZ
Nr Wezita Vy [mm] Vy [mm] @ [rad] * 1000
1 0.000 0.000 0[.000
2 0.000 -0.291 0.000
rzemieszczenia w ptaszczyznie YoZ
Nr Wezita V, [mm] Vy [mm] @ [rad] * 1000
1 0.000 0.000 0[.000
2 0.000 -0.291 0[.000
Reakcije w ptaszczyznie XoZ
Nr Podpory Nr Wezta Podp. R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 1 .00 22.00 0.00
2 2 .00 0.00 0.00
Reakcije w plaszczyzZnie YoZ
Nr Podpory Nr Wezia Podp. Ry [kN] R, [kN] M, [KkNm]
1 1 .00 22.00 0.00
2 2 .00 0.00 0D.00




Dane do wymiarowania

Stal: St3S fd: 215.0 MPa
Stup osiowo $ciskany.

Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowe]:
- w ptaszczyznie XoZ - u, = 1.00.
- w ptaszczyznie YoZ - p, = 1.00.
- gietno-skretnej - Hg = 1.00.

Element obciazony statycznie.

Wspdiczynniki momentu zginajacego:
B. = 1.00. B, = 1.00.

Element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nie uwzgledniono rezerwy plastycznej przy zginaniu.
Nie wystepujg naprezenia spawalnicze.

Wyniki wymiarowania
Wyznaczenie klasy przekroju

[Klasa przekroju s$ciskanego 1]
Nos$nos$é przekroijéw
[No$noéé przekroju sciskanego (Ne. ) [kN] 26B8.75]
Wyboczenie
Smuk1o$¢é preta wzgledem osi X (A, ) 102].062
Smuklo$é preta wzgledem osi Y (A, ) 102|.062
Smuk1o0$¢é pordwnawcza (A, ) 814.00
Smuktoéé wzgledna wzgledem osi X (A, ) 1].215
Smuklo$¢é wzgledna wzgledem osi Y (A, ) 1].215
Wspdlczynnik wyboczeniowy wzgledem osi X (@, ) 0. 561
Wspdiczynnik wyboczeniowy wzgledem osi Y (¢, ) 0. 561
Punkt nr 1 (z = 0.00 m)
N = -22.00 kN M; = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm T, = 0.00 kN T, = 0.00 kN
Osiowe Sciskanie
N
= 0.146 - 1,0
{P.I. * MNge
Warunek speiniony
Punkt nr 2 (z = 2.00 m)
N = -22.00 kN M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm T, = 0.00 kN T, = 0.00 kN

Osiowe $Sciskanie




N
= 0.146 « 1,0
P * Nge

Warunek speiniony

Punkt nr 3 (z = 4.00 m)
N = -22.00 kN M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm T, = 0.00 kN T, = 0.00 kN
Osiowe $Sciskanie
N
= 0.146 » 1,0
{P * [\]i
Warunek speiniony
ZESTAWIENIE WYNIKOW
nr punktu polozenie osiowe osiowe jednokier. dwukier. zginanig i
punktu [m] | rozciaganie $ciskanie zginanie zginanie $ciskanie
lub zgin. i
rozc.
1 0.00 - 0.15 - -
2 2.00 - 0.15 - -
3 4.00 - 0.15 - -
fundament STOPA
Geometria
Szeroko$é stopy B [m] 0.50
Diugos$¢ stopy L [m] 0.50
Wysokosé stopy H: [m] 0.80
Szeroko$¢ przekroju situpa b [m] 0.15
Wysokos$¢é przekroju situpa h [m] 0.15
Mimosrdd ey [m] 0.00
Mimos$rdd e, [m] -0.00
017 0.15 0.17
o
G
Ln Q
- A
(=] o
r‘:' 1
G
4 0.80
Materiaty
Klasa betonu B20
Klasa stali B4GS
Otulina [cm] [7.00
Srednica pretdow [mm] 1 .00

Obciazenia




Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T,

[kN]

1 50.00 0.00 0.00 0.00

.00

Stan graniczny nognosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=57.68 kN < m*Qsp=0.81 * 276.91 = 224.29 kN

N=57.68 kN < m*Qqur=0.81 * 276.91 = 224.29 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=85.38 kN < m*Qnp=0.81 * 1702.81 = 1379.28 kN

N=85.38 kN < m*Qgr=0.81 * 1702.81 = 1379.28 kN

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.10 cm*/mb A, = 0.10 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=10.13 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s;=22.0 cm A,=12.06 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s,=22.0 cm A,,=12.06 cm?/mb




@ 3#16mm L=44cm
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3.00cm 2x22.00cm 3.00 cm
Nr preta Ilosé¢ Diugos$é preta [cm] Diugos$¢ catkowita |[m]
1 3 44 .32
2 3 44 .32
Srednica [mm] 6.0
Klasa stali B4GS
Masa jednostkowa [kg/m] 11.578
Diugos$é ogdiem [m] .76
Masa ogditem [kg] 2.8

Wyniki obliczeh przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Stateczno$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:




DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos$¢ OK. M,,,=0.0 kNm
Statecznosé OK. Mu,,=0.0 kNm

M*Motrogm = 0.72 * 14.0 10.1 kNm
M*Motroym = 0.72 * 14.0 = 10.1 kNm

IAIN

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. Tuw=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 17.9 = 12.9 kN
Przesuw po warstwie 2
Statecznosé OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 27.7 = 19.9 kN

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

REMONT BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Na dziatce istniejgce boisko do pitki noznej przewidziane do remontu
Remont polega na:
- wyréwnaniu nawierzchni boiska po nawiezieniu ziemi warstwy 10 cm

Nawieziong ziemie nalezy zagesci¢ i posiaC nowg trawq




1. BOISKO DO PILKI NOZNEJ]

Wymiary boiska 50,0m x 22 ,0 m

Warstwy nawierzchniowe boiska po remoncie

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. |Trawa naturalna siana 2cm
2. |Grunt nasypowy z
10cm
dodatkiem torfu
3. |Warstwa istniejaca 10 cm

boiska

3 LAWECZKI przy boiskach sportowych

-tawka na stelazu betonowym siedzisko drewniane
Wymiary 1,8 x 0,4 x 0,45

Ilos¢ taweczek szt 3

REMONT BOISKA DO PItKI SIATKOWE]

Na dziatce istniejgce 2 boiska do pitki siatkowej przewidziane do remontu

Remont polega na:

Remont polega na:

- wyréwnaniu nawierzchni boiska po nawiezieniu ziemi warstwy 10 cm




Nawieziong ziemie nalezy zagesci€ i posiaC nowg trawg
- konserwacji istniejacych stupkdw stalowych poprzez malowanie

- zakupu i montazu siatek wraz z osprzetem

1. BOISKO DO PItKI SIATKOWE]

Wymiary jednego boiska 9,0 x 18,0 m szt 2

Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. |Trawa naturalna siana 2cm
2. |Grunt nasypowy z
10cm
dodatkiem torfu
3. |Warstwa istniejgca 10 cm

OGRODZENIE - BUDOWA

Dane ogdlne:

Dtugos¢ ogrodzenia catkowita 335,2 mb

Furtki szt 4

Lokalizacja ogrodzenia boisk i placu rekreacyjno sportowego przy Swietlicy wiejskiej:
Ogrodzenie stanowi przedtuzenie istniejgcego ogrodzenia

e W granicy z dziatkg 162 od strony pétnocnej
e W granicy z dziatkg 164 od strony potudniowej
e Od strony zachodniej 6,0 m od boiska pitki noznej




Dane techniczne projektowanego ogrodzenia:

> Fundamenty cokotu nalezy posadowi¢ minimum 40 cm ponizej gruntu — z betonu
zwirowego B-15 w miejscu stupkéw 60 cm

» Shupki ogrodzeniowe z rur stalowych 80 mm osadzone w stopach betonowych 30x30x60
> Odlegtos¢ miedzy stupkami 3,0 m

> Wysokos$¢ stupkdw 1,60 m

> Pomiedzy stupkami Siatka ogrodzeniowa
» Minimalna grubos¢ drutu ocynkowanego 2,0 mm
» QOczka siatki 50x50 mm
»  WysokosS¢ 1,5 m
» Liczba drutéw poziomych 2 x 6 mm
» furtka z elementéw metalowych

> Odlegtos¢ miedzy stupkami 3,0 m

> Elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozjg farbami antykorozyjnymi.

PLAC ZABAW DLA DZIECI

Dziatki nr ewidencyjny 163/2 w Mas$niku znajduje sie przy budynku straznicy SWIETLICY
WIEJSKIEJ

Na dziatce istniejgce elementy placu zabaw podlegajg remontowi.

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazuw ramach remontu;

1. Zestaw zabawowy - drewniany domek

W sktad zestawu wchodza:
- Wieza kwadratowa z daszkiem 2-spadowym




Wieza kwadratowa bez daszku z rurkg strazacka
Slizg stalowy / przed slizgiem poletko z piasku na poziomie trawy placu zabaw/

Slizg metalowy z blachy nierdzewnej min 2 mm grubos¢ blachy .
Pomost wiszacy pomiedzy wiezami
Schodki wejsciowe
3 - Wysoko$¢ wiezy 3,30 m
- Wysokos$¢ pomostu 1,0- 1,5 m

N =
1

Lokalizacja :
v 6,0 m od granicy dziatki od strony potudniowej

v 6,0 m od projektowanej altany od strony poétnocnej
v 4,0m Oed boiska do pitki siatkowej od strony zachodniej

Strefa bezpieczenstwa 8,0m x 7,40m Zestaw zakotwiony w betonowych stopach Zestaw
z tarcicy z okraglakéw i potokraglakéw impregnowany metodg cisnieniowo-prézniowa.
Zestaw w kolorze impregnatu . Elementy drewniane pod ziemig podwdjnie

impregnowane

2. Hustawka podwodina

- Gtéwny element no$ny poziomy wykonany z palisady o $r. 120mm
- Skosne stupy drewniane z palisady o $r. 100 mm

- Wysokosc¢ hustawki 2,25 m

- Siedziska kubetkowe lub inne

- Zawiesia stalowe tancuchowe z wkfadka teflonowg

Lokalizacja :
v 7,0 m od zestawu zabawowego od strony potudniowej

v 4,0 m od karuzeli od strony wschodniej
v' 5,0m od projektowanej altany od strony zachodniej

Strefa bezpieczenstwa 7,20m x 5,0m Zestaw zakotwiony w betonowych stopach Zestaw

z

tarcicy z okrgglakoéw impregnowany metodg cisnieniowo-prézniowq. Zestaw w kolorze
impregnatu . Elementy drewniane pod ziemig podwadjnie impregnowane

3. Hustawka wagowa

- Gtbwnym elementem jest wahajaca sie, na stalowym, malowanym
proszkowo tozysku, drewniana belka o sr. 120 mm
- Siedziska z laminowanej, wodoodpornej sklejki o gr. 18 mm

- Podparcie 2 stupki z okraglakéw o $r. 120 mm

Strefa bezpieczenstwa 3,3m x 6,0m Zestaw zakotwiony w betonowych stopach Zestaw z
tarcicy z okraglakéw impregnowany metodg cisnieniowo-prézniowq. Zestaw w kolorze
impregnatu . Elementy drewniane pod ziemig podwdjnie impregnowane

Lokalizacja :




v' 3,0 m od karuzeli od strony wschodniej
v 12,0 m od granicy dziatki od strony potudniowej

4. Karuzela tréjramienna

Karuzela tréjramienna z 3 siedziskami tozyskowana.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Konstrukcja stalowa zakotwiona w betonie.

Strefa bezpieczenstwa 5,50mx5,50m.
Lokalizacja :

v 7,0 m od granicy dziatki 162 od strony pétnocnej
v" 3,0 m od hustawki wazki od strony zachodniej

5. tawka ogrodowa |

- Gtéwny element nosny poziomy wykonany z palisady o $r. 120mm
- Skosne stupy drewniane z palisady o sr. 100 mm
- Wysokos¢ hustawki 2,40 m
- Siedzisko tawka drewniana z drewniany oparciem lub inne
- Zawiesia stalowe tancuchowe z wktadka teflonowg
Lokalizacja :
v 4,0 m od wiaty projektowanej od strony wschodniej
v" 5,0 m od sprezynowca od strony zachodniej
v 5,0m od granicy dziatki od strony potudniowej

Strefa bezpieczenstwa 7,20m x 5,0m Zestaw zakotwiony w betonowych stopach Zestaw z
tarcicy z okraglakow impregnowany metodg cisnieniowo-prézniowg. Zestaw w kolorze
impregnatu . Elementy drewniane pod ziemig podwdjnie impregnowane

6.Sprezynowiec.
- Gtowny element konstrukcyjny sprezyna o $r. 200mm, wysokosci 400mm i gr. 20mm
konstrukcja. Zwierzatka wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki o gr. 18mm.
Zakotwienie w stopach betonowych.

Lokalizacja :
v" 5,0 m od tawki ogrodowej strony wschodniej
v 5,0m od granicy dziatki od strony potudniowej

7. tawka piknikowa wolnostojaca

- Gtéwne elementy nosny poziomy wykonany z palisady o $r. 120mm
- Skosne stupy drewniane z palisady o $r. 100 mm
- Wysokos¢ blatu tawki 0,85 m




- Wysokosc¢ siedzisk 0,55 m
- Siedziska drewniane z pétpalisady lub inne
- Wymiary catego zestawu 2,0m*1,50m
Lokalizacja :
v 4,0 m od sprezynowca od strony wschodniej
v 6,0 m od zestawu zabawowego od strony zachodniej

Zestaw z tarcicy z okraglakéw impregnowany metodg cisnieniowo-prozniowg. Zestaw w
kolorze impregnatu.

7. tawka metalowa szt. 3 bez oparcia

Elementy nosne metalowe malowane proszkowo zakotwione w stopach betonowych.
Elementy siedziska drewniane z pétpalisady impregnowane.

Wymiar tawki dt. 1,80m, szer. 0,40m wys. siedziska 0,55 m
Pozostate elementy placu zabaw

Kosz na smieci szt 1

Drewniana impregnowana konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowanej kosz
przytwierdzony do ptyty betonowej Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysokos¢ 0,5 m

Teren placu zabaw uzupetni¢ humusem uwatowac i posiac¢ trawe Wokoét placu zabaw posadzi¢
drzewa mate — iglaki i drzewa o roztozystej koronie — iglaki Przy ogrodzeniu od strony ciggu
pieszego posadzi¢ rosliny skalne i kwiaty . Elementy placu zabaw zakonserwolwac poprzez
malowanie .

ALTANA ZADASZONA Z GRILLEM

Usytuowanie altany zadaszonej — grilla

Usytuowanie altany:
e 4,0m od granicy dziatki od strony pétnocnej
e 35,6 m od istniejgcego budynku straznicy od strony wschodniej
e 4,0 m od boiska do siatkdwki od strony zachodniej
Wymiary zewnetrzne 4,0m x 5,0 m

-Konstrukcja drewniana na stupach i ptatwiach drewnianych przykryta blachg

trapezowa.




-W konstrukcji obsadzona rura stalowa 300 mm z okapem metalowym

-Przy Scianie bocznej grill metalowy

-CzeS¢ Scian obudowanych przepierzeniem azurowym drewnianym.

-Cato$¢ konstrukgcji drewniana , posadzka drewniana

-Posadowienie bezposrednio na gruncie

WYKONANIE CIAGOW PIESZYCH I UTWARDZEN TERENU

» CIAGI PIESZE — dojscie do placu zabaw i boiska / przy ogrodzeniu od
strony potudniowej z nawigzaniem do istniejgcego placu betonowego przy

garazu straznicy

= powierzchnia utwardzenia 345 m2

Warstwy nawierzchniowe

Lp. |WARSTWA GRUBOSC

1. Kostka betonowa 6Ccm




2. |Kruszywo 4-12 mm 10cm

3. |Podbudowa z piasku 10 cm

Droga parkingi okraweznikowane — OBRZEZEM 8 x 30 cm

na tawie betonowej i posypce piaskowej




