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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze _ PROJEKTU BUDOWLANY :

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN PARTERU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU )
OCHOTNICZE] STRAZY POZARNEJ W MASNIKU POLEGAJACA NA

-PRZEBUDOWIE PQMIESZCZEN SANITARIATOW NA POZIOMIE PARTERU PRZY
POMIESZCZENIU SWIETLICY WIEJSKIE]
- BUDOWIE PODJAZDU DLA OSOB NIEPE£LNOSPRAWNYCH

Czes¢ architektoniczna

w miejscowosci : MASNIK

Dziatka nr. Ewidencyjny 163/2

Inwestor : Gmina Potaniec
28-230 Pp+aniec
WHLASCICIEL OSP MASNIK

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
Do
-PRZEBUDOWY POMIESZCZEN SANITARIATOW NA POZIOMIE PARTERU
PRZY POMIESZCZENIU SWIETLICY WIEJSKIE]
- BUDOWIE PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dane techniczne budynku :
Wymiary zewnetrzne , kubatura pozostajg bez zmian
Wysokos$¢ kalenicy bez zmian

Lokalizacja budynku :

21,5 m od jezdni asfaltowej od strony wschodniej
- 4,50 m od granicy dziatki nr 164 od strony potudniowej
- 4,0 m od granicy dziatki nr 162 od strony pélnocmej
Lokalizacje przedstawia — Sytuacja 1 : 1000

Zestawienie powierzchni calego budynku:

- powierzchnia zabudowy 235,6 m2
- kubatura 1 966,9 m3
- powierzchnia uzytkowa 389,4 m2

INWENTARYZACJA UKLAD POMIESZCZEN
RZUT PARTERU

Terakota ,

1. |Hall _ 24,0 m°
posadzka kamienna
Sala spotkan )
2. deski, 60,9 m
wiejskich
3. |Garaz beton 38,6 m’
4. |Magazyn Terakota 4,8m°
Pomieszczenie »
5. Terakota , 40,6 m
gospodarcze
6. |sanitariat terakota 1,8 m°
7. |sanitariat terakota 1,8 m°

Klatka schodowa,

8. |pomieszczenie Terakota 13,5m’

gospodarcze

186,0 m’
RAZEM




UKLAD POMIESZCZEN

RZUT PIETRA

Schowek deski , 9,9 m’
Sala spotkan _ )
wieiskich deski, 130,0m
Scena deski 20,6 m’
Aneks kuchenny Terakota 16,7m’
Sanitariat Terakota , 22m

179,4 m’

RAZEM

Dane ogolne:

Przebudowa remont budynku OSP polega na :
Przebudowie pomieszczen sanitariatdw w poziomie parteru
Kubatura budynku CzesS¢ konstrukcyjna nie ulega zmianie

Zjazd do dziatki na dotychczasowych zasadach

UKLAD POMIESZCZEN PO PRZEBUDOWIE

RZUT PARTERU
Terakota , 2
Hall i 240 m
posadzka kamienna
Sala spotkan ,
deski, 60,9 m
wiejskich
Garaz beton 38,6 m°
Magazyn Terakota 4,8m’
Pomieszczenie )
Terakota , 40,6 m
gospodarcze
sanitariat terakota 1,8 m’
sanitariat terakota 6,4 m°
Klatka schodowa,
pomieszczenie Terakota 13,5m°
gospodarcze
186,0 m’
RAZEM

POMIESZCZENIA PIETRA BEZ ZMIAN




PRACE BUDOWLANE

D Roboty rozbiorkowe

Wykuc¢ otwdr do pomieszczenia wc — otwdr poszerzony 110x220

a<rRoboty murowe- zamurowania

. Zamurowac istniejacy otwér drzwiowy do pomieszczenia WC i pomieszczenia
gospodarczego
Zamurowania wykonac cegta petng. Na zamurowaniach wykonac tynk kat III i
pomalowac

5<v Roboty murowe $cianki nowe
Wykonac Scianke do wydzielajac przedsionek do pomieszczenia WC i
zamontowac drzwi 90 . W istniejacym pomieszczeniu WC wymieni¢ drzwi na
90

g Stolarka :Zamontowac stolarke drzwiowg drewniang
e Do pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych 110 x 205 1 szt
e Do pomieszczen WC drzwi 90 x 200 szt 2

Uwagi koricowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac
atesty. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany podjazd dla niepetnosprawnych jest zlokalizowany przed wejSciem
gtéwnym budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Masniku na dziatlce 163/2
Dane techniczne podjazdu;

e Diugos¢ taczna 26,70 m

e Dtugos¢ pochylni 21,0 m

e Szeroko$¢ podjazdu 1,24 m

e Poziom do pokonania 1,22 m

Opis konstrukcji podjazdu :

Konstrukcja stalowo betonowa

e Stopy pod stupy metalowe — wymiary 40 x 40 cm gtebokoS¢ 80 cm
wykonane z betonu B-20 na podsypce piaskowej. Gr 10 cm
e Stupy z ceownika 100. Profil zatopiony w stopie na gtebokosci 60 cm
« Konstrukcja nosna wykonana z katownika ceownika 100
e Pomiedzy profilami krata wema 1200 x 30 mm
e Stupki w odstepach co 1,0 -0,7 m wykonane ze stali ¢ 51 x 4 mm
o Poprzeczka boczna ze stali ¢ 30 x 4 mm
o Pochwyty gdrny i boczny wykonane ze stali ¢ 51 x 4mm
 Srodkiem podjazdu blacha ryflowana aluminiowa
e Potaczenie podjazdu z ptytg schodéw blacha ryflowana aluminiowa dtugosci
1,0 m mocowana do kraty wema
Catos¢ konstrukcji galwanizowana , ewentualnie po uzgodnieniu z Inwestorem
malowana antykorozyjnie i olejno dwukrotnie.

Wszystkie tgczenia starannie wyszlifowane.




CZESC KONSTRUKCYINA

PODJAZDU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
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OSWIADCZENIE
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ZAtOZENIA DO OBLICZEN

1. Literatura i normy:

J. Kobiak W. Stachurski ,,Konstrukcje zelbetowe” — tom I i 11

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli-obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli-obciazenia zmienne technologiczne
1. OBCIAZENIA:

-obciazenia $niegiem II strefa wg PN Q. =0,9 kN/m?

-obciazenia wiatrem [ Strefa wg PN g = 0,25 kN/m’

2. MATERIALY:

- Beton klasy B-20

OBLICZENIA STATYCZNE

Konstrukcja gtdwna ceownik 100 mm

Zestawienie obcigzen

- cigzar wlasny/ 0,6*1,1 =0,66
- obciazenie zmienne 1,5%1,4*%0,5= 1,05
- Razem 1,71

Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci
L,=3,0m

M,=0,125%ql* = 0,125*1,71%*3,0*=1,92 kNm
Przyjeto _ceownik 100 mm

c = 175,8MPa <R =210 MPa

STOPA

Obciazenie z podjazdu

1,71*¥3= 5,13 kN

Cigzar stupa 0,30*0,30%0,6%¥25*1,1=1,5 kN
Lawa + grunt 10 kN

Razem 16,7 kN

Fp=N/p =0,07m2

Minimalna szeroko$¢ stopy 0,26m
Przyjgto 0,4 m




