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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottowni weglowej w oparciu o kociot c.o.
na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla $wietlicy wiejskiej i OSP
w Masniku.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2. Przedmiot inwestycji

Inwestycja ma na celu dostarczenie ciepta uzytkowego dla Swietlicy wiejskiej i OSP
w Masniku. W zwiazku z tym zastosowano tradycyjny piec weglowy oraz instalacje ¢.0. System
pozwala na regulacje dostarczanego ciepta do poszczegolnych sekcji budynku w miare
zapotrzebowania, co pozwala na ograniczenie kosztéw eksploatacii.

Kociot zostanie wyposazony w podajnik, co pozwala na dodatkowg kontrole spalania, oraz
ograniczy obstuge.

Dzieki instalacji kotta c.0. bylo mozliwe wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej
w budynku. Zastosowano podgrzewacz pojemnosciowy. Woda zostanie podgrzana przez wode
kottowq i dostarczona poprzez nowopowstalg instalacie rurowg do poszczegélnych punktow
poboru.

3. Charakterystyka obiektu - stan istniejacy zagospodarowania dziatki
Swietlica wiejska i OSP w Masniku jest jednostka organizacyjna Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznoSciowe, zebrania strazackie i wiejskie
oraz jako migjsce spotkan mtodziezy wraz z organizacjg gier i zabaw. W budynku znajdujq sie
dwie sale spotkani wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne pomieszczenia gospodarcze.
Budynek jest dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony. Przykrycie budynku stanowi dach
dwuspadowy pokryty blacha,

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Kociot weglowy zostanie zamontowany w istniejagcym pomieszczeniu zaadaptowanym na
kottownie, znajdujacym sie w piwnicy. Catos¢ instalacji zostanie umieszczona w budynku. Nie
spowoduje to zmiany w wielkosci powierzchni obiektu na dziatce budowlane;.

W zwigzku z tym nie zostang wprowadzone zadne zmiany w uksztattowaniu terenu.

Dziatka na ktorej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami lesnymi, pomnikami przyrody
ozywionej i nieozywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu Natura 2000. Nie wystepujg
tu - objete bezposrednim zasiggiem oddzialywania - zadne gatunki ro$lin i zwierzat, zaréwno
chronionych jak i pospolitych, ktére mogtyby ulec degradaciji w fazie budowy.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Masniku

Montaz instalacji kottowni weglowej, instalacji c.0. oraz ich uzytkowanie nie powoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz ich otoczenia.

Inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej i nie wymaga badan geotechnicznych.
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UCHWALA Nr XIX /99/2000
Rady Miejskiej w Polancu z dnia 6 kwietnia 2000 roku
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Masnik

Na podstawie art. 18 ust.2 pakt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
{jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami w Dz. U. Nr 58 poz.261, Dz. Nr 106
poz. 496, Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1997 r. w Dz. Nr 9 poz. 43, Dz. U. Nr 106 poz. 679, Dz. U.
Nr 107 poz. 686, Dz. U. Nr 113 poz. 734, Dz. U. Nr 123 poz. 775, z 1998 r . w Dz.U. Nr 155
poz. 1014, Dz. U. Nr 162 poz. 1126, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z 1999 r. Dz.U. Nr 41 poz.
412, Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12 poz.136 ) Rada Miejska w Polaficu uchwala opracowany
przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie pod kierownictwem dr inz.
arch. Zdzistawa Rezmera posiadajacego uprawnienia urbanistyczne Nr 467/88 wydane przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Masnik w jej granicach obrebowych
wyznaczonych na rysunku planu. Na obszarze wsi tracg moc prawng ustalenia Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polaniec zatwierdzonego uchwalg Rady
Narodowej miasta i gminy Potaniec Nr VII/27/89 z dnia 3 maja 1989 r. ogloszonego w Dz. Urz.
Woj. Tamobrzeskiego Nr 18 poz. 238 oraz zmiany w miejscowym planie ogélnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Potaniec zatwierdzone uchwaia Rady Miejskiej w
Polaficu Nr XXXIX/241/93 z dn. 4 listopada 1993 r. ogloszone w Dz. Urz. Woj.
Tarnobrzeskiego Nr 12 poz. 338.

§2
Ustalenia planu stanowigce tre$¢ niniejszej uchwaty.
§3
1. Integralng czesé niniejszej uchwaty stanowig rysunki planu:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Masnik, rysunek

et U K ZAL .
podstawowy, ,,Struktura przestrzenna zagospodarowania” w skall l:ébfiﬂ;azczanska Nr 27

28 730 POLANIEC

MIASTA | GMINY

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Masnik, rysvmekSWIE TOKRZY SKIE
tel.865-02-87 fax 865-03-28

podstawowy, struktura przestrzenna zagospodarowania -Infrastruktura techgsezngis w

skali 1:2000.

INSVEAL LD

Ustalenia przedstawione na rysunku planu sa obowigzujgce w zakresie objgtym uchwatg. . -«
z -!:‘,;.l _; et

§4
. ] . Z ‘B “'-1\'17 ~rpey ;,
Obowigzujace ustalenia planu: b LLT zjlr -
Uwaga: na obszarze wsi Masnik nie przewiduje sIu;rcaIl‘zaCJ\{,

nierolniczego zagospodarowania mieszkaniowego.
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Tereny pod zabudowe zagrodowa wyznaczono na podstawie wnioskéw zgloszonych do

planu przez mieszkancédw wsi.

Ustalenia ogélne:
W zakresie rozwoju zagospodarowania priesirzennego

Zagospodarowanie zwigzane z rozwojem funkeji wsi na nowych dziatkach moze by¢
realizowane wylacznie na terenach budowlanych Wyznaczonych na rysunku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi.

Poza terenami budowlanymi wyznaczonymi w planie, na obszarach rolnych znajduja sie
pojedyncze dziatki zagrodowe. Na dziatkach tych, w miare potrzeb moze by¢ odtwarzana
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza.

Zagospodarowanie nierolnicze na obszarach zewngtrznych poza wyznaczonymi w planie
terenami zagospodarowania, moze by¢ realizowane w wyjatkowych uzasadnionych przypadkach
tylko na gruntach o niskich klasach gleb (V-VIz). Decyzje w tym zakresie na wniosek burmistrza
podejmuje Rada Miejska, w drodze uchwaly zmieniajacej ustalenia planu. Tryb postepowania
powinien by¢ dostosowany do Przepisow ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7
lipca 1994 roku.

Do uzasadnionych przypadkéw realizacji zagospodarowania na nowych terenach na
zewngtrznych obszarach - rolnych poza terenami Wyznaczonymi w planie i objetymi zakazem

zabudowy, zalicza sie zagospodarowanie zwigzane z infrastrukturg techniczng stuzace:
zaopatrzeniu osadnictwa w energie elektryczna, gaz, wode i cieplo oraz usuwaniu j
unieszkodliwianiu odpadéw statych, ktérego nie przewidziano ustaleniami planu.

Uwaga. W planie wyznaczono tereny pod standardowe urzqdzenia infrastruktury technicznej. Przed realizacjq
urzqdzen powinny byé wykonane ekspertyzy dotyczqee przydainosci wyznaczonych terengw pod przeznaczone

urzqdzenia. W przypadku negalywnej oceny fokalizacja urzqdrenia powinna by¢ zmieniona | uzgodniona

z wlasciwymi organami wg ustawy o zagospodarowaniu preestrzennym. URZAD miasT Al GMINY

il sozansks. )
Lokalizacja obiektéw ucigzliwych dla otoczenia bez wzgledu na miejscg lﬁaﬁ@%ﬁﬁ%J
: . .. T ; WL SWIE T ek 7y
wymaga pozytywnej opinii Rady Miejskiej. Strefa 0graniczonego uzwk@;m%@;a@}_,gﬁlqg%?«g; gé‘_'g&
uciazliwych' dla otoczenia powinna miesci¢ si¢ W granicach zagospodarowania obieii‘?g?f’%“yé

brana pod uwage przy opracowaniu projektu planu zagospodarowania dziatki. T e e 4

Zabrania sig realizacji zakladéw rzemieslniczych ucigzliwych dla otoczenia na terenach -

st}

zabudowy mieszkaniowe;.

Zabudowa zagrodowa rolnikéw majacych gospodarstwa, moze by¢ reaiizo“‘f;ana na

Ul NS

\]
A

¥

wyznaczonych terenach budowlanych, bad? na Innych terenach, w miejscach najbardzigjl

fe st \\L\r\L

dogodnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zabudowa zagrodowa istniejaca fi%i."t’crerié'éh' Rt
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rolnych poza wyznaczonymi w planie terenami zagospodarowania wsi moze podlega¢ wymianie w
ramach tej samej dziatki siedliskowej. Wyznaczanie nowych terenéw pod zagospodarowanie na
zewngtrznych obszarach — rolnych powinno odbywac si¢ z udziatem projektanta uprawnionego w
planowaniu przestrzennym.

Grunty przeznaczone pod tego rodzaju zagospodarowanie nie wymagajg zmiany
przeznaczenia gruntow na cele nierolnicze,

Na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wwsi

wydawane bedg przez burmistrza decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W zakresie ksztattowania zagospodarowania terenu
Przy ksztaltowaniu zagospodarowania na nowo wyznaczonvch terenach nalezy
przestrzegaé nastgpujacych ustalen:
- szerokos$¢ dziatki w zasadzie nie moze by¢ mniejsza niz 20m: realizacja budynkéw mieszkalnych
1 gospodarczych na istniejacych wezszych dzialkach jest dopuszczalna w wyjatkowych
przypadkach ~ pod warunkiem dostosowania budynku i jego lokalizacji do przepiséw prawa
budowlanego.
- minimalna wielko$¢ dziatek przeznaczonvch pod budownictwo zagrodowe powinna
wynosi¢ min.1000m*: a realizacja na dziatkach mniejszych jest dopuszczalna w wyjatkowych
uzasadnionych przypadkach.
- linie zabudowy oraz sposéb lokalizacji budynkéw przedstawiono na rysunku planu:
- wysokos$¢ zabudowy nie moze przekraczaé 1.5 kondygnacii.
- dachy powinny by¢ wysokie. kryte materiatami dostosowanymi do pochylenia polaci dachowych.
- posadowienie budynkow powinno byv¢ dostosowane do warunkow gruntow yeh.
- dopuszcza si¢ syluowanie budynku bezposrednio przy granicy dziatki badz w odlegtosci 1.5 m od
tej granicy jezeli nie ma mozliwosci innego usvtuowania budynku. 78 wagt]jgdu na_ rozmiary

MIASTA | GMINY
dziatki lub istniejace zagospodarowanie dziatki. ul Ruszczanska Nr 27
' 28-220 POtANIEC
WOJ SWIE TOKRZYSKIE
tel 865 02-87 fax §65-03-28

W zakresie ochrony srodowiska proyrodniczego 0537504
Zabrania si¢ lokalizowania i funkcjonowania obiektéw hodowlanych. zwlaszcza w
technologii  bezsciotkowej. na terenach zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja tego "typ( s
obiektow wymaga uzgodnienia z wlasciwymi organami zgodnie z przepig@n]i__us_tga_u-}i"is‘,f
zagospodarowaniu przestrzennym. Zup. 3 BURVIS TR A
Zabrania sig przeznaczenia lerendw lesnyeh na inne cele. U L ]kd Lj \\
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Wiasciciele laséw powinni stosowaé si¢ do ustalenn Uproszczonego planu urzqdzenia
lasow wsi Masnik, nalezqcych do 0s6b fizycznych i wspélnoty wsi, opracowanego na okres od
1.1.95rdo 31 12. 2004 r.

Eksploatacja surowcow mineralnych na obszarze wsi jest dopuszczalna wylacznie na I

terenach o gruntach rolnych V-VI klasy bonitacyjnej na podstawie decyzji Rady Miejskiej na

wniosek zainteresowanego po uzyskaniu koncesji.

W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej

W zakresie zaopatrzenia w wodg

— pelne pokrycie zapotrzebowania na wodg¢ do celow pitnych i gospodarczo-bytowych

mieszkancow z wodociggu grupowego Polaniec,
— konieczno$¢ zabezpieczenia p.poz dla terenéw zurbanizowanych poprzez: |
+ zapewnienie niezbgdnej wydajnosci systemu wodociggowego (zgodnie z PN-71/B-
06064),
* utrzymanie niezbgdnego cisnienia w sieci (20 m.st.w. oraz uklad hydrantéw naziemnych
(D=80 mm) zlokalizowanych na sieci wodociagowej w odstepach okoto 100 m.
W zakresie odprowadzenia Sciekow sanitarnych !
— przeznaczenie terenu o powierzchni 10 m na 10 m kazdy pod budowe dwéch prze-
pompowni $ciekdéw sanitarnych,
~ projekty budowlane przepompowni muszg by¢ uzgadniane z wlasciwymi organami zgodnie z
przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
- zapewnienier terenu dajacego mozliwo$¢ powierzchniowego odwodnienia drég (rowy
przydrozne).

W zakresie elekiroenergetyki
URZAD MIASTA | GMINY

~ pelne pokrycie zapotrzebowania na energi¢ elektryczna. ul. Ruszczanska Nr 27
28-230 POt ANIEC
W zakresie energii cieplnej WOJ SWIETOKRZYSKIE

_ o 1el.865-02-87 fax 865-03.28
— pokrycie zapotrzebowania na energi¢ cieplng w projektowanej z®@#tejD4zabudowie

mieszkaniowej, przy pomocy oleju opalowego lub energii elektrycznej, do czasu
il v fendh o)

doprowadzenia gazu ziemnego. - i W Gy |

~ryoinatem

W zakresie telekomunikacji: R e

7

~ pelne pokrycie potrzeb. Zup. Blu .

S TR
W zakresie usuwania odpadéw: V2 \& \\ [
Y A

~ przeznaczenie terenu pod lokalizacjg pigciu wiejskich punktow 'hgrbmadéenié'édpadéws-

N} ]

(WPGO) o powierzchni terenu 10 m. na 10 m. kazdy,
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Ustalenia szczegélowe

z_f'l_v.UI.l L
IV.UH.2 -
IV.UH.3 -

IV.MR.4 -

IV.MR.5 -

IV.MR.6 -

IV.MR.7 -

Teren istniejacej straznicy pozarnej OSP. Funkcja pozostaje bez zmian. Na dzialce w
miarg potrzeb i mozliwosci moga byé realizowane inne urzadzenia spofeczne na
potrzeby wsi.
Teren istniejacego sklepu. Funkcja pozostaje bez zmian.
Teren istniejace] zabudowy zagrodowej. W budynku mieszkalnym znajduje sie sklep.
Funkcja pozostaje bez zmian.
Funkcja terenu pozostaje bez zmian. Odtwarzane budynki mieszkalne na istniejacych
dziatkach powinny by¢ lokalizowane w odleglosci 5m od linii rozgraniczajgcych
tereny dziatek od drogi IV.KDP.350.
Teren rolny przeznaczony pod zabudowe zagrodows. Teren zostal podzielony na 9
dzialek budowlanych. z ktérych 1 jest zabudowana. Podziat ten nie jest obowigzujacy
przy wydawaniu pozwolen na budowg. Na pozostatych dzialkach przewiduje sie
realizacjg budynkéw mieszkalnych wraz z zabudowa gospodarcza. Podzialy na dziatki
w miarg mozliwosci powinny by¢ dostosowane do istniejacych podziatéw geodezyj-
nych. Przy wydawaniu pozwolen na budowe i realizacji zabudowy obowigzuja
ustalenia ogdlne w zakresie ksztaltowania zagospodarowania terenu.
Teren rolny przeznaczony pod zabudowg zagrodowa. Teren zostal podzielony na 14
dzialek budowlanych. z kiérych 3 s3 zabudowane. Podziat ten nie jest obowigzujacy
przy wydawaniu pozwolenr na budowe. Na pozostatych dziatkach przewiduje si¢
realizacje budynkéw mieszkalnych wraz z zabudowg gospodarcza. Podzialy na dziatki
w miarg mozliwosci powinny by¢ dostosowane do 1stniejacych podzialow geodezyi-
nych. Przy wydawaniu pozwolen na budowe i realizacji zabudowy obowiazuja
ustalenia ogdlne w zakresie ksztaltowania zagospodarowania terenu.
Teren nowo wyznaczonych pojedynczych dziatek budowlapych pragzraszonycls ol Y
Jl. Ruszozanska Nr 27
zabudoweg zagrodowa. Podziat na dziatki nie jest obow1q71gqm*> TREY OWAREYGNIu
Wi SWIL TOKRZYSKIE
pozwolen na budowg. Przewiduje sie realizacje budynkow.ameszkabiyel weses-28
zabudowa gospodarcza. Podzialy na dziatki w miare mozliwosci Bg\jvfl%%‘}\ bvé do
dostosowane do istniejgcych podziatéw geodezyjnych. W stosunku do dziatek polu-

T

zonych przy wale przeciwpewodziowym: obiekty powinny byé usy tuouane w odle

z
a..-!_. L fae )

glosci nie mniejszej niz 50 m od stopy walow.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewanig budynku $wietlicy. .
wiejskiej i OSP w Masniku oty i

5. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotlowni weglowej w oparciu o kotly na
paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej, dla budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Masniku.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbgdnym do uzyskania odpowiednich pozwolern na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

6. Zakres opracowania, podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
Wykonanie kottowni dla Swietlicy wiejskiej i OSP w Masniku:

= ¢ze$¢ technologiczno-mechaniczng instalacji centralnego ogrzewania zasilang przez
kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q=25 kW. Glownym zadaniem kotta bedzie
przygotowanie ciepta do instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto kociol bedzie
zaopatrywat obiekt w ciepta wode uzytkowa. W celu pokrycia zapotrzebowania na
c.w.u. przewidziano zasobnik wody o poj. 295 |

= ¢zeSC budowlang obejmujacg poglebienie pomieszczenia, wykonanie wylewki
betonowej, flizowanie $cian do wysokosci 1,6 m, malowanie $cian na biato, montaz
studzienki i umywalki w kotlowni

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

= pozostalych robot budowlanych
= projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego do nowoprojektowanych urzadzen-
indywidualne opracowanie

Podstaweg formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Pofaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materialy:

= udostepnione rysunki architektoniczno-budowlane

= uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

= normy i przepisy obowigzujace w kraju

7. Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Swietlica wiejska i OSP w Masniku jest jednostka organizacyjna Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznosciowe, zebrania strazackie i wiejskie
z poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacja gier
I zabaw. W budynku znajdujg sie dwie sale spotkan wigjskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne
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pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.
Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

7.1. Opis istniejacych technologii przygotowania ciepta

Budynek s$wietlicy wiejskiej i OSP w Masniku nie posiada kottowni. Na kottownig
Wyznaczono pomieszczenie na poziomie piwnic.

Zrodtem ciepta dla obiektu $wietlicy i OSP sg grzejniki elektryczne uruchamiane w okresie
sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.

Budynek ma doprowadzong zimng wode. Instalacja cieptej wody ma charakter punktowy
w formie podgrzewaczy przeptywowych.

8. Opis projektowanych rozwigzan

Obiekt $wietlicy i OSP zasilany bedzie przez kociot weglowy z podajnikiem o mocy
Q=25 kW. Kociot bedzie pracowat w uktadzie zamknigtym. Nalezy doposazy¢ go w wegzownice
wewnetrzng schtadzajaca lub zawér schiadzajgcy.

Gtéwnymi elementami tego systemu jest kociot, podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 295 |,
armatura, w tym zabezpieczajaca oraz orurowanie.

Projektowany kociot umieszczony zostanie w pomieszczeniu piwnicznym, ktore zostato
wytypowane na nowa kottownig.

Zasilanie instalacji kotlowej odbywac sig bedzie poprzez uzupetnienie ztadu przygotowanym
roztworem za pomoca odpowiedniej pompy tadujacej. Cieply roztwér przygotowany przez kociot
bedzie kierowany do rozdzielacza, a nastepnie pompowany na instalacjg w budynku.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kotlowego stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 |, a takze zawér bezpieczeristwa (3 bar) znajdujacy sie na przewodzie wody cieplej.
Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie wody grzewczej do nowego podgrzewaczy ¢.w.u.

Zabezpieczenie instalacji po stronie wodnej stanowi naczynie przeponowe o pojemnos$ci 25 |
oraz zawor bezpieczenstwa (6 bar).

8.1. Opis projektowanego kotta

Kociot opalany bedzie weglem lub drewnem, jako paliwo zastepcze traktuje sie: ekogroszek.
Projektowany kociot bedzie posiadat komore paleniskowg wyposazong w palenisko retortowe
zasilane automatycznym podajnikiem $limakowym. Paliwo niezbedne do procesu spalania
transportowane bedzie z usytuowanego obok kotta zasobnia paliwa do palnika.

Kociot powinien by¢ ustawiony na twardym, réwnym i suchym podiozu wykonanym
z materiatdw niepalnych. W bezposrednim otoczeniu koffa nie wolno sktada¢ zadnych materiatow
palnych.
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Specyfikacja techniczna dobieranego kotta:

Wyszczegdlnienie Dane
Moc nominalna 25 kW
Wymagany ciag spalin 20-30 Pa
Temperatura wody na zasilaniu max. 85°C
Temperatura wody na powrocie min. 50 °C
Minimalna pcjemno$¢ wodna kotta 801
Srednica kroéca zasilania i powrotu 11/2"

8.2. Opis projektowanego zbiornika

W budynku s$wieticy i OSP w Masniku zastosowano dwuwezownicowy zasobnik
0 pojemnoéci 295 dm3. Pojemnos¢ taka zapewni odpowiedni magazyn energii, aby mozna bylo jg
wykorzystac przez caly dzien. Gorna wezownica tego zasobnika jest zasilana przez projektowany

kociot weglowy.

W celu ograniczenia strat cieplnych zbiornik jest z zewnatrz ocieplony pianka bezfreonowg
PUR o grubo$ci min. 50 mm. Wewnatrz, w celach antykorozyjnych zbiornik pokryty jest podwojng
emalig i wyposazony w anode magnezowg, Ponadto powinien on posiadac¢ termometr, 2 tuleje na
czujniki temperatury, kotnierz rewizyjny oraz krociec o Srednicy 1% do montazu grzatki
elektrycznej.

8.3. Opis projektowanych pomp

Pompa dla obiequ | instalacji centralnego ogrzewania

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci czynnika grzewczego
dobrano pompe o parametrach:

= wysoko$¢ podnoszenia h=min. 1,92 mH0

= przeplyw 0,45 m¥h

Pompa dla obiequ |l instalacji centralneqo ogrzewania

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci czynnika grzewczego
dobrano pompe o parametrach:

= wysoko$¢ podnoszenia h=min. 1,92 mH20

= przeplyw 0,46 méh

Pompa obiequ cieptej wody uzytkowej

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci wody dobrano
pompe o0 parametrach:

= wysokos¢ podnoszenia h=min. 0,35 mH20

= przeptyw 0,5 m3/h

Pompa obiegu kottowego
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W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci cieczy dobrano
pompe o parametrach:

= wysoko$¢ podnoszenia h=min. 0,7 mH,0

= przeptyw 1,41 m¥h
Pompa do cyrkulacii cieptej wody uzytkowej sterowana za pomocg wbudowanego programatora
czasoweqo

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci wody dobrano
pompe 0 parametrach:

= wysoko$¢ podnoszenia h=min. 1,3 mH20

= przeplyw 0,5 m¥h

8.4. Opis rozwigzan budowlanych

Podioge w projektowanym pomieszczeniu kottowni o powierzchni 24 m? nalezy obnizy
0 0,5 m, wykonac¢ wylewke betonowg (faczna powierzchnia - 24 m2). Wykonac¢ flizowanie $cian
do wysokosci 1,5 m, a ponad ptytkami pomalowac $ciany farbg emulsyjng. W kottowni nalezy
zamontowa¢ studzienke schiadzajgca o gtebokosci 1 m i Srednicy 0,6 m. Zamontowac umywalke
z odprowadzeniem do studzienki schtadzajacej.

Nalezy wykona¢ przewdd wentylacyjny nawiewny w $cianie elewacyjnej pomieszczenia
kottowni.

Ponad to, nalezy wymieni¢ drzwi w pomieszczeniu kottowni na drzwi wykonane ze stali o
odpornoéci ogniowej EI 30.

8.5. Instalacja kanalizacji w kottowni

Projektuje sie nastepujace rozwigzania w zakresie kanalizacji pomieszczenia kottowni:
= wykona¢ studzienke schiadzajacg o $rednicy 60 cm i glebokosci 1m nakryta plyta
z otworami,
= Scieki sprowadziC do studzienki schiadzajacej,
= w studzience schiadzajacej zamontowat pompe plywakowg o0 wysokoSci
podnoszenia min. 5 m i wydajnosci 1,5 m3/h,
= od pompy wykona¢ przewad ttoczny do kanalizacji.

9. Uwagi ogolne i dane wyjsciowe do projektu
9.1. Zapotrzebowanie na moc cieplng
Q c.0. piwnica=1,7 kW
Q c.o. parter=9,2 kW
Q c.o. pigtro=10,4 kW
Q cw.u.=3,0 kW
RAZEM: 24,3 kW
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gdzie:
Q c.o.- zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku
Q cwu— zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowe]j w budynku

Projektuje sie kociot weglowy z podajnikiem o mocy 25 kW.

9.2. Wentylacja

W pomieszczeniu kottowni znajdujg sie dwa okna oraz przewdd wywiewny o przekroju
14x14 cm.

Nalezy wykona¢ przewdd wentylacyjny nawiewny w $cianie elewacyjnej pomieszczenia
kottowni. Wylot przewodu wentylacyjnego o wymiarach 200x100 mm z blachy ocynkowanej
nalezy umiejscowi¢ na wysokosci 1 m nad posadzka. Zabezpieczony kratka wlot powinien
znajdowac sie na wysokosci 2 m od gruntu.

9.3. Kanat spalinowy
Spaliny bedg odprowadzane poprzez istniejacy przewdd kominowy.

9.4. Urzadzenia filtrujagco—oczyszczajace

Po stronie powrotu oraz przed pompami projektuje sie filtry siatkowe.

9.5. Ochrona antypoparzeniowa na instalacji c.w.u.

W celu ochrony przed zbyt wysokg temperaturg wody w instalacji ¢.w.u. zastosowano zawor
trojdrogowy mieszajacy na zasilaniu instalacji cieptej wody uzytkowej. Zawor ten umozliwia
zadanie temperatury wody w instalacji i jej utrzymanie przez mieszanie wody gorace] z zasobnika
z wodg zimna, sieciowa.

9.6. Zasilanie ukfadu

Instalacje nalezy napetnic 30-procentowym roziworem glikolu etylenowego z wodg,
a nastepnie w trakcie eksploatacji uzupetia¢ ewentualne ubytki ztadu wylacznie roztworem
czynnika niezamarzajacego, ktéra powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607, ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody", (patrz tabela w zalgcznikach). Jest
to warunkiem zywotno$ci instalacji. Oprécz tego instalacja winna by¢ szczelna wg norm
PN-B-02414:1999 oraz PN-91/B-02420. Roztwor czynnika niezamarzajgcego z wodg
w przypadku zrzutu nalezy odprowadzi¢ do otwartego plastikowego pojemnika, a jego niedobér
nalezy uzupetni¢ przy uzyciu pompy.

Do napetniania i uzupetniania instalacji nalezy zakupi¢ przenoéng pompe z wbudowanym
zbiornikiem na roztwér o mocy 0,5 kW i przeptywie 5-50 I/min i wysokosci podnoszenia min 20 m.
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9.7. Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato zrealizowane przez
zastosowanie naczynia przeponowego o pojemnoéci 25 |. Dodatkowo ukfad zostat zabezpieczony
zaworem bezpieczenstwa (3 bar), znajdujacym sie na wodzie ciepfej.

9.8. Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadow przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato zrealizowane przez
zastosowanie naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Przy pojemnosciowym podgrzewaczu instalacji cieptej wody w pomieszczeniu kottowni
$wietlicy i OSP zastosowane zostalo przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 25 |,
z krocecem przytaczeniowym G3/4", oraz dwa zawory bezpieczenstwa do instalacji wodnej
6bar/14 mm (ZB rys.02).

10. Wytyczne automatyki sterowania

Zastosowany system automatycznego sterownia instalacji projektowanej kottowni
charakteryzuje sie:

= mozliwoscig kontrolowania procesu przekazywania energii z kotta do zbiornika
magazynowego C.w.u.

» mozliwoscig przerwania procesu transportu ciepta w przypadku niebezpieczenstwa
przegrzania zbiornika c.w.u.

= mozliwoscig ograniczenia mocy w czasie pracy letnie]

»  mozliwoscig ustawienia pracy poszczegolnych obiegow grzewczych

11. Wytyczne branzowe

11.1. Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przekiu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu instalacji,
zaizolowa¢ piankg poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ wody,
gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale kitem
plastycznym odpornym na wysoka temperature o odpornosci ogniowej El 30.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé w sposdb trwaty i pewny, w zalezno$ci od warunkow
lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych
za pomocg obejm stalowych w odlegtosciach co 1,25 m dla rur DN 15, 1,5 m dla DN 18, 2,00 m
dla DN 22, 2,25 m dla DN 28 i 2,75 m dla rur DN 35. W obejmach nie wolno stosowa¢ wktadek
gumowych ze wzgledu na wysoka temperature medium ptynacego w czesci instalacii.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wyznaczy¢ miejsce na sktad paliwa (zgodnie z rys 01).
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11.2. Wytyczne elektryczne
Projekt instalacji elektrycznej stanowi przedmiot osobnego opracowania. Montaz
i zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie elektrycznym.
W ramach projektu elekirycznego nalezy zaprojektowac instalacie elekiryczng do
nastepujacych odbiornikow:
= doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do pomp obiegowych
= doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do sterownika pieca

11.3. Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caly okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywac sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenistwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacii
Techniczno-Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny
zapewnia¢ dostateczng przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagaja statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

12. Postanowienia koricowe

Montaz, proby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz. oraz
,Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.
Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
|TB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skoriczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do stanu
pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sig zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgodg 0séb projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawceg bez
zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr
24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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13. Zestawienie materiatow

Typ urzgdzenia: llos¢ | Jednostka

Kociot weglowy z podajnikiem moc 25 kW 1 [szt]
Zasobnik ¢.w.u. poj. 295 | 1 [szi]
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. poj. 25| 1 [szi]
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. poj. 251 1 [szt]
E?mpa obiegowa ¢.0. o przeptywie 0,45 m¥h i wysokosci podnoszenia 1 szt

=min. 1,92 mH20
mepa obiegowa ¢.0. 0 przeptywie 0,46 m3'h i wysoko$ci podnoszenia 1 (s21]
h=min. 1,92 mH20
Pompa obiggu Eie_plej wody uzytkowej o przeptywie 0,5 m¥h i wysokosci 1 Is2A]
podnoszenia h=min. 0,35 mH20
Pompa obiggu _kotllcwego o przeptywie 1,41 m¥h i wysokoéci 1 fszA]
podnoszenia h=min. 0,7 mHz0
Zawor zwrotny antyskazeniowy DN 15 1 [szt]
Zawor zwrotny antyskazeniowy DN 20 1 [szt]
Tréjdrogowy zawdr mieszajacy 1 [sz]
Zawor bezpieczenstwa Bbar/14 mm 2 [szt]
Zawor bezpieczenstwa 3bar/14 mm 1 [szt]
Zawor kulowy odcinajacy DN 15 5 [sz]
Zawor kulowy odcinajacy DN 20 10 [szt]
Zawdr kulowy odcinajacy DN 25 9 [szt]
Filtr siatkowy DN 20 3 [szt]
Filtr siatkowy DN 25 2 [szt]
Zawor zwrotny DN 15 3 [szf]
Zawor zwrotny DN 20 1 [szt]
Zawor zwrotny DN 25 3 [szt]
Zawor spustowy 2 [szt]
Zawor odpowietrzajgcy automatyczny 2 [szt]
Manometr 0-10 bar 5 [szt]
Termometr 0-120°C 3 [szt]
Zawor upustowo-regulacyjny DN20 1 [s2t]
Zawor upustowo-regulacyjny DN25 1 [szt]
Rozdzielacz instalagji c.o. 2 [szt]
Kratka na wlocie powietrza 1 [szf]
Sterownik 1 [szt]
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13.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
l.  Inwestor

Inwestorem jest Gmina Potaniec (ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec).
IIl. Dane ogdlne inwestycji

Inwestycja przewiduje zaprojektowanie kottowni weglowej dla budynku Swietlicy wiejskiej
i OSP w Masniku.

A) Stan istniejgcy
Swietlica wiejska i OSP w Masniku jest jednostka organizacyjng Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie
z poczestunkiem, goracymi napojami oraz jako miejsce spotkar miodziezy wraz z organizacjg
gier i zabaw. W budynku znajdujg sie dwie sale spotkan wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz
inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny, czeéciowo podpiwniczony.
Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blachg,

B) Stan projektowany

Obiekt $wietlicy i OSP zasilany bedzie przez kociot weglowy z podajnikiem o mocy
Q=25 kW. Kociot bedzie pracowat w ukladzie zamknigtym. Nalezy doposazy¢ go w weZownice
wewnetrzng schladzajaca lub zawor schtadzajacy.

Gtownymi elementami tego systemu jest kociof, podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 295 |,
armatura, w tym zabezpieczajaca oraz orurowanie.

Projektowany kociot umieszczony zostanie w pomieszczeniu piwnicznym, ktore zostalo
wytypowane na kottownig.

Zasilanie instalacji kottowej odbywa¢ sie bedzie poprzez doprowadzenie do instalacii
czynnika grzewczego za pomocg przeno$nej pompy ze zbiornikiem. Cieply czynnik grzewczy
przygotowany przez kociot bedzie kierowany do rozdzielacza, a nastgpnie pompowany na
instalacje w budynku.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kotlowego stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 |, a takze zawor bezpieczenstwa (3 bar) znajdujacy sie na przewodzie czynnika grzewczego
cieptego.

Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie wody grzewczej do nowego podgrzewacza ¢.w.u.

Zabezpieczenie instalacji po stronie wodnej stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci 25 |
oraz zawor bezpieczenstwa (6 bar).

lll. Szczegétowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczegéinych rodzajow robot
01. Instalacja kottowa

Montaz sytemu kottowni, jego rozruch i regulacie musi przeprowadzi¢ wykwalifikowany
SEMWiS.
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Przewody instalacji kottowej beda wykonane z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.
Medium obiegowym w instalacji jest roztwor glikolu.

Przewody stalowe ocynkowane instalacji kottowej powinny odpowiadac ustaleniom podanym
w normie PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody instalacji kottowej przez podanie typu rury,
oraz jej érednicy 1. r.stal 28x1,5 oznacza rure stalowa ocynkowang o rednicy nominalnej 28 mm
i grubosci Scianki 1,5 mm.

Armature w instalacji nalezy montowac w sposéb umozliwiajgcy obstuge i konserwacg.

Przewody instalacji kottowej nalezy prowadzic we wiasciwym dla miejsca prowadzenia
rurociagu. Instalacje c.o. nalezy zaizolowaé tylko w kottowni izolacjg z weny minerainej.

Do mocowania rurociggéw instalacji kotiowej nalezy stosowaé obejmy. Przewody mocowac
do $cian i stropow za pomoca uchwytéw statych i podpér przesuwnych.

Po przeprowadzeniu montazu lecz przed zaizolowaniem przewodéw instalacji kottowej
nalezy wykona¢ na niej dwukrotne piukanie przy catkowicie otwartych nastawach zaworow,
a nastepnie proby cisnieniowe 0,45 MPa w czasie 120 minut. Przed wykonaniem proby
ciénieniowej nalezy usuna¢ zawory bezpieczenstwa znajdujace sig w kottach a powstate otwory
zabezpieczy¢ zaslepka. Postepowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa,

02. Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja po stronie wodnej wykonana zostanie z polipropylenu.
Instalacja wodociggowa powinna odpowiada¢ ustaleniom podanym w normach:

= PN-81/B-10700.00 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

= PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania ibadania
techniczne przy odbiorze.

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji planuje sig z istniejacej sieci
wodociggowej.
Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody projektowanej instalacji przez podanie typu

rury, oraz jej $rednicy nominalnej i tak: r.PP 16x2,7 - oznacza rurg z polipropylenu o $rednicy
nominalnej 16 mm i grubosci Scianki 2,7 mm.

Calg instalacje wodng nalezy wykonaé w izolacji z pianki poliuretanowej.

Projektowane przewody bedg prowadzone pod tynkiem. Do mocowania rurociggéw wody
nalezy stosowa¢ typowe uchwyty i podwieszenia.

Przewody przechodzace przez $ciany nalezy prowadzié w stalowych tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.
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Przepusty instalacyjne w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosc
ogniowa réwna El 30.

Odpowietrzenie instalacji projekiuje sie przez zastosowanie odpowietrznikow w miejscach
jak na schemacie.

Przy zasobniku nalezy zlokalizowa¢ zawory odcinajace, oraz zawor spustowy umozliwiajacy
oproznienie instalagji.
Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajacy jej obstuge i konserwacje.

Po zakoriczeniu montazu nalezy wykonaé trzykrotne piukanie instalacji wedtug
PN-77/M-34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie 9 bar, a nastepnie probe
z goracg woda. Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnoéci Inspektora Nadzoru
z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Podczas proby cisnieniowej nalezy, po napeinieniu  podnieS¢  ciSnienie
w instalacji do 9 bar. Czynnosci te nalezy wykona¢ przy wykreconych zaworach bezpieczenstwa
i zakorkowanych otworach, oraz przy zamknigtych zaworach do naczyn przeponowych. Utrzymac
podwyzszone ci$nienie przez okoto 120 minut i jezeli w tym czasie ciSnienie nie spadnie oprozni¢
instalacje, wkreci¢ zawory bezpieczenstwa, otworzy¢ zawory przy naczyniach przeponowych.
Nalezy takze sprawdzi¢ dziatanie zaworéw bezpieczenstwa na wzrost cisnienia przez
sprawdzenie instalacji na 6 bar.

Po wykonaniu instalaciji i odebranych prébach szczelnosci przewody nalezy zaizolowac.

Strzatkami oznaczy¢ kierunek przeptywu. Strzakki, liternictwo | wzory graficzne wedtug normy
PN-7-/N-01270.

IV. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt, wykonanie préb i odbiér instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych, a takze zgodnie z wymogami BHP.

Wszystkie elementy poszczegdinych instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza byé¢
wykonane z materiatow niepalnych, posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany przez inwestora personel w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno mie¢ dofaczong Dokumentacie
Techniczno-Ruchowg oraz instrukcje obstugi.
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) ZAKRES ROBOT

1)

Przebicie przegréd budowlanych celem wprowadzenia przewodow do poszczegolnych
pomieszczen budynkow w nastepujacej ilosci:

e dlarur DN 15 - 14 przebi¢

e dlarur DN 16 - 5 przebi¢

e dlarur DN 18 - 2 przebicia

e dlarur DN 20 - 1 przebicie

e dlarur DN 22 — 4 przebicia

e dlarur DN 25 - 6 przebic¢

e dlarur DN 28 — 4 przebicia
Miejsca przebi¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2) Wykonanie prac zwigzanych z pogftebieniem pomieszczenia kottowni, wykonaniem
wylewki betonowej

3)  Flizowanie &cian i ich malowanie

4)  Montaz studzienki schiadzajgcej

5)  Wymiana drzwi w pomieszczeniu kottowni

6) Montaz kotta weglowego, zbiomika c.w.u., haczyl przeponowych w pomieszczeniu
kottowni

7)  Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin

8)  Wykonanie wentylacji dla pomieszczen kottowni

9)  Montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacji kottowej

10) Montaz pomp na zmontowanych rurociaggach

11) Montaz rurociagow celem polaczenia ze soba poszczegdlnych urzadzen instalacji po
stronie wodnej

12) Montaz poszczegdinych elementéw armatury instalacji wodnej

13) Montaz pomp obiegowych na zmontowanych rurociggach instalacji wodnej

14) Wykonanie instalacji elektrycznej

15) Montaz elementéw automatyki

16) Wykonanie prob cisnieniowych na szczelnos¢ instalaci

17)  Uruchomienie uktadu

Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1) Podczas montazu rurociggéw istnieje zagrozenie oparzeniami

2) Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach kottowni przy transporcie, ustawianiu
oraz montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do stiuczen, skaleczen lub
przygniecenia 0séb wykonujacych te prace

3) Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

4)  Podczas prac na dachu zwigzanych z wykonywaniem instalacji odprowadzenia spalin

moze doj$¢ do upadku z duzej wysoko$ci osob tam pracujgcych.

IIl) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE
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Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Osoby pracujace na wysokosciach
anarazone na upadek muszg by¢ wyposazone w uprzeze zabezpieczajace. Montaz cigzkich
elementow instalacji (zbiorniki, kotty, pompy) musi by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilosc
0s6b przy dodatkowej asekuracii.

Podczas prac na dachu, w celu ochrony oséb postronnych, teren wokét budynkow nalezy
ogrodzi¢. Wykonawca zobowigzany jest oznakowa¢ teren budowy oraz jezeli jest to konieczne
wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowiazek stosowaC w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $érodowiska naturainego. W okresie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowa¢ wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca unika¢ bedzie uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciw pozarowe.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢é w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osob frzecich.

Wykonawca ma obowiazek zapewnic i utrzymac w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienie bezpieczehstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony) oraz
odpowiedniego obuwia.

14. Obliczenia armatury zabezpieczajacej do projektu

Obliczenia do doboru naczyn przeponowych i zaworéw bezpieczenstwa

Obliczenia naczyn przeponowych do instalacji c.w.u. dla zasobnika o pojemnosci 295 1

1) Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

V,=V.p,-Av [dm® ]

OBLICZENIA:
V. pojemnosé catkowita instalacji [m] 0,30 [m]
p1  gestosé wiasciwa wody w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 999,70 [kg/m’]
AV przyrost objetosci whasciwej wody [dm°/kg] 0,0168  [dm’kg]
V,  minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dm?)
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2) Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenig gazowq

v, =V, Dm0 ]

p max - p
OBLICZENIA:
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ciénienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  cisnienie wstepne w naczyniu [bat] 4,0 [bar]
V,  minimalna pojemnost uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dm’]
V,  minimalna pojemnosé catkowita naczynia wzbiorczego [dm’] 17,5 [dm®]
3) Uzytkowa pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg ha ubytki eksploatacyjne
V=V, +V-E-10 |dm’ |
OBLICZENIA:
Vi minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dms] 5,0 [dm?]
V. pojemnost calkowita instalacji [m’] 0,30 [m’]
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 05 (%]
Vir  pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjna, [dm’] 6,5 [dma]
4)  Cisnienie wstepne pracy instalacji
+1
Pr = p"’“v —1|bar]
1+ - :
_|_
v, [ Pustl 4 J
Pmax —P
OBLICZENIA:
V,  minimalna pojemnost uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dm?)
Vir  pojemnoscéuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’| 6,5 [dm’)
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 4,0 [bar]
Pr  ciénienie wstepne pracy instalacji [bar] 41 [bar]

5) Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczng przestrzenig gazows,

uwzgledniajaca jego pojemnos¢ uzytkowa z rezerwg

VnR :VuR ';B% [dm3 ]
max R
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OBLICZENIA:
Vir  pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 6.5 [dm’]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
P cidnienie wstepne pracy instalacji [bar] 41 [bar]
Vir  catkowita pojemnosé naczynia [dm’] 239 [dm’]

Nalezy dobraé naczynie przeponowe o pojemnosci 25 |

Obliczenie naczyr przeponowych do instalacii c.o.
1) Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

V,=V.p, -Av [dm3J

OBLICZENIA:
V' pojemnosc catkowita instalacji [m’] 0,24 [m’]
p1  gestosé whasciwa glikolu w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 1000,00  [kg/m?]
AV przyrost objetosci wiasciwej glikolu [dm>kg] 0,0168  [dmkg]
Vu  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dma] 4,0 [dm?]

2) Minimaina pojemno$¢ catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenig gazowa

¥, =YV, M_l [dm3]

max

OBLICZENIA:
Pmax Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
p  cisnienie wstepne w naczyniu [bar] 1,5 [bar]
Vo minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?] 4,0 [dm’]
V.  minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego [dm’] 10,7 [dm’]

Ciénienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, wigczonym do instalacji po stronie
tiocznej pompy obiegowej, nalezy przyjmowa¢ nie mniejsze niz cisnienie wstepne obliczone wg
ponizszego wzoru, powigkszone o wysoko$¢ podnoszenia pomp:

p=pstt+0,2
p=28+0,2+0,9=39bar
pst — ciSnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego

Obliczenia wg PN-B 02414
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O

3) Uzytkowa pojemnosé naczynia wzbiorczego z rezerwg na ubytki eksploatacyjne

V=V, +V-E-10 |dm® |

OBLICZENIA:
Vy  minimalna pojemno$t uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 4,0 [dm?]
V  pojemnosé catkowita instalacji [m’] 0,24 [m?]
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,5 [%]
Vir  pojemnoéé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’) 5,2 [dm?]

4) Ciénienie wstepne pracy instalacji

+1
By = P s —1[bar]
VU
1+ :
+
VUR .( pmax o 1 ]
Pmax —P
OBLICZENIA:

Vi minimalna pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego [dma] 4,0 [dma]
Vir  pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 9,2 [dm’]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ciSnienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
p  ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 1,5 [bar]
Pr  ciSnienie wstepne pracy instalacii [bar] 1,7 [bar]

5) Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczng przestrzenia gazows,
uwzgledniajgca jego pojemnosc uzytkowg z rezerwa,

e L

Pmax —Pr
OBLICZENIA:
Viz  pojemno$cuzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm’] 5,2 [dm?]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
Pr  ciSnienie wstepne pracy instalacii [bar] 1,7 [bar]
Vir  catkowita pojemnosé naczynia [dm’] 16,0 [dm’]

Nalezy dobra¢ naczynie przeponowe o pojemnosci 25 |
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Obliczenia zawordw bezpieczenstwa do instalacji c.o.

1)  Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa

p,=L1-p, [MPa ]

OBLICZENIA:
pg  cisnienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,30 [MPa]
p¢  ciSnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa [MPa] 0,33 [MPa]
2)  Wspotczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa
a=09-0, [— ]
OBLICZENIA:
O  rzeczywisty wspofczynnik wyptywu zaworu [-] 0,20 []
o  wspolczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 []
3) Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa
M=044-V [k%}
OBLICZENIA:
V' pojemnosé instalacji [m’] 0,24 m’]
M przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,11 [ka/s]
4) Teoretyczna jednostkowa przepustowosc zaworu bezpieczenstwa
k
q, =1414,5-/(p, —p, )p [ = }
m- S
OBLICZENIA:
p;  cisnienie zrzutowe [MPa) 0,33 [MPa]
P,  cisnienie odptywu [MPa] 0,00 [MPa]

p  gestoS¢ wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg/ m]

1000  [kg/m?)

Un  teoretyczna jednostkowa przepustowost zaworu [kg/(mzs)]

5) Pole wyptywu z zaworu bezpieczenstwa

F=—[m?]
q, O

25695  [kg/m’s]
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OBLICZENIA:
M przepustowo$c zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,11 [ka/s]
o wspdlczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 [
n  teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m?s)] 25695  [kg/(m’s)]
F  pole wyplywu z zaworu bezpieczenstwa [m’] 0,00 [m?
pole wyplywu z zaworu bezpieczenistwa [mm?] 2378 [mmj
6) Najmniejsza Srednica krocca dolotowego zaworu bezpieczenstwa
d, = } 2 o]
IT
OBLICZENIA:
F pole wyptywu z zaworu bezpieczenistwa [mm’] 2378 [mm]
d, najmniejsza $rednica krocca dolotowego [mm] 5,50 [mm]

Stan wykonany: zawér bezpieczenstwa Syr 19153 bar DN 15

Obliczenie zaworéw bezpieczenstwa do instalacji ¢.w.u. dla zasobnika o pojemnosci 295 |

1)  Ci$nienie zrzutowe zaworu bezpieczenistwa

p,=L1'py [MPa]

OBLICZENIA:
Ps  ciSnienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,60 [MPa]
P+ cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa [MPa] 0,66 [MPa]

2)  Wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa

a=09-0, [-]

OBLICZENIA:
O, rzeczywisty wspéiczynnik wyptywu zaworu [-] 0,20 []
0. wspdiczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 []

3) Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

M =0,44.V [k%}
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OBLICZENIA:

Vv

pojemnos¢ instalacii [m3]

0,38 [m’]

M

4) Teoretyczna jednostkowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa

przepustowo$¢ zaworu bezpieczensiwa [kg/s]

k
q, =1414,5- (prpz)-p[ gg }

m -S

OBLICZENIA:

P4
P2
p

ci$nienie zrzutowe [MPa]
ciSnienie odptywu [MPa]

gestosé wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg/m’]

017  [kgls]

0,66  [MPa]
0,00  [MPa]
1000 [kg/m?]

Om

teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m?s)]

5) Pole wyptywu z zaworu bezpieczeristwa

F=

" [w?]

qm - &

OBLICZENIA:

M
o
Om

przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa [kg/s]
wspotczynnik wyptywu zaworu [-]

teoretyczna jednostkowa przepustowo$¢ zaworu [kg/(mzs)]

36334 [kg/m’s]

0,17 [kg/s]
0,180 [
36334 [kg/(m’s)]

F

6) Najmniejsza srednica krocca dolotowego zaworu bezpieczenstwa

pole wyplywu z zaworu bezpieczenistwa [m?]
pole wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [mmz]

4= = F )

OBLICZENIA:

F

pole wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [mmz]

0,00 [m?]
2599  [mm?

25,99 [mmz}

do

najmniejsza Srednica krocca dolotowego [mm]

5,75 [mm]

Stan wykonany: zawor bezpieczenstwa SYR 2115 6 bar/ 14 mm
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MALOPOLSKA mﬁ’m
OKREGOWA EW
S 1 I B AR

S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakow, 20 lutego 20121

Zaswiadczenie

Lestaw GQbSkl

Pan/Pani...

miejsce zamieszkania....’- i o B i g S R R

30-074 Krakow

...............................................................................................................

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAPIlSIO165/01

o humerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

) Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia .. 1 e 2012 LE -

PRZEWODNICZACY HADY

VMALGROLSIIE) OKRESOWE) 126
31 a;erpnia 2012r 1 NIEROW BUD! WNIQTWA

do dnia .. fr,“quu/
: dring Stanislaw Karczmarczyk

Mgr i
30-54 iz, Leslaw Gebseki

Krakéw, ul, Kazimiarza Wulkla 089 m.8

{el stutbowy (12) 42 mowY (12)“636-2?-57

uprwz :rt 5 8/61, oraz 285/83
i montatu Inst wentyl;c;j‘l:;’czgru

wod-kan., gaz | ogrzewanie.
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POLSKA RZECZPOSPOGLITA 1UDU A'A Warzana, dn, 20 arunlo o

Komiiet Budownictaa Urbaridybii Architeklory ;

e
Nr ewid. yprown, HAES

UPRAWNIENIA

= art, 363 prowa buedowicnegso

G2 B S IT Leszaw Stenisioy
7

oh.

Sy

£oe iy

uvredz. dnig

6 wykuzoniv e opesiodaniem kwelifibecji okreslonyzh ol Z rervarigdoenis

A -~

Prez. = dric 1% lvteao 1928 ~ o prawie budswicnym i zehulew
2 1532 ¢ Nr 24, pez. 216) craz po zleteriv egzaminrg orzewidz
tego rcrzporzadzenic, ot r z y m u j e ne pccticwie e
prowa uprawaicnio do:

. . - T
1. kiercwanic robeiemi inslalacyinymi przy budowie cgsinych i demewych urzagzen
wodociagowych, kenalizacy;nych, ceniralnego ogriswonia | gazuvych!

2. sporzqdzania projeklidw (planow) tych robol.

PREZEVWODNICZACY

v

4] . e o -
LTy

Za zgodresé z oryginatem

pa

sepiBabin bbb bossunsanruneNsEBen Iy

tigr fnd Leslaw Gebski
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TUPLIKAT

URZAD WOJEWCODZRI W RKRAROWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakow, dniz 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENYENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
pézZniejszymi zmisnami - stwierdza sie, ze:

Pan LESEAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urcdzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robdt w specjalnosci
instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESEAW STANISERW GEBSKI jest upowazniony do:

i/ 'sporzadzania projektow instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji,

2/ Xkierownia, nadzorowania i kontolohanla budowy i robdt, kie-
rowania i kontolowania wytwarzania' konstrukcyjnvch elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - ebejmujacych instalacje wen-

tylacji.

Piacze¢ okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
Oryginal decyzji ¢ stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-
sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-

dzialu.

Duplikat decyzji o stwlerdzenm_przygotowanla zawodowego Wysta-
wiono na podstawie dokumentow‘. 51adanych w archiwum Urzedu Wo-

jewodzkiego w Krakowi ‘.

Drretwr wWiddinlu

~.,
Krakow, dnia 19 lipce 1996.
Sy

odnost Z o'ryginatem

Za 2zd

supwsssnet

mgr mz Lestaw Gebski
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Krakow, 28 stopada 2011 r.

Zaswiadczenie

Wanda Plekarczyk
Pan/Panl

. 0s. Przy Arce 15/90
migjsce zamieszkania

31-845 Krakéw
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budyAKuZ§Wiétlieyz o v
wiejskiej i OSP w Masniku

BIBRY PLARUIIARIA ERLLSINLINECYY
¢l. Przy Rondzie 12
31547 Krokéw, fel. c. 120-22

Krakéw, dnia 28 grudnia 1978 roku
Nr Up.321/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENTA SAMODZIELNYCH FUWKCJI TECENICZNTCH W BUDOWNICT:.IE

Na podstawie § 4. ust.- 2, § 71 § 13 ust, 1 pkt 4 1lit. b
rozporzgdzenis Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle:samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr B, poz. 46/ stwierdza sig,
2e Obywatelka WANDA PIBXARCZYK magister iniynier
urzadserd sanitarnych urodzona dnia 12 kwietnia 1948 r.

w Piekarach 3lgskich posiada przygotowénie zawodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodel
instelycyjro-intynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA PIEKARCZYZK jest upowazniona do:

i/ sporzadzanla projektdw ip%talabji sanitarnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do.kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i.kontrolowania wytwerza-
nia Xkonstrukcyjnych elementéw instalacyi oraz oceniania
i bedania stanu t;phﬁig?nego instalacji sanitarnych.

<7 AY: :
2 el s
7 ’_\_h\ P

T c 7
dr iné,/m-ch. H’r@,%h:uc. 2
Gléwny Arcaffet m_ Brezowa

1. mgr inz.wWanda Plekarczyk
2. a/a.
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ul. Swiercz
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4= wskiego
tieyszow

Oswiadczenia projektantow
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania W'b@yn}gu Swietlicy
wiejskiej i OSP w Masniku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU
przeznaczony do realizacji w $wietlicy wiejskiej i OSP w Masniku
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

nz. Le

‘.':O;m¢ Krakéw, Ka 'i{i?w Gchki
y D0y (12) 423.41,.4"
Pl Z art, 3634 -:‘

wod-kan,, gg;"| "‘Ylaéyjr';ych
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budy%?kl?@%iecﬂﬁ:‘@géw
wiejskiej i OSP w Masniku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z p6zniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU
przeznaczony do realizacji w Swietlicy wiejskiej i OSP w Masniku ze
wzgledu na rodzaj rob6t (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzagdzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr in

30-54 Z. Lesiay,

ol smzmﬁaﬁg}ﬂz‘"‘ Kazimiarzs Vﬁeﬁegobs?ki

= A m,
b an, amowy (12) 636-29.57

8 projg Oraz 2g
! m°"_‘;:'l;l lnsjl, k'?!ﬁ?;j?& Tﬂdzurilga
" 082 ogrzewaric
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w b‘(’fdyﬂg%ma@ggo 7
wiejskiej | OSP w Masniku TR T

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oSwiadczam, ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w Swietlicy wiejskiej i OSP w Masniku
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w buthkﬁ‘éVﬁeftH
Y . 28-200
wiejskiej i OSP w Masniku

Gy skiego
Staarlo»

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z p6zniejszymi zmianami oSwiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

przeznaczony do realizacji w $wietlicy wiejskiej i OSP w Masniku ze
wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w frakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Masniku

15. Podstawa opracowania

Umowa

Wizja lokalna

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI ,INSTAL", maj
1995 r., W-wa

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, t. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe", wyd. Arkady

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr 75 poz. 690)
,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"
PN-82/B-02402, ,Temperatury  ogrzewanych  pomieszczei w  budynkach",
PN-82/B-02403, ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne"

PN-83/B-03430, ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej."

PN-B-02414:1999, ,Ogrzewnictwo i  cieptownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi"
PN-91/B-02420, ,Ogrzewnictwo. ~ Odpowietrzanie instalacji  ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-93/C-04607, ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci

16. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottowni weglowej w oparciu o kotty na
paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Masniku.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwoler na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

17. Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:

= Podziat instalacji na sekcje

= Wytyczne przebiegu tras nowej instalacji c.o.

= Dobdr kotfa c.o.

= Dobor Srednic rur (poziomych przewoddw rozprowadzajacych, piondw i gatgzek)

= Dobér grzejnikow

= Dobér armatury (zawory grzejnikowe, zawory za grzejnikowe, zawory podpionowe)
oraz przeliczenie ich nastaw

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

= robot budowlanych
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Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Pofaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

= udostepnione rysunki architektoniczno-budowlane

= uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

= normy i przepisy obowigzujace w kraju

18. Charakterystyka obiektu - stan istniejacy
Swietlica wiejska i OSP w Masniku jest jednostkg organizacyjna Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznosciowe, zebrania strazackie i wiejskie
z poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacjg gier
i zabaw. W budynku znajdujg sie dwie sale spotkan wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne
pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

18.1. Opis istniejacej technologii przygotowania ciepta

Zrodiem ciepta dla obiektu $wietlicy i OSP sa grzejniki elektryczne uruchamiane w okresie
sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.

19. Opis projektowanych rozwiazan

Zostang wyznaczone frasy przebiegu przewodow grzewczych. Instalacja zostanie
podzielona na dwa obiegi. Kazdy obieg zasila inng cze$¢ obiektu oraz posiada wiasng pompe
obiegowg 0 wydajnosci minimum 0,45 m3/h i wysokosci podnoszenia 1,92 mH20 dla piwnicy
i parteru oraz wydajnosci minimum 0,46 m3/h i wysokosci podnoszenia 1,92 mH.0 dla pietra.

Typ instalacji - dwururowy z rozdziatem gérmym, na bazie rur stalowych, cienkosciennych,
ocynkowanych, zaciskanych. Rury mocowane powierzchniowo do przegrod istniejgcych,
izolowane materiatem o grubosci 25 mm i wspdtczynniku przenikania ciepfa rzedu 0,036 W/mK.
Zastosowa¢ niezamarzajacy czynnik grzewczy. Na koncach piondw projektuje sie odpowietrzniki
automatyczne.

Elementy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy:

= grzejniki stalowe ptytowe profilowane
= glowice termostatyczne z nastawg wstepng,
= odpowietrzniki automatyczne

Rurociagi poziome na najnizszych kondygnacjach projektuje sie ze spadkiem 3% w kierunku
od najdalszego pionu do zrddta ciepta (rozdzielaczy).
20. Obliczenia

Dobor $rednic, armatury, jej nastaw oraz dobor grzejnikow wykonano programem
komputerowym. Wydruk stanowia rozwinigcia poszczegélnych czesci budynku.
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W formie zatacznika do niniejszego opracowania zatgczono zestawienie materiatow
i armatury uzytej w projekcie. Wyliczone programem warto$ci ogolne sa nastepujace:

Catkowita moc przekazywana przez instalacje: qjnst=24,3 kW

Catkowita pojemno$¢ instalacii: Vi=241 dm?

21. Uwagi wykonawcze
21.1. Przewody rozdzielcze instalacji c.o.

Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem badz w kanatach z wymaganymi spadkami
w Kierunku zrodfa ciepta zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych", tom II: "Instalacje sanitarne i przemystowe." rozdz. 11, wydawnictwo
ARKADY, 1988r. Skrzyzowania z innymi instalacjami (gaz., wod.-kan., elektryczne) nalezy
rozwiaza¢ w trakcie montazu, z zachowaniem obowiazujacych przepiséw. Szczegdling
ostroznos¢ nalezy zachowaé w trakcie realizacji skrzyzowan z przewodami gazowymi.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdiuzne przemieszczanie sie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic¢
kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. Przy
przejsciu przez strefy pozarowe zastosowac kit o klasie odpornosci ogniowej El 30. W tulei
nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.

Kazda z sekcji musi posiadac filtr mechaniczny o duzej powierzchni czynnej.

Kompensacja wydiuzen przewodow realizowana bedzie w sposob naturalny lub za pomocg
kompensatorow ,U" ksztattnych. Szczegoing uwage nalezy zwrdcic na rozmieszczenie punktow
przesuwnych tzn. pozostawienie wiasciwej diugosci odcinka swobodnego, ktéry przejmie
wydiuzenia przewodu ograniczonego punktem statym. Maksymalna diugos¢ pomiedzy
podporami rur wynosi 1,25 m dia rur DN 15, 1,5 m dla DN 18, 2,00 m dla DN 22, 2,25 m dla
DN 28 i 2,75 m dla rur DN 35.

21.2. Piony i gatazki

Piony c.o. prowadzi¢ po wierzchu $cian w miejscach oznaczonych na rzutach. Rurociagi
pionowe prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng
kondygnacje. Obejécia piondéw gatazkami wykonywaC zuzyciem ksztaltek od strony
pomieszczenia. Podejscia do pionéw w przyziemiu powinny by¢ skompensowane odsadzka
o dfugo$ci poziomego ramienia co najmniej 1+1,4 m, tak jak to pokazano na rozwinigciu.

Srednice gatazek zostaly zaprojektowane jako réwne dobranym zaworom grzejnikowym,
jednak nie mniejsze niz DN15. Gatgzki grzejnikowe zasilajgce i powrotne montowaé ze spadkiem
nie mniejszym niz 2 %. Spadki gatazek prowadzi¢ w kierunku przeptywu wody. W przypadku, gdy
diugo$¢ gatazki przekracza 1,5 m nalezy przytwierdzic jg do przegrody uchwytami
umieszczonymi w potowie jej diugosci.
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21.3. Grzejniki

Grzejniki montowa¢ zgodnie ze specyfikacjig przedstawiong na rysunkach. Wielkos¢
grzejnikow zostata dobrana na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto
poszczegolnych pomieszczen. Stosowac grzejniki stalowe plytowe profilowane z podpigciem
bocznym.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne montowane na
gatazkach zasilajacych i zagrzejnikowe zawory odcinajgce montowane na gatazkach powrotnych.

Montujac grzejniki nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepéw grzejnika od Sciany, podtogi
i spodu parapetu (podokiennika) lub innej ostony gomej zgodnie z tabelg nr & "Wytycznych
projektowania instalacji centralnego ogrzewania". Grzejniki montowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

21.4. Odpowietrzenie

Projektuje sie odpowietrzenie indywidualne na pionach wewnetrznej instalacji c.o. W tym
celu na pionach nalezy montowac automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworkiem stopowym
o DN 15. Przewiduje sie réwniez odpowietrzenie samych grzejnikow.

21.5. Proby ci$nieniowe

W ramach préb ci$nieniowych nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci instalacji na zimno
i w stanie gorgcym.

Probe szczelnosci instalacji na zimno wykona¢ na cisnienie 0,6MPa. Plukanie instalacji
przed regulacjg hydrauliczng wykona¢ dwukrotnie przy v=1,5 m/s w czasie co najmniej 30 min.

Probe szczelnosci i dziatania wewnetrznej instalacji c.0. w stanie goracym nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacii.
Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodfa ciepta w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Podczas montazu, préb cisnieniowych i eksploatacji nalezy przestrzega¢ warunkéw
technicznych podanych przez producentow w/w grzejnikow i armatury.

Wszystkie proby ciSnieniowe nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, t. Il “Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz PN-91/B-02419.

22. Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczestwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacii
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Techniczno-Ruchowej. Miejsce | sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzer powinny
zapewniac dostateczng przestrzen umozliwiajgca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

23. Uwagi korficowe
23.1. Napefnianie instalacji

Instalacje nalezy napetni¢ 30 procentowym roztworem glikolu etylowego z wodg za pomocg
przeno$nej pompy o wysoko$ci podnoszenia min. 20 m i wydajnosci 5-50 I/min a nastepnie
w frakcie eksploatacji uzupetniaé ewentualne ubytki ztadu wytacznie roztworem czynnika
niezamarzajacego z wodg, ktéra powinna spetniac wymogi normy PN-93/C-04607, ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody", (patrz tabela w zatgcznikach).
Jest to warunkiem zywotnosci instalacji. Oprécz tego instalacja winna by¢ szczelna wg norm
PN-B-02414:1999 oraz PN-91/B-02420. Roztwér czynnika niezamarzajacego z wodg
w przypadku zrzutu nalezy odprowadzi¢ do otwartego plastikowego pojemnika, a jego niedobor
nalezy uzupetni¢ przy uzyciu pompy. Z uwagi wielkos¢ i mozliwos¢ przemieszczania pompy do
napetniania przewiduje sie zakup i uzytkowanie jednej szt.

23.2. Zmiany w trakcie montazu

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie w trakcie montazu odstepstwo od
pokazanego w projekcie przebiegu rur i lokalizacji grzejnikow. Wymaga fo jednak kazdorazowo
konsultacji projektanta i zgody Inwestora. Przed przystapieniem do prac instalacyjnych
Wykonawca winien dokona¢ osobiscie sprawdzenia mozliwosci montazu poszczegolnych
grzejnikéw. Ewentualna zmiana lokalizacji grzejnika i mogaca z niej wynikaé zmiana jego
wysokosci wymaga kazdorazowo przeliczenia wielkosci grzejnika przez projektanta.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez zgody pisemnej osdb projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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24. Zestawienie materialow

Grzejniki
Grzejnik stalowy jednoptytowy H=300 mm
10-30 0,7 1 [szf]
10-30 0,9 1 [szi]
Grzejnik stalowy dwupiytowy H=400 mm
20-40 | 09 [ 2 [sz]
Grzejnik stalowy dwuplytowy H=600 mm
20-60 0,5 1 [szf]
20-60 0,9 1 [szf]
Grzejnik stalowy dwuplytowy, jedna plyta profilowana H=600 mm
21-60 0,9 1 [szi]
21-60 1,0 2 [szt]
21-60 1,2 3 [szt]
Grzejnik stalowy dwuplytowy, dwie ptywy profilowane H=600 mm
22-60 0,6 1 [szf]
22-60 0,7 1 [szi]
2260 08 1 [szt]
22-60 1,0 5 [szi]
22-60 1,2 1 [szt]
Grzejnik stalowy tréjptytowy, trzy plywy profilowane H=600 mm
33-60 | 08 | 1[szf]
Armatura
Zawdr termostatyczny katowy (diugi korpus) z nastawg wstepng 22 [szf]
Zawor odcinajacy prosty, montowany na gatazkach powrotnych grzejnikéw, umozliwia 22 [s]
odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji
Zawor odpowietrzajacy automatyczny 12 [szi]
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Masnik, 28-230 Potaniec
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) Zakres robot

1) montaz grzejnikéw w obiekcie

"]

montaz i ukladanie izolowanych rur stalowych

W

)
)
) montaz poszczegolnych elementdéw armatury instalacyjnej wodnej
)

=N

podpiecie projektowanej instalacji do zrodta ciepta wedtug projektu
5) wykonanie préb cisnieniowych na szczelnos¢ instalacji oraz sprawdzajacych
prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajacej

6) zaizolowanie ciepine nowoprojektowanych czesci instalacji izolacjg wiasciwg dla
danego odcinka przewodu i miejsca jego lokalizacji

7) uruchomienie uktadu

If) Przewidywane zagrozenia

1) podczas montazu rurociggow i armatury istnieje zagrozenie poparzen

2) podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu
i montazu urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia 0s6b wykonujacych te prace

3) podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

) Srodki zapobiegawcze

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Montaz ciezkich elementow
instalacji (grzejniki) musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢ 0sob, przy odpowiedniej
asekuracji.

Wykonawca jest zobowigzany oznakowaé teren budowy oraz jezeli jest to konieczne
wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowat bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unika¢
uszkodzen, lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ i utrzymac w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
| zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskoéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony) oraz
odpowiedniego obuwia.
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Krakow, 20 lutego 2012 1.

Zaswiadczenie

F'ﬂm’F’aml"es*aWGQbSI(l .................................................................

miejsce zamieszkania.. u' ‘ KazumierzaWielk!egoBg 18 N

30-074 Krakow

...............................................................................................................

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAPASIOABEI0N ...

0 humerze ewidencyjnym .......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia 1marca2012r ..........

M:LFEJZP%‘{VS?HD S S ey
31 sierpnia 2012 r. SYNIEROW BUDGWNIGTWA
HO:ANE <0 s G Ml
& A ST 5 e e
drinz Stanistaw Karczmarczyk

. 2a zgodnoéé z oryginatem

mgr int Leslaw Gebski
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POLSKA RZECZPOSLFOUTA LUDU LA Warvana, 4. 20 Zrudnia

Komilel ludowniciaa Urboeistybti Architokiory

a718,/31

Ne 2wid vprcwn.

UPRAWNIENIA

z art, 303 prowo budowioniogo

@ 2 3o I I Leszaw Stanisiov
Ob. ; £ ; o
Zegisver iniynier mechznilz
T gcnerw 1928 - w Jide Sielons sy /
vred:. dnia { czerwcs 1926 r, w Ujsein Sielcnyn JSCIRY,

wc wykazeniv se posiadeniem kwolifikczji okrislonyzh crtl.
Proz. z drio 1% lvieno 1928 v, o prowie budswionym i =ze

= 1657 r.Nr 34, 0z, 214} croz po zicteriv egramine ©
tego rerperzedzenia, © P rx y m u je no pood
prowa uprawnicnia de:

1. kierowania robciomi inslalacyjnymi przy budowie cgsinsch i cemawych vrzagasen
wodoziggowych, kenalizacy;nyzh, cenirelnego ogrzswenia i gezow,ch;

2. sporzgdzanie projekiéw (plardw) tych robal.
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TUPLIEKAT

URZAD WOJEWODZEKI W KRA.KQWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/53 Krakow, dni¢ 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENTENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 1 § 13 ust. 1
pkt 4, 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
péiniejszymni zmianami - stwierdza sie, ze:
Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI — magister inzynier mechanik
urcdzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robot w specjalnosci
instalacyjno-insynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESEAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji, ..

2/ kierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontolowania wytwarzania: konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylaciji.

Piwcze¢ okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-
sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-

dzialu.

Duplikat decyzji o stwlerdzen:u: przygotowanla zawodowego wysta-

wiono na podstawie dokumentch §0513dan}ch w archiwum Urzedu Wo-

jewddzkiego w Krakowie,

Krakow, dnia 19 lipca 1996 r..‘ '
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MALOPOLSKA gfudomso
OKREGOWA [Epres
& =

1 7 B A BYY
INZYNIEROW (EEQAN
BUDOWNICTIA

:;’.'.,

Krakow, 28 Istopada 2011 r.

Zaswiadczenie

PanlPail ..o

31-845 Krakow

Jest czionkiem Malopolskie] Okregowe] lzby Inzynienbw Budownictwa
MAP/I5/1878/01

0 numerze

tel. « 48 12 620 00 60. 030 00 61, fox +48 12832 3550 wwwmm plibom ol o-mall; map@map pib oy

| posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedziainodci cywilnej.

1 stycznia 2012 1.
Ninlejsze zaswiadczenle Jest waine od dnla

PRZEW!
31 grudnia 2012 . W

uimt:i;l I'l:"llfl!ml vy i s sy~

30-054 Krakéw, ul. Czamowisisia 80,

ariy
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#230  MALOPOLSKA aLorOCaRIe g,
2 OKREGOWA : :
| 2 B A g
Zest INZYNIEROW 2
42  BUDOWNICTWA £
_ 11 grudzien 2007 §

KIZKOW, 1iireenivereerreveeniennnes

Zaswiadczenie

Wanda Piekarczyk
L F = AR R AT—————
0s. Przy Arce 15/90
miejsce zamieszkania...
31 845 Krakbw

A A P E R U PA NS AR A ANt e s R d AR T R IR AT IR aAT Rl r T RO R RARRRT ARG RA AR ARl

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
MAP/1S/1878/01

0 numerze ewidencyjnym .......oicrniernsn O —

| pesiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
1 styczen 2008 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
31 grudzien 2008 r. PHEwoomcz €Y RADY

!\éﬂ lilY
da dnia ....oeceeiecnens <
dr. ind Zygmunt Rawicki
MALOPOLEKA ONREGOWAMZBA " T
INTYNIEROW BUDOWRISTHA (cieczed | poapis praswodniczncags OUB)
W KRAKDWIF ’

30054 Krakdw, W, Czamowiejska 83, lei. + 48 0125 630 80 69, 630 90 61, fax +48 (12) 63235 53  www. map.piib.org.pl.

Ao R
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; ; ; . , , ul. Swierczewskiego 7
Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynka-swietieyszow

wiejskiej i OSP w Masniku

BIEEY FLARUIIAZIR ERLLSILEAGL _
¢l, Przy Rondzie 12 ~ '

31-547 Krokéw, 1=l c. 120-22

. e ‘Ci ‘ Krakdw, dnla 28 grudnia 1978 roku

Nr Up.321/78

STH#IERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECENICZNTYCH % BUDOUNICTIIE

Na podstawie § 4 ust.. 2, §.7 1 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki. Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
#z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz,U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig,
se Obywatelka WANDA P I EX A RC ZY K magister iniynier
urzadzed sanitaraych urodzona dnia 12 kvietnia 1948 r.

w Piekarach Slgskich posiada przygotowénie zawodowe upowainiajace
do wykonywania somodsielnej funkeji projektenta w specjalnosdci
instalycyjno-intynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA PIEKARCZYK jest upowszniona do:

1/ sporzagdzania projektéw ip;talabji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do.kierowania, nadzorowania
i kontrclowania budowy, kierowania i.kontrolowania wytwarza-—
nia konstrukcyjnych: elementdéw instalacji orsz oceniania
i bazdsnia stanu tgcheieznego instslacji saniternych.

< AMAS 2N
'é\,/"“ —'_\\""j 3

z UT{ Pr;;;dé .

3

N

P e

dr ir{'f,’éch. Kn@?ﬁ‘ni
Gléwny Aﬁhﬁekt m. Krevswa

Qtrzymuja: ,
1. mgr inz.wWanda Piekarczyk
2. a/fa.
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Oswiadczenia projektantow
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w buld
wiejskiej i OSP w Masniku

lego 7

28-200 Staszow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Masniku, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

gebekl

i ' ceiaw
Mgf K:'nﬁvzt lul.Ii‘nz intze W\gif.\%?osgzgn-.s qf
30:01 KR 5404 algorow, (12 SECy
o \)563 nt 4.praz 2 i)
upes Hlﬁ‘et . n;dég

w]za azu tnst. wsntylaeczjagi&.

wod.-kan., g8z ! ogrz!
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Projekt budowy kotiowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w bl swietlicyhw

wiejskiej i OSP w Masniku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pozniejszymi zmianami oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

przeznaczony do realizacji budynku S$wietlicy wiejskiej i OSP w
Masniku, ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr inz. Leslaw Gebski
30-074 Krakéw, ul. Kazimiarze Wiolkio?a 89 m.8

tel stuzbowy (12) 42 5 4l domowy (12) 636-20-57
upr. z art. 18/81 oraz 285/83
w zakrefle pfoj , nadzoru
i azu inst wentylacyjnych,

wod.-kan., gaz i ogrzewanie.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynkigSwietly: sz 6y

wiejskiej i OSP w Masniku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTEOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Masniku, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w bﬁrﬁ?uoéswﬁaeﬁcfv
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pozniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTEOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

przeznaczony do realizacji w budynku S$wietlicy wiejskiej i OSP w
Masniku, ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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C. CZESC RYSUNKOWA
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OZNACZENIA PRZEWODOW:

O)@)

Przewdd

Pion

los¢e

zasilanio CO
Przewdd powrotu CO

ptyt grzewczych

grze jnik stalowy ptytowy

profilowany

ilosc ptyt wyprofilowanych

G-22-60
0.4m

dlugosE grze jnika

UWAGI:

1. Catos¢ wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2. Grzejniki i armature montowat wg wytycznych producenta.

3. Wszystkie przewody wykonat z rur i ksztattek o $rednicach wg rozwiniecia.

L. Przewody prowadzit ze spadkiem umozliwiajagcym prawidtowe odpowietrzenie i proznienie

instalacji.

wysokose grze jnika [cm]

5. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym, podje$cia do grzejnikdw nalezy wykonac
w odlegtoSciach umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.

6. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonat w tulejach ochronnych
wypetnionych szczeliwem elastycznycm o odpornoSci ogniowej co najmniej rownej przegrodzie
np. silikonem budowlanym.

7. Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczenia nalezy prowadzic po przegrodach

budowlanych,
mocujac je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

8. Nalezy wykonat naturalng kompensacje przewodow lub kompensacje typu U.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych firm, ale o rownowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowat na placu budowy. W razie watpliwo$ci przed

zakupem

i montazem materiatow skontaktowat sie z projektantem.
11. W przypadku kolizji przewoddw instalacji c.o. z gniazkami elektrycznymi nalezy wykonat ich
przeniesienie.

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—-440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzif mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 VIl 2012

Format Obiekt: Faza

A2 Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Masniku mﬂm_..

ua.

Skala Temat:  Rzut parteru — instalacja c.o. Nr rys.

1:50 02

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Mie jsce na opal

Poda Jnik

joidod eu a3s/al

. Piwnica

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Przewdd zasilania CO
~——— Przewdd powrotu CU

00 _U_O_)

ilos¢ ptyt grzewczych

grze jnik stalowy ptytowy

Wentylacyja nawiewna 200x100 mm

profilowany

ilos¢c ptyt wyprofilowanych

G-22-60

0.4 m wysokose& grze jnika [cm]

dtugose grze jnika

UWAGI:
1. Cato$t wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. Grzejniki i armature montowat wg wytycznych producenta.
3. Wszystkie przewody wykonaC z rur i ksztattek o Srednicach wg rozwinigcia.
L. Przewody prowadzit ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe odpowietrzenie i proznienie instalacji.
5. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym, podjescia do grzejnikow nalezy wykonac
w odlegtosSciach umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.
. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonat w tulejach ochronnych
wypetnionych szczeliwem elastycznycm o odpornosci ogniowej co najmniej rownej przegrodzie
np. silikonem budowlanym.

7. Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczenia nalezy prowadzi¢ po przegrodach
budowlanych,

mocujac je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

8. Nalezy wykonac naturalng kompensacje przewoddow lub kompensacje typu U.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych firm, ale o rownowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci przed zakupem
i montazem materiatow skontaktowac sie z projektantem.

1. W przypadku kolizji przewodow instalacji c.o. z gniazkami elektrycznymi nalezy wykonac ich
przeniesienie.

n

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 VIl 2012
Format Obiekt: Faza
A2 Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Masniku Proj.
bud.
Skala Temat:  Rzut piwnic — instalacja c.o. Nr rys.
1:50 01

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGI:
Catost wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
. Grzejniki i armature montowal wg wytycznych producenta.

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe odpowietrzenie i proznienie instalacji.
. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym, podjescia do grzejnikow nalezy wykonac

1.
2
3. Wszystkie przewody wykonaC z rur i ksztattek o $rednicach wg rozwiniecia.
A
5

w odlegtosciach umozliwiajagcych montaz gtowic termostatycznych.

6. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonal w tulejach ochronnych

wypetnionych szczeliwem elastycznycm o odpornosci ogniowej co najmniej réwnej przegrodzie

np. silikonem budowlanym.

7. Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczenia nalezy prowadzit po przegrodach

budowlanych,
mocujac je przy uzyciu odpowiednich uchwytdw.

8. Nalezy wykonat naturalng kompensacje przewoddw lub kompensacje typu U.

9. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzehn innych firm, ale o rownowaznych parametrach.
10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowal na placu budowy. W razie watpliwoSci przed zakupem

i montazem materiatow skontaktowat sie z projektantem.

11. W przypadku kolizji przewoddw instalacji c.0. z gniazkami elektrycznymi nalezy wykonat ich

przeniesienie.

SOLARPOL

POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 Vil 2012
Format Obiekt: Faza
Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Masniku Proj.
A2 bud.
Skala Temat: Ryt pietra — instalacja c.o. Nr rys.
1:50 03

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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w Staszowle

Wyniki - Ogélne ul. Swierczewskiego 7

28-200 Staszdw

Podstawowe informacje:
Nazwa projektu: Projekt inst. c.o., c.w.u. i kotlowni w bud.

Swietlicy Wiejskiej i OSP w Masniku

Miejscowoscé: Masnik

Adres: Masnik, 28-230 Polaniec

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesiec

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna f.: -20 °C
8rednia roczna temperatura zewnetrzna @y .: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Sandomierz

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 390,0 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 1222,3 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ®p: 15512 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepla ¢y: 8573 (W
Calkowita projektowa strata ciepla ¢: 25085 W
Nadwyzka mocy cieplnej Pgy: 0 W
Projektowe obcizzenie cieplne budynku @g: 25085 W
Wskazniki i wspSiczynniki strat ciepila:

Wskaznik ®y, odniesiony do powierzchni ¢gr,a: 64,3 |W/m?
Wskaznik @y odniesiony do kubatury ¢mp,v: 20,5 |W/m3

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Sandomierz

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V, y: 733,8 |m¥/h

Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qu,nat | 229,39 |GJ/rok

Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qm,na: | 63719 |kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 390 m2

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: | 163,4 |kWh/(m?-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVg: | 187,7 |MJ/(m?-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 52,1 |kWh/ (m?-rok)
Stroma 1

Audytor OZC “ 1994-2010 SANRKOM Sp. z o.o.



STAWO BT ST oW
Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN i
ul, Swierczeweklago 7

Miesiac |Lam| Temm| b Qi Qg Qve Qgoi 0;ne 281206, Skas 26w, m
dni % GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok

Styczen 31 -1,1 14,79 6,10 2,39 14,13 2,42 0,00 34,98/ 0,065
Luty 28| -1,5 13,69 5451 2,26 13,01 2,97 0,00 31,50,0,086
Marzec 31 3.5 10,60 6,10 2,39 11,05 5,63 0,00 24,890,187
Kwiecien 30 8,4 6,72 6,89 2,00 7.52 7.76 0,00 15,99/ 0,336
Maj 31| 14,9 2,57 9,06 1,63 3,42 10,22 0,00 8,240,613
Czerwiec 30| 16,1 1,72 8,17 1,16 2,53 10,59 0,00 7,880,727
Lipiec 31 17,4 1;19 10,65 0,88 1,74 11,04 0,00 7,04/ 0,764
Sierpien 31 17,6 1,10 10,83 0,76 1,61 9,47 0,00 7,58(0,662
Wrzesien 30f 13,1 3,66 8,25 0,85 4,47 6,91 0,00 10,970,401
Pazdziernik 31 8,1 7715 7,03 1,20 T:97 4,18 0,00 19,28/ 0,178
Listopad 30 2,58 10,79 5,90 1,58 11,08 2,29 0,00 27,13|/0,078
Grudzien 31 -0,3 14,06 6,10 2,07 13,60 1,90 0,00 33,93|0,053
W sezonie 365 8,3 88,03 91,59 19,16 92,13 75,38 0,00 229,39

Strona 2
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STANS &I FOWTATOWE
w Staszowie '
Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN Ig8h &QM&BWSHEQO?

28-200 Staszow

Opis GJ/Rok kWh/rok %

__ Drzwi wewnetrzne 0,22 60 0,1
Drzwi zewnetrzne 4,77 1326 1,7
Okno (3swietlik) zewnetrzne 31,30 8693 11,1
Podloga w piwnicy 13,69 3804 4,8
Strop ciepio do dotu 25,44 7068 8,0

__Strop pod nieogrz. poddaszem 58,00 16111| 20,5
Sciana zewnetrzna przy gruncie 24,62 6839 8,7
Sciana wewnetrzna 13,39 3721 4,7
Sciana zewnetrzna 24,33 6758 8,6

__Cieplo na wentylacje 92,13 25591| 32,6

| Razem 282,42 78451(100,0

Strona 3




FYAROSTWO FOWIRIGWE
w Staszowie

Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-ENulISovieBz®ovsklago 7

e s e z
£0-LU0U S1dSZI0W

Opis : GJ/Rok | kWh/rok %
-Zyski od slonca 75,38 20938(100,0
Zyski wewnetrzne 0,00 0 0,0
:Razem 75,38 20938| 100,0

Strona 4



Wyniki - Zestawienie przegréd

w Staszowle

ul. Swierczewskloao 7

28-200 Staszbw
Symbol Opis d U WT
m W/m2-K
‘DO PIWNICY |do piwnicy 0,185 0,890
DRZWI GARA |Drzwi zewnetrzne 2,600
__ DRZWI WEW Drzwi wewnetrzne 2,500
__ DREZWI ZEW Drzwi zewnetrzne 2,200
|OKNO Okno (swietlik) zewnetrzne 1,800
PIWNICE Sciana zewnetrzna przy gruncie 40,0 cm 0,400 1,397
~ PIWNICE P. |Podloga w piwnicy 10,0 cm 0,100 0,624
S I-P z ip. na parter 0,555 0,411
‘S P-I z parteru na I pietro 0,555 0,436
_,STR POD K Strop pod nieogrz. poddaszem 39,6 cm 0,396 0,233
.STROP PAR z parteru na grunt 0,495 0,497
__,STROP PODD |Strop pod nieogrz. poddaszem 167,1 cm 1,671 0,240
8. WEW. DZ |Sciana wewnetrzna 16,0 cm 0,160{ 1,991| _
§. WEW. NO |Sciana wewnetrzma 29,0 cm 0,290 1,579
§. ZEW. Sciana zewnetrzna 57,0 cm 0,570 0,199

Strona 5



w Sﬁaszowi@ .

Wyniki - Przegrody ul. Swierczewskiego?
28-200 Staszow
Symbol d Opis materialtu A p Cp
m W/ (m-K) kg/m3#J/(kg-K)
DO PIWNICY |do piwnicy
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TERAKCTA 0,0100|Terakota. 1,050( 2000 0,840
BET-POSADZ | 0,0500|Podkitad z betonu pod posadzke. 1,400 2200
STYROPIANS | 0,0300(Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460
PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460
BETON-1900 0,1000{Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1s00 0,840
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,100
Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]l:| 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 1,123
Wspélczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?:K)]: 0,890
PIWNICE Sciana zewnetrzna przy gruncie 40,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci:

Srednio wilgo

Podioga przylegla do sSciany: PIWNICE P.

Wysokosé zagilebienia Sciany przyleglej do gruntu Z: 1,03 m

KAMIEN | 0,4000[Mur z kamienia tamanego o gestosci 2800 2,550| 2400 0,920
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, m?-K/W] : 0,559
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/Wl: 0,716
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?:'K)}l: 1,397
PIWNICE P. |Podloga w piwnicy 10,0 cm
Rodzaj przegrody: Podioga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: PIWNICE
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowe] Zg,: 0,20 m
Wysokosé zagiebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 0,30 m
BETON-1900 |0,1000/Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges| 1,000/ 1900 0,840
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 1,742
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 1,602
Wspéiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?-K)]: 0,624
s I-P z ip. na parter
Rodzaj przegrody: Strop ciepio do doiu, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
DAB 0,2500Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510
BET-POSADZ 0,0500{Podktad z betonu pod posadzke. 1,400 2200
STYROPIANS 0,0300|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460
PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460
ZELBET 0,2000|Zelbet. 1,700 2500 0,840
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?:-K/W]: 2,432

Strona 6



Wyniki - Przegrody ul. Swierczewskfego 7

A0 rm e
20=LUU olasZow

Symbol d Opis materialu A p Cp
m W/ (m*K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)
_,STROP PODD |(Strop pod nieogrz. poddaszem 167,1 cm
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotn
BLA-DACH 0,0005|Blacha trapezowa lub dachdéwkowa. 58,000 7800 0,440
POLIETYLEN | 0,0003|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420
WAR.POW.SW | 1,5000|Warstwa powietrzna siabo wentylowana.
STYROPIANS | 0,1500(Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460
POLIETYLEN |0,0003|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420
SOSNA 0,0200|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m%-K/Wl:| 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m?:K/W]: 0,100
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 4,158
Wspblczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?-K)]: 0,240
§. WEW. DZ |Sciana wewnetrzna 16,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0200{Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
_ CEGEA-DZIU |0,1200Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620 1400 0,880
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
OpSr przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,502
WspSiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?-K)]: 1;8991
5. WEW. NO |Sciana wewnetrzna 25,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosgci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0200 Tynk lub giadZi cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840
CEGLA-PEEN | 0,2500/Mur z cegly ceramicznej peilnej na zapraw 0,770 1800 0,880
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub giladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Opdér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W}: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,633
Wespdleczynnik przenikania ciepta U, [W/(m%:K)]:| 1,579
S. ZEW. Jéciana zewnetrzna 57,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840
GAZOBET-1 0,3600|Gazobeton 1. 0,348 1000
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
STYROPIANS | 0,1500;Styropian ulozZony szczelnie. 0,040 30 1,460
TYNK-CW 0,0200/{Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania na zewnatrz R., [m?'K/W]: 0,040

Strona 8
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ul. Swlerczewskfego 7

Wyniki - Przegrody

28-200 Staszéw

Symbol Opis materialu A p Cp
W/ (m-K) | kg/m® kJ/ (kg-K)
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 5,025
Wspéiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?-K)]: 0,199
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

STAROE iy FUVTATOWE
w Staszowle
ul. Swierczewskiego 7

28-200 Staszdw

Symbol Opis Oint,n A v @y,

Lt m? m3 W
KOTL Kotlownia KOTEL 20,0 24,00 49,4 1811
1 Korytarz 16,0 24,00 76,8 1635
1-1 SCHOWEK ‘ 16,0 9,90 31,7 947
2 Sala konferencyjna 2 20,0 60,90 194,9 3738
2-3 Sala konferencyjna + scena 20,0 150,60 481,9 8517
3 garaz 5,0 38,60 123,5 1382
4-4 kuchnia 20,0 16,70 53,4 1099
5 Pokdj 5 20,0 40,60 129,59 2343
5-5 we 20,0 2,20 7,0 777
6 WC 6 20,0 3,13 10,0 960
7 wC 7 20,0 6,38 20,4 1091
8 Klatka schodowa 8 16,0 13,50 43,2 684

Stroma 10
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wiejskiej i OSP w Masniku

Instalacja c.w.u.
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A. CZESC OPISOWA
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w buﬁi?@%xﬁéﬁ&;‘?w
wiejskiej i OSP w Maséniku

Opis techniczny
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynktf$#fiticsz4w
wiejskiej i OSP w Masniku

25. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Masniku.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego
w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie modernizacji
instalacji oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

26. Zakres i podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuije:

= projekt instalacji cieptej wody uzytkowej dla budynku swietlicy wiejskiej i OSP
w Masniku.

Podstawe formalng dokumentaciji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Potaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

= udostepnione rysunki architektoniczno-budowlane

= uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

= normy i przepisy obowigzujgce w kraju

27. Charakterystyka obiektu - stan istniejacy
Swietlica i OSP w Masniku jest jednostka organizacyjna Gminy Polaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznosciowe, zebrania strazackie i wiejskie
z poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacjg gier
i zabaw. W budynku znajdujg sie dwie sale spotkan wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne
pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny czedciowo podpiwniczony.
Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha,

Do budynku doprowadzona jest zimna woda. Instalacja wody cieplej ma charakter punktowy.
W budynku zastosowano miejscowe podgrzewacze przeptywowe.

28. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ zaizolowanych rur PP
o Srednicach jak na rysunkach. Przewody poziome i pionowe wody ciepltej oraz cyrkulacii
izolowa¢ materiatem o grubo$ci 26 mm, ktérego wspétczynnik przenikania ciepta powinien mie¢
wartos¢ na poziomie 0,036 W/mK. Wode cieptq nalezy doprowadzi¢ do poszczegoinych
przyboréw sanitamych zgodnie z czescig graficzng. Instalacie nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Podejscia do punktoéw czerpalnych nalezy wykona¢ w plytkich
bruzdach pionowych i poziomych pod fynkiem w rurach ostonowych typu ,peszel”. Préba
szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggow”. Przed przystapieniem do proby cisnieniowe;
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nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogtyby zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu. Podczas eksploatacji w przypadku zadziatania
zaworu bezpieczenstwa cieptej wody uzytkowej, przegrzang wode odprowadzi¢ do studzienki
schtadzajacej. Po schiodzeniu wypompowaé przy pomocy pompy ptywakowe.

Po wykonaniu prac montazowych oraz proby szczelnosci nalezy doprowadzi¢ $ciany do
stanu pierwotnego.

29. Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaé wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przez
caly okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywa¢ sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa | higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentagji
Techniczno-Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny
zapewnia¢ dostateczng przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagaja statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

30. Postanowienia koricowe

Przed oddaniem do uzytku instalacji nalezy zleci¢ badania fizyko-chemiczne wody pitnej
uzytkowej.

Montaz, proby i odbiér instalacji, oraz przylaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z ninigjszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz. oraz
~Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych.
Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiadac aktualng Aprobate Techniczng
ITB oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skoniczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do stanu
pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza si¢ zamiang urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgoda oséb projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych.
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Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

31. Zestawienie materiatow

Typ urzadzenia: llos¢ | Jednostka

Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej o przeptywie 0,5 méh 1

: b s [sz]

i wysokosci padnoszenia h=min. 1,3 mH.0

Zawor kulowy DN 15 5 [szt]
Zawoér kulowy DN 20 2 [szf]
Zawoér kulowy DN 25 1 [szt]
Zawar zwrotny DN 15 2 [szt]
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Informacja BIOZ

OBIEKT: Swietlica wiejska i OSP w Masniku
Masnik, 28-230 Potaniec

INWESTOR: Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec

PROJEKTANT: mgrinz. Lestaw Gebski

ul. Kazimierza Wielkiego 89/8
30-074 Krakow
Nr upr. 4318/61 i 285/93

Mgr inz Lestaw Gebski

30-874 Krakdw, ul. Kgmimierza Wielkiega 89 m.§
lel shuzbowy (12 il domewy (12) 6%.29.57
upr;‘z a 6 2 a’(:‘ﬂi oraz 285/93
ewania,
iGméniaty Inst wontylacyfj‘::gﬁru

wod.-kan., gaz | ogrzewanie.
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Zakres rohot

—_

) montaz i uktadanie izolowanych rur PP

) montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacyjnej wodnej
)

)

W N

podpiecie projektowanej instalacji do istniejacej instalacji cieptej wody wedtug projektu

B

podpiecie projektowanej instalacji do nowoprojektowanego zrédta ciepta wedtug projektu
5) uruchomienie ukfadu

Przewidywane zagrozenia

1) podczas montazu rurociagéw i armatury istnieje zagrozenie poparzen
2) podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i
montazu urzgdzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do stuczen, skaleczen lub
przygniecenia 0sob wykonujacych te prace
3) podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem
Srodki zapobiegawcze

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Montaz ciezkich elementow
instalacji (grzejniki) musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢ osob, przy odpowiedniej
asekuracji.

Wykonawca jest zobowigzany oznakowa¢ teren budowy oraz jezeli jest to konieczne
wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie frwania robot obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikac
uszkodzen, lub ucigzliwosci dia oséb lub wlasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Materialy fatwopalne nalezy skitadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczyc je przed dostepem osob trzecich.
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A lNZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krakéw, 20 lutego 2012 1.,
Zaswiadczenie

PaniPamLes{a""‘"(?’gb8kl .................................................................

miejsce zamieszkania... uI Kazmerza Wlelklego 89/8

30-074 Krakow

...............................................................................................................

jest czlonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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31 Blerpnia 2012 r. mmﬁn WBUD WRICTWA
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mgr in% Lesiaw Gebskl
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FOLSKA RZECZPOSPCLITA 1UDG A'A

Komilet Budownictaa Urbaristyhii Architchiory

.

Warsaana dn. 20 Zrudnlo L)

el B Pl
Ne ewid vprawn. i £
1] b
UPRAWNIENIA
z art, 363 grawa budowicnige
S B = :
23 e LI vtanisom
Oh. »
Zmasisver ipdyniar mechrnil:
s e 7 coerwea 1926 r. w Ujdcin Gielonynm /O

w6 wykazoaiv sig pesiodeniem kwalifikezji okreslenyzh ert
Prez. 2 dria 19 leieac 1928 », o prawie bud:wienym i zehy '
=2 1537 r.Nr 34 pez. 296) eroz po zledeniy ngrominy travwidzic
no poczicwis erf, ZE7 wymienispags o

tego rczporzadzenia, ot rzxymuije
prowa uprawnienio do;

1. kiercwania robciomi inslalacyjnymi przy budowiz cgélnveh | cemowych urzadzen

wedociggowych, kenalizacy,nych, cenlralnego ogrzsworie i saruv,ch;

2. sporzgdzonia projekldw (plonow) iych robai.

FRZEWCDNICZACY

H____:-:.\_..’.__W
i L P
J

Za zgodnosc z oryginatem

mgr in%. Lesiaw Gebski
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D UPLIXKAT

URZAD WOJEWODZEKI W KRAKOWIE
Hydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakow, dnie 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENTIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1lit. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. v sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
pPézniejszymi zmianami - stwierdza sie, 2e:
Pan LESLAW STANISLAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzeny dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robét w specjalnosci
instalacyjno—-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylaciji.

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji, ..

2/ kierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontolowania wytwarzania' konstrukcyjnych elementow
instalacji orez cceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - cbejmujacych instalacje wen-

1/

tylacji.

Piecze¢ okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginal
sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-
dzialu.
Duplikat decyzji o stw_lerdzenm przygotowanla zawodowego wysta-
wiono na podstawie dokumentbw, 1:i051adanych w archiwum Urzedu Wo-
jewodzkiego w Kra}.owl A o : j’

LA, WOEWODY

oz depind

Drpcliax \qdr-lu

Krakew, dnia 19 lipca 1996.°
‘\..‘

. za zgodnosc Z oryginatem

.

.e
evpppoprpanerd’

mgr int Lestow G
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Zaswiadczenie

Wanda Pieka
. ekarczyk
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BIEKY PLERUIFAZIA FNLESIRLZRACES
¢l. Przy Rondzie 12
31-547 Krokéw, lel. c. 120-22

Krakéw, dnis 28 grudnia 1978 roku
Hr Up.321/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECENICZNYCH W BUDOWNICT.IE

Na podstawie § 4 ust.. 2, §.71 § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr B, poz. 46/ stwierdza sig,
ze Obywatelka WaNDA P IEKARC 2 YK magister inizynier
urzadzed sanitarnych urodzona dnia 12 kwietnia 1948 r.

w Piekarach Slgsxich posiaca przygotowénie zawodowe upowazniajace
do wykonywonia somodsielnej funkeji projektanta w specjalnodel
instalycyjno-inzynieryjnej w zakresie lnstalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA PIEKARCZYKX jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektéw ig;talabji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do. kierowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierewania i.kontrolowanie wytwarza-
nia Ykonstrukecyjnych elementéw instalacjl oraz oceniania
i badsnia stanu techeiezpego instelacji sanitarnych.

//},;\.\'A 5 7‘\\

Az ""'—_\4 N,

g

2 ,/'. &

dr iné,é-r:h. '{T%S'L?’ti
Glowny Aﬁ;ﬁﬁtkt m. Braxswa

Otrzyamuja: :

1. mgr inz.Wanda Piekarczyk
2. a/a.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTELOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Masniku sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

slaw &

U
[ellluzbawy( 3 123'; AKmmm " Wmlt;; g3§-929m5$
w zakr01163 ro) ni aolr"aa?éL’BSIQS
wo kn: lrm wantylacyjnyér?m
- 02Z i ogrzewanie,
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wiejskiej i OSP w Masniku ul gw,emzewskmg 07

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pozniejszymi zmianami oéwiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTEOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Masniku ze wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTtOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Masniku sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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wiejskiej i OSP w Masniku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z p6zniejszymi zmianami oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Masniku ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kotfowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wigjskiej i OSP w Masniku STAROs w

Vi Prag,

32. Opis techniczny ' 2;;./ rez
32.1. Przedmiot i cel opracowania |

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
kottowni weglowej Swietlicy wiejskiej i OSP w Masniku.

32.2. Zasilanie

Zasilanie urzadzen w kottowni na paliwo state odbedzie sie linig 3x2,5 YDY p/t istniejacej
rozdzielni, w ramach istniejacego przydziatu mocy, jak pokazano na rzucie i doprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni w kotfowni RK, jak pokazano na schemacie ideowym. Uktad pomiarowy
nie ulega zmianie

32.3. Instalacja elektryczna
32.3.1. Rozdzielnia
Rozdzielnig projektuje sie w typowej skrzyni rozdzielczej, wyposazonej w wytacznik gtowny,
wytaczniki nadmiarowe, wytgczniki réznicowopradowe oraz ochronniki przepieciowe.
Wyposazenie rozdzielni RK w pomieszczeniu kotfowni pokazano na schemacie ideowym.

Rozdzielnig wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie obwody gniazd
wtykowych do ktorych beda podigczone urzadzenia (kociot, pompy, sterownik) wyposazone
zostaty w wylaczniki roznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym 0,03 A.

32.3.2. Instalacja obwodéw 1 faz

Dla zasilania odbiornikow 1-faz zakoriczonych gniazdami, typ szczelny IP 44 nalezy
wykonaé odpowiednie linie YDY 3x2,5 n.t.w rurach RL.

32.3.3. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie  pomieszczenia  kottowni projektuje sie  oprawami  $wietlowkowymi.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie.

32.3.4. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Oprawy wskazujgce kierunek wyjscia zostaty zlokalizowane przy wyjsciu z kottowni. Przyjeto
oprawy ewakuacyjne kierunkowe.

32.3.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych
W celu wyrownania potencjatéw pomiedzy czeSciami przewodzacymi dostepnymi
a czgéciami obcymi wykonac nalezy potaczenia wyrownawcze. W tym celu nalezy utozy¢ szyne
wyrownawczg 25x4 FelZn na uchwytach dystansowych i potaczy¢ z nig wszystkie metalowe
obudowy urzadzen normalnych warunkach, nie znajdujace si¢ pod napieciem. Szyne potaczen
wyrownawczych nalezy w dwoch miejscach potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowe;,

Ut
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32.3.6. Ochrona przed przepieciami 200 :egu

Dla zapewnienia bezpieczefistwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzadzen technlcznych
oraz zapobiezenia uszkodzenia obiektu, zaprojektowana zostata wewnetrzna instalacja potaczen
wyréwnawczych.

Przyjeto dwa stopnie ochrony przepieciowej jako pierwszy stopier ochrony przed
przepigciami, ktérego zadaniem jest wyréwnanie potencjatow podczas wyladowan w budynek,
oraz ograniczenie przepie¢ atmosferycznych taczeniowych nalezy zainstalowat w rozdzielni
gtownej.

Jako drugi stopien ochrony przepieciowej, ktérego zadaniem jest ograniczenie udaréw
przepuszczonych przez odgromniki pierwszego stopnia zaprojektowano ochronniki przepigciowe,
zabudowane w rozdzielni RK w pomieszczeniu kottowni.

32.4, Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy - istniejacy.

32.5. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona realizowana jest w postaci izolacji roboczej urzadzen instalacji
elektrycznej.

Ochrong dodatkowa przed porazeniem stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu
ochronnego PE wylacznikow nadmiarowych i wylgcznikéw roznicowopradowych o pradzie
wyzwalajgcym 0,03A. Instalacja w budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S. Ochronie
podlegajg obudowy metalowe tablic i urzadzen elektrycznych nie znajdujace sie normalnie pod
napigciem, kiore na skutek uszkodzenia mogg sie znalez¢ pod napieciem.

Izolacja przewodu zerowego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, niebieskiego izolacja
przewodu ochronnego winna by¢ zestawem koloréw zéttego zielonego.

Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy wykona¢ pomiary zgodnie wymogami PBUE.

Uwagi wykonawcze

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi robot
elektrycznych z zachowaniem przepisow BHP i ochrony przeciw porazeniowe;.
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod kierunkiem osoby
posiadajace] kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom V, Instalacje elektryczne.
Instalacje wykonac¢ w Scistej koordynacii z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi.
Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacjg i homologacje: pomiar szybkiego wylgczenia, pomiar wytgcznika
réznicowo-pradowego, pomiar oporno$ci izolacji przewodow , pomiar opornoéci izolacji przewodu
N w stosunku do przewodu PE przy odtaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach, pomiar ciagtosci
przewodu PE, pomiar oporno$ci uziemien, pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej, pomiar
natezenia oswietlenia.

119

i[fr



Projekt budowy kottowni weglowej wraz z mstalaqq centralnego ogrzewanla w budynku swietlicy

wiejskiej i OSP w Masniku TARGS!,W
-”f 5 ”’ ;,, 2;
Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i ospr;@‘f” r@?ééj“e
powykonawczg § GJ @7
Zachowat odlegtosci przewoddw i urzadzen elektrycznych od kabli sieci strukturaine;:
= dla przewoddw WLZ 15 cm
= dla Swietlowek 16 cm

Odlegtos¢ przewodow elektrycznych od:
= przewodow i urzadzen SSWN 30 cm
= przewodow i urzadzen TVP.POZ. 30 cm
Przy realizacji uwzglednié¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentaciji prawnej.

Informacje dotyczace planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Zakres robot - niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

budowe linii zasilajgcych
budowe o$wietlenia wewnetrznego kottowni
wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych kottowni

Szczegbtowe warunki wykonywania rob6t elektrycznych:

Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot elektrycznych

Prace prowadzone na budowie winny byé wykonywane przez elektromonterow
posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe i grupe SEP

Zabrania sie wykonywania prac ,pod napieciem™ a w szczegoinych wypadkach
moze wykonywac to osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
Prowadzac roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwrécié uwage aby odpowiednio
byly zabezpieczone te elementy sieci, kitbre mozna wigczyé pod napiecie.
Izabezpieczone i oznakowane zgodnie z przepisami i sztukg techniczng , widoczna
przerwa i brak mozliwosci zataczenia przez zastosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych/

Jezeli w poblizu pracy pracownikow znajdujg sie urzadzenia, instalacje bedace pod
napieciem /stwarzajgce realne zagrozenie dla zdrowia badz zycia pracownikow/
nalezy przed przystgpieniem do prac zabezpieczy¢/wytaczy¢ z ruchu wiw

Prace prowadzone w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia, do
takich zalicza sie¢ wykonywanie pomiaréw elektrycznych/ winny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie wykonywania pomiarow
elektrycznych, wykonywane przez najmniej dwie osoby za wyjatkiem sytuacji gdzie
do pomiaréw jest wyznaczona osoba na stale w obecnosci pracownika
asekurujacego przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Narzedzia pracy 1 sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach
wyznaczonych w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci
Nalezy zwroci¢ uwage aby sprzet ochronny miat aktualne certyfikaty i badania
Zabrania si¢ uzywania narzedzi sprzetu ochronnego, ktory nie ma stosownych
oznakowan
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Materialy pomocnicze

Przepisy budowy urzadzen elekiroenergetycznych wyd. Ii

33. Zestawienie materiatéw podstawowych

Przewdd YDY 3x2,5 mm?
Przewod YDY 3x1,5 mm?2
Przewdd YDY 2x0,75 mm?
Ptaskownik ocynkowany 25x4 mm
Rozdzielnia RK

Oprawa $wietldwkowa

Oprawa ewakuacyjna

35m
15m
20m
20m

1 kpl.

2 szt
1 szt

ul. Swisrczeyysii
w
28-200 5 ski

TS ED Jﬁrgg e

¥ €go 7
wiaszéw
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami, oraz zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z dnia 7 lipca 1994r.

(z pbZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Lipiec, 2012
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OSWIADCZENIE

ul. Swirer.cz.e;vsl ey
Klego 7
28-200 Staszévg

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z pdzniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTEOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W MASNIKU

ze wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy

w trakcie realizacji inwestycji do sporzgdzenia planu BIOZ.

/ Lipiec, 2012
S
UD;;A iernat
nadzoru Huar ania projektg
anmi elekt "
3244 Sufk 124/
tel, 012 ; azrt'ﬂﬁgéﬁw 11§
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Wentylacyjo nawiewna 200x100 mm

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Pion

Przewéd wody clepte

Przewéd wody zimne/

Przewéd cyrkutacjl wody clepte/
Przewtd zasilania CO

Przewbd powrotu CO

Przewod elekitryczny

NP1 — naczynie przepcnowe do wody pitnej poj. 25L
NP2 - naczynie przeponowe instalacji c.o. poj. 25L
SS — projektowana studzienka schfadzajqca
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