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Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottowni weglowej w oparciu o kociot
Co na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Okragtej.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie
niezbgednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

1.2 Przedmiot inwestycji

Inwestycja ma na celu dostarczenie ciepta uzytkowego dla budynku $wietlicy wiejskiej i
OSP w Okragtej. W zwigzku z tym zastosowano tradycyjny piec weglowy oraz instalacje c.o..
System pozwala na regulacje dostarczanego ciepta do poszczegéinych sekcji budynku w miare
zapotrzebowana, co pozwala na ograniczenie kosztow eksploatacji.

Kociot zostanie wyposazony w podajnik, co pozwala na dodatkowg kontrole spalania,
oraz ograniczy obstuge.

Dzigki instalacji kotta c.0. byto mozliwe wykonanie instalacji cieptej wody uZzytkowej w
budynku. Zastosowano podgrzewacz pojemnosciowy. Woda zostanie podgrzana przez wode
kottowg i dostarczona poprzez nowopowstatg instalacje rurowg do poszczegdlnych punktow
poboru.

1.3 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Budynek Swietlicy wiejskiej i OSP w Okraglej jest jednostkg organizacyjng Gminy
Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznosciowe, zebrania strazackie i wiejskie..
W budynku znajduje sie sala spotkan wiejskich, $wietlica, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne
pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Przykrycie
budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Kociot weglowy zostanie zamontowany w istniejacym pomieszczeniu zaadaptowanym na
kottownig, znajdujgcym sie na parterze. Calo$¢ instalacji zostanie umieszczona w budynku. Nie
spowoduje to zmiany w wielkoSci powierzchni obiektu na dziafce budowlane;j.

W zwigzku z tym nie zostana wprowadzone zadne zmiany w uksztattowaniu terenu.

Dziatka na ktorej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami lesnymi, pomnikami przyrody
ozywiongj i nieozywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu obszary Natura 2000. Nie
wystepujg tu — objete bezposrednim zasiggiem oddzialywania - zadne gatunki roslin i zwierza,
zarowno chronionych jak i pospolitych, ktére moglyby ulec degradacii w fazie budowy.

Montaz instalacji kottowni weglowej, instalacji c.o. oraz ich uzytkowanie nie powoduje
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz ich otoczenia.

Inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej i nie wymaga badan geotechnicznych,
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2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotlowni weglowej w oparciu o kociot
na paliwo stale na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej, dla budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Okraglej.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2.2  Zakres opracowania, podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
Wykonanie kottowni dla $wietlicy wiejskiej i OSP w Okragle;:

Czgsc technologiczno — mechaniczng instalacji centralnego ogrzewania zasilang przez
kociot weglowy z podajnikiem o mocy  Q = 25 kW. Gléwnym zadaniem kotta bedzie
przygotowanie ciepfa do instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto kociot bedzie zaopatrywat
obiekt w ciepta wode uzytkowa. W celu pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. przewidziano
zasobnik wody o poj. 295L.

Czes¢ budowlana obejmuje flizowanie Scian do wysokosci 1,5m, malowanie $cian na
biafo, wytozenie podtogi ptytkami terakotowymi, montaz studzienki schtadzajacej i umywalki w
kottowni. Czgs¢ budowlana obejmuje rowniez wybudowe komina wewnatrz kottowni..

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

= pozostatych robdt budowlanych
= projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego do nowoprojektowanych urzadzen —
indywidualne opracowanie

Podstawe formalng dokumentacii stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Potaniec a
firmg SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

= udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane

= uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalagji

= normy i przepisy obowigzujace w kraju

2.3 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy
Budynek $wietlicy wiejskiej i OSP w Okragtej jest jednostka organizacyjng Gminy
Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wigjskie..
W budynku znajduje sig sala spotkan wiejskich, $wietlica, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne
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pomieszczenia gospodarcze, Budynek jest dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Przykrycie
budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha,.

2.3.1 Opis istniejgcych technologii przygotowania ciepta

Zrédtem ciepta dla obiektu $wietlicy i OSP sg grzejniki elektryczne uruchamiane w
okresie sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.

Do budynku doprowadzona jest zimna woda. Instalacja wody cieptej ma charakter punktowy.
W budynku zastosowano termy.

2.4 Opis projektowanych rozwigzan

Obiekt swietlicy i OSP zasilany bedzie przez kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q =
25 kW. Kociot bedzie pracowat w ukladzie zamknietym. Nalezy doposazy¢ go w wezownice
wewnetrzng schiadzajaca lub zawor schiadzajacy.

Gtownymi elementami tego systemu jest kociot, podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 295 .,
armatura, w tym zabezpieczajaca oraz orurowanie.

Projektowany kociot umieszczony zostanie w kotiowni.

Zasilanie instalacji kottowej odbywa¢ sie bedzie poprzez uzupemienie ziadu
przygotowanym roztworem za pomocg odpowiedniej pompy tadujacej. Cieply roztwor
przygotowany przez kociol bedzie kierowany do rozdzielacza, a nastepnie pompowany na
instalacje w budynku.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kottowego stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
331, a takze zawor bezpieczenstwa (3 bar) znajdujacy sie na przewodzie czynnika cieptego.

Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie wody grzewczej do nowego podgrzewacza
c.W.u.

Zabezpieczenie instalacji po stronie wodnej stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 litrow oraz zawor bezpieczenstwa (6 bar).

2.4.1 Opis projektowanego kotla

Kociot opalany bedzie ekogroszkiem, jako paliwo zastepcze traktuje sie: drewno
kawatkowe oraz grube gruby wegiel. Projektowany kociot bedzie posiadat komore paleniskowg
wyposazong w palenisko retortowe zasilane automatycznym podajnikiem slimakowym. Paliwo
niezbedne do procesu spalania transportowane bedzie z usytuowanego obok kotta zasobnia
paliwa do palnika.

Specyfikacja techniczna dobieranego kotta:

Wyszczegolnienie Jednostka
Moc nominalna KW 25
Wymagany ciag spalin Pa 20-30
Temp. wody na zasilaniu max °C 85

15
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Temperatura wody na powrocie min. °C 50
Minimalna pojemno$¢ wodna kotta I 100
Srednica kroéca zasilania i powrotu 172"

2.4.2 Opis projektowanego zbiornika

W budynku OSP Okraggtfa zastosowano dwuwezownicowy zasobnik o pojemnosci 295
dm3. Pojemnosc taka zapewni odpowiedni magazyn energii, aby mozna bylo jg wykorzystac
przez caly dzien. Gorna wezownica tego zasobnika jest zasilana przez projektowany kociot
weglowy.

W celu ograniczenia strat cieplnych zbiornik jest z zewnatrz ocieplony piankg
bezfreonowg PUR o grubosci min. 50 mm. Wewnatrz, w celach antykorozyjnych zbiornik pokryty
jest podwojng emalig i wyposazony w anode magnezowa. Ponadto powinien on posiadac
termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kotnierz rewizyjny, oraz kraciec o $rednicy 1% do
montazu grzalki elektrycznej.

2.4.3 Opis projektowanych pomp
Pompa dla obiegu | instalacji centralnego ogrzewania

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci czynnika grzewczego
dobrano pompe o parametrach :

wysokos$¢ podnoszenia h=min 2,9 mH20

przeptyw 0,41 m¥/h.

Pompa dla obiegu Il instalacji centralnego ogrzewania

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci czynnika grzewczego
dobrano pompe o parametrach :

wysokos¢ podnoszenia h=min 2,9 mH20

przeptyw 0,82 m3h.

Pompa obiegu cieptej wody uzytkowej

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predko$ci wody dobrano pompe o
parametrach :

wysokos$¢ podnoszenia h= min 0,27 mH20

przeptyw 0,5 m3/h.

Pompa obiegu kottowego
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W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci wody dobrano pompe o
parametrach :

wysokos¢ podnoszenia h=min 1,3 mH20

przeptyw 0,5 m3/h.

1.4.4 Opis rozwigzan budowlanych

Podtoge w projektowanym pomieszczeniu kotlowni o powierzchni 12 m? nalezy uzupetnic
straty w wyniku budowy ptytkami terakotowymi. Drzwi w pomieszczeniu kotfowni nalezy wymienic
na nowe, wykonane ze stali o odpornosci ogniowej EI30, otwierane na zewnatrz o wymiarach
100x200 cm. Wykonac flizowanie Scian do wysokosci 1,5m, a ponad ptytkami pomalowaé $ciany
farbg emulsyjng. W kottowni nalezy zamontowaC studzienke schiadzajgca. Zamontowac
umywalke z odprowadzeniem do studzienki schtadzajacej.

Nalezy wykona¢ przewdd kominowy wewnetrzny, murowany o wysokosci 8 m, w
pomieszczeniu kottowni oraz przewdd wentylacyjny nawiewny. Po wykonaniu powyzszych
czynnosci elewacije oraz sciany budynku nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4.5 Instalacja kanalizacji w kottowni

Projektuje sie nastepujace rozwigzania w zakresie kanalizacji pomieszczenia kotlowni:

- wykonaé studzienke schiadzajaca nakryta ptyta z otworami,

- §cieki sprowadzi¢ do studzienki schtadzajacej,

- w studzience schfadzajacej zamontowa¢ pompe ptywakowg o wysoko$ci podnoszenia min. 5 m
| wydajnosci 1,5 m/h,

- od pompy wykonac przewdd ttoczny do kanalizacji.

2.5 Uwagi ogolne i dane wyjsciowe do projektu

2.5.1 Zapotrzebowanie na moc cieplng

Qeco =215 KW
Q cwu = 3,0 kW
RAZEM: 24,5 kW

gdzie:
Q c.0.- zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku
Q cw.u— zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej w budynku
Projektuje sie kociot weglowy z podajnikiem o mocy 25 kW .
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W pomieszczeniu kottowni istnieje przewod wywiewny o przekroju 14x14 cm.

Nalezy wykona¢ przewod wentylacyjny nawiewny w $cianie elewacyjnej pomieszczenia
kottowni. Wylot przewodu wentylacyjnego o wymiarach 200x100 mm z blachy ocynkowanej
nalezy umiejscowic maksymalnie na wysokosci 1 m nad posadzkg, Wlot nalezy zabezpieczy¢
kratka.

2.5.3 Kanat spalinowy

Spaliny beda odprowadzane poprzez projektowany wewnatrz kottowni przewod
kominowy o przekroju 20x20 cm.

2.5.4 Urzadzenia filtrujgco — oczyszczajace

Po stronie powrotu oraz przed pompa projektuje sie filtry siatkowe.

2.5.5 Ochrona antypoparzeniowa na instalacji c.w.u

W celu ochrony przed zbyt wysokg temperaturg wody w instalacji c.w.u. zastosowano
zawor trojdrogowy mieszajacy na zasilaniu instalacji cieptej wody uzytkowej. Zawor ten umozliwia
zadanie temperatury wody w instalacji i jej utrzymanie przez mieszanie wody goracej  z
zasobnika z wodg zimng sieciowa.

2.5.6 Zasilanie uktadu zimng wodg

Instalacje nalezy napetni¢ 30-procentowym roztworem glikolu etylenowego z wodg, a
nastgpnie w trakcie eksploatacji uzupetniat ewentualne ubytki zladu wytacznie roztworem
czynnika niezamarzajacego, ktéra powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607, ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody", (patrz tabela w zatacznikach). Jest
to warunkiem zywotnosci instalacji. Oprocz tego instalacja winna by¢ szczelna wg norm PN-B-
02414:1999, oraz PN-91/B-02420. Roztwor czynnika niezamarzajacego z wodg w przypadku
zrzutu nalezy odprowadzic do otwartego plastikowego pojemnika, a jego niedobdr nalezy
uzupetnié przy uzyciu pompy.

Do napefniania i uzupetniania instalacji nalezy zakupi¢ przenoéna pompe z wbudowanym
zbiornikiem na roztwor o mocy 0,5 kW i przeptywie 5-50 I/min i wysokosci podnoszenia min 20 m.

2.5.7 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato zrealizowane przez
zastosowanie naczynia przeponowego o pojemnosci 33 litréw. Dodatkowo uktad zostat
zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa (3 bar), znajdujacym sie na cieplym czynniku
grzewczym.
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zrzutu nalezy odprowadzic do otwartego plastikowego pojemnika, a jego niedobor nalezy
uzupetni€ przy uzyciu pompy.

Do napetniania i uzupetniania instalacji nalezy zakupi¢ przeno$ng pompe z wbudowanym
zbiornikiem na roztwor o mocy 0,5 kW i przeptywie 5-50 I/min i wysokosci podnoszenia min 20 m.

2.5.7 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zostalo zrealizowane przez
zastosowanie naczynia przeponowego o pojemnosci 33 litrdw. Dodatkowo ukiad zostat
zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa (3 bar), znajdujacym sie na cieptym czynniku
grzewczym.

2.5.8 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadow przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zostalo zrealizowane
przez zastosowanie naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenistwa.

Przy pojemno$ciowym podgrzewaczu instalacji cieptej wody w pomieszczeniu kotlowni
OSP zastosowane zostalo przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 25 dms, z kréécem
przytaczeniowym G3/4”, oraz dwa zawory bezpieczenstwa do instalacji wodnej 6bar / 14 mm.

2.6 Wytyczne automatyki sterowania

Zastosowany system automatycznego sterownia instalacji projektowanej kotiowni
charakteryzuje sie:

~ mozliwo$¢ kontrolowania procesu przekazywania energii z kotla do zbiornika
magazynowego C.W.U.

~ mozliwos¢ przerwania procesu fransportu ciepta w przypadku niebezpieczenstwa
przegrzania zbiornika c.w.u.

~ mozliwo$cig ograniczenia mocy w czasie pracy letniej

~ mozliwo$¢ ustawienia pracy poszczegdlnych obiegow grzewczych

2.7 Wytyczne branzowe

2.7.1 Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu
instalacji, zaizolowa¢ piankg poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przej$ciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale kitem
plastycznym odpornym na wysoka temperature o odporno$ci ogniowej El 30.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé w sposob trwaly i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowa¢ do przegrod
budowlanych za pomocg obejm stalowych w odlegiosciach co 1,25m dla rur DN15, 1,5m dla
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DN18, 2,00m dla DN22, 2,25m dla DN28 i 2,75m dla rur DN35. W obejmach nie wolno stosowaé
wkiadek gumowych ze wzgledu na wysoka temperaturg medium ptynacego w czeéci instalacii.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wyznaczy¢ miejsce na sktad paliwa (zgodnie z rys 01).

2.7.2 Wytyczne elektryczne

Projekt instalacji elekirycznej stanowi przedmiot osobnego opracowania. Montaz
i zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie elektrycznym.

W ramach projektu elekirycznego nalezy zaprojektowaé instalacje elektryczng do
nastepujacych odbiornikdw:

~ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do pomp obiegowych

~ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do sterownika pieca

2.7.3 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caly okres ich uzytkowania.

Wszystkie drzwi w pomieszczeniu kotlowni nalezy wymieni¢ na nowe o odporno$ci
ogniowej El 30.

Montaz i eksploatacjia urzadzern powinny odbywac sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzer powinny zapewniat
dostateczng przestrzen umozliwiajaca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagaja statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

2.8 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbior instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzié¢ zgodnie
Z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Tom Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne
firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skonczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiekiu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢é zalgczong Dokumentacje
Techniczno - Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sig zamiang urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgodg oséb projektujacych.
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Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

2.9 Zestawienie materiatow

Typ urzgdzenia: JIT: )
Kociot weglowy z podajnikiem moc 25 kW sl 1
Zasobnik c.w.u. poj. 295L L d
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla ¢.o0. poj. 33L S 4
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. poj. 25L sl 1
Pompa obiegowa trojstopniowa o przeptywie 0,41 m*fh i szt. 1
wysoko$ci podnoszenia h= min 2,9 mH20
Pompa obiegowa trojstopniowa o przeptywie 0,82 m%/h i szt 1
wysokosci podnoszenia h= min 2,9 mH20
Pompa obiegu cieptej wody uzytkowej o przeptywie 0,5 szt. 1
m¥hi wysoko$ci podnoszenia h= min 0,27 mH20
Pompa obiegu kottowego o przeptywie 1,73 m°/h i szt. 1
wysokosci podnoszenia h= min 0,55 mH20
Zawor zwrotny antyskazeniowy DN20 sek !
Zawor zwrotny antyskazeniowy DN15 ma 1
Tréjdrogowy zawdr mieszajacy == 1
Zawor bezpieczenstwa 6bar/14 mm szt 2
Zawor bezpieczenstwa 3bar/14 mm szt !
Zawor kulowy odcinajgcy DN15 S 7
Zawor kulowy odcinajgcy DN 20 szt L
Zawor kulowy odcinajgcy DN 25 a2, d
Zawor kulowy odcinajgcy DN 32 w2k 3
Filtr siatkowy DN 15 sel. | 1
Filtr siatkowy DN 20 =2l 4
Filtr siatkowy DN 25 b2l !
Zawdr zwrotny DN 15 sl %
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Zawor zwrotny DN 20 a2k ]
Zawor zwrotny DN 25 S 1
Zawor zwrotny DN 32 i !
Zawor spustowy szt. 2
Zawor odpowietrzajgcy automatyczny szt. 2
Manometr 0-10 bar B2k .
Termometr 0-120°C et g
3 : szt 1
Zawor upustowo-regulacyjny DN15
Zawar upustowo-regulacyjny DN20 szl 1
; ; szt. 1
Zawoér upustowo-regulacyjny DN25
Rozdzielacz instalacji c.o. 5 2
Kratka na wlocie powietrza &2, 1
Sterownik B2 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
l. Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Pofaniec (ul. Ruszczanska 27, 28-230 Polaniec).

Il. Dane ogodlne inwestycji:

Inwestycja przewiduje zaprojektowanie kottowni weglowej dla budynku OSP w Okraglej.

A) Stan istniejacy:

Straznica OSP w Okragtej jest jednostka organizacyjna Gminy Pofaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczgstunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacjg gier i
zabaw. W budynku znajdujq sig dwie sala spotkan wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne
pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Przykrycie
budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

B) Stan projektowany
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

l. Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Potaniec (ul. Ruszczanska 27, 28-230 Polaniec).

Il. Dane ogodlne inwestycji:

Inwestycja przewiduje zaprojektowanie kottowni weglowej dla budynku $wietlicy wiejskiej
i OSP w Okraglej.

A) Stan istniejacy:

Budynek s$wietlicy wiejskiej i OSP w Okraglej jest jednostkg organizacyjng Gminy
Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznosciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem gorgcymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacja gier i
zabaw. W budynku znajdujg sie dwie sala spotkan wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne
pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Przykrycie
budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

B) Stan projektowany

Obiekt swietlicy i OSP zasilany bedzie przez kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q =
25 kW. Kociot bedzie pracowat w uktadzie zamknietym. Kociot nalezy doposazy¢ w wezownice
wewnetrzng schtadzajgca lub zawér schiadzajacy.

Gtownymi elementami tego systemu jest kociol, podgrzewacz ¢c.w.u. o pojemno$ci 295 .,
armatura, w tym zabezpieczajgca oraz orurowanie.

Projektowany kociot umieszczony zostanie w pomieszczeniu na parterze, ktore zostato
wytypowane na kotlownie.

Zasilanie instalacji kottowej odbywac sie bedzie poprzez doprowadzenie do instalacii
czynnika grzewczego za pomocg przenosnej pompy ze zbiornikiem. Cieply czynnik grzewczy
przygotowany przez kociot bedzie kierowany do rozdzielacza, a nastepnie pompowany na
instalacje w budynku.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kotlowego stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
331, a takze zawér bezpieczenstwa (3 bar) znajdujacy sie na przewodzie wody cieptej.

Dodatkowo projektuje si¢ doprowadzenie wody grzewczej do nowego podgrzewaczy
C.w.u.

Zabezpieczenie instalacji po stronie wodnej stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 litrbw oraz zawdr bezpieczenistwa (6 bar).

Il. Szczegotowa specyfikacja techniczna w zakresie

poszczegodlnych rodzajow robot.
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w czasie 120 minut. Przed wykonaniem proby cisnieniowej nalezy usunaé zawory
bezpieczenstwa znajdujgce sig w kottach a powstate otwory zabezpieczy¢ zaslepka. Postepowac
zgodnie z dokumentacja techniczno ruchowa.

02. Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja po stronie wodnej wykonana zostanie z polipropylenu.
Instalacja wodociagowa powinna odpowiada¢ ustaleniom podanym w normach:

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji planuje sig zistnigjacej sieci
wodociggowej.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody projektowanej instalacji przez podanie typu
rury, oraz jej $rednicy nominalnej i tak: r.PP 16x2,7 - oznacza rure z polipropylenu o $rednicy
nominalnej 16mm i grubosci $cianki 2,7mm.

Catg instalacje wodng nalezy wykona¢ w izolacji z pianki poliuretanowej.

Projektowane przewody bedg prowadzone pod tynkiem. Do mocowania rurociagéw wody
nalezy stosowac typowe uchwyty i podwieszenia.

Przewody przechodzace przez Sciany nalezy prowadzi¢
w stalowych tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$c
ogniowa réwna El 30.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez zastosowanie odpowietrznikéw w miejscach
jak na schemacie.

Przy zasobniku nalezy zlokalizowaé zawory odcinajace, oraz zawoér spustowy
umozliwiajacy oproznienie instalacii.

Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy jej obstuge i konserwacje.

Po zakonfczeniu montazu nalezy wykohac trzykrotne ptukanie instalacji wedtug PN-77/M-
34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci instalacji na cisnienie 9 bar,
a nastepnie prdbe z gorgca wodg. Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Podczas préby ciénieniowej nalezy, po napekieniu  podnie$¢  cinienie
w instalacji do 9 bar. Czynnosci te nalezy wykona¢ przy wykreconych zaworach bezpieczenstwa i
zakorkowanych otworach, oraz przy zamknietych zaworach do naczyn przeponowych. Utrzymaé
podwyzszone ci$nienie przez okoto 120 minut i jezeli w tym czasie ci$nienie nie spadnie oproznic
instalacje, wkrecic zawory bezpieczenstwa, otworzyC zawory przy naczyniach przeponowych.
Nalezy takze sprawdzi¢ dziatanie zaworéw bezpieczenstwa na wzrost cisnienia przez
sprawdzenie instalacji na 6 bar.
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Po wykonaniu instalacji i odebranych prébach szczelnoéci przewody nalezy zaizolowac.

Strzatkami oznaczyC kierunek przeptywu. Strzalki, liternictwo i wzory graficzne wediug
normy PN-7-/N-01270.

IV Uwagi koncowe

Calos¢ robot, wykonanie prob i odbiér instalacji przeprowadzic  zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw
Z tworzyw sztucznych, a takze zgodnie z wymogami BHP.

Wszystkie elementy poszczegolnych instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢
wykonane z materiatow niepalnych, posiadajacych Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany przez inwestora personel
w obstudze zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno mie¢ dotgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcije obstugi.

VL shzbowy (12) Q3-8i-45, 1ol dumen, 119} £36-29.57
PSRN, 363 m 1378187 oraz 3540
' akresie PrejeXtewania nadzer
\:Lo‘m:mmsi. w_entylaéyjnych v

.-Kan., gaz i ogrzewanles, |
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OPIS OGOLNY | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ul. Swierc; 7
28-200 Staszéyy

Opis ogélny:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Pokrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

Sciany zewnetrzne murowane grubosci 50 cm. Sciany wewnetrzne noéne murowane
grubosci 45 cm. Budynek posadowiony na betonowych tawach fundamentowych.

Zakres prac:

Wybudowanie komina wewnetrznego w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Okragtej.

Ocena stanu technicznego budynku:

W budynku nie stwierdzono widocznych peknie¢ wykluczajacych nieréwnomierne i
nadmierne osiadanie, co $wiadczy o dobrym stanie fundamentéw.

Sciany nosne w stanie dobrym, bez wyraznych rys i peknie¢, tynki cementowo — wapienne
bez wyrainych odspojeri i zarysowan. Brak peknie¢ w okolicach nadprozy okiennych
wyklucza przekroczenie naprezen granicznych w tych miejscach.

Stropy w stanie dobrym, bez nadmiernych zarysowan i ugie¢ w czesci widocznych, co
$wiadczy o ich dobrym stanie technicznym oraz o nieprzekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalnosci oraz stanu granicznego nosnosci.

Wptyw komina na konstrukcje nosna budynku:

Ze wzgleddw na przyjete rozwigzania konstrukcyjne planowana wybudowa komina nie
wplynie znaczaco na prace catego uktadu konstrukcyjnego istniejgcego budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Okragtej. Istniejace elementy nosne sg w stanie dobrym i projektowana
budowa nie wptynie negatywnie na ich prace.

Whioski:

Stwierdzamy, iz budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Okragtej, zlokalizowany na dziatce nr 303
obreb Okragta nadaje sie do przebudowy.

KONSTRUKCJA KOMINA

W budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Okragtej nalezy wykonaé murowany komin

wewnetrzny.

Przewdd spalinowy wykonac z systemowych pustakow i ksztattek ceramicznych.



W

ul. ».".;33(."".9:'
Odprowadzenie spalin z kotta realizowa¢ przez podpiecie prze éwga;gg{@wev\?ch o

$rednicy 160 mm do przewodu kominowego wyprowadzonego ponad dach. Komin
wyprowadzony ponad dach nalezy prowadzi¢ do 1 m ponad pota¢ ksztattkami systemowymi
ceramicznymi. Komin nalezy usztywni¢ pretami stalowymi wktadanymi w otwory specjalnie
przygotowane w ksztaftce. Na koficu przewodu umiejscowié¢ daszek ochronny.

Zabudowa systemu kominowego powinna by¢ przeprowadzona przez przeszkolony

personel i uwzgledniac aktualne przepisy budowlane, zalecenia projektanta oraz wymagania
producenta systemu.

OBLICZENIE OBCIAZEN

W projekcie przebudowa budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Okragtej, wraz z budowa

wewnetrznych instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz
wewngtrznego przewodu kominowego wykonano murowany komin wewnetrzny o budowie:

1) Pustak systemowy do przewoddw spalinowych (380x380x240mm) — gpustak=7,56
kN

2) lzolacja z wetny mineralnej o gruboéci 20mm — Bizotacji =0,08 kN

3) Wewnetrzna rura ceramiczna ($rednica 160mm, gruboéé <cianki 15mm) -
Breer=1,93 kN

4) Daszek stalowy gyasek=0,45kN "

5) Pret (4 prety o $rednicy 22mm) gpre=1,16kN

6) Tynk cementowo wapienny (gruboé¢ 10mm) Btynk=1,44kN

Catkowite obcigzenie komina o wysokosci 10m, ktére oddziatuje na ptyte
fundamentowa (500mmx500mm) jest réwny 12,62kN. Z uwagi, iz komin jest przytwierdzony
do elewacji budynku OSP za pomoca klamerek (w odlegtosci 50mm) obcigzenie bedzie
mniejsze.

'_hng-“ i "
Lyt ; i by,
Cag.ami budouidt ;.
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Projekt budowy kotfowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
Okragtej

i w Staszowle
ul. Swierczewskisgo 7
28-200 Staszéw
1)  Przebicie przegrod budowlanych celem wprowadzenia przewodow do poszczegdinych
pomieszczen budynkow
2)  Flizowanie $cian i ich malowanie w pomieszczeniu kotfowni
3)  Wylozenie podiogi ptytkami terakotowymi
4)  Montaz studzienkie schtadzajgcej
5)  Wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu kottowni
6)
7)

l) ZAKRES ROBOT

Wykonanie komina wewnetrznego, murowanego
Montaz kotta weglowego, zbiomika c.w.u., naczyn przeponowych, w pomieszczeniu
kottowni

8)  Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin

9)  Wykonanie wentylacji dla pomieszczen kottowni

10) Montaz poszczegoinych elementow armatury instalacji kottowej

11) Montaz pomp na zmontowanych rurociggach

12) Montaz rurociggéw celem potaczenia ze sobg poszczegoinych urzadzen instalacji po
stronie wodnej

13) Montaz poszczegdlnych elementow armatury instalacji wodnej

14) Montaz pomp obiegowych na zmontowanych rurociggach instalacji wodne;

15) Wykonanie instalacji elektrycznej

16) Montaz elementow automatyki

17) Wykonanie prob ci$nieniowych na szczelnos¢ instalacii

18) Uruchomienie uktadu

Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1) Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami

2) Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach kottowni przy transporcie, ustawianiu
oraz montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia 0s6b wykonujacych te prace

3) Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

4) Podczas prac na dachu zwigzanych z wykonywaniem instalacji odprowadzenia spalin
moze doj$¢ do upadku z duzej wysokosci 0sob tam pracujgcych.

Il) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnodci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Osoby pracujace na
wysoko$ciach anarazone na upadek muszg by¢ wyposazone w uprzeze zabezpieczajace.
Montaz ciezkich elementow instalacji (zbiorniki, kotty, pompy) musi by¢ przeprowadzany przez
odpowiednig ilo$¢ os6b przy dodatkowej asekuracii.

Podczas prac na dachu, w celu ochrony oséb postronnych, teren wokét budynkow
nalezy ogrodzic. Wykonawca zobowigzany jest oznakowaé¢ teren budowy oraz jezeli jest to
konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ bezpieczne przejscia przez ten teren.
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Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca unikac¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub whasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciw pozarowej.
Materialy fatwopalne nalezy skiadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych
obowigzane sg do stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,

kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.
P4 Ao
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3  Obliczenia armatury zabezpieczajacej do projektu

Obliczenia naczyn przeponowych i zawordw bezpieczenstwa |
Obliczenia naczyn przeponowych do instalacji c.w.u. dla zasobnika o

pojemnosci 295/

1) Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego:

V, =V.p,-Av |dm® |

OBLICZENIA:
V' pojemnosé cafkowita instalacji [m’] 0,30 [m?
p1  gestodt wiadciwa wody w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 999,70 [kg/m
AV przyrost objetosci wiasciwej wody [dm>/kg] 0,0168  [dm’/kg] |
Vi minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dm?]

2) Minimalna pojemnos$é catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenia
gazowa:

V, =V, et g ]

Puax —P
OBLICZENIA:
Pmex Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  cisnienie wstepne w naczyniu [bar] 4,0 [bar]
Vu  minimalna pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego [dms] 5,0 [dma]
Vo minimalna pojemnosé catkowita naczynia wzbiorczego [dm®)] 17,5 [dm’]

3) Uzytkowa pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg na ubytki
eksploatacyjne:

V.=V, +V-E-10|dm® |

OBLICZENIA:
Vy  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dma]
V' pojemnos¢ catkowita instalacji [m’] 0,30 [m)
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,5 (%]
Vir  pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm3] 6,5 [dm?]
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4) Cisnienie wstepne pracy instalacji:

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

max +1
Pr = R Y; -1 [bar ]
1+ = 1
+
Vi [ Poax 72 1 J
Paax =P
OBLICZENIA:
Vi minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5.0 [dm’]
Vi pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 6.5 [dm?]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 4,0 [bar]
Pr  cidnienie wstgpne pracy instalacji [bar] 44 [bar]
5) Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego 2z hermetyczng

przestrzenia gazowa, uwzgledniajgca jego pojemnos$¢ uzytkowa z

rezerwa:

Vo=V .M[dms]

pmax - pR
OBLICZENIA:
Vir  pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 6.5 [dm?]
Pmex  Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
Pr  ciSnienie wstepne pracy instalacii [bar] 44 [bar]
Vir  catkowita pojemnosé naczynia [dm’] 24,8 [dm’]
Obliczenie naczyn przeponowych do c.o.
Obliczenia naczyr wzbiorczych do instalacji c.o
1) Minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia  wzbiorczego
przeponowego:
V,=V-p,-Av[dm’ |
OBLICZENIA:
V' pojemnosé catkowita instalacji [m’] 0,39 [m¥]
p1  gestosc wiasciwa glikolu w temperaturze poczatkowsj [kg/m’] 1000,00  [kg/m’]
AV przyrost objetosci wiasciwej roztworu glikolu [dm*/kg] 0,0168  [dm’/kg]
Vi minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm”] 6,6 [dm”)]
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2) Minimalna pojemnos¢ calkowita naczynia 2z hermetyczng
przestrzenig gazowa:

V. =V, -M[dm3]

pmax - p
OBLICZENIA:
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ci§nienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
p  ciSnienie wstepne w naczyniu [bar] 1,5 [bar]
V,  minimalna pojemnoéé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 6,6 [dma]
Vo minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego [dm’] 17,6 [dm’]

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, wigczonym do instalacji po
stronie ttocznej pompy obiegowej, nalezy przyjmowac nie mniejsze niz ciSnienie wstepne
obliczone wg ponizszego wzoru, powiekszone o wysokos¢ podnoszenia pomp:

pP=ps+02

p=28+0,2+0,9=39bar

Pst — Cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego
Obliczenia wg PN-B 02414

3) Uzytkowa pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwa na ubytki
eksploatacyjne:

V.=V, +V-E-10|dm® |

OBLICZENIA:
Vu  minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 6,6 [dm’)
V  pojemnosé catkowita instalacji [m’] 0,39 [m’
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,5 [%]
Vur  pojemno$é uzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dma] 8,6 [dm’]
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4) Cisnienie wstepne pracy instalacji:

+1
Py = D max —1[bar]
Vu
1+ "
,_I_,
Vi { P T2 =1 J
Prax =P
OBLICZENIA:

Vi minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm:’] 6,6 [dma]
Vi pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm?’] 8,6 [dm’]
Pmax Maksymalne obliczeniowe cinienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]

p  ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 1,5 [bar]

pr  ci$nienie wstepne pracy instalacji [bar] 1,7 [bar]

5) Pojemnosé calkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczng
przestrzenia gazowa, uwzgledniajgca jego pojemnosé uzytkowa z
rezerwa:

Vir =V pLH [dm3 ]

Pmx ~Pr
OBLICZENIA:
Vi pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm?’] 8,6 [dm?]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
Pr  cisnienie wstgpne pracy instalacji [bar] 1,7 [bar]
Vir  catkowita pojemno$é naczynia [dm’] 26,5 [dm’)
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Obliczenie zaworow bezpieczenstwa do instalacji c.o.
Dobor zaworow bezpieczeristwa do instalacji c.o.:

1) Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa:
p, =L1-p, [MPa]

OBLICZENIA:
Pg  cisnienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,30 [MPa]
P;  ciSnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa [MPa) 0,33 [MPa]

2) Wspoétczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa:

=090 [—]

OBLICZENIA:
0, rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu [-] 0,20 [-]
o,  wspofczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 []

3) Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

M=0,44-V[k%]

OBLICZENIA:
V' pojemnoéé instalacji [m’] 0,39 [m?
M przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s) 0,17 [kg/s]
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4) Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu

bezpieczenstwa:

k
q, =14145- (p,—pz)-p[ N }
m :S

OBLICZENIA:
Py cisnienie zrzutowe [MPa] 0,33 [MPa]
P, ciénienie odptywu [MPa] 0,00 [MPa]
p  gestosé wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg/m’] 1000  [kg/m’]
On teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [ka/(m?s)] 25695  [kg/m®s]

5) Pole wyplywu z zaworu bezpieczenstwa:

p=—M_ [m2 ]
qm -
OBLICZENIA:
M przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,17 [ka/s]
o wspolczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 []
Gm teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m®s)] 36339 [kg/(m%s)]
F  pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [m?] 0,00 [m?]
F  pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 25,99 [mm2]

6) Najmniejsza Srednica krééca dolotowego zaworu
bezpieczenstwa:

4, ==L (]

OBLICZENIA:

F pole wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [mmz] 25,99 [mmz]
d, najmniejsza $rednica kroéca dolotowego [mm] 5,75 [mm]

Stan wykonany: Zawér bezpieczenstwa Syr 1915 3 bar DN 15
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Obliczenie zaworow bezpieczenstwa do instalacji c.w.u.
Dobér zaworu bezpieczeristwa dla zasobnika c.w.u. 295 |

1) Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa:
p, =11-p, [MPa]
OBLICZENIA:

cisnienie dopuszczalne w instalacji [MPa]

ul. Swierczewskle
28-200 Staszow

0,60

ci$nienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa [MPa]

2) Wspotczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa:
a=09-a, [—]
OBLICZENIA:
rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu [-]

0,66

0,20

wspdiczynnik wyptywu zaworu [-]

3) Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

M =0,44-V [k%}

OBLICZENIA:

pojemnosé instalacji [m’]

0,180

0,30

przepustowos¢ zaworu bezpieczenistwa [kg/s]

0,13
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4) Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ 2gaWdruszow

bezpieczenstwa:

k
q, =14145: (pl—pz)-p[ zg }

m -8

OBLICZENIA:
P, ciSnienie zrzutowe [MPa] 0,66 [MPa]
p,  cisnienie odptywu [MPa] 0,00 [MPa]
p  gestost wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg/m’] 1000 kg/m?]
On  teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m’s)] 36334  [kg/m’s]

5) Pole wyptywu z zaworu bezpieczenstwa:

P M [m2 ]
O - O
OBLICZENIA:
M przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,13 [ka/s]
o wspbiczynnik wyplywu zaworu [-] 0,180 [
On  teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m’s)] 36334 [kg/(m’s)]
F  pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [m’] 0,00 [m?
F pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 19,88 [mm?]

6) Najmniejsza srednica krocca dolotowego zaworu
bezpieczenstwa:

b+

OBLICZENIA:
F pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 25,99 [mm?]
d,  najmniejsza $rednica kro¢ca dolotowego [mm] 5758 [mm]

Stan wykonany: Zawor bezpieczenistwa SYR 2115 6 bar / 14 mm
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Okraglej

Uprawnienia projektowe

ul. Swierczewskiago 7
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SYRROETWE POWTATOWE

w Staszowle
Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg, centralnego o ' igtegeyysklego 7
grzewania w bHny g
Okragle] &gﬁﬁﬁﬂszéw
=4 MALOPOLSKA Mmooy
JINSS | OKREGOWA BT
Wk 7B A BYIS
f ﬁ INZYNIEROW (o
A BUDOWNICTWA “&E
Krakow, 20 lutego 2012 1.
Zaswiadczenie
pan/Pani.. LESIAW GEDSKI e
miejsce z.r-zmleszkama\l‘“Kazm“erzaW'alklego89’8 ..................

30-074 Krakow

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0165/01

O NUMErZe SWIdBNCYINYM (i iesreiviraesnsnesarsrssntansassssssaa e sasene

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Ninjejeze Zaéwiadczenie jest wazne od dnia .\ MErca 20128,

PRZEWODNICZACY HADY
MALOPOLSRIES OKREGOWE. [ZBY

do g 1 MR Lz, ;/ng i w‘?"%‘ciae"_"’r“‘fT""’\

drinz Stamistaw Knrcz}nmnzy *

Za Zgodnosé z onyginatem

Mgr ing. Lestaw Gebski
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POLSKA RZECZPOSFLLTA LUDL A A Narava dn 20 Zrucain

Komiiet Nudownictsa Urbaristyboi Architekiury

Rl o
[

Ni mwid ypiawn,

UPRAWNIENIA

= art, 363 prosa budosicr o gs

ot ¢ 23 o X I Lesiay Ltanisiaw
A ¥
oreds. doid T coerwcs 1926 ¢, w Ujsein Sielonym JCURY,

Praz = w ifivleno 1925 -, o prawie bud:wlenym 1 zel
2

21552 rNr 35 prz. 216 craz po zloteriv egranar
irgo rt:zpor:cd'zﬁru-:. ctrzx y m u ; e ne pCcLt
prawa uprownienio do!

1. kierowania rabeicmi inslalacyinymi przy budowie cgdinynh i demoviych urzagzes
wodociqgawych, keaalizacy;nyzh, ceniralnego ogrzswwria i gazuv,:th,

2. sporzadzonio projeklow (plandw) iych robal.

"W /o
WA P

godnoéé z oryginatem

=, El

............... TrrRI LA v daseasnann

mer inz Lesiaw Gebski
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzemlﬁ%éup%% KTQW
i L
Okragte) " w Staszowle

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszdw

S UPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE

Wydzial Polityki Regionalnej

i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakow, dniz

23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCE W BUDOWNICIWIE

Na podstawie § 2 ust. I pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt ¢, 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenawej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
poéZniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robot w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych —
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESELAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ -spdrzadzania projektdéw instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji, -
2/ kierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robdt, kie-

rowania i kontolowania wytwarzania' konstrukcyjnych elementoéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylacji.

Picczed okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-
sal z wup. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy~

dzialu.

Duplikat decyzji o stwierdzeniy przygotowania zawodowego wysta-
Rent U Posiadanych w archiwum Urzedu Wo-
T =,

£ors sz dopind

Drreties wWidsalu

wiono na podstawie doku
jewodzkiego w Krakowie;

mgr i
Krakow, dnia 19 lipca 1996.r7:
Za zgodnosé z oryginatem

mgr in Leslaw Gebski
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. ) o0s. Przy Arce 15/90
TIBISOB ZoMMIBSRIaTNA oo o i e it

31-845 Krakow
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MAP/IS/1878/01
0 numerze ewidencyjnym

| posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Niniejsze zaswiadczenle Jest wazne od dnla .....cooeeccinccnnenns
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31 grudnia 2012 . m?%ﬁﬁw
do dnia e Gt AR & 4 n.l-’
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej STAROSTWY VoWiATowe

W Staszowie

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

KIERD PLATUDAZIA EMLSLIs
vl. Przy Rondzie 12
31-547 Krokdw, lel. c. 120-22

Krakéw, dnle 28 grudnia 1978 roku
Nr Up.321/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUSKCJY TECENICZNYCH W BUDOWNICT.IE

Na podstawie § 4 ust.. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b
rozporzadzenis Ministra Gospodarki Tererowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkeji
technicanych w budewnictwie /Dz,U., Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,
e Cbywatelka WANDA PIEKARCZYKX wmagister inzynier
urzgdsed sanitarnych urodzona dnia 12 kwietnia 1948 r.

w Piekarach Slagsxich posiada przygotowénie zawodowe upowainiajace
do wykonywania ssmodzielnej funkcji projektanta w specjalnodei
instalycyjno-inzyniery jnej w zakresie instalacji sanitarnych.
Obywatelka WANDA PIEXARCZIYIK jest uvpowazniona do:
1/ sporzadzania projektow in;talabji sanitarnych,
2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i.kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementédw instalacjl oraz oceniania

i bedsnia stanu t/ﬁnﬂiG&B@ED instalacji sanitarnych.

RN
”\?

Z uD ?r—';:{’_ o

1

7
4

dr inz/ crch K-rg,s“’f(@’i T

/Glérnx Ayﬂ.f.:hl o Brikswa

1. mgr inz.wWanda Piekarczyk
2, a/a.
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Olvage Stligmo powiarow
—w Staszowio

ul. Swlerczewskiego 7
28-200 Staszdw

Oswiadczenia projektantow




Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centrainego ogrzewania w budynku OSP w

Olmge) FTAROSTWO POWIATOW:
e
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszdw
OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w
Okraglej sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

MEr inz, Lestaw Geobski
13074 Keakow, ol Kazimigrze Wielkisqs 39 m.§

A stuzbowy (12) 4220 el dogmwy (12) 636-29-57
conoz A, 38 '\)’.?gf'(naz 265/93
v LAKESFe—TT o e LW nia, NECZOru
Lraontaru inst. weniviacyjnveh,

wod-kan., gzz. i ogrzewanle.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej
BYAROETWO POWTATOWE
Y w Staszowie
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane

z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pbzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w
Okragtej ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

N IR T FORTATR

w Stasrowle
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w
Okragtej sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk

o
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okrag*ej i. fl 'Ki.ﬁs".-. simho 40 ‘::
IR XSS 1 W = g oY i
@, w Staszowie
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszdw
|
|
|
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze:
PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Okraglej ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk

SRR ot
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrziwania w budynku OSP w

Okragtej :

BTWO' ém;m‘mm
W Stuszowds

ul. $wierczewskiego 7

E. CZESC RYSUNKOWA

28-200 Staszéw
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Myslenice 07.2012 r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant branzy konstrukcyjnej, przebudowy kottowni weglowe] wraz
z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Okragtej
na dziatce nr 303, zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego
o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:



Widok studzienki schtadzajqcej w posadzce kottowni

+10.00

Przekrdj A—A

Skala 1:50

Komin wewnetrzny, wentylacja nawiewna

Przekrdj B—B

Doszek porosol

/,
—P~———‘———4
HHHHHHHH

# 160 mm

Piec ng paliwo
stoleZ5kW

Kolono

TTHH A A

/
/

Ly

!

— 2160 . mm i {5

Podajnik

i

Odskraplocz s

Kanal_prosty
200100 mm

Krotka no wlocie wentylacji
g i

Skala 1:50

Projektowana wentylacja

BYRG v FOWIATOWE
. ‘vsw@mamwm |
ul. Swierczewskije
28-200 Staszéf;g5 d

nawiewna
| ) §
Mie jsce L 81‘|
‘ na popiol I}
|
g I|
|
3
5 Kociot T D_I
3 280 e Hi
R ||
ifll @
Podia jnik 1 H \I
il Projektowany komin
Zbiornik | [ 200
x200
2951 i L]

Ex i

Wpiecie do istniejoce] |
Instalac jl kanalizacy jne J

||
| Al

Istniejgca wentylacja /

wywiewna140x140

UWAGI:

1. Drzwi wejsciowe do kotlowni o odpornosci ogniowej EI30 i wym. 100x200 cm
otwierane na zewngtrz

2. Przewéd  wentylacyjny nawiewny  poprowadzi¢c przez sciane  elewacyjng
pomieszczenia kotlowni. Przewdd wykona¢ z blachy ocynkowanej o wym. Z200x100
mm. Wylot przewodu nalezy umiesci¢ maksymainie na wysokos¢i 1 m nad
posadzkqg, dolna krawgdz otworu wilotowego czerpni od poziomu terenu powinna
wynosi¢ co najmniej 2 m.

3. Kratke wentylacji wywiewnej nalezy umiescic 30 cm ponizej sufitu.

4. W studzience schfadzajqcej zamontowae pompe plywakowg o
podnoszenia min & m i wydajnosei 1,5 m3/h.

wysokosci

5. Komin murowany wewnetrzny umiesci¢ przy Scianie wewngtrznej. Czopuch
prowadzi¢ pod kqtem 90 st.

OZNACZENIA PRZEWODOW:

8 Pion

——————— Przewsd wody cleptef

Przew6d wody zimnef
——————— — Przewdd cyrkulacji wody cileptef
———————— PrzewsSd zasilanlo CO
———————— Przewéd powrotu CO
NP1 .~ naczynie przeponowe do wody pitnej poj. 25L
NP2 — naczynie przeponowe instalacji c.o. poj. 33L
SS — projektowana studzienka schladzajqca

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93| < £i— vy 2012
Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 %"‘\Illl 2012
Format Obiekt: /// Fozo.
A3 Budynek OSP w Okrqglej E;‘;J
Skala Temat: Nr rys.
1:50 Rzut kottowni 01

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. B3 z dnia 4 lutego 1994r.)
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2.1 Podstawa opracowania

- Umowa
- Wizja lokalna

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI INSTAL", maj 1995
r., W-wa,

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, t. Il ,Instalacje

sanitarne i przemystowe", wyd. Arkady,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr 75 poz. 690)
~Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie",
- PN-82/B-02402; ,Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach”, PN-82/B-02403;
»1emperatury obliczeniowe zewnetrzne",
- PN-83/B-03430, ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej."

- PN-B-02414:1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi",

- PN-91/B-02420, ,Ogrzewnictwo. ~ Odpowietrzanie instalacji  ogrzewan wodnych.
Wymagania".

- PN-93/C-04607, ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci

2.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottowni weglowej w oparciu o kociot
na paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej dla budynku
Straznicy OSP w Okragtej.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego niezbednym do
uzyskania odpowiednich pozwoler na wykonanie modemizacji instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2.3 Zakres i podstawa opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje:

Podziat instalacji na sekcje

Wytyczne przebiegu tras nowej instalacji c.o.

Dobar srednic rur (poziomych przewodow rozprowadzajacych, piondw i gatazek)
Doboér grzejnikéw

Dobor armatury (zawory grzejnikowe, zawory za grzejnikowe, zawory podpionowe),
oraz przeliczenie ich nastaw

Niniejsze opracowanie nie obejmuije:
= robot budowlanych

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Potaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.
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Podstawe techniczng stanowig ponizsze materialy:

udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
wytyczne projektowania wykonywanych instalacji
normy i przepisy obowigzujace w kraju

2.4 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

OSP w Okragtej jest jednostka organizacyjng Gminy Pofaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznosciowe, zebrania strazackie i wiejskie..
W budynku znajduje sie sala spotkan wiejskich, $wietlica, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne
pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Przykrycie
budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

2.5 Opis istniejacej technologii przygotowania ciepta

Zrodtem ciepla dla obiektu $wietlicy i OSP sg grzejniki elektryczne uruchamiane w
okresie sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.

2.5 Opis projektowanych rozwigzan

Zostang wyznaczone trasy przebiegu przewodow grzewczych. Instalacjia zostanie
podzielona na dwa obiegi. Kazdy obieg zasila inng czes¢ obiektu oraz posiada wiasng pompe
obiegowa o wydajnosci minimum 0,41 m3h i wysoko$ci podnoszenia 2,9 m H20 dla | obiegu oraz
o0 wydajnosci minimum 0,82 m3/h i wysokosci podnoszenia 2,9 m H20 dla Il obiegu.

Typ instalacji - dwururowy z rozdziatem goérnym, na bazie rur stalowych cienkosciennych
ocynkowanych zaciskanych. Zastosowa¢ niezamarzajacy czynnik grzewczy. Na  koricach
piondw projekiuje sie odpowietrzniki automatyczne.

Elementy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy:

* grzejniki stalowe ptytowe profilowane,

+ gfowice termostatyczne z nastawg wstepna,

+ odpowietrzniki automatyczne

Rurociagi poziome na najnizszych kondygnacjach projektuje sie ze spadkiem 3% w
kierunku od najdalszego pionu do zrodia ciepta (rozdzielaczy).

2.6 Obliczenia

Dobor srednic, armatury, jej nastaw oraz dobér grzejnikow wykonano programem
komputerowym CO. Wydruk stanowig rozwinigcia poszczegdlnych czesci budynku.

W formie zatgcznika do niniejszego opracowania zataczono zestawienie materiatow i
armatury uzytej w projekcie. Wyliczone programem warto$ci ogdlne sa nastepujace:

Catkowita moc przekazywana przez instalacje:  Qinst = 32,8kW
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Catkowita pojemnos¢ instalacji: Vi=391 dm3
2.7 Uwagi wykonawcze

2.7.1 Przewody rozdzielcze instalacji c.o.

Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem z wymaganymi spadkami w kierunku
zrodia ciepta zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych", tom [I: "Instalacje sanitarne i przemystowe." rozdz. 11, wydawnictwo ARKADY,
1988r. Skrzyzowania z innymi instalacjami (wod.-kan., elektryczne) nalezy rozwiaza¢ w
trakcie montazu, z zachowaniem obowigzujacych przepisow..

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie sie
przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetnié
kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. Przy
przejsciu przez strefy pozarowe zastosowac kit o klasie odpornosci ogniowej El 30. W
tulei nie moze znajdowac sie zadne polaczenie na przewodzie.

Kazda z sekcji musi posiadaé filtr mechaniczny o duzej powierzchni czynnej.

Kompensacja wydtuzen przewodéw realizowana bedzie w sposob naturalny lub za pomocg
kompensatoréw ,U" ksztattnych. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na rozmieszczenie punktow
przesuwnych, tzn. pozostawienie wiasciwej dtugosci odcinka swobodnego, kitory przejmie
wydtuzenia przewodu ograniczonego punktem statym. Maksymalna diugo$é pomiedzy
podporami rur wynosi 1,25m dla rur DN15, 1,5m dla DN18, 2,00m dla DN22, 2,25m dla DN28

i 2,75m dla rur DN35.

2.7.2 Piony i gatazki

Piony c.o0. prowadzi¢ po wierzchu scian w miejscach oznaczonych na rzutach. Rurociagi
pionowe prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na jedng
kondygnacje. ObejScia pionéw galazkami wykonywa¢ z uzyciem ksztaltek od strony
pomieszczenia. Podej$cia do pionéw w przyziemiu powinny byé skompensowane odsadzka
o diugosci poziomego ramienia co najmniej 1+1,4 m. tak jak to pokazano na rozwinieciu.
Srednice gatazek zostaty zaprojektowane jako réwne dobranym zaworom grzejnikowym, jednak
nie mniejsze niz DN15. Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne montowac ze spadkiem nie
mniejszym niz 2 %. Spadki galgzek prowadzi¢ w kierunku przeptywu czynnika grzewczego. W
przypadku, gdy diugo$¢ gatgzki przekracza 1,5 m nalezy przytwierdzi¢ jg do przegrody
uchwytami umieszczonymi w potowie jej diugosci.

2.7.3 Grzejniki

Grzejniki montowa¢ zgodnie ze specyfikacjg przedstawiong na rysunkach. Wielkos¢
grzejnikbw zostata dobrana na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto
poszczegolnych pomieszczen.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne montowane na gatazkach
zasilajacych i zagrzejnikowe zawory odcinajgce montowane na gatazkach powrotnych.
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Montujac grzejniki nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepow grzejnika od SC|an5°Bo%§86f‘1“
spodu parapetu (podokiennika) Iub innej ostony gémej zgodnie z tabelg nr 5 "Wytycznych
projektowania instalacji centralnego ogrzewania“. Grzejniki montowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.7.4 Odpowietrzenie

Projektuje sie odpowietrzenie indywidualne na pionach wewnetrznej instalacji co.. W tym celu na
pionach nalezy montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworkiem stopowym o DN
15. Przewiduje sie rowniez odpowietrzenie samych grzejnikow.

2.7.5 Proéby cisnieniowe

W ramach prob cisnieniowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji na zimno i w stanie
goracym.

Probe szczelno$ci instalacji na zimno wykona¢ na ci$nienie 0,6 MPa. Plukanie instalacji przed
regulacjg hydrauliczng wykona¢ dwukrotnie przy v = 1,5 m/s w czasie co najmniej 30 min.

Probe szczelnosci i dziatania wewnetrznej instalacji co. w stanie goracym nalezy przeprowadzi¢
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badar zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci
ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédfa ciepta w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Podczas montazu, prob ciSnieniowych i eksploataciji nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych
podanych przez producentow wiw grzejnikdw i armatury.

Wszystkie proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych®, t. Il "instalacje sanitarne i przemystowe" oraz PN-91/B-
02419.

2.8 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetiaé wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaC sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczng przestrzen umozliwiajgca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

2.9 Uwagi koricowe

2.9.1 Napetnianie instalacji

Instalacje nalezy napetni¢c 30 procentowym roztworem glikolu etylowego z wodg za
pomocg przenosnej pompy o wysokosci podnoszenia min. 20 m i wydajnosci 5-50 I/min a
nastepnie w trakcie eksploatacji uzupetnia¢ ewentualne ubytki ztadu wylgcznie roztworem
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czynnika niezamarzajacego z wodg, ktéra powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607,
.Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody", (patrz tabela w
zafacznikach). Jest to warunkiem zywotnosSci instalacji. Oprocz tego instalacja winna byc
szczelna wg norm PN-B-02414:1999, oraz PN-91/B-02420. Roztwdr czynnika niezamarzajacego
z wodg w przypadku zrzutu nalezy odprowadzi¢ do otwartego plastikowego pojemnika, a jego
niedobdr nalezy uzupemi¢ przy uzyciu pompy. Z uwagi wielkos¢ i mozliwo$¢ przemieszczania
pompy do napetniania przewiduije sie zakup i uzytkowanie jednej szt.

2.9.2 Zmiany w trakcie montazu

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie w trakcie montazu odstepstwo od
pokazanego w projekcie przebiegu rur i lokalizacji grzejnikow. Wymaga fo jednak kazdorazowo
konsultacji projektanta i zgody Inwestora. Przed przystapieniem do prac instalacyjnych
Wykonawca winien dokonaé osobiscie sprawdzenia mozliwosci montazu poszczegoinych
grzejnikow. Ewentualna zmiana lokalizacji grzejnika i mogaca z niej wynikaC zmiana jego
wysokosci wymaga kazdorazowo przeliczenia wielkosci grzejnika przez projektanta.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej osob projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

2.10 Zestawienie materiatow
Rury

Rury ze stali weglowe] niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st.

Pmax = 1 MPa - technika potgczen Press

15 265m
18 89m
22 69 m
28 60 m
35 4m
Razem 407.0m

Grzejnik stalowy, jednoptytowy, H = 600 mm.
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Grzejnik stalowy, jednoptytowy, H = 600 mm.

1160 040m 3 szt
11-60 0.80m 1 szt.
Razem 1.20m 4 szt

Grzejnik stalowy, dwuptytowy, H = 300 mm.
2230 090m 1 szt.
Razem 0.90m 1 szt.

Grzejnik stalowy, dwuptytowy, H = 600 mm.

22-60 040m 2 szt.
2260 0.80m 3 szt
2260 0.90m 2 szt
2260  1.00m 4 szt,
2260 140m 1szt.
2260 1.60m 2 szt.
Razem 6.10m 14 szt.

Grzejnik stalowy, trzyptytowy, H = 600 mm.

33-60 0.80m 1 szt.
33-60 1.00m 2 szt.
3360 1.20m 1 szt.
3360 140m 1 szt.
33-60 1.60m 3 szt.
Razem 10.20 m 8 szt.
Razem 27 szt.
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Armatura

Regulator roznicy cisnienia, gwint wewnetrzny, utrzymuije statg roznice cisnienia w zakresie dP =

5 .. 26 kPa. Montowany na powrocie.

llosé 1
Zawor odcinajacy
llogé 4

Zawor termostatyczny prosty (dtugi korpus) z nastawa wstepna.
llos¢ 28

Zawor powrotny prosty z nastawa wstepna, pamigc nastawy
llosc 28
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Informacja BIOZ

OBIEKT: Straznica OSP Okragta
Okragta 9
28-230 Polaniec

INWESTOR:  Gmina Potaniec, ul. Ruszczanska 27
28-230 Potaniec

PROJEKTANT: mgr inz. Lestaw Gebski
ul. Kazimierza Wielkiego 89/8
30-074 Krakow
Nr upr. 4318/61 i 285/93

eSla\' UYU&A‘\

30-074 Krakow. ulsazi Welkiego 5
AW 719

3 n: 4318/61 oraz RF 285/93

w zakresie projektowania nadzeru . momtaze
innig Nod-d® o naz + wenrhigcla
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- montaz grzejnikdw w obiekcie

- montaz i uktadanie izolowanych rur stalowych

- montaz poszczegoinych elementow armatury instalacyjnej wodnej

- podpiecie projektowanej instalacji do zrodfa ciepta wedtug projektu

- wykonanie prob cisnieniowych na szczelno$¢ instalacji, oraz sprawdzajgcych
prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajacej

- zaizolowanie cieplne nowoprojektowanych czesci instalacji izolacjg wiasciwg dla
danego odcinka przewodu w pomieszczeniu kottowni

- uruchomienie uktadu

Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu
i montazu urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub
przygniecenia osob wykonujgcych te prace

- podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosSci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Montaz ciezkich elementéw
instalacji (grzejniki) musi byé przeprowadzony przez odpowiednig ilos¢ oséb, przy odpowiednie]
asekuracji,

Wykonawca jest zobowigzany oznakowac teren budowy, oraz jezeli jest to konieczne
wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgcej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikac
uszkodzen, lub ucigzliwosci dla oséb Iub wlasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej,
Materialy fatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczyc je przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych
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Projekt budowy kotlowni weglowe] wraz z instalacjg centralnego og i
Okragtej w Staszowie

ut

: : , . ' 28:200 Stasz6w
obowigzane sg do stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,

kombinezony), oraz odpowiedniego obuwia.
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ul. Swierczewskisgo 7
28-200 Staszdw

G. ZALACZNIKI
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
Okragte;]

- A\l

A
w 8taszowle

ul. Swierczewskisgo 7
28-200 Staszéw

Uprawnienia projektowe
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Projekt budowy kottowni weglowe] wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku@SPWyskiego 7

28-200 Staszéw
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MALOPOLSKA orosocinic
~ OKREGOWA =%
.1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krakéw, 20 lutego 2012,
Zaswiadczenie
PanJ'PanlLes‘taWGQDSKI .................................................................
miejsce zzan'aierszkamau'I'(a‘-"m“erzam‘"e“'“egﬂ’89’8 ..................

30-074 Krakow

...............................................................................................................
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MAP/1S/0165/01
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Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1marca2012r ..........
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4 ¢ w Krakowe i,
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dr ins Stawmistaw Karczmarczyk

do dnia 318|erpnla2012r
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mer int. Leslaw Gebski
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewa "WW%S;%A T
Okragie] w Staszowle

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

POLSRA KZETZZPOSFGUTA (UDL A A Warwawa dn 27 srdadnla tl

Komitel Dutinwanictag Urbariztybii Architeioury

N: ewid upicwen.

UPRAWNIENIA
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$ 323001 Lesiav Liuwnivoow
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vred:z dnia { coerwecn 192¢ o, w Ujsciw Sielonym /S0l
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= 1632 ¢ Mr 324 poz 2160 croz po zlederiv egzon
tego rozporzcdzemic, ofr x y mu je no
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CemienIineg

1. kierowanio rabeicmi inslalacyjnymi przy budowis egeiryeh i Gom: wych urzadzen

wodociggowyeh, kenclizacy;nych, cenlralnego ogrzeveric i gozev ,ch,

2. sporzgdzonio projekiow (plonow) tych robal.
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I
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. ﬁ e £V
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............. vasnsnansssassnnE

mgr int Leslaw Gebski
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ETAROFTWO POWIATOWE

w Staszowie
ul. Swierczewskisgo 7
Projekt budowy kotiowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budyri: sz6w
Okragtej

T UPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRAXOWIE

Wydzial Polityki Regionalnej

i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakéw, dnic

23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 1 § 13 ust. 1
pkt 4, 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
poézniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESEAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robdt w specjalnosgci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESEAW STANISEAR GEBSKI jest upowazniony do:

1/ 'sporzadzania projektow instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji, o

2/ kierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontolowania wytwarzaniat konstrukcyjnvch elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylacji.

Picczed okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginaz

sal 2z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-
dziatu.

Duplikat decyziji o stwlerdz&nlu przygotowania zawodowego Wysta-

wiono na podstawie ﬂohunentmwl ;los:.adan}ch w archiwum Urzedu Wo-

jewodzkiego w Krakowie

PEEI L TG depind
Prreltayr wydsalu

Krakow, dnia 19 lipca 1926‘.1‘._—- '

rgr int Leslaw Gebski
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Okragfej v w Staszowie

BIEEY PLERYDAZA PRLLsinizaiitd
¢l. Przy Rondzie 12
31-547 Krokéw, el c. 120-22

Nr Up.321/78

ul. Swierczewskisgo 7
28-200 Staszéw

Krakéw, dnls 28 grudnia 1978 roku

ST#IERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAYODOVEGC
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUWKCJI TECENICZNTICH % BUDOWNICT.IE

Na podstawie §

4 ust.. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b

rozporzgdzenia Mipistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz,U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,

e Obywatelka WANDA P

urzgdsed sanitarnych urodzona dnia 12 kwietnia 1948 r.

w Piekarach Slaskich posiada przygotowanie zawocowe upowainiajace

IEXARCZYK mmagister iniynier

do wykonywcnia samodcielnej funkeji projektanta w specjalnosci

instalycyjno-iniynieryjnej w zakresie lnstalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA P I E KA RC Z YK jest upowsiniona do:

1/ sporzadzania projektoéw in;talabji sanitarnych,

2/ w budownictiwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i.kontrolowania wytwarza-

nia konstrukcyjnych eleamentdw instalacji oraz oceniania

i bedasnia stanu techkadszpezo instslacji sanilzenych.

Otrzymujg:

1. mgr inz.Wanda Piekarczyk
2. a/a.

\-

AT AVAS $ ;
o n?

L ¢
dr inz’drch. ans{f/;’tﬁ‘—- i
Gléway AL;JL(::}:I m, brezowa
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okraglej mmb POWIATOWE
Y w Staszowde
ul. Swierczewskiago 7
28-200 Staszéw

Oswiadczenia projektantow
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej
Jp it _k, 47 a_‘ O
w Staszowie
ul. Swierczewskiago 7
28-200 Staszéw
OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji w budynku S$wietlicy wiejskiej i OSP w
Okragtej, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyg.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr inz, Lesiaw Gebsug
30-074 Krakbw, vl Kazimierza Wielkiego 89 m.b
tel sluzbowy {12} L2248 . taldemeay (121 636-29-57
upr z art Mg A RG] oraz 285793
wozak -0 ERibwania, nadzoru
I montz2w inst, wentvlacyjnych,
wod.-kan, g2z i agrzewanis
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej
v W Staszowle
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w
Okragtej, ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

- PP W
- 42, LESIATV Cebokl
J;:}’l-o :Km‘lw, ul. Kazimierza ‘Nielklggg 8¢ m.
12l stutbowy {12) 425 " 18 prwy (12) 5381&'-_«
-1;.r z arl. n e 1 graz 285/9.
T ze projexy ja, nadzory
" ‘méfiztu Insi. wentylacyjnych
wod.-kan., °Aa? PoaArzpwInT
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej RO -
i BYIROGET#0 FOVAATOWE
W w Staszowle
ul. Swierczewskiago 7
28-200 Staszéw
OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Okragtej, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej ' o
gt y J} _';",‘ ‘3? 0 ] _"‘.f },.: ¢ @E
w Staszowie
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszdw
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
przeznaczony do realizacji w budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w
Okragte], ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzgdzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej

H. CZESC RYSUNKOWA

SYRNGHTWO POWTATOWE
w Staszowde -

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku OSP w
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IV. Instalacja cieptej wody uzytkowej
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
Okragtej -

2.1 Przedmiot i cel opracowania ul. SW?ErczeWskiagg 7
28-200 StasyAy-

Przedmiotem opracowania jest instalacja cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
w budynku straznicy OSP w Okragtej.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego
w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie modemizacii
instalacji, oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

2.2 Zakres i podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej dla budynku straznicy OSP w Okragtej.

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomigdzy Gming Potaniec a firma
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

udostepnione rysunki architektoniczno - budowlane
uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
wytyczne projektowania wykonywanych instalacji
normy i przepisy obowigzujgce w kraju

2.3 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

OSP w Okragtej jest jednostka organizacyjng Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznosciowe, zebrania strazackie i wigjskie..
W budynku znajduje sie sala spotkan wiejskich, swietlica, kuchnia, garaz, ubikacje oraz inne
pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Przykrycie
budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha,

Do budynku doprowadzona jest zimna woda. Instalacja wody cieptej ma charakter punktowy.
W budynku zastosowano termy.

2.4 Instalacja wody cieplej i cyrkulaciji

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykonaé zaizolowanych rur PP o
Srednicach jak na rysunkach. Przewody poziome i pionowe wody cieptej oraz cyrkulacji izolowaé
materiatem o grubosci 25mm, ktorego wspotczynnik przenikania ciepta powinien mie¢ wartos¢ na
poziomie 0.036 W/mK. Wode ciepta nalezy doprowadzi¢ do poszczegolnych przyboréw
sanitarnych zgodnie z czeScig graficzng. Instalacie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Podejscia do punkiéw czerpalnych nalezy wykonaé w plytkich bruzdach
pionowych i poziomych pod tynkiem w rurach ostonowych typu ,peszel’. Préba szczelnosci
instalacji powinna zosta¢c wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggow”. Przed przystapieniem do prby cisnieniowej
nalezy odtaczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogtyby zakt6ci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Podczas eksploatacji w przypadku zadziatania
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku ¢ OSPw
Okragle] STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowle
ul. $w1erczewskre o 7
zaworu bezpieczenstwa cieptej wody uzytkowej, przegrzang wode odprowadZié o) st
schfadzajacej. Po schiodzeniu wypompowac przy pomocy pompy ptywakowe;.
Po wykonaniu prac montazowych oraz préby szczelnoéci nalezy doprowadzi¢ $ciany do

stanu pierwotnego.

2.5 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaé si¢ przy zachowaniu wymagan
bezpieczenistwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentaciji Techniczno —
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewniac
dostateczng przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagaja statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

2.6 Postanowienia koncowe

Przed oddaniem do uzytku instalacji nalezy zleci¢ badania fizyko-chemiczne wody pitnej
uzytkowej.

Montaz, proby i odbior instalacii, oraz przytaczy nalezy wykonac¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z
niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiadaé aktualna Aprobate Techniczng
ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skoriczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zalaczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcije obstugi.

Dopuszcza sig zamiang urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgodg osob projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w bud /nku OSP w

Okragtej

efr’ﬁ’ﬁgmw

2.7 Zestawienie materiatow

ul. Swierczewskie 7
[+
28-200 Staszc‘xg

Typ urzadzenia: jm. | ilos¢
Pompa cyrkulacyjna szt. 1
Zawor kulowy DN20 szt. 2
Bateria czerpalna szt. 6
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
Oqugiej @iNHUSTWU Pﬁw‘m;g“ .

(k ZOWie
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszé-.s

J. ZALACZNIKI
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej STAROSTWO FOWIATOWY
W shsﬂwﬁa

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszé\g

Uprawnienia projektowe
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Projekt budowy kotfowni weglowej wraz z instalacja centralnego m&m@m Bl
w Staszowie

Okragtej
e ul. Swierczewskiego 7

28-200 Staszow

MALOPOLSKA motorowsme
~ OKREGOWA 3%
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakéw, 20 Jutego 2012 1.

Zaswiadczenie

F’an!Panll"es"a\'mrc:;ebski .................................................................

miejsce zamleszkamau'Kaz'm'erzavwelkiego 89}8 ..................

30-074 Krakow

...............................................................................................................

jest czlonkiem Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa

MAP/1S/0165/01
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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o oa SR EERSEERE,
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mgr in?. Leslow Gebski
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Okragtej

Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

’ Ty

POLERA RZECZPOSFCUTA LUDL A A

Kemilet Dudownictaz Urbariatyb i Archiivktury

Mo oewid upeawn.

w Staszowle

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw
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mgr ind Leslaw Gebski
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
Okragtej o
gl STRROSTWO POWTATGWE
W Staszowle

ul. Swmrczewsk;ego 7
?8-200 Staszéw

“UPLIXKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakdw, dnif 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAHMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1lit. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8,
poéZniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI - magister inzyniexr mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robdt w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych —
cbejmujacych instalacje wentylacji.

poz. 46) z

Pan LESELAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ 'sporzadzania projektow instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji, -

2/ kierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robot, kie-
rowania i kontolowania wytwarzania' konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylacji.

Piccze¢ okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginal

sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-
dzialu.

Duplikat decyziji o stwlerdzanm przygotowanla zawodowego wysta-

wiono na podstawie dokumentow, posa.adan_ych w archiwum Urzedu Wo-
et g

Jewodzkiego w Kfa}.Ole

G depind

Dty wWydsialu

.
Krakow, dnia 19 lipca 1996.r¢
T «

TisessrsasereTNasaraneng

mgr in% Leslaw Gebski
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
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Zaswiadczenie

Wanda Piekarczyk
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80. ol =48 12020 PO 6D, 020 DO G fax +48 12 BI2 35 50 www man piit o pl
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0 numerze ewidencyjnym ... s
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywiinej.
1 stycznia 2012 r.
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o 1 R AL A §
BALBPELLIA BIRESOWA LIEA dring. Sonislow Karcomarczyh =
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragfej STAROUTWO FOWTATOWE
wswamm'

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

BIEKU PLARUGAZIA PRLLSIGLZALCES .
ul. Przy Rondzie 12 B . |

31-547 Krokéw, I2l. c. 120-22 ] .

& o : K.T'akd\\', dnia 28 grudnla ]978 roku

Wy Up.321/78

STWIERDZENIE PRZTCGOTONANIA ZANODOWEGC i
DO PEENIENTIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECENICZNYCH W BUDOWNICT.IE ‘

Na podstawie § 4. ust.. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. ©
rozporsadzenis kinistra Gospodarki Terenowej 1 Cchrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz,U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,
ze Obywatelka WANDA PIEXARCZYX mwmagister inzynier
urzadzed sanitarnyeh urodzona dnia 12 kwietnia 1943 r.

w Piekarach Slasxich posiada przygotowénie zawodowe upowainiajace
do wykonywania ssmodzielnej funkeji projektenta w specjalnodei
instelycy jno-inizynieryjnej w zakresie'instalacji sanitarnych.
Dbywatelka WANDA P I E X ARCZ Y X jest upowainiona do:
1/ sporzgdzania projektéw in;talabji sanitarnych,
2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nzdzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania 1i.kontrolowanie wytwarza-
nia Xonstrukeyjnych elementéw instalacji orsaz oceniania
i bedsnia stanu teckrdezpego instalecji sanitarnych.

.5’2€§tg§322?\

LS >
dr i3 cieh, "yr';,s/f; TS
_Gléwny &:}hﬁckt oL Erzkowa

Otrzymuja: /

1. mgr inz.wWanda Piekarczyk
2. a/a.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
Okragtej _
! TOWE

w Staszowle

ul. Swierczewsklego 7
28-200 Staszéw

Oswiadczenia projektantow
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Projekt budowy kotfowni weglowe] wraz z instalacjg centralnego ogrzewama w budynku OSP w

Okragfej TAR 'ﬁ%@ ff@wlﬁ;w,
 Splsetens
OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany instalacji cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji
przeznaczony do realizacji w budynku S$wietlicy wiejskiej i OSP w
Okragtej sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragfej mﬁwu POWIATOWL
1' 2') d GL?W@_

ul. Swierczewskisgo 7
28:200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
Z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z p6zniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany instalacji cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Okragtej ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ,

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski
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Projekt budowy kotiowni weglowe] wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
Okragfej STRROSYVIO FowAATow:

w Stasyouie

ul. Swierczewskiego 7
28:200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany instalacji cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Okragtej sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk

/7’
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Projekt budowy kotfowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej s s
SVANOBTWE PUSGATO
v W Staszowin
ul. Swlerczewskiogo 7
28-200 Staszdw
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z p6zniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany instalacji wody cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Okragtej ze wzgledu na rodzaj rob6t (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzgdzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk

e

100



Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej
o POWiATOW
W Staszowie
Ul Gerozowsklogo 7
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SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzif mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 Vil 2012
Format Obiekt: Faza
Budynek OSP w Okrqgtej Proj.
A2
bud.
Skala Temat: Rzut parteru Nr rys.
1:50 Rozmieszczenie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji 01

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 Vil 2012
Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 VIl 2012
Format Obiekt: Faza
Budynek OSP w Okrqgtej Proj.
A2
bud.
Skala Temat: Rzut pietra Nr rys.
1:50 Rozmieszczenie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji 02
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. B3 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Olragle] STRWOETHO Fowin .
f—w-Staszowie

ul. Swierczewskiago
28-200 Staszév

IV. Instalacja elektryczna
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Projekt budowy kotfowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w | ku OSP
Okragte; SIRRODTWO POYEix.
w Staszowis
ul. Swierczewskie«:
28:200 Stae:

l. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji  elektrycznej
w pomieszczeniu kottowni weglowej budynku OSP w Okraglej.

2. Zasilanie

Zasilanie urzadzen w kottowni weglowej odbedzie sig linig 3 x 2,5 YDY p/t istniejacej
rozdzielni, w ramach istniejacego przydziatu mocy, jak pokazano na rzucie i doprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni w kottowni RK, jak pokazano na schemacie ideowym. Uktad pomiarowy
nie ulega zmianie.

3. Instalacja elektryczna

3.1. Rozdzielnia

Rozdzielnie projektuje sig w typowej skrzyni rozdzielczej, wyposazonej w wylgcznik
gtowny, wytaczniki nadmiarowe, wytaczniki réznicowopradowe oraz ochronniki przepieciowe.
Wyposazenie rozdzielni RK natynkowej o wymiarach 116x130x200x120 mm w pomieszczeniu
kottowni pokazano na schemacie ideowym.
Rozdzielnig wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie obwody gniazd wtykowych
do ktorych beda podiaczone urzadzenia (kociot, pompy, sterownik) wyposazone zostaly w
wytaczniki roznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym 0.03 A.

3.2. Instalacja obwodow 1 faz.

Dia zasilania odbiornikéw 1 - faz. zakoriczonych gniazdami typ szczelny IP 44 nalezy
wykona¢ odpowiednie linie YDY 3 x 2.5 n.t. w rurach RL.

3.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy wskazujace kierunek wyjscia zostaty zlokalizowane przy wyjsciu z kotfowni.
Przyjeto oprawy ewakuacyjne kierunkowe.

3.4. Instalacja potaczer wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatéw pomigdzy czesciami przewodzacymi dostepnymi a
czesciami obcymi wykonaé nalezy potaczenia wyréwnawcze. W tym celu nalezy utozy¢ szyne
wyréwnawcza 25 x 4 FelZn na uchwytach dystansowych i potaczyé z nig wszystkie metalowe
obudowy urzadzert normalnych warunkach, nie znajdujace sie pod napieciem. Szyne pofaczen
wyréwnawczych nalezy w dwoch miejscach potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej.

3.5. Ochrona przed przepieciami

Dla zapewnienia bezpieczenrstwa ludzi | bezawaryjnego dziatania urzadzen technicznych

oraz zapobiezenia uszkodzenia obiektu, zaprojektowana zostata wewnetrzna instalacja potaczen
wyrownawczych.
Przyjeto dwa stopnie ochrony przepigciowej jako pierwszy stopien ochrony przed przepieciami,
ktorego zadaniem jest wyrdwnanie potencjatéw podczas wytadowan w budynek, oraz
ograniczenie przepie¢ atmosferycznych taczeniowych nalezy zainstalowac w rozdzielni gtéwnej.
Jako drugi stopieri ochrony przepigciowej, ktérego zadaniem jest ograniczenie udardw
przepuszczonych przez odgromniki pierwszego stopnia zaprojektowano ochronniki przepieciowe,
zabudowane w rozdzielni RK w pomieszczeniu kottowni.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
Okragle] STANOBTWO FOWIATOW.
w Stasvowie -
ul. Swierczewskiego 7
4. Uktad pomiarowy 28-:200 Stasz6w

Uktad pomiarowy — istniejacy.

5. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona realizowana jest w postaci izolacji roboczej urzadzen instalagji
elektryczne.

Ochrone dodatkowa przed porazeniem stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu
ochronnego PE wylacznikow nadmiarowych i wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie
wyzwalajacym 0.03A. Instalacja w budynku pracowa¢ bedzie w ukiadzie TN-S. Ochronie
podlegaja obudowy metalowe tablic i urzadzen elektrycznych nie znajdujace sie normalnie pod
napigciem, ktore na skutek uszkodzenia moga sie znalez¢ pod napigciem.

Izolacja przewodu zerowego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, niebieskiego izolacja przewodu
ochronnego winna by¢ zestawem koloréw zéttego zielonego.
Po wykonaniu instalacii elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary zgodnie wymogami PBUE.

Uwagi wykonawcze

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami dotyczacymi
robét elektrycznych z zachowaniem przepiséw BHP i ochrony przeciw porazeniowej.
Roboty wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami , pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.
Instalacje wykonac w $cistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi
Przed przekazaniem rob6t do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajgcymi legalizacje i homologacjg: pomiar szybkiego wylaczenia, pomiar wytacznika
réznicowo-pradowego, pomiar opormnosci izolacji przewodéw , pomiar opornosci izolacji przewodu
N w stosunku do przewodu PE przy odtaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach, pomiar ciggtosci
przewodu PE, pomiar opomnosci uziemier, pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej, pomiar

natezenia o$wietlenia,

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badari , atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet , dokumentacije
powykonawczg

Zachowat odlegtosci przewodéw i urzadzen elektrycznych od kabli sieci strukturalnej

¥ dla przewodéw WLZ 15¢cm

* dla $wietléwek 16cm

Odlegto$¢ przewoddw elektrycznych od :

* przewodow i urzadzen SSWN 30cm

x przewodéw i urzadzen TVP.POZ.  30cm

Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnieri i dokumentacji prawnej.

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robdt - niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :
- budowe linii zasilajacych

- budowe o$wietlenia wewnetrznego kottowni

- wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych kottowni
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewanla w budynku OSP w
Okragtej RS

ul. Sw:arczewsklegr
28B:200 Staszi

Szczegolowe warunki wykonywania robét elektrycznych

Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét elektrycznych.

Prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez elektromonteréw posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i grupe SEP.

Zabrania si¢ wykonywania prac ,pod napieciem” a w szczegdlnych wypadkach moze wykonywac
to osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Prowadzac roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwrécic uwage aby odpowiednio byty
zabezpieczone te elementy sieci, ktére mozna wiaczy¢ pod napiecie. /zabezpieczone |
oznakowane zgodnie z przepisami i sztukg techniczng , widoczna przerwa i brak mozliwosci
zatgczenia przez zastosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych/

Jezeli w poblizu pracy pracownikow znajduja sie urzadzenia, instalacje bedace pod napieciem
[stwarzajace realne zagrozenie dla zdrowia badZ zycia pracownikow/ nalezy przed
przystapieniem do prac zabezpieczyé/wytaczy¢ z ruchu wiw.

Prace prowadzone w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia, do takich zalicza
si¢ wykonywanie pomiaréw elektrycznych/ winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie wykonywania pomiaréw elektrycznych, wykonywane przez najmniej dwie
osoby za wyjatkiem sytuacji gdzie do pomiaréw jest wyznaczona osoba na state w obecnosci
pracownika asekurujgcego przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Narzedzia pracy i sprzgt ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych w
warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

Nalezy zwréci¢ uwage aby sprzet ochronny miat aktualne certyfikaty i badania.

Zabrania sig uzywania narzedzi sprzetu ochronnego, ktéry nie ma stosownych oznakowan.

Materiaty pomocnicze:

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych wyd. Il

Il. Zestawienie materiatéw podstawowych

1. Przewod YDY 3 x 2,5 mm2 -20m
2. Przewéd YDY 3 x 1,5 mm2 -13m
3. Przewod YDY 2 x 0,75 mm2 -20m
4. Ptaskownik ocynkowany 25 x 4 mm -20m
5. Rozdzielnia RK - 1kpl.
6. Oprawa ewakuacyjna - 1szt.
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Uprawnienia projektowe
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Projekt budowy kottowni weglowe] wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
Okragej ﬁ@ﬁ@m@ P@%ﬁm‘@ﬁ’
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ul, SWJerczewskmg o7
28-200 Staszdw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami, oraz zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z dnia 7 lipca 1994 r.

(z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W OKRAGLEJ

sporzagdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Lipiec, 2012

tech. Stanistaw Biernat
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w

Okragtej
STRROSTWO PoniArom:,
. W Staszowie -
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszdw
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z pézniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W OKRAGLEJ

ze wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy
w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec, 2012

tech. Stanistaw Biernat
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku OSP w
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HTRROSTWO FOWIATOWY
w Staszowle
Swisrezewskingyr—

Wyniki - Ogélne ul

20:260 Q

Podstawowe informacje:

XTI

Nazwa projektu:

stan przed i po wykonaniu usprawnien termomod.

Swietlica Wiejska i OSP

Miejscowodd: Okragla, gm. Polaniec

Projektant:

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN IS0 13780

- miesiec

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna Bg: -20 g
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e 7,6 i o
Stacja meteorologiczna: Sandomierz
Podstawowe wyniki obliczer budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 390,0 |m?
FKubatura ogrzewana budynku Vy: 1324,8 |m?
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ®g: 15754 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y: 10836 W
Catkowita projektowa strata ciepla @: 26581 W
Nadwyzka mocy cieplnej @gy: 0 W
Projektowe obciagzenie cieplne budynku &yy: 26581 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepila:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢, a: 68,2 |W/m?
Wskainik &g, odniesiony do kubatury ¢gy,v: 20,1 |W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcizzenia cieplnego:

Srednia liczba wymian powietrza n: 0,7
Doplywajace powietrze wentylacyjne V,: B74,2 m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza O: -20,0 °e

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Sandomierz

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V, y: 828,0 |m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qu,nat| 196,78 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qm,ng: | 54661 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 390 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 1324,8 m?
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH:i 504,6 |MJ/(m?:rok)

Strona 26
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Wyniki - Ogdlne

STRRUSTWO POWIATOW
w Staszowie
ul. Swierczewskiego 7

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: | 140,2 |kWh/ (m?-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: | 148,5 |MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 41,3 kWh/ (m3- rok)

Strona 27
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy P@? §880¥d78 0

ul—Swierczewskiers 7

Miesiac |Lan| Temm| Op Qiw Qg Qve Qoo | Qiac < VR yum
dni °C GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok [(GJ/rok |GJ/rok

Styczen 31 -1,1 15,78 0,00 2,56 15,85 1,08 3,33 33,85(0,115
Luty 28| -1,5 18,24 -0,00 2,31 14,68 1,32 3,00 30,920,123
Marzec 31 3,5 15,01 0,00 2,56 12,47 2,45 3,33 24,31/0,1582
Kwiecien 30 8,4 9,61 0,00 2,48 8,49 3,47 3,22 14,08, 0,325
Maj 31 14,9 3,18 0,00 2,56 3,85 4,54 3,33 2,63/0,820
Czerwiec 30/ 16,1 L; 93 0,18 2,50 2,85 4,70 3,22 3,29{1,063
Lipiec 31 17,4 1,33 2,61 2,85 1,97 4,89 3,33 2,66/ 0,939
Sierpien 31 17,6 1,22 2,99 2,89 1,83 4,28 3,33 3,01| 0,855
Wrzesien 30| 13,1 4,89 0,00 2,48 5,05 3,04 3,22 6,61 0,505
Pazdziernik 31 8,1 10,24 0,00 2,56 8,99 1,82 3,33 16,71| 0,236
Listopad 30 2,9 15,13 0,00 2,48 12,51 1,00 3,22 25,80| 0,140
Grudzien 31 -0,3 18,95 0,00 2,56 15,34 0,79 3533 32,74| 0,112
W sezonie 365 8,3 119,50 5,78 30,75/ 103,86 33,40 39,17, 196,78

Strona 28



STRRUSTWO POWIATUir

w Staszowle

; y : ul. Swi T
Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg ncrﬁ%g.%ﬁigﬁéol??%

Miesiac | Lg,m| Tem,m Qp Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd | VE.m
dni o GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok [GJ/rok |GJ/rok

Styczen 31 -1,1 19,78 0,00 2,56 15,95 1,08 3,33 33,89| 0,115
Luty 28| -1,5 18,24 -0,00 2,31 14,68 1,32 3,00 30,920,123
Marzec 31 2,5 15,01 0,00 2,56 12,47 2,45 3,33 24,310,182
Kwiecien 30 8,4 9,61 0,00 2,48 8,49 3,47 3,22 14,08| 0,325
Maj 31| 14,58 3,18 0,00 2,56 3,85 4,54 3,33 2,630,820
Czerwiec 30| 16,1 1,83 0,18 2,50 2,85 4,70 3,22 3,29/ 1,063
Lipiec 31 17,4 1,33 2,61 2,85 1,97 4,89 3,33 2,66(0,939
Sierpien 31| 17,6 1,22 2,98 2,89 1,81 4,29 3,33 3,010,855
Wrzesien 300 13,1 4,89 0,00 2,48 5,05 3,04 3,22 6,610,505
Pazdziernik 31 8,1 10,24 0,00 2,56 8,89 1,82 3,33 16,71| 0,236
Listopad 30 2,8 15;13 0,00 2,48 12:5) 1,00 3,22 25,90( 0,140
Grudzien 31 -o0,3 18,85 0,00 2,56 15,34 0,79 2,33 32,740,112
W sezonie 365 8,3 119,50 5,78 30,75| 103,96 33,40 39,17, 196,78

Strona 28
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) POWTAT U+ |
BZOWie
ul.|Swierczewskisgo 7
28-200 [StaszAv
Opis GJ/Rok kWh/rok %

__Drzwi wewnetrzne 0,59 163 0,2
Drzwi zewnetrzne 12,49 3469 4,8
_ Okno (swietlik) zewnetrzne 20,34 5650 7,8
Dach 33,61 9337 12,9
Podlioga w piwnicy 30,75 8543 11,8
__Strop cieplo do gbéry 1,98 549 0,8
“8ciana wewnetrzna 3,22 895 1,2
Sciana zewnetrzna 53,05 14737 20,4
Cieplo na wentylacje 103,96 2BB79| 40,0
Razem 260,00 72221)100,0

Strona 29



STAROSTWO Povniron
w Staszowis

Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PNlﬁpsaﬁ&n}é&gﬁeoa?

28-200 Stzgzhve:

Opis GJ/Rok kWh/rok %
-Zyski od slonca 33,40 9277| 46,0
Zyski wewnetrzne 39,17 10880| 54,0
tRazem 72,56 20156| 100,0

Strona 30



STRROSTWO POWIAT "

w Staszowis
ul. Swierczewskiege

Wyniki - Przegrody

28-200-Craest—
Symbol d Opis materialu A p Cp
m W/ (m*K) | kg/m3 kJ/(kg-K)
'DACEH Dach 64,0 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0050|Blacha trapezowa lub dachdwkowa. 58,0004 7800 0,440
DAB 0,0100|Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510
WAR .POW 0,5000Warstwa powietrzna niewentylowana.
PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460
WELNAF - §C 0,1000|Filce i maty z welny minerlanej w sSciana 0,045 70 0,750
SOSNA 0,0200|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 25310
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,100
OpSr przejmowania na zewnatrz R., [m?-K/W): 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 2721
Wspbiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?:K)1:| 0,368
PNG Podloga na gruncie 37,0 cm
Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podilodze: SZPG
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 0,20 m
Wysokoéé zaglebienia sciany przylegiej do gruntu Z: 0,30 m
BETON-1900 |0,1000(Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1500 0.840
STYROPIAN 0,0200|Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460
BET-CHUDY 0,1000Podkiad z betonu chudego. 1,050 1500
PIASEK-SR | 0,1500|Piasek Sredni. 0,400 1650 0,840
Réwnowazny opSr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m?-K/W] : 1,861
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/Wl:| 2,500
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]:| 0,400
STROP PARK |z parteru na I pietro
Rodzaj przegrody: Strop ciepio do géry, Warunki wilgotnosci: Srednioc wilgotne
DAB 0,0150|Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510
BET-POSADZ |0,0300(Podktad z betonu pod posadzke. 1,400 2200
STYROPIANS |0,0200|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460
PAPA-ASF 0,0050|{Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460
ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700 2500 0,840
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gladi cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]l:| 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,918
Wspéiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?:K)]: 1,090
STROP TERA |do piwnicy
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do gbry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TERAKOTA | 0,0100|Terakota. | 1,050] 2000] 0,840

Strona 31



SYRROSTWO FowiaTy:

Wyniki - Przegrody ul ‘gm;s;tgz@w!&
. rczewqrmg.¢
28-200 StagwL..
Symbol d Opis materialu A p Cp
m W/ (m'K) | kg/m?® kJ/ (kg K)
BET-POSADZ | 0,0300/Podklad z betonu pod posadzke. 1,400f 2200
STYROPIANS |0,0200|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460
PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460
ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700 2500 0,840
TYNK-CW 0,0100{Tynk lub gtadi cementowc-wapienna. 0,820 1850 0,840
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/Wl:/ 0,100
Opér przejmowania wewnatrz R, [m?-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,859
Wspblczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]:| 1,164
SZPG Sciana zewnetrzna przy gruncie 47,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzma przy gruncie, Warunki wilgotnoici: Srednio wilgo

Podloga przylegla do Sciany: PNG

Wysokosé zaglebienia sciany przylegilej do gruntu Z: 1,03 m

TYNK-CW 0,0100{Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
PUS-ZULBET |0,3600/Pustak zuzlobetonowy. 0,720 1600
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadi cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
STYROPIANS |0,0800|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m?-K/W] : 0,854
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 3,391
Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 0,295
'§. WEW. 25 |Sciana wewnetrzna 27,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0100/Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
CEGLA-PEELN |0,2500(Mur z cegiy ceramicznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m?-K/W]: 0,130
Opdér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W] : 0,130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-X/W] : 0,609
Wspbiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m?-K)]: 1,642
- §. WEW. 45 |Sciana wewnetrzna 45,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
~ PUS-ZULBET |0,4300/Pustak zuzlobetonowy. 0,720 1600
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Opér przejmowania wewnatrz R;, [mz'K/W]:_1 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 0,882
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m?-K)]: 1,13€j
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiaiu A p Cp
W/ (m-X) | kg/m? kJ/ (kg-K)

S. WEW. DZ |Sciana wewnetrzna 14,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYNK-CW 0,016?Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840

_ CEGLA-DZIU |0,1200Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620 1400 0,880
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gitadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Op6r przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,130

Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2:-K/W]: 0,130

Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,478

Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2?:K)]: 2,092

S. ZEW. Sciana zewnetrzna 46,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840
PUS-ZULBET |0,3600|Pustak zuzlobetonowy. 0,720| 1600

TYNK-CW 0,0100/Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820f 1850 0,840

STYROPIANS | 0,0700|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460

TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840

Op6r przejmowania wewnatrz Ry, [m? K/W]: 0,130

Opér przejmowania na zewnatrz R,, [m?-K/W]: 0,040

Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 2,457

Wspbdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?:K)]: 0,407
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen w S‘taszwwﬁﬁ
ul. Swierczewskige...
Symbol Opis Bine, i A 28-200 St=ap~.- ®yr,
Lo m? m3 W
01 Garaz 16,0 95,20 304.,6 3937
02 Swietlica 20,0 21,50 68,8 1621
03 Swietlica 20,0 13,90 44,5 944
04 Pomieszczenie porzadkowe 20,0 9,60 30,7 4089
05 Sanitariat 20,0 3,50 11,2 187
06 Sanitariat 20,0 3,50 11,2 417
07 Klatka schodowa 16,0 19,80 63,4 1434
08 Magazyn na sprzet gasniczy 16,0 21,00 67,2 1182
09 Sanitariat 20,0 4,30 13,8 172
010 010 16,0 12,00 38,4 664
011 Sanitariat 20,0 3,60 11,5 101
1 Sala spotkan 20,0 121,50 388,8 10665
2 Aneks kuchenny 20,0 15,00 60,8 1757
3 Magazyn 16,0 7,80 25,0 -82
4 Schowek 16,0 5,80 18,6 539
5 Klatka Schodowa 16,0 31,00 99,2 1628
6 Magazyn 16,0 21,00 67,2 1484

Strona 34



