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Czesc |
Czes¢ ogdlna
Dane ogolne
Obiekt budowlany

Nazwa obiektu: Centrum Kultury i Sztuki w Potancu,
ul. Czarnieckiego 5 w Potancu

Podstawa opracowania

» podkiady architektoniczne

e program uzytkowy

» ekspertyza rzeczoznawcy p.poz.

* wytyczne inwestorskie

 aktualnie obowigzujace przepisy i normy polskie
* uzgodnienia miedzybranzowe

Zakres opracowania
Projekt instalacji Systemu Sygnalizacji Po  zaru

Czes¢ 1l Opis techniczny

Cel opracowania i cechy/klasyfikacja budynku
Charakterystyka obiektu

1. Informacje ogdlne

Budynek bedacy przedmiotem projektu posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng
podziemna. W czesci nadziemnej znajduje sie sala widowiskowo-kinowa, pomieszczenia
zaplecza sceny, administracyjno-socjalne, itp. w czeSci podziemnej znajduje sie
kregielnia, bar z salg konsumpcyjng, muzeum, pomieszczenia magazynowe i techniczne.

Dane liczbowe:
Powierzchnia uzytkowa 3177,3 m?, w tym:
Piwnica 1155,4 m?,
Parter 1179,7 m?,
Pietro 842,2 m?,
2. Charakterystyka pozarowa budynku

Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych nie przekracza wartosci 1000 MJ/m?.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ osdb,
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.



W sali widowiskowo-kinowej przewiduje sie przebywanie nie wiecej niz 300 osob. Na
balkonie przebywac bedzie nie wiecej niz 50 osdb.

W innych wybranych pomieszczeniach przewiduje sie jednoczesny pobyt ludzi nie
przekraczajacy:

- w kregielni (pomieszczenie 002 i 003) — 30 osdb,
- sala tanca pomieszczenie nr 117 — 30 os6b,

- sala baletowa nr 145 — 25 osob,

- pracownia plastyczna nr 135 — 30 osdb,

- sala klubowa nr 130 — 20 osdb,

- kawiarnia nr 213 i 212 — do 100 oséb,

- biblioteka nr 227 — 20 osob.

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej oraz stopien
rozprzestrzeniana ognia przez elementy budowlane

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,B"”. Jest to budynek niski o dwdch
kondygnacjach naziemnych, jednak ze wzgledu na wystepowanie pomieszczen ZL na
kondygnacji podziemnej do okreslenia klasy odpornosci pozarowej budynku przyjmuije
sie sume wysokosci czesci nadziemnej i podziemne;j.

Budynek wykonany jest z nastepujacych elementéw budowlanych o klasie odpornosci

ogniowej:
- gtdwne elementy - co najmniej REI 120,
- strop piwnicy i parteru - REI 60,
- Sciany zewnetrzne - EI 60,
- $ciany wewnetrzne - EI 30,
- konstrukcja dachu - R30,
- przekrycie dachu - E30.

Sciany, stropy, éciany dziatowe spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci

ogniowej dla budynku w klasie ,,B"” odpornosci pozarowe;j.

Elementy budowlane wykonane sa jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Podstawowe zatozenia.

» wszystkie elementy systemu posiadajg atesty laboratorium CNBOP w Jozefowie
i spetniajg wymagane normy,

» kazdy element systemu (czujka, ROP) ma posiadac¢ izolator zwar¢

e zastosowano system powiadamiania optyczno akustyczny

» system jest skuteczny i cechuje go duza niezawodno$¢ ( dtugi sredni czas pracy
bezawaryjnej),

* producentem jest firma renomowana na rynku systemow sygnalizacji p.poz.,

» szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

» topologia systemu: analogowy, adresowalny (indywidualnie), z liniami petlowymi,

» sygnalizacja uszkodzen oraz autodiagnostyka centrali
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Uzasadnienie wyboru.

Na podstawie powyzszych zatozen dokonujgc analizy proponowanych na
rynku systemow, przyjmuje ze systemem spetniajgcym wszystkie te wymogi bedzie
centrala firmy POLON, wspotpracujgca z czujkami analogowymi adresowalnymi w
liniach petlowych. System ten spetnia wszystkie ww. wymagania.

Normy i zalecenia.
Wykaz norm zwigzanych z tematyka urzadzen sygnalizacji pozaru:

PN-B-02877-2:1998
PN-B-02877-4:2001
PN-E-08350-14:2002
PN-74/M-51530
PN-92/N-01256-01
PN-N-01256-4:1997
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003
PN-EN 54-1:1998

PN-EN 54-2:2002

PN-EN 54-3:2002 (U)

PN-EN 54-4:2001

PN-EN 54-5:2003

PN-EN 54-7:2002 (U)

PN-EN 54-10:2002 (U)
PN-EN 54-11:2002 (U)
PN-EN 671-2:2002

PN-EN 12094-6:2002

PN-EN 12094-7:2002

PN-EN 12094-8:2000

PN-EN 12259-1:2003

PN-EN 12259-2:2001

PN-EN 12259-2:2001/A1:2002 (U)

Alarmy stopnia | i Il oraz sposo6b organizacji alarm  u na obiekcie — scenariusz
po zarowy.

Uwaga!

Ze wzgledu na statg ochrone obiektu 24H, centrala musi by¢ nastawiona na prace z
obstuga. Takie nastawienie nie spowoduje ominiecia Alarmu stopnia | oraz
natychmiastowego wigczenia w 1l stopien alarmowania. Po wykryciu alarmu stopnia
| ochrona obiektu musi sprawdzi¢ zrédto alarmu wedtug opisu z centrali SAP.

Po zadziataniu ELD centrala sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM II
STOPNIA w zaleznosci od rodzaju, ELD oraz zaprogramowanych trybow
alarmowania.



ALARM | STOPNIA sygnalizowany jest miganiem czerwonego sygnalizatora
optycznego POZAR oraz sygnatem w centrali SAP. Jest to alarm wewnetrzny i
wymaga rozpoznania sytuacji przez dyzurujgcy personel. Jesli personel nie
zareaguje na ALARM | STOPNIA, po zaprogramowanym czasie (30s) jest
wywotywany ALARM || STOPNIA.

ALARM Il STOPNIA jest sygnalizowany zapaleniem dodatkowego sygnalizatora.
Powoduje on, oprécz sygnalizacji w centralce, wystanie informacji o pozarze przez
lacze zdalnego nadzoru, uruchomienie sygnalizacji dzwiekowej, przeciwpozarowych
urzadzenh zabezpieczajgcych, sterowanych przekaznikami urzadzen
wykonawczych, odtgczenie klimatyzacji i wentylacji, otwarcie drzwi napowietrzania
oraz otwarcie klap dymowych w klatkach schodowych gdzie wystepuje pozar.
Czas miedzy wystgpieniem ALARMU | STOPNIA i ALARMU Il STOPNIA (czas na
potwierdzenie alarmu) moze wynosi¢ od 0 do 180 sekund. Jest to czas, w ktérym
dyzurujacy personel powinien potwierdzi¢ wystgpienie ALARMU | STOPNIA. Jesli
tego nie zrobi wywotywany jest ALARM Il STOPNIA.

Plan organizacji alarmowania na obiekcie nalezy tak dopracowac, aby
niezaleznie od zrédta wywotania alarmu doprowadzi¢ do uruchomienia tych samych
(wczesniej przygotowanych) procedur zawiadamiania, ewakuacji i zabezpieczenia
ludzi oraz dobytku. Bardzo istotng bedzie umiejetno$¢ szybkiego zakwalifikowania
zdarzenia na kategorie:

* nie wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej,

* wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej w celu udzielenia dodatkowej pomocy w
gaszeniu,

* wymagajacy bezwzglednego jak najszybszego opuszczenia obiektu i
oczekiwania na akcje gaszenia przeprowadzong w wyposazone w
specjalistyczny sprzet jednostki SP.

Jezeli praca na obiekcie przebiega na zmiany, to dla kazdej zmiany oprocz
personelu portierni powinny zosta¢ wydzielone osoby tworzace sekcje p.poz..
Informacja o pozarze powinna dotrze¢ w pierwszej kolejnosci do obstugi centrali
ppoz. oraz wyznaczonej do tego specjalnej sekcji p.poz., ktdre przystapig do
zorganizowania akcji ratowniczo-gasniczej. W tym celu nalezy opracowac wszelkie
mozliwe sposoby (oprécz zbicia szybki ROP-u) powiadamiania wyzej wymienionych
0s6b. W tym celu nalezy wzig¢ pod uwage wszelkie srodki tgcznosci.

Najwazniejszym zadaniem dla Inwestora bedzie odpowiednie systematyczne
przeszkalanie personelu oraz przydziat funkcji dla poszczegoélnych oséb tzn.
stworzenie specjalnej sekcji p.poz.. Od opanowania i wiedzy personelu
niejednokrotnie zalezy wiecej, niz od szybkiego przyjazdu Strazy Pozarnej. Centrala
przez catg dobe bedzie pracowac w trybie Personel Obecny (Praca z obstugg).

Zasilanie podstawowe.
Centrala sygnalizacji pozaru oraz pozostate urzgdzenia systemu powinny by¢

zasilane z wydzielonego, oznaczonego (np. ZASILANIE CENTRALI SAP) pola
rozdzielni R1/1 budynku.

Zasilanie awaryjne z baterii akumulatorow



Przy zatozeniu, ze obiekt bedzie serwisowany ze statg obstugg o czasie reakcji do
72 godzin mozna przyja¢, ze minimalny czas pracy systemu bez zasilania
podstawowego powinien wynosi¢ 30 godzin w czasie dozorowania oraz 1 godziny w
czasie alarmu.

Zalecenia montazowe
Montaz centrali CSP

Centrale nalezy podpig¢ do zasilania 230VAC poprzez specjalnie wydzielony

obwaod. Zasilanie ujete w projekcie branzy elektryczne;.

W poblizu centrali powinny znajdowac sie:

» protokot, w ktérym nalezy wpisywaé m.in. przeprowadzone kontrole,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z
podaniem godziny, daty i przyczyn ich powstania,

* instrukcja organizacji alarmowania na budynku,

Montaz czujek, ROP-6w

Wymiary czujek, ROP-0w, gniazd, wskaznikdéw zadziatania znajdujg sie w kartach
katalogowych.

Gniazda czujek montowac do stropu wkretami z kotkami rozporowymi. W sufitach
podwieszanych gniazda montowac do kasetondéw srubami do regipséw. Przy
montazu czujek w kasetonach sufitu podwieszanego nalezy uwzgledniaé
rozmieszczenie fan-coili oraz swietlowek oswietlenia. ROP-y nalezy montowaé
natynkowo kotkami rozporowymi 8 mm (okablowanie podtynkowo w pesziu 16 mm).
ROP-y wiesza¢ na scianach na wysokosciach 1,40 m. Ze wzgledu na niewielkg
ilos¢ okablowania, w ktorym napiecie przekracza 24V oraz ze wzgledu na
przestrzen miedzy stropowag nie przekraczajgcg 0,5 m nie stosuje sie w 6w
przestrzeni czujnikdw optycznych dymu na pietrach 1,2,3,4. Na parterze w
gtdbwnych ciggach kablowych i w szachcie kablowym zastosowano dozor czujkami
optycznymi dymu.

Montaz okablowania

Do prowadzenia linii dozorowych zastosowany zostat kabel YnTKSY 1x2x0,8 (bez
ekranu) w czerwonej powtoce trudnopalnej wedtug zaleceh POLON

Okablowanie wykonac¢ nastepujaco:

- na giéwnych ciggach poszczegolnych kondygnacji w metalowych korytach, na
drabinach kablowych lub rurach PCV RL16

- w tynku - peszel RVLG 16 ( ROP-y),

- w rurach PCV RL 16 lub peszlach RVLG 16 na ciggach bocznych na
poszczegolnych kondygnacjach,

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym trasy kablowe zostang poprowadzone
w przestrzeni miedzy sufitowej. Trasy kabli sg rozrysowane na podkiadach
architektonicznych — elektrycznych. Trasy kablowe nie odzwierciedlajg doktadnych
przebiegéw kabli. Ze wzgledu na wysokg odpornos¢ urzadzen Bosch na zaktécenia
elektromagnetyczne kable od systemu SSP moga biegna¢ wspolnie z kablami
energetycznymi oraz innymi kablami niskoprgdowymi.

Dopuszcza sie wysterowanie urzgdzen peryferyjnych wykorzystujgc modut
napetlowy lub tez przy odbiornikach, ktore nalezy wysterowac zastosowano sygnat
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pochodzacy ze wspolnego styku NC z centrali po przez réwnolegte taczenie tych
sygnatow.

Wspéipraca systemu SSP z systemami technicznymi bud ynku

Wykorzystujgc programowalne wyjscia przekaznikowe centrala SSP podaje sygnaty
do:

» Szaf klimatyzacji i wentylacji — wylaczenie central klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych
» zwolnienie trzymaczy drzwiowych i zadziatania sitownikow oddymiania

Wspotpraca z systemem klimatyzacji

Wspotpraca w zakresie sterowania centralami systemu HVAC sprowadza sie
do podania sygnatow sterujgcych do central klimatyzacji. Sygnaty te majg wytgczy¢
instalacje klimatyzaciji z dziatania. Z systemu SSP do szaf AKPIA w wentylatorni
zostang podane styki bezpotencjatowe (NC).

Zalecenia ogolne . WA ZNE

o We wszystkich miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac przejscia ognioszczelne o odpornosci
ogniowej takiej, jak dla tych oddzielen.

o Przed odbiorem instalacji dokonac¢ prébnego alarmu w poszczegdlnych liniach
dozorowych.

o Po przekazaniu uzytkownikowi instalacji SAP nalezy zleci¢ do uprawnionej firmy
jej konserwacje. Przeglad konserwacyjny winien by¢ wykonany okresowo,
regularnie, zgodnie z wymogami producentow i Polskimi Normami, lecz nie
rzadziej niz 1 raz w roku.

o W przypadku malowania pomieszczenia nalezy bezwzglednie czujki
zdemontowac, a gniazda zabezpieczy¢ przed zamalowaniem.

o W pomieszczeniach chronionych gdzie zastosowano czujki dymu obowigzywaé
musi catkowity zakaz palenia tytoniu, oraz innych materiatow.

o Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢
z projektantem oraz po uzgodnieniu nanies¢ w dokumentacji, celem
wykorzystania jej jako powykonawcze;.

o System Sygnalizacji Pozaru jest dostosowany do podtgczenia monitoringu do
PSP. Podigczenia dokonujg firmy zewnetrzne na zlecenie PSP. Monitoring do
Strazy Pozarnej nie jest zawarty w tym opracowaniu .



Uwagi koncowe

Konserwacja i przegl ady okresowe oraz gwarancja.

Zgodnie z wymogami uzytkownik powinien okre$li¢ i przestrzegac
harmonogramu konserwacji systemu. Harmonogram konserwacji powinien
uwzgledniaé procedury konieczne do utrzymania systemu sygnalizacji pozaru w
stanie najwyzszej sprawnosci eksploatacyjnej.

Konserwacje systemu sygnalizacji pozaru przeprowadza¢ moze jeden z
nastepujgcych podmiotéw:

- Instalator systemu,( odrebna umowa )

- Wynajety uprawniony przez instalatora serwis.
Instalator udziela gwarancji na catos¢ systemu (3 lata) pod warunkiem dokonywania
kwartalnych przeglgdéw. Nie przestrzeganie tego parametru powoduje utrate
gwaranciji.

MATERIALY PODSTAWOWE

1| Centrala Polon 4900 kpl 1
2| akumulator 26Ah z pojemnikiem kpl 1
3| Czujka DUR - 4046 kpl 191
4| Gniazdo G40 szt 191
5| Element kontrolno steragy EKS-4001 szt 13
6| sitownik oddymiania kpl 12
7| Sygnalizator akustyczny zewreny szt 1
8| sygnalizator wetrzowy kpl 8
9| Kabel HLGs 2x1,5 PH90 m 1019,2
10| Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8 m 6136
11| Kotki rozporowe plastykowe szt 13587
12| Przyciski oddymiania szt 3
13| Rgczny ostrzegacz paru ROP 4001 szt 6
14 Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztyw na 904.8
RS 21
15 Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztyw na, 5824
RS 22
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana
16 pvKLn 23-mm m 5616
17 UchwyF ods@pov_vy U-21 do mocowania rur szt 1827
elektroinstalacyjnych
Masa ogniotrwata - ZESTAW
18 MONTAZOWY kpl 8




Uchwyt ods¢gpowy U-22 do mocowania rur

elektroinstalacyjnych szt

19

11760

20| Wskaniki zadziatania szt

47,15

Ztaczka kompensacyjna do rur
21| elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych| szt
ZCL21

356,7

Ztaczka kompensacyjna do rur
22| elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych| szt
ZCL22

2296

Zestawienie rysunkéw zwazanych

Lp. Nazwa rysunku Numer rysunku
1 Instalacje SAP Piwnice Rys. nr E03.1
2 Instalacje SAP Parter Rys. nr E03.2
3 Instalacje SAP | Etro Rys. nr E03.3

4 Schemat instalacji SAP Rys. nr E03.4
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- RECZNY ODTRZEGACZ POZAROWY
- UNIWERSALNA CZUJKA OPTYCZNA DYMU
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