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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodoci gowej rozdzielczej wraz z przy czami
w miejscowo ci Rybitwy gm. Po aniec

1.  Podstawa opracowania

Podstaw  opracowania projektu technicznego jest zlecenie Inwestora – Urz d

Gminy Po aniec ul. Ruszcza ska 27, 28-230 Po aniec

2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodoci gowej rozdzielczej wraz

z przy czami w miejscowo ci Rybitwy gm. Po aniec.

3. Opis ogólny

Zgodnie z warunkami technicznymi z dn. 13  kwietnia 2011 r. wydanymi przez

Przedsi biorstwo Gospodarki komunalnej w Po cu Spó ka z o.o., projektuje si

sie  wodoci gow  z rur PE 125 , natomiast przy cza wodoci gowe z rur PEHD 40.

Na sieci wodoci gowej w odleg ci nie przekraczaj cej 150m zosta y zlokalizowane

hydranty przeciwpo arowe dn 80 nadziemne (4 szt). Przy w czeniu przy czy

wodoci gowych do projektowanej sieci wodoci gowej nale y wykona  trójnik i

zasuw  odcinaj  na przy czu. Przy cza wodoci gowe zako czy  zestawem

wodomierzowym zlokalizowanym w istniej cy budynku b  w studzience

wodomierzowej betonowej dn 1000.

Przykrycie wodoci gu i przy czy wodoci gowych min. 1,50 m.

4. Sie  wodoci gowa
4.1. Miejsce w czenia projektowanego wodoci gu

Projektowany wodoci g PE 125 o d ugo ci L=339,20 mb proponuje si  w czy

do istniej cej sieci wodoci gowej w 225 za pomoc  opaski do nawiercaniu typu

HAKU na rur  o rednicy 225 z odej ciem ko nierzowym dn 150 a nast pnie

zamontowa  zw  dwuko nierzow  dn 150/100 oraz zasuw  ko nierzow  dn 125:

obr b Po aniec- Rybitwy  – dzia ka nr 503/1 do projektowanej sieci

wodoci gowej DN 125 PE
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4.2. Charakterystyka projektowanego wodoci gu

Wodoci g b dzie przebiega  po gruntach prywatnych w cicieli.

5. Opis rozwi za  technicznych wodoci gu
5.1. Materia y

Projektowany przewód wodoci gowy nale y wykona  z rur ci nieniowych

kielichowych oraz PE 125 PN 10.

Na trasie wodoci gu zaprojektowano zasuw  odcinaj  ko nierzow  dn 100.

Po czenie zasuwy z wodoci giem dokona  przy pomocy po cze  ko nierzowych

dla rur PE.

uki na wodoci gu nale y wykona  z kszta tek PE PN 10. Na za amaniach,

rozga zieniach i ko cówkach ruroci gów projektuje si  bloki oporowe.

Na trasie wodoci gu projektuje si  hydranty p.po . DN 80 podziemne

zamontowane na odga zieniach (zgodnie ze schematem w ów do czonych do

niniejszej dokumentacji). Ka dy hydrant wyposa  w zasuw  odcinaj .

5.2. U enie przewodów wodoci gowych

Przewody wodoci gowe w gruntach nienawodnionych nale y uk ada  na

podsypce piaskowej grubo ci 15 cm z piasku lub gruntu gat. I pozbawionego

grubszych frakcji.

Nad projektowanym przewodem wodoci gowym, po zasypaniu warstw

grubo ci 30 cm nale y u  ta  ostrzegawcz  koloru niebieskiego z ta

metalow .

Wszystkie kszta tki takie jak uki, trójniki i zasuwy nale y wzmocni  blokami

oporowymi wg KB8-4.11.(2).

6. Przy cza wodoci gowe

Projektowane przy cza wodoci gowe zasilane b  z projektowanego

wodoci gu PE 125 mm PN 10. W czenie przy czy do sieci wodoci gowej

projektuje si  wykona  poprzez zamontowanie trójnika oraz zasuwy odcinaj cej na

przy czu wodoci gowym.
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Przy cza projektuje si  z rur PEHD 40 PN 10 w ilo ci 5 sztuk o d ugo ci

L=181,30 mb .

Punkty pomiarowe ( zestawy wodomierzowe ) zostan  zamontowane w

budynkach lub w studzienkach wodomierzowych dn 1000 mm.

Uwaga! Zabrania si czenia wodoci gu wiejskiego w uj ciami lokalnymi z

asnej studni.

6.1. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

rednie dobowe zapotrzebowanie na wod  dla budynków jednorodzinnych

wyposa onych w wodoci g i lokalna kanalizacj  wynosi 150 dm3/(M*d). Przyj to, e

w ka dym budynku mieszkaj  4 osoby.

dmhdmQ dobower /60,04/150 33
.

dmQQ dobowerd /90,05,160,05,1 3
.max

hmQQ d
h /038,0

24
9,0

24
3max

hmQQ hh /09,05,2038,05,2 3
max

6.2. Dobór  wodomierzy

Dobór wodomierzy dokonano zgodnie z PN92/B-01706. Dobrano wodomierze

skrzyde kowe jednostrumieniowe DN 20 firmy „PoWoGaz” (JS 1,5-G1) o

nast puj cych parametrach:

Nominalny strumie  obj to ci qp m3/h 1,5
rednica nominalna DN mm 20

Maksymalny strumie  obj to ci qs m3/h 3
Minimalny strumie  obj to ci qmin dm3/h 30
Próg rozruchu - dm3/h 8

Przed wodomierzem nale y zamontowa  filtr dn 20 PN 16 o wymiarze oczka 0,5

mm. Za wodomierzem (od strony instalacji) projektuje si  zamontowa  zawór

antyska eniowy ¾”.
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6.3. Przebieg tras przy czy

Przebiegi tras poszczególnych przy czy przedstawiono na mapach sytuacyjno-

wysoko ciowych. Przykrycie minimalne przy czy wodoci gowych wynosi min. 1,5 m.

7. Pod czenie projektowanego przewodu do sieci wodoci gowej

Pod czenia projektowanego przewodu wodoci gowego do istniej cych sieci

wodoci gowych nale y dokona  w porozumieniu z Zak adem Us ug Komunalnych w

Lubochni.

8. P ukanie i dezynfekcja

ukanie i dezynfekcja sieci wodoci gowej jest ostatni  czynno ci  przed

oddaniem wodoci gu do eksploatacji. P ukanie odbywa si  czyst  wod

wodoci gow , która powinna odpowiada  warunkom zawartym w Rozporz dzeniu

ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 21.04.2006 r., Dz. U. nr 80 poz. 3667.

Pr dko  wody podczas p ukania powinna wynosi , co najmniej 1,0 m/s.

Czas p ukania okre la si  na  podstawie wyników obserwacji stanu

wyp ywaj cej wody z przewodu. P ukanie mo na zako czy  z chwil , gdy

wyp ywaj ca woda jest tak czysta jak woda u yta do p ukania.

ukanie dotyczy wszystkich odcinków projektowanej sieci wodoci gowej.

Do dezynfekcji u ywa si  roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapnia

chlorowanego, które nale y wprowadza  do przewodu w kilku miejscach. Przewód

nale y nape nia  czyst  wod  z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3%

roztworu podchlorynu sadu lub wapnia chlorowanego, aby uzyska  st enie równe

250 g/m3 wody. Roztwór w przewodzie powinien by  przetrzymany przez 24 godziny.

Po tym czasie nale y doprowadzi  czyst  wod  w celu wyp ukania roztworu z

przewodu. Minimalna ilo  wody powinna zapewni  10-krotn  wymian  wody w

przewodzie przy zachowaniu pr dko ci p ukania jw.

9. Próba szczelno ci wodoci gu

Przed wykonaniem prób szczelno ci nale y wodoci g dok adnie odpowietrzy .

Zaleca wykonanie próby ci nieniowej w nast puj cy sposób (zgodnie z instrukcj

firmy „Wavin” dla rur PVC i PE):

a) Ci nienie próbne powinno by  takie jak normalna warto  ci nienia roboczego.

b) Ci nienie próbne powinno by  utrzymane przez 2 godz. poprzez uzupe nianie

wody.
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c) W ci gu 6 minut podwy szy  ci nienie w ruroci gu do poziomu równego 1,3 x

ci nienia nominalne lub 1,3 x ci nienie robocze.

d) Podwy szone ci nienie powinno by  utrzymane przez 2 godziny przez dodatkowe

uzupe nienie wody.

e) W ci gu 6 minut podwy szone ci nienie obni  do warto ci ci nienia

nominalnego (roboczego) i zamkn  zawór.

f) Po godzinie powinna by  zmierzona ilo  wody niezb dna do utrzymania

ci nienia nominalnego (roboczego). Ruroci g spe nia wymagan  szczelno ,

je eli ilo  wody dodana do utrzymania ci nienia jest ni sza od warto ci

przedstawionych w tabeli.

g) Je eli ilo  wody jest wi ksza, oznacza to, e ruroci g jest nieszczelny, a

nieszczelno  musi by  zlokalizowana przez sprawdzenie z czy, zgodnie z

obowi zuj cymi normami.

ony ruroci g nale y sprawdzi  na ci nienie 1,0 MPa. Prób  nale y

wykona  zgodnie z PN-81/B-10725. Warunkiem pozytywnego wyniku próby jest

utrzymanie si  wymaganego ci nienia w ci gu 30 minut.

10. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wodoci gu nale y dokona  inwentaryzacji geodezyjnej przez

uprawnione do tego s by, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania

wysoko ciowego na wszystkich za amaniach i zmianach spadków.

11. Oznakowanie wodoci gu

Po wykonaniu i zasypaniu wykopów zasuwy, hydranty, za amania i trójniki

na zrealizowanym wodoci gu nale y oznakowa  przy pomocy tabliczek.

Oznakowanie wodoci gu wykona  zgodnie z obowi zuj  norm
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12. Roboty ziemne

12.1.  Wykopy

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, nale y zleci  tyczenie

lokalizacji trasy wykopu uprawnionym s  geodezyjnym. Na trasie wykopu nale y

zlokalizowa  wszystkie wyst puj ce kolizje. Tras  wykopu oraz miejsca kolizji nale y

oznakowa  w sposób trwa y. Wykop pod projektowany wodoci g wykona

mechanicznie. Wykop na ca ej d ugo ci oszalowa  szalunkiem pe nym. Urobek na

okres czasowy nale y wywozi  w miejsce wskazane przez Inwestora. Nadmiar

urobku wywie  w miejsce wskazane przez Inwestora. Grunt nienadaj cy si  do

zag szczenia nale y wywie  i zast pi  piaskiem.

12.2. Podsypka pod wodoci g

Pod projektowany wodoci g nale y wykona  na dnie wykopu podsypk  z

piasku o grubo ci 15 cm.

12.3. Zasypka wykopów

Zasypki wykopów dokonywa  po wykonaniu prób szczelno ci, dezynfekcji

wodoci gu i inwentaryzacji geodezyjnej wodoci gu.

Do wysoko ci 30 cm nad wodoci g zasypki dokona  piaskiem w nast puj cy

sposób:

 u  warstw  do wysoko ci 1/3 rury  i zag ci  j  r cznie

 nast pnie do wysoko ci 30 cm ponad rur  zasypki dokonywa  warstwami co

10 cm i zag szcza  j  r cznie

 na wysoko ci 30 cm nad wodoci giem nale y u   ta  ostrzegawcz

koloru niebieskiego szeroko ci 20 cm z wk adk  metalow .

Pozosta  cz  wykopu zasypa  gruntem rodzimym, o ile grunt ten nadaje si

do zag szczania. Wykop nale y zasypywa  warstwami grubo ci 30 cm i zag szcza

mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1999 r. wska nik

zag szczenia gruntu winien wynosi  I = 1 natomiast pod chodnikami I = 0,85 i by

potwierdzony przez jednostk  geologiczn . Na odcinkach gdzie by  on odwieziony na

czasow  ha , grunt nale y dowie  z ha dy.

12.4. Zabezpieczenie pasa budowy

Wykopy na czas realizacji wodoci gu nale y zabezpieczy  poprzez ich

ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP.
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13. Uwagi ogólne

Ca  robót wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP oraz „

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci gowych. Zeszyt 3.”

Wykopy na czas realizacji wodoci gu nale y oznakowa  i zabezpieczy  przed

dost pem osób obcych.

Uwagi

 Przed rozpocz ciem robót ziemnych nale y powiadomi  wszystkich gestorów

uzbrojenia znajduj cego si  na terenie robót.

 Wszystkie prace nale y wykona  zgodnie z WTWiO Zeszyt 3 i PN oraz

instrukcjami producentów.

 Podczas prac nale y zachowa  obowi zuj ce przepisy BHP na w/w prace.

 Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nale y podda

próbie szczelno ci zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami oraz

dokona  inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego s by.

 Prace mo e wykona  wykonawca posiadaj cy wymagane przepisami

uprawnienia.

 Miejsce robót nale y zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych

zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami BHP.

 W przypadku uszkodzenia istniej cego uzbrojenia nale y niezw ocznie

przerwa  prace i powiadomi  gestora uszkodzonej instalacji.

 Wszelkie zmiany nale y uzgodni  z inwestorem, inspektorem nadzoru

inwestorskiego oraz autorem projektu.

Opracowa a:

Sprawdzi :


