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1. Podstawa opracowania.

Podstaw  opracowania stanowi :

 Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:1000,
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
 Warunki Techniczne wydane przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w Po cu
 Obowi zuj ce przepisy prawa:

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, wraz z pó niejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

- Informacje zawarte w:
 PN-92/B-01707 „ Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
 Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
 Literaturze technicznej

2. Opis stanu istniej cego

Na przedmiotowym terenie wyst puje zabudowa zagrodowa, wiejska. Domostwa w cz ci
miejscowo ci Rybitwy obj tej projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej zlokalizowane s
wzd  drogi gminnej posiadaj cej nawierzchni  szutrow . Miejscowo  ta ma charakter
rozwojowy w zakresie budownictwa siedliskowego. W miejscowo ci Rybitwy nie ma jak na
chwil  obecn  systemu zaopatrzenia w wod , jednak e równocze nie z prowadzeniem prac
projektowych zwi zanych z sieci  kanalizacyjn  prowadzone s  prace zwi zane z
projektowaniem sieci wodoci gowej wraz z przy czami na tym samym terenie.

Przy cza ci nieniowe b  projektowane do nowobudowanych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.

3. Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest odprowadzenie cieków sanitarnych z posesji mieszkalnych w
miejscowo ci Rybitwy do istniej cej oczyszczalni cieków zlokalizowanej na terenie gminy
Po aniec.
Zak ada si , e budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni si  do poprawy stanu rodowiska.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, który jest niezb dny do uzyskania Decyzji
Pozwolenia na Budow  sieci kanalizacji ci nieniowej wraz z przy czami w miejscowo ci
Rybitwy, gmina Po aniec.
Projektuje si  w czenie sieci kanalizacji ci nieniowej do istniej cej sieci PE 90 za
pozostawion  zasuw  dn 80.

ugo  przewodów sieci kanalizacji sanitarnej, ci nieniowej PE 90x5,4 mm, PE100, PN10,
SDR 17 uj tej w projekcie wynosi L = 688,10mb oraz kana y boczne cieków sanitarnych
PE100, PN10, SDR 17  PE 50x3,0mm o cznej d ugo ci L=74,10 mb.

Po czenia istniej cych instalacji kanalizacyjnych z przydomowymi przepompowniami cieków
z rur 160 PVC”S” (Dz. 160x4,7mm) L= 21,50 mb.
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4. Opis stanu projektowanego i zagospodarowania

Projektowana sie  kanalizacyjna jest obiektem liniowym podziemnym. Teren przeznaczony
pod lokalizacje kanalizacji stanow  dzia ki prywatne.

cieki sp ywaj  grawitacyjnie rurami PVC 160x4,00 mm SN4 z wewn trznej instalacji domowej do
zbiornika pompowni przydomowej, w którym umieszczona jest pompa. Pompa t oczy cieki do
przewodów ci nieniowych (z rur polietylenowych lub PVC). W czenie przy cza kanalizacyjnego
nast pi za pomoc  nawiertki. Przy cze wykona  z rur PE 50x3,0 mm czonych na z czki
elektrooporowe. Na przy czu projektuje si  zawór zwrotny aby który zapewni przep yw cieków
sanitarnych tylko w jednym kierunku.
Budowa kanalizacji wymaga czasowego zaj cia pasa robót. Projektuje si  wykonanie wykopu

skoprzestrzennego do wykonania tej kanalizacji. Projektowana kanalizacja sanitarna nie b dzie
narusza a nawierzchni asfaltowej drogi, b dzie ona prowadzona w rowie zlokalizowanym przy
drodze o numerze 8563/2 na g boko ci 1,4 m licz c od poziomu terenu niniejszego rowu.

5.  Opis systemu kanalizacji ci nieniowej

W systemie kanalizacji ci nieniowej, cieki transportowane s  pod ci nieniem wytwarzanym
przez pomp  lub uk ad pompowni przydomowych. cieki sp ywaj  grawitacyjnie z wewn trznej
instalacji domowej do zbiornika pompowni przydomowej, w którym umieszczona jest pompa.
Pompa t oczy cieki do przewodów ci nieniowych. Nast pnie przewody te cz  si  z kolektorem
kanalizacji ci nieniowej. Pompa mo e t oczy cieki na odleg  kilku kilometrów lub na wysoko
do 65 m. Ruroci g uk adany jest równolegle do powierzchni terenu, przy czym zmiany kierunku i
przej cia przez przeszkody s atwe do wykonania i nie wymagaj  stosowania studzienek. Zalet
kanalizacji ci nieniowej jest jej ca kowita szczelno , co eliminuje infiltracj  wód gruntowych i
opadowych, zapobiegaj c tym samym wzrostowi ilo ci cieków dop ywaj cych do oczyszczalni w
okresach opadów i roztopów. Szczelno  kanalizacji gwarantuje równie  ca kowite zabezpieczenie
wód gruntowych przed ewentualnym ska eniem ciekami.
Sie  kanalizacji sanitarnej ci nieniowej zaprojektowano w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno-
wysoko ciowe w skali 1 : 1000. Projektowana kanalizacja sanitarna jest
uk adem technologicznym sk adaj cym si  z przy czy grawitacyjnych, przepompowni
przydomowych i ruroci gów ci nieniowych.
Obliczenia hydrauliczne zosta y przeprowadzone zgodnie z wytycznymi producenta systemu
kanalizacji ci nieniowej. rednice ruroci gów dobrano w sposób zapewniaj cy minimalne
wymagane pr dko ci przep ywu cieków, jednocze nie minimalizuj c zakumulowany czas retencji
cieków w sieci. System zosta  zaprojektowany tak, aby umo liwi  dalsze pod czenia kolejnych

budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej.

6. Projektowana sie  kanalizacji ci nieniowej

W sk ad sieci kanalizacji ci nieniowej wchodz  ruroci gi boczne ci nieniowe, cz ce
pompownie przydomowe z kolektorami ci nieniowymi oraz kolektory ci nieniowe.
Zadaniem projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej t ocznej (ci nieniowej) jest po czenie
przydomowych przepompowni cieków z sieci  ci nieniow . Z uwagi na ci nieniowy charakter
przewodów kanalizacyjnych wielko ci spadków nie musz  by  przestrzegane. Uzbrojenie sieci
stanowi  studzienki ko cowe, na ko cach przy czy kanalizacyjnych z przepompowni
przydomow .
Kolektory ci nieniowe  o rednicy 90mm zaprojektowano jako ruroci gi z rur PE 100, SDR 17
firmy Wavin ( lub równowa nych) czonych przez zgrzewanie doczo owe lub elektrooporowe.

Ruroci gi o rednicy ø 90 wykona  nale y z rur polietylenowych.  Przewody kanalizacyjne w
gruntach nie nawodnionych nale y uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci 15 cm z piasku lub
gruntu gat. I pozbawionego grubszych frakcji.

Przewody ci nieniowe nale y wykona  z rur PE czonych przez zgrzewanie doczo owe przy
zastosowaniu zgrzewarek. Rury nale y zakupi  w kr gach.
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Ruroci gi te musz  by  u one poni ej przyj tej granicy zamarzania 1,40 m pod poziomem
terenu. W miejscach o mniejszej g boko ci przykrycia, ni  1,40 m, stosowa  ocieplenie ruroci gu
w postaci zasypki z keramzytu o grubo ci warstwy minimum 20 cm, na ca ej szeroko ci wykopu.

Przy za amaniach trasy przewodów uk adanych w zwojach stosowa  odpowiedni promie
gi cia w celu unikni cia zablokowania przewodu. Nie nale y stosowa  kolan.

W przypadku trudno ci z uzyskaniem odpowiednio du ego promienia gi cia stosowa uki
segmentowe. Za amania tras przewodów uk adanych w sztangach realizowa  za pomoc uków
segmentowych. Nie nale y stosowa  kolan.

7. Projektowane przy cza kanalizacyjne

Projektuje si  przy cza ci nieniowe szt . 5  cieków sanitarnych PE100, PN10, SDR 17
PE 50x3,0mm o cznej d ugo ci L=74,10 mb.

cieki b  sp ywa  grawitacyjnie rurami PVC 160x4,00 mm SN4 z wewn trznej instalacji
domowej do zbiornika pompowni przydomowej, w którym umieszczona jest pompa. Pompa t oczy
cieki do przewodów ci nieniowych (z rur polietylenowych lub PVC). W czenie przy cza

kanalizacyjnego nast pi za pomoc  nawiertki. Przy cze wykona  z rur PE 50x3,0 mm czonych
na z czki elektrooporowe. Na przy czu projektuje si  zawór zwrotny aby który zapewni przep yw
cieków sanitarnych tylko w jednym kierunku.

Ruroci gi uk ada  z zag bieniem 1,5 m równolegle do terenu.
Rury uk ada  w gotowym wykopie z podsypk , obsypk  i nadsypk  piaskow . Grubo  podsypki
winna wynosi  15 cm. Podczas zag szczania wskazane jest polewanie gruntu wod , co zapewnia
wysoki stopie  zag szczenia. Zasypywanie wykopu nale y wykona  po ówczesnym
przeprowadzeniu próby szczelno ci. Wykopy nale y wykonywa  jako w skoprzestrzenne,
szalowane zgodnie z  BN – 83/8836 – 02, mechanicznie przy pomocy koparki na odk ad.
Studzienki pomiarowe
Przepompownie przydomowe musz  spe nia  norm  PN-EN 12150:1
Pompownia b dzie sk ada  si  z nast puj cych elementów:

- Studni pompowni wykonanej z PEHD
- Nadstawki wykonanej z PEHD
- Pompy 1,2 kW
- Sterownika

Sterowanie
Mikroprocesorowa szafka steruj ca do zabudowy wewn trznej dla jednej pompy, stopie  ochrony
IP54
Wyposa enie:

- Sygnalizacja monitoruj ca prac  pompy
- Amperomierz
- Licznik godzin pracy
- Licznik za cze  pomp
- Ci y pomiar poziomu cieczy
- Kontrola termokontaktów
- Automatyczne w czenie pompy na kilka sekund w przypadku d ugiego postoju pompy w

celu przesmarowania uszczelnie  i ysk
- Opó nienie uruchomienia pompy po zaniku napi cia (eliminuje sytuacj  za czenia si

wszystkich pomp jednocze nie)
- Kontrola czasu pracy w przedziale 0-30 min.
- Alarm: przeci enie silnika, przekroczenie maksymalnej temperatury silnika, zanik napi cia,

poziom alarmowy cieków, awaria czujnika poziomu.

Sterowniki powinny by  przystosowane do zabudowy zewn trznej. Zarówno w czenie instalacji
zewn trznej jak i wyj cie kana u t ocznego ze studzienki nale y wykona  jako szczelne. W
momencie w czenia projektowanego przy cza do sieci kanalizacyjnej nale y bezzw ocznie
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zlikwidowa  istniej ce szambo przez ich zasypanie np. piaskiem po wcze niejszym jego
opró nieniu.
Materia
Przy cze ci nieniowe zosta o zaprojektowane z rur PEHD 50 x 3,0 mm PN 16 PE 100 SDR 11.

czenie rur nale y wykona  za pomoc  zgrzewania elektrooporowego. czenie rur z zasuwami
czy te  pompami cieków wykona  za pomoc  kszta tek ko nierzowych oraz rub wykonanych ze
stali kwasoodpornej.

Wyznaczenie ilo ci odprowadzanych cieków i przep ywu obliczeniowego:

Ilo  odprowadzanych cieków:

Woda na terenie obiektu b dzie zu ywana na cele socjalno - bytowe zwi zane
z mieszkalnictwem.

 norma zapotrzebowania dobowego na wod QN =130l/ d M
 wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Nd = 1,5
 wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej Nh = 2,5
 liczba mieszka ców 4 osób

Q r db =  4 mieszk. x 0,130 = 0,52m3/d
Qmax. db =  Q r. db. x Nd = 0,52 x 1,5 = 0,78m3/d
Qmax. h =  (Qmax.. db. x Nh)/24 = (0,78 x 2,5) / 24 = 0,08m3/h

Wyznaczanie ilo ci cieków sanitarnych wg PN-EN 12056:

Obliczenie równowa nika odp ywu DU dla poszczególnych urz dze :

L.p. Rodzaj Ilo DUI

Suma
DUI

1 zlewozmywak 2 0,8 1,6
2 wanna 1 0,8 0,8
3 zmywarka 1 0,8 0,8
4 umywalka 4 0,5 2,0
5 miska ust powa 3 2,5 7,5
6 natrysk 2 0,8 1,6
7 wpust 70 4 1,5 6,0
8 bidet 1 0,5 0,5
9 pralka 1 0,8 0,8
SUMA 19 - 21,6

Warto  wspó czynnika odp ywu zale ny jest od przeznaczenia budynku.

Wg PN-EN 12056 dla budynków mieszkalnych wynosi K = 0,5.

Obliczeniowy przep yw wyniesie:

q = K (  DUI)0,5 = 2,32dm3/s

Obliczeniowy odp yw cieków sanitarnych wyniesie q = 2,32dm3/s i b dzie odprowadzany
z budynku rur  grawitacyjn  o rednicy 160mm.

Próba szczelno ci.

Instalacj  nale y podda  badaniu w zakresie szczelno ci na eksfiltracj cieków do gruntu.
Badany przewód powinien by  zastabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory
powinny by  dok adnie za lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
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uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczaj cy z cza przed rozlu nieniem
podczas próby. Ruroci g z rur kana owych z PVC – u nale y podda  próbie ci nienia o warto ci
3,0m s . wody. Badany przewód kana owy powinien przed prób  pozostawa  przez jedn  godzin
ca kowicie nape niony w celu nale ytego odpowietrzenia i ustabilizowania si  poziomu wody
w studzience. Czas próby wynosi: 30 min.

8.   Wytyczne wykonania sieci kanalizacyjnych

Roboty liniowe projektuje si  uwzgl dniaj c przyj te rozwi zanie systemu kanalizacji oraz
warunki sytuacyjno-wysoko ciowe.
Prace przygotowawcze:
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  inwentaryzacj  istniej cych zabudowa  i nasadze ,
aby w trakcie realizacji inwestycji jak po jej zako czeniu unikn  nieuzasadnionych roszcze

cicieli posesji w sprawie odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni.
Wykopy:
Projektowane wykopy s  w wi kszo ci wykopami w sko przestrzennymi. W terenie
niezabudowanym roboty b  wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych (okolice
budynków, ogrodze , ogrodów przydomowych oraz w rejonie skrzy owa  z istniej cym
uzbrojeniem) roboty ziemne nale y wykonywa  wy cznie sposobem r cznym.

enie przewodu kanalizacyjnego:
Uk adanie ruroci gu nale y wykona ci le wg wytycznych producenta rur. Zgodnie z instrukcj
producenta rur. Ruroci gi niskoci nieniowe nale y zgrzewa  doczo owo wy cznie na odcinkach
wykonanych wykopem lub elektrooporowo, zgodnie z parametrami producentówzgrzewarek i rur.
Odbiór robót zanikaj cych i badanie szczelno ci:
Przed zasypaniem wykonanych odcinków ruroci gów kanalizacji ci nieniowej, wykonawca
powinien powiadomi  Nadzór Inwestorski oraz U ytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robót
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Od powy szej uwagi nie ma odst pstwa. W trakcie odbioru
nale y wykona  próby ci nienia na wykonanych odcinkach zgodnie z PN-81/B10735 oraz
instrukcj  producenta rur.
Odtworzenie warstwy humusowej:
Warunkiem ko cowego odbioru wykonania sieci b dzie odtworzenie istniej cych wcze niej warstw
humusu. Jest to cz sty element roszcze  mieszka ców wobec Wykonawcy i Inwestora.
Odtworzenie nale y wykona  na ca ej szeroko ci i d ugo ci pasa czasowego zaj cia terenu,
równie  pasa przeznaczonego do celów komunikacyjnych na czas budowy.
Odbudowa nawierzchni dróg i rowów:
Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie dróg b  rowów nale y odtworzy  do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy. Wykopy otwarte dla przewodów
przy cza kanalizacyjnego nale y wykona  wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610
Wszystkie wykopy nale y wykona  o cianach pionowych, oszalowanych i szeroko ci zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wykopy i zasypka pod
pompowni  wg DTR producenta pompowni przydomowych. Szeroko  wykopu musi umo liwi
prawid owe u enie i monta  ruroci gu.
Wytyczenie trasy kanalizacji mo e wykona  tylko uprawniony geodeta. Przekroczenia obejmuj
przej cia pod drog  gminn , rowy.
Przej cia pod drogami asfaltowymi wykona  metod  przecisku lub przewiertu stosuj c rury
przeciskowe stalowe bez szwu wg PN/H-74219 219 x 8.
Przeciski wykonywa  z komór roboczych o wymiarach 3x6, umocnionych balami drewnianymi lub
innym umocnieniem systemowym.
Przej cia przez obni enia terenowe wype nione gruntami organicznymi i wod  oraz na odcinkach
wymagaj cych ochrony ( nasadzenia, ogrody, elementy malej architektury) i inne niemo liwe do
przewidzenia kolizje powsta e w trakcie robót, wykona  metod  przewiertu sterowanego zgodnie z
PN-EN 12889:2000, zachowuj c minimum projektowanego zag bienia 1,4 m do terenu
istniej cego lub zbiornika, stosuj c rury z PE.
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Odcinki w pasie umocnionym p ytami drogowymi odtworzy  po zako czeniu robót. Podbudow
zag ci . Nie dopu ci  do klawiszowania p yt. Odcinki w pasie robót umocnionych brukiem
kamiennym /polnym/ po zako czeniu robót odtworzy , podbudowy starannie zag ci .
Odcinki drogi lowej i gruntowej po zako czeniu robót zag ci  i odtworzy . Ziemi  urodzajn  w
pasie gruntów rolnych na szeroko ci 4 m i g . min. 0,4 m zdj  i po zako czeniu robót roz cieli
ponownie.
Prace w rejonie uzbrojenia podziemnego / sieci wodoci gowe, telefoniczne, energetyczne i
gazowych/ wykona  w porozumieniu z nadzorem w ciciela.
Przy cza wykona  po uzgodnieniu warunków prowadzenia robót z w cicielem posesji.
Prace w rejonie dojazdów do posesji rozpocz  po powiadomieniu w cicieli.
Warunki gruntowe
W pod u gruntowym mo na wskaza  podstawowe warstwy geotechniczne:

 Grunty niespoiste w postaci piasków grubych i rednich rednio zag szczonych
 Grunty niespoiste w postaci piasków drobnych zag szczonych z niewielkimi

przewarstwieniami gliny piaszczystej
 Grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i pylastych zwi ych

Woda gruntowa na przewa aj cym obszarze wyst puj  na g boko ci 0,6-1,2 m. Trudne warunki
gruntowo wodne wyst puj  w rejonie rzek i cieków gdzie wyst puje sta y poziom wodono ny.
Kategoria gruntu II; Stopie  plastyczno ci JL=0,12-0,32
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
20-09-1998 (Dz. U. Nr 126 poz. 836 1998r) projektowan  inwestycj  zaliczono do II kategorii
geotechnicznej (ze wzgl du na g boko  wykopów dla potrzeb kanalizacji) przy prostych
warunkach gruntowych nie wymagaj cych konieczno ci opracowania dokumentacji geologiczno –
in ynierskiej.
Zwraca si , uwag  na mo liwo  wyst pienia innego stanu wód gruntowych, w przypadku
wykonywania robót w porze mokrej.

9. Przepompownie przydomowe

Zakres obejmuje 5 szt. przepompowni przydomowych jednopompowych obs uguj cych
poszczególne posesje.
Zadaniem pompowni przydomowych jest rozdrobnienie cz ci sta ych zawartych w ciekach
bytowych oraz wytworzenie ci nienia i pr dko ci przep ywu niezb dnego do transportu cieków w
ruroci gach t ocznych.
Ca  prac monta owych  studzienki (zbiornika pompowni) nale y wykona  zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami BHP i zasadami sztuki.
Studzienki pod czeniowe pompowe
Projektuje sie studzienki pod czeniowe pompowe jako elementy gotowe do monta u, szczelne,
podziemne, prefabrykowane zbiorniki z PEHD rednicy Dw = 1,1 m oraz 0,9 m Hc = 2,0 m o
budowie modu owej montowany z elementów czonych kielichowo i uszczelnianych specjaln
profilowan  uszczelk .
Pompy zatapialne z urz dzeniem tn cym
Pompownie przydomowe s  kompletnymi w pe ni zautomatyzowanymi urz dzeniami
niewymagaj cymi sta ej obs ugi sterowania poziomem dop ywaj cych cieków.
Kompletny obiekt sk ada si  z nast puj cych elementów:

 Zbiornik pompowni
 Pompa zatapialna z no em tn cym
 Osprz t hydrauliczno – mechaniczny
 Uk ad sterowniczo – alarmowy

Jako wyposa enie dodatkowe mo na zastosowa  instalacj  przeznaczon  do przep ukiwania
ruroci gu.
Górn  cz  pionu t ocznego wyposa a si  w zawór odcinaj cy kulowy z typow  nasad  55 mm i
szybkoz cze do pod czenia w a wozu asenizacyjnego (zamkni  w czasie pracy pompowni).
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Zag bienie studzienek pompowych nale y dostosowa  do rz dnej dna grawitacyjnego przewodu
kanalizacyjnego wychodz cego z budynku.
Wst p
Studzienka przeznaczona jest do budowy systemów kanalizacji ci nieniowej jako zbiornik. Ca
studzienki wykonana jest jako monolit z wysokiej klasy polietylenu zapewniaj cego d ug
ywotno  i dobre w ciwo ci eksploatacyjne.

Wykop
Wykop pod zbiornik powinien by  oko o 15 cm g bszy ni  planowana rz dna dna zbiornika i
minimum 100 cm szerszy ni rednica zewn trzna. Podczas wykonywania wykopu nale y zwróci
uwag  by nadmiernie nie rozlu ni  gruntu pod studni . Wykop nale y oczy ci  z kamieni, korzeni i
innych twardych elementów. Na dnie wykopu nale y zastosowa  15 centymetrow  podsypk
piaskow , wyrównan , wypoziomowan  i zag szczon  do 95% w/g skali Proctora. Studni  nale y
ustawi  na dnie wykopu i sprawdzi  jej wypoziomowanie. Przy okre laniu rz dnej dna wykopu
pami ta  nale y o grubo ci podsypki.

Pod czenie studzienki
W ciance studzienki, mi dzy wzmocnieniami, wywierci  nale y otwór o rednicy odpowiednio
wi kszej od rednicy instalowanej rury.
W otworze umieszczona zostanie uszczelka przej cia szczelnego. Otwór wykonany musi by
precyzyjnie, jego wewn trzna powierzchnia musi by  g adka, pozbawiona zanieczyszcze  i
wiórów. O  otworu musi by  okre lona odpowiednio do rz dnej przewodu jaki b dzie pod czony
poprzez uszczelk . Zak adaj c uszczelk  nale y równomiernie u  j  w otworze i sprawdzi  czy
od rodka jak i na zewn trz jest prawid owo wywini ta na cianki studzienki. Ko ce rur PE/PCV
zaleca si  sfazowa  i pokry rodkiem po lizgowym w celu atwiejszego umieszczenia w uszczelce

Obsypka
Na ca ej wysoko ci studni nale y stosowa  obsypk  piaskow  o szeroko ci minimum 50 cm.
Obsypk  nale y dokonywa  równomiernie, co 30 na ca ym obwodzie studzienki i zag szcza

ywaj c lekkiego sprz tu by nie uszkodzi  studzienki pracuj c  przy samej ciance. Zag szczenie
powinno by  prowadzone do uzyskania 93-94 % stopnia zag szczenia.

Wykonanie prawid owego zag szczenia jest szczególnie wa ne dla trwa ci i
bezpiecze stwa eksploatacji studzienki.

Zwie czenia studzienek
Ostateczn  regulacj  wysoko ci studzienki dokona  nale y poprzez osadzenie na odpowiedniej
wysoko ci teleskopu studni. Wokó  studzienki nale y dokona  koniecznego wyko czenia i
odtworzenia nawierzchni.
W zale no ci od miejsca posadowienia studzienki nale y zastosowa  odpowiednie zwie czenie.
W przypadku usytuowania w ogrodach i miejscach nieutwardzonych gdzie nie wyst puje ruch
ko owy, zastosowa  mo na pokryw   PE montowan  bezpo rednio na studzience. W innych
przypadkach nale y zastosowa  w azy zgodnie z PN-EN124 postawione bezpo rednio na
betonowych pier cieniach odci aj cych o grubo ci 15 cm i otworze rodkowym fi 650mm.
Zadaniem pier cienia odci aj cego jest przeniesienie obci enia wynikaj cego z ruchu ko owego
na grunt wokó  studzienki, a nie na sam  studzienk . Dolna powierzchnia pier cienia
odci aj cego musi znajdowa  si  co najmniej 5 cm powy ej najwy szego elementu kopu y
sto ka, a kraw  komina studni musi znajdowa  si  minimum 5 cm powy ej dolnej kraw dzi p yty
obci aj cej i minimum 5 cm poni ej dolnej kraw dzi stopy w azu eliwnego.
Jako obsypk  wokó  studzienki znajduj  si  bezpo rednio pod pier cieniem odci aj cym
zastosowa  nale y piasek stabilizowany cementem lub chudy beton.
Obsypka ta powinna by  zag szczona do minimum 95% w/g skali Proctora i tak uformowana by
ostatecznie  tworzy a sto ek o podstawie szerszej o 50 cm od rednicy zewn trznej trzonu
studzienki (patrz rysunek).
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Przestrze  pomi dzy studni  a pier cieniem odci aj cym nale y uszczelni .

Uwaga
W terenach trudnych nale y zastosowa  podsypk  i obsypk  na ca ej wysoko ci studzienki
stabilizowan  cementem lub chudy beton o stopniu zag szczenia 95-97%. Za tereny trudne
uznaje si  obszary o wysokim poziomie wód gruntowych, o du ej zawarto ci glin, o
nieustabilizowanej strukturze geologicznej, drogi i miejsca szczególnie obci one ruchem,
skarpy, tereny szkód górniczych itp.

Rozruch pompowni wykonywa  w obecno ci przedstawiciela producenta.

10.Wymagania w zakresie zasiania w energi  elektryczn  przydomowych
przepompowni cieków

1. Zasilanie wykona  jako niezale ny 3-fazowy obwód z tablicy g ównej TG budynku (obiektu) do
skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej zlokalizowanej na budynku, z którego wyprowadzone jest
zasilanie.

- zasilanie wykona  nale y z instalacji zalicznikowej obiektu (nie podlega uzgodnieniu w ZE),
- odp yw, zabezpieczy  wy cznikiem instalacyjnym,

2. Obwód zasilaj cy pompowni  zabezpieczy  wy cznikiem nadmiarowo pr dowym o ch-ce C i
warto ci:
- C10A dla pompowni zasilanych trójfazowo,

3. Zasilanie skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej, wykona  przewodem YKY 5×2,5 mm².
- projektowan  instalacj  wykona  w uk adzie sieci „TN-S”, z rozdzielonym przewodem

neutralnym i ochronnym.
4. Wprowadzenie przewodu zasilaj cego mo liwe jest jedynie od spodu w/w skrzynki

sterowniczo-sygnalizacyjnej (ze wzgl du na zachowanie jej szczelno ci. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie kabli od góry, boku lub tylnej ciany w/w skrzynki.

5. Instalacja musi spe nia  wymagania ochrony przeciwpora eniowej. Jako podstawow  ochron
zastosowa  izolacj  przewodów czynnych a dodatkow  zaleca si  szybkie wy czenie
zasilania w czasie krótszym ni  0,4s. W uzasadnionych przypadkach mo na zastosowa
urz dzenia ró nicowo-pr dowe (pr d ró nicowy I=30mA), jednak nale y si  liczy  z tym, e
mog  one zadzia  w innych sytuacjach ni  uszkodzenia instalacji (np. przepi cia lub wzrost
up ywno ci – zawilgocenie izolacji). Konsekwencj  tego mo e by  przelanie cieków wskutek
braku zasilania pompowni.

6. Lokalizacja zabezpiecze  musi umo liwia  swobodny dost p do nich przez s by
Konserwatora,

7. Wszystkie prace nale y wykona  zgodnie z Przepisami Budowy Urz dze
Elektroenergetycznych i obowi zuj cymi normami,

8. Wszelkie prace zwi zane z zasilaniem musi wykona  osoba z uprawnieniami (wykonawca
potwierdza na pi mie wykonanie zgodne z PN i projektem, podaj c nr uprawnie  oraz
dostarcza protokó  z pomiarów rezystancji izolacji i impedancji p tli zwarcia oraz, je li
zastosowano, badanie urz dzenia ró nicowopr dowego; schemat i plan zasilania).
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Przyk ad z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku

11. Uwagi ko cowe

1. Nie wyklucza si  istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie
urz dze  podziemnych, które nie by y zg oszone do inwentaryzacji, lub o których
brak jest informacji w instytucjach bran owych. W przypadku stwierdzenia w terenie
urz dze  podziemnych na trasie przy czy obj tych niniejszym P.T. nale y
niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem celem uzgodnienia rozwi zania
zamiennego.

2. Dopuszcza si  zastosowanie urz dze  innych producentów ni  zaprojektowane
i dobrane w  projekcie, ale o równowa nych parametrach.

3. Instalacje zewn trzne powinien zrealizowa  Wykonawca posiadaj cy uprawnienia do
prowadzenia tego typu dzia alno ci.

4. Zleci  inwentaryzacj  powykonawcz .
5. Wszystkie zastosowane materia y na wykonanie instalacji winny posiada  odpowiednie

aktualne atesty dopuszczaj ce je do stosowania w naszym kraju.
6. Nale y bezwzgl dnie przestrzega  uwag i zalece  zawartych w opinii ZUDP.
7. Teren po wykonaniu budowy nale y przywróci  do stanu pierwotnego.
8. Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi by  zgodny z:

 Instrukcje producentów rur i urz dze .
 Warunki BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
 Instalowanie urz dze  powinno si  odbywa  zgodnie z wytycznymi ich producentów.

9. Ca  wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

UWAGI:

1. Nie wyklucza si  istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej
mapie urz dze  podziemnych, które nie by y zg oszone do inwentaryzacji, lub
o których brak jest informacji w instytucjach bran owych. W przypadku
stwierdzenia w terenie urz dze  podziemnych na trasie przy czy obj tych
niniejszym P.T. nale y niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem celem
uzgodnienia rozwi zania zamiennego.

BUDYNEK

studzienka pompowa

kable pompy i p ywaków

szafka steruj ca
(na budynku)

TG

wy cznik nadpr dowy

YKY 5x2,5mm2

BUDYNEK

TG

wy cznik nadpr dowy

YKY 5x2,5mm2

studzienka pompowa

szafka steruj ca
(na stojaku)

kable pompy i p ywaków
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2. Dopuszcza si  zastosowanie urz dze  innych producentów ni
w zaprojektowanych i dobranych projekcie, ale o równowa nych
parametrach.

Opracowa a:

Sprawdzi :


