Projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytaczami w miejscowosci Rybitwy gm. Potaniec

sierpien 2011

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przyfgczami
w miejscowosci Rybitwy gm. Pofaniec
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego jest zlecenie Inwestora — Urzad
Gminy Pofaniec ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec

2. Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociggowej rozdzielczej wraz

z przytaczami w miejscowosci Rybitwy gm. Pofaniec.

3. Opis ogoblny

Zgodnie z warunkami technicznymi z dn. 13 kwietnia 2011 r. wydanymi przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki komunalnej w Pofancu Spotka z o.0., projektuje sie
sie¢ wodociggowsg z rur PE 125 , natomiast przytacza wodociggowe z rur PEHD 40.
Na sieci wodociggowej w odlegtosci nie przekraczajgcej 150m zostaty zlokalizowane
hydranty przeciwpozarowe dn 80 nadziemne (4 szt). Przy wigczeniu przytaczy
wodociggowych do projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonac trojnik i
zasuwe odcinajacg na przytaczu. Przylacza wodociggowe zakonczyC zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w istniejagcy budynku badz w studzience

wodomierzowej betonowej dn 1000.

Przykrycie wodociggu i przytaczy wodociggowych min. 1,50 m.

4. Sie¢ wodociagowa
4.1. Miejsce wiaczenia projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag PE 125 o dtugosci L=339,20 mb proponuje sie wtgczy¢
do istniejgcej sieci wodociggowej w 225 za pomocg opaski do nawiercaniu typu
HAKU na rure o srednicy 225 z odejsciem kotnierzowym dn 150 a nastepnie
zamontowac¢ zwezke dwukotnierzowg dn 150/100 oraz zasuwe kotnierzowg dn 125:

o obreb Potaniec- Rybitwy — dziatka nr 503/1 do projektowanej sieci

wodociggowej DN 125 PE
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4.2. Charakterystyka projektowanego wodociggu

Wodocigg bedzie przebiegat po gruntach prywatnych wiascicieli.

5. Opis rozwigzan technicznych wodociagu

5.1. Materiaty

Projektowany przewdd wodociggowy nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych
kielichowych oraz PE 125 PN 10.

Na trasie wodociggu zaprojektowano zasuwe odcinajgca kotnierzowg dn 100.
Potgczenie zasuwy z wodociggiem dokonac przy pomocy potgczen kotnierzowych
dla rur PE.

tuki na wodociggu nalezy wykonac¢ z ksztaltek PE PN 10. Na zatamaniach,
rozgatezieniach i koncéwkach rurociggéw projektuje sie bloki oporowe.

Na trasie wodociggu projektuje sie hydranty p.poz. DN 80 podziemne
zamontowane na odgatezieniach (zgodnie ze schematem weziéw dotaczonych do

niniejszej dokumentacji). Kazdy hydrant wyposazy¢ w zasuwe odcinajaca.

5.2. Utozenie przewodow wodociggowych

Przewody wodociggowe w gruntach nienawodnionych nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15cm z piasku lub gruntu gat. | pozbawionego
grubszych frakciji.

Nad projektowanym przewodem wodociggowym, po zasypaniu warstwg
grubosci 30 cm nalezy utozyC tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z tasma
metalowa.

Wszystkie ksztattki takie jak tuki, tréjniki i zasuwy nalezy wzmocni¢ blokami

oporowymi wg KB8-4.11.(2).

6. Przytacza wodociagowe

Projektowane przyltacza wodociggowe zasilane beda z projektowanego
wodociggu PE 125 mm PN 10. Wigczenie przytaczy do sieci wodociggowej
projektuje sie wykona¢ poprzez zamontowanie trojnika oraz zasuwy odcinajgcej na

przytaczu wodociggowym.
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Przytacza projektuje sie z rur PEHD 40 PN 10 w ilosci 5 sztuk o dtugosci

L=181,30 mb.
Punkty pomiarowe ( zestawy wodomierzowe ) zostang zamontowane w
budynkach lub w studzienkach wodomierzowych dn 1000 mm.

Uwaga! Zabrania sie faczenia wodocigqu wiejskieqgo w ujeciami lokalnymi z

wifasnej studni.

6.1. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla budynkéw jednorodzinnych
wyposazonych w wodociag i lokalna kanalizacje wynosi 150 dm®(M*d). Przyjeto, ze
w kazdym budynku mieszkajg 4 osoby.
Q. sobone =150dm® /-4 =0,60m*/d

Qs = Qi gopone - 15 =0,60-15=0,90m* /d

Qmaxd _%

=0,038m*/h
24 24

Qh:

Q.. =Q,-25=0,038-2,5=0,09m*/h

6.2. Dob6r wodomierzy

Dobdr wodomierzy dokonano zgodnie z PN92/B-01706. Dobrano wodomierze
skrzydetkowe jednostrumieniowe DN 20 firmy ,PoWoGaz” (JS 1,5-G1) o
nastepujgcych parametrach:

Nominalny strumien objetosci Jp m°/h 15
Srednica nominalna DN mm 20
Maksymalny strumien objeto$ci Os m°/h 3
Minimalny strumien objetosci Omin dm®h 30
Prég rozruchu - dm’h 8

Przed wodomierzem nalezy zamontowac filtr dn 20 PN 16 o wymiarze oczka 0,5
mm. Za wodomierzem (od strony instalacji) projektuje sie zamontowaé¢ zawor

antyskazeniowy %"
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6.3. Przebieg tras przylaczy

Przebiegi tras poszczegolnych przytaczy przedstawiono na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych. Przykrycie minimalne przytgczy wodociggowych wynosi min. 1,5 m.

7. Podiaczenie projektowanego przewodu do sieci wodociggowej

Podtaczenia projektowanego przewodu wodociggowego do istniejacych sieci
wodociggowych nalezy dokona¢ w porozumieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych w
Lubochni.

8. Plukaniei dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed
oddaniem wodociggu do eksploatacji. Ptukanie odbywa sie czystg wodg
wodociggowsg, ktora powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu
ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21.04.2006 r., Dz. U. nr 80 poz. 3667.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosic, co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikbw obserwacji stanu
wyptywajacej wody z przewodu. Ptukanie mozna zakonczyé z chwilg, gdy
wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.

Ptukanie dotyczy wszystkich odcinkow projektowanej sieci wodociggowe;.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapnia
chlorowanego, ktére nalezy wprowadzac¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd
nalezy napetnia¢ czystg wodg z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3%
roztworu podchlorynu sadu lub wapnia chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie rowne
250 g/m® wody. Roztwér w przewodzie powinien byé przetrzymany przez 24 godziny.
Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z
przewodu. Minimalna ilos¢ wody powinna zapewni¢ 10-krothg wymiane wody w

przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

9. Préba szczelnosci wodociagu

Przed wykonaniem préb szczelnosci nalezy wodociag dokfadnie odpowietrzyc¢.
Zaleca wykonanie proby cisnieniowej w nastepujgcy sposob (zgodnie z instrukcjg
firmy ,Wavin” dla rur PVC i PE):
a) Cisnienie prébne powinno by¢ takie jak normalna wartos¢ cisnienia roboczego.
b) Cisnienie probne powinno byé utrzymane przez 2 godz. poprzez uzupetnianie

wody.
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c) W ciggu 6 minut podwyzszy¢ cisnienie w rurociggu do poziomu réwnego 1,3 X

cisnienia nominalne lub 1,3 x cisnienie robocze.

d) Podwyzszone cisnienie powinno by¢ utrzymane przez 2 godziny przez dodatkowe
uzupetnienie wody.

e) W ciggu 6 minut podwyzszone cisnienie obnizy¢ do wartosci cisnienia
nominalnego (roboczego) i zamkng¢ zawor.

f) Po godzinie powinna by¢ zmierzona ilo§¢ wody niezbedna do utrzymania
cisnienia nominalnego (roboczego). Rurocigg spetnia wymagang szczelnosc,
jezeli ilos¢ wody dodana do utrzymania cisnienia jest nizsza od wartosci
przedstawionych w tabeli.

g) Jezeli ilos¢ wody jest wieksza, oznacza to, ze rurocigg jest nieszczelny, a
nieszczelno$¢ musi by¢ zlokalizowana przez sprawdzenie ztgczy, zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

Utozony rurocigg nalezy sprawdzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Prébe nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725. Warunkiem pozytywnego wyniku proby jest
utrzymanie sie wymaganego cisnienia w ciggu 30 minut.

10. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed zasypaniem wodociggu nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, tj.. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania

wysokosciowego na wszystkich zatamaniach i zmianach spadkow.

11. Oznakowanie wodociggu
Po wykonaniu i zasypaniu wykopow zasuwy, hydranty, zatamania i trojniki
na zrealizowanym wodociggu nalezy oznakowa¢ przy pomocy tabliczek.

Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg
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12. Roboty ziemne

12.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy zleci¢ tyczenie
lokalizacji trasy wykopu uprawnionym stuzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy
zlokalizowac¢ wszystkie wystepujgce kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy
oznakowa¢ w sposob trwaty. Wykop pod projektowany wodocigg wykonac
mechanicznie. Wykop na catej dtugosci oszalowac¢ szalunkiem petnym. Urobek na
okres czasowy nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Nadmiar
urobku wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Grunt nienadajgcy sie do

zageszczenia nalezy wywiezc¢ i zastgpi¢ piaskiem.

12.2. Podsypka pod wodociag
Pod projektowany wodocigg nalezy wykona¢ na dnie wykopu podsypke z
piasku o grubosci 15 cm.

12.3. Zasypka wykopow

Zasypki wykopow dokonywa¢ po wykonaniu prob szczelnosci, dezynfekciji
wodociagu i inwentaryzacji geodezyjnej wodociggu.

Do wysokosci 30 cm nad wodociag zasypki dokonac¢ piaskiem w nastepujacy
sposoéb:
e utozyC warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
e nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure zasypki dokonywac¢ warstwami co
10 cm i zageszczac jg recznie
e na wysokosci 30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm z wktadkg metalowa.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym, o ile grunt ten nadaje sie
do zageszczania. Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 30 cm i zageszczac
mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1999 r. wskaznik
zageszczenia gruntu winien wynosic¢ | = 1 natomiast pod chodnikami | = 0,85 i by¢
potwierdzony przez jednostke geologiczng. Na odcinkach gdzie byt on odwieziony na
czasowg hatde, grunt nalezy dowiezc¢ z hatdy.

12.4. Zabezpieczenie pasa budowy

Wykopy na czas realizacji wodociggu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich

ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP.
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13. Uwagi ogo6lne
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3.”
Wykopy na czas realizacji wodociggu nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb obcych.

Uwagi

v" Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw
uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie robot.

v' Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3 i PN oraz
instrukcjami producentow.

v" Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy BHP na w/w prace.

v" Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddac
prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego stuzby.

v' Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy wymagane przepisami
uprawnienia.

v' Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0s6b postronnych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

v" W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwiocznie
przerwac prace i powiadomic¢ gestora uszkodzonej instalacji.

v Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz autorem projektu.

Opracowata:

Sprawdzit:
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