PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI CISNIENIOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI
RYBITWY GMINA POLANIEC

1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

Mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:1000,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Warunki Techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Pofancu
Obowigzujgce przepisy prawa:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, wraz z pozniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Informacje zawarte w:

— PN-92/B-01707 ,, Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

— Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,

— Literaturze technicznej

2. Opis stanu istniejacego

Na przedmiotowym terenie wystepuje zabudowa zagrodowa, wiejska. Domostwa w czesci
miejscowosci Rybitwy objetej projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej zlokalizowane sg
wzdtuz drogi gminnej posiadajacej nawierzchnie szutrowg. Miejscowos¢ ta ma charakter
rozwojowy w zakresie budownictwa siedliskowego. W miejscowosci Rybitwy nie ma jak na
chwile obecng systemu zaopatrzenia w wode, jednakze rownoczesnie z prowadzeniem prac
projektowych zwigzanych z siecig kanalizacyjng prowadzone sg prace zwigzane z
projektowaniem sieci wodociggowej wraz z przytagczami na tym samym terenie.

Przytacza cisnieniowe beda projektowane do nowobudowanych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych.

3. Celi zakres opracowania

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji mieszkalnych w
miejscowosci Rybitwy do istniejacej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na terenie gminy
Potaniec.

Zaktada sie, ze budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do poprawy stanu Srodowiska.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, ktéry jest niezbedny do uzyskania Decyzji
Pozwolenia na Budowe sieci kanalizacji cisnieniowej wraz z przytagczami w miejSCOWOSCi
Rybitwy, gmina Pofaniec.

Projektuje sie wigczenie sieci kanalizacji cisnieniowej do istniejgcej sieci PE 90 za
pozostawiong zasuwg dn 80.

Dtugos¢ przewodow sieci kanalizacji sanitarnej, cisnieniowej PE 90x5,4 mm, PE100, PN10,
SDR 17 ujetej w projekcie wynosi L = 688,10mb oraz kanaty boczne sciekdw sanitarnych
PE100, PN10, SDR 17 PE 50x3,0mm o tgcznej dtugosci L=74,10 mb.

Potaczenia istniejgcych instalacji kanalizacyjnych z przydomowymi przepompowniami $ciekow
z rur $160 PVC”"S” (Dz. 160x4,7mm) L= 21,50 mb.
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4. Opis stanu projektowanego i zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem liniowym podziemnym. Teren przeznaczony
pod lokalizacje kanalizacji stanowg dziatki prywatne.
Scieki sptywajg grawitacyjnie rurami PVC 160x4,00 mm SN4 z wewnetrznej instalacji domowej do
zbiornika pompowni przydomowej, w ktérym umieszczona jest pompa. Pompa ttoczy Scieki do
przewodow cisnieniowych (z rur polietylenowych lub PVC). Wiaczenie przytacza kanalizacyjnego
nastgpi za pomocg nawiertki. Przytgcze wykona¢ z rur PE 50x3,0 mm taczonych na ztgczki
elektrooporowe. Na przytgczu projektuje sie zawor zwrotny aby ktdry zapewni przeptyw sciekow
sanitarnych tylko w jednym kierunku.
Budowa kanalizacji wymaga czasowego zajecia pasa roboét. Projektuje sie wykonanie wykopu
waskoprzestrzennego do wykonania tej kanalizacji. Projektowana kanalizacja sanitarna nie bedzie
naruszata nawierzchni asfaltowej drogi, bedzie ona prowadzona w rowie zlokalizowanym przy
drodze o numerze 8563/2 na gtebokosci 1,4 m liczac od poziomu terenu niniejszego rowu.

5. Opis systemu kanalizacji cisnieniowej

W systemie kanalizacji cisnieniowej, scieki transportowane sg pod cisnieniem wytwarzanym
przez pompe lub uktad pompowni przydomowych. Scieki sptywajg grawitacyjnie z wewnetrznej
instalacji domowej do zbiornika pompowni przydomowej, w ktéorym umieszczona jest pompa.
Pompa ttoczy Scieki do przewodow cisnieniowych. Nastepnie przewody te tacza sie z kolektorem
kanalizaciji cisnieniowej. Pompa moze ttoczy¢ scieki na odlegtos¢ kilku kilometrow lub na wysokos¢
do 65 m. Rurocigg uktadany jest rébwnolegle do powierzchni terenu, przy czym zmiany kierunku i
przejscia przez przeszkody sg fatwe do wykonania i nie wymagajg stosowania studzienek. Zaletg
kanalizacji cisnieniowej jest jej catkowita szczelnos¢, co eliminuje infiltracje wéd gruntowych i
opadowych, zapobiegajgc tym samym wzrostowi ilosci $ciekdw doptywajacych do oczyszczalni w
okresach opadow i roztopow. Szczelnos¢ kanalizacji gwarantuje rowniez catkowite zabezpieczenie
wod gruntowych przed ewentualnym skazeniem $ciekami.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] zaprojektowano w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno-
wysokosciowe w skali 1 : 1000. Projektowana kanalizacja sanitarna jest

uktadem technologicznym skfadajacym sie z przytaczy grawitacyjnych, przepompowni
przydomowych i rurociggéw cisnieniowych.

Obliczenia hydrauliczne zostaly przeprowadzone zgodnie z wytycznymi producenta systemu
kanalizacji ci$nieniowej. Srednice rurociggéw dobrano w sposob zapewniajgcy minimalne
wymagane predkosci przeptywu sciekéw, jednoczesnie minimalizujgc zakumulowany czas retencji
Sciekow w sieci. System zostat zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ dalsze podtaczenia kolejnych
budynkéw mieszkalnych do sieci kanalizacyjne;j.

6. Projektowana sie€ kanalizacji cisnieniowej

W skiad sieci kanalizacji cisnieniowej wchodza rurociggi boczne cisnieniowe, fgczace

pompownie przydomowe z kolektorami cisnieniowymi oraz kolektory cisnieniowe.
Zadaniem projektowanych odcinkdéw kanalizacji sanitarnej ttocznej (ci$nieniowej) jest potaczenie
przydomowych przepompowni $ciekdw z siecig cisnieniowa. Z uwagi na cisnieniowy charakter
przewodow kanalizacyjnych wielkosci spadkow nie muszg by¢ przestrzegane. Uzbrojenie sieci
stanowig studzienki koncowe, na koncach przytaczy kanalizacyjnych z przepompownig
przydomowa.
Kolektory cisnieniowe o srednicy ¢90mm zaprojektowano jako rurociagi z rur PE 100, SDR 17
firmy Wavin ( lub rownowaznych) tagczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Rurociggi o srednicy g 90 wykonac nalezy z rur polietylenowych. Przewody kanalizacyjne w
gruntach nie nawodnionych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z piasku lub
gruntu gat. | pozbawionego grubszych frakciji.

Przewody cisnieniowe nalezy wykonac z rur PE faczonych przez zgrzewanie doczotowe przy
zastosowaniu zgrzewarek. Rury nalezy zakupi¢ w kregach.
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Rurociggi te muszg by¢ utozone ponizej przyjetej granicy zamarzania 1,40 m pod poziomem
terenu. W miejscach o mniejszej gtebokosci przykrycia, niz 1,40 m, stosowac ocieplenie rurociggu
w postaci zasypki z keramzytu o grubosci warstwy minimum 20 cm, na catej szerokosci wykopu.

Przy zatamaniach trasy przewoddéw ukfadanych w zwojach stosowa¢ odpowiedni promien
giecia w celu unikniecia zablokowania przewodu. Nie nalezy stosowac kolan.

W przypadku trudnosci z uzyskaniem odpowiednio duzego promienia giecia stosowac fuki
segmentowe. Zatamania tras przewodow ukfadanych w sztangach realizowa¢ za pomocg tukéw
segmentowych. Nie nalezy stosowac kolan.

7. Projektowane przytacza kanalizacyjne

Projektuje sie przytacza cisnieniowe szt . 5 Sciekow sanitarnych PE100, PN10, SDR 17
PE 50x3,0mm o tgcznej dugosci L=74,10 mb.

Scieki bedg sptywa¢ grawitacyjnie rurami PVC 160x4,00 mm SN4 z wewnetrznej instalacji
domowej do zbiornika pompowni przydomowej, w ktérym umieszczona jest pompa. Pompa ttoczy
Scieki do przewoddéw cisnieniowych (z rur polietylenowych lub PVC). Wigczenie przytacza
kanalizacyjnego nastgpi za pomocg nawiertki. Przytacze wykonac¢ z rur PE 50x3,0 mm tgczonych
na ztaczki elektrooporowe. Na przytaczu projektuje sie zawor zwrotny aby ktory zapewni przeptyw
Sciekow sanitarnych tylko w jednym kierunku.

Rurociagi uktadac z zagtebieniem 1,5 m rownolegle do terenu.
Rury uktada¢ w gotowym wykopie z podsypka, obsypka i nadsypka piaskowa. Grubos¢ podsypki
winna wynosi¢ 15 cm. Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu wodg, co zapewnia
wysoki stopien zageszczenia. Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po 6éwczesnym
przeprowadzeniu proby szczelnosci. Wykopy nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne,
szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02, mechanicznie przy pomocy koparki na odktad.
Studzienki pomiarowe
Przepompownie przydomowe muszg spetnia¢ norme PN-EN 12150:1
Pompownia bedzie skfadac¢ sie z nastepujacych elementow:
- Studni pompowni wykonanej z PEHD
- Nadstawki wykonanej z PEHD
- Pompy 1,2 kW
- Sterownika
Sterowanie
Mikroprocesorowa szafka sterujgca do zabudowy wewnetrznej dla jednej pompy, stopien ochrony
IP54
Wyposazenie:
- Sygnalizacja monitorujgca prace pompy
- Amperomierz
- Licznik godzin pracy
- Licznik zatgczen pomp
- Ciagty pomiar poziomu cieczy
- Kontrola termokontaktow
- Automatyczne wigczenie pompy na kilka sekund w przypadku dtugiego postoju pompy w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk
- OpOznienie uruchomienia pompy po zaniku napiecia (eliminuje sytuacje zatgczenia sie
wszystkich pomp jednoczesnie)
- Kontrola czasu pracy w przedziale 0-30 min.
- Alarm: przecigzenie silnika, przekroczenie maksymalnej temperatury silnika, zanik napiecia,
poziom alarmowy $ciekow, awaria czujnika poziomu.

Sterowniki powinny by¢ przystosowane do zabudowy zewnetrznej. Zarowno wigczenie instalacii
zewnetrznej jak i wyjscie kanatu tlocznego ze studzienki nalezy wykona¢ jako szczelne. W
momencie wigczenia projektowanego przytacza do sieci kanalizacyjnej nalezy bezzwitocznie
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zlikwidowac¢ istniejgce szambo przez ich zasypanie np. piaskiem po wczesniejszym jego
opréznieniu.

Materiat

Przytacze cisnieniowe zostato zaprojektowane z rur PEHD 50 x 3,0 mm PN 16 PE 100 SDR 11.
taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. tgczenie rur z zasuwami
czy tez pompami $ciekéw wykona¢ za pomoca ksztaitek kotnierzowych oraz srub wykonanych ze
stali kwasoodpornej.

Wyznaczenie ilosci odprowadzanych sciekow i przeptywu obliczeniowego:
llos¢ odprowadzanych sciekow:

Woda na terenie obiektu bedzie zuzywana na cele socjalno - bytowe zwigzane
z mieszkalnictwem.

= norma zapotrzebowania dobowego na wode Qn=130l/ dxM
= wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Ne=1,5
= wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh=2,5
= liczba mieszkancow 4 0s6b
Qsr db = 4 mieszk. x 0,130 =0,52m’/d
Qmax. db = Qgr_ db. X Ng =0,52x1,5 = O,78m3/d
Qmax h = (Qmax.db. X Np)/24  =(0,78 x2,5) / 24 =0,08m°h

Wyznaczanie ilosci $ciekéw sanitarnych wg PN-EN 12056:

Obliczenie rownowaznika odptywu DU dla poszczeg6lnych urzadzen:

Suma
L.p. |Rodzaj llosé DU, DU,
1 zlewozmywak 2 0,8 1,6
2 wanna 1 0,8 0,8
3 zmywarka 1 0,8 0,8
4 umywalka 4 0,5 2,0
5 miska ustepowa 3 2,5 7,5
6 natrysk 2 0,8 1,6
7 wpust 70 4 15 6,0
8 bidet 1 0,5 0,5
9 pralka 1 0,8 0,8
SUMA 19 - 21,6

Warto$¢ wspotczynnika odptywu zalezny jest od przeznaczenia budynku.
Wg PN-EN 12056 dla budynkéw mieszkalnych wynosi K = 0,5.
Obliczeniowy przeptyw wyniesie:

q =K (2 DU)°° = 2,32dm%s

Obliczeniowy odptyw $ciekéw sanitarnych wyniesie q = 2,32dm%s i bedzie odprowadzany
z budynku rurg grawitacyjne o srednicy 160mm.

Préba szczelnosci.
Instalacje nalezy podda¢ badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu.

Badany przewdd powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory
powinny by¢ dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
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uszczelnionych oraz umocowanych w sposOb zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem
podczas préby. Rurociag z rur kanatowych z PVC — u nalezy poddac¢ probie cisnienia o wartosci
3,0m st. wody. Badany przewdd kanatowy powinien przed prébg pozostawac przez jedng godzine
catkowicie napetiony w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzience. Czas proby wynosi: 30 min.

8. Wytyczne wykonania sieci kanalizacyjnych

Roboty liniowe projektuje sie uwzgledniajac przyjete rozwigzanie systemu kanalizacji oraz
warunki sytuacyjno-wysokosciowe.
Prace przygotowawcze:
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac¢ inwentaryzacje istniejacych zabudowan i nasadzen,
aby w trakcie realizacji inwestycji jak po jej zakonczeniu unikng¢ nieuzasadnionych roszczen
wiascicieli posesji w sprawie odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni.
Wykopy:
Projektowane wykopy sa w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W terenie
niezabudowanym roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych (okolice
budynkoéw, ogrodzen, ogrodéw przydomowych oraz w rejonie skrzyzowah z istniejgcym
uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywac wytacznie sposobem recznym.
Utozenie przewodu kanalizacyjnego:
Uktadanie rurociggu nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta rur. Zgodnie z instrukcjg
producenta rur. Rurociggi niskocisnieniowe nalezy zgrzewac¢ doczotowo wytgcznie na odcinkach
wykonanych wykopem lub elektrooporowo, zgodnie z parametrami producentowzgrzewarek i rur.
Odbidr robot zanikajacych i badanie szczelnosci:
Przed zasypaniem wykonanych odcinkdbw rurociggéw kanalizacji cisnieniowej, wykonawca
powinien powiadomi¢ Nadzor Inwestorski oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych roboét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Od powyzszej uwagi nie ma odstepstwa. W trakcie odbioru
nalezy wykona¢ proby cisnienia na wykonanych odcinkach zgodnie z PN-81/B10735 oraz
instrukcja producenta rur.
Odtworzenie warstwy humusowej:
Warunkiem korncowego odbioru wykonania sieci bedzie odtworzenie istniejgcych wczesniej warstw
humusu. Jest to czesty element roszczen mieszkancow wobec Wykonawcy i Inwestora.
Odtworzenie nalezy wykonac¢ na catej szerokosci i dtugosci pasa czasowego zajecia terenu,
rowniez pasa przeznaczonego do celéw komunikacyjnych na czas budowy.
Odbudowa nawierzchni drég i rowow:
Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drég badz rowow nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy. Wykopy otwarte dla przewodéw
przytacza kanalizacyjnego nalezy wykona¢ wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610
Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych, oszalowanych i szerokosci zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wykopy i zasypka pod
pompownie wg DTR producenta pompowni przydomowych. Szerokos¢ wykopu musi umozliwi¢
prawidtowe utozenie i montaz rurociggu.
Wytyczenie trasy kanalizacji moze wykona¢ tylko uprawniony geodeta. Przekroczenia obejmujg
przejscia pod drogg gminng, rowy.
PrzejScia pod drogami asfaltowymi wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu stosujac rury
przeciskowe stalowe bez szwu wg PN/H-74219 (1219 x 8.
Przeciski wykonywac¢ z komor roboczych o wymiarach 3x6, umocnionych balami drewnianymi lub
innym umocnieniem systemowym.
Przejscia przez obnizenia terenowe wypetnione gruntami organicznymi i wodg oraz na odcinkach
wymagajacych ochrony ( nasadzenia, ogrody, elementy malej architektury) i inne niemozliwe do
przewidzenia kolizje powstate w trakcie robdt, wykona¢ metoda przewiertu sterowanego zgodnie z
PN-EN 12889:2000, zachowujgc minimum projektowanego zagtebienia 1,4 m do terenu
istniejgcego lub zbiornika, stosujac rury z PE.
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Odcinki w pasie umocnionym ptytami drogowymi odtworzyé po zakonczeniu robét. Podbudowe
zagesci¢. Nie dopusci¢ do klawiszowania ptyt. Odcinki w pasie robdt umocnionych brukiem
kamiennym /polnym/ po zakonczeniu robot odtworzy¢, podbudowy starannie zagescic.
Odcinki drogi zuzlowej i gruntowej po zakonczeniu robot zagescic i odtworzy¢. Ziemie urodzajng w
pasie gruntow rolnych na szerokosci 4 m i gt. min. 0,4 m zdjac i po zakonczeniu robot rozscieli¢
ponownie.
Prace w rejonie uzbrojenia podziemnego / sieci wodociggowe, telefoniczne, energetyczne i
gazowych/ wykonac w porozumieniu z nadzorem wiasciciela.
Przytacza wykonac¢ po uzgodnieniu warunkéw prowadzenia robot z wtascicielem posesji.
Prace w rejonie dojazdéw do posesji rozpoczaé po powiadomieniu wiascicieli.
Warunki gruntowe
W podtozu gruntowym mozna wskazac podstawowe warstwy geotechniczne:

— Grunty niespoiste w postaci piaskow grubych i srednich srednio zageszczonych

— Grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych zageszczonych =z niewielkimi

przewarstwieniami gliny piaszczystej

— Grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i pylastych zwieztych
Woda gruntowa na przewazajgcym obszarze wystepujg na gtebokosci 0,6-1,2 m. Trudne warunki
gruntowo wodne wystepujg w rejonie rzek i ciekéw gdzie wystepuje staty poziom wodonosny.
Kategoria gruntu Il; Stopien plastycznosci JL=0,12-0,32
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20-09-1998 (Dz. U. Nr 126 poz. 836 1998r) projektowang inwestycje zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej (ze wzgledu na gteboko$¢ wykopow dla potrzeb kanalizacji) przy prostych
warunkach gruntowych nie wymagajacych koniecznosci opracowania dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej.
Zwraca sie, uwage na mozliwo$¢ wystgpienia innego stanu wod gruntowych, w przypadku
wykonywania robét w porze mokrej.

9. Przepompownie przydomowe

Zakres obejmuje 5 szt. przepompowni przydomowych jednopompowych obstugujacych
poszczegdlne posesje.
Zadaniem pompowni przydomowych jest rozdrobnienie czesci statych zawartych w sSciekach
bytowych oraz wytworzenie cisnienia i predkosci przeptywu niezbednego do transportu sciekow w
rurociggach ttocznych.
CatoS¢ prac montazowych  studzienki (zbiornika pompowni) nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i zasadami sztuki.
Studzienki podtaczeniowe pompowe
Projektuje sie studzienki podtgczeniowe pompowe jako elementy gotowe do montazu, szczelne,
podziemne, prefabrykowane zbiorniki z PEHD $rednicy Dw = 1,1 m oraz 0,9 m Hc = 2,0 m o
budowie modutowej montowany z elementéw taczonych kielichowo i uszczelnianych specjalng
profilowang uszczelka.
Pompy zatapialne z urzadzeniem thgcym
Pompownie przydomowe sg kompletnymi w peini zautomatyzowanymi urzgdzeniami
niewymagajgcymi statej obstugi sterowania poziomem doptywajgcych sciekow.
Kompletny obiekt sktada sie z nastepujgcych elementow:

— Zbiornik pompowni

— Pompa zatapialna z nozem thgcym

— Osprzet hydrauliczno — mechaniczny

— Uktad sterowniczo — alarmowy
Jako wyposazenie dodatkowe mozna zastosowac instalacjg przeznaczong do przeptukiwania
rurociggu.
Gorng czes¢ pionu tlocznego wyposaza sie w zawor odcinajacy kulowy z typowg nasadg 55 mm i
szybkoztagcze do poditgczenia weza wozu asenizacyjnego (zamknietg w czasie pracy pompowni).
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Zagtebienie studzienek pompowych nalezy dostosowac¢ do rzednej dna grawitacyjnego przewodu
kanalizacyjnego wychodzgcego z budynku.

Wstep

Studzienka przeznaczona jest do budowy systemow kanalizacji cisnieniowej jako zbiornik. Catos¢
studzienki wykonana jest jako monolit z wysokiej klasy polietylenu zapewniajgcego dtugg
zywotnos¢ i dobre wiasciwosci eksploatacyjne.

Wykop

Wykop pod zbiornik powinien by¢ okoto 15 cm gtebszy niz planowana rzedna dna zbiornika i
minimum 100 cm szerszy niz Srednica zewnetrzna. Podczas wykonywania wykopu nalezy zwrdcic¢
uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod studnig. Wykop nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i
innych twardych elementéw. Na dnie wykopu nalezy zastosowaé 15 centymetrowg podsypke
piaskowg, wyréwnang, wypoziomowang i zageszczong do 95% wi/g skali Proctora. Studnie nalezy
ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzi¢ jej wypoziomowanie. Przy okreslaniu rzednej dna wykopu
pamieta¢ nalezy o grubosci podsypki.

Podtaczenie studzienki

W Sciance studzienki, miedzy wzmocnieniami, wywierci¢ nalezy otwor o Srednicy odpowiednio
wiekszej od srednicy instalowanej rury.

W otworze umieszczona zostanie uszczelka przej$cia szczelnego. Otwor wykonany musi byc¢
precyzyjnie, jego wewnetrzna powierzchnia musi by¢ gtadka, pozbawiona zanieczyszczen i
wioréw. Os$ otworu musi by¢ okreslona odpowiednio do rzednej przewodu jaki bedzie podtaczony
poprzez uszczelke. Zaktadajgc uszczelke nalezy rownomiernie utozy¢ ja w otworze i sprawdzi¢ czy
od srodka jak i na zewnatrz jest prawidtowo wywinieta na scianki studzienki. Konce rur PE/PCV
zaleca sie sfazowac i pokry¢ srodkiem poslizgowym w celu tatwiejszego umieszczenia w uszczelce

Obsypka

Na catej wysokosci studni nalezy stosowac¢ obsypke piaskowg o szerokosci minimum 50 cm.
Obsypke nalezy dokonywaé réwnomiernie, co 30 na catym obwodzie studzienki i zageszczac
uzywajac lekkiego sprzetu by nie uszkodzi¢ studzienki pracujgc przy samej sciance. Zageszczenie
powinno by¢ prowadzone do uzyskania 93-94 % stopnia zageszczenia.

Wykonanie prawidloweqo zageszczenia jest szczegodlnie wazne dla trwalosci i
bezpieczenstwa eksploatacji studzienki.

Zwienczenia studzienek

Ostateczng regulacje wysokosci studzienki dokonac nalezy poprzez osadzenie na odpowiedniej
wysokosci teleskopu studni. Wokot studzienki nalezy dokonaé koniecznego wykonczenia i
odtworzenia nawierzchni.

W zaleznosci od miejsca posadowienia studzienki nalezy zastosowac¢ odpowiednie zwienczenie.
W przypadku usytuowania w ogrodach i miejscach nieutwardzonych gdzie nie wystepuje ruch
kotowy, zastosowaC¢ mozna pokrywe PE montowang bezposrednio na studzience. W innych
przypadkach nalezy zastosowaC wtazy zgodnie z PN-EN124 postawione bezposrednio na
betonowych pierscieniach odcigzajacych o grubosci 15 cm i otworze srodkowym fi 650mm.
Zadaniem pierscienia odcigzajgcego jest przeniesienie obcigzenia wynikajgcego z ruchu kotowego
na grunt wokoét studzienki, a nie na samg studzienke. Dolna powierzchnia pierscienia
odcigzajgcego musi znajdowac sie co najmniej 5 cm powyzej najwyzszego elementu koputy
stozka, a krawedz komina studni musi znajdowac sie minimum 5 cm powyzej dolnej krawedzi ptyty
obcigzajgcej i minimum 5 cm ponizej dolnej krawedzi stopy wilazu zeliwnego.

Jako obsypke wokot studzienki znajdujgca sie bezposrednio pod pierscieniem odcigzajacym
zastosowac nalezy piasek stabilizowany cementem lub chudy beton.

Obsypka ta powinna by¢ zageszczona do minimum 95% w/g skali Proctora i tak uformowana by
ostatecznie tworzyta stozek o podstawie szerszej o 50 cm od Srednicy zewnetrznej trzonu
studzienki (patrz rysunek).
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Przestrzen pomiedzy studnig a pierscieniem odcigzajgcym nalezy uszczelnic.

Uwaga

W terenach trudnych nalezy zastosowaé podsypke i obsypke na catej wysokosci studzienki
stabilizowana cementem lub chudy beton o stopniu zageszczenia 95-97%. Za tereny trudne
uznaje sie obszary o wysokim poziomie woéd gruntowych, o duzej zawartosci glin, o
nieustabilizowanej strukturze geologicznej, drogi i miejsca szczegoblnie obcigazone ruchem,
skarpy, tereny szkdd gérniczych itp.

Rozruch pompowni wykonywac w obecnosci przedstawiciela producenta.

10.Wymagania w zakresie zasiania w energie elektryczng przydomowych
przepompowni sciekow

1. Zasilanie wykonac jako niezalezny 3-fazowy obwaod z tablicy gtéwnej TG budynku (obiektu) do
skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej zlokalizowanej na budynku, z ktérego wyprowadzone jest
zasilanie.

- zasilanie wykonac¢ nalezy z instalacji zalicznikowej obiektu (nie podlega uzgodnieniu w ZE),
- odptyw, zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym,

2. Obwadd zasilajacy pompownie zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo pradowym o ch-ce C i
wartosci:

- C10A dla pompowni zasilanych tréjfazowo,

3. Zasilanie skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej, wykonac przewodem YKY 5x2,5 mm?2.

- projektowang instalacie wykona¢ w uktadzie sieci ,TN-S”, z rozdzielonym przewodem
neutralnym i ochronnym.

4. Wprowadzenie przewodu zasilajgcego mozliwe jest jedynie od spodu w/w skrzynki
sterowniczo-sygnalizacyjnej (ze wzgledu na zachowanie jej szczelnosci. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie kabli od gory, boku lub tylnej Sciany w/w skrzynki.

5. Instalacja musi spetniaCc wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Jako podstawowg ochrone
zastosowac izolacje przewodow czynnych a dodatkowg zaleca sie szybkie wytaczenie
zasilania w czasie krotszym niz 0,4s. W uzasadnionych przypadkach mozna zastosowac
urzadzenia roznicowo-pradowe (prad roznicowy Al=30mA), jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze
mogq one zadziata¢ w innych sytuacjach niz uszkodzenia instalacji (np. przepiecia lub wzrost
uptywnos$ci — zawilgocenie izolacji). Konsekwencjg tego moze byc¢ przelanie sciekéw wskutek
braku zasilania pompowni.

6. Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwiaC swobodny dostep do nich przez stuzby
Konserwatora,

7. Wszystkie prace nalezy wykonaC zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych i obowigzujagcymi normami,

8. Wszelkie prace zwigzane z zasilaniem musi wykona¢ osoba z uprawnieniami (wykonawca
potwierdza na pismie wykonanie zgodne z PN i projektem, podajgc nr uprawnien oraz
dostarcza protokot z pomiardw rezystancji izolacji i impedancji petli zwarcia oraz, jesli
zastosowano, badanie urzadzenia réznicowopragdowego; schemat i plan zasilania).
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Przyktad z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku

16 TG
cznik nadpradow facznik nadpradow
Ll = Y ] BUDYNEK v Pa ¥ ] BUDYNEK
YKY 5x2,5mm” _YKY 5x2,5mm?
[

studzienka pompowa

szafka sterujgca szafka sterujgca

budynk
(na ynku) (na stojaku)

A

kable pompy i ptywakoéw

kable pompy i ptywakéw

studzienka pompowa

11. Uwagi koncowe

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie by#y zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku stwierdzenia w terenie
urzgdzen podziemnych na trasie przyfgczy objetych niniejszym P.T. nalezy
niezwfocznie skontaktowaé sie z projektantem celem uzgodnienia rozwigzania
zamiennego.

2. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych producentow niz zaprojektowane
i dobrane w projekcie, ale o rownowaznych parametrach.

3. Instalacje zewnetrzne powinien zrealizowa¢ Wykonawca posiadajgcy uprawnienia do
prowadzenia tego typu dziatalnosci.

4. Zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg.

5. Wszystkie zastosowane materialy na wykonanie instalacji winny posiada¢ odpowiednie
aktualne atesty dopuszczajgce je do stosowania w naszym kraju.

6. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w opinii ZUDP.

7. Teren po wykonaniu budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8. Wykonanie i odbiér poszczegodlnych etapdéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:

— Instrukcje producentdw rur i urzadzen.
— Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
— Instalowanie urzadzen powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.
9. Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
UWAGI:
1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej

mapie urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji, lub
o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku
stwierdzenia w terenie urzgadzen podziemnych na trasie przyfaczy objetych
niniejszym P.T. nalezy niezwfocznie skontaktowaé sie z projektantem celem
uzgodnienia rozwigzania zamiennego.
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innych  producentéw niz

2. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen
w zaprojektowanych i dobranych projekcie, ale o rdéwnowaznych
parametrach.
Opracowata:
Sprawdzit:
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