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t6dz 30.08.2011r

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z p. zm.) sktadam oswiadczenie, jako projektant
projektu budowlanego pod nazwa;

,BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO, GMINA POLANIEC”

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
LOD/0605/POOS/06 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz GP.11-460-134/75 w specjalnosci elektrycznej.

(pieczet i podpis)

(pieczet i podpis)
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SPIS RYSUNKOW

1. Plan zagospodarowania terenu rys. 1
2. Studzienka z pompg przydomowsg rys. 2
3. Studnia kanalizacyjna TEGRA DN 425 mm rys. 3
4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rys. 4
UWAGI:

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej

mapie urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji, lub
o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku
stwierdzenia w terenie urzgdzen podziemnych na trasie przyfaczy objetych
niniejszym P.T. nalezy niezwfocznie skontaktowaé sie z projektantem celem
uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

. Dopuszcza sie zastosowanie urzgadzen innych producentéw niz

w zaprojektowanych i dobranych w projekcie, ale o roéwnowaznych
parametrach.
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1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig;

e Mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:1000 lub 1:500,
e Warunki Techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Potancu
o Obowigzujgce przepisy prawa:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, wraz z pozniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
- Informacje zawarte w:
— PN-92/B-01707 ,, Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
— Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
— Literaturze technicznej

2. Opis stanu istniejacego

Na chwile obecng Scieki sanitarne z budynkéw sg doprowadzane do zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego na dziatce.

Niniejszym opracowaniem sg objete dziatki na ktdrych znajdujg sie zabudowania istniejace badz
projektowane.

Projektuje sie przytacza ktére beda odprowadzac $cieki z budynku rurami 160 mm grawitacyjnie do
zbiornika z pompg przydomowa, nastepnie rurami PE 50-63 mm ze zbiornika z pompg
przydomowg do gtéwnej istniejgcej sieci kanalizacyjnej. W przypadku przytgcza grawitacyjnego
cate przytacze projektuje sie z rur 160 mm zakonczone studnig TEGRA 425.

3. Projektowane przytacze kanalizacyjne

Scieki bedg splywaé grawitacyjnie rurami PVC 160x4,00 mm SN4 z wewnetrznej instalacji
domowej do zbiornika pompowni przydomowej, w ktérym umieszczona jest pompa. Pompa ttoczy
Scieki do przewodéw cisnieniowych (z rur polietylenowych). Wtaczenie przytgcza kanalizacyjnego
nastgpi za pomocg nawiertki. Przytacze wykonac¢ z rur PE 50, 63 mm cisnieniowe, oraz 160 mm
grawitacyjne fagczonych na ztgczki elektrooporowe. Na przytaczu cisnieniowym projektuje sie zawor
zwrotny ktory zapewni przeptyw $ciekéw sanitarnych tylko w jednym kierunku.

Rurociggi uktada¢ z zagtebieniem 1,5 m réwnolegle do terenu badz w przypadku przytacza
grawitacyjnego ukfadac ze spadkiem 1,5% w strone sieci.

Rury uktada¢ w gotowym wykopie z podsypka, obsypka i nadsypka piaskowa. Grubos¢ podsypki
winna wynosi¢ 15 cm. Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu wodg, co zapewnia
wysoki stopien zageszczenia. Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po 6éwczesnym
przeprowadzeniu proby szczelnosci. Wykopy nalezy wykonywacé jako waskoprzestrzenne,
szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02, mechanicznie przy pomocy koparki na odktad.

Studzienki pomiarowe

Przepompownie przydomowe muszg spetnia¢ norme PN-EN 12150:1
Pompownia bedzie skfadac¢ sie z nastepujacych elementow:

- Studni pompowni wykonanej z PEHD

- Nadstawki wykonanej z PEHD

- Pompy 1,2 kW lub 1,5 kW

- Sterownika
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Sterowanie
Mikroprocesorowa szafka sterujgca do zabudowy wewnetrznej dla jednej pompy, stopien ochrony
IP54
Wyposazenie:
- Sygnalizacja monitorujgca prace pompy
- Amperomierz
- Licznik godzin pracy
- Licznik zatgczen pomp
- Ciagly pomiar poziomu cieczy
- Kontrola termokontaktow
- Automatyczne wigczenie pompy na kilka sekund w przypadku dtugiego postoju pompy w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk
- OpOznienie uruchomienia pompy po zaniku napiecia (eliminuje sytuacje zataczenia sie
wszystkich pomp jednoczesnie)
- Kontrola czasu pracy w przedziale 0-30 min.
- Alarm: przecigzenie silnika, przekroczenie maksymalnej temperatury silnika, zanik napiecia,
poziom alarmowy sciekOw, awaria czujnika poziomu.
Sterowniki powinny by¢ przystosowane do zabudowy zewnetrznej. Zaréwno wiaczenie instalacji
zewnetrznej jak i wyjscie kanalu tlocznego ze studzienki nalezy wykona¢ jako szczelne. W
momencie wigczenia projektowanego przytagcza do sieci kanalizacyjnej nalezy bezzwiocznie
zlikwidowac¢ istniejgce szambo przez ich zasypanie np. piaskiem po wczesniejszym jego
opréznieniu.
Materiat
Przytacze cisnieniowe zostato zaprojektowane z rur PEHD 50; 63 mm PN 16 PE 100 SDR 11.
taczenie rur nalezy wykonac za pomocg zgrzewania elektrooporowego. tgczenie rur z zasuwami
czy tez pompami $ciekdw wykona¢ za pomoca ksztaitek kotnierzowych oraz srub wykonanych ze
stali kwasoodpornej.
Wyznaczenie ilosci odprowadzanych sciekow i przeptywu obliczeniowego:
llos¢é odprowadzanych sciekow:

Woda na terenie obiektu bedzie zuzywana na cele socjalno - bytowe zwigzane
z mieszkalnictwem.
* norma zapotrzebowania dobowego na wode Qn=130l/ dxM
= wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Ng=1,5
= wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh=2,5
= liczba mieszkancow 4 0s6b
Qsr db = 4 mieszk. x 0,130 =0,52m’/d
Qmax. db = Qsr.db. X Ng =0,52x1,5 = O,78m3/d
Qmax. h = (Qmax.db. X Np)/24  =(0,78 x2,5) / 24 =0,08m°h

Wyznaczanie ilosci $ciekéw sanitarnych wg PN-EN 12056:

Obliczenie rownowaznika odptywu DU dla poszczegolnych urzadzen:

Suma
L.p. |Rodzaj llosé DU, DU,
1 zlewozmywak 2 0,8 1,6
2 wanna 1 0,8 0,8
3 zmywarka 1 0,8 0,8
4 umywalka 4 0,5 2,0
5 miska ustepowa 3 2,5 7,5
6 natrysk 2 0,8 1,6
7 wpust 70 4 15 6,0
8 bidet 1 0,5 0,5
9 pralka 1 0,8 0,8
SUMA 19 - 21,6
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Warto$¢ wspotczynnika odptywu zalezny jest od przeznaczenia budynku.
Wg PN-EN 12056 dla budynkéw mieszkalnych wynosi K = 0,5.
Obliczeniowy przeptyw wyniesie:

q =K (2 DU)°° = 2,32dm%s

Obliczeniowy odptyw $ciekéw sanitarnych wyniesie q = 2,32dm%s i bedzie odprowadzany
z budynku rurg grawitacyjne o srednicy 160mm.

Préba szczelnosci.

Instalacje nalezy podda¢ badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu.

Badany przew6d powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory

powinny by¢ dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio

uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem
podczas préby. Rurociag z rur kanatowych z PVC — u nalezy podda¢ probie cisnienia o wartosci
3,0m st. wody. Badany przewdd kanatowy powinien przed prébg pozostawac przez jedng godzine
catkowicie napetiony w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody

w studzience. Czas proby wynosi: 30 min.

4. Wymagania w zakresie zasiania w energie elektryczng przydomowych przepompowni
sciekow

1. Zasilanie wykonac jako niezalezny 3-fazowy obwaod z tablicy gtéwnej TG budynku (obiektu) do
skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej zlokalizowanej na budynku, z ktérego wyprowadzone jest
zasilanie.

- zasilanie wykonac¢ nalezy z instalacji zalicznikowej obiektu (nie podlega uzgodnieniu w ZE),
- odptyw, zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym,

2. Obwadd zasilajacy pompownie zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo pragdowym o ch-ce C i
wartosci:

- C10A dla pompowni zasilanych tréjfazowo,

3. Zasilanie skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej, wykonac przewodem YKY 5x2,5 mm?2.

- projektowang instalacie wykona¢ w uktadzie sieci ,TN-S”, z rozdzielonym przewodem
neutralnym i ochronnym.

4. Wprowadzenie przewodu zasilajacego mozliwe jest jedynie od spodu w/w skrzynki
sterowniczo-sygnalizacyjnej (ze wzgledu na zachowanie jej szczelnosci. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie kabli od gory, boku lub tylnej Sciany w/w skrzynki.

5. Instalacja musi spetniaC wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Jako podstawowg ochrone
zastosowac izolacje przewodow czynnych a dodatkowg zaleca sie szybkie wytgczenie
zasilania w czasie krotszym niz 0,4s. W uzasadnionych przypadkach mozna zastosowac
urzadzenia roznicowo-pradowe (prad roznicowy Al=30mA), jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze
mogg one zadziata¢ w innych sytuacjach niz uszkodzenia instalacji (np. przepiecia lub wzrost
uptywnos$ci — zawilgocenie izolacji). Konsekwencjg tego moze byc¢ przelanie sciekéw wskutek
braku zasilania pompowni.

6. Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwiaC swobodny dostep do nich przez stuzby
Konserwatora,

7. Wszystkie prace nalezy wykonaC zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych i obowigzujgcymi normami,

8. Wszelkie prace zwigzane z zasilaniem musi wykona¢ osoba z uprawnieniami (wykonawca
potwierdza na pismie wykonanie zgodne z PN i projektem, podajgc nr uprawnien oraz
dostarcza protok6t z pomiardw rezystanciji izolacji i impedancji petli zwarcia oraz, jesli
zastosowano, badanie urzadzenia réznicowopragdowego; schemat i plan zasilania).

Przyktad z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku
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5. Uwagi koncowe

1.

©o N

©

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie by#y zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych
brak jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku stwierdzenia w terenie
urzgadzen podziemnych na trasie przyfgczy objetych niniejszym P.T. nalezy
niezwfocznie skontaktowaé sie z projektantem celem uzgodnienia rozwigzania
zamiennego.
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych producentéw niz zaprojektowane
i dobrane w projekcie, ale o rownowaznych parametrach.
Instalacje zewnetrzne powinien zrealizowa¢ Wykonawca posiadajacy uprawnienia do
prowadzenia tego typu dziatalnosci.
Zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg.
Wszystkie zastosowane materiaty na wykonanie instalacji winny posiada¢ odpowiednie
aktualne atesty dopuszczajgce je do stosowania w naszym kraju.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ uwag i zalecen zawartych w opinii ZUDP.
Teren po wykonaniu budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Wykonanie i odbiér poszczegoélnych etapdéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:
— Instrukcje producentdw rur i urzadzen.
— Warunki BHP wykonania rob6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
— Instalowanie urzadzen powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.
Catos¢é wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opracowat:
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