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ód  30.08.2011r

WIADCZENIE

W wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z p. zm.) sk adam o wiadczenie, jako projektant

projektu budowlanego pod nazw :

„BUDOWA PRZY CZA KANALIZACYJNEGO, GMINA PO ANIEC”

o sporz dzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt zosta  zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnie

LOD/0605/POOS/06 w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych
i kanalizacyjnych oraz GP.II-460-134/75 w specjalno ci elektrycznej.

..............................................................
(piecz  i podpis)

..............................................................
(piecz  i podpis)
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UWAGI:

1. Nie wyklucza si  istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej
mapie urz dze  podziemnych, które nie by y zg oszone do inwentaryzacji, lub
o których brak jest informacji w instytucjach bran owych. W przypadku
stwierdzenia w terenie urz dze  podziemnych na trasie przy czy obj tych
niniejszym P.T. nale y niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem celem
uzgodnienia rozwi zania zamiennego.

2. Dopuszcza si  zastosowanie urz dze  innych producentów ni
w zaprojektowanych i dobranych w projekcie, ale o równowa nych
parametrach.
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1. Podstawa opracowania.

Podstaw  opracowania stanowi :

 Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500,
 Warunki Techniczne wydane przez Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej w Po cu
 Obowi zuj ce przepisy prawa:

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, wraz z pó niejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

- Informacje zawarte w:
 PN-92/B-01707 „ Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
 Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
 Literaturze technicznej

2. Opis stanu istniej cego

Na chwile obecn cieki sanitarne z budynków s  doprowadzane do zbiornika bezodp ywowego
zlokalizowanego na dzia ce.
Niniejszym opracowaniem s  obj te dzia ki na których znajduj  sie zabudowania istniej ce b
projektowane.
Projektuje si  przy cza które b  odprowadza cieki z budynku rurami 160 mm grawitacyjnie do
zbiornika z pomp  przydomow , nast pnie rurami PE 50-63 mm ze zbiornika z pomp
przydomow  do g ównej istniej cej sieci kanalizacyjnej. W przypadku przy cza grawitacyjnego
ca e przy acze projektuje si  z rur 160 mm zako czone studni  TEGRA 425.

3. Projektowane przy cze kanalizacyjne

cieki b  sp ywa  grawitacyjnie rurami PVC 160x4,00 mm SN4 z wewn trznej instalacji
domowej do zbiornika pompowni przydomowej, w którym umieszczona jest pompa. Pompa t oczy
cieki do przewodów ci nieniowych (z rur polietylenowych). W czenie przy cza kanalizacyjnego

nast pi za pomoc  nawiertki. Przy cze wykona  z rur PE 50, 63 mm ci nieniowe, oraz 160 mm
grawitacyjne czonych na z czki elektrooporowe. Na przy czu ci nieniowym projektuje si  zawór
zwrotny który zapewni przep yw cieków sanitarnych tylko w jednym kierunku.
Ruroci gi uk ada  z zag bieniem 1,5 m równolegle do terenu b  w przypadku przy cza
grawitacyjnego uk ada  ze spadkiem 1,5% w stron  sieci.
Rury uk ada  w gotowym wykopie z podsypk , obsypk  i nadsypk  piaskow . Grubo  podsypki
winna wynosi  15 cm. Podczas zag szczania wskazane jest polewanie gruntu wod , co zapewnia
wysoki stopie  zag szczenia. Zasypywanie wykopu nale y wykona  po ówczesnym
przeprowadzeniu próby szczelno ci. Wykopy nale y wykonywa  jako w skoprzestrzenne,
szalowane zgodnie z  BN – 83/8836 – 02, mechanicznie przy pomocy koparki na odk ad.

Studzienki pomiarowe

Przepompownie przydomowe musz  spe nia  norm  PN-EN 12150:1
Pompownia b dzie sk ada  si  z nast puj cych elementów:

- Studni pompowni wykonanej z PEHD
- Nadstawki wykonanej z PEHD
- Pompy 1,2 kW lub 1,5 kW
- Sterownika
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Sterowanie
Mikroprocesorowa szafka steruj ca do zabudowy wewn trznej dla jednej pompy, stopie  ochrony
IP54
Wyposa enie:

- Sygnalizacja monitoruj ca prac  pompy
- Amperomierz
- Licznik godzin pracy
- Licznik za cze  pomp
- Ci y pomiar poziomu cieczy
- Kontrola termokontaktów
- Automatyczne w czenie pompy na kilka sekund w przypadku d ugiego postoju pompy w

celu przesmarowania uszczelnie  i ysk
- Opó nienie uruchomienia pompy po zaniku napi cia (eliminuje sytuacj  za czenia si

wszystkich pomp jednocze nie)
- Kontrola czasu pracy w przedziale 0-30 min.
- Alarm: przeci enie silnika, przekroczenie maksymalnej temperatury silnika, zanik napi cia,

poziom alarmowy cieków, awaria czujnika poziomu.
Sterowniki powinny by  przystosowane do zabudowy zewn trznej. Zarówno w czenie instalacji
zewn trznej jak i wyj cie kana u t ocznego ze studzienki nale y wykona  jako szczelne. W
momencie w czenia projektowanego przy cza do sieci kanalizacyjnej nale y bezzw ocznie
zlikwidowa  istniej ce szambo przez ich zasypanie np. piaskiem po wcze niejszym jego
opró nieniu.
Materia
Przy cze ci nieniowe zosta o zaprojektowane z rur PEHD 50; 63 mm PN 16 PE 100 SDR 11.

czenie rur nale y wykona  za pomoc  zgrzewania elektrooporowego. czenie rur z zasuwami
czy te  pompami cieków wykona  za pomoc  kszta tek ko nierzowych oraz rub wykonanych ze
stali kwasoodpornej.
Wyznaczenie ilo ci odprowadzanych cieków i przep ywu obliczeniowego:
Ilo  odprowadzanych cieków:
Woda na terenie obiektu b dzie zu ywana na cele socjalno - bytowe zwi zane
z mieszkalnictwem.

 norma zapotrzebowania dobowego na wod QN =130l/ d M
 wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Nd = 1,5
 wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej Nh = 2,5
 liczba mieszka ców 4 osób

Q r db =  4 mieszk. x 0,130 = 0,52m3/d
Qmax. db =  Q r. db. x Nd = 0,52 x 1,5 = 0,78m3/d
Qmax. h =  (Qmax.. db. x Nh)/24 = (0,78 x 2,5) / 24 = 0,08m3/h

Wyznaczanie ilo ci cieków sanitarnych wg PN-EN 12056:

Obliczenie równowa nika odp ywu DU dla poszczególnych urz dze :

L.p. Rodzaj Ilo DUI

Suma
DUI

1 zlewozmywak 2 0,8 1,6
2 wanna 1 0,8 0,8
3 zmywarka 1 0,8 0,8
4 umywalka 4 0,5 2,0
5 miska ust powa 3 2,5 7,5
6 natrysk 2 0,8 1,6
7 wpust 70 4 1,5 6,0
8 bidet 1 0,5 0,5
9 pralka 1 0,8 0,8
SUMA 19 - 21,6
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Warto  wspó czynnika odp ywu zale ny jest od przeznaczenia budynku.

Wg PN-EN 12056 dla budynków mieszkalnych wynosi K = 0,5.

Obliczeniowy przep yw wyniesie:

q = K (  DUI)0,5 = 2,32dm3/s

Obliczeniowy odp yw cieków sanitarnych wyniesie q = 2,32dm3/s i b dzie odprowadzany
z budynku rur  grawitacyjn  o rednicy 160mm.

Próba szczelno ci.
Instalacj  nale y podda  badaniu w zakresie szczelno ci na eksfiltracj cieków do gruntu.
Badany przewód powinien by  zastabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory
powinny by  dok adnie za lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczaj cy z cza przed rozlu nieniem
podczas próby. Ruroci g z rur kana owych z PVC – u nale y podda  próbie ci nienia o warto ci
3,0m s . wody. Badany przewód kana owy powinien przed prób  pozostawa  przez jedn  godzin
ca kowicie nape niony w celu nale ytego odpowietrzenia i ustabilizowania si  poziomu wody
w studzience. Czas próby wynosi: 30 min.
4. Wymagania w zakresie zasiania w energi  elektryczn  przydomowych przepompowni

cieków
1. Zasilanie wykona  jako niezale ny 3-fazowy obwód z tablicy g ównej TG budynku (obiektu) do

skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej zlokalizowanej na budynku, z którego wyprowadzone jest
zasilanie.

- zasilanie wykona  nale y z instalacji zalicznikowej obiektu (nie podlega uzgodnieniu w ZE),
- odp yw, zabezpieczy  wy cznikiem instalacyjnym,

2. Obwód zasilaj cy pompowni  zabezpieczy  wy cznikiem nadmiarowo pr dowym o ch-ce C i
warto ci:
- C10A dla pompowni zasilanych trójfazowo,

3. Zasilanie skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej, wykona  przewodem YKY 5×2,5 mm².
- projektowan  instalacj  wykona  w uk adzie sieci „TN-S”, z rozdzielonym przewodem

neutralnym i ochronnym.
4. Wprowadzenie przewodu zasilaj cego mo liwe jest jedynie od spodu w/w skrzynki

sterowniczo-sygnalizacyjnej (ze wzgl du na zachowanie jej szczelno ci. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie kabli od góry, boku lub tylnej ciany w/w skrzynki.

5. Instalacja musi spe nia  wymagania ochrony przeciwpora eniowej. Jako podstawow  ochron
zastosowa  izolacj  przewodów czynnych a dodatkow  zaleca si  szybkie wy czenie
zasilania w czasie krótszym ni  0,4s. W uzasadnionych przypadkach mo na zastosowa
urz dzenia ró nicowo-pr dowe (pr d ró nicowy I=30mA), jednak nale y si  liczy  z tym, e
mog  one zadzia  w innych sytuacjach ni  uszkodzenia instalacji (np. przepi cia lub wzrost
up ywno ci – zawilgocenie izolacji). Konsekwencj  tego mo e by  przelanie cieków wskutek
braku zasilania pompowni.

6. Lokalizacja zabezpiecze  musi umo liwia  swobodny dost p do nich przez s by
Konserwatora,

7. Wszystkie prace nale y wykona  zgodnie z Przepisami Budowy Urz dze
Elektroenergetycznych i obowi zuj cymi normami,

8. Wszelkie prace zwi zane z zasilaniem musi wykona  osoba z uprawnieniami (wykonawca
potwierdza na pi mie wykonanie zgodne z PN i projektem, podaj c nr uprawnie  oraz
dostarcza protokó  z pomiarów rezystancji izolacji i impedancji p tli zwarcia oraz, je li
zastosowano, badanie urz dzenia ró nicowopr dowego; schemat i plan zasilania).

Przyk ad z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku
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5. Uwagi ko cowe

1. Nie wyklucza si  istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie
urz dze  podziemnych, które nie by y zg oszone do inwentaryzacji, lub o których
brak jest informacji w instytucjach bran owych. W przypadku stwierdzenia w terenie
urz dze  podziemnych na trasie przy czy obj tych niniejszym P.T. nale y
niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem celem uzgodnienia rozwi zania
zamiennego.

2. Dopuszcza si  zastosowanie urz dze  innych producentów ni  zaprojektowane
i dobrane w  projekcie, ale o równowa nych parametrach.

3. Instalacje zewn trzne powinien zrealizowa  Wykonawca posiadaj cy uprawnienia do
prowadzenia tego typu dzia alno ci.

4. Zleci  inwentaryzacj  powykonawcz .
5. Wszystkie zastosowane materia y na wykonanie instalacji winny posiada  odpowiednie

aktualne atesty dopuszczaj ce je do stosowania w naszym kraju.
6. Nale y bezwzgl dnie przestrzega  uwag i zalece  zawartych w opinii ZUDP.
7. Teren po wykonaniu budowy nale y przywróci  do stanu pierwotnego.
8. Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi by  zgodny z:

 Instrukcje producentów rur i urz dze .
 Warunki BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
 Instalowanie urz dze  powinno si  odbywa  zgodnie z wytycznymi ich producentów.

9. Ca  wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Opracowa :

BUDYNEK

studzienka pompowa

kable pompy i p ywaków

szafka steruj ca
(na budynku)

TG

wy cznik nadpr dowy

YKY 5x2,5mm2

BUDYNEK

TG

wy cznik nadpr dowy

YKY 5x2,5mm2

studzienka pompowa

szafka steruj ca
(na stojaku)

kable pompy i p ywaków


