
Karta katalogowa oprawy STRADA OUS-150
PKWiU 

•   oprawa przeznaczona do oświetlania przemysłowych 

terenów otwartych, placów, parków, dróg, autostrad, ulic, 

terenów miejskich itp.

•   do wysokopręŜnych lamp sodowych 150W

•   zalecana wysokość zawieszenia  6 ÷ 12 m

•   przystosowana do mocowania na wysięgniku rurowym o 

średnicy 42 do 60 mm, nachylonym do poziomu pod kątem 

0-30°

•   jest moŜliwe wyjęcie panelu osprzętu na przykrywce bez  

zdejmowania oprawy z wysięgnika

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

• korpus lampy tłoczony z blachy aluminiowej, korpus osprzętu - odlew aluminiowy

• przykrywka korpusu osprzętu z zamontowanym osprzętem elektrycznym 

• korpusy połączone śrubami poprzez gumową uszczelkę

• układ optyczny z polerowanego chemicznie aluminium 

• klosz z polimetakrylanu metylu lub poliwęglanu

• oprawa wyposaŜona jest w filtr umoŜliwiający oddychanie

Wykres światłości kierunkowej oprawy

- napięcie zasilania

- pobór mocy

- współczynnik mocy

- klasa ochronności

- stopień ochrony

- masa

- sprawność świetlna

W

kg

230

170

>0,85

I

IP64/23

7,9

0.77

V

300

330

60

30

90270

120240

[cd/1000 lm] 210 180 150
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