/GtOSZENIE BUDOWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAXKI
CENTRUM REKREACYJINO SPORTOWE

e REMONT BOISKA DO PILKI NOZNEJ
e REMONT BOISKA DO PILKI SIATKOWE]
e BUDOWA PILKOCHWYTOW PRZY BOISKU PI£KI NOZNEJ
o BUDOWA TRYBUN PRZY BOISKU PItKI SIATKOWE]
e REMONT BUDYNKU SZATNI

STRUZKI
Dziatka nr. Ewidencyjny 91/2 ,96

Inwestor : GMINA Potaniec

Adres budowy: STRUZKI dziatka nr. Ewidencyjny 91/2,96

Autor projektu:

e Architektura:
inz. J. Kondek Nr upr. 126/KL/74

e Konstrukcja:
mgr inz. A. Bracha Nr upr. 261/KL/87

STYCZEN 2009




PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytutowg
2. Sytuacje z opisem

1.

BOISKO DO PILKI NOZNEJ

- REMONT

e Boisko do pitki noznej - rzut poziomy

BOISKO DO PILKI SIATKOWE] - REMONT

e Boisko do pitki SIATKOWE] — rzut poziomy

OGRODZENIE - PI+KOCHWYTY

>

e Opis

e Widok pionowy

TRYBUNY ZIEMNE

e Opis

e Przekr6j pionowy

e Rzut poziomy

REMONT BUDYNKU LZS

Opis REMONTU

CZESC ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU LZS

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

eourwdE

Rzut przyziemia
Przekroj pionowy
Elewacje
Elewacje
Elewacje
Elewacje




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka Nr 91/2 i 96 zlokalizowana w miejscowosci STRUZKI . Na terenie dziatki
zlokalizowane
Boisko do pitki noznej , pitki siatkowej , budynek szatni. Teren i boisko oSwietlone .
Prace przewidujg wykonanie
1. Remont istniejgcego boiska do pitki noznej / remont nawierzchni , zagospodarowanie
terenu przy boisku — remont skarp , montaz taweczek /
2. Remont boiska do pitki siatkowej / remont nawierzchni/
3. Budowe ogrodzenia — pitko chwytdw przy boisku od strony pétnocnej , wschodniej i
czeSciowo zachodniej
4. Budowe trybun na skarpie istniejacej przy boisku do siatkdwki
5. Remont budynku szatni LZS z utwardzeniem terenu wokdt budynku
6. Budowe parkingu przy boisku
1. REMONT BOISKA DO PItKI NOZNEJ

Na dziatce istniejgce boisko do pitki noznej przewidziane do remontu

Remont polega na:
e wyréwnaniu nawierzchni boiska po nawiezieniu ziemi warstwy okoto 20 cm
Nawieziong ziemie nalezy zagesci¢ i posiaC nowg trawg
e Bramki zakonserwowac poprzez malowanie
Zamontowac nowe siatki na bramkach
o Wykona¢ Linie wymiarowe
e Skarpe przy boisku od strony potudniowej wyréwnaé

BOISKO DO PItKI NOZNEJ
Wymiary boiska 100,0m x 50 ,0 m

Warstwy nawierzchniowe boiska po remoncie

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. |Trawa naturalna siana 2cm
2. |Grunt nasypowy z
18Cm
dodatkiem torfu
3. |Warstwa istniejgca 10 cm

boiska
YAWECZKI przy boiskach sportowych

-tawka na stelazu betonowym siedzisko drewniane

Wymiary 1,8 x 0,4 x 0,45

Ilos¢ taweczek szt 16




2. REMONT BOISKA DO PItKI SIATKOWE)]

Na dziatce istnieje boisko do pitki siatkowej przewidziane do remontu

Remont polega na:
e - wyrdwnaniu nawierzchni boiska po nawiezieniu ziemi warstwy 10 cm
Nawieziong ziemie nalezy zagesci¢ i posiac nowg trawg
e - konserwacji istniejacych stupkéw stalowych poprzez malowanie

e - zakupu i montazu siatek wraz z osprzetem

1. BOISKO DO PILKI SIATKOWE] -PLAZOWE]

Wymiary jednego boiska 9,0 x 18,0 m

Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. |Piasek przesiany 10cm
2. |piasek 10cm
3. |Warstwa istniejaca 10 cm

OGRODZENIE PItKOCHWYTY - BUDOWA

PILKOCHWYTY

Projektuje sie pitkochwyty w odlegtosci 7,0 m od granic boiska od strony
potnocnej i wschodniej i na czesSci od strony zachodnie od strony potudniowej

naturalna skarpa nie wymagajaca ogrodzenia

+ Dilugosci pilkochwytdw 5+160+15 = 80 mb

+ Wysokos¢ pitkochwytdéw 4,0 m

+ stupki metalowe z rur ¢ 80 mm x 4 mm

+ cokot betonowy 80 cm x 30 cm zagtebiony w grunt na gtebokosé¢
60 cm

+ Siatka powlekana ¢ 3 mm kolor zielony

+ Prety naprezajgce pomiedzy stupkami 5 mm w odstepach 0,76 m




TRYBUNY

Trybuny lokalizuje sie na naturalnej skarpie od strony potudniowej przed boiskiem do pitki
siatkowej

-Wymiary trybun 13,0 m x 2,34m w rzucie poziomym

- Projektuje sie 3 rzedy siedzisk

- Pojemnos¢ trybun 80 o0séb

-Stelaz pod siedziska z prefabrykowanych elementow zelbetowych
zabetonowanych w gruncie

- Siedziska drewniane z tat 4x 7 cm impregnowanych i lakierowanych

-Pod trybunami posadzka pozioma i na skosach z kostki betonowej brukowej

WYKONANIE CIAGOW PIESZYCH I UTWARDZEN TERENU

» Utwardzenie terenu
o Wokdt budynku szatni i plac przed szatnig- powierzchnia 128 ,5 m2
o Schody z kostki — zejscie ze skarpy przy budynku dojscie do boiska
30 m2+15m2+15m2

Warstwy nawierzchniowe

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. |Kostka betonowa 6Ccm
2. |Kruszywo 4-12 mm 10cm
3. |Podbudowa z piasku 10 cm

Droga parkingi okraweznikowane — OBRZEZEM 8 x 30 cm

na fawie betonowej i posypce piaskowej




LAWKI ZADASZONE PRZY BOISKU

tawki zadaszone lokalizuje sie od strony pétnocnej boiska do pitki noznej
Ilos¢ fawek — szt 2

-Wymiary tawek 6,0m x 1,5 m W rzucie poziomym

wysoko$¢ zadaszenia 2,2m

zadaszenie z blachy ocynkowanej / alternatywnie z poliweglanu/

konstrukcja nosna z profila stalowego

Siedziska drewniane

konstrukcja zakotwiona w gruncie

PLAC ZABAW DLA DZIECI

Na dziatce istniejgcy placu zabaw dla dzieci. _

W skiad placu zabaw wchodza urzadzenia:

1. Hustawka podwodina

- Gtéwny element no$ny poziomy wykonany z palisady o sr. 120mm
- Skoéne stupy drewniane z palisady o $r. 100 mm

- Wysokos¢ hustawki 2,25 m

- Siedziska kubetkowe

- Zawiesia stalowe tancuchowe z wktadka teflonowg

2. Hustawka wagowa

- Gtbwnym elementem jest wahajgca sie, na stalowym, malowanym
proszkowo fozysku, drewniana belka o sr. 120 mm

- Siedziska z laminowanej, wodoodpornej sklejki o gr. 18 mm

- Podparcie 2 stupki z okrgglakéw o $r. 120 mm

3. Karuzela tréjramienna

Karuzela tréjramienna z 3 siedziskami tozyskowana.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Konstrukcja stalowa zakotwiona w betonie.

4. Zjezdzalnia

- Gtéwny element no$ny poziomy wykonany z palisady o sr. 120mm
- Skosne stupy drewniane z palisady o sr. 100 mm
- zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewne;j




5.Piaskownica

- Gtéwny element konstrukcyjny — obudowa drewniana

Remont polega na:

- malowaniu konstrukcji metalowych
-impregnowaniu konstrukcji drewnianych
-wymianie siedzisk i fancuchéw hustawek
- wymianie piasku w piaskownicy

ALTANA ZADASZONA Z GRILLEM

Usytuowanie altany zadaszonej — grilla
Usytuowanie altany:
e 4,0m od granicy dziatki od strony pétnocnej
e 35,6 m od istniejacego budynku straznicy od strony wschodniej

e 4,0 m od boiska do siatkdwki od strony zachodniej
Wymiary zewnetrzne 4,0m x 5,0 m

-Konstrukcja drewniana na stupach i ptatwiach drewnianych przykryta blachg

trapezowa.

-W konstrukcji obsadzona rura stalowa 300 mm z okapem metalowym

-Przy Scianie bocznej grill metalowy

-CzesS¢ Scian obudowanych przepierzeniem azurowym drewnianym.

-Cato$¢ konstrukcji drewniana , posadzka drewniana

-Posadowienie bezposrednio na gruncie




BUDYNEK SZATNI CENTRUM SPORTOWO REKREACYIJNEGO — REMONT

Usytuowanie istniejacego budynku
e 9,8 m od budynku bytej szkoty od strony zachodniej
e 13,0 m od granicy dziatki od strony wschodniej
e 43,5 m od granicy dziatki od strony potudniowej

Budynek posiada wewnetrzng instalacje : elektryczng wodng i kanalizacyjna z przytaczami
Remont budynku polega na;

l. Dociepleniu Scian zewnetrznych budynku /

Wykona¢ metodg lekko mokrg styropianem gr 10 cm i wykonaé tynk akrylowy
Wymagania dotyczace materiatow:
Styropian

o Zastosowac ptyty styropianowe PS-E rodzaju FS / styropian samogasnacy
odmiany 15 o ustabilizowanych wymiarach i maksymalnej wielkosci
60 x 120 cm . spetniajacy stopien nie rozprzestrzeniania ognia zgodnie
z instrukcjg ITB nr 223
Kleje i wyprawa akrylowa

o Materiaty wchodzgce w sktad systemu dociepleh wykonywanych metodg lekko
mokrg muszg posiadac atesty lub aprobate techniczng na dany wyréb.

Il. Remont tynkdéw wewnetrznych i wykonanie oktadzin glazura w

pomieszczeniach

sanitarnych
Tynki wykona¢ kategorii III , oktadziny glazura na klej

1. Docieplenie stropu drewnianego

Wykona¢ wetng mineralng gr 15 cm na istniejacym stropie drewnianym i wykonac
posadzke drewniang poddasza z desek 25 mm. Od spodu stropu wykonac

oktadziny PCV- panelowe
V. Remont posadzek

Na istniejacych posadzkach betonowych wykonac¢ wyktadziny terakota z ptytek na klej
V. Montaz krat w oknach i drzwiach wewnetrznych

VI. Malowanie koncowe

W szatniach do wysokosci 2,0 m wykona¢ olejne . Na pozostatych Scianach

emulsyjne




vil.  Remont instalacji wod — Kan

Wymieni¢ istniejgce przybory — miski ustepowe , umywalki , kabine natryskowg ,
baterie, bojlery elektryczne oraz wewnetrzne przewody instalacji kanalizacji i
wody

vill.  Remont instalacji elektrycznej

Wymieni¢ faczniki , gniazda i oprawy oswietleniowych i przewoddw , Na
zewnatrz zamontowac o$wietlenie zewnetrzne — zgodnie z czeScig elektryczng
UKEAD POMIESZCZEN BUDYNKU CENTRUM REKREACYINEGO

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy 39,2 m2
- kubatura 165,0 m3
- powierzchnia uzytkowa 30,7 m2

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

PRZYZIEMIE
BUDYNEK centrum rekreacyjnego
SCIANY ,  |SCIANY , POSADZKI
LP | POMIESZCZENIE POSADZKI | PROJEKTOWANE
ISTNIEJACE
POMIESZCZENIE beton TERAKOTA ,
1. CENTRUM SCIANY TYNK SCIANY OLEINE 9,7 m
POMIESZCZENIE beton TERAKOTA ,
2. CENTRUM SCIANY TYNK SCIANY OLEINE 9,7 m
UMYWALNIA beton TERAKOTA ,
3 SCIANY TYNK GLAZURA 7’4 m
Natrysk beton TERAKOTA ,
4' SCIANY TYNK GLAZURA 1’3 m
WC beton TERAKOTA )
5 SCIANY TYNK GLAZURA 1’3 m
WC beton TERAKOTA ,
6 SCIANY TYNK GLAZURA 1’3 m
RAZEM 30,7 m’




OBLICZENIE WSPOYCZYNNIKOW CIEPEA SCIANY I STROPU BUDYNKU centrum

przenikanie ciepta - s$ciany budynku LZS PRZED DOCIEPLENIEM

Zestawienie materialéw

Nr |Nazwa materialu A n d R

1 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 01024

2 |Beton komérkowy 0.6 0.300 7.00 24.00 01800

3 |Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0(024
Suma opordw XR; = 01849

A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepta

no[-] - wspdbdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos$é warstwy

R [ (m?K) /W] - opdér cieplny warstwy materialtu

Uktad warstw
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Wyniki - przenikanie ciepia

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Rozbieralnie-szatnie, 1azienki, natryskownie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C

Wspbéitczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepita na powierzchniach przegrody:




na powierzchni wewnetrznej
m’. K
Ry = 0.130 ——
w
na powierzchni zewnetrznej

m’. K
Bee = 0.040 ——
w

Opbébr catkowity
Ry = Ry + ZR; + Ree =

= 0.130 + 0.024 + 0.800 + 0.024 + 0.040 =
m. K
w

= 1.01¢9

m°. K
R=Ry = 1.019 ——
w

Wspbéitczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1 w
U = = 0.982
E m°. K

U = 0.982 [W/m*K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych
warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa], D
Pr[hPa], té — 16.9 Cisnienie pary nasyconej
NN
AN
Kondensacja XN\
NN
NN
NN
SACAN
NN . PR
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NN N
N
NN
1.0 — - 1.2
ONN NN RNNY e
sd[m
asl 1.7 1 0.5 [m]
t t
Strona zewnetrzna 2.7 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy
powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tpw = 14.90 °C

Temperatura punktu rosy wynosi ts = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni $ciany
t. +1=8.71 < t,.w = 14.90

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba Liczba stref Liczba stref AM, AM, M.
dni kondensacji odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Grudzien 31.00 1 0 0.00644 0.00000 0.00644
Styczen 31.00 1 0 0.00314 0.00000 0.009%8
Luty 23.94 0 1 0.00000| -0.00958 0.00000
Luty 4.06 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Marzec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Kwiecien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Maj 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Czerwiec 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
AM, [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m’przegrody
AM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m’przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m?przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie.

przegrodzie.

Po okresie rozliczeniowym brak wody w
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Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Zestawienie materialédw

przenikanie ciepia — $ciany budynku centrum PO DOCIEPLENIU

Uklad warstw
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Wyniki - przenikanie ciepia

Strona wewnetrzna

d[em]

Nr |Nazwa materialu A n d R
1 |Tynk akrylowy Ceresit CT 60 - ziarno 1,5 1.000 166.67 0.50 01005
mm
2 |Styropian(15-40) 0.040 80.00 10.00 21500
3 |Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0(024
4 |Mur z betonu komdérk. (600) 0.210 7.00 24.00 11143
5 |Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0(024
Suma opordéw XR; = 31697
A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepta
TR - wspbdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos$é warstwy
R [ (m?K) /W] - opdr cieplny warstwy materialtu




Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Rozbieralnie-szatnie, 1azienki, natryskownie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C

Wspbéiczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepla na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej
m’. K
Ray = 0.130 ——
w
na powierzchni zewnetrznej
m’. K
Ree = 0.040 ———
w
Opdébr catkowity

RT = Rsi + ZRl + Rse =

= 0.130 + 0.005 + 2.500 + 0.024 + 1.143 + 0.024 + 0.040 =
m’. K
w
m. K
W
Wspbéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 w

U = = 0.259
E m°. K

R = Rr = 3.86&7

U = 0.259 [W/m*K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych
warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy
powietrza.




Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tyw = 18.66 °C

Temperatura punktu rosy wynosi ts = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni $ciany

ts +1 =8.71 < t,.w = 18.66
Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba Liczba stref Liczba stref AM, AM, M.
dni kondensacji odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Grudzien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Styczen 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Luty 28.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Marzec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Kwiecien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Maj 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Czerwiec 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
AM, [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m’przegrody
AM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m’przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m?’przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozliczeniowym brak wody w
przegrodzie.
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

PRZENIKANIE CIEPEA PRZEZ STROP

Zestawienie materialédw

Nr |Nazwa materialu A n d R

1 |Sosna 1 $wierk - w poprzek witokien 0.160 110.00 3.00 04188

2 |Filce, maty 1 pityty z wel. min. (40-80) 0.045 1.30 15.00 31333

3 |Sosna i $wierk - w poprzek wiokien 0.160 110.00 3.00 04188
Suma opordéw IR; = 31708

W ooE >
s ink=
85— >~

Uklad warstw

- wspdbdiczynnik przewodzenia ciepta
- wspdbdiczynnik przepuszczania pary wodnej

- grubos$é¢ warstwy

- opdr cieplny warstwy materiatu
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Wyniki - przenikanie ciepia
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne: Rozbieralnie-szatnie, 1azienki, natryskownie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 25.0°C

Wspbéiczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepita na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej

Rss = 0.170

na powlierzchni zewnetrznej

m*. K
R:.. = 0.040 ——
W

Opdr catkowity
RT = Rsi + ZRl + Rse =

= 0.170 + 0.188 + 3.333 + 0.188 + 0.040 =
m*. K
= 3,918 ——
w
m’. K
R =Ry = 3.918 ———
w

Wspéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
U = = 0.255
R




U = 0.255 [W/m*K]
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Kondensacja

Dot

Strona zewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy

powietrza.

Wykres rozkiadu temperatur na grubosci przegrody
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D6t 15.0 1 3.0 Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna 21.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi ty, = 23.05 °C

Temperatura punktu rosy wynosi ts = 12.25 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni $ciany

te + 1 = 13.25 < ty, = 23.05

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba Liczba stref Liczba stref AM, AM, M.
dni kondensacji odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 1 0 0.02433 0.00000 0.024383
Grudzien 31.00 1 0 0.04582 0.00000 0.07015
Styczen 31.00 1 0 0.04596 0.00000 0.11611
Luty 28.00 1 0 0.03838 0.00000 0.15449
Marzec 31.00 1 0 0.01521 0.00000 0.16970
Kwiecien 30.00 0 1 0.00000| -0.05292 0.11678
Maij 27.34 0 1 0.00000| -0.11678 0.00000
Maj 3.66 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Czerwiec 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
AM, [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m’przegrody
AM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m’przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m’przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozliczeniowym brak wody w
przegrodzie.




