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21  Przedmiot i cel opracowania ‘ ul.\éiiarczawqi:fi;v
28-200 Staszéw
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotiowni weglowej w oparciu o kociot
na paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dia budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na adaptacie pomieszczenia piwnicy na
kottownie i wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

2.2  Przedmiot inwestycji

Inwestycja ma na celu dostarczenie ciepta uzytkowego dla $wietlicy wiejskiej i OSP w
Tursku Malym. W zwiazku z tym zastosowano piec weglowy oraz instalacje c.o.. System pozwala
na regulacje dostarczanego ciepta do poszczegdinych sekcji budynku w miare zapotrzebowana,
co pozwala na ograniczenie kosztéw eksploatacji.

Kociol zostanie wyposazony w podajnik, co pozwala na dodatkowg kontrole spalania,
oraz ograniczy obstugi.

Dzieki instalacji kotta c.0. bylo mozliwe wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej w
budynku. Zastosowano podgrzewacz pojemnosciowy. Woda zostanie podgrzana przez czynnik
grzewczy i dostarczona poprzez nowopowstata instalacje rurowa do poszczegdinych punktow
poboru.

2.3  Charakterystyka obiektu - stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Swietlica wiejska i OSP w Tursku Malym jest jednostka organizacyjna Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie
oraz jako miejsce spotkan miodziezy. W budynku znajduja sie dwie sale spotkar wiejskich, dwie
kuchnie, garaz, ubikacje oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny
czesciowo podpiwniczony. Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha,

24  Projektowane zagospodarowanie terenu

Kociot weglowy zostanie zamontowany w istniejacym pomieszczeniu zaadaptowanym na
kottownie, znajdujacym sie w piwnicy. Cato$¢ instalacji zostanie umieszczona w budynku. Nie
spowoduije to zmiany w wielkosci powierzchni obiektu na dziatce budowlanej.

W zwiazku z tym nie zostana wprowadzone zadne zmiany w uksztattowaniu terenu.

Dziatka na ktorej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami leSnymi, pomnikami przyrody
ozywionej i nieozywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu obszary Natura 2000.Nie
wystepuja tu — objete bezposrednim zasiggiem oddziatywania - Zadne gatunki roslin i zwierzat,
zaréwno chronionych jak i pospolitych, ktére mogtyby ulec degradaciji w fazie budowy.

Montaz instalacji kotiowni weglowej, instalacji c.o. oraz ich uzytkowanie nie powoduje
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz ich otoczenia.

Inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej i nie wymaga badar geotechnicznych.
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DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO
Nr 236

Kielce, dnia 19 sierpnia 2010 r.

TRESC

Poz.:

UCHWALY:

2348 - nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Polancu 2z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szarow wsi: Brzozowa, Luszyca, Leg, Tursko Mate, Tursko-Mate Kolonia i Zawada
W gMINIE POIBNIBC. . ocereecin i e 18933

2349 - nr LV/334/10 Rady Miejskiej w Polancu z dnia 24 czerwea 2010 1. w sprawie zmia-

ny uchwaty Nr L1/299/10 Rady Migjskiej w Potancu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w
sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obsza-
row wsi: Brzozowa, Luszyca, teg, Tursko Male, Tursko Male Kolonia i Zawada w
GIMINIE POIANIEC. e cureieririiieeieestss st et en bbb e bbb s 19185

2348

UCHWALA NR LI/288/10
RADY MIEJSKIEJ W POLANCU

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarow wsi:
Brzozowa, Luszyca, Leg, Tursko Mate, Tursko Mate Kolonia i Zawada w gminie Polaniec

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
ospodarowaniu przestrzennym {Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami® Ra-
da Miejska uchwala, co nastepuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.

2 poiniejszymi zmianami' oraz art. 20 ust. 1

W Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly

Nr 52 poz. 420, Nr 517 poz. 1441, Dz. U. z 2010 r. Nr 28
ogloszone w: Dz, U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 82 .

poz. 142, Nr 28 poz. 146. 5

poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 271, Nr 214
poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 po2.717, Nr 162 poz.1568,
Dz.U.2004 r. Nr 102.1055, Nr 116.1203, Nr 167 poz. 1758,
Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U.
2 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z
2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U z 2009 r.

Rozdziat 1. ) -
USTALENIA OGOLNE ’

§ 1.1. Uchwala sie zmiany migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
row wsi: Brzozowa, Luszyca, teg, Tursko Male,
Tursko Mate Kolonia i Zawada polozonych w
gminie  Polaniec, uchwalonego  Uchwala
Nr XXVHI/193/05 Rady Miejskiej w Potancu z dnia
30 marca 2005 r. ogloszong w Dzienniku Urze-
dowym Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z dnia

¥ Zmiany ustawy zostaly ogloszone w: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6

poz. 41, Nr 141 poz.1492, D2. U. 2 2005 r. Nr 113 poz. 954,

Nr 130 poz. 1087, Dz.-U. z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225

poz.1635, Dz. U. 2 2007 r. Nr 127 poz.BBO, Dz, Uz 2008r

Nr 123 poz. 803, Nr 199 pnz..12‘27, Nr 201 poz.1237,

Nr 220 poz.1413, Dz. U. 2 20tbR Xir'o p8i 128 TA | GMINY

e WL ooganska Nr 27
25 250 POLANIEC
WOJ SWIETOKRZAYSKIE
tel 865-02 87 tax 865-03-28
. 0537504

23 czerwca 2005 r. Nr 135, poz. 1702, zwane da-
lej ,planem”. , ;

2. Plan jest zgodny ze.zmiang. Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Potaniec, kiorego tekst |
rysunek  stanowig zafgczniki ¥ dg DLUgHwaElY. A
Nr LI/298/10 Rady Miejskiej w Pol '

mer AT

INSHiE 4«




M. Radkowska-Us

“Staszowska 32, 2
l’ljllp 866-1 53-54-23 Regon

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500 |
Gmina : Polaniec 26 1205 seial BeyEa
Obreb : Tursko Male 26 1205_5.0091;
Dziglka nr: 55/5 28

Sekcfa : 7.134.24.214.4

Kerg.2362—1.3/2012

Wykonano : maj 2012
Gmb&ﬂ%gqj@mnﬂhﬂqmdndnﬁm@h .

bt matotroyeh i ey st oo vty L ey rc o
informoc)i w zaschach PODGK

Mopa povstola w wyrks wekdoryzocji mepy sytuoe yjo wysokosciowe) pezyskena) 2 PODGK,
over baapodrechisge pomiary w ferenia,

Mapg wykonano:

1 Ukhod sspdivzednych ploski prestokgtny “2000/7"

2. Uktad wysokosciowy Kronsztad 86

T PRYzMAT”

lugi Geodezylne

236 Rytwiany i
0 26\{)279791 5580200.00

(e, 0660 30 00 40

00'0GYGZSL '

| STASLOWSKIEGO |
g |
Je0usZyjne] |

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal |mar inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93| £ £ — |VIl 2012
Sprawdzit mgr inz. Waonda Piekarczyk 321/78 m Vil 2012
Format Obiekt: "(u Faza
A3 Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Katym Erzj.
ua.
Skala Temat:  Mapa do celéw projektowych Nr rys.
1:500 01

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. B3 z dnia 4 lutego 1994r.)




gtiRY & POVARTOWE ™
ma@mwﬂa

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszow

UCHWALA Nr L1/299/10
RADY MIEJSKIEJ W POLANCU
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany micejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaréw wsi: Brzozowa, Luszyca, L.eg, Tursko Male, Tursko Male Kolonia i Zawada w ,
gminie Polaniec |

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z péZniejszymi zmianami' oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z 2003 r. z péZniejszymi zmianami® Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1. )
USTALENIA OGOLNE

§1.

1. Uchwala si¢ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar6w wsi:
Brzozowa, Luszyca, Leg, Tursko Mate, Tursko Mate Kolonia i Zawada polozonych w
gminie Potaniec, uchwalonego Uchwatg Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Polancu z
dnia 30 marca 2005 r. ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 23 czerwea 2005 r. Nr 135, poz. 1702, zwane dalej "planem”.

2. Plan jest zgodny ze zmiang Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Potaniec, ktdrego tekst i rysunek stanowig zatgczniki do Uchwaly
Nr LI/298/10 Rady Miejskiej w Polancu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie
uchwalenia zmiany Studium.

3. Integralna czedcig planu sg zataeznikinr 1, 2, 3 i 4 do uchwaly:

1) zalacznik nr 1 - Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 pn. Przeznaczenie i
zagospodarowanie terenu,

2) zalgcznik nr 2 - Rysunek planu nr 2 w skali 1:5000 pn. Zasady obshugi infrastruktury
techniczne;j,

3) zalgcznik nr 3 - Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag,

4) zalgcznik nr 4 - Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz
zasadach ich finansowania. .

4. Ustaleniami obowigzujacymi na rysunkach planu sa: e Zfr‘ %UT ;f;, as an\j IN,G;f INY

1) granice obszaru objetego planem, 26 230 POLANIEC
WOJ SWIETOKRZYSKIE
tel 865-02 87 fax 865-03-28
(1537504

poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. 22003 1. Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568,
DzU.2004 r. Nr 102.1055, Nr 116.1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457,
Dz, U. 22006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, Dz U. 2 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz.1218, Dz. U. 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U 2 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 517 poz:
144] Dz, U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146.
* Zmiany ustawy zostaty ogtoszone w: Dz, U, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492, Dz, U. z 2005 r. Nr 113
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 22006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880,
Dz. U 22008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz. U. z 20100 \9\ \,k

poz. 124
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1) powierzchnia nowej dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz 400 m?,

2) powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 35%; co najmniej 30% terenu
nalezy zachowaé jako powierzchnig biologicznie czynng,

3) teren powinien by¢ wyposazony w urzadzenia infrastruktury technicznej z
zachowaniem warunkéw okreslonych w § 22-28; dostgp do drog publicznych
bezpoérednio lub poprzez drogi wewngtrzne,

4) forma architektoniczna budynkéw powinna spetniaé nastgpujace wymagania:

a) wysoko$¢ budynkdw nie moze przekracza¢ 12 m,

b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaé trzech kondygnacji
nadziemnych,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu
glownych potaci dachu pod katem 30-45° dopuszcza si¢ dachy
jednospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych 8-35°,

d) poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach,
Jukarn, z dopuszczeniem otwar¢ pulpitowych i okien potaciowych.

3. Teren U2, o ktérym mowa w ust. 1, przeznacza sig pod ustugi, z mozliwodcig zmiany
sposobu i rodzaju ustug. Ustala sig nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 35%; co najmniej 30% terenu
nalezy zachowaé jako powierzchnig biologicznie czynna,

2) teren powinien by¢ wyposazony W urzadzenia infrastruktury technicznej z
zachowaniem warunkéw okreslonych w § 22-28; dostep do drég publicznych
bezposrednio lub poprzez drogi wewnetrzne,

3) forma architektoniczna budynkéw powinna speliaé nastepujace wymagania:

a) wysoko$¢ budynkow nie moze przekraczaé 9,5 m,

b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaé dwoch kondygnacji
nadziemnych,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu
gléwnych polaci dachu pod katem 30-45°,

d) poddasza mogg by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach,
lukarn, z dopuszczeniem otwaré pulpitowych i okien potaciowych.

4, {ﬁ" eren U3; o ktorym mowa w ust. 1, przeznacza si¢ pod ustugi - remizg strazy pozarnej, z
mozliwoécia zmiany rodzaju ustug. Ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy 1
zagospodarowania:

1) powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 35%; co najmniej 20% terenu
nalezy zachowa¢ jako powierzchnig biologicznie czynna,

2) teren powinien by¢ wyposazony w urzadzenia infrastruktury technicznej z
zachowaniem warunkéw okre§lonych w § 22-28; dostgp do drog publicznych
bezposrednio lub poprzez drogi wewngtrzne, URZAD MIASTA | GMINY

3) forma architektoniczna budynkéw powinna speiniaé nastepujace Wyrtiagatiia:va Ni 27

a) wysokos¢ budynkow nie moze przekraczaé 9,5 m, ) e Tf\;“{}i'\”\E/CKtE

b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczac dwéghstko\rl_d)fgi;gbji\ég,"83_28

nadziemnych, UDHZ 504
¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, © jednakowym nachyleniu
gtéwnych polaci dachu pod katem 30-45°, P T
d) poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, ;
lukarn, z dopuszczeniem otwar¢ pulpitowych i okien polaciowych. -

5. Teren U4k, o ktéorym mowa w ust. 1, przeznacza sic pod ushugi z zakresu turystyki i
wypoczynku, z mozliwodcia zmiany rodzaju ushig, z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala sig nastepujace  zasady zabudowy i
zagospodarowania: Rl UREL S LIk
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Tursku Matym STRAROSTWO POWIATGWE
S L
o ) ul. Swierczewskiego 7
2.1 Przedmiot i cel opracowania 28-200 Staszéw

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotlowni weglowej W oparciu o kociof
na paliwo stale na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla budynku
$wietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwoleri na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2.2  Zakres opracowania, podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:
Wykonanie kotfowni dla $wietlicy wiejskiej i OSP w Tursku:

Czesé technologiczno — mechaniczng, instalacji centralnego ogrzewania zasilang przez
kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q = 25 kW. Gtéwnym zadaniem kotla bedzie
przygotowanie ciepta do instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto kociot bedzie zaopatrywat
obiekt w ciepta wode uzytkowa. W celu pokrycia zapotrzebowania na C.w.U. przewidziano
zasobnik wody o poj. 295L.

Cze$¢ budowlana obejmuje fiizowanie scian do wysokoséci 1,5m, malowanie $cian na
biato, wytozenie podiogi ptytkami terakotowymi, montaz studzienki schiadzajacej i umywalki w
kotlowni. Drzwi w pomieszczeniu kotowni nalezy wymienic na nowe, wykonane ze stali 0
odpornoéci ogniowej EI30, otwierane na zewnatrz o wymiarach 100x200 cm.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

= pozostatych robot budowlanych
= projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego do nowoprojektowanych urzadzen -
indywidualne opracowanie

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomigdzy Gming Potaniec a
firma SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczna stanowig ponizsze materiaty:

udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem budynku
wytyczne projektowania wykonywanych instalacji
normy i przepisy obowiazujace w kraju

2.3 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Swietlica wiejska i OSP w Tursku Matym jest jednostka organizacyjng Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznociowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkar mtodziezy wraz z organizacja gier i
zabaw. W budynku znajdujg sie dwie sale spotkar wiejskich, dwie kuchnie, garaz, ubikacje oraz
inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.
Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.
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2.3.1 Opis istniejacych technologii przygotowania ciepia

Budynek $wietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym nie posiada kotowni. Na kottownie
wyznaczono pomieszczenie na poziomie piwnic.

Zrodiem ciepta dla obiektu $wietlicy i OSP sg grzejniki elektryczne uruchamiane w
okresie sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.

Budynek ma doprowadzong, zimna wode. Instalacja ciepte] wody ma charakter punktowy
w formie podgrzewaczy pojemnosciowych.

2.4 Opis projektowanych rozwiazan

Obiekt $wietlicy i OSP zasilany bedzie przez kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q=
25 KW. Kociot bedzie pracowal w uktadzie zamknietym. Nalezy doposazyc go W WeZownice
zewnetrzng schtadzajacq lub zawor schiadzajacy.

Gléwnymi elementami tego systemu jest kociot, podgrzewacz c.w.u. 0 pojemno$ci 295 1.,
armatura, w tym zabezpieczajgca oraz orurowanie.

Projektowany kociot umieszczony zostanie w pomieszczeniu piwnicznym, ktore zostat
wytypowany na nowa kotlownie.

Zasilanie instalacji kottowej odbywaé sie bedzie poprzez uzupetnienie ztadu
przygotowanym roztworem za pomocq odpowiedniej pompy fadujacej. Cieply roztwor
przygotowany przez kociot bedzie kierowany do rozdzielacza, a nastepnie pompowany na
instalacje w budynku.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kottowego stanowi naczynie przeponowe 0 pOjemnosci
95|, a takze zawor bezpieczenstwa (3 bar) znajdujacy sig na przewodzie czynnika cieptego.

Dodatkowo projektuje sig doprowadzenie ~czynnika ~Qgrzewczego do nowego
podgrzewacza C.W.u.

Zabezpieczenie instalacji po stronie wodnej stanowi naczynie przeponowe 0 pojemnosci
25 litréw oraz zawdr bezpieczenstwa (6 bar).

2.41 Opis projektowanego kotta

Kociol opalany bedzie weglem lub drewnem, jako paliwo Zzastgpcze traktuje sie:
ekogroszek. Projektowany kociot bedzie posiadat komore paleniskowg, wyposazong w palenisko
retortowe zasilane automatycznym podajnikiem tokowym. Paliwo niezbedne do procesu spalania
transportowane bedzie z usytuowanego obok kotta zasobnia paliwa do palnika.
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Specyfikacja techniczna dobieranego kotfa:

Wyszczegéinienie Jednostka

Moc nominalna kW 25
Jednorazowy min. zasyp paliwa kg 280
Wymagany ciag spalin Pa 20-30

Temp. wody na zasilaniu max e 85

Temperatura wody na powrocie min. °C 50

Minimalna pojemno$¢ wodna kotta I 80
Srednica kroéca zasilania i powrotu 172"

2.4.2 Opis projektowanego zbiornika

W budynku s$wietlicy i OSP w Tursku zastosowano dwuwgzownicowy zasobnik o
pojemnosci 295 dm3. Pojemno$c taka zapewni odpowiedni magazyn energii, aby mozna byto ja
wykorzystac przez caty dziern. Géma wezownica tego zasobnika jest zasilana przez projektowany
kociot weglowy.

W celu ograniczenia strat cieplnych zbiomik jest z zewnatrz ocieplony piankg
bezfreonowa PUR o gruboéci min. 50 mm. Wewnatrz, w celach antykorozyjnych zbiornik pokryty
jest podwdjng emalig i wyposazony w anode magnezowa. Ponadto powinien on posiadaé
termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kotnierz rewizyjny, oraz krociec o $rednicy 1% do
montazu grzatki elektrycznej.

2.4.3 Opis projektowanych pomp
Pompa dla obiegu | instalacji centralnego ogrzewania

W celu uzyskania poprawnego przeplywu oraz odpowiedniej predkosci czynnika grzewczego
dobrano pompe o parametrach :

wysokos¢ podnoszenia h= min 2,3 mH20

przeptyw 0,5 m3/h.

Pompa dla obiegu Il instalacji centralnego ogrzewania

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci czynnika grzewczego
dobrano pompe o parametrach :

wysoko$¢ podnoszenia h= min 2,3 mH20

przeptyw 0,27 m3fh,
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Pompa dla obiegu Il instalacji centralnego ogrzewania

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci czynnika grzewczego
dobrano pompe o parametrach :

wysokos¢ podnoszenia h= min 2,3 mH20

przeptyw 0,23 m3/h.

Pompa obiegu cieptej wody uzytkowej

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkoéci wody dobrano pompe o
parametrach :

wysoko$¢ podnoszenia h= min 0,35 mH20

przeptyw 0,5 m3/h.

Pompa obiegu kotlowego

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci cieczy dobrano pompe o
parametrach :

wysokos¢ podnoszenia h= min 0,7 mH20

przeptyw 1,5 m¥h.

Pompa do cyrkulacji cieptej wody uzytkowej sterowana za pomocg wbudowanego programatora

Czasowego .

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci wody dobrano pompe o
parametrach :

wysokos¢ podnoszenia h= min 1,3 mH20

przeptyw 0,5 m3h.

2.4.4 Opis rozwigzan budowlanych.

Podtoge w projektowanym pomieszczeniu kottowni o powierzchni 15,9 m2 nalezy wylozy¢
ptytkami terakotowymi. Wykona¢ flizowanie Scian do wysoko$ci 1,5m, a ponad plytkami
pomalowac $ciany farbg emulsyjng, W kotlowni nalezy zamontowa¢ studzienke schiadzajaca o
gtebokosci 1 m $rednicy 0,6 m. Zamontowaé umywalke z odprowadzeniem do studzienki
schtadzajace;j.

Nalezy wykona¢ komin zewnetrzny, stalowy o wysokosci 10 m mocowany wzdiuz Sciany
elewacyjnej kottowni.

2.4.5 Instalacja kanalizacji w kottowni.

Projektuje sie nastepujace rozwigzania w zakresie kanalizacji pomieszczenia kottowni:

- wykona¢ studzienke schtadzajgcg o srednicy 60 ¢cm i glebokosci 1m nakryta piyta z otworami,
- Scieki sprowadzi¢ do studzienki schtadzajacej,

- w studzience schtadzajacej zamontowa¢ pompe ptywakowa o wysokosci podnoszenia min. 5 m
i wydajnosci 1,5 m3/h,

- od pompy wykonac¢ przewdd ttoczny do kanalizacji.
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2.5 Uwagi ogdline i dane wyjsciowe do projektu

2.5.1 Zapotrzebowanie na moc cieplng

Q co.piwnica = 5,1 kW
Q c.o.parter = 5,5 kW
Q co.pietro = 10,4 kW
Qcwu. = 3,0 kW
RAZEM: 24,0 kW
gdzie:
Q c.o.- zapotrzebowanie ciepfa na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku
Q cwu— zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej w budynku
Projektuje sig kociot weglowy z podajnikiem o mocy 25 kW .

252 Wentylacja

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie przewdd, nawiewny i wywiewny o przekrojach
14x14 cm.

2.5.3 Kanat spalinowy

Spaliny beda odprowadzane poprzez projektowany przewdd kominowy o przekroju
20x20 cm.

2.5.4 Urzadzenia filtrujgco — oczyszczajace

Po stronie powrotu oraz przed pompami projektuje sie filtry siatkowe.

2.5.5 Ochrona antypoparzeniowa na instalacji c.w.u

W celu ochrony przed zbyt wysoka temperatura wody w instalacji c.w.u. zastosowano
zawor trojdrogowy mieszajacy na zasilaniu instalacji cieptej wody uzytkowej. Zawor ten umozliwia
zadanie temperatury wody w instalacji i jej utrzymanie przez mieszanie wody goracej z
zasobnika z wodg zimna sieciowa.

2.5.6 Zasilanie uktadu

Instalacje nalezy napenic 30-procentowym roztworem glikolu etylenowego z woda, a
nastgpnie w trakcie eksploatacji uzupetniaé ewentualne ubytki ztadu wylacznie roztworem
czynnika niezamarzajacego, ktéra powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607, ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody", (patrz tabela w zatacznikach). Jest
to warunkiem zywotnosci instalacji. Oprocz tego instalacja winna by¢ szczelna wg norm PN-B-
02414:1999, oraz PN-91/B-02420. Roztwér czynnika niezamarzajacego z woda w przypadku
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zrzutu nalezy odprowadzi¢ do otwartego plastikowego pojemnika, a jego niedobér nalezy
uzupemic przy uzyciu pompy.

Do napetniania i uzupelniania instalacji nalezy zakupic przeno$ng pompe z wbudowanym
zbiornikiem na roztwdr o mocy 0,5 kW i przeptywie 5-50 I/min i wysokosci podnoszenia min 20 m.

2.5.7 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostalo zrealizowane przez
zastosowanie naczynia przeponowego o pojemno$ci 25 litrow. Dodatkowo uktad zostat
zabezpieczony zaworem bezpieczeristwa (3 bar), znajdujacym sie na cieplym czynniku
grzewczym.

2.5.8 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadéw przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zostalo zrealizowane
przez zastosowanie naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Przy pojemnosciowym podgrzewaczu instalacji cieptej wody w pomieszczeniu kottowni
$wietlicy i OSP zastosowane zostato przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 25 dmd, z
kroccem przylaczeniowym G3/4”, oraz dwa zawory bezpieczenstwa do instalacji wodnej 6bar / 14
mm (ZB rys. 2).

2.6  Wytyczne automatyki sterowania

Zastosowany system automatycznego sterownia instalacji projektowanej kotlowni
charakteryzuje sig:

~ mozliwo$¢ kontrolowania procesu przekazywania energii z kotta do zbiornika
magazynowego C.w.u.

~ mozliwos¢ przerwania procesu transportu ciepta w przypadku niebezpieczenstwa
przegrzania zbiornika c.w.u.

~ mozliwoscig ograniczenia mocy w czasie pracy letniej

~ mozliwo$¢ ustawienia pracy poszczegdinych obiegéw grzewczych

2.7 Wytyczne branzowe

2.7.1 Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przekuC przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji zaizolowa¢ pianka poliuretanowa wodoodporng, zabezpieczyé przed dostaniem sie
wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale kitem
plastycznym odpornym na wysoka temperature o odpornosci ogniowej El 30.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé w sposéb trwaly i pewny, w zaleznosci od
warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowa¢ do przegréd
budowlanych za pomoca obejm stalowych w odleglo$ciach co 1,25m dla rur DN15, 1,5m dla
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DN18, 2,00m dla DN22, 2,25m dla DN28 i 2,75m dla rur DN35. W obejmach nie wolno stosowaé
wktadek gumowych ze wzgledu na wysoka temperature medium ptynacego w czesci instalacji.

W pomieszczeniu kotfowni nalezy wyznaczy¢ miejsce na skfad paliwa (zgodnie z rys 01).

2.7.2 Wytyczne elektryczne

Projekt instalacji elekirycznej stanowi przedmiot osobnego opracowania. Montaz
| zabezpieczenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie elektrycznym.

W ramach projektu elekirycznego nalezy zaprojektowac instalacje elektryczng do
nastepujacych odbiornikéw:

~ doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do pomp obiegowych

~ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do sterownika pieca

2.7.3 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢c wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy
przez caly okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacjia urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczeristwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania i uzytkowania urzadzer powinny zapewniat
dostateczna przestrzen umozliwiajaca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

2.8 Postanowienia koncowe

Montaz, préby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
Z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne
firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skoriczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowiazek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza si¢ zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgoda 0séb projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez zgody pisemnej 0sob projektujacych.
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wiejskiej i OSP w Tursku Matym ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszow

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

2.9 Zestawienie materiatow

Typ urzadzenia: L. )
Kociot weglowy z podajnikiem moc 25 kW szt L
Zasobnik c.w.u. poj. 295L 4. | 1
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. poj. 25 L SZ; 1
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. poj. 25L szt 1
Pompa obiegowa tréjstopniowa o przeptywie 0,5 m%h i szt. 1
wysokosci podnoszenia h= min 2,3 mH20
Pompa obiegowa tréjstopniowa o przeptywie 0,27 m>/h i szt. 1
wysokosci podnoszenia h= min 2,3 mH20
Pompa obiegowa tréjstopniowa o przeptywie 0,23 m*/h i szt. 1

wysokosci podnoszenia h= min 2,3 mH20
Pompa obiegu cieplej wody uzytkowej o przeplywie 0,5 szt. 1
mh i wysokosci podnoszenia h= min 0,35 mH20
Pompa obiegu kotlowego o przeptywie 1,5 m°h i szt. 1
wysokosci podnoszenia h= min 0,7 mH20

Zawor zwrotny antyskazeniowy DN20 szt. 1
Zawor zwrotny antyskazeniowy DN15 szt. 1
Tréjdrogowy zawér mieszajacy szt. 1
Zawor bezpieczenistwa 6bar/14 mm szt. 1
Zawor bezpieczenstwa 3bar/14 mm szt. 1
Zawor kulowy odcinajacy DN15 szt 8
Zawor kulowy odcinajgcy DN 20 szt 13
Zawor kulowy odcinajacy DN 25 szt. | 6
Filtr siatkowy DN 15 szt. 2
Filtr siatkowy DN 20 szt 3
Filtr siatkowy DN 25 szt 1
Zawoér zwrotny DN 15 szt. 4
szt. 1

Zawor zwrotny DN 20
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Zawor zwrotny DN 25 szt. 2
Zawor spustowy 8z 2
; . ; szt. 2
Zawor odpowietrzajgcy automatyczny
Manometr 0-10 bar sa 3
Termometr 0-120°C szt |3
Czujnik temperatury e B
, ; szt. 1
Zawor upustowo-regulacyjny DN15
Zawor upustowo-regulacyjny DN20 Sl 1
P . szt. 1
Zawér upustowo-regulacyjny DN25
Rozdzielacz instalagji c.o. szt 2
Kratka na wlocie powietrza sgh 1
Sterownik set. 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
. Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Potaniec (ul. Ruszczariska 27, 28-230 Potaniec).

ll. Dane ogdlne inwestycji:

Inwestycja przewiduje zaprojektowanie kottowni weglowej dla budynku $wietlicy wiejskie]
i OSP w Tursku Matym.

A) Stan istniejacy:

Swietlica wiejska i OSP w Tursku Matym jest jednostka organizacyjng Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkar miodziezy wraz z organizacjg gier i
zabaw. W budynku znajdujq si¢ dwie sale spotkari wiejskich, dwie kuchnie, garaz, ubikacje oraz
inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.
Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.
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i ul. éwmrczwskiego 7
B) Stan projektowany bkt

Obiekt Swietlicy i OSP zasilany bedzie przez kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q =
25 kW. Kociot bedzie pracowat w uktadzie zamknigtym. Nalezy doposazy¢ go w wezownice
wewnetrzng schiadzajaca lub zawor schiadzajacy.

Gldwnymi elementami tego systemu jest kociot, podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 295 |.,
armatura, w tym zabezpieczajaca oraz orurowanie.

Projektowany kociot umieszczony zostanie w pomieszczeniu piwnicznym, kidre zostalo
wytypowane na kottownie.

Zasilanie instalacji kotlowej odbywa¢ sie bedzie poprzez doprowadzenie do instalacii
czynnika grzewczego za pomocq przenosnej pompy ze zbiornikiem. Cieply czynnik grzewczy
przygotowany przez kociol bedzie kierowany do rozdzielacza, a nastepnie pompowany na
instalacje w budynku.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kottowego stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 |, a takze zawor bezpieczenistwa (3 bar) znajdujacy sie na przewodzie czynnika grzewczego
cieptego.

Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie wody grzewczej do nowego podgrzewacza
C.W.L.

Zabezpieczenie instalacji po stronie wodnej stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 litréw oraz zawor bezpieczenstwa (6 bar).

lll. Szczegoétowa specyfikacja techniczna w zakresie

poszczegolnych rodzajow robét.

01. Instalacja kottowa

Montaz sytemu kottowni, jego rozruch i regulacje musi przeprowadzi¢ wykwalifikowany
SEerwis.

Przewody instalacji kottowej beda wykonane z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych.
Medium obiegowym w instalacji jest roztwor glikolu.

Przewody stalowe ocynkowane instalacji kottowej powinny odpowiada¢ ustaleniom
podanym  w normie PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Na rysunkach zostaly zwymiarowane przewody instalacji kottowej przez podanie typu
rury, oraz jej srednicy 1j. r.stal 28x1,5 oznacza rure stalowg ocynkowana o $rednicy nominalnej
28 mm i grubosci Scianki 1,5mm.

Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy obstuge i konserwacje.

Przewody instalacji kottowej nalezy prowadzi¢ we wiasciwym dla miejsca prowadzenia
rurociagu. Instalacje c.o. nalezy zaizolowac tylko w kottowni izolacjg z wetny mineralnej.

Do mocowania rurociagdw instalacji kottowej nalezy stosowaé obejmy. Przewody
mocowac do $cian i stropow za pomocg uchwytdw statych i podpor przesuwnych.
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Po przeprowadzeniu montazu lecz przed zaizolowaniem przewodéw instalacji kottowej
nalezy wykona¢ na niej dwukrotne plukanie przy catkowicie otwartych nastawach zaworéw, a
nastepnie préby cisnieniowe 0,45 Mpa w czasie 120 minut. Przed wykonaniem proby
ci$nieniowej nalezy usuna¢ zawory bezpieczenstwa znajdujace sie w koftach a powstate otwory
zabezpieczy¢ zaslepka. Postepowaé zgodnie z dokumentacja techniczno ruchowa,

02. Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja po stronie wodnej wykonana zostanie z polipropylenu.
Instalacja wodociagowa powinna odpowiadac ustaleniom podanym w normach:

PN-81/B-10700.00 - Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji planuje sie z istniejacej sieci
wodociagowej.
Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody projektowanej instalacji przez podanie typu

rury, oraz jej $rednicy nominalnej i tak: r.PP 16x2,7 - oznacza rurg z polipropylenu o $rednicy
nominalnej 16mm i grubosci $cianki 2,7mm.

Cata instalacje wodng nalezy wykonac¢ w izolacji z pianki poliuretanowej.

Projektowane przewody bedg prowadzone pod tynkiem. Do mocowania rurociggéw wody
nalezy stosowac typowe uchwyty i podwieszenia.

Przewody przechodzace przez sciany nalezy prowadzi¢
w stalowych tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosé
ogniowa réwng El 30.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez zastosowanie odpowietrznikéw w miejscach
jak na schemacie.

Przy zasobniku nalezy zlokalizowaé zawory odcinajace, oraz zawor spustowy
umozliwiajacy oproznienie instalacji.

Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy jej obstuge i konserwacje.

Po zakoriczeniu montazu nalezy wykonaé trzykrotne plukanie instalacji wedtug PN-77/M-
34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacii na cisnienie 9 bar,
a nastepnie prébe z goraca woda. Wszystkie proby ciSnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Podczas proby cisnieniowej nalezy, po napelnieniu  podnies¢  cisnienie
w instalacji do 9 bar. Czynnosci te nalezy wykona¢ przy wykreconych zaworach bezpieczerstwa i
zakorkowanych otworach, oraz przy zamknietych zaworach do naczyr przeponowych. Utrzyma¢
podwyzszone ciénienie przez okoto 120 minut i jezeli w tym czasie ci$nienie nie spadnie oprozni¢
instalacje, wkreci¢ zawory bezpieczefistwa, otworzy¢ zawory przy naczyniach przeponowych.
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Nalezy takze sprawdzi¢ dziatanie zaworéw bezpieczenstwa na wzrost ciSnienia przez
sprawdzenie instalacji na 6 bar.

Po wykonaniu instalacji i odebranych prébach szczelnosci przewody nalezy zaizolowac.

Strzatkami oznaczy¢ kierunek przeptywu. Strzatki, liternictwo i wzory graficzne wedtug
normy PN-7-/N-01270.

IV. Uwagi koncowe

Calos¢ robdt, wykonanie prob | odbior instalacji przeprowadzic zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych, a takze zgodnie z wymogami BHP.

Wszystkie elementy poszczegdlnych instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, posiadajacych Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany przez inwestora personel
w obstudze zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno mie¢ dotaczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.
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|) ZAKRES ROBOT 28-200 Staszéw

1)  Przebicie przegréd budowlanych celem wprowadzenia przewodéw do poszczegélnych
pomieszczen budynkéw

2)  Flisowanie $cian i ich malowanie w pomieszczeniu kottowni

3) Wylozenie podiogi ptytkami terakotowymi

4)  Montaz studzienki schtadzajacej

5)  Wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach kottowni

6) Wykonanie komina zewnetrznego, stalowego

7)  Montaz kotta weglowego, zbiornika c.w.u., naczyi przeponowych, w pomieszczeniu
kottowni

8) Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin

9) Wykonanie wentylacji dla pomieszczen kotlowni

10) Montaz poszczegdinych elementéw armatury instalacji kotiowe;

11) Montaz pomp na zmontowanych rurociggach

12) Montaz rurociagdw celem potaczenia ze sobg poszczegdlnych urzadzen instalacji po

stronie wodnej

) Montaz poszczegoinych elementow armatury instalacji wodnej

14) Montaz pomp obiegowych na zmontowanych rurociagach instalacji wodnej

) Wykonanie instalacji elektrycznej

) Montaz elementéw automatyki

17) Wykonanie préb ci$nieniowych na szczelnos¢ instalacji

18) Uruchomienie uktadu

Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1) Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami

2) Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach kotfowni przy transporcie, ustawianiu
oraz montazu urzadzen projektowanej instalacji moze doj$¢ do stluczen, skaleczen lub
przygniecenia 0s6b wykonujacych te prace

3) Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

4) Podczas prac na dachu zwigzanych z wykonywaniem instalacji odprowadzenia spalin
moze doj$¢ do upadku z duzej wysokosci 0séb tam pracujacych.

1) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Osoby pracujace na
wysokosciach anarazone na upadek musza byt wyposazone w uprzeze zabezpieczajgce.
Montaz ciezkich elementdw instalacji (zbiorniki, kotly, pompy) musi by¢ przeprowadzany przez
odpowiednig ilo$¢ 0sob przy dodatkowej asekuracii.

Podczas prac na dachu, w celu ochrony osdb postronnych, teren wokét budynkéw
nalezy ogrodzic. Wykonawca zobowigzany jest oznakowaé teren budowy oraz jezeli jest to
konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ bezpieczne przej$cia przez ten teren.
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Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy. Wykonawca unika¢ bedzie uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb
lub wiasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciw pozarowej.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego. Wszystkie osoby pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych
obowigzane sg do stosowania kaskow ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,
kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.

Projekt budowy kotiowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewaniayw Bidyphi

Mgr inz, Leslaw Gebsi,
30-G74 Krakéw. ul. Kazimierzz '.‘.'ie}kiqu;u 33;

{eL shuzbowy (12) 423-80.4%. tel dograw: . 112) £36-29-57
upr. z art, 363 A%:éz 285193
W Zakr rojeXTowanrd, hadzory

| montazuTst. wentylacyin,
g vch,
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OPIS OGOLNY | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ~ [esatd

Opis ogdlny:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek dwukondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony, pokryty blacha.

Sciany zewnetrzne murowane grubosci 45 cm. Sciany wewnetrzne noéne murowane
grubosci 45 cm. Budynek posadowiony na betonowych tawach fundamentowych.

Ocena stanu technicznego budynku:

W budynku nie stwierdzono widocznych peknie¢ wykluczajacych nieréwnomierne i
nadmierne osiadanie, co $wiadczy o dobrym stanie fundamentow.

Sciany noéne w stanie dobrym, bez wyraZnych rys i peknieé, tynki cementowo — wapienne
bez wyraznych odspojenn i zarysowan. Brak peknie¢ w okolicach nadprozy okiennych
wyklucza przekroczenie naprezen granicznych w tych miejscach.

Stropy w stanie dobrym, bez nadmiernych zarysowarn i ugie¢ w czesci widocznych, co
$wiadczy o ich dobrym stanie technicznym oraz o nieprzekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalnosci oraz stanu granicznego nosnosci.

Whioski:

Stwierdzamy, iz budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym, zlokalizowany na dziatce
nr 55/5, 91/4 obreb Tursko Mate nadaje sie do przebudowy.

KONSTRUKCJA KOMINA

W budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym nalezy wykonac stalowy komin

zewnetrzny.

Komin ztoiony jest z trzech powfok. Wewnetrzng stanowi rura wykonana z
wysokogatunkowej stali zaroodpornej odpornej na korozje oraz wysoka temperaturg i
niepodatnej na dziatanie kwasnego, agresywnego kondensatu wykraplajgcego sie na jego
$cianach. Grubosc¢ zastosowanej blachy wynosi 4 mm przy srednicy rury 160 mm. $rodkowa
powtoka to izolacja cieplna z weiny mineralnej o grubosci 50 mm. Zapobiega ona
nadmiernemu wychtodzeniu systemu kominowego oraz chroni zewnetrzng warstwe przed
nadmiernym rozgrzaniem. Ostatnia powtoka z blachy stanowi warstwe ochronng
zabezpieczajacg przed dziataniem czynnikow zwigzanych z srodowiskiem zewnetrznym, jak
tez gwarantuje wysokie walory estetyczne. Grubo$¢ zastosowanej blachy wynosi 15 mm przy
$rednicy rury 260 mm. Komin nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej o wymiarach
275x275 mm. Na ptycie umiesci¢ odskraplacz, wyczystke i tréjnik. Podczas montazu komin



nalezy przytwierdzi¢ do elewacji budynku za pomoca zaciské'iﬁ“-"‘r:'r'ﬁ;)“ azowych i ‘obejm
konstrukcyjnych. Maksymalna odlegtos¢ miedzy elementami mocuqu'ggg@é';ﬂi? m.

=] f
0‘-7@";’}

Na caty dtugos¢ komina sktadaja sie: rury proste o dtugosci 1 m, tréjnik, wycgystka z
drzwiczkami, denko z odskraplaczem i ptyta kotwowa. Catkowita dtugo$é komina wynosi
11m.

Zabudowa systemu kominowego powinna by¢ przeprowadzona przez przeszkolony
personel i uwzglednia¢ aktualne przepisy budowlane, zalecenia projektanta oraz wymagania
producenta systemu.

OBLICZENIE OBCIAZEN:

W projekcie przebudowa budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym, wraz z
budowa wewnetrznych instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej oraz zewnetrznego przewodu kominowego wykonano stalowy komin zewnetrzny
o budowie:

1) Rura wewnetrzna (Srednica 160mm, grubos¢ scianki 4mm) — grwew=1,54 kN

2) Izolacja z wetny mineralnej o grubosci 50mm — gigiacii =0,104 kN

3) Zewnetrzna rura aluminiowa (Srednica 260mm, grubos¢ scianki 15mm) - grew =3,8
kN

Catkowite obcigzenie komina o wysokosci 10m, ktére oddziatuje na ptyte
fundamentowg (275mmx275mm) jest rowny 5,44 kN. Z uwagi, iz komin jest przytwierdzony
do elewacji budynku OSP za pomoca klamerek (w odlegtosci 50mm) obcigzenie bedzie -
mniejszy.
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3  Obliczenia armatury zabezpieczajacej do projektu

Obliczenia naczyn przeponowych i zawordw bezpieczenstwa
Obliczenia naczyri przeponowych do instalacji c.w.u. dla zasobnika o

pojemnosci 295/

1) Minimalna pojemnosé¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego:

V, =V-p,-Av[dm’ |

OBLICZENIA:
V  pojemnost catkowita instalacji [m’] 0,30 [m?]
pl  gestosé whasciwa wody w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 999,70  [kg/m’]
Av__ przyrost objetosci wiasciwej wody [dm’/kg] 0,0168  [dm’/kg]
Vi minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dm’]

2) Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenia
gazowa:

V. =V, Pra +1 [dm3 ]

Pmax —P
OBLICZENIA:
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  cisnienie wstepne w naczyniu [bar] 4,0 [bar]
Vy  minimalna pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?] 50 [dm’]
Vo minimalna pojemno$é catkowita naczynia wzbiorczego [dm?) 17,5 [dm3]

3) Uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z rezerwa na ubytki
eksploatacyjne:

Vi =V, +V-E-10 [dm’ |

OBLICZENIA:
Vu  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’) 5,0 [dm?]
V  pojemnosé catkowita instalacji [m®] 0,30 [m’]
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,5 [%]
Vir  pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’) 6,5 [dm’]
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4) Cisnienie wstepne pracy instalacji:

Dys +1 |
pR = V _1 [bal ] |
1+ . 1
+
v, ( Patl | J
Puwx —P
OBLICZENIA:
Vy  minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 50 [dma]
ViR pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 6.5 [dm’]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p ciSnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym [bar] 4,0 [bar]
Pr  cisnienie wstepne pracy instalacii [bar] 4.4 [bar]

5) Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczna
przestrzenia gazowa, uwzgledniajagca jego pojemnos¢ uzytkowa z
rezerwa:

Vi = Vi -2 L g ]

Pmax —Pr
OBLICZENIA:
Vir  pojemno$tuzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm?] 6,5 [dm®]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
Pr  ciénienie wstepne pracy instalacji [bar] 44 [bar]
Vir  catkowita pojemnosé naczynia [dm’] 248 [dm’]

Obliczenie naczyn przeponowych do c.o.

Obliczenia naczyn wzbiorczych do instalacji c.o

1) Minimalna  pojemnosé  uzytkowa naczynia  wzbiorczego

przeponowego:
V,=V-p,-Av [dm® ]
OBLICZENIA:
V  pojemnost calkowita instalacji [m’] 0,24 [m’]
p1  gestosc wiasciwa glikolu w temperaturze poczatkowej [kg/m?] 1000,00  [kg/m®]
AV przyrost objetosci wiasciwej roztworu glikolu [dm*/kg] 00168  [dm’kg]
Vi minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dma] 41 [dms]

35



Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjq centralnego ogrze@' A8 Wb QWW@

wiejskiej i OSP w Tursku Matym w Staszowie
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

2) Minimalna pojemnosé¢ catkowita naczynia 2z hermetyczng
przestrzenig gazowa:

V. =V, P +1 [dm3 ]

Pmax —P

OBLICZENIA:
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
p  ci$nienie wstepne w naczyniu [bar] 1,5 [bar]
Vi minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 4,1 [dm?]
V.  minimalna pojemnosé catkowita naczynia wzbiorczego [dm”] 10,9 [dm?®]

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, wigczonym do instalacji po
stronie ttocznej pompy obiegowej, nalezy przyjmowaé nie mniejsze niz ci$nienie wstepne
obliczone wg ponizszego wzoru, powiekszone o wysoko$¢ podnoszenia pomp:

p=ps+02

p=28+02+09=39bar

pst — ci$nienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego
Obliczenia wg PN-B 02414

3) Uzytkowa pojemnos¢é naczynia wzbiorczego z rezerwg na ubytki
eksploatacyjne:

V=V, +V-E-10[dm’ ]

OBLICZENIA:
Vy  minimalna pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm3] 4,1 [dma]
V  pojemnosé catkowita instalacji [m°] 0,24 m?
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%) 0,5 [%]
ViR pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 53 [dm?]
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4) Cisnienie wstepne pracy instalacji:

P +1
pR = V - 1 [ba:r ]
1+ 2 1
+
V.. ( Poe +1 J
Prmax —P
OBLICZENIA:

Vu  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm®] 4,1 [dm’]
ViR pojemno$éuzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm?] 5,3 [dm?]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ci§nienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]

p  cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 1,5 [bar]

Pr  ciénienie wstepne pracy instalacji [bar] 1,7 [bar]

5) Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego 2z hermetyczng
przestrzenia gazowa, uwzgledniajaca jego pojemnos$¢ uzytkowg z
rezerwa:

VnR = VuR pm—H [dm3 ]

Pmax —Pr
OBLICZENIA:
Vir  pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm’] 9,3 [dm?]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
Pr  cisnienie wstepne pracy instalacji [bar] 1,7 [bar]
Vir  catkowita pojemnos¢ naczynia [dm’] 16,3 [dm?]

37



Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjq centrainego ogrzewania w budynku Swietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym ﬁé&ﬁ@mu S
DLEoL i

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszdw

Obliczenie zaworéw bezpieczenstwa do instalacji c.o.
Dobér zawordw bezpieczenstwa do instalacji c.o.:

1) Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa:
p, =11-p, [MPa]

OBLICZENIA:
Ps  cidnienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,30 [MPa]
Py ciSnienie zrzutowe zaworu bezpieczeristwa [MPa] 0,33 [MPa]

2) Wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:

=090, [— ]

OBLICZENIA:
o  rzeczywisty wspétczynnik wyplywu zaworu [-] 0,20 []
o,  wspoiczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 []

3) Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

M =044V [k%}

OBLICZENIA:
V  pojemnost instalacji [m?] 0,24 [mY]
M przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/s] 0,11 [kg/s]
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4) Teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu
bezpieczenstwa:

......

k
9 :141495 pl _p?_ P |: zg :|
m--S

OBLICZENIA:
ps  ciSnienie zrzutowe [MPa] 0,33 [MPa]
p;  ciénienie odplywu [MPa] 0,00 [MPa]
p  gestosé wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg/m’] 1000  [kg/m?]
Gm  teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m?s)] 25695  [kg/m’s]

5) Pole wyplywu z zaworu bezpieczenstwa:

F=—"[m?]
qp -
OBLICZENIA:
M przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/s] 0,11 [kg/s]
o wspoiczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 []
Gm  teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m?s)] 36339 [kg/(m’s)]
F  pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [m?] 0,00 [m]
F  pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?’] 16,82 [mm?)]

6) Najmniejsza Srednica krocca dolotowego zaworu

bezpieczenstwa:
a, = &L [m]
IT
OBLICZENIA:
F pole wyplywu z zaworu bezpieczenstwa [mm’] 1682  [mm]
d,  najmniejsza $rednica krocca dolotowego [mm] 4,63 [mm]

Stan wykonany: Zawor bezpieczenstwa Syr 1915 3 bar DN 15
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym

Obliczenie zaworow bezpieczenstwa do instalacji c.w.u.
Dobér zaworu bezpieczernistwa dla zasobnika c.w.u. 295 |

1) Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa:
p, =11-p, [MPa]

OBLICZENIA:
ps  cidnienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,60 [MPa]
P+  cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenistwa [MPa] 0,66 [MPa]

2) Wspoétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:

a=09-0, [— ]

OBLICZENIA:
o rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu [-] 0,20 -]
o, wspdiczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 []

3) Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

M=O,44-V[k%J

OBLICZENIA:
V  pojemnost instalacji [m’] 0,38 [m’]
M  przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,17 [ka/s]
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4) Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu
bezpieczenstwa:

k
qm=1414,5‘ Py —P2 'p|: 2g :|
m--S

OBLICZENIA:
Py cisnienie zrzutowe [MPa] 0,66 [MPa]
P2 cisnienie odplywu [MPa] 0,00 [MPa]
p  gestos¢ wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg!ms] 1000 [kglma]
Om  teoretyczna jednostkowa przepustowos$é zaworu [kgl(mzs)] 36334 [kg/m’s]

5) Pole wyplywu z zaworu bezpieczenstwa:

Fi= M [m2 ]
qp "
OBLICZENIA:
M przepustowo$¢ zaworu bezpieczerstwa [kg/s] 0,17 [kg/s]
o wspotczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 [-]
qm teoretyczna jednostkowa przepustowo$t zaworu [kg/(m’s)] 36334 [kg/(m’s)]
F pole wyplywu z zaworu bezpieczefistwa [m?] 0,00 [m?]
F  pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 25,99 [mm?]

6) Najmniejsza Srednica krocca dolotowego zaworu

bezpieczenstwa:
4.F
d,=.]—
=L L]
OBLICZENIA:
F pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 2599  [mm?
d,  najmniejsza $rednica krééca dolotowego [mm] 5,75 [mm]

Stan wykonany: Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 6 bar / 14 mm
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Uprawnienia projektowe
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T UPLIEKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakow, dnic 23 sierpnia 1593 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECENICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1lit. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
PoZniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESEAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robodt w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ -sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji, .

2/ Xkierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robot, kie-
rowania i kontolowania wytwarzania! konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tvlaciji.

Piuczed okragla z godiem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-
sal 2z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-

dzialu.

Duplikat decyzji o stw1erdzenm przyqotowanla zawodowego wysta-

kiono na podstawle aoknmentéw\ posladanych w archiwvum Urzedu Wo-
/

. ~
Krakow, dnia 19 lipca 1996. "
~. v

mer int Leslaw Gebot:
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STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWCDOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECENICZNYCH W BUDQOUNICTIIE

Na podstawie § 4. ust.. 2, § 71 § 13 ust., 1 pkt 4 lit. b
rozporzadzenis Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funikcji
technicanych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,
e Obywatelka WisNDA P I EKARC Z2Y K  magister iniynier
urzadzed sanitarnych urodzona dnia 12 kwietnia 1943 r.

w Fiekarach Slaskich posiada przygotowanie zawodowe upowazniajsce
do wykonywsnia samodcielnej funkeji projektanta w specjelnodcl
instelycyino-inZynieryjnej w zakresie instslacjl sanitarnych.
Obywetelka WANDA PIEKARCZYK jest uvpowazniona do:
"1/ sporzgdzania projektiw in;talabji sanitarnych,
2/ w budownictwie osdb fizycznych - do.kierowvania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania 1i. kontrolowanle wytwarza-

nia konstrukeyjnych elementéw instalac?ji orsz oceniania

i badania stanu t,;wmaszmeﬁo instalacji sanitornych
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewanimgﬁﬁé%ﬂeﬂi%;%ﬁi
A Wi A 4

wiejskiej i OSP w Tursku Matym

FO
w Staszowle

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w $wietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Lipiec 2012
mgr inZ. Lestaw Gebski

Mgr inz. L ,
30.0%4 Krakéw, ul, l(aztz:is;{aW Gebski

mier:: alkig $
tel slutbawy (12) 28304 4 T
OMMuw: £12) 636-29-
upr. z aﬁ d /61 t:nrszJI 23;6.‘?!99?
Pro¥kidvania, nNadzery
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
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ul. Swierczewskiego 7
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o g

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane

z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w $wietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym
ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w frakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr in2 Leslaw G bski
30-0%4 Krakéw, ul. Kazimierz: '.'ielkiego a?ﬁ

teL shuzbowy (12) 4238045, lel gomur:. - 12) §35.09.57

upr. z art. 363 :«&ﬁ ora: 295/93
j

I mentatu inst w.cntyllaac':y,j'::czgm

wed.-kan, gaz joqgrzewanls,
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A YO POWIATO
wiejskiej i OSP w Tursku Matym w Staszov &gﬁ

ul. Swierczewskiego 7

28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w Swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk

Pl
¥4
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania W budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym B SR
W Staszowile

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z péZniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w $wietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym
ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk

53



Myslenice 07.2012r.

28-200 Siane

OSWIADCZENIE

Jako projektant branzy konstrukcyjnej, przebudowy kottowni weglowej wraz
z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku
Matym na dziatkach nr 55/5, 91/4, zgodnie z dyspozycjq przepisu art. 20 ust. 4 Prawa
budowlanego o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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2.5 Podstawa opracowania 28-200 Stasz:se\go !

- Umowa

Wizja lokalna
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI ,INSTAL", maj 1995

r., W-wa,
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, t. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe", wyd. Arkady,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr 75 poz. 690)
«Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie",

PN-82/B-02402; ,Temperatury ogrzewanych pomieszczert w budynkach", PN-82/B-02403;
,1emperatury obliczeniowe zewnetrzne",
- PN-83/B-03430, ,Wentylacia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej."

- PN-B-02414:1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi".

- PN-91/B-02420, ,Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-93/C-04607, ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci

2.6  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottowni weglowej w oparciu o kociot
na paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwoleri na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2.7  Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Podziat instalacji na sekcje

Wytyczne przebiegu tras instalacji c.o.

Dobdr kotta c.o.

Dobér $rednic rur (poziomych przewodéw rozprowadzajacych, pionéw i gatazek)
Dobér grzejnikow

Dobér armatury (zawory grzejnikowe, zawory za grzejnikowe), oraz przeliczenie ich
nastaw

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
= robét budowlanych
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Podstawe formalng dokumentaciji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Pofaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materialy:

= udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
= uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

= normy i przepisy obowiazujace w kraju

2.8  Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Swietlica wiejska i OSP w Tursku Matym jest jednostka organizacyjna Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okolicznosciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako migjsce spotkan mlodziezy wraz z organizaciq gier i
zabaw. W budynku znajdujg sie dwie sale spotkan wiejskich, dwie kuchnie, garaz, ubikacje oraz
inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.
Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha,

2.9  Opis istniejacej technologii przygotowania ciepla

Zrodiem ciepta dla obiektu $wietlicy i OSP sa grzejniki elektryczne uruchamiane w
okresie sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.

210 Opis projektowanych rozwiazan

Zostang wyznaczone trasy przebiegu przewodéw grzewczych. Instalacja zostanie
podzielona na trzy obiegi. Kazdy obieg zasila inng cze$¢ obiektu oraz posiada wtasng pompe
obiegowg tréjstopniowa o wydajnosci na drugim biegu minimum 0,23 mdh; wysokosci
podnoszenia 2,3 m H20 dla poziomu piwnic, 0,27 m3/h i wysoko$ci podnoszenia 2,3 m H20 dla
parteru oraz 0,50 m3/h i wysokos$ci podnoszenia 2,3 m HzO dla pietra.

Typ instalacji - dwururowy z rozdziatem gérnym, na bazie rur stalowych cienko$ciennych
ocynkowanych zaciskanych. Rury mocowane powierzchniowo do przegroéd istniejacych.
Zastosowaé niezamarzajacy czynnik grzewczy. Na  koricach  pionéw  projektuje  sie
odpowietrzniki automatyczne.

Elementy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy:
* grzejniki stalowe plytowe profilowane,

* glowice termostatyczne z nastawa wstepna,

» odpowietrzniki automatyczne

Rurociagi poziome na najnizszych kondygnacjach projektuje sie ze spadkiem 3%o w
kierunku od najdalszego pionu do Zrédia ciepta (rozdzielaczy).
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Dobor Srednic, armatury, jej nastaw oraz dobor grzejnikdw wykonano programem
komputerowym. Wydruk stanowig rozwiniecia poszczegolnych czesci budynku.

W formie zalgcznika do niniejszego opracowania zataczono zestawienie materiatow i
armatury uzytej w projekcie. Wyliczone programem warto$ci ogélne sa nastepujace:

Catkowita moc przekazywana przez instalacie:  Gjnst = 23,3kW
Catkowita pojemno$¢ instalacji: Vj =244 dm3

212 Uwagi wykonawcze

2.12.1 Przewody rozdzielcze instalacji c.o.

Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem badz w kanatach z wymaganymi
spadkami w kierunku Zrédta ciepta zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych", tom II: "Instalacje sanitarne i przemystowe." rozdz. 11,
wydawnictwo ARKADY, 1988r. Skrzyzowania z innymi instalacjami (wod.-kan., elektryczne)
nalezy rozwiazac w trakcie montazu, z zachowaniem obowiazujacych przepisow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie sie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic
kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. Przy
przejSciu przez strefy pozarowe zastosowac kit o klasie odpornosci ogniowej El 30. W
tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.

Kazda z sekcji musi posiadag filtr mechaniczny o duzej powierzchni czynnej.
Kompensacja wydiuzen przewoddw realizowana bedzie w sposéb naturalny lub za pomocg

kompensatoréw ,U" ksztaltnych. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na rozmieszczenie punktow
przesuwnych, tzn. pozostawienie wilasciwej dtugosci odcinka swobodnego, ktory przejmie
wydiuzenia przewodu ograniczonego punktem statym. Maksymalna dlugosé pomiedzy
podporami rur wynosi 1,25m dla rur DN15, 1,5m dla DN18, 2,00m dla DN22, 2,25m dla DN28
i 2,75m dla rur DN35.

2.12.2 Piony i gatazki

Piony co. prowadzi¢ po wierzchu $cian w migjscach oznaczonych na rzutach. Rurociagi
pionowe prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 ¢cm na jedng
kondygnacje. Obejscia pionow galazkami wykonywa¢ z uzyciem ksztatek od strony
pomieszczenia. Podejscia do pionow w przyziemiu powinny by¢ skompensowane odsadzka
o dlugosci poziomego ramienia co najmniej 1+1,4 m. tak jak to pokazano na rozwinigciu.
Srednice gatazek zostaly zaprojektowane jako réwne dobranym zaworom grzejnikowym, jednak
nie mniejsze niz DN15. Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne montowaé ze spadkiem nie
mniejszym niz 2 %. Spadki gatazek prowadzi¢ w kierunku przeptywu wody. W przypadku, gdy
dtugosé gatazki przekracza 1,5 m nalezy przytwierdzi¢ jq do przegrody uchwytami
umieszczonymi w potowie jej dugosci.
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Grzejniki montowa¢ zgodnie ze specyfikacjg przedstawiong na rysunkach. Wielko$¢
grzejnikow zostata dobrana na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto
poszczegblnych pomieszczen. Stosowaé grzejniki stalowe ptytowe profilowane z podpigciem
bocznym.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne montowane na gatazkach
zasilajacych i zagrzejnikowe zawory odcinajace montowane na gatazkach powrotnych.

Montujac grzejniki nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepéw grzejnika od $ciany,
podiogi i spodu parapetu (podokiennika) lub innej ostony gérej zgodnie z tabelg nr 5
"Wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania”. Grzejniki montowaé zgodnie z
instrukcjg producenta.

2.12.4 Odpowietrzenie

Projektuje sie odpowietrzenie indywidualne na pionach wewnetrznej instalacji co.. W tym
celu na pionach nalezy montowac automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworkiem stopowym
o DN 15. Przewiduije sie rowniez odpowietrzenie samych grzejnikéw.

2.12.5 Proby cisnieniowe

W ramach préb ci$nieniowych nalezy wykona¢ prébe szczelnoéci instalacji na zimno i w
stanie goracym.
Probe szczelnosci instalacji na zimno wykonaé na cisnienie 0,6 MPa. Plukanie instalacji przed
regulacjg hydrauliczng wykonaé dwukrotnie przy v = 1,5 m/s w czasie co najmniej 30 min.
Prébe szczelno$ci i dziatania wewnetrznej instalacji co. w stanie goracym nalezy przeprowadzi¢
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci
ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta ciepla w miarg mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Podczas montazu, prob cisnieniowych i eksploatacji nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych podanych przez producentéw wiw grzejnikow i armatury.

Wszystkie proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, t. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz PN-91/B-02419.

213 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spefniat wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaC sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczng przestrzeri umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko okresowego dozoru.
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214 Uwagi konicowe

2.14.1 Napetnianie instalac;ji

Instalacie nalezy napetni¢ 30 procentowym roztworem glikolu etylowego z wodg za
pomocg, przenosnej pompy o wysokosci podnoszenia min. 20 m i wydajnosci 5-50 I/min a
nastepnie w frakcie eksploatacji uzupetnia¢ ewentualne ubytki ztadu wylacznie roztworem
czynnika niezamarzajacego z wodg, ktéra powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607,
,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody", (patrz tabela w
zatgcznikach). Jest to warunkiem Zywotnosci instalacji. Oprocz tego instalacja winna byé
szczelna wg norm PN-B-02414:1999, oraz PN-91/B-02420. Roztwor czynnika niezamarzajacego
z wodg w przypadku zrzutu nalezy odprowadzi¢ do otwartego plastikowego pojemnika, a jego
niedobdr nalezy uzupetni¢ przy uzyciu pompy. Z uwagi wielko$¢ i mozliwo$¢ przemieszczania
pompy do napetniania przewiduje sie zakup i uzytkowanie jednej szt.

2.14.2 Zmiany w trakcie montazu

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie w trakcie montazu odstepstwo od
pokazanego w projekcie przebiegu rur i lokalizacji grzejnikéw. Wymaga to jednak kazdorazowo
konsultacji projektanta i zgody Inwestora. Przed przystapieniem do prac instalacyjnych
Wykonawca winien dokona¢ osobiscie sprawdzenia mozliwosci montazu poszczegéinych
grzejnikow. Ewentualna zmiana lokalizacji grzejnika i mogaca z niej wynika¢ zmiana jego
wysoko$ci wymaga kazdorazowo przeliczenia wielkosci grzejnika przez projektanta.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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2.15 Zestawienie materiatow

Grzejniki

Grzejnik stalowy dwuptytowy 2 ptyty profilowane, H = 600
mm.

22-60 0,4 7 szt
22-60 0,5 4 szt.
22-60 0,6 5 szt.
22-60 0,7 3 szt.
22-60 0,8 5 szt.
22-60 0,9 1 szt
22-60 1,2 2 szt
22-60 1,4 1 szt
Armatura

Zawor termostatyczny prosty (dtugi korpus) z nastawg wstepna

ilos¢ 28

Zawor odcinajacy prosty, montowany na gatazkach powrotnych

‘'w Staszowle
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

grzejnikdw, umozliwia odfgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci

instalacji.
ilos¢ 28

Zawor odpowietrzajgcy automatyczny
ilos¢ 18
Zawor odcinajacy bez nastawy wstepnej

ilogé 3
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|. Zakres robot

- demontaz grzejnikow elektrycznych

- montaz grzejnikéw w obiekcie

- montaz i uktadanie izolowanych rur stalowych

- montaz poszczegdinych elementéw armatury instalacyjnej wodnej

- podpiecie projektowanej instalacji do Zrédta ciepta wedtug projektu

- wykonanie prob cisnieniowych na szczelno$¢ instalacji, oraz sprawdzajacych
prawidiowe dziatanie armatury zabezpieczajacej

- zaizolowanie cieplne nowoprojektowanych czesci instalacji izolacjg wlasciwg dla
danego odcinka przewodu w pomieszczeniu kottowni

- uruchomienie ukfadu

Il. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggéw i armatury istnieje zagrozenie poparzen

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy fransporcie, ustawianiu
i montazu urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub
przygniecenia 0sob wykonujgcych te prace

- podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pradem

. Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji robét wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamnych. Montaz cigzkich elementéw
instalacji (grzejniki) musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednig, ilo$¢ osdb, przy odpowiednie;]
asekuracji.

Wykonawca jest zobowigzany oznakowa¢ teren budowy, oraz jezeli jest to konieczne
wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikat
uszkodzen, lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne nalezy skladowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczyc¢ je przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca ma obowiazek zapewnic i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
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i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwazpu "

Wszystkie osoby pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz
odpowiedniego obuwia.

Mgr inz. Lealaw i
305“{ slaw Gebski

. rakéw, ul. Kagjmierzs Wielkiego 89 m.§
lel stuibowy (12) 423-8045, 1l d ow £12?53E-25-5?
upt. z art. 3 1 2 285/93

w zakresfe prbjektowania, nadzory

I meiazu Inst, wantylacy|nych
wed.-kan, gaz i oqrzcxla nyi& '
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G. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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w @E&.ﬁmwaa

ul. SWieFLZBWSkIBQO F 4
28-200 Staszéw

T UPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRARKOWIE

Wydzial Polityki Regionalnej

i Przestrzennej

RP.-Upr.255/93 Krakéw, dnic

23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodziel-
nych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr B, poz. 46) z
pdZniejszyml zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzeny dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie 2Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowaznizjace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robdt w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESEAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ 'spo'rzadzania projektow instalacji sanitarnych - obejmujacych

instalacje wentylacji, .
2/ Xkierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i roboét, kie-
rowania i Xkontolowania wytwarzania' konstrukecyjnvch elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylacji.

Picczed okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginal

sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepicl - Dyrektor Wy-
dzialu.

Duplikat decyzji o stwierdzenin przygotowania zawodowego wysta-

wiono

na podstawie dckunentcbw ;josladanych w archiwum Urzedu Wo-
by
jewodzkiego w Kra}-.owle -

Tirnsz depisd

DrreCiey wWidialu

~,
Krakow, dnia 19 lipca 1996. ¢
. B

Za zgodnosé z oryginatem

Z/f’w

psadsan ey RN

wessanmnvante

mgr int Lesluw ('ebclu
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W &n@;zse@i
SWlerczewskiego 7
28-200 Staszéw

BIESU FLARUTIA3A FRLLSINLIRACEY _

vl Przy Rondzie 12 ~
34547 Keckdw, dzl. . 120-22 ) . ‘ i
) . Krakéw, dnis 28 grudnia 1§78 roku

Nr Up.321/78

STWIERTDZENIE PRZYGOTOWANIA ZANODOWESOC
DO PELNIENIA SAwODZIELNYCH FUNKCJII TECENICZNICH W BUDOWIICT.IE

Na podstawie § 4 ust..2, § 71 § 13 ust, 1 pkt 4 1lit. ©
rozporzadzenia iMinistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkecji

]

technicznych w budownictwle /Dz.U. Nr B, poz. 4€/ stwierdza sie,
e Qbywatelks WANDA PIEKARCZYK magister iniynier
urzgdzern sanitarnych urodzona dnia 12 Yuietnia 1943 r.

w Piekarach 5lgskich posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace
do wykonrwecnia samodcielnej funkejt projektenta w specjalnolcd
instalycyjno-iniynieryjnej w zakresie ' instalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA PIEEK ARCZY X jest upowazniona do:
1/ sporzgdzania projektéw 1n§talacji sanitarnych,

2/ w budowniciwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania 1i.konirolowanie wytwerza-
nia konstrukcyjnych elementdéw instalacfi oraz oceniania

i badania stanu te,c.-—=—1c~zn(='-c instalacjl sanilarnych.

< HA&,
U

P /.' s y
dr i mz, crch ‘u{s:({;{?' ue‘*i
Gléwny th.l teht m. Krakowa

Otraymujg: ’

1. mgr inz.Wanda Piekarczyk
2. a/s.

K J\_J )
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——w Sfasusnda |

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszow

Oswiadczenia projektantow
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku Swietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym STAROSTWO POWIATOWE
w Stasy

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Tursku
Matym, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mﬁr inz, Leslaw Gebski

30-074 Krakéw, ul. Kazimierza Wielkiego 89 m.§

tel stuzbowy (12) 423, JS.TIJe'me ),636-29.57

upr. z art. 362 nr 431.8V61 285/93
w zakr @kTowania, nadzoru

| montaZl inst wentylacyjnych,
wod.-kan., gaz iogrzewanle.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Tursku Matym

STAROETWO POWIATOWE

OSWIADCZENIE

w Staszowle -

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku
Matym, ze wzgledu na rodzaj rob6t (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do

sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr ing L
' - Leslaw ¢ i
rifsmg Krakéw, ul. Kazimierz; Wfalkfagaba?kl
el Zamus) 4238045, el domoy; 1175 sssafé?
W 63 ’ r&43 JGTgpraz 285/93
W111(::? atu insy, wt—u‘:ty!l Syinyan
.-kan., gaz iogrzewanle. :
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wiejskiej i OSP w Tursku Matym

w Staszowle

ul. Swierczewskiego 7

28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Tursku Matym, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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ul. Swierczewskiego 7
?8-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Tursku Matym, ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz.

1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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ANOSTHO POWIATON

w Staszowle

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

H. CZESC RYSUNKOWA
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oo Pion

UWAQGI:

1. Catost wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Grzejniki i armaturg montowat wg wytycznych producenta.

3. Wszystkie przewody wykonat z rur i ksztattek o Srednicach wg rozwinigcia.

L. Przewody prowadzit ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe odpowietrzenie i proznienie instalagji.

5. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym, podjeScia do grzejnikow nalezy wykonac

w odlegtoSciach umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonat w tulejach ochronnych

wypetnionych szczeliwem elastycznycm o odpornosci ogniowej co najmniej rownej przegrodzie

np. silikonem budowlanym.

7. Przewody instalacji c.o. w poszczegolnych pomieszczenia nalezy prowadzic po przegrodach budowlanych,
mocujac je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

8. Nalezy wykonat naturalng kompensacje przewodow lub kompensacje typu U.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych firm, ale o rownowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci przed zakupem
i montazem materiatow skontaktowac sie z projektantem.

o

11. W przypadku kolizji przewodow instalacji c.o. z gniazkami elektrycznymi nalezy wykonac ich przeniesienie.

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII

ODNAWIALNEJ

ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 VIl 2012
Format Obiekt: Faza
A2 Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym Proj.
bud.
Skala Temat:  Rzut piwnic — instalacja C.O. Nr rys.
1:50 01

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAQGI:

1. CatoSt wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowal wg wytycznych producenta.

3. Wszystkie przewody wykonat z rur i ksztattek o Srednicach wg rozwiniecia.

L. Przewody prowadzit ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe odpowietrzenie i proznienie instalacji.

5. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym, podjescia do grzejnikow nalezy wykonac
w odlegtoSciach umozliwiajagcych montaz gtowic termostatycznych.

6. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonat w tulejach ochronnych
wypetnionych szczeliwem elastycznycm o odpornosSci ogniowej co najmniej rownej przegrodzie
np. silikonem budowlanym.

7. Przewody instalacji c.o. w poszczegolnych pomieszczenia nalezy prowadzic po przegrodach budowlanych,
mocujac je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

8. Nalezy wykonat naturalng kompensacje przewodow lub kompensacje typu U.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych firm, ale o rownowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci przed zakupem

11. W przypadku kolizji przewodow instalacji c.o. z gniazkami elektrycznymi nalezy wykonat ich przeniesienie.

i montazem materiatow skontaktowac sie z projektantem.

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGI ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzif mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 Vil 2012
Format Obiekt: Faza
A2 Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym Proj.
bud.
Skala Temat:  Rzut parteru — instalacja C.O. Nr rys.
1:50 02

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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1. Catost wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. Grzejniki i armature montowat wg wytycznych producenta.
3. Wszystkie przewody wykonat z rur i ksztattek o Srednicach wg rozwinigcia.

L. Przewody prowadzit ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe odpowietrzenie i proznienie instalagji.

Przewdd zoasilanio CO
Przewdd powrotu CO

00 Pion

5. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym, podjeScia do grzejnikow nalezy wykonac
w odlegtoSciach umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych.
6. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonat w tulejach ochronnych

wypetnionych szczeliwem elastycznycm o odpornosci ogniowej co najmniej rownej przegrodzie

np. silikonem budowlanym.

7. Przewody instalacji c.o. w poszczegolnych pomieszczenia nalezy prowadzic po przegrodach budowlanych,

mocujac je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

8. Nalezy wykonat naturalng kompensacje przewoddw lub kompensacjg typu U.

9. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen innych firm, ale o rownowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci przed zakupem
i montazem materiatow skontaktowat sie z projektantem.

11. W przypadku kolizji przewodow instalacji c.o. z gniazkami elektrycznymi nalezy wykonac ich przeniesienie.
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2.16  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaci
w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku matym.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego
w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie instalacji c.w.u.,
oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

217 Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:

= Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej dla budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Tursku Matym.

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Potfaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materialy:

= udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
= uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacii
= normy i przepisy obowigzujace w kraju

218 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Swietlica wiejska i OSP w Tursku Malym jest jednostka organizacyjng Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacjq gier i
zabaw. W budynku znajdujg sie dwie sale spotkan wiejskich, dwie kuchnie, garaz, ubikacje oraz
inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.
Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

Do budynku doprowadzona jest zimna woda. Instalacja wody cieptej ma charakter punktowy.
W budynku zastosowano miejscowe podgrzewacze pojemnosciowe.

2.19 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykonac z zaizolowanych rur PP o
Srednicach jak na rysunkach. Przewody poziome i pionowe wody cieptej oraz cyrkulacji izolowa¢
materiatem o grubosci 25mm, ktorego wspotczynnik przenikania ciepta powinien mie¢ warto$¢ na
poziomie 0.036 W/mK., Wode cieptaq nalezy doprowadzi¢ do poszczegoélnych przyborow
sanitarnych zgodnie z czescig graficzna. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Podejscia do punktéw czerpalnych nalezy wykona¢ w piytkich bruzdach
pionowych i poziomych pod tynkiem w rurach ostonowych typu ,peszel’. Proba szczelnosci
instalacji powinna zostat wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggow”. Przed przystapieniem do proby cisnieniowe
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nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Podczas eksploatacji w przypadku zadziatania
zaworu bezpieczenstwa cieptej wody uzytkowej, przegrzang wode odprowadzi¢ do studzienki
schtadzajacej. Po schtodzeniu wypompowaé przy pomocy pompy plywakowe;.

Po wykonaniu prac montazowych oraz proby szczelnosci nalezy doprowadzié $ciany do

stanu pierwotnego.

r4

2.20 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewniac
dostateczng przestrzen umozliwiajaca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagaja statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

2.21 Postanowienia koricowe

Przed oddaniem do uzytku instalacji nalezy zleci¢ badania fizyko-chemiczne wody pitnej
uzytkowe;.

Montaz, proby i odbidr instalacji, oraz przylaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie z
niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skonczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadaé zatgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza si¢ zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgoda 0s6b projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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2.22 Zestawienie materiatlow

Typ urzadzenia: jm. | ilos¢
Pompa cyrkulacyjna o przeptywie 0,5 m® i wysokosci podnoszenia - 1
1,3 mH20 '

Wezyki DN 15 podiaczeniowe do term szt. 2
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Zaswiadczenie

Pan/Pa mLesiawGebski .................................................................

ul. Kazimierza Wielkiego 89/8
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia 1marc32012r ..........

PRZEWODNICZACY nADY
MALOPOLSKIE) OKREGOWEJ 1ZBY
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dr in Stanisiaw Kan.zman;zrk

Mgr inz, Leslaw Gebski
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w rakigsfe projekfowania, nx
| méntazu inst wantylacyir
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H“UPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakéw, dni¢ 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STHWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENYENTIA SAMODZIELNYCH FUNKCJIL TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7' i § 13 ust. 1
pkt 4, 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
poéZniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzeny dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robdt w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych —
obejmujacych instalacje wentylacji.-

Pan LESEAW STANISLAW GEBSKI jest upowazniony do:

iy -sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacjii, “

2/ kierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robsét, kie-
rowania 1 kontolowania wytwarzania' kenstrukcyjnvch elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tyvlacji.

Picczee okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tredci:

Wojewoda Krakowski.
decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginal
sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-
dzialu.
Duplikat decyzji o stwierdzenin przygotowania zawodowego wysta-
wiono na podstawie dckunenttm posmdanych w archiwum Urzedu Wo-
jewodzkiego w Ixra]-‘oue‘ T T |

o j

1T tn O‘,u

gr i EAT TG Depivd

Drpeli=y wWyddialu
i

\\.
Krakéw, dnia 19 lipca 1996.r
~,

Za zgodnosé z oryginatem

mgr ind Leslaw G@bsh
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]. Pery Rondzie 12 4 )

iSTKnviIcMO-z_ .
Pl R Krakéw, dnis 28 grudnia 1978 roku

Nr Up.321/78

STWIERDZENIE PRZICOTOWANIA ZAWODOWECO
DO PRENIENTA SANODZIELNYCH PUNKCJI TECHENICZNYCH W BUDOWNICT.IZ

Na podstawie § 4 uwst.- 2, § T1 § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. b
rozporsadzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
=z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie /Dz,U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,
ze Obywatelka Wa¥DA P I EKARCZYK magister inzynier
urzidzed sanitarnyeh urodzona dnia 12 kwietnia 13943 r.

w Piekarach Slasxich posiada przygoto&anle zawodowe upowainiajace
do wykonywania samodzielnej funkecji projektenta w specjalrosci
instelycyjro-iniynieryjnej w zakresie instelacji sanitarnych.
Obywatelka WANDA P I EKARCZ YK  jest upowainiona do:
1/ sporzadzania projektéw in%talabji sanitarnych,
2/ w budownictwie oséb fizycznych - do. kierowvania, nadzorowanie
i konlrolowania budowy, kiercwania i.kontrolowania wytwerza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacyjl orsz oceniania
i badania stanu t/ﬂu%%ﬁzﬂGEO instalacji sanitarnych.

RS re |
'5.. -:-"‘—\' \

Z LD Pr---. For

dr in%’ arch ‘;ﬁ,s“({_&".ue'zi
Gléwny Af}a.f.zkt m. brzxswa

1. mgr inz.Wande Plekarczyk
2. a/a.
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Projekt budowy kotfowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Tursku Matym STARUSTWO POWIATOWE
w Staszowde .

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszédw

Oswiadczenia projektantow
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym B e o R
JSKE] y STAROSTWO POWIATOWE

W Staszowle
ul. Swierczewski 7

iy ego 7

28200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oSwiadczam, Ze:

Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Tursku Matym sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr inz. Leslaw GCohsk:
30-074 Krakow, ul. Kazimierz: “ielkiens 38 m..
fel shuzdowy (12)43-30-48, 1sl domew; 1131 £28-29.5.
upr z a A{F:;;Jfﬁ‘oraz 2R5/G"
w 2afresis projwkiowsnia, nadzor:
| mentazu inst wantylzcyjnycr
wCa.-kan, g8z + errzewa' i
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Projekt budowy kottowni weglowe] wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym STAROSTWO POWIATOWE

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pézniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
przeznaczony do realizacji w budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w
Tursku Matym ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr in2. Leslaw Gebski

30-074 Krakéw, ul. Kagimierzz Wielkiego 89 m.§

tel shuzbowy (12) 423,805, tel gomowy 112) 636-29.57

upr. z ar, rd4 /B oraz 285/93
w zakifisle profekidwanta, nadzory

I montazu Inst wentylacyinych
wod.-kan,, gaz ioq};zexjany_le_ ;
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym

w Staszowie

ul. Swierczewskiago 7
78-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oSwiadczam, ze:

Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Tursku Matym sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym zﬁ“ﬁ*ﬁ%ﬁ@mm FOWIATERE

W Staszowie
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pozniejszymi zmianami o$wiadczam, ze;

Projekt instalacji wody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Tursku Matym ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z

2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym STAROSTWO POWIATOWE

[TTH < Py
LA A= g% - T

ul. Swierczewskiego 7
?8-200 Stagzéw

K. CZESC RYSUNKOWA
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wplecle do Istnle Joce
Instalacji zimnej wody

MAGAZYN
Magazyn
+20°C 252 W Kot e
550m
ﬁ |
Sklad paliwa E ] 'Xo .:Q_\_\zi
Korytarz K+M+K Kotlownia
+20°C 1121 W +20°C 677 W
14,50 m* 15,90 m’
f
HEEN ol
SCHOWEK CARAZ
Schowek Garaz
+20°C 1661 W 8°C 1151 W
49,30 nf 47,50 m°

OBJASNIENIE OZNACZEN:

8 Pion

—-—-— Przewdd wody ciepte ]

Przewdd wody zimne j

S — Przewdd cyrkulacji wody cieptej

SOLARPOL

POLSKIE CENTRUM ENERGII
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

ODNAWIALNEJ

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 VIl 2012
Format Obiekt: Faza
A2 Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym Proj.
bud.
Skala Temat:  Rzut piwnic Nr rys.
1:50 Rozmieszczenie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji 01

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




KLATKA 2
Klatka schodowa
+16°C 356 W
15,60 m*
BIURO
Pomieszczenie administracy jno-biurowe
+20°C 646 W
10,30 m*
NN
SALA SPO
Sala spotkan wiejskich
+20°C 2417 W
4750 m*
WIATR
Wiatrolap
+8°C
230m*

[
[

(WO
WC
+20°C 830 W

550m?

(komunz)

Komunikacja
+20°C 511 W

14,50 m*

] 7Y
E—

(kU

Aneks kuchenny
+20°C 767 W
15,90 m*

OBJASNIENIE OZNACZEN:

8 Pion
——— Przewbd wody cieptej

T Termao

L0

G

Garaz
+8°C 1151 W
4750 m

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat [mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 VIl 2012
Format Obiekt: Faza
A2 Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym Proj.
bud.
Skala Temat: Rzut parteru Nr rys.
1:50 Rozmieszczenie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji | 02

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




TURSKO

RZUT PIETRA

+20°C 893 W

[
]

WC

550m?

(koMun3)

Komunikacja
+20°C 488 W
14,50 m*

N

(KU

Aneks kuchenny
+20°C 1040 W

15,90 m*

T |_\,||_i._._.*__..

0]

KLATKA3
Klatka schodowa
+16°C 523 W
15,60 m*
MAGAZ2
Magazyn podreczny
+20°C 889 W
10,30 m*
O ODHn
SALA SPO

Sala spotkan wiejskich
+20°C 6329 W
104,40 m*

— —— Przewbd wody cieptej

Pion

—--— Przewbd cyrkulacji wody cieptej

Termao

SOLARPOL

POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 VIl 2012
Format Obiekt: Faza
A2 Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym Wmm_
Skala Temat: Rzut pietra Nr rys.
1:50 Rozmieszczenie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji 03

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




— KUCHNI2
. Aneks kuchenny
20°C 1040 W
+20°C 893 W ’ 1590 m’
550 m \
i
ZW.
DN 16x2.7
DN 16x2.7
DN 20x2.8
/T - -—-
T
_ _ DN 16x2.7 KUCHNIA
.s\m o / Aneks kuchenny
+20°C 830 W T ! At
A m 15,90 m
. f _ Z.W,
© DN 25x3.5
S N .
/ | \
DN 16x2.7/ ] DN 16x2.7
Zawor odcinajac _ DN 16x2.7
DN 25x3.5 _

+20°C

(_ KOTLOW )

Kotlownia

550 m’

>k

252 W

Zawor odcinajacy
DN 20

OBJASNIENIE OZNACZEN:

———— Przewdd wody cieptej
Przewdd wody zimne |

—_—— — Przewdd cyrkulacji wody cieptej

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGI

ODNAWIALNEJ

ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 VIl 2012
Sprawdzif mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 VIl 2012
Format Obiekt: Faza
A3 Budynek swietlicy wiejsckiej i OSP w Tursku Matym WH_M_
Skala Temat: Nr rys.
———= Rozwiniecie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji 04

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




SAUSTWO POWIATOWE |
w Staszowle

1. Swierczewskiego 7
"R.7200 Staszdw

20 // 16

' Wpigcie do istniejqcego
, przewodu cieplej wody

| | 16 16

16 !| P

Wpigcie do r’s‘t@o I /
przewodu cieplej wody . s
| [ /
! 16

16 i 25 %

. /

Wpigcie do istniejqcego
przewodu cieplej wody

/ 25

U OBJASNIENIE OZNACZEN:

—— — —— Przew6d wody clepte}
——so—— Przewéd cyrkulacjl wody clepte
25 Srednica przewodu w mm
u Umywalka

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGI ODNAWIALNEY
ul. Zagumnie 49, 32-440 Sutkowice

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 Vil 2012
Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 “5_) Vi 2012
Format Obiekt: 7 Faza
Ad Budynek swietlicy wiejsckiej i OSP w TumW :':’J
Skala Temat:  aksonometria c.w.u. ‘ /. ’ Nr rys.
1:50 05

Oprocowanis chronione Ustowq o prowle outorsikdm | prowoch pokrewnych (DZ.UMNr 24/94 paz. 83 z dnio 4 litego 1984r.)




Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Tursku Matym ' AROSTWO POWIATOWE
w Staszowle

I, Swierczewskiego 7
*R.900 Staszdw

V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Tursku Matym JIRROSTIO POWIATOWE
W oTaszowle
ul. Swierczewskiego 7

Spis tresci: 28-200 Staszéw

l. Opis techniczny
[. OpIS tEChNICZNY .......oiiiiiic e 112
1. Przedmiot i cel opracowania .............cocveeeeiiiieiiiiiiiciicieeee e 112
2 L ABUBIIE. ... sarersnesrinmnsssnremmansmmis s Es LS e RN A AR A D P 112
3. Instalacja elektryczna.............coeeeeiiiiiiii ) 112
3.1, BOZAZIOINIA cunmaumnpissimmmsss e e i i ssa s 112
3.2. Instaldcia obWodow 1 182, ...cumaimemmsmssissinmimsiniis st 112
3.3, Instalagja OSWIBHERIIWE. .« ovnsuisssmmmmsmamssressamn o 112
3.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego ..........cccccooeveiiiiiiiiiiii 112
3.5. Instalacja potgczen wyrGwnawezych................c...oooviiiiiiiiiieciiccne, 112
3.5. Ochrona przed przepi€ciami..............cocevvveiiiiieiieiiie e 112
4. Ukfad POMIBIOWY .....c..coiiiiiiiiiieeeiee e 113
8. Dechiona od poraZen .o s amnnmnnnnnrs i it as 113
Il. Zestawienie materiatéw podstawowych ..................cccoccooo 114
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym HOSTWO POWIATOWE
W Staszowie -

. . 11, Swierczewskiego 7
L. Opis techniczny 28200 Staszow

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji  elektryczne;
w pomieszczeniu kottowni weglowej $wietlicy wiejskiej i OSP w Tursku Matym.

2. Zasilanie

Zasilanie urzadzen w kottowni weglowej odbedzie sie linig 3 x 2,5 YDY p/t istniejacej
rozdzielni, w ramach istniejacego przydzialu mocy, jak pokazano na rzucie i doprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni w kotfowni RK. jak pokazano na schemacie ideowym. Uktad pomiarowy
nie ulega zmianie

3. Instalacja elektryczna

3.1. Rozdzielnia

Rozdzielni¢ projektuje si¢ w typowej skrzyni rozdzielczej, wyposazonej w wytacznik
gtowny, wytaczniki nadmiarowe, wylaczniki réznicowopradowe oraz ochronniki przepieciowe.
Wyposazenie rozdzielni RK natynkowej o wymiarach 116x130x200x120 mm w pomieszczeniu
kottowni pokazano na schemacie ideowym.
Rozdzielnig wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie obwody gniazd wtykowych
do ktorych bedg podtgczone urzadzenia (kociot, pompy, sterownik) wyposazone zostaty w
wytaczniki roéznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym 0.03 A.

3.2. Instalacja obwodow 1 faz.

Dla zasilania odbiornikéw 1 - faz. zakoriczonych gniazdami typ szczelny IP 44 nalezy wykona¢
odpowiednie linie YDY 3 x 2.5 n.t. w rurach RL.

3.3. Instalacja oswietleniowa

Oéwietlenie pomieszczenia kottowni projektuje sie oprawami $wietlbwkowymi. Rozmieszczenie
opraw pokazano na rzucie.

3.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy wskazujace kierunek wyjécia zostaty zlokalizowane przy wyjsciu z kottowni. Przyjeto
oprawy ewakuacyjne kierunkowe.

3.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjalow pomiedzy cze$ciami przewodzacymi dostepnymi a czesciami
obcymi wykona¢ nalezy potaczenia wyrdwnawcze. tym celu nalezy utozy¢ szyne wyréwnawcza
25 x 4 FelZn na uchwytach dystansowych i potaczy¢ z nig wszystkie metalowe obudowy
urzgdzen  normalnych warunkach, nie znajdujace si¢ pod napieciem. Szyne potaczen
wyrownawczych nalezy w dwéch miejscach polaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej.

3.5. Ochrona przed przepieciami

Dla zapewnienia bezpieczenistwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzadzen technicznych oraz
zapobiezenia uszkodzenia obiektu, zaprojektowana zostala wewnetrzna instalacja potaczen
wyréwnawczych.
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centrainego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Tursku Matym ~HUSTWO POWIATOWE
W Staszow
4. Swierczewskiego 7
Przyjeto dwa stopnie ochrony przepieciowej jako pierwszy stopien ochrony przéd przépigciami,
ktorego zadaniem jest wyrownanie potencjatéw podczas wytadowan w budynek, oraz
ograniczenie przepie¢ atmosferycznych taczeniowych nalezy zainstalowac w rozdzielni gtéwne;j.
Jako drugi stopieri ochrony przepieciowej, ktérego zadaniem jest ograniczenie udaréw
przepuszczonych przez odgromniki pierwszego stopnia zaprojektowano ochronniki przepieciowe,
zabudowane w rozdzielni RK w pomieszczeniu kottowni.

4. Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy — istniejacy.

5. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona realizowana jest w postaci izolacji roboczej urzadzen instalacii
elektrycznej.

Ochrone dodatkowg przed porazeniem stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego
PE wytacznikéw nadmiarowych i wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie wyzwalajagcym
0.03A. Instalacja w budynku pracowaé bedzie w uktadzie TN-S. Ochronie podlegajg obudowy
metalowe tablic i urzadzen elektrycznych nie znajdujgce sie normalnie pod napieciem, ktére na
skutek uszkodzenia moga sie znaleZ¢ pod napigciem.

Izolacja przewodu zerowego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, niebieskiego izolacja przewodu
ochronnego winna by¢ zestawem kolorow zéttego zielonego.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary zgodnie wymogami PBUE.

Uwagi wykonawcze

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi robot
elektrycznych z zachowaniem przepiséw BHP i ochrony przeciw porazeniowe;.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami , pod kierunkiem osoby
posiadajace] kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

Instalacje wykona¢ w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi

Przed przekazaniem robot do eksploataci wykonaé pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje i homologacje: pomiar szybkiego wytaczenia, pomiar wylacznika
réznicowo-pradowego, pomiar opornosci izolacji przewoddw , pomiar opornosci izolacji przewodu
N w stosunku do przewodu PE przy odtaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach, pomiar ciagtosci
przewodu PE, pomiar opomnosci uziemien, pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej, pomiar
natezenia o$wietlenia,

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan , atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet , dokumentacije

powykonawczg

Zachowact odlegtosci przewoddw i urzadzen elektrycznych od kabli sieci strukturalne;
* dla przewodow WLZ 15¢cm

* dla Swietlowek 16cm

Odlegtos¢ przewoddw elektrycznych od :

* przewodow i urzadzern SSWN 30cm

* przewodéw i urzadzeri TVP.POZ.  30cm

Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentacji prawne;.

113



Projekt budowy kotiowni weglowe]j wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Tursku Matym - AHOSTWO POWIATONE
W Staszowie

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA 15351575 skiego 7
OCHRONY ZDROWIA,

Zakres robot - niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :
- budowe linii zasilajgcych

- budowe oswietlenia wewnetrznego kottowni

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych kottowni

Szczegolowe warunki wykonywania robét elektrycznych :

Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét elektrycznych.

Prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez elektromonteréw posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i grupe SEP.

Zabrania sie wykonywania prac ,pod napieciem” a w szczeg6inych wypadkach moze wykonywac
to osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Prowadzac roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwrdci¢c uwage aby odpowiednio byly
zabezpieczone te elementy sieci, kiére mozna wigczy¢ pod napigcie. /zabezpieczone |
oznakowane zgodnie z przepisami i sztuka techniczng , widoczna przerwa i brak mozliwosci
zatgczenia przez zastosowanie odpowiednich §rodkow technicznych/

Jezeli w poblizu pracy pracownikéw znajdujg sie urzadzenia, instalacje bedace pod napieciem
[stwarzajace realne zagrozenie dla zdrowia badz Zycia pracownikéw/ nalezy przed
przystapieniem do prac zabezpieczy¢/wylaczy€ z ruchu wiw.

Prace prowadzone w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia, do takich zalicza
sie wykonywanie pomiarow elektrycznych/ winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie wykonywania pomiaréw elektrycznych, wykonywane przez najmniej dwie
osoby za wyjatkiem sytuacji gdzie do pomiaréw jest wyznaczona osoba na state w obecnosci
pracownika asekurujacego przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé w miejscach wyznaczonych w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

Nalezy zwréci¢ uwage aby sprzet ochronny miat aktualne certyfikaty i badania.

Zabrania sig uzywania narzedzi sprzetu ochronnego, ktdry nie ma stosownych oznakowar.

Materialy pomocnicze:

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych wyd. |l

ll. Zestawienie materiatléw podstawowych

1. Przewod YDY 3 x 2,5 mm2 -30m
2. Przewdd YDY 3 x 1,5 mm2 -15m
3. Przewod OMY 2 x 0,75 mm2 -20m
4, Ptaskownik ocynkowany 25 x 4 mm -15m
5. Rozdzielnia RK - 1kpl.
6. Oprawa $wietléwkowa - 2szt.
7. Oprawa ewakuacyjna - 1szt.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centrainego ogrzewania w budynku Swietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym  LiUSTWO POWIATON
w Staszowle "

#l. Swierczewskiego 7
28200 Staszébw

M. ZALACZNIKI
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym “AUETHO POWIATOWE

WS taszowie

! :?wierczewskisgo 7
1200 Staszéw

Uprawnienia projektowe
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Projekt budowy kotfowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewani
wiejskiej i OSP w Tursku Matym

#

B B\ AT e

w Staszowle

Oswiadczenia

1. Swierczewskiego 7
7R.200 Staszéw
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Tursku Matym

ARUETWO POWIATATE

w Staszowie
ul, Swierczewakiego 7
19200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami, oraz zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z dnia 7 lipca 1994 r.
(z péZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W TURSKU MALYM

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Lipiec, 2012
_tech. Stanisjdw Biernat
PAINIE
Draw,
nadzor{p]igokf
UA
32-440 sy
tel
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Tursku Matym

AGS WO POWIATOWE
s o @MAW:

W-Staszowie —
i Swierczewskiego 7
2-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994

roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z pdzniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W TURSKU MALYM

ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy

w trakcie realizacji inwestycji do sporzgdzenia planu BIOZ.

Lipiec, 2012

STANISE AW B
(N5 =1 i
u;()jrawmpny do sporzadzy ;i)?og;{(ﬁ;r
nadzory | kigrowania robgta elekiryozaymi
.40 3N--8340/A 24/87
-440 Sufkowice, yl. B4, zantow 116
tal. D12 27 59
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Tursku Matym g, L
el W - ARUSTWO PORIATE

w Staszowie

ul. Swierczewskj
ego 7
?78-200 Staszéwg

N. CZESC RYSUNKOWA
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pro jektowan, komin zewnetrzn
stalowy & wew 160 mm

TRRBSTWO PoWTATOWE
w S*taszzowag i

ul

. Swierczewskiego 7

28.200 Staszéw

wpigcie do istnie jace
/F‘sjtnlacﬂ kanalizacy jne j

wpiecie do istnie jace j

instalac ji zimne j wody

68

3 1
Zbiormk

T\ 295

#1000

Istnie joca wentwvlac ja

wywiewna 150x150 mm

Istnie jaca wentiioc o

nawiewna 150x150 mm

=

Kociot _no_paliwo
state 25 kW

KOTLOWNIA

[ Kotlownia
N - +20°C 677 W
15,90 m’

OZNACZENIA PRZEWODOW:
o

Pion

Przewéd wody cieptej

Przewsd wody zimnej

— —+— — — Przewbd cyrkulacji wody ciepte]
e — Przew6d zasilania CO

Przewsd powrotu CO

Przewdd elektryczny

NP1 — naczynie przeponowe do wody pitnej poj. 25L
NP2 — naczynie przeponowe instalacji c.o. poj. 25L

SS — projektowana studzienka schtadzajqca

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGI ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32-440 Sutkowice

/

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpjd /| Data
Projektowal | tech.Stanistaw Biernat UAN.I-8340/ Vil 2012
A-124/87
Format Obiekt: . v Faza
A4 Budynek swietlicy wiejsckiej i OSP w Tirsfu Malym ':L"'
Skola 1
1:50 Taae Prowadzenie przewodéw elektrycznych ~ rzut kotlowni 01

Opracowanie chronione Ustawq o prowle outorskim i prawach pokrewnych (Dz.UMNe 24,/04 poz. B3 z dnia 4 lutego 1994r)
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IKHOSTWO POWIATD
W Staszowle

ul. Swierczewski
lego 7
22:20p Staszémgf

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
OBIEKTU



HOSTWO POWIATOWE

Wyniki - Ogélne WS‘E'ESE@%M?Q
i &

SWisrea~oual:
- TYONTS 7

.00 Stagrhu

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Swietlica Wiejska i 0SP

stan przed i po termomocdernizacji

Miejscowosd: Tursko Male,

28-230 Poianiec

Norma na obliczanie E:

Projektant:
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcizzenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006
PN-EN ISO 13790 - miesiec

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna @,: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna B, et 7.6 250
Stacja meteorologiczna: Sandomier:z
Podstawowe wyniki obliczed budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 390,0 |m?
EKubatura ogrzewana budynku Vy: 1388,5 |m?
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Or: 13816 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepla ®y: 10327 |w
Calkowita projektowa strata ciepila ¢: 23974 W
Nadwyzka mocy cieplnej @gy: 0 w
Projektowe obciazenie cieplne budynku @y, : 23974 W
Wskazniki i wspGiczynniki strat ciepia:

Wskaznik Qg odniesiony do powierzchni gy, ,: 61,5 |W/m?
WskaZnik @y, odniesiony do kubatury gy, v: 17,3  (w/m?

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Srednia liczba wymian powietrza n: 0,6
Doptywajace powietrze wentylacyjne V,: 821,3 m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza @,: -20,0 *E

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja metecorologiczna: Sandomierz

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy,ut 787,0 |m3/h
Zapotrzebowanie na ciepio - ogrzewanie Qu,nat | 273,11 |GJ/rck
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qu,na: | 75864 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 390 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vg: | 1388,5 |m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAgy: 700,3 MJ/ (m?- rok)

Strona 27
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Wyniki - Ogdblne

A et

STAROSTO PoWiaTow:

W Staszowie

o7

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: | 194,5 |kwHY &v?iaroim)wskieg
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: | 186,7 MJ/(ﬁgrég%fﬂaS?éw
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVg: 54,6 kWh/ (m3 - rok)

Strona 28



iaﬂugTWQ

Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy %§

IATOWE

Miesiac |Lam| Temm| Op Qiw Qg Qi Qso1 MHQET;:;;;;L Hnecd Ym |
dni L. GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJI/rok

Styczen 31 -1,1 9,90 12,54 2,51 15,16 1,73 3,51 34,88| 0,131
Luty 28, -1,5 9,15 11,33 2,31 13,95 2,11 317 31,47| 0,144
Marzec 31 3,5 7:23 12,54 2,51 11,85 3,78 3,51 26,87/ 0,213
Kwiecien 30 8,4 4,32 12,32 2,34 8,06 5,45 3,40 19,85| 0,327
Maj 31| 14,9 1,85 15,82 2,88 3,66 7,13 3,51 15,30({ 0,438
Czerwiec 30/ 16,1 1,32 15,88 2,74 2,71 7,25 3,40 13,650,471
Lipiec 31| 17,4 0,981 17,43 2,83 1,87 7,55 3,51 14,39/ 0,480
Sierpien 31! 17,6 0,84 17,58 2,80 1,72 6,79 3,51 14,810,449
Wrzesien 30 13,1 2,49 14,48 2,32 4,80 4,717 3,40 16,74| 0,339
Pazdziernik 31 8,1 4,58 12,58 2,02 8,55 2,87 3,51 22,440,230
Listopad 30 2,9 7,34 12,14 2,12 11,89 1,61 3,40 28,490,149
Grudzien 31, -0,3 9,44 12,54 2,38 14,58 1,24 3:51 34,19/ 0,122
W sezonie 365 8,3 59,37 167,21 29,178 98,82 52,30 41,32| 273,11
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13730

TARUSTWO POWIATD
" | w Staszowle
il. Swiefczewskiego 7
"R.200 Staszéw
Opis GJ/Rok kWh/rok %
_Drzwi wewnetrzne 1,61 447 0,4
Drzwi zewnetrzne 6,24 1734 1,7
Okno (swietlik) zewnetrzne 32,43 9008 8,6
Podioga w piwnicy 44,50 12362 11,8
Strop cieplo do gbry 7,29 2026 1.8
__ Strop pod nieogrz. poddaszem 135,38 37606 35,9
Sciana zewnetrzna przy gruncie 6,79 1887 1,8
$ciana wewnetrzna 22,93 6368/ 6,1
~ Sciana zewnetrzna 20,70 5751 5,5
~Cieplo na wentylacje 98,82 27449 26,2
Razem 376,69 104637 100,0

Strona 30



mree

i, Swid
199

Opis GJ/Rok kWh/rok %
-Zyski od sitonca 52,30 14528| 55,9
Zyski wewnetrzne 41,32 11476 44,1
:Razem 83,62 26005|100,0

taszowle
rczewskiego 7
00 Staszow
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SnUET WO POWIATOWS

w Staszowie

Wyniki - Przegrody ul. Swierczewskiega 7
2200 Singrdu
F Symbol d Opis materialu ‘ A p Cp
m }W/(m-K) kg/m? kJ/ (kg*K)
PIWNICE Sciana zewnetrzna przy gruncie 78,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgo

‘Pod&oga przylegia do sciany: PIWNICE P.

{ﬁysokoéé zagiebienia $ciany przylegiej do gruntu Z: 1,03 m

KAMIEN 0,4000{Mur z kamienia }amanego o gestosci 2800 2,550 2400 0,920
BETON-BBK6 | 0,3800(Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego o 0,300 600 0,840
Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m?-K/W]: 0,726
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 2,150
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?-K)]: 0,465
PIWNICE P. |Podloga w piwnicy 35,0 cm
Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: PIWNICE
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 0,20 m
Wysokosé zagiebienia Sciany przylegitej do gruntu Z: 0,30 m
ZELBET 0,1000|2elbet. 1,700 2500 0,840
GRUZOBETON | 0,1000({Gruzobeton. 1,000 .1900 0,840
PIASEK-SR 0,1500(Piasek Sredni. 0,400/ 1650 0,840
Rownowazny opSr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m?-X/Wl:| 1,903
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?:-K/W]: 2,119
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?-K)]: 0,472
8 P-I z piwnicy na parter
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
DAB 0,2500Drewnc debowe w poprzek widkien. 0,220 80O 2,510
BET-POSADZ | 0,0500|Podktad z betonu pod posadzke. 1,400 2200
ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700] 2500 0,840
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub giladZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/Wl:| 0,100
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 1,485
Wspbiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?-K)]: 0,674

__,STROP PODD |Strop pod nieogrz. poddaszem 29,1 cm

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnoséci: Srednio wilgotn

BLA-DACH 0,0005|Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000/ 7800 0,440
DAB 0,0200|Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510
BET-POSADZ |0,0500{Podktad z betonu pod posadzke. 1,400| 2200
STYROPIANS |0,0500|Styropian ulozZony szczelnie. 0,040 30 1,460
ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700| 2500 0,840
TYNK-CW 0,0200(Tynk lub gitadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,100
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HIBL W POWIATOWE

w Staszowie

Wyniki - Przegrody -fijﬂitr'~:zawskiego7
" “Taszdw
Symbol d Opis materialu A p <p
| m W/ (m-X) | kg/m* kd/ (kg-K)
Opdér przejmowania na zewnatrz R, [m2:-K/W]: 0,100
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 1,689
Wspdlczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?'K)]:| 0,592
§. WEW. Dz !Sciana wewnetrzna 16,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW | 0,0200|Tynk lub gtadi cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
CEGLA-DZIU |0,1200Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620 1400 0,880
TYNK-CW 0,0200({Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Opér przejmowania wewnatrz R;, [mZ-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,502
Wspbiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 1,991
S$. WEW. NO |$ciana wewnetrzna 29,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW 0,0200(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
CEGLA-PELN |0,2500Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtads cementowo~§apienna. ' o,azoJ 1850 0,840
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,633
Wspbiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 1,579
S. ZEW. Sciana zewnetrzna 57,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
.TYNK-CW 0,0200|Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
GAZOBET-1 0,3600/Gazobeton 1. 0,348| 1000
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gladZz cementowo-wapienna. 0,820( 1850 0,840
STYROPIANS |0,1500|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460
TYNK -CW 0,0200|Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840
Opfér przejmowania wewnatrz R;, [m?:K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2:-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,025
Wepbiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?-K)]: 0,199
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

ARUETWO POWIATOWE

w Staszowis

ui. Swierczewskiega 7

Symbol Opis Bint,u A 78.200 Stasaéw Ony,
Ll m? m? W
WC Wwe 20,0 5,50 14,5 847
BIURO BIURO 20,0 10,30 27,2 706
GARAZ GARAZ 8,0 47,50 239,9 1242
K+M+K Korytarz K+M+K 20,0 38,99 89,7 1191
WIATR WIATR 8,0 2,30 6,8 -42
KUCHNIZA |KUCHNIA 20,0 15,90 42,0 818
MAGAZYN |MAGAZYN 20,0 15,90 36,6 685
SCHOWEK |SCHOWEK 20,0 49,30 93,7 1780
KOTELOWNI |KOTEOWNI 20,0 6,91 15,9 273
SALA SPO [SALA SPO 20,0 47,50 140,1 2678
WC2 wC 20,0 5,50 19,1 977
RKOMUN2  |KOMUN2 20,0 14,50 50,3 511
MAGAZ2 |[BIURO 20,0 10,30 35,7 1067
SALA 2 |SALA 2 20,0 104,40 362,3 8381
KUCHNI2 |KUCHNIAZ 20,0 15,90 55,2 1290
KLATKA 2 [KLATKA 2 16,0 15,60 54,1 463
KOMUN3  |KOMUN2 20,0 14,50 50,3 643
KLATKA3 |KLATKA 2 16,0 15,90 55,2 854
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