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Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottowni weglowej w oparciu o kociot
na paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2.2  Przedmiot inwestycji

Inwestycja ma na celu dostarczenie ciepta uzytkowego dla $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zdzieciach Starych. W zwigzku z tym zastosowano tradycyjny piec weglowy oraz instalacje c.o..
System pozwala na regulacje dostarczanego ciepla do poszczegéinych sekcji budynku w miare
zapotrzebowana, co pozwala na ograniczenie kosztow eksploatacii.

Kociot zostanie wyposazony w podajnik, co pozwala na dodatkowg kontrole spalania,
oraz ograniczy obstugi.

Dzigki instalacji kotta c.0. byto moZliwe wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej w
budynku. Zastosowano podgrzewacz pojemnosciowy. Woda zostanie podgrzana przez czynnik
grzewczy i dostarczona poprzez nowopowstatg instalacje rurowa do poszczegéinych punktow
poboru.

2.3  Charakterystyka obiektu - stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Swietlica wiejska i OSP w Zdzieciach Starych jest jednostkq organizacyjng Gminy
Pofaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wigjskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacja gier i
zabaw. W budynku znajdujq sie sala spotkan wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz
pomieszczenie gospodarcze. Budynek jest parterowy bez podpiwniczenia. Przykrycie budynku
stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

24  Projektowane zagospodarowanie terenu

Kociot weglowy zostanie zamontowany w nowoprojektowanej kottowni, bedacej nowo
dobudowang czescig budynku OSP. Spowoduje to zmiany w wielkosci powierzchni obiektu na
dziatce budowlanej. Catos¢ instalacji zostanie umieszczona w budynku.

Nie zostang wprowadzone Zadne zmiany w uksztattowaniu terenu.

Dziatka na ktorej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami le$nymi, pomnikami przyrody
ozywionej i nieozywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu obszary Natura 2000. Nie
wystepuja tu — objete bezposrednim zasiegiem oddziatywania - zadne gatunki roslin i zwierzat,
zaréwno chronionych jak i pospolitych, ktére mogtyby ulec degradacji w fazie budowy.

Montaz instalacji kottowni weglowej, instalacji c.o0. oraz ich uzytkowanie nie powoduje
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz ich otoczenia.

Inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej i nie wymaga badan geotechnicznych.
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‘ o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 1 ust.2, art.4 ust.2 pkt 2, art.59, art.60 ust.1, art.54 w zwigzku z art. 64 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. Nr 80 poz.
717) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego — tekst
jednolity (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071) z pozniejszymi zmianami po rozpatrzeniu wniosku z dnia
14 maja 2012 roku Miasta i Gminy Potaniec

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

Dla inwestycji pn. rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na dziatce

polozonej w miejscowosci Zdzieci Stare obreb ewidencyjny Zdzieci oznaczonej

numerem ewidencyjnym 447/1, polegajaca na dobudowie pomieszczenia kottowni oraz

komina wraz z wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

1.Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa

2.Funkcja obiektu: budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

3.Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw szczegdlnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaitowania fadu przestrzennego:

a) zamierzenie inwestycyjne moze byé realizowane na dzialce nr ew. 447/1 w
miejscowosci Zdzieci Stare obreb ewidencyjny Zdzieci oznaczonej konturem ABCD
zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 1586,
poz. 1118 z 2006r. z péZniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do ustawy w
tym przepisami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z p62h.zm),

b) realizacja inwestycji obejmuje rozbudowg budynku remizy OSP w Zdzieciach Starych
o powierzchni zabudowy do 15m?
e wysoko$¢ projektowanej rozbudowy ustala sig jako parterowa
o wysokos¢ kalenicy mierzona od poziomu terenu — maksymalnie do 6,00m
e wysokos¢ do okapu w granicach 2.8 —3,5m
o dach na projektowanej rozbudowie jednospadowy lub dwuspadowy o nachyleniu
potaci dachowych w granicach 20°- 45°
e pokrycie dachu blachg profilowang z mozliwoscig zastosowania innych powszechnie
stosowanych rozwigzan w kolorze ciemnym (z wylaczeniem koloru filetu, ostrej
zieleni, zottego)
» Kkolorystyka $cian zewnetrznych jasna z mozliwoécig zastosowania ciemnych detali,
dach w kolorze ciemnym
2) warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi
gromadzenie odpadow na wiasnej dziatce | usuwanie na zasadach obowigzujacych w
gminie;

a) odprowadzenie wod opadowych z polaci dachowych wg indywidualnego rozwiazania
na wiasnej dzialce z zapewnieniem peinej ochrony wéd podziemnych i powierzchnio-
wych przed zanieczyszczeniem,

b) odprowadzenie ciekéw bytowych — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

c) pozostawienie na dziatce co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej,

» 1



STAROSTWO POWIATORE
W S‘Eﬁ@@:@%ﬁ

ul. Swierczewskie o
28-200 Staszéwg :

d) wskaznik intensywnosci zabudowy — do 0.3

e) w przypadku, gdy teren zabudowy jest zmeliorowany (zdrenowany)-zobowigzuje sie
Inwestora do wykonania na wiasny koszt naprawy lub przetozenia sieci drenarskiej
znajdujgcej sie w granicach wiw dziatki w taki sposéb aby funkcjonalnosé jej nie zostata
zmieniona. Wszelkie nieprawidiowosci lub szkody powstate z tego tytutu obcigzajg
Inwestora

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury

a) teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepuja na
nim obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami(Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z p&zn. zm.

4) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zjazd na dziatkg z drogi publicznej kategorii drogi powiatowej nr ew. 491 istniejacym
zjazdem indywidualnym na dotychczasowych zasadach,
b) zaopatrzenie w energig elektryczng z instalacji wewnetrznych (zalicznikowo),
c) zaopatrzenie w wode z instalacji wewnetrznej.
§) warunki dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze powodowaé ograniczeri praw o0s6b trzecich,
mozliwo$ci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z przepisami
odrgbnymi. Zakres budowy winien by¢ prowadzony w taki sposéb aby nie
spowodowato to ograniczer dotychczasowego uzytkowania i ewentualnej zabudowy na
dziatkach sgsiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm)

6) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

a) teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a
zatem realizowany obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 — Prawo Gérnicze i Geologiczne (tj. Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947
Z pézn. zm

4. Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie
stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji w skali 1:1000 w konturze
ABCD-A,

UZASADNIENIE

Miasto i Gmina Polaniec wystapita do Burmistrza Miasta i Gminy w Pofaficu  z
wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn: rozbudowa
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zdzieciach Starych obreb ewidencyjny
Zdzieci polegajaca na dobudowie pomieszczenia kottowni oraz komina wraz z
wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Whioskodawca przedtozyt wymagane dokumenty, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 ustawy o
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Strony postepowania zostaty zawiadomione o zamiarze budowy i nie wniosty zastrzezer.

Na terenie objetym decyzjg nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w zwigzku z czym, stosownie do przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja wymaga ustalenia
warunkéw zabudowy w drodze decyz;ji.

Zgodnie z ustaleniami uchwalonego studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzenriego gminy, teren projektowanej inwestycji potozony jest na obszarze, dla ktorego
nie ustalono obowigzku sporzadzenia miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego a zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami studium.

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r poz. 1397),
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Teren nie jest polozony na obszarze objetym ochrong prawng zgodnie z ustawg z
16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) tj. na obszarze objetym specjalng
ochrong ptakéw NATURA 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzenia postepowania, o ktorym mowa w ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstw w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko(Dz.U. z 2008r. nr 199, poz,1227.)

Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust. 1 2 Ustawy z 3 lutego 1995 r. 0 ochronie
gruntow rolnych i lesnych — tekst jednolity(Dz.U. Nr 121 poz. 1266 z 2004r).

Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zostata dokonana analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez mgr inz. arch. Jana Krawczyka
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr 108/75

Uzgodnienia:

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U.Nr 80/2003) dla planowanej inwestycji jest wymagane uzgodnienie w

trybie art. 53 ust. 4 ze:

1) Starostwem Powiatowym w Staszowie w zakresie ochrony gruntow rolnych,

2) Swietokrzyskim Zarzgdem Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Kielcach w zakresie
melioracji wodnych

3) Zarzgdem Drdég Powiatowych w Staszowie w odniesieniu do obszaru przylegtego do
pasa drogowego

W dniu 13.06.2012 r. wystapiono pismami o uzgodnienie projektu decyzji do Starostwa

Powiatowego w Staszowie, Swigtokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w

Kielcach i Zarzadu Drég Powiatowych w Staszowie. W terminie wskazanym w ustawie tj.

dwoch tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie, organy oraz zarzadca drogi

nie zajely stanowiska w przedmiotowe] sprawie, wobec czego uzgodnienie uwaza sie za

dokonane, zgodnie z art. 53 ust.5. cyt. na wstepie ustawy.

Uwzgledniajac postanowienia art. 56, w zwigzku z art. 64 stanowigcym, ze nie mozna
odmowic ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrgbnymi, orzektem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0sob trzecich (art. 63, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Zgodnie z przepisem art. 63, ust. 4 w/w ustawy whioskodawey, ktory nie uzyskat prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzjg o warunkach zabudowy
Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, a
takze z dniem wej$cia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ust.1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.nr 80/2003 poz.717).
Whiosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozyé wraz z oéwiadczeniem stwierdzajgcym
prawo do dysponowania nieruchomoscig oraz projektem budowlanym i z niezbednymi
uzgodnieniami.
Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130,§1
KPA).
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA).

- 3
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ZALACZNIKI DO DECYZJI:

Nr 1- rysunek przedstawiajgcy wyznaczenie linii rozgraniczajacych teren inwestycji w kontu-
rze ABCD-A na mapie w skali 1:1000;

Nr 2 -wyniki analizy zwigzanej z postepowaniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Nr 3 - cze$¢ graficzna do analizy na mapie w skali 1:1000.
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Otrzymuja:

1. Miasto i Gmina Potaniec ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec.
2. Strony postepowania wg rozdzielnika pozostajacego w aktach sprawy.
3. GOS UA1 ala.
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ZALACZNIK
DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
znak :GOS.6730.12.2012.UA1
z dnia 11.07.20112 r.

ANALIZA
FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wyniki analizy — cze$¢ tekstowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.53 ust3, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z pdZnigjszymi zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588),

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczefi i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589)

Whnioskodawca: Miasto i Gmina Polaniec

Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku OSP w miejscowosci Zdzieci Stare obreb
ewidencyjny Zdzieci

Teren objety dziatka o nr ew. 4471 w miejscowosci Zdzieci Stare obreb

whioskiem: ewidencyjny Zdzieci

Rodzaj zabudowy: Zabudowa ustugowa

Obszar analizowany:
1. zasieg obszaru analizowanego oznaczono w cze$ci graficznej analizy.
2. zasieg obszaru analizowanego przyjeto jako wielokrotno$é szerokosci dziatki Inwestora
(nie mniejsza niz 3-krotno$s¢)

I Analizy:
1._Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych:

a) zachowanie warunkow technicznych zabudowy okreslonych przepisami ustawy Prawo
Budowlane (tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) i przepisami
wykonawczymi do ustawy tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),

b) zachowania warunkéw przytaczenia do sieci infrastruktury technicznej, okreslonych
przez dysponentdw sieci,

¢) teren nie jest polozony na obszarze objetym ochrong prawng zgodnie z ustawg z
16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) tj. na obszarze objetym
specjaing ochrong ptakéw NATURA 2000

d) teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art.
53 ust.1 ustawy z 4.02.1994 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 27 poz.96 z p6zn
zm.),

e) teren nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych
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f) teren nie byt przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Pofaniec, ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r. Nr 15 poz. 139 z pézn. zm.) na
realizacje celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust 3 pkt. 3 i art. 48 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z pézZn. zm.);

g) inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, ktére okreéla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397),

i) realizacja inwestycji nie wymaga postgpowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (
Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

2. Analiza stanu faktycznego i prawnedo terenu, na ktérym przewiduije sie realizacje
inwestyciji:
1) analiza zabudowy, uZytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego
otoczenia:
a) teren objety wnioskiem :
e teren objety wnioskiem obejmuje dziatke zabudowang budynkiuem OSP
bezposrednio przylegajaca do drogi publicznej powiatowe] nr 491
b) otaczajgcy dziatke teren w obszarze analizowanym charakteryzuje sie
nastepujacymi cechami:
e w obszarze analizowanym nie wystepuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna
2) analiza uzbrojenia terenu oraz mozliwos¢ dostgpu do sieci uzbrojenia oraz drég
publicznych:
a) teren ma bezpo$redni dostep do drogi publicznej,
b) analizowany teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej: wodociggowa,
energetyczna i kanalizacyjng
3) okres$lenie potrzeby uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
leSnych na cele nierolnicze i nielesne
a) dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntéw rolnych i le$nych — (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz 1266) oraz
zgodnie z art.'5a ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U. Nr 237, poz. 1657).
4) analiza stosunkéw wiasnosciowych,
a) dziatka nr ew. 447/1 w miejscowosci Zdzieci Stare obreb ewidencyjny Zdzieci ktdrej
ma by¢ realizowana inwestycja jest wlasnoscig Gminy Potaniec
5) ustalenie zakresu uzgodnien zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
a) projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80,
poz. 717) ze:
o Starostwem Powiatowym w Staszowie w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
o Swigtokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach w zakresie
melioracji wodnych
o Zarzadem Drég Powiatowych w Staszowie w odniesieniu do terenu przylegtego do
pasa drogowego drogi powiatowej

L]
3. Wnioski - analiza funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren objety wnioskiem speinia warunki, okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbedne do wydania decyzji o

= 6
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warunkach zabudowy. Planowana realizacja inwestycji bedzie stanowita kontynuacje funkgji
istniejacej zabudowy,

b) przeprowadzona analiza urbanistyczno - architektoniczna pozwala na ustalenie wymagan
dla projektowanej zabudowy

¢) linia zabudowy, wskaznik =zabudowy, wysoko§é budowli zostaly ustalone z
uwzglednieniem waloréw  architektonicznych i krajobrazowych oraz zgodnie z
charakterystykgq zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji przedstawiong przez
inwestora we wniosku o ustalenie warunkéw zabudowy
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Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i budowa kottowni weglowej w oparciu
o kociot na paliwo stae na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla
budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbgdnym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2.2 Zakres opracowania, podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
Projekt i budowe kottowni dla $wietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych:

= czg$C technologiczno - mechaniczng instalacji centralnego ogrzewania zasilang
przez kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q = 15 kW. Glownym zadaniem kotta
bedzie przygotowanie ciepta do instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto kociot
bedzie zaopatrywat obiekt w ciepta wode uzytkowa, W celu pokrycia
zapotrzebowania na c.w.u. przewidziano zasobnik wody o poj. 295L.

= cze$¢ budowlana obejmuje dobudowanie pomieszczenia kottowni, flizowanie $cian do
wysokosci 1,5m, malowanie $cian na biato

Niniejsze opracowanie nie obejmuije:

= pozostatych robdt budowlanych
= projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego do nowoprojektowanych urzadzer —
indywidualne opracowanie

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Polaniec a
firma SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowia ponizsze materiaty:

= udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane

= uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacii

= normy i przepisy obowiazujace w kraju

2.3  Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Swietlica wiejska i OSP w Zdzieciach Starych jest jednostka organizacyjng Gminy
Polaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczgstunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan mitodziezy wraz z organizacjg gier i
zabaw. W budynku znajdujg si¢ sala spotkari wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz
pomieszczenie gospodarcze. Budynek jest parterowy bez podpiwniczenia. Przykrycie budynku
stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.
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2.3.1 Opis istniejgcych technologii przygotowania ciepta
Budynek $wietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych nie posiada kotlowni.
Pomieszczenie kottowni zostanie dobudowane.

Zrodiem ciepta dla obiektu $wietlicy i OSP s grzejniki elektryczne uruchamiane w
okresie sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.

Budynek ma doprowadzong zimna wode. Instalacja cieptej wody ma charakter punktowy
w formie podgrzewaczy pojemnosciowych.

24  Opis projektowanych rozwiazan

Obiekt $wietlicy i OSP zasilany bedzie przez kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q =
15 kW. Kociot bedzie pracowat w ukfadzie zamknigtym. Nalezy doposazyé go w wezownice
wewnetrzng schiadzajaca.

Gtownymi elementami tego systemu jest kociof, podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 295 1.,
armatura, w tym zabezpieczajaca oraz orurowanie.

Projektowany kociot umieszczony zostanie w nowoprojektowanym pomieszczeniu.

Zasilanie instalacji kottowej odbywa¢ sie bedzie poprzez doprowadzenie do
pomieszczenia zimnej wody. Ciepta woda przygotowana przez kociot bedzie pompowana na
instalacje w budynku.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kottowego stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
18 1, a takze zawor bezpieczenstwa (3 bar) znajdujacy sie na przewodzie wody cieptej.

Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie wody grzewczej do nowego podgrzewacza
c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji po stronie wodnej stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 litrow oraz zawdr bezpieczeristwa (6 bar).

2.5 Uwagi ogolne i dane wyjsciowe do projektu

2.5.1 Zapotrzebowanie na moc cieping

Qe = 11,2 kW
Q cw.u, = 3,0 kW
RAZEM: 14,2 kW

gdzie:
Q c.0.- zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku
Q cwu-zapotrzebowanie ciepfa na potrzeby cieptej wody uzytkowej w budynku
Projektuje sie kociot weglowy z podajnikiem o mocy 15 kW .
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2.5.2 Wentylacja 28:200 Staszéw

W pomieszczeniu kotfowni zostanie wykonany przewdd wentylacyjny o wymiarach 14x14
cm.

2.5.3 Kanat spalinowy

Spaliny beda odprowadzane poprzez przewéd kominowy o przekroju 14x14 cm.

2.5.4 Urzadzenia filtrujaco — oczyszczajgce

Po stronie powrotu oraz przed pompami projektuje sie filtry siatkowe.

2.5.5 Ochrona antypoparzeniowa na instalacji c.w.u

W celu ochrony przed zbyt wysoka temperatura wody w instalacji c.w.u. zastosowano
zawor trojdrogowy mieszajacy na zasilaniu instalacji cieptej wody uzytkowej. Zawor ten umozliwia
zadanie temperatury wody w instalacji i jej utrzymanie przez mieszanie wody goracej z
zasobnika z wodg zimna sieciowa.

2.5.6 Zasilanie uktadu zimng woda

Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu nowoprojektowanego kotta przewiduje sie woda z
istniejacej instalacji. Na odpigciu nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy.

2.5.7 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiemym wzrostem cinienia zostato zrealizowane przez
zastosowanie naczynia przeponowego o pojemnosci 18 litréw. Dodatkowo uktad zostat
zabezpieczony zaworem bezpieczeristwa (3 bar), znajdujacym sie na wodzie cieptej.

2.5.8 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadéw przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zostato zrealizowane
przez zastosowanie naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Przy pojemno$ciowym podgrzewaczu instalacji cieptej wody w pomieszczeniu kotfowni
swietlicy i OSP zastosowane zostato przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 25 dm3, z
kraccem przytaczeniowym G3/4", oraz dwa zawory bezpieczeristwa do instalacji wodnej 6bar / 14
mm ( ZB rys. 2).

2.6  Wytyczne automatyki sterowania

Zastosowany system automatycznego sterownia instalacji projektowanej kotlowni
charakteryzuije sie:
~ mozliwo$¢ kontrolowania procesu przekazywania energii z kotta do zbiornika
magazynowego C.w.u.
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~ mozliwos¢ przerwania procesu transportu ciepta w przypadku niebezpieczenstwa
przegrzania zbiornika c.w.u,

~ mozliwoécig ograniczenia mocy w czasie pracy letniej

2.7  Wytyczne branzowe

2.7.1 Wytyczne budowlane

Projekt budowy kottowni weglowej stanowi przedmiot osobnego opracowania.

Wszystkie miejsca przekiu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu
instalacji, zaizolowa¢ pianka poliuretanowa wodoodporna, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejéciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypelnionych trwale kitem
plastycznym odpornym na wysoka temperature o odporno$ci ogniowej EI 60.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé w sposob trwaly i pewny, w zaleznosci od
warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowaé do przegréd
budowlanych za pomoca obejm stalowych w odleglosciach co 1,25m dla rur DN15, 1,5m dla
DN18, 2,00m dla DN22, 2,25m dla DN28 i 2,75m dla rur DN35. W obejmach nie wolno stosowaé
wktadek gumowych ze wzgledu na wysoka temperature medium plynacego w czesci instalacji.

2.7.2 Wytyczne elektryczne

Projekt instalacji elektrycznej stanowi przedmiot osobnego opracowania. Montaz i
zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie elektrycznym.

W ramach projektu elektrycznego nalezy zaprojektowaé instalacje elektryczng do
nastepujacych odbiornikdw:

~ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do pomp obiegowych

~ doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do sterownika pieca.

2.7.3 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spefnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

W kottowni zastosowa¢ drzwi o odpornosci ogniowej 30 min.

Montaz i eksploatacia urzadzer powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentagji Techniczno —
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewniaé
dostateczna przestrzen umozliwiajaca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

2.8  Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbidr instalacji, oraz przytaczy nalezy wykona¢ i przeprowadzié zgodnie
Z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
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~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Tom Il —

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiadat aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacjg instalacji powinny przeprowadzié specjalistyczne
firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skonczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowiazek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zalgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza si¢ zamiang urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgoda 0séb projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez zgody pisemnej osob projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

29  Zestawienie materiatow

Typ urzadzenia: J-m. )
Kociot weglowy z podajnikiem moc 15kW szt 1
Zasobnik c.w.u. poj. 295 = 1
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.0. poj. 18L s&b 1
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. poj. 25L Rl 1
Pompa obiegowa c.o. Rt f
i ; : . szt. 1
Pompa obiegu cieplej wody kotlowe;j
Pompa obiegu kottowego 82t :
. . szt. 1
Zawor zwrotny antyskazeniowy DN15
Zawor zwrotny antyskazeniowy DN10 AL 1
5 B : szt 1
Tréjdrogowy zawdr mieszajgcy
Zawor bezpieczeristwa 6bar/14 mm &2 2
. ; " szt. 1
Zawor bezpieczeristwa 3bar/14 mm
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Zawér kulowy odcinajacy @15 mm szt. | 10
Zawor kulowy odcinajacy 920 mm szt 3
Zawor kulowy odcinajacy 25 mm szt 6
Filtr siatkowy @15 mm szt. 1
Filtr siatkowy ¢20 mm szt 1
Zawor zwrotny DN 15 szt. 3
Zawoér zwrotny DN 25 szt. 3
Zawdr spustowy szt. 2
Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o §r. 15 mm szt 8
Manometr 0-10 bar szt 4
Termometr 0-100°C szt. 3
Zawor upustowo-regulacyjny DN25 szt. 1
Kratka na wlocie powietrza szt. 1
Sterownik szt. 1
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I) ZAKRES ROBOT 28-200 Staszéw

1)  Dobudowanie pomieszczenia kottowni

2)  Przebicie przegrod budowlanych celem wprowadzenia przewodéw do poszczegdlnych
pomieszczen budynkéw

3)  Flizowanie $cian i ich malowanie

4)  Wprawienie drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych w pomieszczeniach kottowni

5) Montaz kotta weglowego, zbiornika c.w.u., naczyn przeponowych, w pomieszczeniu
kottowni

) Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin

7)  Wykonanie wentylacji dla pomieszczen kotlowni

8) Montaz poszczegdinych elementéw armatury instalacji kotlowej

9)  Montaz pomp na zmontowanych rurociagach

10) Montaz rurociagéw celem potaczenia ze sobg poszczegolnych urzadzer instalacji po

stronie wodnej

) Montaz poszczegélnych elementéw armatury instalacji wodnej

12) Montaz pomp obiegowych na zmontowanych rurociagach instalacji wodnej

) Wykonanie instalacji elektrycznej

14) Montaz elementdw automatyki

15) Wykonanie préb cisnieniowych na szczelnos¢ instalacji

16) Uruchomienie ukfadu

Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1) Podczas montazu rurociggéw istnieje zagrozenie oparzeniami

2) Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach kottowni przy transporcie, ustawianiu
oraz montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do stiuczen, skaleczeri lub
przygniecenia 0s6b wykonujacych te prace

3) Podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pradem

4) Podczas prac na dachu zwigzanych z wykonywaniem instalacji odprowadzenia spalin
moze doj$¢ do upadku z duzej wysokosci osob tam pracujacych.

Il) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Osoby pracujace na
wysokoSciach anarazone na upadek musza by¢ wyposazone w uprzeze zabezpieczajace.
Montaz cigzkich elementow instalacji (zbiomiki, kotty, pompy) musi by¢ przeprowadzany przez
odpowiednig iloS¢ 0s6b przy dodatkowej asekuracji.

Podczas prac na dachu, w celu ochrony oséb postronnych, teren wokét budynkéw
nalezy ogrodzi¢. Wykonawca zobowigzany jest oznakowaé teren budowy oraz jezeli jest to
konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowaé wszelkie uzasadnione
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kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca unika¢ bedzie uszkodzer lub uciazliwosci dla osob
lub wtasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

prowadzonych robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciw pozarowe;.
Materiaty tatwopalne nalezy skladowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ i utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych
obowigzane sg do stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,
kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.
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3  Obliczenia armatury zabezpieczajacej do projektu

Obliczenia naczyn przeponowych i zawordw bezpieczeristwa

Obliczenia naczyn przeponowych do instalacji c.w.u. dla zasobnika o
pojemnosci 295/

1) Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego:
V, =V.p, -Av [dm’ |

OBLICZENIA:
V' pojemnosc catkowita instalacji [m’] 0,30 [m?]
p1  gestodé wiasciwa wody w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 999,70  [kg/m?
AV przyrost objetosci whasciwej wody [dmalkg_;] 0,0168  [dm/kg]
Vu  minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?] 5,0 [dm’]

2) Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenia
gazowa:

v, =V, Pe 1 T3]

Pmax —P
OBLICZENIA:
Pmax Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  ci$nienie wstgpne w naczyniu [bar] 4,0 [bar]
Vy  minimalna pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?] 5,0 [dm?)
Vo minimalna pojemno$é calkowita naczynia wzbiorczego [dm®] 17,5 [dm?]

3) Uzytkowa pojemno$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg na ubytki
eksploatacyjne:

V=V, +V-E-10 [dm® |

OBLICZENIA:
Vi minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?) 5,0 [dm’]
V' pojemnoét catkowita instalacji [m®] 0,30 [m’]
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,5 [%]
ViR pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 6,5 [dm?]
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4) Cisnienie wstepne pracy instalacji: 28-200 Staszéw
pmax +1
pR = V _1 [bar ]
1+ : 1 ‘
% ‘
v, ( Bew 1 J
Pmax =P
OBLICZENIA:
Vu  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dm?
Vir  pojemnoscuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 6.5 [dm’]
Pmax Mmaksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 4,0 [bar]
Pr  ciénienie wstepne pracy instalacji [bar] 4,4 [bar]

4) Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego 2z hermetyczng
przestrzenia gazowa, uwzgledniajaca jego pojemnosé¢ uzytkowg z
rezerwa:

W = P +1 [dm3 ]

Puax —Pr
OBLICZENIA:
Vir  pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 6,5 [dm’]
Pmax  maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
Pr  ci$nienie wstepne pracy instalacji [bar] 44 [bar]
Vir  catkowita pojemnos$é naczynia [dm’] 24,8 [dm’]

Obliczenie naczyn przeponowych do c.o.

Obliczenia naczyrn wzbiorczych do instalacji c.o

1) Minimalna  pojemno$é  uzytkowa naczynia  wzbiorczego

przeponowego:
V,=V:p,-Av [dm3 ]
OBLICZENIA:
V' pojemnoét catkowita instalacji [m”] 0,01 [m¥
p1  gestost whasciwa glikolu w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 1000,00  [kg/m’]
Av  przyrost objetosci wiasciwej roztworu glikolu [dmalkg] 0,0168 [dm%@
Vi minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 0,2 [dm?]
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2) Minimalna pojemnosé catkowita naczynia z We?#j%gf%ego?
przestrzenig gazowa: < sZ6w

v, =V, Pl 1g0]

Pisg =
OBLICZENIA:
Pmax  maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
p  ci$nienie wstepne w naczyniu [bar] 1,5 [bar]
Vy  minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?] 0,2 [dm’]
Vo minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego [dm®] 0,5 [dm?)

Cisnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, wigczonym do instalacji po
stronie tlocznej pompy obiegowej, nalezy przyjmowac nie mniejsze niz ci$nienie wstepne
obliczone wg ponizszego wzoru, powigkszone o wysoko$¢é podnoszenia pomp:

p=ps+0,2

p=28+0,2+09=39bar

Pst — cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego
Obliczenia wg PN-B 02414

3) Uzytkowa pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg na ubytki
eksploatacyjne:

Vg =V, +V-E-10 [dm’ ]

OBLICZENIA:
Vy  minimalna pojemnoé¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm®) 0,2 [dm®]
V' pojemnost catkowita instalacji [m®] 0,01 [m?]
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,5 [%]
Vi  pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm”] 0,3 {dm3]

4) Cisnienie wstepne pracy instalacji:

+1
Pe = pmaxv ~1[bar]

1+ 4

I
VUR.{pme-i_ _IJ
pmax_p
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Projekt budowy kotlowni weglowe] wraz z instalacja centralnego ogrzewarisi GEIAKG
Staszowle

wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych W
ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszow
OBLICZENIA:
Vy  minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm”] 0,2 [dm?]
Vir  pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm’] 03 [dm®]
Pmax  maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
p  cidnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 1,5 [bar]
Pr  ciSnienie wstepne pracy instalacji [bar] 1,9 [bar]

5) Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego 2z hermetyczna
przestrzenia gazowg, uwzgledniajaca jego pojemnos$é uzytkowg z
rezerwa:

Vir = Vix pmax—H [dm3 ]

Pimax —Pr
OBLICZENIA:
Vir  pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 0,3 [dm’]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
Pr  ciSnienie wstepne pracy instalacji [bar] 1,7 [bar]
Vir  calkowita pojemno$¢ naczynia [dm’] 0,9 [dm®]

Obliczenie zaworéw bezpieczeristwa do instalaciji c.o.

Dobér zawordw bezpieczenstwa do instalacji c.o.:

1) Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa:
P =L1-p, [MPa]

OBLICZENIA:
Py ciSnienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,30 [MPa]
P1  ciSnienie zrzutowe zaworu bezpieczeristwa [MPa] 0,33 [MPa]

2) Wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:

= 0’9 ’ am [— ]

OBLICZENIA:
o, rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu [-] 0,20 ]
o,  wspoiczynnik wyplywu zaworu [-] 0,180 []

3) Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

M=O,44-V|:k%}
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
iejskiej i OSP w Zdzieci h STABOGTUI 1 &
wiejskiej i w Zdzieciach Staryc wﬁ%uﬁ?%%;%@ FOWIATOW

Y OTASZ

ul, Swierczewskiega 7

OBLICZENIA: 28.200 Staszéw
V' pojemnoéé instalacji [m’] 0,01 [m’]
M przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,01 [kg/s]

4) Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

k
qm =1414’5 pl _p2 p |: Zg :l
m--S

OBLICZENIA:
P  cisnienie zrzutowe [MPa] 0,33 [MPa]
P2 cinienie odptywu [MPa] 0,00 [MPa]
p  gestosc wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg/m’] 1000  [kg/mY
9 teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m”s)] 25695  [kg/m’s]

5) Pole wyptywu z zaworu bezpieczernstwa:

F= i [m2 ]
qm - a
OBLICZENIA:
M przepustowos¢ zaworu bezpieczerstwa [kg/s] 0,11 [kg/s]
o wspoiczynnik wyplywu zaworu [-] 0,180 [-]
On  teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu [kg/(m?s)] 36339  [kg/(m’s)]
F  pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [m’] 0,00 [mz]
F pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 16,82 [mm?]

6) Najmniejsza srednica krééca dolotowego zaworu
bezpieczenstwa:

dy =L (]

OBLICZENIA:
F pole wyplywu z zaworu bezpieczefistwa [mm’] 1682  [mm]
d,  najmniejsza $rednica kroéca dolotowego [mm] 4,63 [mm]

Stan wykonany: Zawor bezpieczenstwa Syr 1915 3 bar DN 15
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

STAROSTO POWTATOWE
W Staszowie

Obliczenie zaworéw bezpieczeristwa do instalacji c.wly Swierczewskiego 7

28-200 Staszéw

Dobdr zaworu bezpieczeristwa dla zasobnika c.w.u. 295 |

1) Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa:

p, =11-p, [MPa]

OBLICZENIA:
P4 ciSnienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,60 [MPa]
P+ cinienie zrzutowe zaworu bezpieczeristwa [MPa] 0,66 [MPa]
2) Wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:

a=09-a, [-]

OBLICZENIA:
o  rzeczywisty wspolczynnik wyptywu zaworu [-] 0,20 []
o,  wspolczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 [-]
3) Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

M=044-V [k%}

OBLICZENIA:
V' pojemnos instalacji [m’] 0,30 [m®
M przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,13 [ka/s]
4) Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu

bezpieczenstwa:
k
q, =14145-J(p,—Dp, )-p [ 2g }
m -S

OBLICZENIA:
p:  ciSnienie zrzutowe [MPa] 0,66 [MPa]
P2  cisnienie odptywu [MPa] 0,00 [MPa]

p  gestos¢ wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg!ma]

1000  [kg/m’]

9n  teoretyczna jednostkowa przepustowos$¢ zaworu [kg/(mzs)]

4) Pole wyptywu z zaworu bezpieczeristwa:

M 2
e M o]

36 334 [kg/mzs]
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych STRROSTWO PoViiAvowE
W gi‘ﬁﬂg@&ﬂ;ﬂ@
ul. Swierczewskiego 7

OBLICZENIA: 28-200 Staszéw
M przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/s] 0,17 [kg/s]
o wspdiczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 [
Gn  teoretyczna jednostkowa przepustowost zaworu [kg/(m”s)] 36334 [kg/(m%s)]
F pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [m?] 0,00 [m?
F  pole wyptywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 2599  [mm)

5) Najmniejsza srednica krééca dolotowego zaworu

bezpieczenstwa:
iy ] e L]
I
OBLICZENIA:
F pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm’] 2599  [mm}
d, najmniejsza $rednica krocea dolotowego [mm] 5,75 [mm]

Stan wykonany: Zawér bezpieczenstwa SYR 2115 6 bar / 14 mm
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wigjskiej i OSP w Zdzieciach Starych ATEROSTEG PORTATERE

w otaszowie

ul. Swierczewskiego 7
78-200 Staszdw

D. ZALACZNIKI
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ul. Swierczewsklego 7
#8-200 Staszéw

Uprawnienia projektowe

K]



Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej | OSP w Zdzieciach Starych ~ 4TAROSTWO PowIATOWE
w Staszowie

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

—— MALOPOLSKA ARiShoiic
| OKREGOWA Ews)
| 2 B A ,‘ S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakéw, 20 lutego 2012 .

Zaswiadczenie

ParﬂPani....!T.e.i{.ﬁY‘f. Gebs” .................................................................

ul. Kazimierza Wielkiego 89/8

MIGISCE ZAMIBSZKANIAL. 7101\ earseransisasmreiaerssrisness s insessisarissssss s sooss

30-074 Krakow

...............................................................................................................

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/1S/0165/01

O NUMETZE BWIHBNGCYNYIM Liveeeieecrsiomressssinasessassssssemssessassssestasbassssrassssss

i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

S " . : 2012,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1marca ......................
PRZEWODNICZACY HADY

MALOPOLSKI).J OKREGOWEJ 1ZBY
31 sierpnia 2012 r. /2 PHENIERGH, W BUD &?ucTWA
Fl 7

w Krakawic

G4, e AL

drinz Stamisiaw Karczmarceyh

7a zgodnost Z oryginatem

-------

mgr int Leslaw Gebski
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wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

STRROSTWS FowiATow
w-Staszowio

POLSKA KZECZPONFOLITA LUDL A HET
Komitel Budnwnictaa Urharistybii Brchitukinry
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N ewid yziawn, o7
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UPRAWNIEN]
s arh 363 p asu bedoaicnige
FEBE IO EX Lt
Db, y -

vredz. dnio

we cesodenem bwalifibacii sheoslanych
= rdrmo “. o prowie bud. wicnym ooz
= 1537 c N 34 prz D16 crer po zicdeniy neraung
rozporzadzeme, o brz y muj e ne ne

verkuzorin
VA lpieno 1925

tngo

rowa uprawaionio do;

1. kiarowenie roboiami instalasyinymi przy budow's

wedociggowych, benalizacyjnych, cenlralnege ogrievoric g

2. sporzgdzonio orojeklow (plenaw) tyeh rebél.

:3.’

St

& cgdinyeh

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych STRROSTWO POt
ATOWE
W Stas

c0Wie

ul. waerczewmklego 7
?8-200 Staszow

S UPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakow, dnif 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 21it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
PpoZniejszymni zmianami - stwierdza sie, ze:
Pan LESEAW STANISLAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz.-
posiada przygotowanie zawodowe upowaznizjace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robot w specjalnosci
:Lnstalacyjno—lnz_ynleryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -

obejmujacych instalacje wentylacji.
Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujgcych
instalacje wentylacji, %

2/ Xkierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontelowania wytwarzania' konstrukcyjnych elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-
tylaciji.

Piaczed okraglfa z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

sal z up. Wojewody mgr inz. arcn. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-

dzialu.

Duplikat decyzji o stw1eruze.n1_u przygotowania zawodowego wysta-
wiono na podstawie co}'umentéui\ pfosladanych w archiwur Urzedu Wo-

jewodzk iego w }\ra}c:..le_

mer ifZ 2 T sepind

D¥relidy wWyddial

Krakow, dnia 19 lipca 1996 b

Za zgodnosé z orygmd:cn.

Jﬁé

I L R N e A

migr In% Leslow Gebs.'_..-'
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wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych
el Y™ svhROsTWO POwIATOD

w Staszowieg

ul. Swierczewskie o7
28-200 Staszé\g

) oRoLsA e -
| OKREGOWA poagrpen ;
L1 28 & PSS
| INZYNIEROW (gt i

BUDOWNICTIVA
Krakow 28 Islopada 2011 . ¢

Zaswiadczenie

Wanda Flekarczyk
T "~

B wwrw ming il ey ol

#1235 ¢

- . _0s. Przy Arce 15/90
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31-845 Krakow
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I posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnodol cywilnej.

1 stycznia 2012 r. b
Ninigjsze zaswiadczanie jest wazne 0d dnia .....e..coeverrvsecomseenneass 5
PRZEW £
31 grudnia 2012, “ﬁ@'ﬁsnﬁ %% :
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowle

ul. Swierczewskiego 7
78-200 Staszow

BIESY PLARUIIAZIA FRLLOINCIARIYY -
vl. Przy Rondzie 12 )

31.547 Krokdw, tel. c. 120-22 .
! o : Krakéw, dnle 28 grudnla 1978 roku

Nr Up.321/78

STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZITELNYCH FUNKCJII TECRNICZWNYCH W BUDJ MICTIIE

Na podstawie § 4 ust.. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. b
rozporzgdzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie.samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwierdzs sig,
Ze Obywatelka WaNDA PIBKARCUZYK magister inzynier
urz;ized saniternych urcdzona dnia 12 ;NietniaAIQQB r.

w Piekarach Slgskich posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wyXonywonia cacodsielnej funkeji projektanta w specjelnodceil
instalycyjno-iniynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA P I E X ARCZ YK  jest upowainiona do:
1/ sporzgdzania projektdw inétalgbji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowanis, nadzorowanie
i kontrolowania budowy, kierowania i.kontrolowanie wytwarza-
nia konstrukecyinych elementdéw instalacii orsz oceniania

i badani anu techsd 2z0 instalacii ganilsrnych.
i badania stan ’Efg‘l';l—gm-{ic nstalac) Lernyc
i ‘15’\,—\7;}:; .

L’

£ :
Z up. Pre-y2s

t /‘l‘ 7 / -

dr inzarch, KAE4a 3 oa =
Gtbway Aagafiekl . Kreiava

Qtrzymujg: ; )
1. mgr inz.wWanda Plekarczyk
2. a/a. ;
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Projekt budowy kottowni weglowe] wraz z instalacjg centralnego ogrzewgRigah swieflicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych Wﬁﬁé%ﬁ

wl &
HrowWieTCZEWSKiego 7
28-200 Staszéw

Oswiadczenia projektantow
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych ATAROSTWO Fo WiATOMWE
W Staszowle :

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, Ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w Swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach
Starych sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Sierpien, 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr inz Lesiaw Gebski

30-074 Krakéw, vl Kgimierza Wielkie

A, g0 BIm§
tel shuibowy 112} 4238 Bl dowowy (12) 536-29.57
upr. z arn L av /61 oraz 285/93

w rakfesie profekioania n
. Nadzor
| montazy inss wentvlacyjnych .
wod.-kan., gaz i narzewanls,
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych : P
10 POWIATOWE

| w S‘Emzowﬁa

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane

Z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pézniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w $wietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach
Starych ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien, 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

D% ingz
4 o G
ul X :
2 2 40357 “rjly Wielkig gﬁ?#;
ar z 439 Jaw, (12) 635. 20.57
Iw ,r,f: ‘“V/a?'nfa ai, 065"93
0d.-kap oas e Mii} );ch n
anis,
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewama W budynku sw1etl|cy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych WO POWIATOW:.
w Staszowle

ul. Swrerczewsk;aga 7
28:200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) odwiadczam, ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

Starych sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Sierpien, 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kottowni weglowe] wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy

wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych , N _ ‘_
o v STAROETWO POWIATOWE
w Staszowle
ul. Swierczewsklego 7
28-200 Staszdw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane

Z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z p6Zniejszymi zmianami o§wiadczam, ze:
PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

Starych ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w frakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ,

Sierpien, 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych T T
S iy SYANOSTWO FowATOwE

W Staszowie
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2.1 Podstawa opracowania 28-200 Staszdw

- Umowa

- Wizja lokalna

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI ,INSTAL", maj 1995
r., W-wa,

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, t. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe", wyd. Arkady,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr 75 poz. 690)
,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie",

- PN-82/B-02402; ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach", PN-82/B-02403;
,1emperatury obliczeniowe zewnetrzne",

- PN-83/B-03430, ,Wentylacia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej."

- PN-B-02414:1999, ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi".

- PN-91/B-02420, ,Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

- PN-93/C-04607, ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci

2.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotlowni weglowej w oparciu o kociot
na paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla budynku
$wietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolefi na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2.3 Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:

= Wytyczne przebiegu tras nowej instalacji c.o.

= Dobor $rednic rur (poziomych przewoddw rozprowadzajacych, pionow i gatazek)

= Doboér grzejnikow

= Dobor armatury (zawory grzejnikowe, zawory za grzejnikowe, zawory podpionowe),
oraz przeliczenie ich nastaw

Niniejsze opracowanie nie obejmuije:
= robot budowlanych

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Potaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.
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Podstawe techniczna stanowig ponizsze materialy:

= udostepnione rysunki architektoniczno - budowlane
= yzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacii

= normy i przepisy obowigzujace w kraju

2.4 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Swietlica wiejska i OSP w Zdzieciach Starych jest jednostka organizacyjna Gminy
Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacja gier i
zabaw. W budynku znajdujg sie sala spotkan wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz
pomieszczenie gospodarcze. Budynek jest parterowy bez podpiwniczenia. Przykrycie budynku
stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

2.4.1 Opis istniejacej technologii przygotowania ciepta

Zrédlem ciepfa dla obiektu $wietlicy i OSP sg grzejniki elektryczne uruchamiane w okresie
sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.

2.5 Opis projektowanych rozwiazan

Zostang wyznaczone trasy przebiegu przewoddéw grzewczych. Instalacjia bedzie
posiadac jeden obieg. Bedzie on wyposazony w pompe obiegowa trojstopniowa o wydajnosci na
drugim biegu minimum 0,52 m3/h i wysoko$ci podnoszenia 1,67m H20.

Typ instalacji - dwururowy z rozdziatem goérnym, na bazie rur stalowych cienkosciennych
ocynkowanych zaciskanych. Rury mocowane powierzchniowo do przegréd istniejacych,
izolowane materiatem o grubosci 25mm i wspdtczynniku przenikania ciepta rzedu 0.036 W/mK.
Zastosowaé niezamarzajacy czynnik grzewczy. Na  koricach  piondw  projekiuje  sie
odpowietrzniki automatyczne.

Elementy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy:

* grzejniki stalowe plytowe profilowane,

+ glowice termostatyczne z nastawa wstepna,

« odpowietrzniki automatyczne

Rurociagi poziome na najnizszych kondygnacjach projekiuje si¢ ze spadkiem 3% w
kierunku od najdalszego pionu do zrédta ciepta (rozdzielaczy).

2.6 Obliczenia

Dobor Srednic, armatury, jej nastaw oraz dobér grzejnikéw wykonano programem
komputerowym. Wydruk stanowig rozwinigcia poszczegoinych czesci budynku.

W formie zatacznika do niniejszego opracowania zataczono zestawienie materiatow i
armatury uzytej w projekcie. Wyliczone programem wartosci ogolne sg nastepujace:

Catkowita moc przekazywana przez instalacje:  Qjst = 11,2kW
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2.7 Uwagi wykonawcze

2.71 Przewody rozdzielcze instalacji c.o.

Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem badz w kanatach z wymaganymi
spadkami w kierunku Zrédfa ciepta zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych”, tom II: "Instalacje sanitare i przemystowe." rozdz. 11,
wydawnictwo ARKADY, 1988r. Skrzyzowania z innymi instalacjami (gaz, wod.-kan.,
elektryczne) nalezy rozwigza¢ w trakcie montazu, z zachowaniem obowiazujacych
przepisow. Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac w trakcie realizacji skrzyzowan z
przewodami gazowymi.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie sie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzer pomigdzy tuleja a przewodem nalezy wypetnic¢
kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. Przy
przejsciu przez strefy pozarowe zastosowac kit o klasie odpornosci ogniowej El 60. W
tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.

Kazda z sekcji musi posiadac filtr mechaniczny o duzej powierzchni czynnej.

Kompensacja wydluzen przewodow realizowana bedzie w sposéb naturalny lub za pomocg

kompensatoréw ,U" ksztattnych. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na rozmieszczenie punktow
przesuwnych, tzn. pozostawienie wiasciwej diugosci odcinka swobodnego, ktdry przejmie
wydiuzenia przewodu ograniczonego punktem stalym. Maksymalna diugo$é pomiedzy
podporami rur wynosi 1,25m dla rur DN15, 1,5m dia DN18, 2,00m dla DN22, 2,25m dla DN28
i 2,75m dla rur DN35.

2.7.2 Piony i gatazki

Piony co. prowadzi¢ po wierzchu $cian w migjscach oznaczonych na rzutach. Rurociagi
pionowe prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng
kondygnacje. Obejscia piondw gatazkami wykonywa¢ z uzyciem ksztaltek od strony
pomieszczenia. Podejscia do pionédw w przyziemiu powinny by¢ skompensowane odsadzka
o diugosci poziomego ramienia co najmniej 1+1,4 m. tak jak to pokazano na rozwinigciu.
Srednice galgzek zostaly zaprojektowane jako réwne dobranym zaworom grzejnikowym, jednak
nie mniejsze niz DN15. Gatgzki grzejnikowe zasilajace i powrotne montowaé ze spadkiem nie
mniejszym niz 2 %. Spadki galazek prowadzi¢ w kierunku przeplywu wody. W przypadku, gdy
diugos¢ gatazki przekracza 1,5 m nalezy przytwierdzic ja do przegrody uchwytami
umieszczonymi w potowie jej dtugosci.

2.7.3 Grzejniki

Grzejniki montowa¢ zgodnie ze specyfikacjg przedstawiong na rysunkach. Wielkosé
grzejnikow zostata dobrana na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto
poszczegbinych pomieszczen. Stosowac grzejniki stalowe plytowe profilowane z podpigciem
bocznym.
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Wszystkie grzejniki powinny byé wyposazone w zawory termostatyczne montowane na

gatazkach zasilajacych i zagrzejnikowe zawory odcinajace montowane na gatazkach powrotnych.

Montujac grzejniki nalezy przestrzegat minimalnych odstepéw grzejnika od Sciany, podtogi i

spodu parapetu (podokiennika) Iub innej ostony gémej zgodnie z tabelg nr 5 "Wytycznych

projektowania instalacji centrainego ogrzewania". Grzejniki montowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.7.4 Odpowietrzenie

Projektuje sie odpowietrzenie indywidualne na pionach wewnetrznej instalacji co.. W tym
celu na pionach nalezy montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworkiem stopowym
o DN 15. Przewiduje sie réwniez odpowietrzenie samych grzejnikéw.

2.1.5 Proby cisnieniowe

W ramach préb cisnieniowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji na zimno i w
stanie goracym.
Prébe szczelno$ci instalacji na zimno wykonaé na cinienie 0,45 MPa. Plukanie instalacji przed
regulacjg hydrauliczng wykonaé dwukrotnie przy v = 1,5 m/s w czasie co najmniej 120 min.
Probe szczelno$ci i dziatania wewnetrznej instalacji co. w stanie goracym nalezy przeprowadzié
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci
zladu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Podczas montazu, prob cisnieniowych i eksploatacji nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych podanych przez producentéw w/w grzejnikéw i armatury.
Wszystkie proby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych”, t. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz PN-91/B-
02419.

2.8 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spefnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caly okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzer powinny odbywa¢ sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowe]. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewniaé
dostateczng przestrzen umozliwiajaca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq, statej obstugi a tylko okresowego dozoru.
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2.9.1 Napetnianie instalacji

Instalacje nalezy napeini¢ a nastepnie w trakcie eksploatacji uzupeinia¢ ewentualne
ubytki ztadu wytacznie roztworem czynnika niezamarzajgcego z woda, ktdra powinna speiniac
wymogi normy PN-83/C-04607, ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody", (patrz tabela w zatacznikach). Jest to warunkiem Zzywotnosci instalacji. Oprécz tego
instalacja winna by¢ szczelna wg norm PN-B-02414:1999, oraz PN-91/B-02420. Roztwor
czynnika niezamarzajacego z wodg w przypadku zrzutu nalezy odprowadzi¢ do otwartego
plastikowego pojemnika, a jego niedobér nalezy uzupelnié przy uzyciu pompy.

2.9.2 Zmiany w trakcie montazu

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie¢ w trakcie montazu odstepstwo od
pokazanego w projekcie przebiegu rur i lokalizacji grzejnikéw. Wymaga to jednak kazdorazowo
konsultacji projektanta i zgody Inwestora. Przed przystapieniem do prac instalacyjnych
Wykonawca winien dokona¢ osobiscie sprawdzenia mozliwosci montazu poszczegdlnych
grzejnikow. Ewentualna zmiana lokalizacji grzejnika i mogaca z niej wynika¢ zmiana jego
wysoko$ci wymaga kazdorazowo przeliczenia wielkosci grzejnika przez projektanta.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

3 Zestawienie materiatow

Grzejniki

Grzejnik stalowy dwuptytowy 2 plyty profilowane, H = 600 mm.

22-60 0,5 1 szt.
22-60 0,6 2 szt
22-60 0,8 2 szt.
22-60 1,0 1 szt.
22-60 1,2 1 szt

Grzejnik stalowy tréjpfytowe 3 ptyty profilowane, H = 600 mm.

33-60 1 2 szt.
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JA0H N

ul. Swierczewskiego 7
Armatura 2R.200 Staszdw
Zawor termostatyczny prosty (dtugi korpus) z nastawa wstepna

ilog¢ 9
Zawor odcinajacy prosty, montowany na gatgzkach powrotnych
grzejnikow, umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci

instalacji.
ilos¢ 9

Zawor odpowietrzajgcy automatyczny

ilodc 8
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych  siasiogTwo powiarow
g Staszowie—
L &wi :
|. Zakres robot = ?guze{)rgzgg:g%ehgo 4

- montaz grzejnikow w obiekcie

- montaz i uktadanie izolowanych rur stalowych

- montaz poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej wodnej

- podpiecie projektowanej instalacji do zrodta ciepta wedtug projektu

- wykonanie préb ci$nieniowych na szczelnoé¢ instalacji, oraz sprawdzajacych
prawidtowe dzialanie armatury zabezpieczajacej

- zaizolowanie ciepine nowoprojektowanych czesci instalacji izolacjg wiasciwg dla
danego odcinka przewodu i miejsca jego lokalizacji

- uruchomienie uktadu

Il. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociagdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu
| montazu urzadzen projektowanych instalacji moze dojs¢ do stiuczen, skaleczen, lub
przygniecenia 0sob wykonujacych te prace

- podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

Ill. Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Montaz cigzkich elementow
instalacji (grzejniki) musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢ osob, przy odpowiedniej
asekuracji.

Wykonawca jest zobowigzany oznakowaC teren budowy, oraz jezeli jest to konieczne
wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowalé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikaé
uszkodzen, lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarows).
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
| zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz
odpowiedniego obuwia.
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w Staszowlia

ul. Swierczewskiego 7
*8-200 Staszéw

S UPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE

Wydzial Polityki Regionalnesj

i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakdw, dnic

23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENYENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 56 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1lit. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. W sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) =z
pozniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESEAW STANISIAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robot w specijalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

i/ 'sporzadzania projektow instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji, -

2/ Xkierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robét, kie-
rowania i kontolowania wytwarzania® konstrukcyjnvch elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacjl sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylacht.

Picczed okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginal

sal z up. Wojewody mgr in2. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-
dzialu.

Duplikat decyzii o stwlerdzam_u przygotowania zawodowego wysta-

viono na podstawie dokurentc)w. poszadanych w archiwum Urzedu VWo-

jewodzkiego w Xrak owie;

ks Sepind

Drpelier wWidei=lu

Krakow, dnia 19 lipca 1925‘-‘%536an5¢ z oryginate

.mgr int. Leslaw Gebski
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4 HRFEY S
W Staszowie

ul. Swierczewskiego 7
R-900 Stasiéw

BIESD PLERUIAZA ERILSENLIRACE
¢l, Przy Rondzie 12
31-547 Krokdw, iel. e, 120-22

Krakdw, dnis 28 grudnia 1978 roku
Nr Up.321/78

STWIERTDZENLIE PRZYGOTONWANTIA ZA¥ODOWECO
DO PRENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECENICZNYCH W BUDOWITICT.IL

Na podstawie § 4. ust.- 2, § 71 § 13 ust. 1t pkt 4 1it. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
7z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych {funkecji
technicznych w budowniciwie /Dz,U, Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,
e Obywatelka WANDA P IE KA RC ZY K magister inzynier
urzadzen senitarnych urodzona dnia 12 kwieinia 1948 r.

w Fiekarach S5lgskich posiada przygotowénie zawocCowe upowainiajace
do wykonwwcnia samodzielnej funkeji projektenta w specjalnodcd
instalyecyjno-ingynieryjnej w zakresie ' instslacji sanitarnych.
Obywatelka WANDA P I E X ARCZYK  jest upowasniona do:
1/ sporzgdzania projektdw in;talgbji sanitarnych,
2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kiercowania i.kontrolowanie wylwerza-
nia konstirukcyjnych elementéw instalacjl oraz oceniania

i bazdsnia stanu tggha%ezgggo instalacji saniternych.

/'/’- j\;lA S ;'F‘- \\‘

£ - P 7
dr inzerch. B 2o gan o
Gléwny Bf}h.f:ekl m. Brekoiwa

Qtrzysuja: .
1. mgr inz.Wanda Piekarczyk
2. a/a.
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w Staszowie

ul. Swierczewskiego 7
78-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, Ze:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zdzieciach Starych, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé.

Sierpien, 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

‘:A%': inz. Lesiaw Gebski
30-07¢ Krakew, ul. Kazimieizs Wielkiego 89 m.8
“+ tejforoey (12) 536-29-57
y Jraz 285/93

2l shudpows (121 12300
12

The % &nla, nadzoru
nazld inst! ~entylacyjnych,
wod.-h3n, sz + agrzewanie.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewani ,ﬁ% Swietlicy. ...
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych ﬁgﬁi stﬁmﬁw

i, Swisrczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pézniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
przeznaczony do realizacji budynku S$wietlicy wiejskiej i OSP w
Zdzieciach Starych, ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacii
inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien, 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

wi
- g
b e el L:{N'\a\k\a'lg% ??SI?»E?!
VBT Cxtw, v K20 gomows meeses]
}M# N o 5315’16‘- ar:;dmm
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ul, Swierczewskiego 7
28-200 Staszéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zdzieciach  Starych, sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Sierpien, 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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wy 8ta

SUASZOWMNE

ul. Swierczewskiego 7
0200 Staszdw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, Ze:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zdzieciach Starych, ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz.

1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien, 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk

e
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H. CZESC RYSUNKOWA
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2. Grzejniki i armature montowal wg wytycznych producenta. @TvaLS__.A m&Q—OEv\ UNV\&OEV\
3. Wszystkie przewody wykonat z rur i ksztattek o Srednicach wg rozwiniecia. UTO*,_—OEQSV\ lo&e (vt £il h
L. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe odpowietrzenie i proznienie instalacji. rosc pty wyproriowanyc
5. Dobrano grzejniki z podtaczeniem bocznym, podjeScia do grzejnikdw nalezy wykonac
w odlegtosciach umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.
6. PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonal w tulejach ochronnych G-22260
wypetnionych szczeliwem elastycznycm o odpornosci ogniowej co najmniej rownej przegrodzie T 04m

np. silikonem budowlanym.

1. Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczenia nalezy prowadzit po przegrodach budowlanych,
mocujac je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

8. Nalezy wykonac naturalng kompensacje przewoddw lub kompensacje typu U.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych firm, ale o rownowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowat na placu budowy. W razie watpliwosci przed zakupem
i montazem materiatow skontaktowal sie z projektantem.

11. W przypadku kolizji przewodow instalacji c.o. z gniazkami elektrycznymi nalezy wykonat ich przeniesienie.
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2.10 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacii
w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlano - wykonawczego
w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwoler na wykonanie instalacji c.w.u.,
oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

2.11 Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Zdzieciach Starych.

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Potfaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczna stanowia ponizsze materialy:

= udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
= yzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

= normy i przepisy obowiazujace w kraju

212 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Swietlica wiejska i OSP w Zdzieciach Starych jest jednostka organizacyjna Gminy
Polaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacjg gier i
zabaw. W budynku znajdujg sie sala spotkar wiejskich, kuchnia, garaz, ubikacje oraz
pomieszczenie gospodarcze. Budynek jest parterowy bez podpiwniczenia. Przykrycie budynku
stanowi dach dwuspadowy pokryty blachg,

Do budynku doprowadzona jest zimna woda. Instalacja wody cieptej ma charakter punktowy.

213 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z zaizolowanych rur PP o
$rednicach jak na rysunkach. Przewody poziome i pionowe wody cieptej oraz cyrkulacji izolowa¢
materiatem o grubosci 25mm, ktérego wspdtczynnik przenikania ciepta powinien mie¢ warto$¢ na
poziomie 0.036 W/mK. Wode ciepla nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyborow
sanitarnych zgodnie z cze$cig graficzna, Instalacie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Podejécia do punktow czerpalnych nalezy wykonaC w piytkich bruzdach
pionowych i poziomych pod tynkiem w rurach ostonowych typu ,peszel’. Proba szczelnosci
instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw’. Przed przystapieniem do préby cisnieniowe;
nalezy odiaczy¢ wszystkie elementy i armature, kidre przy ciSnieniu wyzszym od ci$nienia pracy
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mogtyby zakiocic probe lub ulec uszkodzeniu. Podczas eksploatacji w przypadku zadziatania
zaworu bezpieczenstwa cieptej wody uzytkowej, przegrzang wode odprowadziC do kratki
Sciekowe).

Po wykonaniu prac montazowych oraz proby szczelnosci nalezy doprowadzi¢ $ciany do
stanu pierwotnego.

214 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaC wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caly okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaC sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewniac
dostateczng przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

2.15 Postanowienia koncowe

Przed oddaniem do uzytku instalacji nalezy zleci¢ badania fizyko-chemiczne wody pitne]
uzytkowe.

Montaz, proby i odbior instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie z
niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Tom I -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacjg instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skoriczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zalgczong Dokumentacje
Techniczno - Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sie zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgodg oséb projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej osdb projektujacych.
Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

2.16 Zestawienie materiatow

Typ urzadzenia: j.m. ilogé

Pompa cyrkulacyjna o przeptywie 0,5 m® i wysokosci podnoszenia

20 mH20 szt | 1
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T UPLIXKAT

URZAD WOJEWODZKI W FRAKOWIE
Wydzial Polityki Regicnalne)
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krekéw, dniz 23 sierpnia 1963 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANILIA ZAWODOWEGO
DO PEENYENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCE W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]j i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Mr 8, poz. 46) z
poézniejszymi zmianami - stwikerdza sie, ze:

Pan LESEAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robét w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
cbejmujacych instalacje wentylacii.

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ ',.,porzadzania projektow instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji, -

2/ Xierownia, nadzorowania i }.ontolowanla budowy i robdt, kie-
rowania i kontolowania wytwarzania! konstrukcyjnych elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznege v za-
Kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylacji.

Pinczed okragla z godlem panstwa I napiser w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-
sal z up. Wojewody ngr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-

dzialu.

Duplikat decyzji o stwnerqzenlu pr"ygotowanla zawodowego wysta-
na podstawvie dO}\.]lﬂ"’nLOW\ [3051adan}ch w archiwum Urzedu Wo-

Lﬁ - et b ¥y
$EAT L TG depint

Drrebes wydialu

wiono
Jewodzkiego w Krak ovie.

\\
Krakew, dnia 19 lipca 1996.F.
By .

- Za zgodnoéé z oryginatem

A Sto

LR AL LR R L N NS R R,

mgr int Leslaw Gebski
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KIS0 PLARYIIAZ:A FRLLNENLZAN EY

¢l. Przry Rondzie 12 .
31-547 Krakaw, izl c. 120-22 o .
’ N : Kl"ak.lfl\\‘, dnis 28 EL‘U(inla 1978 roku

Hr Up.321/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SANCDZILLNYCH FUNKCJT TECENICZNYCH ¥ BUDO.NICT.IZ

Ha podstawie § 4 uwst..2, & 71 & 13 ust. 1 pkt 4 1lit. b
rozporzgdzenis Ministra Gospodarki Terenowej 1 Cchrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz,U. Nr 8, poz. 46/ siwierdua sie,
2e Obywatelka WANDA P IEKARCZ2Y K @wmagister iniynier
urzzdzed scnitarnyeh urodzona dnia 12 kwietnia 1943 r.

w Piekarach $laskich posiada przygotowénie zawoCowe upoweiniajace
do wykonywenia samodclelnej funkcjl projektenta w cpecjalinosdci
instalycyjino-inzynieryjnej w zakresie - instalacji sanitarnych.
Obywatelka WaNDA P I E X ARCZY K  Jjest upowazniona do:
1/ sporzadzanla projektoéw inétalsbji sanitarnych,
2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowanie
i kontrolowania budowy, kiercwania i.kontrolowanie wytwzrza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacjji orsz oceniania
i badsnia stznu teckaisznezo instslacji sanitarnych.

'/'_'_5\;‘. AS \

Vs <
g - // z
dr inz, erch. Kﬁ'sfgﬁ?.s:on.’tl

Gléway Af}h.ﬁ:kl o, Brezowa

1. mgr inz.Wanda Piekarczyk
2. a/8.
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83



Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych mf’%@&}‘gﬁ@' POWIATOWE
w Stasrowle

ul. Swierczewskiego 7
0200 Staszdw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
przeznaczony do realizacji w budynku S$wietlicy wiejskiej i OSP w
Zdzieciach Starych sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy techniczne.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé.

Sierpien, 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

w Gebski

. wigaok 3 esla G 8
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wiejskiej | OSP w Zdzieciach Starych "\ Staszowle

Ui Swisrczewskisgo 7
?R-200 Staszédw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pézniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zdzieciach Starych ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien, 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

. Mgr inz Lesiaw Gebski
30-'%4 f(’riakéw. ul. Kazimierza Wielkiego 89 m.8
el shuzbowy (12) 42380 +_jefdomowy (12) 636-28-57
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LY -9

W-OLasZoW

ul. Swierczewskiego 7
?8-200 Staszéw

0SWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia. 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, Ze:

Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
przeznaczony do realizacji w budynku S$wietlicy wiejskiej i OSP w
Zdzieciach Starych sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Sierpien, 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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wigjskiej i OSP w Zdzieciach Starych < TANDETWO POWIATOWE
w Staszowle

ul. Swierczewskiego 7
7R:200 Stasadw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt instalacji wody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zdzieciach Starych ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz.

1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien, 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kotlowni weglowej wraz z instalacjq centralnego ogrzewania w budynku Swietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

L. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekiu instalacji elektryczne
w pomieszczeniu kotlowni weglowej Swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych.

2. Zasilanie

Zasilanie urzadzen w kottowni weglowej odbedzie sig linig 3 x 2,5 YDY p/t istniejacej
rozdzielni, w ramach istniejgcego przydziatu mocy, jak pokazano na rzucie i doprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni w kottowni RK. jak pokazano na schemacie ideowym. Uktad pomiarowy
nie ulega zmianie

3. Instalacja elektryczna

3.1. Rozdzielnia

Rozdzielnie projekiuje sie¢ w typowej skrzyni rozdzielczej, wyposazonej w wytacznik
gtowny, wytaczniki nadmiarowe, wytaczniki réznicowopradowe oraz ochronniki przepieciowe.
Wyposazenie rozdzielni RK natynkowej o wymiarach 116x130x200x120 mm w pomieszczeniu
kottowni pokazano na schemacie ideowym.
Rozdzielnie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie obwody gniazd wiykowych
do ktérych beda podiaczone urzadzenia (kociot, pompy, sterownik) wyposazone zostaly w
wyltaczniki roznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym 0.03 A.

3.2. Instalacja obwodow 1 faz.

Dla zasilania odbiornikéw 1 - faz. zakoficzonych gniazdami typ szczelny IP 44 nalezy wykonaé
odpowiednie linie YDY 3 x 2.5 n.t. w rurach RL.

3.3. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie pomieszczenia kottowni projektuje si¢ oprawami swietlowkowymi. Rozmieszczenie
opraw pokazano na rzucie.

3.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy wskazujace kierunek wyjscia zostaly zlokalizowane przy wyjsciu z kottowni. Przyjeto
oprawy ewakuacyjne kierunkowe.

3.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatéw pomiedzy czeSciami przewodzacymi dostepnymi a cze$ciami
obcymi wykona¢ nalezy potaczenia wyréwnawcze. tym celu nalezy utozyé szyne wyréwnawcza
25 x 4 Fe/Zn na uchwytach dystansowych i potaczy¢ z nig wszystkie metalowe obudowy
urzadzen  normalnych warunkach, nie znajdujace si¢ pod napieciem. Szyne potaczen
wyréwnawczych nalezy w dwoch miejscach potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowe;.

3.5. Ochrona przed przepieciami

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzadzen technicznych oraz
zapobiezenia uszkodzenia obiektu, zaprojektowana zostata wewnetrzna instalacja potaczen
wyrownawczych.
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Przyjeto dwa stopnie ochrony przepieciowej jako pierwszy stopiert ochrony przed przepigciami,
ktérego zadaniem jest wyréwnanie potencjalow podczas wyladowan w budynek, oraz
ograniczenie przepie¢ atmosferycznych taczeniowych nalezy zainstalowac w rozdzielni gtownej.
Jako drugi stopien ochrony przepieciowej, ktorego zadaniem jest ograniczenie udarow
przepuszczonych przez odgromniki pierwszego stopnia zaprojektowano ochronniki przepieciowe,
zabudowane w rozdzielni RK w pomieszczeniu kotfowni.

4. Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy — istniejacy.

5. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona realizowana jest w postaci izolacji roboczej urzadzen instalacji
elektrycznej.

Ochrong dodatkowa przed porazeniem stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego
PE wytacznikéw nadmiarowych i wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie wyzwalajgcym
0.03A. Instalacja w budynku pracowaé¢ bedzie w uktadzie TN-S. Ochronie podlegaja obudowy
metalowe tablic i urzadzen elektrycznych nie znajdujace sie normalnie pod napieciem, ktdre na
skutek uszkodzenia mogg sie znalez¢ pod napieciem.

Izolacja przewodu zerowego winna byé koloru jasno niebieskiego, niebieskiego izolacja przewodu
ochronnego winna by¢ zestawem koloréw zdottego  zielonego.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary zgodnie wymogami PBUE.

Uwagi wykonawcze

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami dotyczacymi roboét
elektrycznych z zachowaniem przepiséw BHP i ochrony przeciw porazeniowej.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami , pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanc-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

Instalacje wykona¢ w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi

Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykonaé pomiary elekiryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje i homologacje: pomiar szybkiego wylaczenia, pomiar wytacznika
réznicowo-pradowego, pomiar opornosci izolacji przewodow , pomiar opornosci izolacji przewodu
N w stosunku do przewodu PE przy odtaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach, pomiar ciggtosci
przewodu PE, pomiar opomosci uziemien, pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej, pomiar
natezenia o$wietlenia,

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badarn , atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet , dokumentacje

powykonawczg,

Zachowac odleglosci przewoddw i urzadzen elektrycznych od kabli sieci strukturalne]
* dla przewodow WLZ 15¢cm

* dla Swietlowek 16cm

Odlegtos¢ przewodow elektrycznych od :

= przewodow i urzadzen SSWN 30cm

* przewoddw i urzadzeA TVP.POZ. 30cm

Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentacji prawne;j.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robdt - niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :
- budowe linii zasilajgcych

- budowe o$wietlenia wewnetrznego kottowni

- wykonanie instalaciji elektrycznych wewnetrznych kottowni

Szczegotowe warunki wykonywania robét elektrycznych :

Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia roboét elektrycznych.

Prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez elektromonteréw posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i grupe SEP.

Zabrania sig wykonywania prac ,pod napigciem” a w szczegéinych wypadkach moze wykonywac
to osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Prowadzac roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwrdci¢c uwage aby odpowiednio byly
zabezpieczone te elementy sieci, ktére mozna wigczy¢ pod napiecie. [zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z przepisami i sztukg techniczng , widoczna przerwa i brak mozliwosci
zatgczenia przez zastosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych/

Jezeli w poblizu pracy pracownikéw znajduja sie urzadzenia, instalacje bedace pod napigciem
Istwarzajace realne zagroZenie dla zdrowia badz Zycia pracownikéw/ nalezy przed
przystapieniem do prac zabezpieczy¢/wytaczy¢ z ruchu wiw.

Prace prowadzone w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia, do takich zalicza
sie wykonywanie pomiardw elektrycznych/ winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie wykonywania pomiaréw elektrycznych, wykonywane przez najmniej dwie
osoby za wyjatkiem sytuacji gdzie do pomiaréw jest wyznaczona osoba na state w obecnosci
pracownika asekurujacego przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé w miejscach wyznaczonych w
warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby sprzet ochronny miat aktualne certyfikaty i badania.

Zabrania si¢ uzywania narzedzi sprzetu ochronnego, ktéry nie ma stosownych oznakowar.

Materiaty pomocnicze:

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych wyd. Il

Il. Zestawienie materiatdw podstawowych

1. Przewdd YDY 3 x 2,5 mm2 - 18m
2. Przewdd YDY 3 x1,5 mm2 -20m
3. Przewdd OMY 2 x 0,75 mm2 -13m
4. Rozdzielnia RK - 1kpl.
5. Oprawa swietlbwkowa - 2szt.
6. Oprawa ewakuacyjna - 1 szt.
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M. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z péZniejszymi zmianami, oraz zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z dnia 7 lipca 1994 r. (z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W ZDZIECIACH STARYCH

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sierpien, 2012
tech. Stanistaw Biernat

STANISEAW
uprawnlony do sporzag;
“adzoru | kisrowania rob
__ UAN.|-834
32-440 Sulkowice,
tel. 012

; ?IEHNAT
L"ia projektdw,
ami alektrycznymi
124/87

- Fetyzantdw 116
273 21 69

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z pézniejszymi zmianami o$wiadczam,
ze:
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W ZDZIECIACH STARYCH

ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

nadzoru | kisrowania robofan igle%?\;?m#'
32-440 Sulkowice, Ul Pt
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