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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania i instalacjq cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych Z ug. mgslt
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OBIEKT: Swietlica wigjska | OSP w Zdzieciach Starych, 28-230 Polaniec

INWESTOR: | Gmina Potaniec ul. Ruszczariska 27 28-230 Potaniec

NR DZIALKL: | 447/1; obreb: Zdzieci Stare

SOLARIPON.
Polskie Centrum Energii Odnawialnej
| 32-440 Sulkowice, ul. Zagumnie 49
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OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu architektoniczno — budowlanego dobudowy budynku OSP w
Zrebinie, przewidzianego do realizacji w ramach projekiu budowlanego budowy kotlowni
weglowe] wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej w
budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych na dz. nr 447/1, obreb Zdzieci Stare,
zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 20 ust.4 Prawa budowlanego o$wiadczam, Ze projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ:

PR Orzeszkowe] 11
74772 (01 70 Heg 350978591
NIP 681-126-15-07
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

TEMAT:

Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

LOKALIZACJA:

Swietlica wiejska i OSP w Zdzieciach Starych
28-230 Potaniec

Dz. 447/1 obreb Zdzieci Stare

INWESTOR:

GMINA POLANIEC

UL. RUSZCZANSKA 27
28-230 POLANIEC

DATA OPRACOWANIA:
LIPIEC 2012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SOLARPON.,

Polskie Centrum Energii Odnawialnej
32-440 Sutkowice, ul. Zagumnie 49
Tel. (0-12)273-31-04

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PROJEKTANT:

FREF (7Y A, JERE T FITs A
K : 179
Nr_BP. 715.11.79 archacy "

MP-0788 <\‘~'
H 681-126-15-07

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
s OPIS TECHNICZNY
¢ RYSUNEK: 1— ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 28:300 Staszéw

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego

ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach
Starych na dzialce nr 447/1 obreb Zdzieci Stare.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

BUDYNKI

Na dziafce znajduje sie budynek remizy OSP. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek oparty w rzucie na planie prostokata wykonany w konstrukcji tradycyjne;j,
murowanej, posadowiony na fawach fundamentowych betonowych.

Budynek jest przylaczony do sieci; elektrycznej, wodnej oraz kanalizacii.

Dziatka zlokalizowana w poblizu skarpy.

OGRODZENIE
Dziatka jest otoczona z czterech stron ogrodzeniem.

UKSZTALTOWANIE ZIELENI
Zieler zagospodarowana jest w postaci trawnikow obsadzonych niskimi krzewami ozdobnymi.

KOMUNIKACJA
Teren inwestycji jest potaczony bezposrednio z droga publiczng poprzez istniejgey zjazd.

- WODY OPADOWE

Wode opadowg nalezy rozprowadzi¢ po terenie dziatki. Woda opadowa nie jest ciekiem, istniejgce

grunty sg w stanie przyja¢ wody opadowe, i nie naruszy to stanu wod gruntowych na sasiednich
dziatkach.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

BUDYNEK

Przy istniejacym budynku OSP wybudowana zostanie budynek przeznaczony na pomieszczenie
kotiowni o wymiarach 3,84x3m po obrysie zewnetrznym i o wysoko$ci w najwyzszym punkcie, ok.
4,00m ponad poziom terenu.

UKSZTALTOWANIE ZIELENI
Wg stanu istniejacego.

KOMUNIKACJA
Wog stanu istniejacego.

OGRODZENIE
Wyg stanu istniejgcego.

WODY OPADOWE
Wy stanu istniejacego.
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Wy stanu istniejgcego.

MASY ZIEMNE

Masy ziemne powstale podczas wykonywania projektowanego obiektu i nie wykorzystane do budowy,
zostang zagospodarowane na nieobjetej budowa, czesci terenu inwestycji, przewidzianej pod tereny
biolegicznie czynne.

LOKALIZACJA BUDYNKI ZE WZGLEDOW P.POZ.
Lokalizacja projektowanej rozbudowy ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodna z §271 ~

273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESC| ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

Powierzchnia dzialek — 8100 m2.

Powierzchnia zabudowy — 181 m2,
Powierzchnia terendw utwardzonych — 230 m2,
Powierzchnia biologicznie czynna — 7689 m2.
Procent terendw zabudowanych — 5%.

Procent terenéw zielonych — 95%.

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nr 447/1 obrgb Zdzieci Stare nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie
podlegaja ochronie na podstawie przepiséw szczegdlowych oraz obowigzujacych akidow prawa
miejscowego.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH
Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja nie posiada charakteru i cech mogacych wplywaé na stan &rodowiska

- naturalnego, higieny i zdrowia uzytkownikéw jak réwniez ich otoczenia.

Budynek jest poza zasiggiem zagrozen okreslonych w § 11 ust. 2, pkt. 3 Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU
Warunki geotechniczne w mys! Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r uznaje sie jako proste a projektowany obiekt zalicza do | kategorii
gectechnicznej.

1ok
/1416, Reg: 350828631
B9 1.176-15-07
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_— — GRANICA TERENU INWESTYCJI
I POWERZCHNIA UTWARDZONA
A WIAZD NA DZIAYKE
a WIAZD DO BUDYNKU
A A WEJSCIE DO BUDYNKU
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

PROJEKTOWANA KOTEOWNIA

ISTNIEJACY BUDYNEK REMIZY OSP

ISTNIEJACE OGRODZENIE

ISTNIEJACY ZJAZD

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA * 5306m>
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

. ISTNIEJACA SIEC ENERGETYCZNA

. ISTNIEJACA SIEC KANALIZACYJNA

©ONDO R WD

ORIENTACJA

LOKALIZACJA INWESTYCUI

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZOSTAL
SPORZADZONY NA KOPIl ZGODNEJ

Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

O NR 2982-73/12 | ZE STANEM FAKTYCZNYM

NADZIEN 28-05-2012 procent terendw zabudowanych

procent terendw zielonych
hshaink inlensyenoi zobudony

q

architekt
MP-0788
5

8100 m2
181 m2
230 m2

7689 m2

-5%
- 95%
~ Q0za,

TEMAT PROJEXTU

Projekt budowlany kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacjg
ciepte] wody uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

MNWESTOR ADRES NWESTYCJ BRAMNZA DATA
Gmina Polaniec e SIERPIEN
ul. Ruszczariska 27 Swietlica wiejska | OSP ARCHITEKTURA 2012
28 230 Potani w Zdzietiach Starych :
aniec 98230 Polariiec STADIM SKALA
PROJEKT BUDOWLANY 1:500
PROJEXTANT PODP TEMAT RYSUNKU NR RYSLINKU

agrinz. JEZRY PITALA

Uprawnienia budowlane do projeldowania
bez ograniczer w specjalnosci
architektonicznej nr BPP. Upr. 28879

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDCNTCANYY

TEMAT:

Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy

wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

LOKALIZACJA:

Swietlica wiejska i OSP w Zdzieciach Starych

28-230 Potaniec
Dz. 447/1 obreb Zdzieci Stare

INWESTOR:

GMINA POLANIEC

UL. RUSZCZANSKA 27
28-230 POLANIEC

DATA OPRACOWANIA:
LIPIEC 2012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SO AR '
Polskie Centrum Energii Odnawialnej
32-440 Sulkowice, ul. Zagumnie 49
Tel. (0-12) 273-31-04

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY , BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
NgE " ah. JEH.:YHI/-

32-400 M :‘.e{. ARE Crzeszkawe] 11
' 76, Reg: 350928691
P 581-126-15-07

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY , BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:
e ln? kistaw M-C‘E-E’g
Eﬁi\zg?ﬂ. b?x*r{\ seatnest
E
i gwid, 8 /a8
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

o OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
OPINIA TECHNICZNA
»  RYSUNK! KONSTRUKCYJNE




" w Staszowie
OPIS TECHNICZNY ul. Swierczewskiego 7

do projektu budowlanego budowy kottowni weglowej wraz z inst&idfj§taszéw
centralnego ogrzewania i instalacja cieplej wody uzytkowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora
- podktady branzy instalacyjnej
- Normy i przepisy techniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej dla przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie budowy kottowni
weglowe] w budynku Swietlicy wigjskiej i OSP w Zdzieciach Starych.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.
Projektowany budynek bedzie wykorzystywany jako pomieszczenie kottowni.

4. PODSTAWOWE DANE, FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Lp. | Rodzaj parametru .

1. | Wymiary zewnetrzne obiektu 3,84x3,00 m
2. | Powierzchnia uzytkowa 7,34 m2
3. | Powierzchnia zabudowy 11,52 m2
4. | Kubatura obiektu 34,73 m3

Forma architektoniczna:
Forma architektoniczna dobudowywanej kottowni nawigzuje do wygladu budynku Swietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowany budynek =zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

6. WARUNKI GRUNTOWE | SPOSOB POSADOWIENIA.
Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie wynikow wizji lokalnej. Stwierdzono
obecnosé gruntdw spoistych pytow i glin pylastych o parametrach:

l. Pyt piaszczysty
stopien plastycznosci IL=0,10
gestosé objetosciowa p=2.4 t/m*
kat tarcia wewnetrznego e, = 16,4°

modut odksztatcenia ogdlnego 36 000 kPa
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- Minimaing giebokos$¢ posadowienia ustalono na gtebokosci 1.0m ponizejuhciggitziorandso 7
-Projekt zakiada posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowycﬁar"ﬁé3

pyiow.
W wypadku stwierdzenia w wykopach innych warunkéw gruntowych niz przyjete do
obliczeri nalezy skonsultowac sie z projektantem konstrukcji.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
Obciazenia wg PN-82/B-02000
1. Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
2. Obcigzenia klimatyczne:
- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1; Zdzieci Stare strefa 2
- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011; Zdzieci Stare strefa |
3. Obciazenia technologiczne wg PN-82/B-02003
4. Obciazenia temperatura;
- brak
5. Obciazenia wyjatkowe:
-brak
Wymiarowanie elementdéw konstrukcji
1. Elementy drewniane wg PN-B-03150
2. Elementy zelbetowe wg PN-B-03264(2002)
3. Elementy murowe wg PN-B-03002
4, Posadowienie wg PN-81/B-03020

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.
Planowana dobudowa wykonana bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej.
Uktad konstrukcyjny istniejgcego budynku stanowig murowane Sciany no$ne, zelbetowe tawy
fundamentowe oraz ceramiczne nadproza.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PLANOWANEJ
DOBUDOWY.

9.1 Fundamenty.

Pod sciany noéne projektuje sie zelbetowe fawy fundamentowe o przekroju poprzecznym
45x30cm. Pod - komin projektuje sie stope fundamentowg o przekroju 83x55x30cm.
Fundamenty z betonu B20 (C16/20) zbrojone stalg A-IlIN i A-l. Sciany fundamentowe
wykona¢ z bloczkoéw betonowych. Ze wzgledu na istniejacq pochytosé terenu, tawy
fundamentowe nalezy wykonaé formie tawy schodkowej, minimalny poziom posadowienia
1m ponizej istniejacego terenu. Przy istniejacej $cianie budynku fawy nalezy posadowi¢ na
poziomie istniejacych fundamentow.

Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych pozostawi¢ nie wybrang warstwe gruntu
gruboéci 20cm. Grunt ten nalezy usungé w sposoéb nie naruszajgcy struktury gitebiej
potozonych warstw. Wykonane podioze nalezy niezwiocznie przykry¢ warstwa chudego
betonu B15 (C12/15) grubosci co najmniej 10cm. Goéra chudego betonu powinna by¢



usytuowana na rzednej posadowienia stopy fundamentowej. Na przsi§iad e e ARG

nalezy wytyczy¢ i wykona¢ fundamenty. i ?wiffiﬁfjfo ’
" 28-200 Staszow

9.2 Postument pod kotly.
Zaprojektowano zelbetowe postumenty pod instalowane kotty oraz zbiorniki. Postumenty o
wymiarach 135x55x30cm wykonaé z betonu B20, zazbroié¢ siatkg zgrzewang #8 co 150
dotem i gérg ze stali A-HlIN.
Wykop pod postumenty wypetnié¢ ok. 15cm warstwa kruszywa i zagesci¢. Na zaggszczonym
kruszywie wykonaé 5 cm podbudowy betonowej, na niej utozyé izolacje np. folig PCW 0.5mm
i wykonaé¢ postument (wysokosé postumentu ponad poziom istniejacej posadzki: 15 cm).

9.3 Kondygnacja nadziemna.

9.3.1 Posadzka
Posadzke stanowi zaprojektowana podioga na gruncie. Sktada sie ona z nastgpujacych
warstw: zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa grubosci okoto 30cm, ptyta betonowa
15cm, izolacja przeciwwodna- folia PCW 0.5mm, warstwa ociepleniowa- styropian XPS 5cm,
folia PE, wylewka cementowa 5cm, wykonczenie powlokg akrylowo-silikonows. W posadzce
nalezy zamontowa¢ wpust kanalizacyjny 20x20cm z kratkg ze stali nierdzewnej; wpust
nalezy podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji.

9.3.2 Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé z pustakéw ceramicznych 15/25cm, klasy 10
uktadanych na zaprawie kiasy M5. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi stosowacd
systemowe nadproza ceramiczne.

9.3.3 Kominy i wentylacja
Przewody wentylacyjne i spalinowe wykonac¢ z systemowych pustakow i ksztattek
ceramicznych.
Odprowadzenie spalin z kotla realizowa¢ przez podpigcie przewodow spalinowych o
$rednicy 250 mm do przewodéw kominowych wyprowadzonych ponad dach.
Wentylacja wywiewna i nawiewna kottowni oraz sktadu paliwa naturalna, grawitacyjna.
Zaprojektowano kanat nawiewny o przekroju 14x14cm,zlokalizowane na wysokosci 15¢cm od
podtogi. Kanat wywiewny o przekroju 14x14 zlokalizowany tuz pod konstrukejg dachu.
Komin wyprowadzony ponad dach nalezy prowadzi¢ do ok. 2 m ponad pota¢ ksztaitkami
systemowymi ceramicznymi. Koricowy fragment, nie diuzszy niz 2m, nalezy prowadzi¢
samymi stalowymi rurami wg zastosowanego systemu. Komin nalezy usztywnié prgtami
stalowymi wktadanymi w otwory specjalnie przygotowane w ksztaitce.

9.3.4 Stolarka
Drzwi wewnetrzne wydzielonego sktadu paliwa kottowni o odpornoéci ogniowej EI60.

9.3.5 Wiezba i pokrycie dachowe
WieZba dachowa o konstrukcji krokwiowe] wykonana z drewna sosnowego klasy C-24.
Przekroje elementéw wigzby podane w czeéci obliczeniowej projektu. Oparcie krokwi na
murtatach kotwionych w wiencu Srubami M12. Elementy wiezby dachowej nalezy
zabezpieczy¢ srodkami przeciwko grzybom i owadom.
Pomiedzy krokwie nalezy utozyé 20cm wetny mineralnej. Od dotu do krokwi nalezy mocowa¢
pivty gipsowo-kartonowe.
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Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T18 gr. 0,55mm na fatach drewnianych o

przekroju 6x4cm w rozstawie co 50cm. '@{mmﬁgﬁ POWIATON
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uszczelnienie i obrébki blacharskie 28-200 Staszéw

9.3.6 Elewacje
Ocieplenie Scian zewnetrznych z pityt styropianowych gr. 100mm. Warstwe wyprawy
elewacyjnej stanowi podktad gruntujacy i tynk silikatowy na kleju zbrojonym z wibknem jako
warstwg szpachlowg z wtopiona siatkg zbrojaca.

9.3.7 Cokél
Do poziomu 30cm warstwe wyprawy elewacyjnej stanowi podkiad gruntujacy i tynk
mineralny na kieju zbrojonym z wiéknem jako warstwa szpachlowg z wtopiong siatkg
zbrojaca.

9.3.8 Rynny i rury spustowe, obréobki blacharskie
Odprowadzenie wody z dachu za pomoca rynny (@ 150) i rury spustowej w narozniku
budynku {2 125). Wody opadowe rozprowadzone po terenie dziatki.
Rynny i rury spustowe- blacha stalowa powlekana, kolor zblizony do istniejgcego pokrycia
dachu. Haki mocowane do istnigjgcej konstrukeji dachu.
Obrébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowanej, kolor zblizony do istniejacego pokrycia
dachu.

9.3.9 Prace wykonczeniowe wewnetrzne
Sciany wewnatrz wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym, po wczesnigjszym
zagruntowaniu podtoza obrzutkg cementowo-wapienna.

9.3.10 Wience
Wiefice nalezy wykonaé nad wszystkimi $cianami nosnymi z betonu B20 (C16/20) oraz stali
A-IIIN i A-1.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO.
Informacje na ten temat zawarte sa w projektach branzowych.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Wegiel kamienny: cieplo spalania 32 MJ/kg.
2. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego.
Kottownia weglowa: Q < 500 [MJ/m?] o tacznej mocy urzadzeh 15 kW.
3. Zakwalifikowanie do strefy pozarowej
Pomieszczenie kottowni wraz ze skltadem paliwa i Zuzla zalicza sie do strefy pozarowej PM.
4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
Kottownia weglowa nie jest uznawana za strefe zagrozong wybuchem.
5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Projektowana kottownia stanowi odrebng strefe pozarowa.
6. Klasa odpornosci ogniowej.
Sciany wewnetrzne zaprojektowano o klasie cdpornosci ogniowej EI60, drzwi wydzielonego
sktadu paliwa zaprojektowano o klasie odporno$ci ogniowej EI60, strop zaprojektowanoc o
odpornosci ogniowej EI120. Podloge zaprojektowano z materiatéw niepalnych.



Sktad paliwa zostat zabezpieczony przeciw pozarowo zgodnie z § 220.1 Rozparzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicZnigt! .
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ul. ezewskiego v
7. Drogi ewakuacji. ‘ 28-200 Staszéw
Ewakuacja z wydzielonej strefy pozarowej jakg stanowi kottownia odbywac sig bgdzie przez

drzwi zewnetrzne poza budynek.

8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt nalezy wyposazyé w gasnice przenosne typu A, spetniajgce wymagania PN, jedna

jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3dm3) powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej.

Opracowano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (art. 7 ust. 2 pkt. 1)(Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. (art.
13 ust. 1) (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poZarowych. (art. 13 ust. 3)
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozZarowej. (art.
6 ust. 2)(Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

12, WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH:
12.1 Obliczenia wig¢zby dachowej
Rozstaw dzwigarow dachowych: 100cm

Nachylenie pofaci dachowej: 20°
Dane materiatowe: drewno C24

Zestawienie obcigzen: ciezar obciazenie na dzwigar
Obcigzenie state (suma): 0.68 kN/m

Blacha trapezowa 0.20 kN/m? 0.20 kN/m

taty 5.5 kN/m® 0.05 kN/m

Kontrtaty 5.5 kN/m® 0.01 kN/m

Wetna mineralna 20cm 0.6 kN/m? 0.12 kN/m

Piyty g-k 0.30 kN/m? 0.30 kN/m

wspétczynnik obcigzenia y=1.2
Obcigzenie sniegiem:
Zdzieci Stare, strefa 2, wys. n.p.m. 165m
wspétczynnik ksztattu: C1=0.8
obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=0.90 kN/m?



S w Staszowie
obcigzenie charakterystyczne dachu sk1=0.72 kN/m* . Swierczewskiego 7
obcigzenie char. na 1m dtugoéci krokwi Sk1=0.72 KN/m 28-200 Staszow
wspotczynnik obcigzenia  y=1.5

Obcigzenie wiatrem:

Zdzieci Stare, strefa |, wys. n.p.m. 165m, teren typu A
wspétczynnik ekspozycji: Ce=1.0
wsp. dziatania porywdw wiatru: g=1.8
charakterystyczne cisnienie wiatru gx=250 Pa
wspotczynnik aerodynamiczny

strona nawietrzna (parcie) Cp=0.3

strona nawietrzna (ssanie) Cs=-0.1

strona nawietrzna (ssanie) Cs=-0.7

obcigzenie char. na powierzchnie pofaci obcigzenie char. na 1m dtugosci krokwi
strona nawietrzna (parcie) pp=0.14 kN/m? Pp=0.14 kN/m?
strona nawietrzna (ssanie) ps=-0,32 kN/m? Ps=-0,32 kN/m?
strona zawietrzna (ssanie) ps=-0.05 KN/m? Ps=-0.05 kN/m?

wspétczynnik obcigzenia y=13

Schemat statyczny:

Wykres momentéw w SGN: Ugiecia:

Ugiecie dopuszczalne 2.00cm

Wyniki:
Krokiew 8x16 cm
Murtata 16x16 cm

12.2 Nadproza oraz wielice

Wieniec obwodowy

Wieniec obwodowy pod murtaty oraz w $cianach szczytowych o przekroju 25x25 cm.
Wieniec zazbroi¢ 2#12 dotem, 2#12 gorg ze stali A-llIN, strzemionami g6 co 25cm ze stali A-
I. Przy zbrojeniu narozy nalezy zadba¢ o ich nie otwieranie. W wienicu nalezy zalaé sruby
M12 co 100cm do mocowania murtaty.



STARGSTVO PimATow:
Nadproze N-s — Nadproze systemowe Porotherm 23.8. w Staszowis

Belka jednoprzestowa. ul. Swierczewskiago 7
Warto$é obcigzenia obliczeniowego: 35 KN/m 28-200 Staszéw

Nalezy montowa¢ trzy belki nadprozowe o szerokosci 70mm.
12.3 Sciany

Sciana nosna

Sciana no$na murowana z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, np. Porotherm 25 P+W. -
Klasa pustakéw — 15.
Pustaki ukfadane na zaprawie klasy M5.

Sciana fundamentowa

Szerokos¢: 25¢cm
Sciana nosna uktadana z bloczkéw betonowych.

12.4 Fundamenty

tawa fundamentowa poz. £-1

' Dane materiatowe:
Beton: C16/20 f; = 10.6MPa; Stal zbrojenia gtownego: RB500W (AllIN) f,4 = 420MPa;
Stal zbrojenia rozdzielczego: St3S (Al), fys= 210MPa.

Grunt:

Pyt piaszczysty
stopien plastycznosci IL=0,10
gestosé objetosciowa p=2.4 t/m*
kat tarcia wewnetrznego 0,=16,4°

modut odksztatcenia ogdlnego 36 000 kPa

Obciazenia:
Obliczeniowe: N=40kN/m

Przekrdj poprzeczny:
45x30cm

Zbrojenie:
e Zzbrojenie podiuzne: pod $ciana no$ng zbrojenie w postaci belki 4#12 ze stali A-HIN,
strzemiona @6 co 25cm ze stali A-l, zbrojenie rozdzielcze zbrojenia poprzecznego
46 ze stali A-l.

Stopa fundamentowa poz. F-1

Dane materiatowe:
Beton: C16/20 f,4y = 10.6MPa; Stal zbrojenia gléwnego: RB500W (AllIN) f,u = 420MPa;

Obcigzenia:
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Obliczeniowe: N=50kN w ﬁta%@wia
ul. Swisrczewskiego 7
28-200 Staszdw

Przekrdj poprzeczny:
133x62x30cm

Zbrojenie:
o #8 co 15cm ze stali A-lIlIN w obu kierunkach

Uwaga:
Jezeli po wykonaniu wykopdw zostang stwierdzone gorsze warunki geologiczne niz
przyjeto do obliczen nalezy skonsultowac sig z projektantem. _
3; g0 151175
32-400 NFryenER AOrzeszkowel 11

OPINIA TECHNICZNA P £81-126-15-07
do projektu budowlanego budowy kotfowni weglowej wriz z instalacja
centralnego ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej

1. CEL OPRACOWANIA

Opinia techniczna dotyczy mozliwosci dobudowy budynku przeznaczonego na kottownie do
istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych na dziatce nr 447/1 obr.
Zdzieci Stare.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- podktady branzy architektonicznej
- normy i przepisy techniczne

3. OPIS OGOLNY | OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Opis ogbliny:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek dwukondygnacyjny,
pokryty blacha trapezowa.

Sciany zewnetrzne murowane grubo$ci 50cm. Sciany wewnetrzne nosne  murowane
grubosci 25cm. Budynek posadowiony na betonowych fawach fundamentowych.

Zakres prac:
Dobudowa do istnigjacego budynku zaktada wybudowanie nowego, parterowego budynku
przy istniejacym budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych.

Ocena stanu technicznego elementéw:
W budynku nie stwierdzono widocznych peknie¢ wykluczajacych nieréwnomierne i
nadmierne osiadania, co swiadczy o dobrym stanie fundamentéw.



Sciany nosne w stanie dobrym, bez wyraznych rys i peknieé, tynki cementowo-wapienne bez
wyraznych odspojen i zarysowan. Brak peknieé¢ w okolicach nadprozy okiennych wykiucza
przekroczenie naprezen granicznych w tych miejscach.

Stropy w stanie dobrym, bez nadmiernych zarysowan i ugieé w czesci widocznych, co
Swiadczy o ich dobrym stanie technicznym oraz o nieprzekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalnosci oraz stanu granicznego nosnosci.

4, WPLYW DOBUDOWY NA KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania konstrukcyjne planowana dobudowa budynku kottowni
nie wptynie znaczaco na prace catego uktadu konstrukcyjnego istniejgcego budynku OSP.
Istniejace elemeniy nosne sg w stanie dobrym i projektowana dobudowa nie wptynie
negatywnie na ich prace.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

Stwierdzam, iz budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych, zlokalizowany na
dziatce nr 447/1 obreb Zdzieci Stare, nadaje sie do rozbudowy.

Projektant:

Myslenice, lipiec 2012
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Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP i Swietlicy wiejskiej w Zdzieciach Starychwraz z
budowa wewnetrznych instalacji zostat wykonany zgonie z warunkami zabudowy. W poniisze] tabeli
przedstawiono zestawienie wykonanych prac:

Ustalenia warunkdw zabudowy Projektowane
Budc_)wa kot"fowm S 15 11.52
powierzchnido [m°]
Maksymalna wysoko$¢ kalenicy
mierzona od powierzchni 6.0 4.02
terenu [m]
w $¢ projek j
ysokos¢ projektowane; parterowa parterowa
rozhudowy
Wysokos¢ do okapu [m] 2.8-35 2.80

Dach na projektowanej
rozbudowie

Jednospadowy lub
dwuspadowy o nachyleniu
potaci w granicach 20° — 45°

lednospadowy o nachyleniu
potaci 20°

Pokrycie dachu

Blacha profilowana z
mozliwoscig zastosowania
innych powszechnych
rozwigzan w kolorze ciemnym

Blacha trapezowa w kolorze
ciemnym

Kolorystyka $cian zewnetrznych

Kolor jasny z mozliwosciag
zastosowania ciemnych detali

Kolor jasny

S0 207 01 76, Reg: 350028601
.D AP 1.126-1507
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UTWARDZENIE TERENU DLA OBIEKTU SWITLICY WIEISKIEJ | OSP W ZDZIECIACH STARYCH

Tereny zaznaczone na rysunku zagospodarowania terenu, jako powierzchnia

utwardzona, nalezy wykonac z kostki brukowe;j.

Warstwy utwardzenia:
- warstwa z ‘wibroprasowanej kostki betonowej brukowej o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4cm
- podbudowa o gr. 10cm z warstwy piasku Srednioziarnistego
- grunt rodzimy

Podtoza, na ktérych uktadana bedzie kostka, nalezy zagesci¢ na gtebokosci ok. 0.5m
do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Kostke uktada sie na podsypce piaszczystej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy

kostkami wynosity 2 do 3mm. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a

nastepnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uiyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania chodnika. Do ubijania wozonego chodnika z kostek
brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek

przed uszkodzeniem i zabrudzenie. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni

ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.
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TEMAT Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacjg ciepte] wody
uzytkowej w budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

haz ograniczen w specjalnosci

INWESTOR BRANZA

Gmina Polaniec Swietlica wiejska i OSP KONSTRUKCJA

ul. Ruszczanska 27 w Zdzieciach Starych

28-230 Polaniec 28-230 Polaniec STADIUM DATA

PROJEKT BUDOWLANY 07.2012

G PODPIS TEMAT RYSUNKU ikglg
mgr INZ. tukasz szumiec .
Uﬂrawnienia budewlane do projektowania f RZUT FUNDAM ENTOW,
| kisrowania robotami budawlanymi NR RYSUNKU

konstrukeyjno-budowlansj

nr ewid. MAP/Q081/PWOK/08

PARTERU | WIEZBY
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ISTNIEJACY BUDYNEK

0.6 | KOTLOWNA

- TYNK 1. KOCIOLC.O.
A 57 m? | POWLOKA AKRYLOWO-SILKONG STYROPIAN 10cm 1a. ZASOBNIK
0.7 | SKLAD PALIWA PUSTAK 25¢cm 2.  ZBIORNIK
257 m2 | POWLOKA AKRYLOWO-SILKONO TYNK

mgr inZ, Bogdan Rentowsk)

Krakow, dnia S 2205 Sl 32X

Zgodnosé prujdite 3 wymaganiomi |
pehrony prechepe furoig sierdzam :
bez uwag meg;l‘f
TEMAT PROJEXTU
Projekt budowlany kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacjg
cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych
INWESTOR ADRES INWESTYCUI BRANZA DATA
Gmina Polaniec Snietica wiciska SIERPIEN
ul. Ruszezariska 27 btlica wiejska i OSP ARCHITEKTURA 2012
28230 Polani i Zizieciach Starych SR
- aniec 28-230 Polaniec STADILM
PROJEKT BUDOWLANY 1:50
PROJEKTANT PODFIS TEMAT RYSUNKU . =R RYSLUNKU
mgr inz. JEZRY PITALA g
Uprawnienia budowlane do projektowania RZUT P ARTE RU
bez ograniczen w specjalnosci ™ 2
architektonicensi nr BPP. Upr. 368/79
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TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlany kotlowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania i instalacjg

cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

INWESTOR ADRES NWESTYGJ BRANZA DATA .

Gmina Polaniec Suieticawisiska O3 SIERPIEN

ul. Ruszezariska 27 elica wigjska 105F 1 ARCHITEKTURA 2012

. w Zdzieciach Starych

28-230 Polaniec J8.230 Polanies BTADIM BKALA
PROJEKT BUDOWLANY 1:50

PROJEKTANT FODR ‘ TEMAT RYSUNKU MR RYBUNKD

mgrinz. JEZRY FIiTALA "

Uprawnienia budowlane do projektowania WI EZBA DACHOWA

bez ograniczeri w specjalnosci f 3

architektonicznej nr BPP. Upr. 268/79
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TEMAT PROJEKTU
Projekt budowlanl)(/ kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacja
cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych
INWESTCR ADRES INWESTYC.J BRANZA DATA
Gmina Potaniec Sietica wieiska i 08 SIERPIEN
ul. Ruszczariska 27 elica wiejska i OSP ARCHITEKTURA 2012
X w Zdzleciach Starych

28-230 Polaniec 28230 Polaniec STADILM BKALA

PROJEKT BUDOWLANY 1:50
PROJEKTANT PO TEMAT RYSLUNKU NR RYSUNKU
myrinz. JEZRY PITALA
Uprawnienia budowlane do projektowania RZUT PO‘I’.AC‘ DACHOWEJ
bez ograniczeh w specjalnosci 4
architektonicznef nr BPP. Upr, 368/79
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ZELBETOWY POSTUMENT F-2 POD PIEC C.O.

)y posadzki wg architektury

izolacja przeciwwigeociowa np Izohen lzobud Br+Gr

“~_bston podkladowy 5-10cm

zageszczane kruszywo 15-20cm

LAWA FUNDAMENTOWVA F-1

I S
w Staszowie
ul. Swierczewsklego 7
28200 Staszéw

PRZYKLADOWE ZBROJENIE USKOKU

(2810

SKALA 20
T :\‘\’\\i\v_' Zestawienie stali walcowans)
AN st | Pojed. Calk. Mesa
NN Diug. Diug.
DU P g g
NN hydroizclacie il il lkg)
;\‘\39,@*/‘7 masy bilniczne
NN 1 6% | 8 130 8450 3338
Ny hydroizoecia 2 1] 0 | w 70.00 4319
Ao g fofis PCW 05 3 24 8 099 2376 939
T QQ\\\ L
ezl | A3)98co30 Mesa calkowite= 8596 kg
<
& CE(2)910
11
- Zestawienie siatek zgrzewanych:
NN chudy beton typ t #8co150, D/S: 120/45, sztuk: 2
I 45 L gr.10cm waga catkowite: 4,9kg
1 A '
36
' =
j
f=)
o
o .
5358 130 PRZYKLADOWE ZAKLADY PRETOW POZ. 2
6528 L=130cm ;
@ | W NAROZU £ AWY FUNDAMENTOWEJ
(2)810/ mb = 70.00m SKALA 120
Podczas zbrojenia narozy pamigtac o
odpowiednin zakladzie pretow. . 50 )
A gl
- a0 i —— T
— l
(3)24¢8 =99cm |
Fundament pod komin zazbroi¢ analogicznie. : 8 V|
& . L 2

SKALA 120
e
A B B /‘T/,a A
i
Ar //

. 135 .

A A

Przekrdj A-A skala 1:20
+0.10 siatka zgrzewana typ 1 /®¢BCO1 5
,£0.00Y warsty
| o ) /
| ™
-0120 a a A a A a a s a

v
RONETISLS AL TAT AT TN L LA
A P I U T T TR S I
] \ 135
a A
\izolacja przeciwwigociowa np Folia PCW 0.5mm
#8(D
Beton: minimalna klasa wytrzymatosci: B20

Stal:

klasa ekspozycji XC1
maksymalne w/c:0.65
minimalna zawarto$¢ cementu (kg/m*3): 260

Beton podkiadowy:B15

zbrojenie gtowne: A-IlIN RB500W

obliczeniowa granica plastycznoéci fyd=420MPa

Otulina: 50mm

chudy beion

B10 gr.10cm
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INWESTOR: ADRES: TEMAT: Projekt budowy koftowni weglowej wraz z instaladja
GMINA POELANIEC Dz. nr 447N centralnego cgrzewania | instalacja cieplej wody uzytkowej
ul. Ruszezaliska 27 obreb Zdzieci Stare w budynku swietlicy wiejskie] | OSP w Zdzieciach Starych
26-230 Polaniec BRANZA: DATA
KONSTRUKCJA 07.2012
PROJEKTANT: PODPIS: STADIUM: SKALA:
gr iz, bukesz Sgumiec - . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:20
ria bud t K - :
e stk v TEMAT RYSUNKU: NRRYS:
ZBROJENIE FUNDAMENTOW 1 0
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ZBROJENIE STROPU St-1

w Staszowly
ul. Swierczews

kisgo 7

28-200 Staszéw

Lo |
o™
} ——— 8 ol
I— | w0 wl | W iniejscu wystepoweniu ofwordw w plycie prely odpowiednio dociad.
e — 1 L R
N E Zbrojerie dolem
é i (D7#10 L=281cm 281
o | 134
Tee20(1)] | | | (216210 L=134cm
- o~ e~ Zbrojerie gorg
th"’t:OQG E?, ﬁ — Ly E| r~
Ierunbtdctdwhyl \ (8)7810 L=345cm
Zbrojeyi i — BL 55 r~
| (4)15¢10 L=198cm
I
;@ { R Zestawierie slai
- FFrrTT- e
EHERR1INE SRR Poz. s | ¢ Pojed. Calk. Masa
'3 M Dhug. Dlug.
- 1{ 5| 25, 75 25! () [l Ixg)
D 140 ,{, 1 71 ® 28l 10867 214
2 (5 ) 134 200 1240
3 7 ) 345 2415 1490
4 5 0 108 2970 18.32
Masa catkowita= 57.76 kg
Beton: minimalna klasa wytrzymatosci: B20
klasa ekspozycji XC1
maksymalne w/c.0.65
minimalna zawartos¢ cementu (kg/m*3): 260
Stal: zbrojenie gtéwne: A-IIIN RB500W
obliczeniowa granica plastycznosci fyd=420MPa
Ofulina: 35mm
Grubosé phyty: 15¢cm
INWESTOR: ADRES: TEMAT: Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg
GMINA POLANIEC Dz. nr 44711 centralnego ogrzewania | instalacjg cieplej wody uzytkowej
ul. Ruszczariska 27 obreb Zdzieci Stare w budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych
28-230 Polaniec BRANZA: DATA:
KONSTRUKCJA 07.2012
PROJEKTANT: PODPIS: STADIUM: SKALA:
gaﬁlnﬁh%(aéjdf\iﬁﬂgcdo projektowania i kierowenia PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:50
robolani budowlenyni bez ogreniczet w specjenesci
R Y T TEMAT RYSUNKU: NRRYS:
ZBROJENIE STROPU

11




STRROSTRO POWIAT

Wieniec opaskowy poz. W-1 ~13,5mb w Staszowle
skala 120 ul. Swierczewskiage 7
‘ 28-200 Staszéw
@5660025 ) _
& : Przyktadowe zaktady pretéw poz.2 w narozu.
S (D212 5 100 4 |
& ¢ 1
A : !
100 L
. —l . 1
25 5y 2°
5 8
A o RN
|
L i
(o) © o s S
X
(D666 L=82cm
. | ' —— frzemiona co 25cm
(2)e12/ mb = 54.00m 1 1 P
[
N(2)812
]
25
1 Podczas zbrojenia nalezy zadbat o nie otwieranie narozy.
' Zaklad pretow co najmniej 100 cm.
Wieniec wykona¢ nad wszystkimi $cianami no$nymi.
Zestawienie stali da wienca W-1 W wiencu zalacsruby M12 dia mocowania murtaty.
Poz. Szt. ] Stal Pojed. Calk. Masa
Kiasa Dlug. Dlug.
[n] (m) lkg)
1 5 G A 082 4592 1079
2 1| o® A-IN b 5400 4795
Masa calkowita A-IN = 4785 kg
f Beton:  minimalna klasa wytrzymatosci: B20
klasa ekspozycji XC1
maksymalne w/c:0.65
- minimalna zawarto$¢ cementu (kg/mA3): 260
: Stal:  zbrojenie gidwne: A-IlIN RB500W
obliczeniowa granica plastycznosci fyd=420MPa
zbrojenie poprzeczne: A-l
obliczeniowa granica plastycznosci fyd=210MPa
Otulina: 35mm
INWESTOR: ADRES: TEMAT: Projekt budowy kotlowni weglowe] wraz z instalacjg
GMINA POLANIEC Dz. nr 447M centralnego ogrzewania i instalacjg cieplej wody uZytkowej
ul. Ruszczariska 27 obreb Zdzieci Stare | w budynku $wietlicy wiejskie] | OSP w Zdzieciach Starych
28-230 Pofanisc BRANZA: DATA:
KONSTRUKCJA 07.2012
PROJEKTANT: PODPIS: STADIUM: SKALA:
e i orcklowan | Kecower PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:50
Eobotami quuwlﬂni bez ograricze+ w spacjenosci
SR TEMAT RYSUNKU: NR RYS:
ZBROJENIE WIENCA 1 2
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INFORMAEI X BIOZ

TEMAT:

Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Zdzieciach Starych

LOKALIZACJA:

Swietlica wiejska i OSP w Zdzieciach Starych
28-230 Potaniec

Dz. 447/1 obreb Zdzieci Stare

INWESTOR:

GMINA POLANIEC

UL. RUSZCZANSKA 27
28-230 POLANIEC

DATA OPRACOWANIA:
LIPIEC 2012

PROJEKTANT:

Tibigi T L L L B N

NrJBPEiBBL’Y%i d9. 15,1171

32-400 MySipaied ik Lrzeszkowe] 11

tel, 012 27701 78, Reg: 350928691
NH 6581-126-15-07
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1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres robét przy nadbudowie doméw jednorodzinnych wehodza;
- roboty murarskie i betoniarskie ($ciany, fundamenty)

- roboty dekarskie

- roboty wykoriczeniowe zewnetrzne: tynki, oktadziny, deskowania.
- roboty wykoriczeniowe wewnetrzne: tynkarskie, posadzkarskie.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana. Zabudowanie stanowi budynek OSP
w Zrebinie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Prace budowlane beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie sieci instalac;ji
elektrycznej, gazowej, ¢.0. oraz wod.-kan.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ:

Roboty murarskie, betoniarskie i dekarskie: ryzyko upadku z wysokosci i spadania
przedmiotéw.

Roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych (dzwig, pompy betonu,
betoniarki, wibratory, spawarki, pity, mioty udarowe, wiertarki itp.): ryzyko urazow
| porazenia pradem.

5. SZKOLENIE | INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp przeprowadza pracodawca.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany
jest opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznajomié¢ z nig
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Kierownik ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow przystepujacych
do pracy na budowie po raz pierwszy, a takze instruktaz stanowiskowy przy zmianie
robot budowlanych. Szkolenia, ich tres¢ i uczestnikéw nalezy wpisywaé do ksigzki
szkolen BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury
(poz.401 Dz.U. nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i urzadzef technicznych,
sktadowisk materiatéw, drég kotowych i pieszych, technologicznych i ewakuacyjnych.
Ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych szerokosci min. 6m od lica $ciany w
sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Wyznaczenie na budowie drég dla ruchu pieszego technologicznego
i ewakuacyjnego szerokoéci min. 1,20 m.

Roboty montazowe powinny wykonywaé zespoly co najmniej 2 osobowe
wyposazone w zasobniki na narzedzia rgczne. Roboty z drabin mozna wykonywaé
wytgcznie do wysokosci 3m.
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Prace na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem $rodkéw ochrony zbiorowe;
(pomosty lub rusztowania z balustradami}) i ochrony indywidualnej (szelki
bezpieczenstwa z amortyzatorami lub urzadzeniami samohamujacymt).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do
jakich zostaly przeznaczone i cbstugiwane przez przeszkolone i uprawnione osoby.
Rusztowania lub pomosty robocze powinny byé wykonywane zgodnie
z dokumentacjg, producenta i uzytkowane po dokonaniu odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe (wpis w dzienniku budowy).

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne.

Kierownik budowy powinien opracowaé plan BiOZ.

Projektant:

. RN PN
Nr BPE Upf. 365/7%2 dn. 15.11.79r.
12-400 Myepiy Bt {zeszkowem
¥ 01 75, Reg: 350928691
£581-126-15-07
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Wyniki - Ogélne w Staszowle

ut-Swierczewskisgo 7
28-200F Staszow

Podstawowe informacie:

Nazwa projektu: Zdzieci Stare

Miejscowosd: 28-230 Polaniec

Projektant:

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciaZenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13750 - miesiec

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna §q: -20 °oC
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °C
Stacja meteorclogiczna: Sandomierz

Podstawowe wyniki obliczed budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 154,8 m2
Eubatura ogrzewana budynku Vg: 384,5 [
Projektowa strata ciepia przez przenikanie @g: 8797 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y: 3822 W
Cailkowita projektowa strata clepia @: 12618 W
Nadwyiké mocy cieplnej Ogg: 0 w
Projektowe obciazenie cieplne budynku gy : 12618 (W
Wskazniki i wepélczynniki strat ciepla:

Wskainik @y, odniesiony do powierzchni ¢mp,at 81,5 |W/m?
Wskaznik @, odniesiony do kubatury ¢mr,v: 32,8 W/o?

Wyniki obliczer wentylacji na potrzeby projektowego obcizzenia cieplnego:

S$rednia liczba wymian powietrza n: 0,8
Doplywajace powietrze wentylacyjne V,: 288,8 mi/h
Srednia temperatura doplywajacego powiletrza B,: -20,0 °C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja metecrologiczna: Sandomierz

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V, g: 281,0 |m®/h

Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qu,nat| 189,75 |GJ/rok

Zapotrzebowanie na cleplo - ogrzewanie Qu,na: | 52709 |kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 155 m?

Rubatura ogrzewana budynku Vyt | 384,5 |m]

WskaZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: | 1226,0 |MJ/(m?-rok)
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Wyniki - Ogélne ul. fwa ie;rczewskiaga 7
WskazZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: | 340,6 [|kWh/ (m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: | 493,5 |MJ/ (m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: | 137,1 kWh/ (m3 - rok)
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PHE%&M&?& &3%9090,7

28.200 ths_zéw

Miesiac |Li,m| Tem,m Qp Qiw Cq Ove Qso01 Qint Cr,nd | YE,n
dni °C GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok [GJ/rok (GJ/rok |GJ/rok

Styczen 31 -1i,1 6,05 12,10 0,00 5,41 0,52 1,24 21,80/ 0,075
Luty 28 -1.,5 5,57 10,52 0,00 4,58 0,61 1,12 19,75(0,081
Marzec 31 3,5 4,73 12,10 0,00 4,23 1,07 1,24 18,77| 0,110
Kwiecien 30 8,4 3,22 11,71 0,00 2,88 1,51 1,20 15,16| 0,153
Maj 31 14,9 1,46 12,10 0,00 1,31 1,%4 1,24 11,960,214
Czerwiec 30; 16,1 1,08 11,71 0,00 0,97 1,98 1,20 10,92| 0,231
Lipiec 31 17,4 0,75 12,10 0,00 0,67 2,04 1,24 10,67| 0,243
Sierpied 31 17,6 0,68 12,10 0,00 0,62 1,85 1,24 10,710,231
Wrzesien 30 13,1 1,91 11,71 0,00 1,71 1,36 1,20 12,90| 0,167
Pazdziernik 31 8,1 3,41 12,10 0,00 3,05 0,83 1,24 16,52) 0,111
Listopad 30 2,9 4,74 11,71 0,00 4,24 0,47 1,20 15,03| 0,081
Grudzien 31 -0,3 5,82 12,10 0,00 5,21 0,35 1,24 21,541 0,068
W sezonie 365 8,3 35,43; 142,41 0,00 35,28 14,52 14,64, 189,75
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ¥r,Sissmpvie

ul—Swiere skiego

28-200 Staszéw
Opis GJ/Rok | kWh/rok %
__Drzwi wewnetrzne 4,43 1230 2,0
Drzwi zewnetrzne 16,14 4482 7,4
__Okno (swietlik) zewnetrzne $,23 2564 4,3
Strop cieplo do dolu _ 36,39 10109| 16,8
__Strop ped nieogrz. poddaszen 77,61 21559 35,7
_ Sciana wewnetrzna 23,98 6662 11,0
_ Sciana zewnetrzna 14,06 3906 6,5
Cieplc na wentylacje 35,28 9800| 16,2
__Razem 217,12 60312(100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg nozmy PN-EN 1swy Stmszowie

ul. Swierczewskiago 7
28-200 Staszéw

Opis _ GJ/Rok | kWh/rok %
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-Zyski od stofica 14,52 4033 49,8
Zyski wewnetrzne 14,64 4067, 50,2
:Razem 29,16 8100, 100,0
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Wyniki - Przegrody

28-200 Stasz6w
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Symbol d -Opis materialu A p =
n W/ (m-X) | kg/m® kJ/ (kg K)
__STROP PAR z parteru na grunt
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do dolu, Warunki wilgotnosci: Srednic wilgotne
~ 'TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840
_BET-POSADZ |0,1000/Podkiad z betonu pod posadzke, 1,400{ 2200
__'PAPA-ASF 0,0200|Papa asfaltowa.‘ ' -0,180[ 1000 1,460
‘BETON-1900 D,lOOOBetdn zwyklty z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840
_ {GRUZOBETCON | 0,1000|Gruzobeton. 1,000 1300 0,840
_PIASER-SR | 0,3500|Piasek Sredni. 0,400 1650 0,840
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?:-K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2:-K/Wl: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 1,607 %
WspSlczynnik przenikania ciepia U, [W/(m?-K)]: 0,622 é
_,STROP PODD |Strop pod nieocgrz. poddaszem 34,1 c¢m
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotmosci: Srednio wilgotn
__'BLA-DACH 0,0007|Blacha trapezowa lub dachdéwkowa. 58,000{ 7800 0,440
DAB 0,0200|Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510
‘BET-POSADZ | 0,0500|Podklad z betonu pod posadzke. 1,400 2200
‘STYROPIANS ;0,1000|Styropian uloZony szczelnie. 0,040 30 1,460
'ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700 2500 0,840 ;
TYNEK-CW 0,0200(Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 %
Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [m?-X/W]: 0,100 ‘
Opér przejmowania na zewnatrz R,, [m?-K/Wl: 0,100
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/Wl: 2,939
Wspdlczymnik przenikania ciepia U, [W/(m?-K)1: 0,340
‘8. WEW. DZ |8ciana wewnetrzma 16,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzma, Warunki wilgotnosci: Sredmnio wilgotne :
‘TYNK-CW 0,0200/Tynk lub gladz cementowo-wapienna. G,820; 1850 0,840 E
ICEGRA-DZIU | 0,1200Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620 1400 0,880 g
- TYNK-CW 0,0200/Tynk lub giladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 %
Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/Wl: 0,130 g
Opér przejmowanla wewnatrz Ry, [m?:-K/W]: 0,130 %
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/Wl: 0,502 g
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)1:| 1,991 3
5. WEW. ¥O |Sciana wewnetrzna 29,0 cm E
Rodzaj przegrody: Sciana wéwnetrzna, Warunki wilgotnogci: Srednio wilgotne 7 ;
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub giladz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
__CEGEA-PELN | 0,2500Mur 2 cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880 %
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840 i
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/Wl:{ 0,130 §
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STRRUSTRD Fol

w Staszowle

Wyniki - Przegrody ul. 5:1,9;{{:221‘,’;:5230 7
Symbol d Opis materiatu A1 p Cp
W/ (m:K) | kg/m* kJ/ (kg-K)
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m*-K/W]: 0,130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,633
WspSiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?:K)1: 1,579
8. ZEW. Sciana zewnetrzna 39,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
_TYNK-CW 0,0200[{Tynk lub gtad: cementowo-waplenna. 0,820] 1850 0,840
_:GAZOBET-1 0,2400 Gazobeton 1. 0,349 1000
'STYROPIANS | 0,1100|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460
TYNK-CW 0,0200(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/Wl:| 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2:-K/W]l: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 3,656
WepSlezynnik przenikania cieplta U, W/ (m2:K)]: 0,273
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

w Staszowle -

ul. Swierczewskiego 7
28-200 Staszow

Symbol

Qint,®

v

Dy,

eC

o

W

GARAY,

GARAZ

20,0

55,80

139.5

4411

KUCHNIA

KUCHNTIA

20,0

17,72

44,3

1470

MAGAZYN

MAGAZYN

20,0

8,86

22,1

557

EOTLOWNI

Kotiownia KOTEOWNI

20,0

12,19

28,0

951

SALA SPO

SALA SPO

20,0

51,20

128,90

3553

WCl

SCHOWEK

20,0

4,50

11,3

821

WC2

WC2

20,0

4,50

11,3

562
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