OBMIAR

Ly. | Podstawa Qpis | witiczenia [ jJm. | Poszcz | Razem
1 Wykonanie kotlowni
1.1 Wykopy
1|KNR 2-01 Wykopy craz przekopy wylkonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.|0217-02 odidad w gruncie kat.lll - pod stopnie kominowe
1
341 m3 3.1000
RAZEM 3.1000
2IKNR2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiehiernymi 0.15m3na  [m3
d.1.[0217-02 odklad w gnmncie kat.lll - pod posadzke
1
3.45 m3 3.4500
RAZEM 3.4500
3[KNR 2-01 Wykaopy liniowe o §clanach plenowyeh pod fundamenty, rurociagi, kolektory w Im3
d.1.10317-0201  |grurtach suchych kat IV z wydobyciem uroblar lopata lub wyciggiem recz-
1 nym; glebokoéé do 1.5 m, szerckoéé 0.8-1.5 m - pod tawy fundamentowe
5.75 m2 5.7500
RAZEM 5.7500
4|KNR 2-01 Rcboty Ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi 0.15 m3 w 2iemi m3
d.1.|0211-01 kat.1-ili uprzednio zmagazynowanej w haldach z transporfem urobku samocho-
1 dami samowyladowczymi na odi.do 1 km
12.3 m3 12.3000
RAZEM 12.3000
1.2 [t awy,stopa i $ciany fundamentowe
S5{KNR 202  |Podidady befonowe na podiozu gruntowym (chudy beton} - pod stope komino- |m3
d.1,11101-01 wa
2
0.15 m3 0.1500
RAZEM 0.1500
6IKNR 2-02 Podldady betonowe na podiozu gruntowym {chudy beton) - pod lawy funda- m2
d.1.i11101-01 mentowe
2
621 m2 0.2100
RAZEM 0.2100
7IKNR 2-02  |Podidady betonowe na podiozu gruntowym [chudy betan) - ped posadzke m3
d.1.11101-01
2
0.06 m3 0.0600
RAZEM 0.0600
B|KNNR 2 Deslcowanie tradycyine taw fundamentowych betonowych lub Zelbetowych m2
¢.1.{0161-01
2
57 m2 5.7000
RAZEM 5.7000
GIKNNR 2 Deskowanie tradycyine stdp i plyt fundamentowych betonowych lub2elbeto- |m?
d.1.|0101-02 wych
2
0.6 m? 0.6000
RAZEM 0.€000
10{KNNR 2 Zbrojenie tawy fundamentowej pretami stalowymi okraglymi 2ebrowanymi o sr. [t
d.1.10104-04 fit2
2
0.07 |3 0.0700
RAZEM 0.0700
11KNNR 2 Zhbrojenie stopy | lawy fundamentowej pretami stalowymi okraglymi gladidmi o |t
d.1.|0104-01 &r.fi6
2
0.07 t 0.0700
RAZEM 0.0700
12|KNNR 2 Eetonowanie faw fundamentowych zbrojorych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.|0107-01
2
0.6+0.9+0.3 m? 1.8000
RAZEM 1.8000
13|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych md
d.1.|0301-03
2
0.7+14 m3 1.8000
RAZEM 1.8000
14{KNNR 2 izolacje przecivawilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-  im2
d.1.|0601-09 wami papy
2
9.244 6+0.240.9 me 23.9000
RAZEM 23.9000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 2 izolacja z Tolii pelietyiencwej pozioma podposadzkowa m2
d.1.[0604-01 .
2
2142 65+38 m2 _ 5.5500
RAZEM 5.5500
16IKNR 0-28  |Docieplenie $cian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi} mocowany-|m2
¢.1.]0642-02 mi calopowierzchniowo
2
2.87+29 m2 57700
RAZEM 5.7700
13 Sciany zewnefrzne,wewnetrzne,docieplenie,tynki :
17 [KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysckoici do 4.5 m grubosci 24 [m?2
d.1./0108-03 cm z bloczkdw betonu komérkowego divgosci 59 om
3
23 m2 23.0000
RAZEM 23.0000
18|KNR 2-02 Ohwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1. 012605
3
34 m 3.4000
RAZEM 3.4000
19|KNNR 2 Deskowanie tradycyine belek i wiericow m2
d.1.|0101-05
3.
(.69 m2 0.6900
RAZEM 0.6800
20|/KNNR 2 Zbrojenie belek i wieticow pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o 5. 12 |t
d.1.[0104-04 mm
3
Prety fi 0.02 t 0.0200
12mm
. RAZEM 0.0200
211KNNR 2 Dacieplenie $cian budyniéw plytami styropianowymi gr.12cm - metoda lekka ; [m2
d.1.11902-01 faktura nalrapiana nakiadana recznie, gruboéé 1,5 mm na $cia- nach
3
23 m2 _23.0000
RAZEM 23.0000
22(KNNR 2 Tynki 2wykle wewnetrzne H kategoril $cian i belek mZ
d.1.10801-01
3
23 m2 23.0000
i RAZEM 23.0000
14 Komin
23|KNR-W 2.02 |Komin wolno stojacy samonosSny 2z pustakéw systemowych z jednym kanalem |m?3
d.1.|0128-01 wentylacyjnymi i jednym kanatem spalinowym DN40Omm (H=5m L=0,67m S=
4 0,86cm)
50.67"0.86 m3 2.8810
RAZEM 2.8810
24 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.1.
4
1 kol. 1.0000
[ RAZEM 1.0000
15 Bach
25|KNR-W 2-02 [Murafy 12x12cm - przelad] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- syco- [m2
d.1.]0408-01 nej drew.
5
0.1 m3 0.1000
drew.
RAZEM 0.1000
26(KNR-W 2-02 |Krokwie 2zwykie 8x16cm: diugosci ponad 4.5 m - przekndj poprzeczny drewna (m2
d.1.0408-05 do 180 cm2 Z tarcicy nasyconej
5
0.4 m3 0.4000
RAZEM 0.4000
27 |KNR-W 2-02 [Wiatrownice - przekid} poprzeczny drewna do 180 am2 7 tarcicy nasyco- nef  {m3
d.1.|0408-06
5
0.017 ma 80170
RAZEM 0.0170
28|KNR-W 2-02 |Laty S0x40mm - przeksdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- conej \m3
d.1.]0409-M1
5
0.18 m3 0.1800
RAZEM 0.1800
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Lp. _.P-gdstawa Opis | wyliczenia — . Poaszez Razem
29/KNR 0-1511  [Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowyrnl TRB-55 gr.0, 7ram m2
d.1.10522-01
5
20.7 ]_rgﬂ 20.7000
RAZEM 207000
30[KNNR 2 Membrama z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej m2
d.1.}0664-02
5
184 m2 18.4000
RAZEM 18.4000
31[KNR 9-12  |lzolacje ciepine dachow plaskich systemem jednowarstwowym wykony- wane m2
d.1.;0302-04 plytami z welny mineralnej gr.15cm z izolacjg z foli paroszezelnej
L3
18.4 m2 154000
RAZEM 18.4000
32|KNR-W 2-02 |Okladziny stropodachu gipsowe-kartonowe 2xGKF 15mm, pajedyncze, na m?
d.1.12006-01 rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych
5
184 m? _18.40060
RAZEM 18.4000
33|NNRNKB {z.V1} Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- nad  [m2
d.1.|202 0541-02 125 cm
5
4.5 m2 4.5000
RAZEWM 45000
34IKNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW laczene na klej - polokragle o §r. 150 mm m
d.1.{0525-02
5
6 m 6.0000
RAZEM 6.0000
35|KNR-W 2-02 (Rynny dachowe z PCW tgczone na Klej - leje spustowe
d_15. 0525-03
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
36(KNR-W 2-02 iRury spustowe z PCW okragle o &r. 120 mm m
d.1.|0631-04
5
2.5 i 2.5000
RAZEM 2.5000
16 Posadzka
37|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materatow sypkich (piasku gr.10cm) na podfozu grun-to- [m3
d.1.11101-07 Wym
8
2.58 m3 2.5800
RAZEM 2.5800
38IKNNR 2 Podidady betonowe pod podiogi | posadzki gr.10cm ma
d.1.11201-01
6
1.75 m3 1.7500
RAZEM 1.7500
J2KNR 2-02  lizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 2 folii polietytenowe] szerokiej po-  jm?
d.1./0607-01 ziome padposadzkowe :
6
17.25 m? 17.2500
! RAZEM 17.2500
40IKNR 2-02 lzolacje cieplne z plyt styropianowych gr. 8cm poziome na wierzchu kons- truk-(m?
d.1.:0609-03 ¢ji na sucho - jedna warstwa
6
17.25 m?2 17.2500
RAZEM 17.2500
41KNNR 2 [zolacia z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa me
d.1.{0604-01
6
17.25 m2 17.2500
RAZEM 17.2500
42 KNNR 2 Podidady betonowe pod posadzki gr.8 cm m?
d.t1.|1201-01
6
0.85 m3 0.8600
RAZEM 0.8600
431KNNR 2 Cokot betonowy ped kotly gr. 5em m3
d.1.]1201-01
6
0.34 m3 0.3400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz Razem
RAZEM 0.3400
44 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubesci 25 mm m2
d.1.]1116-01
8
poz41 m2 17.2500
RAZEM 172500
1.7 Stolarka budowiana
45 KNR-W 2-02 |Okna z PVC o powierzchni 1,30m/65 m2
d.1.;1019-04
7
0.845 me 0.8450
RAZEM 0.8450
46|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow {parapetéw) z twardege PVC o dlugoéci 1. 86m w szt
d.1.10321-01 $cianach z bloczkdw betonu komébrkowego
7 janalogia
2 szt. 20000
RAZEM 2.0000
47 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdéw (parapetow zewnetrznych) z bl.stal.ooyn. szt
d.1.|0321-01 powl.(mal.lak) o dlugoéci 1.76m w Sclanach z bloczkéw betonu komérko- wego
7 analogia
2. rad 2.0000
RAZEM 2.0000
48/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe zewewnetrzne z oScieznicy mZ
d.1.[1204-04
7lanalogia
1+2.058 m2 2.0500
RAZEM 20500
49:KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetizne stalowe ognicodpome El 60 m<
d.1.|1204-04
7
0.92 mZ 1.8000
RAZEM 1.8000
138 Tynki wewnetrzne,malowanie Scian i sufitéw z przygotowaniem podioza
50 KNR 2-02  |Tynid zwykle wewnetrzne 1l kategoni komina m2
d.1.|0801-01
8
11.5 m2 _11.5000
11.5000
51]KNNR 2 Tynki zZwykle wewnetrzne If kategorti Scian i belek m2
d.1.|6801-01
8
40 m? 46.0000
RAZEM 40,0000
52|KNR 2-02  |Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi powierzchn wewnelrznych -tyn-  |m?2
d.1.11505-01 kéw gladkich bex grurtowania
8
40 m2 40.0000
RAZEM 40.0000
53[KNR 2-02  |Dwukrotrie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnefrznych sufitéw (m?2
d.1.|1505-05 - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gnuntowaniem
8
17.25 m2 17.2500
RAZEM 17.2500
1.9 Wykonanie przewodu wentylacyjnego nawiewnego:
54 Przewdd wentylacyjny nawiewny przeprowadzic przez Sciang elewacyjna kot-  tkp!
d.i. fowni, przewdd wykonaé z blachy ocynkewanej o wymiarach 140x140 mm, wy-
| lat umiescic na wysokosci 30 em nad posadzka, wiot wyprowadzié na wyso-
kosé 2 m np.t. | zabezpieczyé kratky
2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Instalacja centralnego ogrzewania
11 Rurociagi
1/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o niskiej zawartosci wegla o érednicy zewnetrz-[m
d.1./0405-03 ngj 15mm - fgczone poprzez zaprasowywanie
1|analogia
67 m 67.0000
RAZEM 67.0000
2 Kolanka 90st. stalowe ocynkowane o §r. zewngtrzne] 156x15 - gczone poprzez [szt
d.1.1kalk. wtasna |zaprasowywanie
1
45 szt 45.0000
RAZEM  45.0000
3 Mufy stalowe ocynkowane o $r. zewngtrzne] 15x15 - fgczone poprzez zapraso- |szt
d.1.ikalk. wiasna [wywanie
1
25 szt 25.0000
RAZEM 25.0000
4 Trajniki stalowe ocynkowane o 1. zewnetrznej 15x15x15 - laczone poprzez za-|szt
d.1.jkalk. wtasna |prasowywanie
1
18 szt 18.0000
RAZEM 18.0000
5|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o niskiej zawartosci wegla o srednicy zewnetrz-[m
d.1.|10405-04 nej 18mm - {aczone poprzez zaprasowywanie.
1|analogia
40 m 40.0000
RAZEM 40.0000
8 Kolanka 90st. stalows ocynkowane o $r. zewnetrznej 18x18 - laczone popizez |szt
d.1.kalk, wiasna |zaprasowywanhie
1
14 szt 14.0000
RAZEM 14.0000
7 Mufy stalowe ocynkowane o $r. zewnetrznej 18x18 - laczone poprzez zapraso- |szi
d.1.kalk. wiasna |{wywanie
1
12 szt 12.0000
RAZEM 12.0000
8IKNNR 4 Rurociggi stalowe acynkowane o niskiej zawartosci wegla o &rednicy zewnetrz-|m
d.1.|0405-05 nej 22mm - taczone popizez zaprasowywanie.
1|analogia
9 m 9.0000
RAZEM 9.0000
9 Kolanka 90st. stalowe ocynkowane o $r. zewnetrzne] 22x22 - faczone poprzez |szt
d.1.lkalk. wlasna |zaprasowywanie
1
8 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
10 Mufy stalowe ocynkowane o 1. zewnetrznej 22x22 - fgczone poprzez zapraso- |szt
d.1.|kalk. wiasna |wywanie
1
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
11/KNNR 4 Rurociagi stalowe acynkowane o niskie] zawartosci wegla o Srednicy zewnetrz-|m
d.1.|0405-06 nej 28mm - fgczone popizez zaprasowywanie.
1|analogia
7 m 7.0000
RAZEM 7.0000
12 Kolanka 90st. stalowe ocynkowane o ér. zewnelrznej 28x28 - laczons poprzez |szi
d.1.|kalk. wiasna |[zaprasowywanie
1
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
13 Mufy stalowe ocynkowane o &r. zewnglrznej 28x28 - taczone poprzez zapraso- |szt
d.1.[kalk. wiasnha |wywanie
1
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
14KNNR 4 Kompensator typu "U” o $r. zewnetrzne] 15 mm z rur stalolwych acynkowa- szt.
d.1.]0408-02 nych
1|anakogia
5 szt 5.0000
i RAZEM 5.0000
15/KNNR 4 Kompensator typu "U" o ér. zewnetrzne] 18 mm z rur stalolwych ocynkowa- szt
d.1.|0408-03 nych ) '
-1ianalogia
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
16|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania, w budynkach m
d.1.{0404-02
1
123 m 123.0000
RAZEM 123.0000
1.2 Armatura
17|KNR 2-15 | Zawdr termostatyczny katowy (diugi korpus) z nastawa wstepna z wkladkq VS [szt,
d.1.]0415-01 o §r. nom. 10 mm - do grzejnika
2
9 szt 9.0000
RAZEM 9.0000
18{KNR 2-15  Glowica termostatyczna pasujaca do zaworéw termostatycznych - nastawa 0- [szt.
d.1.10415-1 26C - z zamkni gciem zerowym - do grzejnika
2 ‘
9 szt. 9.0000
RAZEM 9.0000
19/KNR 2-15 "Zawar powrotny prosty” bez nastawy wstgpnej szt.
d.1.|0415-01
2
9 szt 9.0000
RAZEM 9.0000
20|KNR 2-15 | Zawdr odcinajgey bez nastawy wstepnej typ korpus zaworu wykonany z brgzu, [szt.
d.1.10408-03 wiiad zaworu z mosiadzu z uszczelnieniem z EPDM i gniazdem z PTFE, po-
2 kretto z tworzywa sztucznego DN 25 + 2 ksztaltki press
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
1.3 Grzejniki
21|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe plytow typ K PROF 20/600/500 szt.
d.1.|0418-07
3
1 szt. 1.0000
: RAZEM 1.0000
221KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe plytow typ K PROF 22/600/600 szt
d.1.|0418-07
3
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
23|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe plytow typ K PROF 22/600/800 szt
d.1.|0418-07
3
2 szt, 2,0000
RAZEM 2.0000
24| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe plytow typ K PROF 22/600/1000 szf.
d.1.|0418-07
3
1 szt 1.8000
RAZEM 1.0000
25|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe plytow typ K PROF 22/600/1200 szt
d.1.|0418-07
3
i szt. 1.0000
RAZEM 1,0000
26| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe plytow typ K PROF 33/600/1000 szt ‘
d.1.{0418-11
3
2 szt. 2.0000
RAZEM 2,0000
27 |KNR 2-15 Préba instalacji centralnego ogrzewania {na goraco), z dokonaniem regulacji  |szt.
d.1.|0512-01
3
8 szk, 9.0000
RAZEM 9.0000
1.4 lzolacja termiczna c.o,
28|KNR 0-34  |Otulina z welny minerainej z witkien szklanych, pokryta zbrojonym plaszczem |m
d.1.|0101-11 z folil aluminiowej o gr. 20 mm dla rur o §r. 28 mm
4|analogia
7 m 7.0000
RAZEM 7.0000
1.5 Roboty budowlane
29{KNR 4-01 Przebicie otwordw w §cianach z cegiet o grubesci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt,
d.1.]0333-09 towa-wapiennej
5
18 szt. 18.0000
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RAZEM 18.0000
30iKNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grub. 1 ceq. szt.
d.1.10323-03
5
18 szt 18.0000
RAZEM 18.0000
31(KNR 4-01 Obsadzenie tulej ochronnych w §cianach, stropach | dachach szt.
d.1.(0322-03
5|analogia
18 szt 18.0000
RAZEM 18.0000
32|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpach- |[m?2
d.1.1204-08 low.nieréwnosci - w miejscach przebié
5|analogia
4 m2 4.0000
. RAZEM 4.0000
33|KNR 4-01 Dwukratne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.{1204-02 $cian - w migjscach przebi¢
5
4 m2 4.0000
RAZEM 4.0000
34|KNR 2-02 Licowanie §cian plytkami na klej - przygotowanie podloza - w miejscach prze- |m?
d.1.{0829-01 bié ®
5
2 m2 2.0000
RAZEM 2.0000
35|KNR 202 Licowanie &cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na kie] metoda, zwyklg - w m2
d.1./0829-06 miejscac przebié .
5
2 m2 2.0000
RAZEM 2.0000
2 Instalacja c.w.u
36{KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o ér. 16x2,7
d.2|0111-01
11 11.0000
RAZEM 11.0000
37/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o §ér. 20x2,8 m
d.2/0111-02
17 m 17.0000
RAZEM 17.0000
3B/KNR 0-34  |1zolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami z pianki na bazie polietylenu - jedno-  |m
d.2|0101-10 warstwowymi gr.20 mm (N)
11 m 11.0000
RAZEM 11.0000
39/KNR 0-34 Izolacja rurociagbw $r.22 mm ofulinami z pianki na bazie polietylenu - jedno- |m
d.2|0101-10 warstwowymi gr.20 mm (N}
17 m 17.0000
RAZEM 17.0000
40/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowych ¢ $r, nominalnej 15 mm szt.
d.2|0133-02
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
41| KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szi.
d.2|(0333-09 towo-wapiennej
9 szt. 9.0000
RAZEM 9.0000
42/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt
d.2|0323-03
9 szt. 9.0000
RAZEM 9.0000
43 KNR 4-01 Obsadzenie tulej ochronnych w $cianach, stropach i dachach szt.
d.2/0322-03
analogia
9 szt. 9.0000
RAZEM 9.0000
44| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpach- |m2
d.2/1204-08 low.nieréwnoéci - w migjscach przebié '
analogia
2 m2 2.0000
RAZEM 2.0000
45 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2/1204-02 $cian - w migjscach przebi¢
2 m2 2.0000
RAZEM 2.0000
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46{KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyZnie $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.210332-05 wo-wapiennej
21 m 21.0000
: RAZEM 21.0000
47 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg.w m
d.2/0325-06 $cianach z cegigl
21 m 21.0000
RAZEM 21.0000
48/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpach- |[m2
d.2|1204-08 low.nieréwnosci
analogia
6 m2 6.0000
RAZEM 6.0000
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2{1204-02 $cian
6 m2 6.0000
RAZEM 6.0000
50|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.2{0829-01
25 m2 2.5000
RAZEM 2.5000
51|KNR 2-02  iLicowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na kiej metoda zwykta, m2
d.2|0829-06
2.5 m2 2.5000
RAZEM 2.5000
3 Technologia kotowni
52 Kociot weglowy z podajnikiem moc 15 kW. Kocigl powinien posiadaé palenisko[szt.
d.3|analiza indy- |retortowe zasilane automatycznym podajnikiem §limakowym.
widualna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
53 Sterownik do kolta szt.
d.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
54 |KNNR 4 Montaz zasobnika emaliowanego o poj. 295! szt.
d.3|0508-04
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
55|KNNR 4 Montaz pojemno$ciowego podgrzewacza wody z dwoma weZzownicami, o poj. |szt.
d.3|0508-02 295 dm3, emaliowanego, z anodg magnezowa, ¢ grubosai izolacji min 50 mm
pokryte] dodatkowym ptaszczem ochronnym zapewniajacym estetyczny wy-
glad, o minimalnej powierzchni dolnej wezownicy 1,55 m2, posiadajacego ter-
mometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kolnierz rewizyjny oraz kruciec o
$rednicy 1 1/2" do montazu grzatki elektryczne
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
56 |KNNR 4 Montaz przeponowego naczynia wzbiorezego do c.w.u. o pojemnoéei 25 dm3, [szt.
d.3|0511-08 10 bar wraz z uchwytami montazowymi i zlaczem samoodcinajgcym SU
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
57 |KNNR 4 MontaZ przeponowego naczynia wzbiorczege do C.0. o poj. 18 dm3, 10 bar  |szt.
d.3|0511-08 wraz z uchwytami montazowymi [ zigczem samoodcinajgcym SU
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
58|KNR 7-07 FPompa obiegowa ¢.0. o przeplywie 0,52 m3/h i wysokosci padnoszenia h=min. [kpl
d.3|0102-01 1,67 mH20, krociec DN 25
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59\KNR 7-07  |Pompa obiegu cieptej wody kotlowej o przeplywie 0,5 m3/h | wysoko$ci podno- ikpl
d.3|0102-01 szenia h=min. {,35 mH20, krociec DN 20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60\KNR7-07  |Pompa obiegu kottowego o przeplywie 1,5 m3/h | wysokoscl podnoszenia h=  |kpl
d.3{0102-01 min. 0,7 mH20, kréciec DN 25
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61|[KNR7-07  |Montaz pompy cyrkulac]i z korpusem nierdzewnym o przytaczu DN 18mm | kpl.
d.3|0102-01 wysokosci podnoszenia 2mH20 przy zeowym przephywie , kruciec DN 15
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 KNNR 4 Zawagr antyskazeniowy klasy BA o $r. nominalnej 10 mm szt
d.3/0132-02
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1 : szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
63| KNNR 4 Zawor antyskazeniowy klasy EA o $r. nominalnej 15 mm szt
d.3/0132-01
1 szf. 1.0000
RAZEM 1.0000
684 /KNNR 4 Termostatyczny zawdr mieszajacy zapewniajacy szybka reakcje termostatu |szt.
d.3;0132-02 oraz wewnefrzng regulacja ciSnienia, zapewniajaca minimalne zmiany tempe-
ratury wody zmigszane], niezaleZznie od zmian ci$nienia, wyposazony w funk-
cle "bez oparzeit” o ér. nominalnej 20 mm, zakres temperatur 35-60 st.C
1 szi. 1.0000
RAZEM 1.0000
65]KNNR 4 Zawory bezpieczeristwa membranowy do instalacji grzewczych 6bar/14mm szt.
d.3|0134-06
analogia
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
66|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa membranowy do c.w.u. 3bar/14mm szt
d.3|0134-06
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
67|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm + zigezki laczone poprzez zaprasowy- |szt.
d.3|0133-01 wanie
10 szt 10.0000
RAZEM 10.0000
G8|KNNR 4 Zawory kulowe o &1, nominainej 20 mm + zlaczki {gczone poprzez zaprasowy- |szt.
d.3{0133-02 wanie
szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
69|KNNR 4 Zawory kulowe o §r. nominalnej 25 mm + zlaczki taczone poprzez zaprasowy- |szt.
d.3/0133-03 wanie
8 szt. £.0000
RAZEM 6.0000
TOIKNR 0-31 Filtry sialkowe o ér. nominalnej 15 mm + zigczki taczone poprzez zaprasowy- |szt.
d.3}0209-08 wanie
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
71|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm + zlaczki gczone poprzez zaprasowy- |szt.
d.3|0209-08 wanie
analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
T2|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominainej 25 mm -+ zkaczki laczone poprzez zaprasowy- |szt.
d.310209-09 wanie
analogia
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
T3IKNNR 4 Zawory zwrolne o $1. nominalnej 15 mm + ztaczki tgczone poprzez zaprasowy- [szt.
d.3{0133-01 wanie
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
T4/KNNR 4 Zawory zwrolne o §r. nominalnej 25 mm + zigczki faczone poprzez zapraso-  |szt.
d.310133-02 wywanie
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
75|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatycznia o 5r. 15 mm szt
d.3|0412-07
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
T6[KNNR 4 Zawory spustowe ze ziaczka do weza szt.
d.3|0132-01
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
T7|KNR-W 2-15 |Manometry 0-10 bar mentowane wraz z wykonaniem tulei szt,
d.3|0530-04
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
T8|KNR-W 2-15 | Termometry 0-100 st.C montowane wraz z wykonaniem tulei szt
d.3|0530-03
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
791KNNR 4 Zawoér upustowo-regulacyjny DN 25 szi,
d.3{0133-01
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1 szi. 1.0000
RAZEM 1.0000
80|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpach- |m2
d.3|1204-08 low.nieréwnoéci - kotiownia
analogia
15 m2 15.0000
RAZEM 15.0000
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnglrznych m2
d.3{1204-02 Scian - kottownia
15 m2 15.0000
RAZEM 15.0000
82|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - kottownia m2
d.3{0829-01
21 m2 21.0000
RAZEM 21.0000
B83/KNR 2-02  |Licowanie §cian plytkami 0 wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyklg -kot-  [m2
d.3{0829-06 townia
21 m2 21.0000
RAZEM 21.0000
84 Montaz kratki wentylacujnej na wywiewie powletrza z kanatu wentylacujnego szt
d.3|kalk. wtasna {14x14
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
85|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-m2
d.3|1118-01 toza
10 m?2 10.0000
RAZEM 10.0000
86|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm ukladane na klej me-|m2
d.3|1118-06 todg zwykiy
10 m2 10.06000
RAZEM 10.0000
87|/KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek ukladanych na klej - przygoto- [m
d.3(1122-01 wanie podloza
7 m 7.0000
RAZEM 7.0000
88/KNR 2-02  {Cokoliki wysckosci 10 cm na schodach z plytek ukitadanych na klej metodg m
d.3{1122-07 kombinowang z przecinaniem plytek
7 m 7.0000
RAZEM 7.0000
89 KNR 2-15/ |Urzadzenla sanitarne na elemencie montazowym - umywalka + syfon kpl.
d.3|GEBERIT
0104-03
1 kp!. 1.0000
RAZEM 1.0000
90{KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe &cienne o $r, nominaingj 15 mm z diuga wylewks szt
d.3|0137-01
il szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
91 Postawa materiatu - KONCENTARAT dm3
d3
18 dm?3 18.000
RAZEM 18.000
4 Wykonanie wpustu podfogowego
92| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad {m3
d.4(0212-02 13 em -wykucie w wylewce bruzdy na rure kanalizacyjng
26 m3 2.6000
RAZEM 2.6000
93|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o DN 50 w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4|0203-03 dynkéw ¢ potgczeniach weoiskowych
analogia
6 m 6.0000
RAZEM 6.0000
94|KNR-W 2-15 ;Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o DN 50 o potaczeniach  |podej.
d.4(0211-03 wciskowych )
analogia
1 podej. 1.0000
RAZEM 1.0000
95;KNR-W 2-15 |Kratki PVC kanalizacyjne 130x130 dla rur o DN 50 o polgczeniach weiskowych |szt.
d.410222-02
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
96!KNR 2-02 Betonowanie bruzd powstatych po zamontowaniu rury kanalizacyjnej m3
d.4/1919-04
1.6 m3 1.6000
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RAZEM 1.6000
5 Elektryka
97 | KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pozicmych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do |
d.5|0604-03 10mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
13 m 13.0000
RAZEM 13.0000
98|KNR-W 5-08 |Montaz iglic z ostrzem odgromowym na shipie z rury stalowej o $r.do 48mm - |szt.
d.5|0615-02 stojacym
2 szt, 2.0000
RAZEM 2.0000
99|KNR-W 5-08 {Montaz i dostawa kompletnej rozdzieini + sterownik szt
d.5|0405-08
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
100|KNR-W 5-08 [Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciggane do korytek m
d.5|0208-01
18 m 18.0000
RAZEM 18.0000
101 |KNR-W 5-08 |Przewdd YDY 3x1,5 mm2 weiggane do korytek m
d.5/0208-01
20 m 20.0000
- RAZEM 20.0000
102 KNR-W 5-08 |Przewdd OMY 2x0,75 mm2 weiggane do korytek m
d.5{0208-01
13 m 13.0000
RAZEM 13.0000
103|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych.otwordw korytek perforowanych szerokosci 40 mm |m
d.5,0705-07
13 m 13.0000
RAZEM 13.0000
104|KNR-W 5-10 jUktadanie rur achronnych QPTQ32 m
d.5|0303-01
analogia
20 m 20.0000
RAZEM 20.0000
105|KNR 4-03  |Dostawa opraw $wietléwkowych szt.
d.5]0611-03
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
106|KNR 4-03  {Dostawa opraw ewakuacyjnych szt.
d.5(0611-03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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