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PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej i OSP
w Zrebinie z_wykonaniem wewnetrznych instalacji:
ogrzewania i cieplej wody. uzytkowej oraz instalacji
W pomieszczeniu kottowni na dziatce o numerze ewiden
'polozonej w miejscowosci Zrebin, gmina Polaniec.

centrainego
elektrycznej
cyjnym 1188
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OBIEKT: | $wietlica wiejska i OSP w Zrebinie, 28-230 Polaniec Grazvna Wi
Yi
INWESTOR: | Gmina Polaniec ul. Ruszczanska 27 28-230 Potaniec
NR DZIALKI: | 1188; obreb: Zrebin
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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Polskie Centrum Energii OdnaWialnej
32-440 Sulkowice, ul. Zagumnie 49
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OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu architektoniczno — budowlanego dobudowy budynku OSP w
Zrebinie, przewidzianego do realizacji w ramach projektu budowlanego budowy kottowni
weglowe] wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej w
budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie na dziatce 1188, obreb Zrebin, zgodnie z
dyspozycjg przepisu art. 20 ust4 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ:

b 1 ,rzPszkowe}ﬁ
g 01 76 Reg 350978691
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PROJEKT ZAGOSPO DAROWANIA-DZIALK, -
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TEMAT: "
Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

LOKALIZACJA:
Swietlica wiejska i OSP w Zrebinie
28-230 Potaniec

Dz. 1188 obreb Zrebin

INWESTOR:

GMINA POLANIEC

UL. RUSZCZANSKA 27
28-230 POLANIEC

DATA OPRACOWANIA:
LIPIEC 2012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SOLATREYO I,

Polskie Centrum Energii Odnawialnej
32-440 Sulkowice, ul. Zagumnie 49
Tel. (0-12)273-31-04

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PROJEKTANT:

architekt
MP-0788

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
e OPIS TECHNICZNY
s RYSUNEK: 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]
1. PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budowy koHtowni weglowe] wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania i instalacjg cieplej wody uzytkowej w budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie na
dziaice nr 1188 obreb Zrebin.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALK].

BUDYNK]

Na dzialce znajduje si¢ budynek remizy OSP. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek oparty w. rzucie na planie prostokata wykonany w konstrukeji tradycyjnej, murowanej,
posadowiony na tawach fundamentowych betonowych.

Budynek jest przylaczony do sieci: elektryéznej, wodnej oraz kanalizacji.

OGRODZENIE
Dziatka jest odgrodzona od drogi ogrodzeniem. Fragment ogrodzenia od strony projektowanej

kottowni nalezy usunaé i wykonaé nowe.

UKSZTALTOWANIE ZIELENI
Zielen zagospodarowana jest w postaci trawnikéw.

KOMUNIKACJA
Teren inwestycji jest potaczony bezposrednio z drogg publiczng poprzez istniejacy zjazd.

- WODY OPADOWE

Wodeg opadowa nalezy rozprowadzié po terenie dzialki. Woda opadowa nie jest sciekiem, istniejace
grunty sg w stanie przyja¢ wody opadowe, i nie naruszy to stanu wéd gruntowych na sgsiednich
dziatkach.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

BUDYNEK

Przy istniejgcym budynku OSP wybudowana zostanie budynek przeznaczony na pomieszczenie
kottowni o wymiarach 3,95x3,70m po obrysie zewnetrznym i o wysokosci w najwyzszym punkcie, ok,
4,00m ponad poziom terenu.

UKSZTALTOWANIE ZIELENI
Wq stanu istniejgcego.

KOMUNIKACJA
W stanu istnigjacego.

OGRODZENIE
Wy stanu istniejacego.

WODY OPADOWE
Wg stanu istniejacego.

INFRASTRUKTURA
Wg stanu istniejgcego.




STARDSTWO POWIATOWE
W Stnsrzowie
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MASY ZIEMNE

Masy ziemne powstale podczas wykonywania projektowanego obiektu i nie wykorzystane do budowy,
zostang zagospodarowane na nieobjetej budows czesdci terenu inwestyciji, przewidzianej pod tereny
biologicznie czynne.

LOKALIZACJA BUDYNKI ZE WZGLEDOW P.POZ.

Lokalizacja projektowanej rozbudowy ze wzglgdu na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodna z §271 —
273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.
Powierzchnia dzialek — 7300 m2.

Powierzchnia zabudowy — 379 m=.
Powierzchnia terenéw utwardzonych — 646 m2,
Powierzchnia biologicznie czynna - 6275 m=.
Procent terendw zabudowanych — 14%.
Procent terenow zielonych — 86%.

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Dzigtka nr 1188 obrgb Zrgbin nie znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega

ochronie na podstawie przepiséw szczegdiowych oraz obowigzujacych aktow prawa miejscowego.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH
Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja nie posiada charakteru i cech mogacych wplywaé na stan srodowiska
naturalnego, higieny i zdrowia uzytkownikéw jak réwniez ich otoczenia.

Budynek jest poza zasiggiem zagrozen okreslonych w § 11 ust. 2, pkt. 3 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU
Warunki geotechniczne w myél Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r uznaje sie jako proste a projektowany obiekt zalicza do | kategorii
geotechnicznej.

Projektant;

39400 MysgorsTe, 11 E. Orzeszkowed 11
tal. frff 01-76, Req: 35082859
b mpy 106 BNT



LE

AR

A A

s e ; 7147
: /
/ I, MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
4 by )
y FAE S ey SKALA 1500
/ Ny 71 R Gmina : Polaniec 2612055 wwsuper i
N T i -~ STAROSTWO POVWIATOWE
f»r"’ ; } b \\eon R Obreb : Zrebin 261205 500  w Staszowie
/ iy “\\ m 7( S Dziatka nr: 1188 “k Swiorczawisidego
f / Y RERTEEE N\ 189 T — Sekeja - 7.13323.014.1 S -
1170 YR > ‘Hee - s— - =7 Kerq:28—13/2012
{ | / /w Ve ioar 5 Wykonano . maj 2072
/ R~ e e =
’ ame=t N 190 } mm:&imm ;ﬁ?&?@mm enterjarf 46 0 Hiyeh ik ok
e : YA U ~ 55 M oot i kv gy SyLase i vysehusiione] pazyskans 2 PODGH
ﬂf : £ EELE 7 -DN-.."__ T o heppodrarhiogy poraiay w lerens
/ 5 4 ARARa S AnEE “"Mnﬂg Mepe wykonano: ;\\j
L Sy 4 1732 1 Ulad wspeizechych plaski prostolginy *2000/7
; 3\ nE kst V7373 J 2 Ukiod wysolosciony Kronsztad 85
,-‘:p . _‘_\_‘:'i | —
- \ “;Eg‘ mgﬂ 0321\7\!
\%\ i . ?? Ti G‘?RYE%“?‘”}‘}%}T:, ‘
y, 1715, M. Radkowska-Ustigi Geoderying
\"\ | —~—~—..—tj§‘;,—j_,"“’§' 236 Rytwiany
4 et / / T~ e " J} r\l*jElE" jatgéf? o35 el Hegon et #9751
\ / T~ I L, U600 30 00 40
kS d e _ ;
i 1 84 / H ~— f
%Ll — t l! a ; \“h -
i 293754/ 3 jﬁ f
\ 563 [ Qe
- ¢ !
BE_ A =77 " lzsss rawe | [5589495.003 ’
~~~~~~ ;_,--"'df i \\“"--. ° ' by A
7350 '\( AL / Q T~ =
‘ L7 : ~ &
1 i . ! ey ‘ <3
L"‘“‘“‘“ SR O 728 Hj z
. s T T~ = 3
! S, IS ; ~— / n I TS
s ™Eg " / : ~af ! Aieoze conpmpn LI
S i 288U DOWY
GENDA : f F: 1]
ff BILANS TERENU:
]
GRANICA TERENU INWESTYCJI e ; PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZOSTAL pow. tersn. e
e pow. zabudowy m
POWIERZCHNIA UTWARDZONA o / SPORZADZONY NA KOPII ZGODNE
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WEJSCIE DO BUDYNKU procent terendw zielonych - 86%
ORIENTACJA T T oy, o
OGRODZENIE S oy

=00 NOGRWN =

B

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

PROJEKTOWANA KOTLOWNIA

ISTNIEJACY BUDYNEK REMIZY OSP
ISTNIEJACE OGRODZENIE DO PRZENIESIENIA
PROJEKTOWANE NOWE MIEJSCE OGRODZENIA
ISTNIEJACY ZJAZD

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 3035m° .

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
ISTNIEJACA SIEC ENERGETYCZNA
ISTNIEJACA SIEC KANALIZACY.JNA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

TEMAT PROJEKTU
Projekt budowlany kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacig
cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie
INWESTOR ADRES INWESTYC BRANZA DATA
Gmina Potaniec o SIERPIEN
ul. Ruszczariska 27 Suietlca wiejska | 0SP ARCHITEKTURA 2012
28-230 Polaniec W Zigbinle STADIM SKALA
28-230 Potaniec

PROJEKT BUDCWLANY 1:500
PROJEKTANT N POl TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU
mgrinz. JEZRY PITALA

e Uprawnienia budowlans do projektowania ZAG O S PO DAROWAN I E

bez ograniczen w specialnosc 1
architektonicznej nr BPP. Upr. 36679 TERENU




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

8TAR ﬁ"‘a?“%ﬁ‘m POWIATOWE'
w Staszowie
TEMAT: g %:‘lv x?{:"f’ﬁxm!a {j@g@ y:4
Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralneg@w G Bimontr
ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy

wiejskiej i OSP w Zrebinie

LOKALIZACJA:
Swietlica wiejska i OSP w Zrebinie
28-230 Potaniec

Nr dziatki: 1188, obreb Zrebin

INWESTOR:

GMINA POLANIEC

UL. RUSZCZANSKA 27
28-230 POLANIEC

DATA OPRACOWANIA:
LIPIEC 2012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BOLARTOL.,

Polskie Centrum Energii Odnawialnej
32-440 Sulkowice, ul. Zagumnie 49
Tel. (6-12) 273-31-04

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY , BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY , BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

» OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
¢ OPINIA TECHNICZNA
+ RYSUNKI KONSTRUKCYJNE



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg
centralnego ogrzewania i instalacja cieptej wody uzytkowej

3
&

OWIATOWE|
zowie :

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. BRARUST
- Zlecenie Inwestora
- podkiady branzy instalacyjnej
- Normy i przepisy techniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej dla przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie budowy kottowni
weglowej w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie. |

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.
Projektowany budynek bedzie wykorzystywany jako pomieszczenie kotlowni.

4. PODSTAWOWE DANE, FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Lp. { Rodzaj parametru |

1. | Wymiary zewnetrzne obiektu 3,95x3,70 m
2. | Powierzchnia uzytkowa 9,42 m2
3. | Powierzchnia zabudowy 14,62 m2
4. | Kubatura obiektu | 41,21 m3

Forma architektoniczna:

Forma architektoniczna dobudowywanej kottowni nawigzuje do wygladu budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

6. WARUNKI GRUNTOWE | SPOSOB POSADOWIENIA.
Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie wynikow wizji lokalnej. Stwierdzono
obecnos¢ gruntdw spoistych pytow i glin pylastych o parametrach:

l. Pyt piaszczysty
stopien plastycznosci IL=0,10
gestosé objetosciowa p=2.4 t/m®
kat tarcia wewnetrznego 0, = 16,4°

modut odksztalcenia ogdlnego 36 000 kPa



Minimalna gleboko$¢ posadowienia ustalono na giebokosci 1.0m ponizej poziomu terenu.
Projekt zaklada posadowienie bezposrednie w postaci faw fundamentowych na warstwie
pyiow.

W wypadku stwierdzenia w wykopach innych warunkéw gruntowych niz przyjete do

obliczen nalezy skonsultowac si¢ z projektantem konstrukeji. STARGSTND PO ATOWE,
7. ZALOZENIA PROJEKTOWE. O w Staszowie ’

Obcigzenia wg PN-82/B-02000 b, Evdarczawskiego 7

1. ObciaZenia state wg PN-82/B-02001 Uy A i

2. Obciazenia klimatyczne:
- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1; Zdzieci stare strefa 2
- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011; Zdzieci Stare strefa I
3. Obcigzenie technologiczne wg PN-82/B-02003
4. Obcigzenie temperatura;
- brak '
5. Obcigzenic wyjatkowe:
- brak
Wymiarowanie elementéw konstrukeji
1. Elementy drewniane wg PN-B-03150
2. Elementy zebrowe wg PN-B- 03264(2002)
3. elementy murowe wg PN-B-03002
4. Posadowienie wg PN-81/B-03020

8. UKALD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.
Planowana dobudowa wykonana bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej. Uklad
konstrukcyjny istnigjacego budynku stanowig murowane §ciany nosne, zelbetowe tawy
fundamentowe orz ceramiczne nadproza.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO MATERIALOWE PLANOWANEJ
DOBUDOWY.

9.1 Fundamenty

Pod Sciany nosne projektuje si¢ zelbetowe tawy fundamentowe o przekroju poprzecznym
45x30cm. Pod komin projektuje si¢ stopg fundamentowsa o przekroju 103x61x30cm.
Fundamenty z betonu B20 (C16/20) zbrojone stala A-IIIN i A-I Sciany fundamentowe
wykona¢ z blokow betonowych. Fundamenty kotlowni nalezy wykona¢ w poziomie
fundamentéw istniejacego budynku.
Przy wykonaniu wykopow fundamentowych pozostawié¢ nie wybrang warstwe gruntu
gruboéci 20cm. Grunt ten nalezy usunaé w sposéb nie naruszajacy struktury glebiej
polozonych warstw. Wykonane podtoze nalezy niezwlocznie przykry¢ warstwa chudego
betonu B15 (C12/15) grubosci co najmniej 10cm. Goéra chudego betonu powinna byé
usytuowana na rzednej posadowienia stopy fundamentowe;j. Na przygotowanym podiozu
nalezy wytyczy¢ 1 wykona¢ fundamenty. W miejscach kolizji z kanalizacjg zastosowac rure
ochronng PVC.
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BTARDE 3"*5 iy Mi&ziﬁ?@w&
9.2 Postument pod kotly. - v Staszowie

Zapro;ektowano zelbetowe postumenty pod instalowane kotly oraz zbiorniki. Eﬂos “F’rffg %ﬁ?&“ 7
wymiarach 135x91x30cm wykonaé z betonu B20, zazbroi¢ siatka, zgrzewanq #8 co 150
dotem i gora ze stali A-llIN.

Wykop pod postumenty wypetni¢ ok. 15cm warstwa kruszywa i zagescié. Na Zageszczonym
kruszywie wykonaé 5 cm podbudowy betonowej, na niej utozyé izolacje np. folie PCW 0.5mm

i wykona¢ postument (wysoko$¢ postumentu ponad poziom istniejacej posadzki: 15 cm).

9.3 Kondygnacja nadziemna.

9.3.1 Posadzka
Posadzke stanowi zaprojektowana podtoga na gruncie. Sktada sie ona z nastepujacych
warstw: zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa gruboéci okoto 30cm, piyta betonowa
15cm, izolacja przeciwwodna- folia PCW 0.5mm, warstwa ociepleniowa- styropian XPS 5cm,
folia PE, wylewka cementowa 5cm, wykoriczenie powtoka akrylowo-silikonowa. W posadzce
nalezy zamontowac wpust kanalizacyjny 20x20cm z kratka ze stali nierdzewnej; wpust
nalezy podigczy¢ do istniejacej kanalizacj.

9.3.2 Sciany .
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ z pustakéw ceramicznych 15/25cm, klasy 10
ukiadanych na zaprawie klasy M5. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi stosowaé
systemowe nadproza ceramiczne.

9.3.3 Kominy i wentylacja
Przewody wentylacyjne i spalinowe wykonaé z systemowych pustakéw i ksztattek
ceramicznych.
Odprowadzenie spalin z kotta realizowaé przez podpiecie przewoddow spalinowych o
srednicy 250 mm do przewoddw kominowych wyprowadzonych ponad dach.
Wentylacja wywiewna i nawiewna kottowni oraz skiadu paliwa naturalna, grawitacyjna.
Zaprojektowano kanat nawiewny o przekroju 14x14cm, zlokalizowane na wysokosci 15¢m od
podfogi. Kanat wywiewny o przekroju 14x14 ziokalizowany tuz pod konstrukcja dachu.
Komin wyprowadzony ponad dach nalezy prowadzi¢ do ok. 2 m ponad potaé ksztaltkami
systemowymi ceramicznymi. Koricowy fragment, nie diuzszy niz 2m, nalezy prowadzic
samymi stalowymi rurami wg zastosowanego systemu. Komin nalezy usztywnic¢ pretami
stalowymi wktadanymi w otwory specjalnie przygotowane w ksztattce.

9.3.4 Stolarka
Drzwi wewnetrzne wydzielonego sktadu paliwa kotlowni o odpornosci ogniowej EI80.

9.3.5 Wigzba i pokrycie dachowe
Wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowej wykonana z drewna sosnowego klasy C-24.
Przekroje elementow wigzby podane w czeéci obliczeniowej projektu. Oparcie krokwi na
murtatach kotwionych w wieficu Srubami M12. Elementy wigzby dachowej nalezy
zabezpieczy¢ Srodkami przeciwko grzybom i owadom.
Pomigdzy krokwie nalezy utozy¢ 20cm wetny mineralnej. Od dotu do krokwi nalezy mocowac
plyty gipsowo-kartonowe 2x15mm.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T18 gr. 0,55mm na fatach drewnianych o
przekroju 6x4cm w rozstawie co 50cm.
W miejscu przejscia kominéw przez potaé dachowg nalezy wykonaé odpowiednie
uszczelnienie i obrébki blacharskie
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9.3.6 Elewacje W Staszowie -
Ocieplenie $cian zewnetrznych z piyt styropianowych gr. 100mm. Warstwe wypii“ I e ?5? qmg@_?
elewacyjnej stanowi podktad gruntujgcy i tynk silikatowy na kleju zbrojonym z widknem jako
warstwa szpachlowsg z wtopiong siatkg zbrojaca.

9.3.7 Cokot
Do poziomu 30cm warstwe wyprawy elewacyjnej stanowi podktad gruntujgey itynk
mineralny na kieju zbrojonym z widknem jako warstwa szpachlowg z wtopiong siatkg
Zbrojaca.

9.3.8 Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Odprowadzenie wody z dachu za pomocg rynny (o 150) i rury spustowej w narozniku
budynku (g 125). Wody opadowe rozprowadzone po terenie dziatki.
Rynny i rury spustowe- blacha stalowa powlekana, kolor zblizony do istniejgcego pokrycia
dachu. Haki mocowane do istniejacej konstrukeji dachu.
Obrébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowanej, kolor zblizony do istniejacego pokrycia
dachu.

9.3.9 Prace wykoriczeniowe wewnetrzne
Sciany wewnatrz wykoriczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym, po wczesniejszym
zagruntowaniu podioza obrzutka cementowo-wapienna,

9.3.10 Wierice
Wience nalezy wykonaé nad wszystkimi $cianami nosnymi z betonu B20 (C16/20) oraz stali
A-IlIN | A-l.

9.3.11 Zamurowania
Okno w kuchni, zaznaczone na rysunku, wystepujace w $cianie sasiadujacej z
nowoprojektowang $ciang kottowni, nalezy zamurowaé pustakami ceramicznymi.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO.

Informacje na ten temat zawarte sa w projektach branzowych,

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych.
Wegiel kamienny: cieplo spalania 32 MJ/kg.
2. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Kottownia weglowa: @ < 500 [MJ/m?] o tacznej mocy urzadzen 25 kW.
3. Zakwalifikowanie do strefy pozarowej
Pomieszczenie kotlowni wraz ze sktadem paliwa i zuzla zalicza sie do strefy pozarowej PM.
4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
Kottownia weglowa nie jest uznawana za strefe zagrozong wybuchem.
5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Projektowana kottownia stanowi odrebng strefe pozarows,
8. Klasa odpornosci ogniowej.
Sciany wewngtrzne zaprojektowano o klasie odpornosci ogniowej EI60, drzwi wydzielonego
skiadu paliwa zaprojektowano o kiasie odpornosci ogniowej EI60, strop zaprolektowano 0
odpornosci ogniowej EI120. Podtoge zaprojektowano z materiatow niepalnych.



Sktad paliwa zostat zabezpieczony przeciw pozarowo zgodnie z § 220.1 Rozporzqdzenla

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techmcznych J; ¥
v Sigszowie

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. i, gmﬂwnwmgg =

7. Drogi ewakuaciji. o, BRHT B

Ewakuacja z wydzielonej strefy pozarowej jaka stanowi kottownia odbywaé sie bc@dz:e przez

drzwi zewngtrzne poza budynek.

8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne typu A, spetniajace wymagania PN; jedna

jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3dm3) powinna przypadaé na kazde 100 m2

powierzchni strefy pozarowej.

Opracowano na podstawie: ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (art. 7 ust. 2 pkt. 1) (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z péZniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (art.
13 ust. 1) (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. {art. 13 ust. 3)
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (art.
6 ust. 2){Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

12. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH:
12.1 Obliczenia wiezby dachowej
Rozstaw dzwigaréw dachowych: 100cm

Nachylenie pofaci dachowej: 20°
Dane materiatlowe: drewno C24

Zestawienie ohciazen: cigzar obcigzenie na dzwigar
Obcigzenie state (suma): 0.68 kN/m

Blacha trapezowa 0.20 kN/m? 0.20 kN/m

taty 5.5 kN/m® 0.05 kN/m

Kontrtaty 5.5 kN/m® 0.01 kN/m

Wetna mineralna 20cm 0.6 kN/m? 0.12 kN/m

Pyty g-k 0.30 kN/m? 0.30 kN/m

wspotczynnik obcigzenia y=12
Obcigzenie $niegiem:
Zrebin, strefa 2, wys. n.p.m. 165m
wspolczynnik ksztattu: C1=0.8
obcigZenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=0.90 kKN/m?



obcigzenie charakterystyczne dachu sk1=0.72 kN/m?

obcigzenie char. na 1m dlugo$ci krokwi Ski=0.72kN/m  STARSSTWO PUWIATOWE
7 N ws.pék.:zynnik obcigzenia y=1.5 " igqu;izg:;@ .
! Obciazenie wiatrem: _ g i Binugdus
Zrebin, strefa |, wys. n.p.m. 165m, teren typu A
- wspétczynnik ekspozyciji: Ce=1.0
| wsp. dziatania porywow wiatru: p=1.8
charakterystyczne cisnienie wiatru qx=250 Pa
wspdiczynnik aerodynamiczny ‘
strona nawietrzna (parcie) Cp=0.3
strona nawietrzna (ssanie) Cs=-0.1
strona nawietrzna (ssanie) Cs=-0.7
obcigzenie char. na powierzchnie potaci obcigzenie char. na 1m diugosci krokwi
, strona nawietrzna (parcie) pp=0.14 kN/m? Pp=0.14 kKN/m?
strona nawietrzna (ssanie) ps=-0,32 kN/m? Ps=-0,32 kKN/m?
strona zawietrzna (ssanie) ps=-0.05 kN/m? Ps=-0.05 KN/m?

wspofczynnik obcigzenia y=1.3

Schemat statyczny:

Wykres momentéw w SGN: Ugiecia:

Ugigcie dopuszczalne 2.00cm

Whyniki:
Krokiew 8x16 cm
Murtata 16x16 cm

12.2 Nadproza oraz wierice

Wieniec obwodowy
Wieniec obwodowy pod murtaty oraz w $cianach szczytowych o przekroju 25x25 cm.
Wieniec zazbroi¢ 2#12 dotem, 2#12 géra ze stali A-llIN, strzemionami o6 co 25cm ze stali A-
I. Przy zbrojeniu narozy nalezy zadbaé o ich nie otwieranie. W wienicu nalezy zala¢ $ruby
M12 co 100cm do mocowania muriaty. :



Nadproze N-s — Nadproze systemowe Porotherm 23.8.

Belka jednoprzestowa.
Wartos¢ obcigzenia obliczeniowego: 35 kN/m STARGETWE POWIATOWE
Nalezy montowa¢ trzy belki nadprozowe o szerokosci 70mm. v Btaszowvie
i klagoe 7
Btamni
12.3 Sciany

Sciana noéna

Sciana nosna murowana z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, np. Porotherm 25 P+W.
Klasa pustakéw — 10.

Pustaki uktadane na zaprawie klasy M5.

Sciana fundamentowa

Szerokosé: 25cm
Sciana nosna ukiadana z bloczkéw betonowych,

12.4 Fundamenty

tawa fundamentowa poz. F-1

Dane materiatowe:
Beton: C16/20 fey = 10.6MPa; Stal zbrojenia gtéwnego: RB500W (AIlIN) f,q = 420MPa;
Stal zbrojenia rozdzielczego: St3S (Al), fya = 210MPa.

Grunt;

Pyt piaszczysty
stopien plastycznosci IL=0,10
gestosé objetosciowa p=2.4 t/m®
kat tarcia wewnetrznego ®, = 16,4°

modut odksztatcenia ogéinege 36 000 kPa

Obcigzenia:
Obliczeniowe: N=40kN/m

Przekréj poprzeczny:
45x30cm

Zbrojenie:
* zbrojenie podiuzne: pod Sciana noéng zbrojenie w postaci belki 4#12 ze stali A-1lIN,

strzemiona @6 co 25cm ze stali A-l, zbrojenie rozdzielcze zbrojenia poprzecznego
426 ze stali A-l.

Stopa fundamentowa poz. F-2

Dane materiatowe:



Beton: C16/20 f.y = 10.6MPa; Stal zbrojenia gtéwnego: RB500W (ATNN) f,q = 420MP3;

Obcigzenia:
Obliczeniowe: N=50kN

Przekroj poprzeczny:
103x61x30cm

Zbrojenie:

 #8 co 15cm ze stali AIIN w obu kierunkach

Uwaga:

Jezeli po wykonaniu wykopow zostana stwierdzone gorsze warunki geologiczne niz

STAROSTWO POWIATOWE

AR T

W

przyjeto do obliczen nalezy skonsultowaé si¢ z projektantem.

MQF I aye i, JERZy FITaLA
Nr BPEN]pyf 358/78 14, 15.11.79r.
32-400 MySferfeIT™E. Crzeszkowej 11
fel. 012/79% 01 76, Reg: 350928691

NP RR1-126-15-07
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OPINIA TECHNICZNA
do projektu budowlanego budowy kottowni weglowej wraz z instalacja
centralnego ogrzewania i instalacja cieptej wody uzytkowej

1. CEL OPRACOWANIA
R Opinia techniczna dotyczy mozliwosci dobudowy budynku przeznaczonego na kottownie do
istniejgcego budynku OSP w Zrebinie na dziatce nr 1188 obr. Zrebin.

[ 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- podktady branzy architektoniczne;j
- normy i przepisy techniczne

3. OPIS OGOLNY | OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Opis ogdiny:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek dwukondygnacyjny,
pokryty blachg trapezowa,

Sciany zewnetrzne murowane grubosci 50cm. Sciany wewnetrzne nosne murowane
grubosci 25cm. Budynek posadowiony na betonowych tawach fundamentowych.

ZaKres prac:

Dobudowa do istniejgcego budynku zaklada wybudowanie nowego, parterowego budynku
przy istniejgcym budynku OSP w Zrebinie.

Ocena stanu technicznego elementow:

W budynku nie stwierdzono widocznych peknieé wykluczajacych nieréwnomierne i
nadmierne osiadania, co $wiadczy o dobrym stanie fundamentéw.

Sciany nosne w stanie dobrym, bez wyraznych rys i peknieé, tynki cementowo-wapienne bez
P wyraznych odspojen i zarysowan. Brak peknie¢ w okolicach nadprozy okiennych wyklucza
przekroczenie naprezen granicznych w tych miejscach.

Stropy w stanie dobrym, bez nadmiernych zarysowan i ugie¢ w czesci widocznych, c¢o
swiadczy o ich dobrym stanie technicznym oraz o nieprzekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalnosci oraz stanu granicznego no$nosci.

4. WPLYW DOBUDOWY NA KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania konstrukcyjne planowana dobudowa budynku kottowni
nie wplynie znaczgco na prace catego uktadu konstrukcyjnego istnigjacego budynku OSP.
Istniejace elementy nosne sg w stanie dobrym i projektowana dobudowa nie wptynie
negatywnie na ich prace.




; 8 0 POWIATOWE
staszowie
: ek, rezesliogo 7
5. WNIOSKI | ZALECENIA i Bimencur
Stwierdzam, iz budynek OSP w Zrebinie, zlokalizowany na dzialce nr 1188 obreb Zrebin,
nadaje si¢ do rozbudowy.
r Projektant:
. Myslenice, lipiec 2012




wewnetrznych instalacji zostat wykonany zgonie z warunkami zabudowy. W ponizszej tabeli
przedstawiono zestawienie wykonanych prac:

Ustalenia warunkdw zabudowy

Projektowana zabudowa

Budowa kottowni o

powierzchni [m’] 150 14.62
Maksymalna wysokos¢ kalenicy
mierzona od powierzchni 6.0 4.10
terenu [m]
Wysokos¢ projektowanej parterowa parterowa
rozhudowy
Wysokosc¢ do okapu w 28-3.5 5 80

granicach [m]

Dach na projektowanej

Jednospadowy lub
dwuspadowy o nachyleniu

Jednospadowy o nachyleniu

. H o
rozbudowie potaci w granicach 20° — 45° potaci 20
Blacha profilowana z
Pokrycie dachu mozliwoscia zastosowania Blacha trapezowa w kolorze

innych powszechnych
rozwigzan w kolorze ciemnym

ciemnym

Kolorystyka $cian zewnetrznych

Kolor istniejgcego budynku z
mozliwoscia zastosowania
ciemnych detali

Kolor istniejacego budynku

A JERZY PITALA
e 1511 9.

01 76, Feg: 150928691
3 681-126-15-07
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UTWARDZENIE TERENU DLA OBIEKTU SWITLICY WIEJSKIE) | OSP W ZRF,BINiE |

Tereny zaznaczone na rysunku zagospodarowania terenu, jako powierzchnia

utwardzona, nalezy wykonac z kostki brukowej.

Warstwy utwardzenia:

- warstwa z wibroprasowanej kostki betonowe] brukowej o grubosci 8&m na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4cm

- podbudowa o gr. 10cm z warstwy piasku $rednioziarnistego

- grunt rodzimy

Podtoza, na ktorych ukiadana bedzie kostka, nalezy zagescié na gltebokosci ok. 0.5m
do wskaznika zageszczehia Is=0,98. '

Kostke uktada sie na podsypce piaszczystej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2 do 3mm. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ biaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uizyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania chodnika. Do ubijania uloZonego chodnika z kostek
brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzenie. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatlem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.
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TEMAT Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instafacjg centralnego ogrzewania i instalacjg cieptej wody
uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie
INWESTOR LOKALIZACJA BRANZA
Gmina Potaniec Swietlica wiejska i OSP KONSTRUKC.JA
ul. Ruszezariska 27 w Zrghinie
28-230 Polaniec 28-230 Polaniec STADIUM DATA
PROJEKT BUDCWLANY 07.2012
PROJEKTANT PODP} TEMAT RYSUNKU SKALA
mgr inz. tukasz Szumiec 1:50
Uprawnienia budowlane do projektowania RZUTF UNDAMENTOW
i kierowania robotami budowlanymi NR RYSUNKU
bez ograniczen w specjainosci
konstrukeyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0081/PWOK/08
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TYNK 1. KOCIOL C.O. 0.12 | KOTLOWNA
STYROPIAN 10cm 1a. ZASOBNIK 6.30 m2 | POWLOKA AKRYLOWO-SILIKOND

PUSTAK 25cm 2. ZBIORNIK 0.13 | SKLAD PALIWA 7

TYNK 3.07 m? | POWLOKA AKRYLOWO-SILKONO

TEMAT PROQJEKTL

Projekt budowlany kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacjg
cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy wigjskiej i OSP w Zrebinie

INWESTOR ADRES INWESTYCJI BRANZA DATA j
Gmina Polaniec Swiellica wisiska | OSP . ‘ SIERPIEN
ul. Ruszczariska 27 ellca sicjska ARCHITEKTURA 2012
28-230 Potaniec W Ziehinie STADIUM BKALA
28-230 Polaniec

PROJEKT BUDOWLANY 1:50
PAOJEKTANT PODI TEMAT RYSUNKU R RYeUND
mgr inz. JEZRY PITALA
Uprawnienia budowlane do projektowania =2 RZUT PARTERU 2
bez ograniczen w specgjalinosci
architektonicznej nr BPP. Upr. 368/79
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ISTNIEJACY BUDYNEK

TEMAT PROJEKTU

cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy wigjskiej i OSP w Zrebinie

Projekt budowlany kotlowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania i instalacja,

NWESTOR ADRES INWEST Y G BRANZA

bez ograniczeri w specjanosci
architektonicznej nr BPP., Upr. 368/79

DATA

Gmina Polaniec o SIERPIEN

ul. Ruszczariska 27 Swietica wiejska | OSP ARCHITEKTURA 2012
28-230 Polaniec w Zrehinie ; STADILM BRALA,

28-230 Potaniec
PROJEKT BUDOWIL ANY 1:50

FROJEKTANT FOD;] TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKY
mgr inz. JEZRY PITALA -

Uprawnienia budowlane do projektowania WI EZBA DAC HOWA
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TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlany kotlowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacja
cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy wiejskiej i OSF w Zrebinie

INWESTOR ADRES INWESTYCJI BRANZA, DATA
Gmina Potaniec Swietlica wieiska | OSP SIERPIEN
ul. Ruszczariska 27 @ Ko wiejskal ARCHITEKTURA 2012
28-230 Polaniec wargbine STADO SRATA
28-230 Potaniec

PROJEKT BUDOWLANY 1:50
PROJEKTANT PODF TEMAT RYSUNKU NA RYSUNKL
myrinz. JEZRY PITALA
Uprawnienia budowlane do projektowania RZUT PO-I’_AC[ D AC HOWEJ
bez ograniczerd w specjalnosci 4
architektonicznej nr BPP, Lipr. 368/79
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TEMAT Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania | instalacjg cieptej wody
uzytkowej w budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie
INWESTOR LOKALIZACJA BRANZA
Gmina Polaniec Swietlica wiejska | OSP KONSTRUKCJA
ul. Ruszezanska 27 w Zrebinie
P 28-230 Potaniec 28-230 Potaniec STADIUM DATA
L PROJEKT BUDOWLANY 07.2012
PROJgKTAbg kasz S PODPIS TEMAT RYSUNKU SKALA
mgr inZ. tukasz Szumiec :
Ugg'awnlenia buglowlapg %mrojektqwania RZUT PARTERU 1:50
Dot et e bty NR RYSURKY
konstm!(cyjno—budowianej
nr ewid. MAP/D081/PWOK/08
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TEMAT Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i instalacjg cieplej wody
uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie

INWESTOR LOKALIZACJA BRANZA

Gmina Polaniec Swietlica wiejska | OSP KONSTRUKCJA

ul. Ruszczanska 27 w Zrebinie

28-230 Polaniec 28-230 Polaniec STADIUM DATA

PROJEKT BUDOWLANY 07.2012

PROJEKTANT PODPIS TEMAT RYSUNKU SKALA
mgr inz. Lukasz Szumiec . 1:50
Uﬁrawmema bu';iotw]alng %mro;eklowama RZUT W EZBY
Le‘:gc:;\f:glg?ﬁ &:glqulnoégnyml /( NR RYSUNKU
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0081/PWOK/08
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O FOWIATOWE'
Anszowie

rozewakiego 7
29 Boasadw

| LAWA FUND. p. F-1  PRZEKROJ POPRZECZNY

~15.3m skala 120 — . :
b \ Beton: minimalna klasa wytrzymatosci: B20 (C16/20)
, v klasa ekspozycji: XC2
77475 . 0,60
) /,,///% maksymaine wic: 0,
%%//7////\ &cisna z bloczkow betonowych . minimalna zawartosé cementu: 280 kg/m*3
[ R Wi o 2on _ Stal.  zbrojenie giowne A-IlIIN RBS00W
S _ . obliczeniowa granica plastycznosci fyd: 420 MPa
v 070  moy | strzemiona A-l St3S
s . . . . . .
@ T SIF g— © ' _ obliczeniowa granica plastycznosci fyd: 270 MPa
o & : Otulina: 50mm
v -1.00 " y
- n > <
7 4 —@— Przerwa robocza
5 5 Ipodbeton 35 Wymiary pretéw podawane po zewnetrznej stronie.
322 gk oo (DBOSG L=TBem
Ll L 45 L
i : | 1
- ‘_ ZESTAWIEENE STALI dla poz. t-1
(@)#12/ mb = 80.00m : Pz | St | B | o Poed Ca. Mesa
Klasa Diug. Diug.
] m kgl
P } 1 B | 8 | A 8 8440 2098
2 1| v | AW " 8000 7104
PRZYKLADOWE ZAKLADY PRETOW POZ. 2
. Mase cakowita A1 = 2085
W NAROZU LAWY FUNDAMENTOWE o ks A8 = TG
SKALA 120 ‘_ Mose catkowlta A4+ AN = 9200 kg
b g0 ke
s 1
g [ 60 5
| 4
; Podczas zbrojenia nalezy zadbac o nie otwieranie narozy.
L Zakiad pretéw poz. 2 co najmniej 60 cm.
|
B
I
]
= I
! ! INWESTOR %DHES INWEETYCH TEMAT PROJEKTU
[ - - wietlica wiejska i OSP]Projekt budowy kotiowni weglowe] wiaz z instalacig centralnego ogrzewania
G;ml';a ng'i‘; o7 w Zrebinie f instalacia ciepie] wody uzytkawe] w budynku swietlicy wiejskiej | OSP w Zrebinie
ul. Ruszcza S 28-230 Potaniec BRANZA DATA
28-230 Potaniec dz. nr 1188
obreb Zrebin KONSTRUKCJA 07.2012
ﬂPﬂOJEKTANT FODPIS STADAM BRALA
mgr inz. tUKASZ SZUMIEC . PROJEKT BUDOWLANY 1:50
Uprawnienia hudowlane do projekiowania TEMAT RYSUNKD NR RYSUNKL
i kierowania robotarni budowlanymi bez ograniczen
w speciainoso konstrukeyjno-budowlang] ZBROJENIE LAWY FUND. 1 2
nr ewid. MAP/0081/PWOK/08 POZ. F-1




sztuk: 1

STOPA FUND. p.F-2
P skala 120 PRZEKROJ A-ASKALA 120
@ !
K (;v ) i
C\lr o) g 1 =]
L I

-
-
3 ol & #12col) |
S X - 1 @ DO
- o e e
7/, 7,
L 20 , 63 L 20 , V% 7
-1 “A A “1
D 103 " g 10co09.5 o podbeton
‘ r. 10cm
a1} 5 5 gr- ©
_4 k. 93 [P '
i A
L 103 L
“t A1

;
Qkf’

93
(D5812 L=108cm

ZESTAWIENE STALI dla poz. F-2

Poz. 5. # Pojed. Cakk. Mase
Dlug. Dlug.
[l [mf " kgl
1 5 2 148 540 480
2 1Y 2 066 680 586

Masa cetkowile= 066 kg

Beton: minimalna klasa wytrzymatosci: 820 (C16/20)
klasa ekspozycji: XC2
maksymalne w/c. 0,60
minimalna zawarto$é cementu: 280 kg/m"3
Stal:  zbrojenie giéwne A-llIIN RB500W
obliczeniowa granica plastycznosci fyd: 420 MPa
Otulina: 50mm

Przerwa robocza

Wynisry pretéw podawane po zewnetrznej stronie.

PRZEKROJ B-B

SKALA 120

—rpn

STAROSTWO rOWIATOWE'
o W Stasrowie
“aih Swierozewskisge 7

e Al Himandwy

51
(210212 L=66cm

[wwesToR
Gmina Polaniec

ADFES WNWEBTYCA
Swietlica wigjska | OSP

TEMAT PROJEKTU

Projekt budowy kottowni weglowe]j wraz z instalacjg centralnego ogrzewania

PROJEKTANT

i kierowania fobotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainesci konstrukeyjno-budowlane

nr ewid. MAP/0081/PWOK/08

< w Zrebinie i instalacia cieplej wody uzytkowe] w budynku swietlicy wiejskigj i OSP w Zrebinie
ul. Ruszczariska 27 23_230 otaniec Bﬂmzﬁqa plej wody uzytkows] w budy cy wigj L O3
28-230 Polaniec dz. nr 1188
obreb Zrebin KONSTRUKCJA 072012
PODPIS STADIUM SKALA
mgr inz. tUKASZ SZUMIEC PROJEKT BUDOWLANY 1:50
Uprawnienia budowlane do projektowania < [TEMAT RYBNRU R RYSUNKU

ZBROJENIE STOPY FUND.
POZ. F-2

13




STAHCSTWO POVIATOWE'

PODEST FUND. p.F-3 _sztuk: 1 PRZEKROJAA w Staszowie
skala 120 ' ;
—<"I +0.15 #8co1 5@\ sialka zgrzewana typ 1 @QSBCDT 5
warstwy posadzki wg srchitekiur
4 — +0.00 = / —— e
~
-~
/,/ ~0.19 A !
\@\/// 0 P @// 0 /-..- ~r ; //W 25 izolacie przeciwwilgociows np fzohen fzobud BraGr
oa T O beten podkladowy 5-10cm
- '&z\(&- P A T T R AP
o .Qf%ga\ 3 \ 3 zageszczone kruszywo 15-20cm
Q_‘b/& [ 129 |-}
B A7 171
& ‘0@
P L 135 \ L
// A A
//’ \izolacia przeciwwilgaciowa np Fole PCW 0.5mm
NE < 40
< I @
U —
. 135 . (13028 L=09cm

Zestawienie isiahak zgrzewenych:
typ 1 #8cotB0, D/S: 130/85, sztuk: 2
waga calkowita: 12,16kg

ZESTAWEENE PRETOW DODATKOWYCH dla poz. F3

Poz. B | # Pojed. Calk. Mess
Divg. Diug-
Ind ] kgl
f 0 B 098 .70 73

Mese colkowile= 173 kg

Beton: minimalna klasa wytrzymatosci: B20 (C16/20)
klasa ekspozycji: XC2
maksymalne w/c. 0,60
minimalna zawarto§¢ cementu: 280 kg/m"3
Stal:  zbrojenie giéwne A-IlIN RB500W
obliczeniowa granica plastycznoéci fyd: 420 MPa
Otulina: 50mm

ADRES NWEBTYCR TEMAT PROJERTU
Swietlica wiejska | OSP Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg cenfralnego ogrzewania

[WWEETOR
Gmina Polaniec

w Zrebinie i instalacja cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie
ul. Ruszczaﬁs_ka 27 28.230 Potaniec - —
28-230 Potaniec dz. nr 1188 BRANZ
obreb Zrebin KONSTRUKCJA 07.2012
PROJEKTANT PODPIS STADM SKALA
magr inz. LtUKASZ SZUMIEC PROJEKT BUDOWLANY 1:50
Uprawnenia budowiane do projektowania [TEVAT RYBUNKU A RYSKD
i kierowania robotami budowtanymi bez ograniczen
w spegjalnodci konstrukeyjno-hudowlang] ZBROJENIE PODESTU 1 4
§ nr ewid. MAP/0081/PWOK/08 POZ. F-3




ZBROJENIE STROPU St-1

Vg ) |Vﬂiejscu wystepowariu olwor6w w plyce prety odpowiadnio t%om“—.|
n i e A e zewskisgo 7
i i Zbrojenie dolem i Wlnagdg
|
| 7¢d20
~ @ | (1780 L=361m 351
| |
! @7 ra20 134
: (2)18810 L=134cm
ol et I T =]
(9] e | I (o] .
m| & I I § Zbrojenie gora 461
~ = —
I | — 25
| o | _
ERE & B)7910 L=415cm
0 ]
] D , 134
| oy I ~ —
4] ! (918210 L=198cn
o] [RIE
s
15 76 25
4 Zestawienie ste
L 140 L Poz, Sl 8 Pajed. Calk, Masa
i T Dhug. Dlug.
fnl nl lkgl
1 7 10 351 2457 1616
2 B M 134 2412 ues
3 7 1 416 2805 .92
4 B 1 198 3564 2198
Masa catkowite= 6995 kg

Beton: minimalna klasa wytrzymatosci: B20 (C16/20)
klasa ekspozycji: XC1
maksymalne w/c: 0,60
minimalna zawarto$¢ cementu: 280 kg/m"3
Stal:  zbrojenie gléwne A-IIIN RB500W
obliczeniowa granica plastycznosci fyd: 420 MPa
zbrojenie rozdzielcze A-1 St3S
obliczeniowa granica plastycznosci fyd: 210 MPa
Otulina:  30mm

Grubosé: 15cm

INWESTCR
Gmina Polaniec

ADRES NWESTYCH

Swietlica wiejska | OSP

TEMAT PROJEKTU
Projekt budowy ketiowni weglowe] wraz z instalacia centralnego ogrzewania

. w Zrebinie i instalacja cleplej wody uzytkows] w budynku Swiellicy wisjskiej | OSP w Zrebinie
ul. Ruszczans_ka 27 28-230 Polaniec BRANZA, DATA
28-230 Polaniec dz. nr 1188
obreb Zrebin KONSTRUKCJA 07.2012
PROJEKTANT FODFIS STADUM SKALA
mgr inz. tUKASZ SZUMIEC PROJEKT BUDOWLANY 1:50
Uprawnienta budowlane do projektowania TEMAT RYSUNKU NA RYSUNKD
i Kierowania robolami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosc konstrukeyino-bidowlang] ZBROJENIE STROPU 1 5
nr ewid. MAP/0081/PWOK/08 POZ. 5t-1
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INFORMACJA BIOZ

TEMAT:

Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania i instalacjg cieptej wody uzytkowej w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

LOKALIZACJA:

Swietlica wiejska i OSP w Zrebinie
28-230 Potaniec

Nr dziatki: 1188, obreb Zrebin

INWESTOR:

GMINA POLANIEC

UL. RUSZCZANSKA 27
28-230 POLANIEC

DATA OPRACOWANIA:
LIPIEC 2012

PROJEKTANT:

s e, JEREY PTTALA
I682% d' 15.11.791

oW eyt ' .
) 4(?1 r 0176, Reg 350978691
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Y POIATOWE

- 1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, oW Ti@fff%i ;
KOLEJNOSC REALIZACJI ¢y, Sudorozeweiion

W zakres robét przy nadbudowie doméw jednorodzinnych wchodzg;
- roboty murarskie i betoniarskie ($ciany, fundamenty)

- roboty dekarskie

- roboty wykoriczeniowe zewnetrzne: tynki, oktadziny, deskowania.

- roboty wykoriczeniowe wewnetrzne: tynkarskie, posadzkarskie.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana. Zabudowanie stanowi budynek OSP
w Zrebinie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA { ZDROWIA LUDZI

Prace budowlane beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie sieci instalacji
elektrycznej, gazowej, ¢.0. oraz wod.-kan.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ:

Roboty murarskie, betoniarskie i dekarskie: ryzyko upadku z wysokosci i spadania
. ‘przedmiotow.

- Roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych (dzwig, pompy betonu,
betoniarki, wibratory, spawarki, pity, mtoty udarowe, wiertarki itp.): ryzyke urazéw
| porazenia pradem.

5. SZKOLENIE | INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp przeprowadza pracodawca.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych zobowigzany
jest opracowaé instrukcie ich bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Kierownik ma obowiazek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przystepujacych
- do pracy na budowie po raz pierwszy, a takze instruktaz stanowiskowy przy zmianie
- robét budowlanych. Szkolenia, ich tresé i uczestnikow nalezy wpisywac do ksigzki
szkolert BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE '
Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury
(poz.401 Dz.U. nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i urzadzen technicznych,
skladowisk materiatow, drog kotowych i pieszych, technologicznych i ewakuacyjnych.
Ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych szerokosci min. m od lica $ciany w
sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Wyznaczenie na budowie drég dla ruchu pieszego technologicznego
i ewakuacyjnego szerokosci min. 1,20 m.

Roboty montazowe powinny wykonywaé zespoly co najmniej 2 osobowe
wyposazone w zasobniki na narzedzia reczne. Roboty z drabin mozna wykonywaé
wytacznie do wysokosci 3m.



10 %WEM@WE;
Lcryvie -

. . . . ) , i 138 sowskisgo 7
Prace na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem $rodkdw ochror IDEOWE)

(pomosty lub rusztiowania z balustradami) i ochrony indywidualnej (szelki’
bezpieczeristwa z amortyzatorami lub urzadzeniami samohamujgcymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone i uprawnione osoby.
Rusziowania lub pomosty robocze powinny byé wykonywane zgodnie
z dokumentacjg producenta i uzytkowane po dokonaniu odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe (wpis w dzienniku budowy).

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne.

Kierownik budowy powinien opracowaé plan BIOZ.

o

Projektant:

24,012 74701 76, Reg: 350928691

MY RR1.1268-15-07
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek Swietlicy Wiejskiej i ©SP w Zreﬁ@&

stan przed i po termomodernizacii

Miejscowosd: Zrebin

Projektant:

Noxrmy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISC 6546

Norma na obliczanie projekt. cbcizzenia cieplnego: ;PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesiec

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
|Projektowa temperatura zewnetrzna @.: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Oy .: 7,6 °C
Stacja meteorclogiczna: Sandomierz

Podstawowe wyniki obliczed budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 531,4 |m?
Kubatura ogrzewanz budynku Vg: 1592,1 |m?
Projektowa strata ciepila prizez przenikanie @y: 18211 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepla @y: 10430 (W
Calkowita projektowa strata ciepia &: 28641 |W
Nadwyzka mocy cieplnej @py: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku @pyp: 28641 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepia:

WskazZnik @y odniesiony do powlerzchni ¢, a: 53,9 W/m?
Wekaznik Qg odniesiony do kubatury dyp,v: 18,0 |W/m?

Wyniki obliczenn wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Srednia liczba wymian powietrza n: 0.5
Doplywajace powietrze wentylacyjne V,: 778,2 m3/h
Srednia temperatura doplywajacegc powietrza 0y: -20,0 °C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Sandomierz

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumienn powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vg y: 772,3 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepio - ogrzewanie Qg,nat | 239,36 [GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepio - ogrzewanie Qu,na: | 66489 |kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay 531 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vg 1592,1 |m?

WskazZnik zapotrzebowania - ogrzewanie Eag: 450,4 MJ/ (m?- rok)
Stromna 27
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Wyniki - Ogdlne

Wskaznik zapotrzebowania ogrzewanie BAg: | 125,1 [kWh/ (m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: | 150,3 |MJ/(m3-rok)
WskaZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVg: 41,8 | kWh/ (m*-rok}

awakiogo 7

} Stanadw
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy !k%

o 5
%-E"m g‘% é‘;

W0 POWIATOWE

W oxtasrzowie

§ o,

L

6%\W3viggo 7

Ld,m

Miesiac Tem,m 1% Qiw Qg Qve Qsel Qint Ox,nd Y, m
dni °C |GJ/rok |GI/rok |GT/rok |GI/rok |GJI/rok |GJI/rok |[GI/rock
Styczen 31 -1,1 18,81 7,48 5,3% 14,87 3,09 4,27 39,22) 0,158
|Tuty 28/ -1,5| 17,33 6,75 5,09] 13,69 3,61 3,86 35,430,174
Marzec 31 3,5 14,52 7,48 5,39 11,63 6,45 4,27 28,480,275
Rwiecien 30 8,4 8,62 7,23 4,55 7,91 8,75 4,13 17,25| 0,439
Maj 31, 14,9 4,01 7,70 3,81 3,60 11,28 4,27 7,82|0,814
Czerwiec 30| 16,1 2,96 7,74 2,84 2,66 11,58 4,13 5,59(0,971
Lipiec 31 17,4 2,04 8,32 2,31 1,83 12,02 4,27 4,601,123
Sierpien 31| 17,6 1,89 8,37 2,07 1,68 10,53 4,27 4,77{ 1,058
Wrzesien 301 13,1 5,37 7,23 2,06 4,71 7,85 4,13 8,120,623
Pazdziernik 31 8,1 10,22 7,48 2,82 8,39 4,94 4,27 19,93(0,319
Listopad ] 30 2,9 14,59 7,23 3,64 11,87 2,86 4,13 30,180,188
Grudzied 31 -0.3 18,07 7,48 4,70 14,31 2,33 4,27 37,970,148
W sezonie 365 8,3 119,43 80,50 44,66 6,96 85,417 50,27| 239,36

Strona 29




Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN IS0 13790

rezevwskiage 7
Opis GJ/Rok | kWh/rok %
_ Drzwi wewnetrzne 0,53 148 0,2
Drzwi zewnetrzne 8,78 2439 2,9
__Okno (swietlik) zewnetrzne 26,87 7465 8,8
Podioga na gruncie 44,66 12404 14,6
_ Strop pod nieogrz. peoddaszem 72,24 20067 23,7
__Sciana wewnetrzna 17,72 4922\ 5,8
. 8ciana zewnetrzna 37,38 10382] 12,2
Ciepio na wentylacje 96,96 26933| 31,8
__Razem 305,14 84762 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskdw energii cieplnej wg normy PN-EN IS0 13790

Opis GJ/Rok kWh/rok %
-Zyski od slonca 85,41 23724| 62,9
Zyski wewnetrzne 50,27 13965| 37,1
rRazem 135,68 37680 100,0

ferozewskioge 7
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STARUSTWO POWIATOWE!
) e i

SZowie ,

Wyniki - Przegrody gﬁ ; m"‘-‘i‘i»“«'iifziagg 5
- Symbol d Opis materiaiu P | Y
L m W/ (m-K) | kg/m3 K/ (kg-K)
__,DACH Strop pod nieogrz. poddaszem 167,1 cm
. Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotn
L ~ 'BLA-DACH 0,0005|Blacha trapezowa lub dachdwkowa. 58,000 7800 0,440
_/POLIETYLEN |0,0003Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420
... WAR.POW.SW | 1,5000Warstwa powietrzna slabo wentylowana.
STYROPIANS | 0,1500|8tyropian uloZzony szczelnie. 0,040 30 1,460
£ __|POLIETYLEN | 0,0003|Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420
| _ SOSNz 0,0200|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnstrz R, [m?:K/W]: 0,100
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 4,158
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?K)]: 0,240

_P.NA GRUNT |Podloga mna gruncis

Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnosgci: Srednio wilgotne

Sciana przy podiodze: SCIANA ZEW

Réznica wysokoéci podiogi i wody gruntowej Zgws 1,08 m

g Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci d,, = m i diugoseci D, = m

5‘ Pionowa izol. krawedziowa: o grubosdci dy, = m i diugosdci D, = m
(1 ‘BETON-1500 | 0,1200Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840
‘ ‘ |PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460
o  PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460
[ _~GRUZOBETON | 0,1000/Gruzobeton. 1,000 1900 0,840
» /PIASEK-SR | 0,3500|Piasek Sredni. 0,400 1650 0,840
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania ‘Rg: fm2-%/W] : 2,042
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 3,192

Wepdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?-X)1: 0,313

P ;PODDASZE Strop ciepio do gdry

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotn

| _ 'BET-POSADZ |0,0500|Podkiad z betonu pod posadzke. 1,400/ 2200
L ‘STYROPIANS | 0,0500(Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460
. ZELBET 0,1500 %Zelbet. 1,700 2500 0,840
i : ITYNK-CW 0,0100/Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 06,820 1850 0,840
o Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/Wl:| 0,100
| Opér przejmowania na zewnatrz R., [m%-K/Wl:| 0,100
][ Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,586
WepSiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-R)]: 0,630

L _ ScIana 12 ‘éci ana wewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW |o,o1oo[-rynk lub giads cementowo-wapienna. o,ezo] 1850| 0,840
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STARQETWO POVBATOWE

- w Staszowie
Symbol d Opis materialu A p cp

m W/ (m-K) | kg/m? k3/ (kg-K)

....... CEGLA~KRAT {0,1200Mur z cegly kratdéwki na zaprawie cemento 0,560 1300 0,880

- TYNE-CW 0,0100!Tynk lub giadz cementowo-wapienna. ' 0,820 1850 0,840

Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/Wl: 0,130

. Opér przejmowania wewnatrz R;, fm?-K/W] : 0,130

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,498

Wspélezynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)1:| 2,005

_SCIANA 25 |Sciana wewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: $rednioc wilgotne

‘ - TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
""" ‘CEGLA-PELN | 0,2500Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880
TYNEK-CW 0,0100,Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840

Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m®-K/W]: 0,130

Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130

. Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,609
; Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m?-K)]: 1,642

‘SCIANA ZEW |Sciana zewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnogci: Srednio wilgotne

B TYNK-CW 0,0150/Tynk lub giadi cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840
]_ : ‘GAZOBET-06 0,2400/Gazobeton 06. 0,174 600
_|CEGEA-PELN | 0,2500{Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880
| ‘STRYOPIA38 |0,0800(Styropian ulozony szczelnie 0,038 30 1,460
lt -‘; ‘ZELBET 0,0500|2elbet. 1,700 2500 0,840
 'TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840

| Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/Wi:| 0,130

Opér przejmowania na zewnatrz R., [m?-K/Wl: 0,040

[ Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/Wl: 4,045

|l__ Wspdiezynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)}1: 0,247
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

gymbol Oint,u Pz,
e W

1 Sala konferencyjna 1 20,0 6085
1.1 Sala konferencyjna 1.1 20,0 4166
2 Sala konferencyjna 2 20,0 1695
2.1 S8ala konferencyjna 2.1 20,0 1773
3 Kuchnia 20,0 2145
3.1 Pok&j 20,0 496
4 Piwnica 14,0 1975
4.1 WC 20,0 221
5 Pokd] 10,3 0
5.1 Korytarz 20,0 770
6 Pokéi 12,9 0
6.1 Salon 20,0 3007
7 WC 20,0 504
7.1 Salon 20,0 2862
8-9 WC 20,0 263
10 Korytarz 20,0 1550
11 Ruchnia 20,0 1188
12 Kotlownia -0.,7 0
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