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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottowni weglowej w obér&:iu o kociol
na paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na budowe kotlowni i wykonanie instalacji,
oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

1.2 Przedmiot inwestycji

Inwestycja ma na celu dostarczenie ciepta uzytkowego dia $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zrebinie. W zwigzku z tym zastosowano piec weglowy oraz instalacje c.o.. System pozwala na
regulacje dostarczanego ciepta do poszczegdinych sekcji budynku w miare zapotrzebowania, co
pozwala na ograniczenie kosztow eksploatacji.

Kociot zostanie wyposazony w podajnik, co pozwala na dodatkowg kontrole spalania,
oraz ograniczy obstugi.

Dzieki instalacji kotla c.0. bylo mozliwe wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej w
budynku. Zastosowano podgrzewacz pojemnosciowy. Woda zostanie podgrzana przez czynnik
grzewczy i dostarczona poprzez nowopowstaty instalacje rurowg do poszczegoinych punktow
poboru.

1.3 Charakterystyka obiektu - stan istniejagcy zagospodarowania dziatki

Swietlica wiejska i OSP w Zrebinie jest jednostka organizacyjna Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie
oraz jako miejsce spotkan miodziezy. W budynku znajdujg sie dwie sale spotkan wiejskich, dwie
kuchnie, garaz, ubikacje oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest
dwukondygnacyjny.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Kociot weglowy zostanie zamontowany w dobudowanym pomieszczeniu kotlowni. Catosé
instalacji zostanie umieszczona w budynku. Wielko$¢ powierzchni obiektu na dzialce budowlanej
zostanie zwigkszona o dobudowang kotlownie.

W zwigzku z tym zostang wprowadzone zmiany w uksztattowaniu terenu.

Dziatka na ktorej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami leSnymi, pomnikami przyrody
ozywionej i nieozywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu obszary Natura 2000.Nie
wystepuja tu - objete bezposrednim zasiegiem oddziatlywania - zadne gatunki roslin i zwierzat,
zarowno chronionych jak i pospolitych, ktore mogtyby ulec degradacji w fazie budowy.

Montaz instalacji kottowni weglowej, instalacji c.0. oraz ich uzytkowanie nie powoduje
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz ich otoczenia.

Inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej i nie wymaga badan geotechnicznych.
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WARUNKI ZABUDOWY




BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
POLANIEC

GOS.6730.11.2012.UA1 Potaniec dnia 11.07.2012 rok.

DECYZJA Nr 11
o warunkach zabudowy

[

Na podstawie art. 1 ust.2, art.4 ust.2 pkt 2, art.59, art.60 ust.1, art.54 w zwigzku z art.
64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz
.U. Nr 80 poz. 717) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego — tekst jednolity (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071) z péZniejszymi
zmianami po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 maja 2012 roku Miasta i Gminy Potaniec

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

Dla inwestycji pn. rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, polegajaca na

dobudowie pomieszczenia kottowni oraz komina wraz z wykonaniem wewnegtrznej

instalacji centralnego ogrzewania na dzialce polozonej w miejscowosci Zrebin

oznaczonej numerem ewidencyjnym 1188,

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa

2. Funkcja obiektu: budynek remizy Ochotnicze] Strazy Pozarnej

3. Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow szczegoélnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzenie inwestycyjne moze by¢ realizowane na dziatce nr ew. 1188 w
miejscowosci Zrebin obrgb ewidencyjny Zrebin oznaczonej konturem ABCD zgodnie z
ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. z
pbzn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy w tym przepisami wynikajacymi
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z pdzn.zm),

b) realizacja inwestycji obejmuje rozbudowe budynku remizy OSP w Zrebinie o powierz-
chni zabudowy do 15m?
wysokos¢ projektowanej rozbudowy ustala sie jako parterowa
o wysoko$¢ kalenicy mierzona od poziomu terenu — maksymalnie do 6,00m
o wysokosé do okapu w granicach 2.8 - 3,5m
" dach na projektowanej rozbudowie jednospadowy lub dwuspadowy o nachyleniu
potaci dachowych w granicach 20°- 45°
pokrycie dachu blachg profilowang z mozliwoscig zastosowania innych powszechnie
stosowanych rozwigzah w kolorze ciemnym (z wylgczeniem koloru fioletu, ostrej
zieleni, zottego)
¢ Kolorystyka scian zewnetrznych w kolorze istniejacego budynku z mozliwoscig
zastosowania ciemnych detali, dach w kolorze ciemnym
2) warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

a) gromadzenie odpadéw na wlasnej dzialce i usuwanie na zasadach obowigzujacych w
gminie;

b) odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych wg indywidualnego rozwigzania
na wilasnej dziatce z zapewnieniem peinej ochrony wéd podziemnych i powierzchnio-
wych przed zanieczyszczeniem,

c) odprowadzenie $ciekdéw bytowych — do istniejacej sieci kanalizaciji sanitarnej

d) pozostawienie na dziatce co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej,
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e) wskaznik intensywnosci zabudowy — do 0.3 '

f) w przypadku, gdy teren zabudowy jest zmeliorowany (zdrenowany)-zobowigzuje sie
Inwestora do wykonania na wiasny koszt naprawy Iub przetozenia sieci drenarskiej
znajdujacej sig w granicach w/w dziatki w taki sposob aby funkcjonalnos¢ jej nie zostata
zmieniona. Wszelkie nieprawidlowosci lub szkody powstate z tego tytutu obcigzajg
Inwestora

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury

a) teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na
nim obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003r o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z pdzn.zm).

4) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zjazd na dziatke z drogi publicznej kategorii drogi gminnej o hr ew. 1190 istniejacym
Zjazdem indywidualnym na dotychczasowych zasadach.
b) zaopatrzenie w energie elektryczng z instalacji wewnetrznych (zalicznikowo) na
dotychczasowych zasadach,
c) zaopatrzenie w wode z instalacji wodociagowej wewngetrznej na dotychczasowych
zasadach.
5) warunki dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze powodowaé ograniczeri praw o0séb trzecich,
mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z przepisami
odrgbnymi. Zakres budowy winien byé prowadzony w taki spos6éb aby nie
spowodowato to ograniczeri dotychczasowego uzytkowania i ewentualnej zabudowy na
dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm

6) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

a) teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w Zasiggu terenu gérmiczego, a
zatem realizowany obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 — Prawo Gérnicze i Geologiczne (tj. Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947
Z pozn. zm

4. Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie
stanowiacej zalacznik graficzny w skali 1:1000 do niniejszej decyzji w konturze
ABCD-A,

UZASADNIENIE

Miasto i Gmina Polaniec wystapita do Burmistrza Miasta i Gminy w Pofaricu z wnioskiem o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn: rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zrgbinie polegajaca na dobudowie pomieszczenia
kottowni oraz komina wraz z wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania.

Whioskodawca przedfozyt wymagane dokumenty, wyszczegolnione w art. 52 ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Strony postepowania zostaly zawiadomione o zamiarze budowy i nie wniosly zastrzezen.

Na terenie objetym decyzjg nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w zwigzku z czym, stosownie do przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja wymaga ustalenia
warunkéw zabudowy w drodze decyzji.

Zgodnie z ustaleniami uchwalonego studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy, teren projektowanej inwestycji polozony jest na obszarze, dla ktérego
nie ustalono obowigzku sporzadzenia miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego a zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami studium.

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r poz. 1397),



Teren nie jest polozony na obszarze objgtym ochrong prawng zgodnie z ustawg z
16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) tj. na obszarze objetym specjalng
ochrong ptakéw NATURA 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzenia postepowania, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristw w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227.)

Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na Zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust. 1§ 2 Ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntow rolnych i lesnych — tekst jednolity (Dz.U. Nr 121 poz. 1266 z 2004r.).

Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym, zostata dokonana analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez mgr inz. arch. Jana Krawczyka
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr 108/75

Uzgodnienia:

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U.Nr 80/2003) dla planowanej inwestycji jest wymagane uzgodnienie w

trybie art. 53 ust. 4 ze:

1) Starostwem Powiatowym w Staszowie w zakresie ochrony gruntéw rolnych

2) Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Kielcach w zakresie
melioracji wodnych

W dniu 13.06.2012 r. wystapiono pismami o uzgodnienie projektu decyzji do Starostwa

Powiatowego w Staszowie, Swigtokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzert Wodnych w

Kielcach. W terminie wskazanym w ustawie ti. dwoch tygodni od dnia doreczenia

wystapienia o uzgodnienie, organy oraz zarzadca drogi hie zajely stanowiska w

przedmiotowej sprawie, wobec czego uzgodnienie uwaza sie za dokonane, zgodnie z art. 53

ust.5. cyt. na wstepie ustawy.

Uwzgledniajac postanowienia art. 56, w zwigzku z art. 64 stanowigcym, Zze nie mozna
odmowi¢ ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi, orzektem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
osob trzecich (art. 63, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Zgodnie z przepisem art. 63, ust. 4 w/w ustawy whioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzjg o warunkach zabudowy
Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, a
takze z dniem wej$cia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ust.1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.Nr 80/2003 poz.717).
Whniosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozyé wraz z o$wiadczeniem stwierdzajgcym
prawo do dysponowania nieruchomoscia oraz projektem budowlanym i z niezbednymi
uzgodnieniami.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130,§1
KPA).
Whiesienie odwofania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA).
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ZALACZNIKI DO DECYZJI:

Nr 1 - rysunek przedstawiajacy wyznaczenie linii rozgraniczajgcych teren inwestycji w kontu-
rze ABCD-A na mapie w skali 1:1000,;

Nr 2 - wyniki analizy zwigzanej z postgpowaniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Nr 3 - czes¢ graficzna analizy na mapie w skali 1:1000.
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ZALACZNIK Nr 2
DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
ZNAK: GOS.6730.11.2012.UA1
Z DNIA 11.07.2012 ROKU
ANALIZA
FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wyniki analizy — cze$¢ tekstowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art53 ust3, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U, Nr 80, poz. 717 z 2003r. z pézniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588),

° rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen |
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589)

Whioskodawca: Miasto i Gmina Potaniec

Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku OSP w Zrebinie
Teren objety dziatka o nr ew.1188 w miejscowosci Zrebin
whnioskiem:

Rodzaj zabudowy: Zabudowa ustugowa

Obszar analizowany:

1. zasigg obszaru analizowanego oznaczono w czgsci graficznej analizy.

2. zasigg obszaru analizowanego przyjeto jako wielokrotno$é szerokoéci dziatki Inwestora
(nie mniejsza niz 3-krotno$é)

Il. Analizy:
1._Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych:

a) zachowanie warunkéw technicznych zabudowy okreélonych przepisami ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. nr 243, poz. 1623 z 2010r. z poZniejszymi zmianami) i przepisami
wykonawczymi do ustawy tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2004r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz, 690 z p6zn, zm.

b) zachowania warunkéw przylaczenia do sieci infrastruktury technicznej, okreslonych
przez dysponentdw sieci

c) teren nie jest pofozony na obszarze objetym ochrong prawng zgodnie z ustawg z
16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) ti. na obszarze objetym
specjalng ochrong ptakéw NATURA 2000

d) teren nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art.
53 ust.1 ustawy z 4.02.1994 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 27 poz.96 z pézn
zm.),

e) teren nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych

f) teren nie byt przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Potaniec, ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r. Nr 15 poz. 139 z pdzn. zm.) na
realizacje celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust 3 pkt. 3 i art. 48 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. (Dz. U z 2003r. Nr
80 poz. 717 z péZniejszymi zmianami);

g) inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, ktére okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
W sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na &rodowisko (Dz. U. Nr
213 z 2010r. poz. 1397),




W
'™

i) realizacja inwestycji nie wymaga postepowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 3

- pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (
Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestyciji:
1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego
otoczenia:
a) teren objety wnioskiem :
teren objety wnioskiem obejmuje dziatke zabudowang budynkiem OSP bezpoérednio
przylegajacg do drogi publicznej gminnej nr ew. 1190
b) otaczajacy dziatke teren w obszarze analizowanym charakteryzuje si¢ nastepu-
jacymi cechami:
w obszarze analizowanym nie wystepuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna
2) analiza uzbrojenia terenu oraz mozliwoéé dostepu do sieci uzbrojenia oraz drég
publicznych:
a) teren ma bezposredni dostep do drogi publicznej,
b) analizowany teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej: wodociggowa,
kanalizacyjng i elektroenergetyczng
3) okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
le$nych na cele nierolnicze i niele$ne
a) dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na Zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust. 12 ustawy z 3 lutego 1995r
o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych — tekst jednolity (Dz.U. Nr 121 poz 1266 z
2004r.) oraz zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. Nr 237/2008 r. poz. 1657).
4) analiza stosunkéw wlasnosciowych,
a) dziatka nr ew. 1188 w miejscowosci Zrebin ktérej ma by realizowana inwestycja jest
wiasnoscig Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zrebinie
5) ustalenie zakresu uzgodnier zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
a) projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr
80/2003) z:
e Starostwem Powiatowym w Staszowie w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
o Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzerh Wodnych w Kielcach w zakresie
melioracji wodnych
3. Wnioski - analiza funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren objety wnioskiem spetnia warunki, okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbgdne do wydania decyzji o
warunkach zabudowy. Planowana realizacja inwestycji bedzie stanowita kontynuacije funkcji
istniejacej zabudowy,
b) przeprowadzona analiza urbanistyczno - architektoniczna pozwala na ustalenie wymagan
dla projektowanej zabudowy
c) linia zabudowy, wskaznik zabudowy, wysokosé budowli zostaty ustalone z uwzglednienie-
niem waloréw architektonicznych i krajobrazowych oraz zgodnie z charakterystyka zabu-
dowy i zagospodarowania terenu inwestycji przedstawiona przez inwestora we wniosku o
ustalenie warunkéw zabudowy
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie -

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottowni weglowej w oparciu o kociot
na paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej, dla budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie
niezbgdnym do uzyskania odpowiednich pozwoler na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2.2  Zakres opracowania, podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:

Wykonanie kottowni dla $wietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie:

Czgsc technologiczno — mechaniczng instalacji centralnego ogrzewania zasilang przez
kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q = 25 kW. Gléwnym zadaniem kotla bedzie
przygotowanie ciepta do instalacji centrainego ogrzewania. Ponadto kociot bedzie zaopatrywat
obiekt w ciepta wode uZytkowa. W celu pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. przewidziano
zasobnik wody 0 poj. 295L.

Czgst budowlana obejmuje dobudowanie pomieszczenia kotowni do budynku
istniejacego OSP.
Niniejsze opracowanie nie obejmuije:
e pozostatych rob6t budowlanych

e projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego do nowoprojektowanych urzadzen
- indywidualne opracowanie

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Potaniec a
firma SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowia ponizsze materiaty:
e udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
e uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem budynku
e wytyczne projektowania wykonywanych instalacji
e normy i przepisy obowigzujace w kraju

2.3 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Swietlica wiejska i OSP w Zrebinie jest jednostka, organizacyjng Gminy Pofaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wigjskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkar miodziezy wraz z organizacjg gier i
zabaw. W budynku znajdujg sig cztery sale spotkarn wiejskich, kuchnie, piwnica, sanitariaty,
pomieszczenie porzadkowe oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest
dwukondygnacyjny. Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha,

231 Opis istniejacych technologii przygotowania ciepta

Budynek $wietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie nie posiada kottowni. Pomieszczenie
kotlowni zostanie dobudowane do istniejacego budynku OSP.

Zrodlem ciepta dia obiektu $wietlicy i OSP sg grzejniki elektryczne uruchamiane w
okresie sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.
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Projekt budowy kotfowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

Budynek ma doprowadzong zimng wodg. Instalacja cieptej wody ma charakter punktowy
w formie podgrzewaczy przeptywowych.

2.4  Opis projektowanych rozwigzan

Obiekt swietlicy i OSP zasilany bedzie przez kociof weglowy z podajn‘ikiem 0 moey-Q &
25 kW. Kociot bedzie pracowat w uktadzie zamknigtym. Nalezy go doposazy¢ w wezownice
wewnetrzng schtadzajaca,

Gtownymi elementami tego systemu jest kociot, podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 295 1.,
armatura, w tym zabezpieczajaca oraz orurowanie.

Projektowany kociot umieszczony zostanie w pomieszczeniu kotlowni, ktére zostanie
dobudowany do istniejacego budynku OSP.

Zasilanie instalacji kotlowej odbywa¢ sie bedzie poprzez doprowadzenie do
pomieszczenia zimnej wody. Ciepta woda przygotowana przez kociot bedzie kierowana do
rozdzielacza, a nastepnie pompowana na instalacjg budynku.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kotfowego stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 | a takze zawdr bezpieczenstwa (3 bar) znajdujacy sie na przewodzie cieptej wody.

Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie wody grzewczej do nowego podgrzewacza
C.W.U.

Zabezpieczenie instalacji po stronie wodnej stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 litrow oraz zawor bezpieczenstwa (6 bar).

241 Opis projektowanego kotta

Kociot opalany bedzie weglem lub drewnem, jako paliwo zastepcze traktuje sie:
ekogroszek. Projektowany kociot bedzie posiadat komore paleniskowa wyposazona w palenisko
refortowe zasilane automatycznym podajnikiem $limakowym. Paliwo niezbedne do procesu
spalania transportowane bedzie z usytuowanego obok kotta zasobnia paliwa do palnika.

Specyfikacja techniczna dobieranegqo kotta:

Wyszczegdlnienie Jednostka

Moc nominalna kw 25
Jednorazowy min. zasyp paliwa kg 280
Wymagany ciag spalin Pa 20-30

Temp. wody na zasilaniu max "8 85

Temperatura wody na powrocie min. °C 50

Minimalna pojemno$¢ wodna kotta I 80
Srednica kro¢ca zasilania i powrotu 172"

2.4.2 Opis projektowanego zbiornika

W budynku swietlicy i OSP w Zrebinie zastosowano dwuwezownicowy zasobnik o
pojemnosci 295 dm3. Pojemno$¢ taka zapewni odpowiedni magazyn energii, aby mozna byto ja
wykorzystac przez caly dzien. Géma wezownica tego zasobnika jest zasilana przez projektowany
kociot weglowy.
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

W celu ograniczenia strat ciepinych zbiornik jest z zewnatrz ocieplony piankg®
bezfreonowg PUR o grubosci min. 50 mm. Wewnafrz, w celach antykorozyjnych zbiornik pokryty
jest podwojng emalig i wyposazony w anode magnezowa, Ponadto powinien on posiadaé
termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kolnierz rewizyjny, oraz krociec o érednicy 1% do
montazu grzatki elektrycznej.

2.4.3 Opis projektowanych pomp

Pompa dla obiequ | instalacji centralnego ogrzewania

W celu uzyskania poprawnego przeplywu oraz odpowiedniej predkosci czynnika grzewczego
dobrano pompe o parametrach :

1) wysoko$¢ podnoszenia h= min 4,52 mH,0

2) przeplyw 0,9 m3fh.

Pompa dla obiegu Il instalacji centralnego ogrzewania

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci czynnika grzewczego
dobrano pompe o parametrach :

1) wysokos¢ podnoszenia h= min 4,52 mH:0

2) przeptyw 0,8 mh.

Pompa obiequ cieptej wody uzytkowej

W celu uzyskania poprawnego przeplywu oraz odpowiedniej predko$ci wody dobrano pompe o
parametrach :

wysokos¢ podnoszenia h= min 0,35 mH20

przeptyw 0,5 m3h.

Pompa obiegu kotlowego

W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predkosci cieczy dobrano pompe o
parametrach ;

1) wysokos¢ podnoszenia h=min 0,7 mH20

2) przeptyw 1,5 m/h.

Pompa do cyrkulacji cieptej wody uzytkowej sterowana za pomocg wbudowanego programatora
CZasoweqo :
W celu uzyskania poprawnego przeptywu oraz odpowiedniej predko$ci wody dobrano pompe o
parametrach :

1) wysoko$¢ podnoszenia h= min 2,0 mH20

2) przeptyw 0,5 m3h.

2.4.4 Opis rozwigzan budowlanych.

Podioge w projektowanym pomieszczeniu kotfowni o powierzchni 6,5 m? nalezy wylozyé
ptytkami terakotowymi. Wykona¢ flizowanie $cian do wysokosci 1,5m, a ponad plytkami
pomalowac Sciany farbg emulsyjng. W kotfowni nalezy zamontowa¢ studzienke schtadzajac o
glebokosci 1 m $rednicy 0,72 m. Zamontowa¢ umywalke z odprowadzeniem do kratki $ciekowej.

24.5 Instalacja kanalizacji w kottowni.

Projektuje sie nastepujgce rozwigzania w zakresie kanalizacji pomieszczenia kotfowni:
- wykonac kratke Sciekowa o wymiarach 30x30 cm.
- Scieki sprowadzi¢ do kratki sciekowej,
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- Scieki sprowadzi¢ do kratki Sciekowej,
2.5 Uwagi ogdlne i dane wyjsciowe do projektu

2.5.1 Zapotrzebowanie na moc cieping

Q co. parter = 11,8 kW
Q co.pietro = 11,2 kW
Q cwu =2,0 kW
RAZEM: 25 kW
Gdzie:
Q c.o.- zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku
Q cw.u - zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej w budynku
Projektuje sie kociot weglowy z podajnikiem o mocy 25 kW .

25.2 Wentylacja

W projektowanym pomieszczeniu kottowni bedzie znajdowaé sie jedno okno oraz
przewdd wywiewny o przekroju 14x14 cm. Dodatkowo w skiadzie paliwa statego bedzie
znajdowac sig wentylacja wywiewna o przekroju 14x14 cm. W kotlowni oraz skiadzie paliwa
projektuje sie wentylacje nawiewng o przekroju 14x14 cm.

253 Kanat spalinowy
Spaliny bedg odprowadzane poprzez przewdd kominowy o $rednicy 25 cm.
2.5.4 Urzadzenia filtrujaco - oczyszczajace
Po stronie powrotu oraz przed pompami projektuje sig filtry siatkowe.
2.5.5 Ochrona antypopazeniowa na instalaciji c.w.u

W celu ochrony przed zbyt wysoka temperaturg wody w instalacji c.w.u. zastosowano
zawor trojdrogowy mieszajacy na zasilaniu instalacji cieptej wody uzytkowej. Zawor ten umozliwia
zadanie temperatury wody w instalacji i jej utrzymanie przez mieszanie wody goracej z zasobnika
z wodg zimna sieciowa,

2.5.6 Zasilanie uktadu

Instalacje nalezy napeni¢ 30-procentowym roztworem glikolu etylenowego z woda, a
nastgpnie w frakcie eksploatacji uzupetia¢ ewentualne ubytki ztadu wytacznie roztworem
czynnika niezamarzajacego, ktdra powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607, ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody", (patrz tabela w zatacznikach). Jest
to warunkiem zywotno$ci instalacji. Oprécz tego instalacja winna by¢ szczelna wg norm PN-B-
02414:1999, oraz PN-91/B-02420. Roztwér czynnika niezamarzajacego z wodg w przypadku
zrzutu nalezy odprowadzi¢ do otwartego plastikowego pojemnika, a jego niedobér nalezy
uzupetnic przy uzyciu pompy.

Do napetniania i uzupetniania instalacji nalezy zakupi¢ przeno$na pompe z wbudowanym
zbiornikiem na roztwor o mocy 0,5 kW i przeptywie 5-50 I/min i wysokosci podnoszenia min 20 m.

2.5.7 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiernym wzrostem cinienia zostato zrealizowane przez
zastosowanie naczynia przeponowego o pojemnosci 25 litréw. Dodatkowo ukiad zostat
zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa (3 bar), znajdujacym sie na cieptym czynniku
grzewczym.
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2.5.8 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadéw przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato zrealizowane
przez zastosowanie naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Przy pojemnosciowym podgrzewaczu instalacji cieptej wody w pomieszczeniu kottowni
Swietlicy i OSP zastosowane zostato przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 25 dm?, z
kroccem przytaczeniowym G3/4”, oraz dwa zawory bezpieczeristwa do instalacji wodnej 6bar / 14
mm ( ZB rys. 2).

2.6  Wytyczne automatyki sterowania

Zastosowany system automatycznego sterownia instalacji projektowanej kottowni
charakteryzuje sie:

~ mozliwos¢ kontrolowania procesu przekazywania energii z kotta do zbiornika
magazynowego C.W.u.

~ mozliwoS¢ przerwania procesu transportu ciepta w przypadku niebezpieczeristwa
przegrzania zbiomika c.w.u.

~ mozliwoscig ograniczenia mocy w czasie pracy letniej

~ mozliwos¢ ustawienia pracy poszczegoinych obiegow grzewczych

2.7 Wytyczne branzowe
2.71 Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji zaizolowa¢ piankg poliuretanowg wodoodporna, zabezpieczy¢ przed dostaniem sig
wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przej$ciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzic w tulejach ochronnych wypetnionych trwale kitem
plastycznym odpornym na wysoka temperature o odpormnosci ogniowej El 30.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob trwaly i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowa¢ do przegréd
budowlanych za pomoca obejm stalowych w odlegtosciach co 1,25m dla rur DN15, 1,5m dla
DN18, 2,00m dla DN22, 2,25m dla DN28 i 2,75m dla rur DN35. W obejmach nie wolno stosowaé
wktadek gumowych ze wzgledu na wysoka temperature medium ptynacego w czesci instalacii.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wyznaczy¢ miejsce na sktad paliwa (zgodnie z rys 01).

2.7.2 Wytyczne elektryczne

Projekt instalacji elektrycznej stanowi przedmiot osobnego opracowania. Montaz
i zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie elektrycznym.

W ramach projekiu elekirycznego nalezy zaprojektowac instalacje elektryczng do
nastepujacych odbiornikdw:

~ doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do pomp obiegowych

~ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do sterownika pieca

2.7.3 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spefnia¢ wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacjia urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzehn powinny zapewniat
dostateczng przestrzen umozliwiajaca swobodny dostep i obstuge.

25



Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq stalej obstugi a tylko okresowego dozoru.

2.8 Postanowienia konncowe

Montaz, proby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
Z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe."

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.,

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne
firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgednie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skoriczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiekiu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢é zataczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza si¢ zamiane urzadzer na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgodg 0s6b projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez zgody pisemnej oséb projektujacych.
Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

2.9 Zestawienie materialow

Material llosé Jednostka
Kociot weglowy z podajnikiem moc 25 kW 1 [szt]
Zasobnik c.w.u. poj. 295 L 1 [szt]
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.0. poj. 25 L 1 [szt]
Przepanowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. poj. 25 L 1 [szt]
Pompa obiegu kottowego kréciec przeplyw1,5 m3/h, h= min 0,7 mH20 DN32 1 [szt]
Pompa obiegu c.w.u przeplyw 0,5 m¥%h h=min 0,35 mH20 krociec DN 20 1 [szi]
Pompa cyrkulacji c.w.u. DN 16 1 [szi]
Pompa obiegowa trojstopniowa przeptyw0,9 méh, h= min 4,52 mH20, krotce DN25 1 [szt]
Pompa obiegowa tréjstopniowa przeptyw0,8 m3/h, h= min 4,52 mH20, kroéce DN25 1 [szi{
Zawdr zwrotny antyskazeniowy DN 15 1 [szt]
Zawor zwrotny antyskazeniowy DN 10 1 [szt]
Tréjdrogawy zawdr mieszajacy 1 [szt]
Zawor bezpieczenstwa 6bar/14 mm 2 [szt]
Zawdr bezpieczenstwa 3bar/14 mm 1 [szt]
Zawor kulowy odcinajacy DN10 5 [sz]
Zawor kulowy odcinajacy DN15 6 [szt]
Zawdr kulowy odcinajacy DN20 3 [szt]
Zawdr kulowy odcinajacy DN25 4 [sz]
Zawor kulowy odcinajacy DN32 6 [szt]
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Filtr siatkowy DN15 1 [szt]

Filtr siatkowy DN20 2 [szt]

Filtr siatkowy DN25 2 [sz]

Filtr siatkowy DN32 1 [sz]

Zawor zwrotny DN 10 3 [szt]
Zawdr zwrotny DN 15 1 [szt]
Zawor zwrotny DN 32 3 [sz]
Zawdr spustowy DN15 2 [szt]
Zawér odpowietrzajgcy automatyczny DN15 2 [szt]
Manometr 0-10 bar 5 [szt]
Termometr 0-120 °C 3 [szt]
Czujnik temperatury 3 [szt]

Zawdr upustowo-regulacyjny DN 25 2 [szt]
Rozdzielacz instalacji c.o. 2 [szt]
Kratka na wlocie powietrza 1 [sz]
Sterownik 1 [sz]

Pojemnik zrzutowy 1 [sz]

Kratka $ciekowa 1 [kp(]

Wybudowa kottowni

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

. Inwestor:
Inwestorem jest Gmina Potaniec (ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec).
Il. Dane ogdlne inwestycji:

Inwestycja przewiduje zaprojektowanie kottowni weglowej dla budynku $wietlicy wiejskiej
i OSP w Zrebinie.

A) Stan istniejacy:

Swietlica wigjska i OSP w Zrebinie jest jednostka organizacyjna Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako migjsce spotkan mtodziezy wraz z organizacjq gier i
zabaw. W budynku znajdujg si¢ cztery sale spotkan wiejskich, aneks kuchenny, magazyny,
sanitariaty, piwnica, pomieszczenie porzadkowe oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek
jest dwukondygnacyjny. Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

B) Stan projektowany

Obiekt swietlicy i OSP zasilany bedzie przez kociot weglowy z podajnikiem o mocy Q =
25 kW. Kociot bedzie pracowat w uktadzie zamknietym. Kociof nalezy doposazy¢ w wezownice
wewnetrzng schiadzajaca.

Gtéwnymi elementami tego systemu jest kociot, podgrzewacz c.w.u. o pojemnoséci 295 1.,
armatura, w tym zabezpieczajaca oraz orurowanie.

Projektowany kociot umieszczony zostanie w dobudowanym pomieszczeniu.
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Zasilanie instalacji kottowej odbywa¢ sie bedzie poprzez doprowadzenie do
pomieszczenia zimnej wody. Ciepta woda przygotowana przez kociot bedzie kierowana do
rozdzielacza, a nastepnie pompowana na instalacje budynku.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kottowego stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25| a takze zawdr bezpieczenstwa (3 bar) znajdujacy sie na wyposazeniu instalowanego kotfa.

Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie wody grzewczej do nowego podgrzewaczy
C.W.U.

Zabezpieczenie instalacji po stronie wodnej stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci
25 litréw oraz zawor bezpieczenstwa (6 bar).

lll. Szczegotowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczegdlnych
rodzajow robét.

01. Instalacja kotlowa

Montaz sytemu kottowni, jego rozruch i regulacije musi przeprowadzi¢ wykwalifikowany
Serwis.

Przewody instalacji kottowej bedg wykonane z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych.
Medium obiegowym w instalacii jest roztwor glikolu.

Przewody stalowe ocynkowane instalacji kottowej powinny odpowiada¢ ustaleniom
podanym  w normie PN-81/B-10700.00 - Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody instalacji kottowej przez podanie typu
rury, oraz jej Srednicy tj. r.stal 32x1,5 oznacza rure stalowg ocynkowang o $rednicy nominalnej
32 mm i grubo$ci $cianki 1,5mm.

Armature w instalacji nalezy montowac w sposdb umozliwiajgcy obstuge i konserwacie.

Przewody instalacji kotlowej nalezy prowadzi¢ we wiasciwym dla miejsca prowadzenia
rurociagu. Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ tylko w kottowni izolacja z weiny mineralne;.

Do mocowania rurociggow instalacji kottowej nalezy stosowaé obejmy. Przewody
mocowac do $cian i stropdw za pomoca uchwytéw statych i podpér przesuwnych.

Po przeprowadzeniu montazu lecz przed zaizolowaniem przewoddw instalacji kottowej
nalezy wykona¢ na niej dwukrotne plukanie przy catkowicie otwartych nastawach zaworéw, a
nastepnie préby cisnieniowe 0,45 Mpa w czasie 120 minut. Przed wykonaniem proby
ci$nieniowej nalezy usunat zawory bezpieczenstwa znajdujace si¢ w kottach a powstate otwory
zabezpieczy¢ zaslepka. Postepowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczno ruchowa,

02. Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja po stronie wodnej wykonana zostanie z polipropylenu.

Instalacja wodociggowa powinna odpowiada¢ ustaleniom podanym w normach:

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji planuje sie z istnigjacej sieci
wodociggowe.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody projektowanej instalacji przez podanie typu
rury, oraz jej $rednicy nominalnej i tak: r.PP 16x2,7 - oznacza rure z polipropylenu o $rednicy
nominalnej 16mm i grubosci Scianki 2,7mm.

Catg instalacje wodng, nalezy wykonaé w izolaciji z pianki poliuretanowe;.
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Projektowane przewody beda prowadzone pod tynkiem. Do mocowania rurociagdw wody

nalezy stosowac typowe uchwyty i podwieszenia.
Przewody przechodzace przez $ciany nalezy prowadzi¢

w stalowych tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢
ogniowa réwng El 30.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez zastosowanie odpowietrznikéw w miejscach
jak na schemacie.

Przy zasobniku nalezy zlokalizowaé zawory odcinajace, oraz zawor spustowy
umozliwiajacy opréznienie instalacji.

Armature w instalacji nalezy montowac w sposob umozliwiajacy jej obstuge i konserwacje.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ trzykrotne piukanie instalacji wediug PN-77/M-
34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nastepnie przeprowadzic probe szczelno$ci instalacji na cisnienie 9 bar,
a nastepnie probe z goraca woda. Wszystkie préby ciSnieniowe przeprowadzié w obecnosci
Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Podczas proby ciSnieniowej nalezy, po napelnieniu  podnies¢  ciénienie
w instalacji do 9 bar. Czynnosci te nalezy wykona¢ przy wykreconych zaworach bezpieczenstwa i
zakorkowanych otworach, oraz przy zamknietych zaworach do naczyn przeponowych. Utrzymaé
podwyzszone cisnienie przez okoto 120 minut i jezeli w tym czasie ci$nienie nie spadnie oprézni¢
instalacje, wkreci¢ zawory bezpieczenstwa, otworzy¢ zawory przy naczyniach przeponowych.
Nalezy takie sprawdzi¢ dziatanie zawordw bezpieczenstwa na wzrost ciSnienia przez
sprawdzenie instalacji na 6 bar.

Po wykonaniu instalacji i odebranych probach szczelnosci przewody nalezy zaizolowac.

Strzatkami oznaczy¢ kierunek przeptywu. Strzatki, liternictwo i wzory graficzne wedtug
normy PN-7-/N-01270.

IV. Uwagi kornncowe

Catos¢ robét, wykonanie prob i odbiér instalacji przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw
z tworzyw sztucznych, a takze zgodnie z wymogami BHP.

Wszystkie elementy poszczegdinych instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, posiadajacych Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolicé wydelegowany przez inwestora personel
W obstudze zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno mie¢ dotgczong Dokumentacje
Techniczno - Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.
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1) ZAKRES ROBOT

2)  Przebicie przegrod budowlanych celem wprowadzenia przewoddéw do poszczegdinych
pomieszczen budynkow

3)  Dobudowanie pomieszczenia kottowni do istniejacego budynku

4) Montaz kotta weglowego, zbiornika c.w.u., naczyri przeponowych, w pomieszczeniu
kottowni

5)  Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin

6) Wykonanie wentylacji dla pomieszczen kottowni

7)  Montaz poszczegoinych elementéw armatury instalacji kottowej

8) Montaz pomp na zmontowanych rurociagach

9) Montaz rurociggow celem potaczenia ze sobg poszczegdinych urzadzen instalacji po
stronie wodnej

10) Montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacji wodnej

11) Montaz pomp obiegowych na zmontowanych rurociagach instalacji wodnej

12) Woykonanie instalacji elektrycznej

13) Montaz elementow automatyki

14) Wykonanie prdb ci$nieniowych na szczelnos¢ instalacji

15) Uruchomienie uktadu

Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1) Podczas montazu rurociggéw istnieje zagrozenie oparzeniami

2) Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach kottowni przy transporcie, ustawianiu
oraz montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia 0sob wykonujacych te prace

3) Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

4) Podczas prac na dachu zwigzanych z wykonywaniem instalacji odprowadzenia spalin
moze doj$¢ do upadku z duzej wysokosci oséb tam pracujacych.

ll) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji robét wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Osoby pracujgce na
wysoko$ciach, anarazone na upadek muszg by¢ wyposazone w uprzeze zabezpieczajace.
Montaz cigzkich elementéw instalacji (zbiorniki, kotty, pompy) musi by¢ przeprowadzany przez
odpowiednia ilo$¢ osob przy dodatkowej asekuracii.

Podczas prac na dachu, w celu ochrony oséb postronnych, teren wokét budynkow
nalezy ogrodzi¢. Wykonawca zobowigzany jest oznakowaé teren budowy oraz jezeli jest to
konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ bezpieczne przejécia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowat w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione
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kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca unika¢ bedzie uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wiasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych robét.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciw pozarowe;.
Materiay tatwopalne nalezy skiadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczyc je przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zaftrudnionych na budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego. Wszystkie osoby pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych
obowiazane sg do stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,
kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.

Mgr inz. Lesiawv Gebski
3"'-5!:?-1 Krakfw, ut. Kazimierza Wietkiego 59 m.0
of shusbowy (12)823-81 34, tel domowy (12} Ellu--_w-_bj
Ol T 53%'3 AIB1 oraz 285182
w zakresie projeiowania, nadeoly
{ montazu 'nst. wentylacy|nych,
wod.-kan_ caz i agrzewanle
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3 Obliczenia armatury zabezpieczajgcej do projektu

Obliczenia naczyn przeponowych i zawordw bezpieczenstwa

Obliczenia naczyn przeponowych do instalacji c.w.u. dla zasobnika o
pojemnosci 295/
1) Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego:

V,=V.p,-Av [dm’ |

OBLICZENIA:
V' pojemnosé catkowita instalacji [m’] 0,30 [m]
p1  gestoéé whadciwa wody w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 99970  [kg/m]
AV przyrost objeto$ci wiasciwej wody [dm’/kg] 0,0168  [dm’/kg]
Vi minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dm?]

2) Minimalna pojemno$é catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenia
gazowa:

v =V, P *l [dm® |

Pmax =P
OBLICZENIA:
Pmax maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  ci$nienie wstepne w naczyniu [bar] 4,0 [bar]
Vy  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm”] 5,0 [dm’]
Vo minimalna pojemnosé catkowita naczynia wzbiorczego [dm’] 17,5 [dm?]

3) Uzytkowa pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg na ubytki
eksploatacyjne:

Ve =V, +V-E-10 [dm® |

OBLICZENIA:
Vi minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dm?]
V. pojemno$é catkowita instalacji [m] 0,30 [m’]
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,5 [%]
ViR pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm°) 6,5 [dm?)
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4) Cisnienie wstepne pracy instalaciji:

o 1
Pg = = = —1[bar]
1+ . 1
+
V.. ( P 1 _ J
p'l]’]a}\' - p
OBLICZENIA:

Vy  minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 5,0 [dm?]
Vir  pojemnoécuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 6,5 [dm’]
Pmax Maksymalne obliczeniowe ciSnienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]

p  cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 4,0 [bar]

Pz  cisnienie wstepne pracy instalacji [bar] 4,4 [bar]

5) Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego 2z hermetyczng
przestrzenia gazowg, uwzgledniajgca jego pojemnosé¢ uzytkowa z
rezerwa:

V=V, P +1 [dm3 ]

Pmax —Pr
OBLICZENIA:
Vi pojemno$cuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna, [dma] 6,5 [dm’]
Pmax Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar)] 6,0 [bar]
Pr  ci$nienie wstepne pracy instalacii [bar] 4.4 [bar]
Vir  catkowita pojemno$é naczynia [dm’] 24,8 [dm’]

Obliczenie naczyn przeponowych do c.o.
Obliczenia naczyn wzbiorczych do instalacji c.o

1) Minimalna  pojemnos¢  uzytkowa naczynia  wzbiorczego

przeponowego:
V, =V-p,-Av [dm’ |
OBLICZENIA:
V' pojemnosé calkowita instalacji [m’] 0,24 [m’]
pl  gestos¢ whasciwa glikolu w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 1000,00 [kg/m
AV przyrost objeto$ci wiasciwej roztworu glikolu [dm®/kg] 0,0168  [dm’kg]
Vy  minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 4,1 [dm’]
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2) Minimalna pojemnos$é calkowita naczynia z hermetyczng
przestrzenig gazowa:

Vn = V“ M [dm3 ]

p max - p

OBLICZENIA:
Pmax mMaksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
p  ci$nienie wstepne w naczyniu [bar] 1.5 [bar]
Vy  minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?] 4,1 [dm®)
Vo minimaina pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego [dm®] 10,9 [dm3]

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, wigczonym do instalacji po
stronie ttocznej pompy obiegowej, nalezy przyjmowac nie mniejsze niz ci$nienie wstepne
obliczone wg ponizszego wzoru, powiekszone o wysoko$¢ podnoszenia pomp:

p=pa+02

p=2,8+02+0,9=2309bar

pst — cis$nienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego
Obliczenia wg PN-B 02414

3) Uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg na ubytki
eksploatacyjne:

Vi =V, +V-E-10 [dm® |

OBLICZENIA:
Vy  minimaina pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm®) 4,1 [dm’]
V' pojemnosé catkowita instalacji [m] 0,24 [m’]
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,5 [%]
Vir  pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 53 [dm?)

4) Cisnienie wstepne pracy instalacji:

+1
pR = pmv _1 [bar]
1+ 4 1
VuR.(M_lJ
Pumax =P
OBLICZENIA:
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: ego 7
Vy  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 41 e dm.

Vir  pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm’] 53 [dm?]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
p  ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 18 [bar]
Pr  ciSnienie wstepne pracy instalacji [bar] 1,7 [bar]

5) Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego 2z hermetyczng
przestrzenia gazowa, uwzgledniajaca jego pojemnos$é uzytkowg z
rezerwa:

V.=V, Pua t1 [dm3 ]

Pmax —Pr
OBLICZENIA:
Vir  pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 53 [dm?]
Pmax Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
Pr  cidnienie wstepne pracy instalacji [bar] 1,7 [bar]
Vir  catkowita pojemno$é naczynia [dm®] 16,3 [dm®]

Obliczenie zaworéw bezpieczenstwa do instalacji c.o.

Dobdr zawordw bezpieczeristwa do instalacji c.o.:

1) Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa:
p, =L1-py [MPa]

OBLICZENIA:
Ps  cisnienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,30 [MPa]
Ps  cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa [MPa] 0,33 [MPa]

2) Wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:

a=09-a, [-]

OBLICZENIA:
o, rzeczywisty wspdtczynnik wyptywu zaworu [-] 0,20 [
o,  wspétczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 [-]

3) Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

M=O,44-V[k%}

OBLICZENIA:
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V' pojemnosé instalacji [m’] 0,24 [m’]
M przepustowo$¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/s] 0,41 ... . [kals]
4) Teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu
bezpieczenstwa:
k
qm=1414’5A pl_p2 p|: 2g J
m® -8
OBLICZENIA:
P+ ciSnienie zrzutowe [MPa] 0,33 [MPa]
P, ci$nienie odptywu [MPa] 0,00 [MPa]
p  gestosé wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg/m’] 1000  [kg/m’]

Om  teoretyczna jednostkowa przepustowos$é zaworu [kg/(m’s)]

5) Pole wyplywu z zaworu bezpieczenstwa:

25695  [kg/m’s)

F= M [m2 ]
qm ' a
OBLICZENIA:
M przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,11 [ka/s]
o wspdlczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 [-]
9m teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m?s)] 36339 [kg/(m’s)]
F pole wyptywu z zaworu bezpieczeristwa [m?] 0,00 [m]
F pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 1682  [mm7
6) Najmniejsza srednica krééca dolotowego zaworu
bezpieczenstwa:
4.F
o = = [mm]
I1
OBLICZENIA:
F pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 16,82 [mm7]
d,  najmniejsza $rednica krééea dolotowego [mm] 4,63 [mm]

Stan wykonany: Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 3 bar/14 mm
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Obliczenie zaworéw bezpieczenstwa do instalacji c.w.u.

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla zasobnika c.w.u. 295 |

1) Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa:
p, =L1-p, [MPa]

OBLICZENIA:
Ps  ci$nienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,60 [MPa]
P, ciSnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa [MPa] 0,66 [MPa]
2) Wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:
0=09-a, [-]
OBLICZENIA:
o,  rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu [-] 0,20 [-]
o  wspbiczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 [
3) Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
M=0,44-V [k%}
OBLICZENIA:
V  pojemnos instalacji [m”] 0,38 [m]
M przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,17 [kg/s]
4) Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu
bezpieczenstwa:
k;
q, =1414,5-[(p,-p, )-p [ Zg }
m--S
OBLICZENIA:
Py ci$nienie zrzutowe [MPa] 0,66 [MPa]
p;  cisnienie odptywu [MPa] 0,00 [MPa]
p  gestosé wody sieciowe] w temp. obliczeniowej [kg/m’] 1000  [kg/m¥
dm  teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m?s)] 36334  [kg/m’s]

5) Pole wyplywu z zaworu bezpieczenstwa:
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M 2
F=—— [m?]
qm - a
OBLICZENIA:
M przepustowo$c zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,17 [kals)
o wspotczynnik wyptywu zaworu [-] 0,180 []
Om teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m’s)] 36334 [kg/(m’s)]
F pole wyptywu z zaworu bezpieczefistwa [m?] 0,00 [m?]
F pole wyptywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 2599  [mm?

6) Najmniejsza srednica krocéca dolotowego zaworu
bezpieczenstwa:

d, —J% [mm]

OBLICZENIA:
F pole wyplywu z zaworu bezpieczeristwa [mm?] 25,99 [mm?]
d,  najmniejsza $rednica kro¢ca dolotowego [mm] B9 [mm]

Stan wykonany: Zawoér bezpieczeristwa SYR 2115 6 bar / 14 mm
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D. ZALACZNIKI
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tUPLIEKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRAROWIE

Wydzial Polityki Regionalnej

i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakow, dnic

23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKRCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1lit. & rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
poZniejszymi zmiapami - stwierdza sie, ze:

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow.
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robét w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Buczacz-

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ 'sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych — obejmujacych
instalacje wentylacji, n

2/ Xierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontolowania wytwarzania' konstrukcyjnych elementéw
instalacji ora: oceniania i badania stanu technicznego v za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylacii.

Picczet¢ okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tregci:

Wojewoda Krakowski.
decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginatl

sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy -
dzialu.

Duplikat decyziji o stwleruzenl_u przygotowania zawodowego wysta-

na podstawie ookumntdw\ p051adanych w archiwur Urzedu Wo-

wiono
jewoddzkiego w Krakoswie: Nl
l‘-\:
.“\
1
lli__l‘

Drret=e» wydelalu

~
Krakow, dnia 19 lipce 1996.F7
. “

Za zgodnosd z oryginatem
:

L,

mgr ini. Leslaw Gebski
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BIEEY PLATUTAZA Fdeiniiatitd _ . Y
¢l Przy Rondzie 12
31-547 Krokdw, lel. e. 120-22

Krakéw, dnle 28 grudnia 1978 roku
Nr Up.321/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAYODOWEGO
DO PRLNIENIA SAHODZIELNYCH FUWKCJI TECENICZNICH % BUDDIWNICT.IZ

Ra podstawie § 4 ust.- 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b
rozporzgdeenia Ministra Gospodsrki Terenowej 1 Cechreny Srodowiska
z dniz 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkxcji
technicaznych w budownictwie /Dz.U., Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig,
e Obywatelka WiNDA P I LB KARCZ2Y K magister iniynier
urz-dzed senitarnych urcdzona dnia 12 wietnia 1943 r.

w Fiekarach Slgskich posisda prazygotowanie zawoCowe upowzinlajace
do wykonywania samodsielnej funkeji projektanta w specjolnodel
instalycyino-iniynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.
Obywatelka WANDA PIEKARCZYK jest uvpowainiona do:
1/ sporzgdzania projektdéw inétalabji canitarnych,
2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nedzorowanie
i kontrolowania budowy, kierowania i.kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalac?ji oraz oceniania

i badsnia stanu teckaieznego instalacji sanitrenych.
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Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w $wietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé.

Sierpien 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr tnz. Leuia v Gebski
30-074 Keaktw, ojpRurimigize Wislkiage 89 m.5
A0 AH demowy {12) 636-24-57
<36 3 £181 oraz 285/923
akrese pioFoowania, nadzoru
i montaiu inst. wantviacy|nych,
wod.-kan., caz. i ogrzewanls,

=
P
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane

z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pozniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w $wietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie ze

wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)

obliguje kierownika budowy w ftrakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

V'[ | Vs
. catay 0 i
??u;’\ kraf‘f\f.-_ S Kapiez ﬁ*f‘:.ei;e%ﬁl?}nfé
shitow i1 o3 -;,)?ermon, 12} 5362057
L 'I‘L’("a[! AREITIEL o371 W T 285

W ZORresi Jrgye s oo Sy

5 i Ytrawanla, nadz
M%udn}ﬁ.;u Insi, .'-antyiacyjnycﬁ.m
MOU.-kan, cayp | ogrzewanle,
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, Ze:

PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ

przeznaczony do realizacji w $Swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Sierpien 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z p6zniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:
PROJEKT KOTLOWNI WEGLOWEJ
przeznaczony do realizacji w Swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie ze
wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obligujie kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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E. CZESC RYSUNKOWA
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lIl. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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2.5 Podstawa opracowania

- Umowa
Wizja lokalna .
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI ,INSTAL", maj 1995
r., W-wa,
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, t. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe", wyd. Arkady,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr 75 poz. 690)
»~Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie",

PN-82/B-02402; ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”, PN-82/B-02403;
,1emperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
- PN-83/B-03430, ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej."
- PN-B-02414:1999, ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi".
- PN-91/B-02420, ,Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie instalacji ogrzewari wodnych.
Wymagania".
- PN-93/C-04607, ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci

2.6 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottowni weglowej w oparciu o kociot
na paliwo state na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, dla budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie
niezbgdnym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego.

2.7 Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

= Podziat instalacji na sekcje

= Wytyczne przebiegu tras instalacji c.o.

= Dobor kotta c.o.

= Dobor srednic rur (poziomych przewodéw rozprowadzajacych, piondw i gatazek)

= Dobor grzejnikow

= Dobor armatury (zawory grzejnikowe, zawory za grzejnikowe), oraz przeliczenie ich
nastaw

\ Niniejsze opracowanie nie obejmuije:
= robot budowlanych

Podstawg formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Potaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

= udostepnione rysunki architektoniczno - budowlane
= uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
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= wytyczne projektowania wykonywanych instalacji
= normy i przepisy obowigzujace w kraju

2.8 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Swietlica wigjska i OSP w Zrebinie jest jednostka organizacyjng Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacia gier i
zabaw. W budynku znajdujq sie cztery sale konferencyjne, dwa salony spotkan wiejskich, dwie
kuchnie, garaz, ubikacie oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest
dwukondygnacyjny. Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha,

Opis istniejacej technologii przygotowania ciepta

Zrédlem ciepta dla obiektu $wietlicy i OSP sa grzejniki elektryczne uruchamiane w
okresie sezonu grzewczego tylko na czas pobytu ludzi.

2.9 Opis projektowanych rozwigzan

Zostang wyznaczone frasy przebiegu przewodow grzewczych. Instalacja zostanie
podzielona na dwa obiegi. Kazdy obieg zasila inng cze$¢ obiektu oraz posiada wiasng pompe
obiegowa trojstopniowg o wydajnosci na drugim biegu minimum 0,9 m¥h i wysokosci
podnoszenia 2,65 m H20 dla poziomu parteru, 0,8 m3h i wysokosci podnoszenia 2,65 m H20 dia
pietra.

Typ instalacji - dwururowy z rozdziatem gorym, na bazie rur stalowych cienkosciennych
ocynkowanych zaciskanych. Rury mocowane powierzchniowo do przegrod istnigjacych.
ZastosowaC niezamarzajacy czynnik grzewczy. Na  koficach  piondw  projektuje  sie
odpowietrzniki automatyczne.

Elementy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy:
* grzejniki stalowe plytowe profilowane

* glowice termostatyczne z nastawg wstepng

» odpowietrzniki automatyczne

Rurociagi poziome na najnizszych kondygnacjach projektuje sie ze spadkiem 3%o w
kierunku od najdalszego pionu do Zrodta ciepta (rozdzielaczy).

2.10 Obliczenia

Dobor $rednic, armatury, jej nastaw oraz dobor grzejnikow wykonano programem
komputerowym. Wydruk stanowig rozwinigcia poszczegdlnych czesci budynku.

W formie zatgcznika do niniejszego opracowania zalgczono zestawienie materiatow i
armatury uzytej w projekcie. Wyliczone programem warto$ci ogolne sg nastepujace:

Catkowita moc przekazywana przez instalacje:  Qjst = 27,8 kW

Catkowita pojemno$¢ instalacji: ;= 241 dm3
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211 Uwagi wykonawcze

2.11.1 Przewody rozdzielcze instalacji c.o.

Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem badz w kanatach z wymaganymi
spadkami w kierunku Zrddta ciepta zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych®, tom II: "Instalacje sanitarne i przemysfowe." rozdz. 11,
wydawnictwo ARKADY, 1988r. Skrzyzowania z innymi instalacjami (wod.-kan., elektryczne)
nalezy rozwiazac w trakcie montazu, z zachowaniem obowiazujacych przepiséw.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie sie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen pomiedzy tulejq a przewodem nalezy wypeinié
kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. Przy
przejsciu przez strefy pozarowe zastosowac kit o klasie odpornosci ogniowej EI 30. W
tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie na przewodzie.

Kazda z sekcji musi posiadac filtr mechaniczny o duzej powierzchni czynnej.

Kompensacja wydtuzen przewodéw realizowana bedzie w sposéb naturalny lub za pomoca
kompensatoréw ,U" ksztattnych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na rozmieszczenie punkiow
przesuwnych, tzn. pozostawienie wiasciwej dtugosci odcinka swobodnego, ktéry przejmie
wydiuzenia przewodu ograniczonego punktem stalym. Maksymalna diugos¢ pomigdzy
podporami rur wynosi 1,25m dla rur DN15, 1,5m dla DN18, 2,00m dla DN22, 2,25m dla DN28

i 2,75m dla rur DN35.

2.11.2 Piony i galgzki

Piony co. prowadzi¢ po wierzchu $cian w miejscach oznaczonych na rzutach. Rurociggi
pionowe prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng
kondygnacje. Obejécia piondw galazkami wykonywaé z uzyciem ksztattek od strony
pomieszczenia. Podej$cia do pionow w przyziemiu powinny byé skompensowane odsadzka
o dtugosci poziomego ramienia co najmniej 1+1,4 m. tak jak to pokazano na rozwinigciu.
Srednice gatazek zostaty zaprojektowane jako rowne dobranym zaworom grzejnikowym, jednak
nie mniejsze niz DN15. Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne montowac ze spadkiem nie
mniejszym niz 2 %. Spadki gatazek prowadzi¢ w kierunku przeptywu wody. W przypadku, gdy
dlugo$¢ gatazki przekracza 1,5 m nalezy przytwierdzic jg do przegrody uchwytami
umieszczonymi w potowie jej dtugosci.

2.11.3 Grzejniki

Grzejniki montowa¢ zgodnie ze specyfikacjg przedstawiong na rysunkach. Wielkos¢
grzejnikow zostata dobrana na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto
poszczegblnych pomieszczen. Stosowac grzejniki stalowe ptytowe profilowane z podpieciem
bocznym.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne montowane na
gatazkach zasilajacych i zagrzejnikowe zawory odcinajace montowane na gatazkach powrotnych.

Montujac grzejniki nalezy przestrzegaé minimalnych odstepéw grzejnika od $ciany,
podfogi i spodu parapetu (podokiennika) lub innej ostony gérnej zgodnie z tabelg nr 5
"Wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania“. Grzejniki montowaé zgodnie z
instrukcjg producenta.
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2.11.4 Odpowietrzenie

Projektuje sie odpowietrzenie indywidualne na pionach wewnetrznej instalacji co.. W tym
celu na pionach nalezy montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworkiem stopowym
o DN 15. Przewiduje si¢ rowniez odpowietrzenie samych grzejnikow.

2.11.5 Proby cisnieniowe

W ramach préb ci$nieniowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji na zimno i w
stanie goracym.

Probe szczelnoéci instalacji na zimno wykona¢ na cisnienie 0,6 MPa. Ptukanie instalaci
przed regulacjg hydrauliczng wykona¢ dwukrotnie przy v = 1,5 m/s w czasie co najmniej 30 min.
Probe szczelnoéci i dziatania wewnetrznej instalaciji co. w stanie goracym nalezy przeprowadzi¢
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnoSci
ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Podczas montazu, prob cisnieniowych i eksploatacji nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych podanych przez producentéw wiw grzejnikow i armatury.

Wszystkie proby ciénieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, t. Il "Instalacje sanitame i przemystowe"
oraz PN-91/B-02419.

212 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniac wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywa¢ sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewniaé
dostateczna przestrzeri umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagaja statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

213 Uwagi koricowe

2.13.1 Napelnianie instalac;ji

Instalacje nalezy napetni¢ 30 procentowym roztworem glikolu etylowego z wodg za
pomocg przenosnej pompy o wysokosci podnoszenia min. 20 m i wydajnosci 5-50 I/min a
nastepnie w trakcie eksploatacji uzupetniaC ewentualne ubytki ztadu wylacznie roztworem
czynnika niezamarzajacego z woda, ktéra powinna spefnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607,
.Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody", (patrz tabela w
zatacznikach). Jest to warunkiem zywotnosci instalacji. Oprocz tego instalacja winna by¢
szczelna wg norm PN-B-02414:1999, oraz PN-91/B-02420. Roztwor czynnika niezamarzajgcego
z wodg w przypadku zrzutu nalezy odprowadzi¢ do otwartego plastikowego pojemnika, a jego
niedobdr nalezy uzupemié przy uzyciu pompy. Z uwagi wielko$¢ i mozliwoS¢ przemieszczania
pompy do napefniania przewiduje sie zakup i uzytkowanie jednej sztuki.
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2.13.2 Zmiany w trakcie montazu

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig¢ w trakcie montazu odstepstwo od
pokazanego w projekcie przebiegu rur i lokalizacji grzejnikow. Wymaga to jednak kazdorazowo
konsultacji projektanta i zgody Inwestora. Przed przystapieniem do prac instalacyjnych
Wykonawca winien dokonaC osobiécie sprawdzenia mozliwosci montazu poszczegdinych
grzejnikow. Ewentualna zmiana lokalizacji grzejnika i mogaca z niej wynika¢ zmiana jego
wysoko$ci wymaga kazdorazowo przeliczenia wielkosci grzejnika przez projektanta.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

214 Zestawienie materialow
Grzejniki

Grzejnik stalowy dwuptytowy, H = 600 mm.

22-60 0,4 1 szt
22-60 0,6 1 szt.
22-60 0,7 1 szt.
22-60 1,0 12 szt
22-60 1,2 14 szt.
22-60 1,6 1 szt

Grzejnik stalowy dwuptytowy, H = 300 mm.

11-30 0,5 1 szt.
11-30 0,9 1 szt.
11-30 1,0 1 szt
Armatura

Zawor termostatyczny katowy (dtugi korpus) z nastawa wstepna
ilosé 33

Zawor powrotny prosty z nastawa wstepna
ilos¢ 33

Zawor odpowietrzajgcy automatyczny
llosé 12

Zawor odcinajacy bez nastawy wstepnej typ korpus zaworu wykonany z brazu
ilosc 2
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Zawor odcinajgcy z ptynng nastawg wstepng, gwint zewnetrzny
ilos¢ 2

Regulator rdznicy cidnienia, gwint wewnetrzny, montowany w powrocie
iloéc 2
Regulator réinicy cisnienia i przeptywu

iloé¢ 2

Gtowica termostatyczna pasujgca do zawordw termostatycznych z zamknieciem
zerowym do grzejnika

ilos¢ 33
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|. Zakres robot

- montaz grzejnikéw w obiekcie

- montaz i uktadanie izolowanych rur stalowych

- montaz poszczegdinych elementéw armatury instalacyjnej wodnej

- podpiecie projektowanej instalacji do Zrédta ciepta wedtug projektu

- wykonanie prob cisnieniowych na szczelno$¢ instalacji, oraz sprawdzajacych
prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajgcej

- zaizolowanie ciepine nowoprojektowanych czesci instalacji izolacjg wtasciwg dla
danego odcinka przewodu i miejsca jego lokalizacji

- uruchomienie uktadu

1. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggéw i armatury istnieje zagrozenie poparzen

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu
| montazu urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do stluczen, skaleczen, lub
przygniecenia 0s6b wykonujacych te prace

- podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

. Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji robét wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia, oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Montaz ciezkich elementow
instalacji (grzejniki) musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢ oséb, przy odpowiedniej
asekuracii.

Wykonawca jest zobowigzany oznakowac teren budowy, oraz jezeli jest to konieczne
wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé bezpieczne przejécia przez ten teren.

Wykonawca ma obowiazek stosowat w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca ma obowiazek unikaé
uszkodzen, lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskow ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz
odpowiedniego obuwia.

M&ffr inz Lesiav Gebski
30.074

074 Krakw, uj Xaammisrze Wislkiego B9 m.8
el séuzauww-t: kL deinowy (12) 636-29-57
upr z a 2n ni6 1 oraz 285/93

w zakresie giojexioWania, nadzory
raontaze lns' wentvlacyjnych,
wod.-kan, gaz. 1 ogrzewanie
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G. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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“TUPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakdéw, dnic 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ha podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
.pozniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESELAW STANISLAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujécie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykenywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robét w specjalnogci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakrvesie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESLAW STANISLAW GEBSKI Jjest upowazniony do:

'sporzadzania projektow instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji,

2/ Xierownia, nadzorowania i }\onbolouanla budowy i robét, kie-
rowania i kontolowania wytwarzania’ konstrukcyjnvch elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

1/

tylacji.

Picczet okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginal

sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-
dzialu.

Duplikat decyzji o sthlereze_nl.u przygotowania zawodowego wysta-

wiono na podstawie dokumertom po'sladan)ch w archiwvun Urzedu Wo-

jpu'odzh.mgc w Krak (le"

Drreliiny widiialu

\\‘.
Krakow, dnia 19 lipca 1996.¢7:

Za zgodnrg§d z rvglhaiam
_r

d %’Z-.J b

PEssa e T T YT T ]

mgr inz Leslaw Gebski
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uJ
]

BIEED PLARUE 233 PMLGRLIREEY
¢l. Przy Rondzie 12
34-547 Krokdw, t2 I c. 120-22

Krakéw, dniz 28 grudnia 1978 roku
Hr Up.321/78

STWIERLDEENIE PRZYGOTOVANIA ZA¥CDOWEGO
DO PELNIENIA SACDZIELNYCH FUNKCJII TECENICZHYCH W RBUDDWITICT.IE

Na podstawie § 4 ust.- 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. b
rozporzgdzenis Ministra Gospodarki Terenowej 1 Cchrony Srodowiska
» dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkeji
technicanych w budownictwie /Dz,U, Nr B, poz. 46/ stwierdza sie,
e OCbywatelka WANDA P I EBKARC ZY K magister iniynier
urzadzed sanitarnych urodzona dnia 12 kwieinia 1948 r.

w Pilekerzel. Slgsxich posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace
do wykonwwinia somodsielnej funkcji projektienta w specjelnedei
instalycyjno-iniynieryjnei w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA PIEHARCZIYK Jjest upowazniona do:
1/ sporzgdzania projektdw inétalabji sanitarnych,

2/ w budownictiwie osc¢b fizycznych - do kicrowania, ncdzorowania
i kontlrolowania budowy, kierowania i kentrolowania wyltwerza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania
i badania stanu tagraAGan*o instalacji sanitarnych,

Z up

4 /
e 7
dr inz, crch 51’;“‘{1? Dot
_Gléwny Ag:f.:kl o Brazswa

Qtrzymujg: ;
1. mgr inz.¥anda Piekarczyk
2. a/a.
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Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zrebinie, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Sierpieri 2012
mgr inz. Lestaw Gebski
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z péZniejszymi zmianami o$wiadczam, Ze:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie,
ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien 2012
mgr inz. Lestaw Gebski
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zrebinie, sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

Sierpier 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt budowy kottowni weglowe] wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zrebinie, ze wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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H. CZESC RYSUNKOWA
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Projekt budowy kotfowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

215 Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
w budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego
w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolent na wykonanie instalacji c.w.u.,
oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

216 Zakres i podstawa opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuije:
= Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej dla budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zrebinie.

Podstawe formalna dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Potaniec a firmg
SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

= ydostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
= uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalaciji

= normy i przepisy obowigzujace w kraju

2.17 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Swietlica i OSP w Zrebinie jest jednostka organizacyjng Gminy Potaniec.

Obiekt wykorzystywany jest na imprezy okoliczno$ciowe, zebrania strazackie i wiejskie z
poczestunkiem goracymi napojami oraz jako miejsce spotkan miodziezy wraz z organizacjg gier i
zabaw. W budynku znajdujg sie cztery sale spotkar wiejskich, aneks kuchenny, magazyny,
sanitariaty, garaz, pomieszczenie porzadkowe oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek
jest dwukondygnacyjny. Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha.

Do budynku doprowadzona jest zimna woda. Instalacja wody cieptej ma charakter punktowy.
W budynku zastosowano miejscowe podgrzewacze przeptywowe.

2.18 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z zaizolowanych rur PP o
srednicach jak na rysunkach. Przewody poziome i pionowe wody cieptej oraz cyrkulacji izolowaé
materiatem o grubosci 25mm, ktérego wspdlczynnik przenikania ciepta powinien mie¢ warto$¢ na
poziomie 0.036 W/mK. Wode ciepla nalezy doprowadzic do poszczegdlnych przyboréw
sanitarnych zgodnie z cze$cig graficzng, Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Podej$cia do punktdow czerpalnych nalezy wykona¢ w plytkich bruzdach
pionowych i poziomych pod tynkiem w rurach ostonowych typu ,peszel’. Préba szczelnosci
instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw”. Przed przystapieniem do préby ciénieniowej
nalezy odfaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy
moglyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. W przypadku zadziatania zaworu bezpieczeristwa

85



Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

" . . ’  seiokowe STAROSTWO POWIATOWE
cieptej wody uzytkowej, przegrzang wode odprowadzi¢ do kratki Sciekowej. w Staszowie
ul, Swierczewsklego 7
219 Wymagania BHP «.29-200 Staszdw

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzed powinny odbywa¢ sig przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczng przestrzen umozliwiajgca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

2.20 Postanowienia konncowe

Przed oddaniem do uzytku instalacji nalezy zleci¢ badania fizyko-chemiczne wody pitnej
uzytkowej.

Montaz, proby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z
niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
+Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Po skoriczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia obiektu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obsiudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zalgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowg, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sie zamiane urzadzef na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgodg 0séb projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

2.21 Zestawienie materiatow

Typ urzadzenia: jm. | ilosé
Pompa cyrkulacyjna o przeptywie 0,5 m? i wysokosci podnoszenia sl 1
1,3 mH20 '

Zawor odcinajacy, skosny szt. 2
Termy szt, 3
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie

"ul, Swierczewskiono 7
¢, #5-200 Stmdﬁﬁ

i

Informacja BIOZ

OBIEKT: Swietlica wiejska i OSP w Zrebinie
Zrebin, 28-230 Potaniec

INWESTOR: Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Polaniec

PROJEKTANT: mgrinz. Lestaw Gebski
ul. Kazimierza Wielkiego 89/8
30-074 Krakow
Nr upr. 4318/61 i 285/93

4 Krakdw, vi. Kazimigrzz Wielkiego 29 m.©
tel sluzbowy {12 : iawy {12) 635-23-
Lol za n GGt oraz 285/0
w zak 1z, nadzory

1€ T Dl
i montazu Inst. wentylacyjnych,
wod.-kan., gaz iogrzewsnia,
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

. Zakres robét j
akres robd STAROSTWO POWIATOWE

w Staszowie

ul. Swierczewskiago 7
| R5800 Btsasdws

)
)
) podpiecie projektowanej instalacii do istniejacej instalacji cieptej wody wedtug projektu
)
)

—_

montaz i uktadanie izolowanych rur PP
montaz poszczegolnych elementow armatury instalacyjnej wodne;

h®]

W

podpiecie projektowane; instalacji do nowoprojektowanego zrodia ciepta wedtug projektu

5) uruchomienie uktadu

Il.  Przewidywane zagrozenia

1) podczas montazu rurociagdw i armatury istnieje zagrozenie poparzer
2) podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i
montazu urzadzen projektowanych instalacji moze dojé¢ do stluczen, skaleczen Iub
przygniecenia 0sob wykonujacych te prace
3) podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pradem
l.  Srodki zapobiegawcze

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarych. Montaz cigzkich elementow
instalacji (grzejniki) musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢ 0sob, przy odpowiednie]
asekuracji.

Wykonawca jest zobowigzany oznakowac teren budowy oraz jezeli jest to konieczne
wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowat bezpieczne przejécia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowat w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokow majgcych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikaé
uszkodzen, lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Materialy fatwopalne nalezy skiadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem o0sdb trzecich.

Leslaw Gebskl
L Legiaw N2 Bk
M'%I.K':;;W, ul, Kazimierza Wleh':if;gn:;é:zgr}ﬁ
30-0 b 12)4 Jif. 15, 1eL¢Ghitwy ,'I-.)n. el
g 2 o AEBIET orat 2 13
ypr z @ <) -vw‘ (gnia, ::a.t'!z:::r
W -.,’:-.-.;., inal LA sy a“,'.{';";"
l‘:"‘l;"' -'c-li-.. b | GrLowarhte
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STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie

" ul, éwlorczewsklego 7
B8R0 Braaniv-

J. ZALACZNIKI
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie

ul. Swierczewskiego 7
¢, 28200 Stsa.r,éﬁo

Uprawnienia projektowe
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

STAROSTWO POWIATOW:

W Staszowie

ul. 8wlerczowskiago 7
o f8-200 &tmxc‘-wﬂf

—— MALOPOLSKA iaiororswic
.| OKREGOWA vy
JIWNNSE | 2 B AK
BT INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA

Krakow, 20 lutego 2012 1.

Zaswiadczenie

Pan/Pani. Les*aWGebSk! .................................................................

ul. Kazimierza Wielkiego 89/8

miejsce ZamigszKania... .o L it R

30-074 Krakéw

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0165/01

O NUMENZE SWIABNCYJNYIM (o.iviieeieeiessesassesusssesrsssisbns s st

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

) Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia 1marca2012r ..........

PRZEWODNICZACY HADY
MALOPOLSKIE) OKRESOWE. 1ZBY

31 sierpnia 2012 . ﬁ;ﬁ;;vmen w\.-}:c’%(xﬁej\{wfz_c:ﬁwa

dr in3 Stawdstaw Karczmarizyk

Za zgodnost Z oryginatem

e 7 ST

i Leslaw Gebski

mgs ih
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Projekt budowy kottowni weglowe] wraz z instalacjq centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

STAROSTWO FUWIA; «
w Staszowie

ul Swlerczewskiego
& RLRDD Braays.-

Wi vana an 20 srudada o

UPRAWNIENIT A

z art, 383 prasy tudoaicnagn

- a3 - I Lezla LREnisd
Dh. N
mesityer iparniczy mechsnils
7 . [0 % B r - e i
vrede. dnia [ coerwcan 1525 o, Jidoin Divhonim CAL

p0 o luzeniv ue pesiodeniem bwelifibazyi oks
s TODE ., w iy
teno 1927 - o prawie bud. .

216 wroz po zlateniv ngzon
iego reozporzedzenis, ol rz vy muije nz
MOwa yprawar g d‘:;

t. krerewaric robciomi inslojacyjnymi przy budowie ¢
wedosiegowyen, kenclizocy,nych, cenlralneyn ogroeweric § gezov, b,

2. sporzgdzonia projekiow (plorow) iych robol.

2l

mgr ing Leslaw Gebski
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

STAROSTWO POWIATL g
W Staszowie

ul, learcmmm
"t 200 &t&assefwra d

BU P LT RKADT

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.2E85/93 Krakdw, dnic 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDCWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
péZniejszyni zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESEAW STANISLAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
nodzielnej funkcji projektanta i kierownika robdt w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESEAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ 'qpo'rzadzania projektéw instalacii sanitarnych - obejmujacych

instalacje wentylacji, .

2/ kierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robdt, kie-
rowania 1 kontolowania wytwarzania! konstrukcyjnvech elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylaciji.

Picczec okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

ryginal

sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-
dzialu.

Duplikat decyzji o stwierdzenin przygotowania zawodowegc wysta-

wiono

na podstawie dOK.UIrrentm»\ posladanych w archiwum Urzedu Wo-
jewodzkiego w Kra}.owxe -

T e B e depind

m
]Dfr:l.‘:-r wyddialu
4

‘. \‘\_ . [
Krakow, dnia 19 lipca 1996.r7: l

Za zgodnosé z oryginatem

=<2 T

|b-l-1-|-ll--.|--|-n-tt-u|||l .
(L e

mgr ing Leslaw Gebski

93
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STAROSTWO POWIATU
W Staszowie

ul: Swlerczowskiago
;@’m %az/egr

LA bt e

Krakow, 28 listopada 2011 r.

e Pty

o

Zaswiadczenie

Wanda Piekarczyk

SA s man pilik

235

Jjest czionkiem Matopolskle] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budowniciva
MAP! ISI 1 878f01

© numerze ewidencyjnym ...

« GRIZ LI HGRD, GAXDIL] Fay +4B 13

i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowledzialnosci cywilne).

1 stycznia 2012 r. g8
Ninigjsze zadwiadezenie jest Wazne 0d dnla ..oeevreeresrssesserssersseess ]
Pazsw c 3
31 grudnia 2012 . Dtsg J ok280w 7 :
G0 dNIB s /{ YiBups S
MALSPALECA OuRES S o e 3"”“”"""’“"”’% :
THIYINERDW ADDDUMIETHA vy b
¥ ERALDIE S i = {
ey
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

STAROSTWO po WIATOw,

. W Staszowie
HESE PLERUTAZA PMLGLIZAA ” ' i
¢l Przy Rondzie 12 ) Il Swﬁ{gzemkmgn 7
34.547 Kraliaw, Jel. . 120-22 620200 Stanzén,

Krakéw, dnis ¢8 grudnia 1978 roku
Nr Up.321/78

STWIERLCZEMIE PRZYCOTOWANIA ZAWOROWEGC
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNMKCJI TECENICZNTICH W BUDOWNICT.IL

Ha podstawie § 4 ust.. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. b
rozporsadzenis Ministra Gospodarki Terenowej 1 Cehrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 406/ siwierdza sie,
e Cbywatelka WANDA P I EKARC 2YK wmagister iniynier
urzodzed sanitarnych urodzona dnia 12 kwietnis 1948 r.

w Piekerach Slgskich posiada przygotowanie zawolowe upowainilajace
do wykonywznia samodzielnej funkcji projektenta w specjalinodcd
instalycyjno-iniynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA PIEKARCZIYK Jest upowainiona do:
1/ sporzgdzania projektéw ingtalabji sanitarnycn,

2/ w budownictwie oséb fizycaznych - do klerowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kiercwania i.keontrolowania wytwerza-
nia konstrukcyjnych elementédw instalacjl orsz oceniania
i badsnia stanu E;phﬁ%ﬁzpego instalacji zanitarnych.

AZTAAS BN
L i LV

WA
AP o P 7
dr inz drch. Kﬂ%’fﬁ‘{‘_ﬁmcrz =

i

Géway ayﬂiekl o Brakewa

1. mgr inz.Wanda Pilekarczyk

2. a/a. ‘ dg;

L2 47

95



Projekt budowy kottowni weglowe] wraz z instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
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STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie

" ul, Gwlerczewskiago 7
4 ER-200 Btonndsw

Oswiadczenia projektantow
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

STAROSTWO POWIATOWLE
w Staszowie

" wl, Swlerczewsklago 7
8, 29200 e 5.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ
CYRKULACJI

przeznaczony do realizacji w budynku S$wietlicy wiejskiej i OSP w
Zrebinie sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Sierpien 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr inz Leois

3074 Krakdw, i v Gebaki
2l stuzbawy (17)

A ik Hislkieoo 849 m.8

! ¥ Latfnony 113) 6352057

oL b

dw.;\.z = 162 nu@ﬁl oraz 285!953?

<R c‘s: Proyx<okania, nadzoru
453?-: o ingy rentvlagyjnych

WO KA, Gua | wgriman e
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

STAROSTWO POWIATOWE
, W Staszowie

' wl. Swlerczewskiego 7
¢ 28-200 Staum’ng

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami owiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ
CYRKULACJI

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zrebinie ze wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do

sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien 2012
mgr inz. Lestaw Gebski

Mgr inz 1
-;_,-g-]" ” ",l s Ll 2 it Tl -
lueileuzi Nakdw o Kipmoggos w «ﬁf);qhgfl‘*i
i zo;‘f (12) (u_..a_f, el dernew, rig')';-%: ‘mﬁ

w T o o U6 oraz 255 rgn
Pt e, S ekOwania, naganp, ™

welgin L vantulacyjryc
Cocsiiditi, Gua o ygfzazi,”f;\'
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Projekt budowy kottowni weglowej wraz z instalacjg centralinego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskiej i OSP w Zrebinie

STAROSTWO POWIATUW,
w Staszowie

'+ ul $wierozewsklogo 7
4. 28100 Btaradwe

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pézniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ
CYRKULACJI

przeznaczony do realizacji w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w
Zrebinie ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

Sierpien 2012
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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STAHOSTWO POWIA) vp
_ ' :IM Stasznwie :
¥i: Swlorozow 7
o 20300 Groea 0 7

K. CZESC RYSUNKOWA
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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STAROSTWO POWIATOWE
. W Staszowie K
' s Swierozewskiago 7

l. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznej
w pomieszczeniu kottowni weglowej Swietlicy wiejskiej i OSP w Zrebinie.

2. Zasilanie

Zasilanie urzadzen w kottowni weglowej odbedzie sie linig 3 x 2,5 YDY p/t istniejace;]
rozdzielni, w ramach istniejacego przydziatu mocy, jak pokazano na rzucie i doprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni w kottowni RK. jak pokazano na schemacie ideowym. Uktad pomiarowy
nie ulega zmianie

3. Instalacja elektryczna

3.1. Rozdzielnia

Rozdzielnie projektuje sie w typowej skrzyni rozdzielczej, wyposazonej w wytacznik
gtowny, wytgczniki nadmiarowe, wytaczniki réznicowopradowe oraz ochronniki przepieciowe.
Wyposazenie rozdzielni RK natynkowej o wymiarach 116x130x200x120 mm w pomieszczeniu
kottowni pokazano na schemacie ideowym.
Rozdzielnie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie obwody gniazd wtykowych
do ktdrych beda podiaczone urzadzenia (kociot, pompy, sterownik) wyposazone zostaty w
wytaczniki réznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym 0.03 A.

3.2. Instalacja obwodow 1 faz.

Dla zasilania odbiornikéw 1 - faz. zakorczonych gniazdami typ szczelny IP 44 nalezy wykonac
odpowiednie linie YDY 3 x 2.5 n.t. w rurach RL.

3.3. Instalacja oswietleniowa

OS$wietlenie pomieszczenia kottowni projektuje sie oprawami $wietidwkowymi. Rozmieszczenie
opraw pokazano na rzucie.

3.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy wskazujace kierunek wyjscia zostaty zlokalizowane przy wyjsciu z kottowni. Przyjeto
oprawy ewakuacyjne kierunkowe.

3.5. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatéw pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi a czesciami
obcymi wykonac nalezy potaczenia wyrownawcze. tym celu nalezy utozy¢ szyne wyréwnawcza
25 x 4 Fe/Zn na uchwytach dystansowych i potaczy¢é z nig wszystkie metalowe obudowy
urzadzen  normalnych warunkach, nie znajdujace sie pod napieciem. Szyne potaczen
wyrownawczych nalezy w dwoch miejscach potaczy€ z uziomem instalacji odgromowe;.
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3.5. Ochrona przed przepigciami i Stascoule

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzadzen teghnieznyebeorazego 7
zapobiezenia uszkodzenia obiektu, zaprojektowana zostala wewnetrzna instalaéfa?potfezeri™
wyréwnawczych.

Przyjeto dwa stopnie ochrony przepieciowej jako pierwszy stopieri ochrony przed przepigciami,
ktorego zadaniem jest wyréwnanie potencjatdw podczas wyladowan w budynek, oraz
ograniczenie przepie¢ atmosferycznych taczeniowych nalezy zainstalowac w rozdzielni gtownej.

Jako drugi stopien ochrony przepieciowej, ktérego zadaniem jest ograniczenie udarow
przepuszczonych przez odgromniki pierwszego stopnia zaprojektowano ochronniki przepigciowe,
zabudowane w rozdzielni RK w pomieszczeniu kottowni.

4. Uktad pomiarowy
Ukiad pomiarowy - istniejacy.

5. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona realizowana jest w postaci izolacji roboczej urzadzen instalacji
elektryczne;.

Ochrone dodatkowa przed porazeniem stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego
PE wytacznikow nadmiarowych i wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie wyzwalajacym
0.03A. Instalacja w budynku pracowa¢ bedzie w ukladzie TN-S. Ochronie podlegajg obudowy
metalowe tablic i urzadzen elektrycznych nie znajdujace si¢ normalnie pod napigciem, ktore na
skutek uszkodzenia moga sie znalez¢ pod napieciem.

|Izolacja przewodu zerowego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, niebieskiego izolacja przewodu
ochronnego winna by¢ zestawem koloréw zoftego zielonego.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary zgodnie wymogami PBUE.

Uwagi wykonawcze

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi robot
elektrycznych z zachowaniem przepisdw BHP i ochrony przeciw porazeniowej.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami , pod kierunkiem osoby
posiadajace] kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

Instalacje wykonac w cistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi

Przed przekazaniem rob6t do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje i homologacje: pomiar szybkiego wytaczenia, pomiar wytgcznika
réznicowo-pradowego, pomiar opornosci izolacji przewoddw , pomiar oporno$ci izolacji przewodu
N w stosunku do przewodu PE przy odtaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach, pomiar ciggtosci
przewodu PE, pomiar oporno$ci uziemieri, pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej, pomiar
natgzenia oswietlenia,

Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan , atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet , dokumentacie

powykonawczg

Zachowa¢ odlegtosci przewodow i urzadzen elektrycznych od kabli sieci strukturalnej
% dla przewoddéw WLZ 15cm

& dla $wietlowek 16cm

Odlegtos¢ przewodow elektrycznych od

* przewodow i urzadzen SSWN 30cm

. przewodéw i urzadzen TVP.POZ. 30cm
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Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentacji prawnej.

6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | STAROSTWO POWIATOW.
OCHRONY ZDROWIA. w Staszowie
ul, Swierczewsklego 7
Zakres robot - niniejszy projekt obejmuje swym zakresem : @.25-200 Btunxtv:

- budowe linii zasilajacych
- budowe oswietlenia wewnetrznego kottowni
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych kottowni

Szczegotowe warunki wykonywania robét elektrycznych :

Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot elektrycznych.

Prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez elektromonteréw posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i grupe SEP.

Zabrania sie wykonywania prac ,pod napieciem” a w szczegdlnych wypadkach moze wykonywaé
to osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Prowadzac roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwrdci¢ uwage aby odpowiednio byly
zabezpieczone te elementy sieci, ktére mozna wilaczy¢ pod napiecie. /zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z przepisami i sztukq techniczng , widoczna przerwa i brak mozliwosci
zatgczenia przez zastosowanie odpowiednich $rodkow technicznych/

Jezeli w poblizu pracy pracownikow znajduja sie urzadzenia, instalacje bedace pod napieciem
/stwarzajace realne zagrozenie dla zdrowia badz Zzycia pracownikéw/ nalezy przed
przystapieniem do prac zabezpieczyC/wytaczy¢ z ruchu wiw.

Prace prowadzone w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia, do takich zalicza
si¢ wykonywanie pomiaréw elektrycznych/ winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie wykonywania pomiaréw elektrycznych, wykonywane przez najmniej dwie
osoby za wyjatkiem sytuacji gdzie do pomiaréw jest wyznaczona osoba na state w obecnosci
pracownika asekurujacego przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywat¢ w miejscach wyznaczonych w
warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci.

Nalezy zwréci¢ uwage aby sprzet ochronny miat aktualne certyfikaty i badania.

Zabrania si¢ uzywania narzgdzi sprzetu ochronnego, ktéry nie ma stosownych oznakowan.

Materiaty pomocnicze:

1. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych wyd. Il

Il. Zestawienie materiatéw podstawowych

1. Przewdd YDY 3 x 2,5 mm2 -26m
2. Przewod YDY 3 x 1,5 mm2 -20m
3. Rozdzielnia RK - 1kpl.
4. Oprawa $wietléwkowa - 2szt.
5. Oprawa ewakuacyjna - 1szt.
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wiejskiej i OSP w Zrebinie

é:TAROSTWD POWIATOWE
taszowie
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami, oraz zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z dnia 7 lipca 1994 r.
(z pbZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W ZREBINIE

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sierpien, 2012

tech. Stanistaw Biernat
STANISE AW [FieRNAT
uprawnlony do sporzaizania projekicw,

nadzoru i kisrowaria robjglarn elektsycmyml

UAN.I-8340/~-
37-440 Sulkowice,
tel. 012

. Pai T\,'zontow 116

322 30
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OSWIADCZENIE

$TAROSTWO POWIATOWE

w Staszowie

"t ul, Swierczewskiego 7

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z pdzniejszymi zmianami

o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ | OSP W ZREBINIE

ze wzgledu na rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy

w trakcie realizacji inwestycji do sporzgdzenia planu BIOZ.

Sierpien, 2012

tech. Stanistaw Biernat

STANiz AW LiFERNAT
Uprawniony do shorzadzarfa projektow,
nadzory i kigrow=a - oopiargt eleklryczaymi
UAN.I-8340/4-f =
32-440 Sulkowics, ul. P
tel. U12 273/°1
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OZNACZENIA SYMBOLI:

Przewdd elektryczny
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Przewdd wody zlmne ]
—=—=—== Przewbd cyrkulac]l wody clepte]
——-——-—— Przewdd zasilanio CO
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NP1 — naczynie przeponowe do wody pitnej poj. 25L
NP2 — naczynie przeponowe instalacji c¢.o. poj. 25L

SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice
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