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ul. Swierczewskie o7
e . ' N 28-200 Staszovg
Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa $wietlicy wiejskiej na dziatce bedgcej wia-
snoscia Inwestora. Budynek $wietlicy zaprojektowano jako adaptacje kontene-
ra typowego przeznaczonego pierwotnie jako budynek mieszkalny. Budynek
projektowany przeznaczony bedzie do jednoczesnego pobytu do 20 osob.

Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacii sa:

« Umowa z zamawiajgcym |

e Uzgodnienia z Inwestorem .
» Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/
+ Mapa geodezyjna do celéw projektowych

« [nwentaryzacja stanu istniejgcego

» Obowigzujgce normy i przepisy

Stan istniejacy

Teren, bedacy przedmiotem opracowania, znajduje si¢ w bezposrednim
sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od strony péinocnej
bezposrednio przylega do drogi powiatowej. Na dziafce znajduje sig aktualnie
boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej, strefa rzutu do kosza
(street-ball) o nawierzchni betonowej oraz plac zabaw, miejsca postojowe oraz
zjazd z drogi powiatowej i dojécie. Teren plaski, réznice wysokosci terenu nie
przekraczajg 0,5 m — rzedna 164.70 npm. Dziatka nie jest ogrodzona. Na
dzialce przebiega sie¢ wodociagowa oraz kanalizacji sanitarne;.

Zakres prac budowlanych

Planowane prace bedg obejmowaty:

¢ Budowe budynku swietlicy

¢ Budowe przyiaczy i instalacji wod. — kan.
¢ Budowe nawierzchni utwardzonych--

Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt przewiduje budowe $wietlicy wigjskiej — niewielkiego wolnosto;acego
obiekiu uzytecznosci publicznej, kiory stanowi¢ ma o$rodek rozwoju wsi.
Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyi ludzi —
spotkania mieszkancdw, zajecia organizowane dla dzieci imiodziezy,
kultywowanie tradycji regionainych, etc.

Podstawowe parametry obiektu, zestawienie powierzchni
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STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU: ul. Swierczewskiego 7
. . . 28-200 Staszovv
o Powierzchnia zabudowy projektowana: 53.10 m?
o Powierzchnia uzytkowa: 49.04 m?
o Wysokos¢ zewnetrzna obiekiu: 468 m
» Wysokosé wewnetrzna pomieszczen: 250 m
* Kubatura netto - 122.60 m? :
» Kubatura brutto . 212.23 m? 3
WYKAZ POMIESZCZEN:
numer pomieszczenie powierzchnia posadzka

1.01 | KOMUNIKACJA 3.92 m? | wyktadzina PCV

1.02 | SALA WIELOFUNKCYJNA 36.54 m? | wykladzina PCV

1.03 | ZAPLECZE KUCHENNE 4.62 m? | wyktadzina PCV

1.04 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA 3.96 m? | wykfadzina PCV

% 49.04 m?
7.  Rozwiazania architektoniczne

Program obejmuje budowe $wietlicy wiejskiej — obiekiu uzytecznosci

publicznej o tacznej powierzchni uzytkowej 49.04 m> Projektowany budynek
nie jest podpiwniczony, posiada jedng kondygnacjg nadziemng i nieuzytkowe
poddasze. taczna wysoko$¢ budynku wynosi 4.68 m (budynek niski).

W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na czasowy p(
ludzi: sala wielofunkcyjna, zaplecze, toaleta ogéinodostepna.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

FUNDAMENTY

Projekt przewiduje posadowienie budynku na zelbetowej plyCIe fundamento-
wej grubosci 20 cm (szczegdtowy opis prac w tomie I opracowania —
KONSTRUKCJA). _ :

KONSTRUKCJA BUDYNKU |

Typowa konstrukcja stalowa, w oparciu o system modutowy®. System
zbudowany jest na bazie samonosnej konstrukcji stalowej wykonanej z
ksztattownikdw stalowych, zimnogietych. Wszystkie elementy konstrukciji sa
spawane przestrzennie, zabezpieczone antykorozyjnie przez srutowanie a
nastepnie maiowanie podktadem alkidowym oraz farbg nawierzchniowsg
alkidowa na kolor RAL 9010. Zastosowane przekroje stupdw i rygh spe{maja
wymagania statyczno-wytrzyma%osc;owe

STROP | PODLOGA

+ Strop pomieszczen stanowi warstwowa piyta poliuretanowa grubosci 120mm
mocowana do konstrukcji stalowej. Plyta sktada sig z okladzin blachy stalowej

! Systemowy kontener mieszkalny na bazie typowego modutowego rozwigzania.
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o grubosci 0.55mm ocynkowanej i lakierowanej oraz rdzenia & jpregekisgo 7
z poliuretanu (UG=0,21 W/m2K). Zewnetrzna powioka jest profil IR fazcw
gtebokos¢ 1mm i lakierowana na kolor RAL 9010. Powtoka wewnetrzna jest
gtadka i stanowi sufit modutu, lakierowana na kolor RAL 9010. Mocowanie
ptyt do ramy wykonano za pomocg systemowych facznikéw samowiercgcych.

» Podtoga modutu zbudowana jest warstwowo. Konstrukcjg podtogi stanowi
- rama z ksztattownikow sta!owych HEB 100 mm. Do konstrukcji ramy
przymocowana jest na state blacha denna o grubosci 0.55mm, obustronnie
ocynkowana, pokryta powtoka poliestrowa. Podioga wypetniona jest wetng
mineraing o grubosci 120 mm, a warstwe wewnetrzng obiektu stanowi
przykrgcona do rusztu plyta OSB o grubo$ci 22mm. Na plycie ukladana jest
wyktadzina PCV 1.8 mm.

o Wewnetrzny modut powstaty po rozsunieciu dwu cze$ci mieszkalnych
kontenera nalezy zabudowaé analogicznie do istniejacych modutow
ksztattownikami stalowymi mocowanymi metodg spawania zabezpieczyé
malowaniem ochronnym. Wypelnienie powstatej konstrukcji analogiczne jak w
istniejgcej czesci kontenera plytg warstwowa z blachy stalowej o gr 0.55mm
ocynkowanej i lakierowanej z rdzeniem izolacyjnym z poliuretanu (U0=0,21
Wim2K). Zastosowaé przekroje stupow i rygli jak w czesci istniejacej
kontenera.

DACH: KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE DACHOWE

Budynek pokryty dachem dwuspadowym o rownych spadkach 30°; pokrycie
dachowe zamocowane do konstrukcji dachu za pomoca drewnianych tat

o przekroju 80 x 50 mm, rozmieszczonych co 35 cm (z wyjatkiem tat przy
okapach — 30 cm). Zewnetrzne pokrycie dachu stanowi blachodachéwka

w kolorze antracytowym RAL 7011 mocowana przy pomocy tacznikow
samowiercacych systemowych (4.8 x 35 mm).

Wiezba dachowa drewniana — szczegdly w tomie il opracowania —
KONSTRUKCJA. Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezby pokry¢ $rodkiem do
konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybow
domowych, grzybéw plesniowych oraz owaddw — technicznych szkodnikow
drewna. Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu
powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie
przesuszye.

SCIANY ZEWNETRZNE, SCIANY DZIALOWE

» Sciany zewnetrzne obiektu zaprojekiowano ze §ciennych piyt warstwowych
grubosci 80 mm. Plyty skiadajg sig z dwéch oktadzin z blachy stalowej
o grubosci 0,55mm obustronnie ocynkowanej i pokrytej powloka poliestrowa.
Wypeinienie stanowi rdzen konstrukcyjno-izolacyjny z wypemieniem
z poliuretanu o gruboéci 80mm. Okiadzina zewnetrzna ptyt w celu poprawienia
parametréw mechanicznych oraz uzyskania estetycznej faktury jest plytko
profilowana (do 1Tmm). Warsfwa zewnetrzna w kolorze RAL 1003.
Wspotczynnik izolacji termicznej dla pltyty U0=0,27 W/m2K.
Od wewnatrz Sciany pokryte ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 1.6 cm.
taczna grubos¢ zewnetrznej $ciany warstwowej — 10 cm.

 Scianki dzialowe zaprojektowano ze $ciennych piyt warstwowych grubosci
60mm, kolor RAL 9010. Piyta skitada sie z dwoch oktadzin z blachy stalowej
‘0 grubosci 0,55mm obustronnie ocynkowanej i pokrytej powtoka poliestrows,
wypetionych rdzeniem konstrukcyjno-izolacyjnym ze styropianu o grubosci
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60mm. Obie oldadziny sg gladkie | wykonane zostang w kolorzé biatym, RAL

SRTE 7
9010. | 28-200 Staapel® /

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA '

Wszystkie drzwi oraz wszystkie okna powinny poechodzié od jednego
dostawcy i by¢ wykoficzone w ten sam sposob. _

Oscieznice mocowane na kotki do muru i dodatkowo pianka montazowg na
catym obwodzie.

e« D2z1: drzwi zewnetrzne, pelne z naswietlem. Drzwi jednoskrzydiowe, drewniane
lub drewnopodobne o wymiarach 100 x 205 cm w $wietle oscieznicy. Naswietle
o wymiarach 100 x 30 cm. Drzwi wyposazone w klamke z mechanizmem
powrctowym i zamek podklamkowy.
— liczha sztuk: 1

o D2: drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe drewniane lub dreev/dr{opodobne
z przeszkleniem. Drzwi o wymiarach 80 x 205 cm w Swietle’ o$cieznicy.
— liczba sztuk: 1 '

o D2k: drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe drewniane lub drewnopodobne
z przeszkleniem. Drzwi o wymiarach 90 x 205 cm w $wietle oScieznicy.
Skrzydto drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne. Drzwi do toalety dodatkowo
wyposazone w zamek tazienkowy z pokrettemn od strony wewnetrznej. '
—ficzba sztuk: 2

s Ok1: okno uchylne, o wymiarach 70x100 cm. Profile z PCV w kolorze biatym,
szklenie bezpieczne, szyba zespolona o przenikalnosci U0=1,0 W/m2K. Okucia
antywywazeniowe.

— liczba sztuk: 2

e OK2: okno uchylne i otwierane, o wymiarach 140x140 cm. Profile z PCV
w kolorze biatym, szklenie bezpieczne, szyba zespolona o przenikalnosci
U0=1,0 W/m2K. Okucia antywywazeniowe.

— liczba sztuk: 4

BLACHARKA ORAZ RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wszystkie elementy blacharki, cokoly, pas nadrynnowy i wiatrownice
malowane proszkowo na kolor antracytowy (jak pokrycie dachowe) — RAL
7011. Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze analogicznym.

Wyposazenie instalacyjne

Projekt przewiduje wyposazenie budynku Swietlicy w:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — szczegotowy opis prac w tomie Ili opracowania,
projekt przytgczenia do istniejacej sieci objety odrebnym opracowaniem.
INSTALACJE SANITARNE — szczegbtowy opis prac w tomie |V opracowania;

Projektuje sie przytaczenie do istniejacej na terenie inwestyciji instalacji
kanalizacji sanitarnej wedtug warunkdw ustalonych z dysponentem mediow.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH za pomocg systemu rynien i rur spustowych
na teren dziatki wlasnej. Rynny z PCV o przekroju @ 1190, rury spustowe
z PCV o przekroju @ 80 mm.

Dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych

5l
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STAROSTWO POWIATOWE
W budynku swietlicy zaprojektowano toalete ogélnodostepng RIZ t’g Srgie
dla osob niepetnosprawnych. Budynek jest posadowiony w sposq 2@?3@ Wego 7
wiajacy bezposredni dostep z poziomu terenu dla osob mepeinosprawnycﬁ)“’
W zespole miejsc postojowych przewidziano réwniez miejsce przeznaczone
dla oséb niepetnosprawnych. ‘

Charakterystyka energetyczna

Zgodnle z Art. 5. ust. 7, pkt. 7 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
z podzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jednolity na
podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z
2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829,
Nr 185, poz. 1092.), — nie stosuje sie przepiséw Ustawy dotyczacych
obowigzku sporzadzania $Swiadectwa charakierystyki energetycznej dia
budynkdéw wolnostojacych o powierzchni uzytkowej ponizej 50,00 m?

Warunki ochrony przeciwpozarowej

e Powierzchnia uzytkowa: : 49.04 m?
¢ Liczba kondygnacji: 1

« Kategoria zagrozenia ludzi: ‘ ZL 1N

¢ Klasa odpornosci pozarowej: E

W obiekcie zapewniono wyjscia ewakuacyjne. Dlugos¢ drdg ewakuacyjnych nie przekracza
20 m. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych min. 1.20 m. Wyjscia ikierunki ewakuacji
oznakowac zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 znakami fluorescencyjnymi. Hydrant p-poz
znajduje sie w odleglosci mniejszej niz 75 m . od projektowanego obiekiu. -

e

mgr Ink. arch. Bartosz Zdanowicz
uprawnlenia buiowlane do projektowania
bez ogrniczef w specisinoSel archiekioniczme)
nr ewidencyjny uprawnier; MA/S89/04
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STAROSTWO POWIATOWE

W Staszowie

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WYRSETI o 7
DZIALKA NR EW. 96, OBREB RUDNIKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: - Miasto i Gmina POLANIEC
ul. Ruszczanska 27
28 — 230 Polaniec

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowla:iego w kolejnosci ich

wykonywania: .
W ramach prac przewidziano: /
¢ Prace ziemne

» Budowg nawierzchni utwardzonych |
» Budowe obiekiu swietlicy wiejskiej
« Budowe przylaczy infrastruktury technicznej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace prowadzone wewnatrz obiektu budowlanego.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje sig¢ elementow stwarzajgcych szczeg6ine zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace bedg prowadzone wewnatrz budynku

Moga stwarza¢ zagroZzenie dla oséb postronnych diatego teren nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oraz oznakowaé miejsce prowadzenia prac.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoinie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sig prowadzenia robét szczegoinie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nie przewiduje sie prowadzenia robdt w strefach szczegolnggo zagsoZenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie. é’

£8
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