STAROSTWO POWIATOWE

| . . W Staszowi
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI mm&gﬁi 7
 DZIALKA NR EW. 96, OBREB RUDNIKI , 28-200 Staszdw

TOM Il : KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

o OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Opis budynku

Zestawienie obcigzen

Wyliczenie nosnosci gruntu

Sprawdzenie nosnosci fundamentow

Uwagi wykonawcze do piyty fundamentowej
Wiezba dachowa '

NoOR WM S

¢ OBLICZENIA
o CZESC RYSUNKOWA

Rys. K-01 PLYTA FUNDAMENTOWA skala 1:50, 1:25
“Rys. K-02 WIEZBA DACHOWA skala 1:50, 1:25

£8




STAROSTWO POWIATOWE
W Staszowie

ul. Swmrczewaksec o7
28- 200 Staszs 1\«:,]'

1. "PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny fundamentowania typowego obiektu —-
kontenera modutowego oraz projekt wiezby dachowej nad kontenerem petnigeym rolg
budynku §wietlicy wiejskiej w Wymyslowie, gmina Polaniec.

2. OPIS BUDYNKU
Kontener modutowy o konstrukcji stalowe_}, $ciany oslonowe i sufit z ptyt warstwowych gr.
80mm.
Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 30°. Pokrycie dachu blacha dachéwkowa. Sufit z
piyty warstwowej gr. 100mm z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.
Podloga: wykladzina PCV ma plycie OSB gr.22mm na legarach stalowych. Ocieplenie
podlogi welna mineralna gr. 120mm.

3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN /
Zestawienie obcigzenh wykonano zgodnie z: '
PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukc;:

- PN-EN 1991-1-1 Cigzar objgtosciowy, cigzar whasny, Obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4 Oddzialywania wiatru

3a. DACH
Nachylenie potaci dachowej — o0 = 30°
Wysokosé budynku — 4,85m
Polozenie nad poziomem morza — 164,86
Lokalizacja — Wymysiéw, gmina Polaniec
Strefa obciazenia sniegiem — 2 W= 0,8, 5,=0,9 kN/m* _
Strefa obciazenia wiatrem — 1 Qoo = 0,3KN/m?, teren kat. I, Ce;;=1,93, Cy»y = 0,88
. Cpe =-0,9 (wartos¢ srednia, ssanic)

Obcigzenie | Wspdlezynnik | Obcigzenie
L.P. . Rodzaj obciazenia charakterystyczne | czesciowy obliczeniowe
‘ [kN/m?] Yo, Yo [kN/m?]
1. Blacha dachéwkowa na latach 0,10 1,35 0,14
2. . Wigzar dachowy stalowy 0,13 1,35 0,17 -
3. |Plyta warstwowa gt.100mm - - 0,12 1,35 - 0,16
4, |Rezerwa obc. na instalacje 0,20 1,35 10,27
5. Obclqzenle $niegiem [1; = 0,8 0,72 1,5 1,08
6. |Oddziatywania wiatru 0,52 1,5 | -078
RAZEM (1+2+3+4+5) 1,27 1,43 : 1,82
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3.b SCIANY
Wysokos'é scian — 2,50m
Obcigzenie Wspélczynnik Obcigzenie
L.P Rodzaj obcigzenia charakterystyczne | czgSciowy obliczeniowe
_[kN/m] Yo, Yo [kN/m]
Plyta warstwowa gr. 80mm 0,29 1,35 0,39
RAZEM 0,29 1,35 0,39
3c. PODLOGA : /
Obciazenie Wspblczynnik Obcigzenie
LP Rodzaj obciazenia charakterystyczne | czgSciowy . obliczeniowe
' [kN/m?] Yo, Yo [kN/m?]
1. |Wykladzina PCV 0,06 1,35 - 0,08
2. |Phyta OSB 22mm 0,15 1,35 0,20
3. |'Wetha mineraina 120mm 0,24 1,35 0,32
4. |Blacha 0,08 1,35 0.11
5. |Obcigzenie uzytkowe 2,50 1,5 3,75
RAZEM 3,03 1,47 4,46

4. WYLICZENIE NOSNOSCI GRUNTU
Podiozem pod plyte fundamentows sa piaski $rednie, Sredniozageszczone. -
EWisT AN EL! B DuRse) T QESECH Jiwksy

. Parametry gruntu w poziomie posadowienia (na podstawie wywiadu):
- stopiei zaggszezenia Ip= 0,45
- gestosé objetosciowa p = 1,7 t/m?
- kat tarcia wewnetrznego @, = 31°

AGR O Az </ 43

57=0,9° N N N

2.0 b . s | S.IkPal | c0 [kpg)
3 279 12,74 2,17 4,66 0 0
Po KNMT | 50 [kNJm?] tg & L ] BIm B D ic
17 15,3 053 9 6,2 1 1 1
BL in LM] Q, [kN] m*Q, [kN]
0,69 05 31481 25499
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5. SPRAWDZENIE NOSNOSCI FUNDAMENTOW

PLYTA FUNDAMENTOWA — Zestawienie obcigzen

. Obciazenie Wspétezynnik Obdiqunie
{ L.P. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne | czgdciowy  |obliczeniowe [kN]
[kN] , Yo Ya
Z dachu o 70,9 143 101,6
$ciany | 25 | 135 29
Z podiogi ‘ ' 4481 1,47 625.,6
RAZEM 540,5 1,4 /1562
: /

756,0 KN <25 499 kN

NOSNOSC GRUNTU POD PEYT4 FUNDAMENTOWA WYSTARCZAJACA

UWAGI WYKONAWCZE DO PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Pod plyta fundamentowa nalezy wykonaé wymiane gruntu co naimniej do rzednej 163.96 m
n.p.m. (tj. do poziomu -0,9 w stosunku do projektowanego ,,zera” budynku). Wybrany grunt
zastapi¢ poduszka piaskowo- zZwirowa o grubosci minimum 40cm zaggszezong do 1.=0,98.
Na tak przygotowanym podlozu wylaé podktad z betonu B10 grubosei 10cm, wykonaé
izolacj¢ wodochronna. Plyta fundamentowa o grubosci 20cm z betonu C20/25, klasa
ekspozycji XCZ zbrojona przeciwskurczowo siatka prqtow #8 co 15 cm dotem i gérg (stal
AITIN).

Nalezy pamietaé, ze przed wykonaniem ptyty nalezy wykonaé przytacza instalacyjne i -
pozostawié rury ostonowe do przejs$¢ rur wodociggowych i kanalizacyjnych.

WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano wiezbe dachowa drewniang z drewna klasy C24, Wigzba dachowa
krokwiowo-platwiowa z jedna p%atw1q w kalenicy. Przekroje wigZby:

- ptatew — 100x125(H)

- krokwie — 50x140(H)

- shopki - 100x100

- kleszcze — 2x32x100

- belka stropowa — 100x125(H)

Wigzba mocowana do ramy nosnej kontenera za pomocg tgcznika stalowego i $rub M16.
Lacznik stalowy spawany z blach gr. 6mm wg zalaczonego rysunku.

Obliczenia wicZby na stronach nastepnych

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Grudzien
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bcmzeme éniegiem wg PN-EN 1991-1-3

kafizacja Wymysiow, gmina Potaniec — strefa 2, wys. nad poziomem morza — 164,86 m —> sk=0, 9EN/m2,
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ach dwupotaciowy, kat nachylenia obu potaci o. = 30° —> 11,=0,8; 28:200 Siq5,5.,
rzypadek | [kPal] .
nieg, potaé lewa 0908 = 0,72 1,5 1,08
nieg, potad prawa 0,9%0,8 = 0,72 15 1,08
rzypadek 1l [kPal ’
nieg, potac lewa 0,9*0,8"0,5= 0,38 1,5 0,54
nieg, pofaé prawa 0,9*0,8 = 0,72 1,5 1,08
rzypadek Il [kPa] '
nieg, potaé lewa 0,9°08= 0,72 1,5 " 1,08
$nieg, polac prawa 0,9*0,8*0,5 = 0,36 15 0,54
heigzenie w:atrem wg PN-EN1991-1-4
trefa obcigzenia wiatrem — 1, wys, nad pozuomem morza 164,86m
: Yo = 300 Pa
____ategoria terenu Hl, wysokosGbudynku z= 4,85m—> ¢ (2) = 2,3(21M0)*** = 1,93
'fiSzczytowe ci§nienie predkosci wiatru 4,0 =9,"c,(2) = 580 Pa
?Wspé{czynnik konstrukeyjny (budynek nizszy niz 15m) €0, = S
Wysokoé6 budynku h, = " 4,85m
‘Dtugo$¢ budynku b= 88m
zerokosé budynku d= sm
._E':_Ob cigzenie na dach charakterystyczne - Kierunek 1i Kierunek 2
“|Pole F G H 1 J
Cposo 1,7 1.2 0,6 0,6 0,6
W, kPa] -0,99 -0,70 0,35 -0,35 0,35

. d=6m _ e"}*'g'?‘“ v
""" d=8,8m _ .
Jt? H *
;G kalenica g
e SR ¢ hi
H g1 = | ! R
‘g ‘% F
w C ;316; .
m % 3
OAFl  E|
0,97 0,97
—
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! 3do23K5 4do29K5 26 27 30 35 36 38 3-
94142 70,00 _ £8,30
5do20K5 100,00 83,30
1 7do22K5 25 28do46KE 37 125,00 104,20

285,90 416,70 104,20

58,30 452,10 1143,30 145,80
83,30 1408,30 833,30 833,30
104,20 2146,70 1627,60 1044,70

€24 ¢ 11000,00 ;

690,00 | 0,00

wyniki obliczen _

Laz  |Wytez!

Pret Lay | Przypadek

Grupa: 1 belki strop . - )

28 Belka drewniana_28 B [kraw f00x125 | c24 | 180.13] 22516 049  5KOMB1
Grupa : 2 krokwie ‘ : .

41 Belka drewniana_41 ElleaLsox140 [ c24 | 9290 26045 0.90| 5 KOMB1
Grupa : 3 slupki .

20 Stup drewniany_20 B8l [kraw 100x100 | c24 | 6513] 6513 0220  5KOMB1
Grupa: 4 kleszcze '

21 Belka drewniana,_21 [iBaLsoxioo | c24 | 3353 6706 014  skomst
Grupa: 5 plétew ) ] .

46 Belka drewniana_46 B lkraw 100x125 | Cc24 | 235.94] 296.18] 0.34] 5 KOMB1

Reakcje SGN: Ekstrema globalne
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
w migjscowosci WYMYSLOW, gmina Potaniec

dziatka nr 96, obrgb Rudniki

Piyta fundamentowa gr. Z0em

lzolacja wodoszezelna

Belon podktadowy B10 gr. 10cm
Nieszanke piaskowo—2wirowa gr. min 40cm
zaggszezong de /s = 0.95
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EiAr PROJEKT BUDOWLANY

Miasto | Gmina POLANIEC
INWESTOR ul. Ruszczanska 27
28-230 Polaniec

ARTUR CEBULA
ANN A KUNZKTE'L
AR CH I T E K CI

SOWIA WOLA FOLWARCZNA, UL, RYSIA 13; 05-152 CZCSNOW

AUTORZY

mgr inz. M.Grudzien
nr upr: KL 106/93

PROJEKT

]

spraw  INZ A.Grudzien

BZENIE  nr ypr: KL 230/90
opraco  Mgr inz M.Grudzien ;
|WARIE e upr: KL 106/93 4

PLYTA FUNDAMENTOWA

BRANZA ~ KONSTRUKCJA

pATA 052013 |skaca 150

K-01

1:25
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