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CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

rzedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budynku $wietlicy -
ejskiej w miejscowosci Wymystow Gm. Polaniec '
2 Podstawa opracowania

v zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego,

v projekt konstrukcyjno - budowlany budynku,

v’ obowigzujace przy projektowaniu i budowie instalacji elekirycznych, normy, przepisy
~oraz zarzadzenia.

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie wewnfétrznych instalacji elektr /eéych:

v’ linie zasilajace i tablice rozdzielcze RG, SzPS :
v instalacja elektryczna o$wictlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego
v instalacja elektryczna gniazd wiyczkowych 2-biegunowych,
v’ instalacja ochrony przeciwporazeniowej - szybkiego wylaczenia zasilania,
v instalacja wyréwnawecza - gléwna i dodatkowa,
v instalacja ochrony od przepigc,
v wylgeznik glowny p.poz
1.4 Ogdlne dane clektroenergetyczne
v moc zainstalowana RG.....ocooeeiieeneniiiiicncens Pz, 13,3 kW,
V' 100G SZEZYEOWE +evveereicrceressirierssnrrsasesssssensssenses Ps.oocvenrnnne 6,7 kW,
v wspolezynnik jednoczesnosel: i Koo 0,5
v WspOICZYNNIK MOCY . ceeriietireieieinersicsnsssians COS® 0,98,
v' napigeie Zasilania ... Un........ 400/230V,
V' CZESIOHWOSE toueieereriicciricn e SO 50 Hz,
V' UKEad SIECIOWY ceverevererererimencncnmiorseisssussnassnsnsnsasans TN-C-S,
v dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ......... SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie w energic elektryczng

Projektowany obiekt (budynek $wietlicy wiejskiej) przewiduje si¢ zasili¢ przylaczem
napowietrznym wedlug warunkow technicznych przylaczenia wydanych przez Zaklad
Energetyczny, zgodnie z oddzielng dokumentacjg.

2.2 Szafalicznikowa ,,SL”

Przewiduje sie zabudowe zestawu licznikowego ,,SL" na zewnatrz budynku

Zestaw ,SL" zabudowany jako typowy W  wykonaniu nasciennym
o obudowie izolacyjnej z tworzywa udarodopornego i trudnopalnego o Il-klasje ochrony
przeciwporazeniowej (zgodnie z oddzielna dokumentacje).

Budynek bedzie zasilany 7 uktadu pomiarowego w ramiach przyznanej mocy i
wielko$ci zabezpieczenia prrelicznikowego. _
Rozdzial przewodu neutralno - ochronmego PEN na oddzielne przewody neutralne
N i przewéd ochronny PE, ze wzgledu na istnicjacy uklad sieciowy TN-C w linii zasilajacej
n/N, zastosowaé w szafce licznikowej ,,SL".
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Z szafy licznikowej ,SL" wyprowadzony bedzie kabel zalicznikowyM Wiligrczewskiego 7
rzewodach YKY20/YDYzo 5xl0mm’ ulozonymi w rurze winidurowej, do projeldowahsitaszow
ozdzielni giéwnej ., RG”, zlokalizowanef wewnatrz budynku w pomieszczeniu komunikacji
Uwaga ! Uklad zasilania - szafka licznikowa ,,SL", nalezy kazdorazowo dostosowaé do
wymogow Zakladu Energetycznego na danym terenie.

3 Zasilanie w energie elektryczng szafy sterowniczej przepompowni sciekéw SzPS

Zasilanie w energie elektryczna szafy sterowniczej przepompowni $ciekéw SzPS  wykonac
~kablem ziemnym YKY 3xdmm’
W tym celu nalezy od rozdzielni RG wykona¢ zasilanie kablem YKY 3x4mm’
' dlugosei ok. 12m(kabla 16m), ktére wprowadzi¢ bezposrednio do szafy sterownicze) SzPS
- zlokalizowanej na zewnatrz. Plan trasy kablowej n/N pokazano na zalgczonym do projekin
- planie (Rys. nr 4.4 E1). _
: Wykop o szerokosci 30cm i glebokosci 80cm pod kabel wykonaé recznie 127{ uzyciu
1" lopat, po uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie ukfadaC rgeznie,
. falisto na 10cm podsypce z piasku. Na skrzyzowaniu z istniejacymi i projektowanymi
. urzgdzeniami podziemnym, kabel wlozy¢ w przepuscie kablowym w rurze winidurowej Przy
- zestawie i przy wprowadzeniu do budynku pozostawi¢ ok. 1mb zapasy kabla. Po utozeniu w
ten sposéb kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniu z innymi
urzadzeniami i przy przepustach, 1 zglosi¢ do Pracowni Geodezyjnej.

Po zinwentaryzowaniu go przez stuzbe geodezyjna, kabel mozna zasypa¢ 10cm
warstwa, piasku, nastepnie 20cm warstwg luZnej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdhuz trasy [olig
kalandrowa koloru niebieskiego. Resztg ziemi z wykopu zasypac kabel oraz zniwelowac 1
uporzadkowaé teren. Ze wzgledu, Ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez jaki§ czas osiadata
zaleca si¢ usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla.

Uwaga ! Szafa sterownicza SzPS (nie jest tematem niniejszego opracowania)

2.4 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.

Tablice gldwna RG zaprojektowano jako wngkowa w porn. komunikacji - poziom parteru.
FN 3x12

- Projektowy kabel zasilajacy tablicg RG zaprojektowano kablem typu YK Yzo 5x1Umm?2,
- Projektowy kabel zasilajacy Szafe SzPS zaprojektowano kablem typu YKY 3x4mm?2,

W rozdzielnicach zainstalowane beda:

v wylaczniki instalacyjne $301-B,C, zabezpieczajace obwody 1-fazowe,

v' wylaczniki réznicowo - pradowe P304 - zabezpieczajace grupowo obwody,

v wylaczniki réznicowo - pradowy P304 < I=30mA - jako =zabezpieczenie
przeciwpozarowe,

v ogranicznik przepigé ,,B+C”

v lampki sygnalizacyjne obecno$¢ napigcia,

v przycisk P.POZ

v wylaczni gtowny P304 25A z cewka wybijakowa

W rozdzielnicy nalezy zabudowaé rOwniez szyne zerowa N 1 szyng ochronng PE.
Szczegbtowo, typy i wielkosci charakterystyczne wyposaZenia i aparatury tablic, pokazano na
zataczonych do projekiu schematach ideowych i rysunkach.

Rozdzial przewodu neutralno - ochromnego PEN na oddzielne przewody neutraine
N i przewéd ochronny PE, ze wzgledu na istniejacy uklad sieciowy TN-C w linii zasilajace]
wN, mozna zastosowal w rozdzielni glownej ,,RG”

7. rozdzielnicy RG, wyprowadzone bedg poszczegolne obwody zasilajace.
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2.4.1 Instalacje oswietleniowe podstawowego W Staszowie

e . . . . . . ul. SWi‘3“7='ﬁ'E*WSkiego 7
Instalacja o$wietleniowa projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYp28;280 Staszow

1,5mmni2, ukladanymi w przestrzeniach migdzy-warstwowych. Przyjeto osprzel wiynkowy i
natynkowy (puszki rozgalezne i koficowe). Laczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m od
podtogi. Trasy obwodow ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozumieniu z
projektantem oraz wykonawcami innych instalacji technicznych (wentylacja, CO, instalacje
teletechniczne, itp.). ‘
Do o$wietlenia pomieszezeh przyjgto oprawy fluorescencyjne z lampami fluorescencyjnyma
oraz zarowe. Zastosowaé zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach.
7asilanie obwodéw oswietleniowych 3,4-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie o$wietleniem
tacznikami pojedynezymi, $wiecznikowymi.

Obwody oéwietleniowe zabezpieczono wylgcznikami instalacyjnymi typu 5301 B6A.
Rozprowadzenie rozmieszczenie opraw i OSprzgtu, pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.

Wentylatory sanitame zasilic z obwodow o$wietleniowych, sterowani}/pracq
wentylatorow wykorzystaé faczniki oswietleniowe. ’

o 242 Tnstalacja oéwietlenia ewakuacyjnego.

_ Projektuje si¢ wykona¢ poprzez zastosowanie zasobnikow zamontowanych do opraw
* wskazanych na rysunkach oraz oprawami kierunkowymi o mocy Zrodia $wiatla 8 W,
- wyposazonymi we wlasne s16dlo zasilania o pojemnosci 3h (opcja - $wiecenie catodobowe i
" po zaniku napigeia). Uktad podiaczy¢ do przewodu fazowego zasobnikéw (w obwodach
. o$wietlenia komunikacji), nie przerywanego wylacznikami - zastosowaé jedynie wylaczniki
© serwisowe. Oprawy kierunkowe instalowa¢ na scianach, nad wejsciami.
- QOprawy oznaczone symbolem AW oraz kierunkowe nalezy wyposazy¢ w urzadzeniem
testyjace w celu symulowania awaril zasilania podstawowego. Laczniki testujace
uruchamiane recznie powinny by¢ samopowrotne tub uruchamiane kluczykiem.

2.4.3 Instalacie gniazd wtyczkowych 230V

Instalacjg gniazd wtykowych 1-fazowych wykonac przewodami
YDYp 3x2,5mm’ ukladanymi w przestrzeniach migdzy-warstwowych. Rozmieszczenie
gniazd zaplanowano funkcjonalnie w kazdym pomieszezeniv i pokazano je na planach
instalacji elektrycznych. Sposrod ogolnych gniazd wiyczkowych 2-bieg., wydzielono gniazda
indywidualne dla odbiornikéw podiaczonych na stafe.

W pomieszezeniach wilgotnych fub przejsciowo wilgotnych, instalowaé gniazda 1-fazowe
winidurowe szczelne hermetyczne 16A/Z, za§ w pozostalych pomieszezeniach jako
melaminowe 16A/7Z.

Obwody gniazd wiyczkowych zabezpieczono indywidualnie wylacznikami instalacyjnymi
typu S301-(B)/16A.

Rozprowadzenie przewoddéw instalacyjnych oraz rozmieszczenie osprzetu pokazano na
rzutach poszezegdlnych kondygnacii.

2.5 Instalacja polaczen wyrdwnawczych

Zgodnie 7 aktualnie obowiazujacymi przepisami zaprojektowano instalacjg polaczen
wyrownawczych celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjalow.

Jako szyne wyréwnawcza zastosowac ewentualnie szyne ekwipotencjalizacyjna, ktorg nalezy
montowaé na $cianie w pomieszezeniu technicznym (zapleczu kuchennym).

Zacisk przewodu ochronno - neutralnego (PEN) w zigczu kablowym, zestawie
zhaczowo - pomiarowym ,,SL", tablicy RG, nalezy uziemi¢ poprzez ulozenie bednarki Fe/Zn
254 mm, we wspolnym rowie z przylaczem kablowym i polaczy¢ z uziomem stapa.

Moina ewentualnie ‘uziomem otokowym instalacji piorunochronnej. Jako uziom mozna
wykorzystac réwniez prety zbrojeniowe fundamentu. Do w/w uziemienia nalezy przytaczyé

5
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zyne wyréwnawezg. Do szyny wyréwnawczej nalezy przylaczy¢ metalowe ciad .S‘Werdyewskiego 7

imnej, cieplej, gazu, co., kanalizacji oraz zacisk PE w rozdzielni RG, przewodu LgY 161 Staszéw

UWAGA! W przypadku wykonania instalacjii wed. - kan., co., z rur PCV, wyzej

wymienionych polaczen nie nalezy wykonywac.

Ponadto na'leZ%f wykona¢ lokalne polaczenia wyrGwnawceze w toalecie przy uzyciu przewodu

LegY 2,5 mm” rutce ochronnej-16mm (lub DY 4 mm® w przestrzeni miedzy-plytowej),

1 igczacego miedzy soba wszystkie elementy przewodzace obce (woda zimna, ciepla, wanna,

17 misa natryskowa itp. ) oraz z przewodem ochronnym PE. UWAGAT jw.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej to zwykle ochrona podstawowa i dodatkowa.

~ Ochrona podstawowa /przed dotykiem bezposrednim/ polega na zastosowaniu: izolacji
 podstawowej, izolacji wzmocniongj, odpowiednich osfon, obud6w, przegréd, barier /s3 to
~ érodki wykonane fabrycznie lub wykonane w takcie montazu urzadzen/ - w y’aéejszym
.. projekcie zastosowano srodki. .

© Ochrona dodatkowa /przed dotykiem posrednim/ polega na zastosowaniu:

samoczynnego wylaczenia zasilania,

uzycia odbiornikéw posiadajacych 1i-klasg ochronnosci lub izolacji réwnorzedney,
izolowania stanowiska,

miejscowych, nieuziemionych polaczen wyréwnawczych,

separacji elektrycznej.

ANENENENEN

Niezbednym warunkiem realizacji ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej jest
zastosowanie ochrony podstawowej.

W ninicjszym projekcie ochrona dodatkowa od porazen zrealizowana bedzie przez
SAMOCZYNNE WYLACZENIE zasilania, za pomoca zainstalowanych w tablicach
rozdzielezych wylacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych i wylacznikow
nadmiarowo - pradowych serii S. W zwiazku z tym we wszystkich instalacjach odbiorczych
przewidziano dodatkowy przewdd ochronny PE. Rozdziat przewodu neutralno - ochronnego
~ PEN, na wyodrebnione i niezalezne przewody N - neutralny i PE-ochronny, nalezy dokonac
w rozdzielni gtownej ,,RG”.

Za wylacznikami réznicowo - pradowymi przewdd PE nie moze by¢ w zadnym
przypadku faczony z przewodem N - przewody winny by¢ rozdzielone. Z przewodem PE
nalezy polaczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, zaciski ochronne tablic
elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski  ochronne  opraw
oéwietleniowych, gléwng szyne wyrownawcza GSW. Przewodu PE nie wolno przerywacl
wylacznikami, bezpiecznikami itp. Przewody N powinny by¢ barwy jasnoniebieskicj, zas PE
barwy zoMej-zielono.

Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace sig znaleié

pod napicciem na skutek uszkodzenia izolacji podstawowe], oraz bolce ochronne gniazd
wtyczkowych. Dla sprawdzenia prawidtowosci dzialania zabezpieczenia réznicowego, zaleca
sic raz w miesigcu nacisnaé przycisk oznaczony litera T. Przy prawidiowym dziatanin
wytacznik réznicowy odlaczy zasilanie.
Ochrone przeciwporazeniowa w tym rozdziat przewodu ochronno - neutralnego PEN a
' takze wszelkie polaczenia przewodu N i PE np. z gtéwna szyna uziemiajaca budynku nalezy
-~ wykonaé zgodnie z zalaczonym schematem ideowym zasilania budynku. Po wykonaniu
- instalacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw skutecznosei ochrony.

2.6.1 (chrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przeciwprzepigciowa instalacji w budynku zaprojektowano jednostopniowa.

N o
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yozdzielniach gtéwnych ,RG” zastosowano ograniczniki przepigé klasyl Eﬁ%@’z’ewsm’:o 7

zwigzanic takie gwarantuje poziom ochrony mniejszy od 1,5k V. Aparature ograni¢ B Wtaszow
srzytaczyé do przewodow fazowych, nalezy przytaczy¢ réwniez do przewodu neutralnego N
astepnie uziemié przylaczajac przewodem DY1 6mm? do szyny PE.

Sposdb polaczen wynika z typu ukladu sieci, ktory w rozdzielni jest TN-C-S.
Ograniczniki zainstalowaé w projektowanej rozdzielni RG typu FN 3x12 '

2.6.2  Glowny wylacznik pradu

Funkcje wylacznika porarowego spelnial bedzie wylacznik P304 25A z cewka
wybijakowg zabudowany na gléwnym ciagw zasilania.

Wylacznik wyposazony jest w naped reczny oraz cewke wybijakowa,-umozliwiajaca
zdalne wylaczenie z typowego przycisku pozarowego zbudowanego na zewnairz budynkow

na wysokosci 1.4 m od poziomu gruntu, _ /
Po%gcczenie wytacznika 7 przyciskiem pozarowym wykonac¢ przewodem HDGg4x
[,5mm".

Uruchomienie przycisku p. poZ. nastgpuje po zbiciu szybki ostonowej. Drzwiczki tablicy
7 zabudowanym przyciskiem wyposazy¢ w szybke o wymiarach takich, ze jej zbicie
umozliwia swobodny ruch reki w kierunku wylaczenia wylacznika

3  OBLICZENIA TECHNICZNE

31 Obliczania mocy zainstalowanej w czgicl ustugowej

Obciqzenie instalacji elektrycznej

Uwzgledniajac charakter obiektu i mozliwosé dowolnego stosowania roéznego typu
| odbiornikéw energii elekirycznej, szezegbtowe okreslenie ich rodzaju i ilosci jest trudne do
. ustalenia. Przyjeto okreslone wyposazenie standardowe i wynikajace stad przewidywane
 obciazenia. Do obliczen obciazen poszezegoOlnych instalacji przyjeto metody uproszczone.

- Obcigienie instalacji oswietleniowej

W catym budynku przyjeto oswietlenie z wykorzystaniem lamp fluorescencyjnych —
$wictlowek oraz lamp zarowych. Do obliczenia mocy zapotrzebowanej dla o$wietlenia
zastosowano metode mocy jednostkowe] p[W/m?]

P
=W im’
p=7W/m’]

"'p=4,3-£[W/m2]
7

u - wydajnoéé swietlna [lm/W]

E — natezenie o$wietlenia |Ix]

Minifmalne $rednie natezenia o$wietlenia w pomieszezeniach mieszkalnych wynost 100 Ix w
korytarzach i pomieszczeniach gospodarczych 50ix. Praca przy przecictnych wymaganiach
wzrokowych - érednio dokladne prace manualne, latwe prace biurowe, minimalne srednie
natezenia o$wietlenia nalezy przyjaé 200lx. Przyjmujac dla zarowki warto$¢ wydajnosci
swietlnej 13,5 Im/W. Wydajnosé swietina lampy fluorescencyjne — swietiowki wynosi
80/ W przy Ry 50-70, $wictléwki tréjpasmowe z luminoforami waskopasinowymi przy Ra
85 wydajnos¢ $wietina wynosi 104 1m/W. Swietlowki de Lux z luminoforami
wielopasmowymi ich skutecznos¢ $wietlna wynosi do 65 Im/W przy wskazniku oddawania
barw Ra 95-98.
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abela 1. Zestawienie mocy zainstalowanej w RG taszowie

ul B .
L Pomieszezenia Natezenia ‘ ‘ Moc ‘Moc 5400 Sta :?éevgo ’
o$wietlenia | Powierzchnia | jednsikowa | obliczeniowa | skorygow
- Esr ¥ D Po Ps
- Ix m2 W/m2 | W \\
PARTER RG
Zaplecze kuchenne (1) 100 4,62 32 148 160
Komunikacja (2) 100 3,92 5,38 21 40
| Toaleta (3) 100 3,96 32 127 120
Sala wielofunkcyjna (4) 200 36,54 10,75 303 400
Oswietlenie zewngtrzne 120
Lo o RazemodwietleniePARTER - gag

Obcigienia instalacji gniazd wiyczkowych i urzqdzer podlqczonych na stale

Do obliczen mocy zainstalowanej na jedno gniazdo przyjeto 200° W. Dla gniazd
wtyczkowych, do ktorych moga by¢ podiaczone na state odbiorniki energii elekirycznej, takie
jak np.:, kuchnia, podgrzewacz wody itp. przyjeto moc zainstalowanych urzadzen weg danych
producenia. Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 2.

Hlod¢ gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia przyjeto nastepujaco:

Tabela 2. Zestawienie mocy obliczeniowej zainstalowanej w czesei ustugowej

Lo.| Pomieszozenia Pow Moc Moc Moc Rodzaj Hosé
p- - 77 Jednostk| obliczeniowa | Zainst. odbioru gniazd
F P
- - P W - szt.
[m] | [Wim?] 0 (W]
PARTER
1 | Zaplecze kuchenne 4,62 200 116 400 - gniazdo 1f 2
2 | - podgrzewacz wody 1500 1500 1500 - gniazdo 11
3 ;iisaléame fuchni gaz 200 200 200 - gniazdo 1f 9
4 | Koniunikacja 3,92 200 98 0
5 | Toaleta 3,96 200 99 200 - gniazdo 1f 1
6 | Sala wielofunkeyjna 36,54 | 200 914 800 - gniazdo If 4
7 | Obwod zasil. SZPS 2400 | Szafasterownicza | 1
Razem moc obw. gniazdowych PARTER _ 5500 - -
Ogétem moc zainstalowana gniazd = . ' _ C 5500

Obciqieﬁia instalacji gniazd wiyczkowych dla ogrzewania elektrycznego

Do obliczen przyjgto metode mocy jednostkowej p [W/m’). Przyjc—gto jednostkowe
mpotrzebowame na moc dla ogrzewania akumulacyjnego na poziomie 140 [W/m”
wyjatkiem pomieszczefh magazyn, gdzie przyjeto 70 [W/m?].

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 3.
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St
bela 3. Zestawienie mocy obliczeniowej zainstalowanej (ogrzewanie demyg@;rszﬂw}e

wykorzystaniem ogrzewaczy konwektorowych) ‘ 28.200 e;;’z’;éevgo 7
Moc
. I ) Moc - Moc Skerygowan. G 1 Hedé § -
Pomieszczenia Pow. Jednostk | obliczeniowa | a do fyposze- Rodzaj odbioru gniazd
: - regu §30W ’
F P
- 1. P : - 1 szt !
m3 | [Wim’]] . (W]
PARTER
Zaplecze kuch 4,62 120 5544 500 - grzejnik konw. 1
| Komurn#katja 13,92 70 2744 } 500 ~grzejnik konw. 1
Toaleta 3,96 140 5544 1000 - grzejnik konw. 1
Sala w1elefunkcyjna 36, 54 140 5 1]5 6 3000 - g_rzeinik konw. _ 3 _
" Razem moc obw. ogrz. Elektr; PARTER . - 1{- 27000 | o om0/ m
Ogdlem moc zainstalowana gmazd dla ogrzewania A 7000
* Lacznie moc zainstalowana w budynku wyniesie: A
v Oéwictlenie — 840W '
v Gniazda 1f - 5500W
v (Gniazda ogrzewania akuxmﬂacyjnego 7000 W
Razem: 13340W
3.1 Dobor przewodow i urzadzen zabezpieczajacych
Sprawdzenie warunku na obcigzalnosc¢ diugotrwala pradu:
I dd > I B
S P
I, = = dla obw. 1-
U,zf cCos@- U,;f
S P
dlaobw.3-T

I = =
g «/g-Uﬂ V3 -cose-U,

Na podstawie obliczonego pradu obciazenia nalezy dobrac zabezpieczenie przewodu o
pradzie znamionowym 1, : -
I =125-1,

Wyznaczamy minimalna dhugotrwaly obciazalnosé pradowa przewodu L:

1,<I <1,
(] <1451,
I,? :k.? .‘{n

I —prad obclqzema powodujacy zadzialanie zabezpieczenia
k> — wspdlezynnik krotnodei pradu zabezpieczenia dla wylgeznikéw nadpradowych k,=1,45
7 wartosci pradu J, dobieramy przekroj (na podstawie katalogu producenta), ktory musti
spetnia¢ nastgpujacy warnnek:

I, =k, -y k, =1

I, — wymagana mmlmalna dhugotrwata 0bc1agalnosc przewodu
1 —dhugotrwata obcigzalnosc pradu

3.2 Sprawdzenie dobranych kabli/przewodéw na warunki zwarciowe
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Tabela 4. Zestawienie obwoddw pradowych w RG
; . Prad
Iy=k, I 21
2 . Moc | Prad | Y 7 7T 0 Typ .. | Rodzaj | znam. 1 1P,
S Rodzaj cbwodn i przekroj 15z—-
o P, Iz ! o1 Zabezp 1Zabezp & ¥ 1
=z Prad | Pradipreewodow| I
T 4 ’
- - W A A | A mm* - A mm*
Gniazdo wtyczkowe 1f (1) YDYp ' .
L | kuchenka okap 200 | 09 | 24160 3xp5 | SOBY 16 1 041
YbBYp - .
2 | Gniazdo wiyezkowe 1 (13) | 600 | 2,6 | 24| 160] 3xa5 | S30VB| 16 0.41
o |- Gniazdo wtyczkowe If podgrz. YDYp . /
3| wody 1500 | 65 | 24160 3x2s5 | S301B /U6 04l
- YDYp :
* | Gniazdo wiyczkowe Lf (4) 800 | 35 | 24|160] 35 |SPOHB | 16 ] 04
YDYp | ou .
‘ 7 | Oswietleniowy (1234+zewn) | 440 | 19 | 18] 60 | 3a5 | S0B | 6 035
- YDYp
40 18 | oswietleniowy (5) 400 | 17 | 13|60 | x5 | SOB Y 6 035
: Gniazdo wtyczkowe 1 ' YDYp
1917 | ogrzewanie s00 | 22 | 24|160| s | S3OUB | 161 04
: Gniazdo wtyczkowe 1f : YDYp
8 | oorzewanie so0 | 22 | 24lie0] s | S3OLB 16 0.41
Gniazdo wiyczkowe 1 YDYp
? | ogrzewanie so0 | 22 | 24l160] 35 | SOIB 16 0,41
Gniazdo wtyczkowe 1 YDYp
10} Cerzewanie 1000 | 43 24| 1601 x5 | 0B 16 0,41
Gniazdo wiyczkowe 1 YDYp
I Gerzowanie 2000 | 87 | 24l160] 35 | SSUB L6 0,33
Gniazdo wtyczkowe 1f YDYp " -
12 | ogrzewanie 2000 | 87 | 24]160) x5 | 0B 6 0,35
- . . YKY .
13 | Obwodd zasil. SzPS 2400 1 10,4 311 160 o 8301-C 16 0,41
Ps=6,7kW " YKY/YDY
Maoc szezytowa Kj=0,5 133461 10,1 52 25 4x10 5303-C 16 0,43
3.3 Obliczanie spadku napigeia dla przewodu zasilajgcego rozdzielnice RG
100
AU%rmw?-ZP Ny
}/ 5 U” Zi
Obliczanie spadku napigcia dla przewodu zasilajacego rozdzielnice RG
Obliczeniowy Dopuszczalay
spadek napigcia spadek napigcia
PZi: 13340 W % %
L= 4, m AU%= 0,1% < 3,00%
S= 16 mmz Warunek spelniony
U= 400 vV
3.4  Obliczanie spadku napigcia dla przewodu zasilajacego szafe SzPS
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AL 200 P L W Staszowie
% = w}"s-Uz Z P ul. SWiErczewskiego 7
1 28-200 Staszéw,
Obliczanie spadku napiecia dla przewodu zasilajacego szale SZPS
Obliczeniowy Dopuszezalny
spadek napiecia spadek napiecia
PZi= 2400 W % Yo
= 14 m AlU%= 0,3% < 3,00%
5= 10 mm? Warunek spelniony
U= 230 v
4 RYSUNKI /

4.1 Instalacja elektryczna ,,PARTER”
4.2 Schemat rozdzielnicy RG
4.3 Schemat polaczen

4.4 Polaczenia wyréwnawcze w budynku
4.5 El-Plan

11
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{52PS

szofe sterownlcza przepompowni sciekow

RG/13.

A

161 |[KOMUNIKACIAL |

3923

pro jektowy kokel WLZ
YKYzo Sx10mm®

105 |TOALETA 2

356n7

2000w
[T
3}1 RG/12.

103 |ZAPLECZE KUCHENNE 102 | SALA WIELOFUNKCY.NA
462n° 3654
Fe.0m h=0,3m -
ek | | A i
i Ay 13 1) (K  — "
7,% NIZ RG/11. g _ |
. - RG/4,
2000w
2
5 . ReG/6.
157.5
2 ~._ wentylator
Ra/s. 1575 L

RG/4.
Ao

1000w

RG/1084
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Wytocznik ppoz
Osr TL 236 Oprowo swietiGwkowa
rostrowa w/wyb., 2x36W

Grze jnlk konwektorowy elektryczny

podgrzewacz wody pojemnosciowe 10t

RG/....-Rozdzielnta/nr cbwodu

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE]
w migjscowosci WYMYSEOW, gmina Potaniec

dziatka nr 95, cbreb Rudniki

grar PROJEKT BUDOWLANY

Miasto 1 Gmina POLANIEC
INWESTOR . Ruszczanska 27
28-230 Polaniac
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A N N A X
AR C H !
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> 7
el

AUTORZY

PROJEKT | mgr inZ. Grzegorz Cebula Wb/&"

SWEK/A194/PWOE/12

mgr inz. Grzegorz Kutyla
1/Teh/98
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"PARTER"

ELEKTRYCZNA Nr 1ys,
DATA | soig | SKALA] 11100 4.1

SPRAW
DZENIE

OPRACO
WANIE

BRANZA
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\ \ \' \ = \‘ l‘-r \ - \- \ \— ) 1 | Obw gnlazd IF <pamld Auch. okop 260
N ’ 2 Tbw. grinzd if Lpom. 1,3 600
3 | Gnlozdo wtyczkowe If podg. wody 1568
PE L. "“h “:’ ""h’ _l "‘l D) ”‘“k _h "’l '—l _h _"h “h _'5 4 iow. gnlazd 1f <pom, 43 200 ]
| } S |Okw oswletlenlowy qom, 1,2,34zewnd 440 '
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< =
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Lz ¢S _ Miasto | Gmina POLANIEC
‘ INWESTOR i, Ruszczanska 27
PE ‘ _ 28-230 Polaniec
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1 SWE/M4/FPWOE/12 ﬂ/7
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Proj. YKY 3xdmm®

Tistwa zaciskowa I

- SzPS

RG

Proj. YK Yzo 5x10mm?

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
w migjscowosci WYMYSLOW, gmina Polaniec

dziatka nr 96, gbreb Rudniki
I Tistwa zaciskowa 1 ETAP PROJEKT BU DOWLANY
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INWESTOR 1. Ruszczanska 27

28-230 Potaniec
Skrzynka SL = T
|

R Y
N N A K U N K
I T E K

™ rmoe—

SOWIAWOLA FOLWARCZNA, UL RYSIA 13; 05-152 CZOSHOW

AUTORZY
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SWK/G194/PWOE/2 i
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1/Tgh/98
OFRACCO
WANIE
SCHEMAT POLAGZEN
BRANZA, ELEKTRYCZNA Nr rys.

DATA | aor | SKALA| 4.3 %‘L
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Spraw- |mgr inZ Grzegorz Kutyla
dzil 1/Tgb/98
[+
Rysunek polaczen wyréwnawcezych
branza: ELEKTRYCZNA NT rys.
data: | sorar |skala:l 44 g
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| 3 WANIE
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- o . ' BRANZA ELCERTRYCZNA Nr rys.
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OZNAZENIA, SYMBOLE, TYPY OPRAW STAROSTW( pow:, TOW
- Pion, wewngtrzna linia zasilajaca W Si‘a S5Z20Wia £

il S

Instalacja o$wigtleniowa.i gniazd wiyeskowych 230V &7 CZ§WSkiego 7
ﬁi‘&’]_btaszéw

Instalacia sitowa 3x400 V

Instalacja dedatkowej ochrony od porazen

Instalagja telefoniczna - przystosowanie

Instalacia RTV - przystosowania

Instalacja domofonowa - przystosowania

Puszka instalacyjna zwykla i szczelna

Osprzet lcznikowy, melaminowy, padiynkowy

Osprzegt lacznikowy, szczelny

Przycisk dzwonkowy 1 $wietiny

Gniazda wiyczkowe 2-bieg. 10A/N/PE, melaminowe pt.
Gniazda wiyczkowe 2-bieg. 10A/N/PE, szezelne p.t/

. R ——— e |
Griazdo wtyczkowe 24V, szezelne :

Gniazdo wiykowe-sitowe 3x32A/N/PE
Lacznik 3-bieg. /sitowy/ np. 1K-25A

Wypust z dzwonkicm sygnalizacyjnym 230V

Wypust z opraws Zarowa

Wypust z oprawg sodown

Wypust z oprawg swictléwkowa

Wypust 7 oprawa odwietlenia awaryjnego, ewakuacyinego

Transtormator berpieczefistwa 230/24/12

Wypust na telefon

Wypust na domofon

Ao

o

Wypust na glosnik

Wypust na gniazdo RTV

Lo

Oprawa zarowa porcelanowa szczelna typu OTA-60/T00W

Oprawa Zerowa porcelanowa szezelna /skosna/ typu OHA-60/100W

Oprawa zarowz porcelanawa bryzgoszereina tvpu OTB-60/100W

Oprawa zarowa porcelanowa bryzgoszezelna fskosna/ typu OHB-60/100W

Oprawa zarowa kanatowa, zeliwna, hermetyczna typu-OKn-100W

Oprawa Zarowa kanalows, porcelanowa, hermetyczna typu-OPKK-100W

Oprawa zarowa preeciwwy buchowa typu OWP-100/200W

Oprawa halogenowa 20W (w systemie 5x20W)

Oprawa zarowa zwieszakowa typa OZK tab QZd-100W

Oprawa zarowa zwieszakowa wig wyboru uzytkownika - 100W

Plafoniera w/g wyboru uzytkownika - 100W
Zyrandol wig wyboru uzytkownika 3/6x60W=180/360W
Kinkiet w/g wyboru uzytkownika - 2x60W = 120W

Nl lzlolm|m|olole]»

Oprawa swictldwkowa w/g whor: uzytkownika-2/3/4x40/60/80W

Oprawa rteciowa/sodowa w/g wyboru uzytkownika ~ 150/230W

o Zmywarka/Kuchenka elekiryczna/Pralka/Kuchenka mikrofalowa

Podgrzewacz wody/Wentyiator/Silnik sleldryezny

TEMAT: OZNACZENIA, SYMBOLE, TYPY OPRAW

Obiekt: Budynek mieszkainy Rys: |




