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Spis tresci:
1. Podstawa opracowania
2 Zakres opracowania
3. Przytacze wody
4 Przytacze kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania :

Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji sa;

* Umowa z zamawiajgcym |

«  Warunki przytaczeniowe wydane przez PGK w Potaricu nr 1426?612 z dn. 02.08.2012r
' Plan zagospodarowania |
Obowigzujace normy i przepisy

Vs

2. Zakres opracowania i

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej dla X
projektowanej swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kamieniec Gm. Potaniec na dzialce l
bedacej wiasnoscig Inwestora. '

il
3. Przytacze wody !I
- Dla projektowanego budynku projektuje si¢ wykonanie przytacza wody PE 32

od istniejgcego wodociggu ulicznego Dn 100mm, zgodnie z warunkami przylgczeniowymi
wydanymi przez PGK w Potancu nr TO/232/2013 z dn. 19.04.2013 r.

Wigczenie w wodociag uliczny na opaske z odejsciem kotnierzowym, z zasuwuwag z
migkkim uszczelnieniem zgodnie z PN-84/M74034, nr kat. 002K z migkkim

uszczelnieniem , wyposazong w drazek przediuzajgcy trzpien, zakoniczony kwadratem
klucza i umieszczony w skrzynce uliczne;.

W celu zabezpieczenia-ochrony przed cofaniem si¢ wody do sieci wodociggowej
zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA zgodnie z PN-92/B-01 706/A2-1,
lokalizacja za zaworem odcinajacym za wodomiarem.

Szczegoly rozwigzania zgodnie z ¢czescia rysunkowa.
Dobér wodomierza )
Lp odbiornik szt qi Sqi
1. umywalki 1 0,14 0,14
2. Zlewozmywak 1 0,14 0,14
3. miska ust 1 0,13 0,13
4 zawor ze zigczka do weza DN15 1 0,30 0,30
SUMA _ 0,68

Ogdtem zapotrzebowanie wody wynosi: - 0,68 I/s
Przyjeto do obliczen zapotrzebowanie wody: 0,68 i/s = 2,44 m*h .

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza qw = 2 x 2,44= 4,90 m®h
Przyjeto maksymalny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza gw =5 m¥h.
Zaprojektowano wodomierz: DN 20mm (Q,=2,5 m%h, Qmax=5,0 m¥h )
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Materiat i sposéb wykonania

Projektowane przylgcze wykonaé z rur PE 32x 3,0.
Ukladanie rurociagu:

Zagiebienie przewodu ca 1,6 m.
Rurocigg prowadzi¢ zgodnie ze spadkami podanymi na profilu.

Urobek odktadaé z jednej strony wykopu w odlegiosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu

Rurociag uktadaé na podtozu min 150 mm piasek, obsypka rurociggu min 250 mm ponad
wierzch rury (piasek, zwir). /
kY

Nad wodociggiem na wysokosci ok. 0,5m uioiy(: tasme ostrzegawcz

Roboty ziemne

Wykopy wykonaé mechanicznie z rozparciem $cian.
Urobek odkladaé z jednej strony wykopu w odiegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
- Zasypke wykonywac warstwami z zaggszczeniem gruntu.

Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji
oraz z zachowaniem warunkow i przepiséw BHP pod nadzorem osoéb uprawnionych.

Uwagi koncowe

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1 MPa zgodnie z PN-B-10725.
Szczelnosé przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosié 1,5 ciénienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa .Po pozytywnej probie szczelnosci i
zasypania wykopow nalezy wykonac dezynfekeje roztworem podchlorynu sodu w ilosci
250 mg/l wody. Po 48h przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z
predkoscig ok. 1 m/s.

Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z
wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty instalacyjne wykonaé zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i obioru
sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRT! INSTAL 2001r. w zakresie
wykonawstwa robét instalacyjnych oraz przepisow.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Dla projektowanego budynku projektuje sie odprowadzenie $ciekéw do istniejacej kanalizacji
ciénieniowej @ 75 PE, zgodnie z warunkami przyigczeniowymi wydanymi przez PGK w
Potafncu nr TO/232/2013 z dn. 19.04.2013 r.

Przykanalik sanitarny — odc. od budynku do przepompowni wykona¢ z rur PVC 0,16.

Na kanale zaprojektowano studzienke rewizyina, studzienka PVC 425 mm z wtazem t
ciezkiego wg PN-EN 124:2000.
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Przepompownie zaprojektowano jako przydomowa z pompg SN Vb7

innego producenta o odpowiadajgcej charakterystyce olaszow

wysokos¢ studzienki 2,45m.

Przewdd tioczacy wykonac z rury PE 50, wigczenie do sieci kanalizacji ci$nieniowej prze:
trojnik PE 75/50/75.

Materiat i sposob wykonania

1. Rurociagi wykonaé z rur kanalizacyinych:
- & 160 z PVC kiasy S ; PN-EN 1401: 1999, - kanaiizacja grawitacyjna,
- typ rur PE 100, PE 50X3,0 - kanalizacja ci$nieniowa.
Pod rurociagami wykona¢ podsypke z piasku .
2. Studzienki :
- pofaczeniowa PVC ¢ 425 mm, z wtazem typu ciezkiego wg PN-EN yﬁ:QOOO.
- przepompownia, korpus zgodnie z doborem wykonawczym.
Wykonanie robét

Przykanalik wykonac zgodnie z zalgczong czescig rysunkowsg!

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzic rzedne istniejacego kanaiu w projekcie z
rzeczywistym posadowieniem kanatu, w razie niezgodnosci nalezy powiadomié
projektanta.

Roboty montazowe:

Budowe kanatu rozpoczaé od najnizszych rzednych pod spad kanatu.
Po ustaleniu poziomu wody gruniowej nalezy ustali¢ sposéb odwodnienia wykopdw.

Wykopy wykonac¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej recznie z rozparciem $cian.

Sciany wszystkich wykopow nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienia balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Urobek odktadac z jednej strony wykopu w odlegtoéci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
W sgsiedziwie kabli energetycznych, sieci cieplowniczych, wodociggdw i innego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.

Zasypke wykonywad warstwami z zageszczeniem gruntu — wg zatgczonego szczegdtu.
Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacii:
- (PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735, PN-EN 13244),

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz, U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagéh
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 14.03.2000r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313 ze zmianami Nr 56, poz. 462 z 2009 1),

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.051996 r w sprawie rodzajow

prac, ktoére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz.
- 288).

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonuja prace pracownicy réznych

pracodawcow nalezy zapewnié¢ nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy wedtug
zasad art. 208 Kodeksu Pracy.
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Roboty instalacyjne wykonaé zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i obioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie
wykonawstwa robot instalacyjnych oraz przepisow.

Materiaty uzyte do budowy powinny speiniaé wymagania podane w dokumentacj
technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.

Uwaga ogdlna:

Zastosowane w projekcie urzadzenia mozna zastapi¢ urzadzeniami innych producentéw
pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw technicznych zastosowanych w
projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy jak réwniez wykonywane prace winny
odpowiadac Polskim Normom i posiadaé¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.

5. Uwagi koricowe

Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR oraz wytycznymi producentéw.
Przejscia przewoddw przez pozostate przegrody w tulejach stalowych. Wypeinienie przestrzeni
miedzy tulejg i rura silikonem wodoodpornym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykenania kompletnych przytaczy wod-kan, cpisanych w
niniejszej dokumentagiji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
powyzszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiaidw i
urzgdzen dla kompletnego wykonania wszystkich instalacji i zapewnienia im petnej
funkcjonalnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupeiniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacig winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.

Wszystkie niewyspecyfikowane urzadzenia i materiaty nalezy okresli¢ na etapie projektu
wykonawczego lub doprecyzowad na budowie.
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MAPA DO CELOW PROJFKTOWYCH
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IPROJEKTOWANE PRZYLACZA:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA,
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— PRZYLACZE WCDY, L=10.0 MB
——— PRZYLACZE KAN. SANITARNEJ, L=12.85 MB

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
w migjscowosci WYMYSEOW, gmina Pelaniec

dziatka nr 96, obreb Rudniki
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3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
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Spis tresci:

1. Podstawa opracowania

2 Zakres opracowania

3 Instalacja wod -kan

4, Ogrzewanie pomieszczen

5 instalacja wentylacji
1. Podstawa 6pracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

¢ Umowa z zamawiajgcym ' /
» Uzgodnienia z Inwestorem '
» Projekt architektury

Obowigzujgce normy i przepisy

Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa Swietlicy wiejskiej na dziatce bedacej
wiasnoécig Inwestora.

Zakres opracowania obejmuje wyposazenie obiektu w instalacje wody zimne;j i
cieplej, kanalizacji sanitarnej, ogrzanie budynku oraz instalacje wentylacji.

Instalacja wod — kan

Budynek zasilany bedzie w wode z gminnego wodociagu PES0
zaprojektowanym przytaczem PE32.

Ciepta woda =zapewniona bedzie z elekirycznego pojemnosciowego
podgrzewacza elektrycznego. ‘

Projektowans instalacje wody zimnej wykonaé z rur typu PP PN10.

Projektowang instalacje wody zimnej wykonac z rur typu PP PN20.

Instalacje wody cieplej zaizolowac termicznie izolacjg z materiatu o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035 W/(m*K) o grubosci 20 mm. Przewody wody zimnej
zaizolowa¢ przeciw roszeniu izolacjg kauczukowg grubosci 9 mm.

Przewody prowadzi¢ jako kryte, zgodnie z czescia rysunkowa.

Przejscia przewodow przez sciany prowadzié¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie podejscia do aparatow wykonac jako Kryte, podtgczenia wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny byé zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanie COBRTI
INSTAL zeszyt nr 7 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie { Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z péZniejszymi
Zmianami). :

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji
oraz z zachowaniem warunkow i przepisow BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych.
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3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej W Sfaszcw;e
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur z PCV {gczonych na uszczeigug o Czet";’:gfew 7
Podtgczenie kratki do kanalizacji wykonac z zasyfonowaniem. ow

Zakonczenia piondw kanalizacji sanitarmej przez wywiewke.

Przejécia przewodow przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Urzagdzenia sanitarne zamontowac¢ zgodnie z projektem architektury i wytycznymi
producenta.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny byé zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac
COBRT! Instal oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z

tworzyw sztucznych’,

oraz w zakresie wykonawstwa instalacji: (PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735),

4, Ogrzewanie pomieszczen

Obliczenia strat cieplnych wykonano w programie Audytor OZC 3D
~ Wartosci wspoiczynnikow przenikania ciepta dia przegrod zewnetrznych przyjeto na

podstawie obliczer zgodnie z normg PN-EN SO 6946 oraz danych producentow.

Temperatury wewnetrzne obliczeniowe pomieszczelh przyjeto ‘zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.

U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pbzniejszymi zmianami).

Obliczenia strat ciepta wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831: 2006.
Zaprojekiowano ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi, wielkosce i

usytuowanie urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

5. Instalacja wentylaciji

Przyjeto nastepujace rozwiazania :
Nawiew powietrza ;
Dia pomieszczen z oknami, przez zaprojektowane nawiewniki w ramach okiennych.
Nawiewnik okienny higrosterowany ¢ wydajnosci 45m3/h kazdy.
Wywiew
W pomieszczeniach nr 1.03 i 1.05 { kuchenne i sanitariatéw) zaprojektowano na
odejéciu od pionu wentylacyjnego wentylatory typu tazienkowego, wentylatory z
funkcjg opdznionego wylgczenia..
Dla pomieszczenia nr 1.02 ( sala wielofunkcyjna ) zaprojektowano wspomaganie
wentylacji przez wentylator kanatowy, umieszczony na kanale wyrzutowym w strefie
poddasza.
Szczegolowe rozwigzania znajdujg sie w czesci rysunkowe;.

-Sterowanie praca instalacji wentylacyjnej wyciggowe] odbywac bedzie sig poprzez
wytaczniki na scianie w pomieszczeniach, ktére obstuguje wentylator.
Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej gr. 0,8 mm do dtugosci boku 315
mm,
Typy wentylatorow okreslic na etapie projektu wykonawczego lub na budowie.
Urzadzenia musza zapewni¢ wydajnosci okreslone w niniejszym opracowaniu.

Pozostate wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z

- PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

-"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr

oraz przepisami wykonawczymi i z przepisami bezpieczenstwa pracy.

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze emitowany poziom hatasu do pomieszczen i

na zewnatrz nie przekracza wielkosci dopuszczalnych okreslonych w normie PN-
87/B-02151/02.
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W Staszowie
L. Swerozewskmgo 7

Eksploatacja instalacji przez uprawnione osoby. Wszelkie naprawy, przegfzoW

urzgdzen prowadzic przy odiaczeniu zasilania elekirycznego. Wszelkie zainstalowane
urzgdzenia powinny posiadaé ochrone przeciwporazeniows.

Uwaga:

Zastosowane w projekcie urzgdzenia mozna zastapié urzadzeniami innych
produceniéw pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw technicznych
zastosowanych w projekcie urzgdzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

6. Uwagi koficowe

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy jak rowniez wykonywane/prace winny
odpowiadac¢ Polskim Normom i posiadaé¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak aby spelnia¢ obowiazujace przepisy.

Montaz wszystkich urzadzers wykonac zgodnie z DTR oraz wytycznymi producentéw.
Przejscia przewodow przez pozostate przegrody w tulejach stalowych. Wypeinienie
przestrzeni miedzy tulejg i rura silikonem wodoodpornym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wod-kan, ogrzewania i
wentylacji, opisanych w niniejszej dokumentacii.

Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
powyzZszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzgdzen dla kompletnego wykonania wszystkich instalacji i zapewnienia im peingj
funkcjonalnosci.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujgte specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.

Wszystkie niewyspecyfikowane urzadzenia i materialy nalezy okreslic na etapie projektu
wykonawczego lub doprecyzowaé na budowie.

Opracowanie
Inz. ireneusz Kalicki
Upr. nr MAZ/0255/PWQOS/10
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WYMYSh

DZIALKA NR EW. 96, OBREB RUDNIKI ul. SWlerczeWSklego 7
28-200 Staszdw

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

 STAROSTWO POWIATON
WE
oW

INWESTOR: Miasto i Gmina POLANIEC
ul. Ruszczariska 27
28 — 230 Polaniec

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI WYMYSLOW, GMINA POLANIEC

DZIALKA NR EW. 96, OBREB RUDNIK|

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Przewiduje sie wykonanie instalacji ogrzewania, wentyla_cji', wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarne;.

- sktadowanie nowych materiatow

- demontaz instalacji istniejacych przeznaczonych do likwidacji
- montaz rur wewnatrz budynku i inne prace montazowe

- wykonanie préby szczelnosci

- montaz i podiaczenie odbiornikow

- odpowietrzenie nowej instalacji

- prace wykonczeniowe

- zagospodarowanie placu budowy

- odbiory techniczne

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Na terenie budowy nie wystepuja elementy mogace stwarzaé szczegélne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga wystapic nastepujace
zagrozenia:
- zagrozenie zwiazane z praca sprzetu zmechanizowanego,
- zagrozenie porazenia prgdem przy wykorzystaniu elektronarzedzi.

INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Teren budowy bedzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami.
W widocznych miejscach zostang umieszczone tablice zawierajgce:
- informacje dotyczace ppoz. i udzielenia pierwszej pomocy,
- instrukcje obstugi sprzetu budowlanego.

INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
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W Staszowie
Do wykonywania robdt beda dopuszczeni pracownicy posiadajacy! Swierczewskisgo 7
- instruktaz wprowadzajacy na teren budowy, 28-200 Staszow

- wlasciwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.
- wiaéciwe uprawnienia budowlane ( pracownicy nadzoru ),

- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na okreslonym stanowisku,
- za$wiadczenie o ukonczeniu kursu bhp.

Opracowanie
Inz. Ireneusz Kalicki

Upr. nr MAZ/0255/PWOS/10
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