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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PLAC UNIWERSALU POLANIECKIEGO - PRZEBUDOWA KANALIZA CJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne - SST-1 CPV 45.11.12 .00
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1./0120-030
1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym
0.221+0.059 km 0.28
RAZEM 0.28
2 Organizacja ruchu, montaz i demontaz oznakowania. kpl.
d.1.
1
Organizacja ruchu, montaz i demontaz oznakowania.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $r. 0.31-0.50 m w celu prze-|szt.
d.1.|0105-040 sadzenia
1
Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $r. 0.31-0.50 m w celu prze-
sadzenia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw starszych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie |szt.
d.1./0320-040 kat.lll z zaprawg dotéw - wariant 1
1
Sadzenie drzew i krzewow starszych z brylg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie
kat.lll z zaprawg dotéw - wariant 1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce pias-|m2
d.1.|0806-010 kowej.
1
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce pias-
kowej.
(35+8+7.5+5.5)*2.0+52*0.5 m?2 138.00
RAZEM 138.00
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-010
1
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
(13+8+36+15.5+42.5)*2+44*1 m 274.00
RAZEM 274.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-030 grub. 6 cm - za pierwsze 3 cm
1
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 6 cm - za pierwsze 3 cm
(13+8+36+15.5+42.5)*2.0+44*1.0 m?2 274.00
RAZEM 274.00
8/KNR 2-31 Jak wyzej lecz dalsze 3 cm grub. m2
d.1.|0803-040
1
Jak wyzej lecz dalsze 3 cm grub.
274 m?2 274.00
RAZEM 274.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.|0802-070
1
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
1384274 m?2 412.00
RAZEM 412.00
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0813-030
1
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
54+19+9+9+3+7+3+3 m 107.00
RAZEM 107.00
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-040 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
274*0.21 m3 57.54
RAZEM 57.54
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-050 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp.4x)
1
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Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp.4x)
57.54 m3 57.54
RAZEM 57.54
13 Wytaczenie napowietrznych linii energetycznych niskiego napiecia na czas szt.
d.1. pracy koparki pod przewodami.
1
Wytaczenie napowietrznych linii energetycznych niskiego napigcia na czas
pracy koparki pod przewodami.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-010
1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
(221+8.5+6+8+11)*2 m 509.00
RAZEM 509.00
15/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem. m2
d.1./0107-080
1
Pomosty dla pieszych nad wykopem.
6*1.0*3.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
16| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-020 mi (kat.gr.11l) Wykopy reczne w miejscach istniejgcego uzbrojeniem terenu.
1
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi (kat.gr.11) Wykopy reczne w miejscach istniejgcego uzbrojeniem terenu.
6*4.0*2.0*2.5+7*4.0*1.2*2.0 m3 187.20
RAZEM 187.20
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0206-040 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1 - wariant 1
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- wariant 1
(221*2.0*2.7+9*1.2*2.2+25*1.0*1.5)-187.2 m3 1067.46
RAZEM 1067.46
18/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-040 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - za
1 dalsze 4 km (wsp. 8x do S)
Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - za
dalsze 4 km (wsp. 8x do S)
187.2+1067.46 m3 1254.66
RAZEM 1254.66
19/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-020 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(221*2.7+9*2.2+25*1.5)*2 m?2 1308.00
RAZEM 1308.00
20|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-080 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1308 m?2 1308.00
RAZEM 1308.00
21|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-0100 |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
22|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-0600 |typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
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23|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.1./0903-0100 [4.0 m
1
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu
6.0m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
24/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.|0903-0600 |tu 4.0 m
1
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen-
tu4.0m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1.|0501-010
1
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
221*2.0+9*1.2+25*1.0 m?2 477.80
RAZEM 477.80
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-I11 m3
d.1.|0212-070 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll|
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
971.67 m3 971.67
RAZEM 971.67
27|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-030 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1-1l - wariant
1 1tj. za dalsze 4 km (wsp. x8 do S)
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wariant
1tj. za dalsze 4 km (wsp. x8 do S)
971.67 m3 971.67
RAZEM 971.67
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.1./0320-010 bok.do 1.5 m kat.gr.I-Il
1
Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gtle-
bok.do 1.5 m kat.gr.I-11
(221*2.0*2.7+9*1.2*2.2+25*1.0*1.5)-((221-11*1.6)*3.14*1*1*0.25+11*3.14*1.8* |m3 971.67202
1.8*0.25*2.7+47.78)
korekta obmiaru
-0.00002 m3 -0.00002
korekta ob- |-0.002 m3 -0.00200
miaru
RAZEM 971.67000
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1.|0236-020
1
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V
971.67 m3 971.67
RAZEM 971.67
30|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-020
1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie
509 m 509.00
RAZEM 509.00
1.2 Roboty monta zowe kanalizacji - SST-3 CPV 45.23.00.00
31|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC strukturalnych (karbowanych) typu S taczonych na wecisk o |m
d.1.|0408-0300 |$r. zewn. 200 mm
2
Kanaly z rur PVC strukturalnych (karbowanych) typu S taczonych na wcisk o
$r. zewn. 200 mm
51 m 51.00
RAZEM 51.00
32|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC strukturalnych (karbowanych) typu S taczonych na wecisk o |m
d.1.|0408-0500 |$r. zewn. 315 mm
2
Kanaly z rur PVC strukturalnych (karbowanych) typu S taczonych na wcisk o
$r. zewn. 315 mm
9 m 9.00
RAZEM 9.00
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33|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych witok- |m
d.1.|0406-1100 |nem szklanym o sztywnosci obwodowej SN 10kN/m2 i Srednicy DN 1000x20,6
2 mm faczonych za pomoca tacznikow REKA
Kanaly z rur kanalizacyjnych GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wtok-
nem szklanym o sztywnosci obwodowej SN 10kN/m2 i srednicy DN 1000x20,6
mm faczonych za pomoca tgcznikow REKA
221-11*1.6 m 203.40
RAZEM 203.40
34|KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|0307-0200 |mi o $r.300-600mm w gruntach kat.llI-IV
2
Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 30/60 rura-
mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V
12+10 m 22.00
RAZEM 22.00
35|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.|0412-010 ochronnych na ptozach centrujgcych o rozstawie co 1.5m (analogia)
2
Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych na ptozach centrujacych o rozstawie co 1.5m (analogia)
22 m 22.00
RAZEM 22.00
36|KNR 2-19 Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o $r.nom.300 mm manszetami termo-  |szt.
d.1.|0122-050 kurczliwymi. (analogia)
2
Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.300 mm manszetami termo-
kurczliwymi. (analogia)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR 2-18 Studnie rewizyjne prefabryk. z kregéw betonowych o $r.1200 mm tgczonych na|studnia
d.1.|0613-030 uszczelki gumowe w gotowym wykopie o gtebok. 3m - wariant 1 Prefebrykowa-
2 ny krag denny z przejsciami szczelnymi, wlaz typu ciezkiego 40t
Studnie rewizyjne prefabryk. z kregéw betonowych o $r.1200 mm tgczonych na
uszczelki gumowe w gotowym wykopie o gtebok. 3m - wariant 1 Prefebrykowa-
ny krag denny z przejsciami szczelnymi, wlaz typu ciezkiego 40t
1 studnia 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m
d.1.|0613-040 kazde 0.5 m réznicy gteb. - wariant 1 stud.
2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za
kazde 0.5 m réznicy gleb. - wariant 1
-2 0.5m -2.00
stud.
RAZEM -2.00
39|KNR 2-18 Studnie rewizyjne prefabryk. z kregéw betonowych o $r.1600 mm tgczonych na|studnia
d.1.|0613-050 uszczelki gumowe w gotowym wykopie o gtebok. 3m prefebrykowany krag
2 denny z przejsciami szczelnymi, wlaz typu ciezkiego 40t. Wysokosci studnia
2.05; 2.20; 2.50; 2.80; 2.90; 3.00; 2.80; 2.55; 2.45; 2.30 i 2.45 czyli $rednio
2.55
Studnie rewizyjne prefabryk. z kregéw betonowych o $r.1600 mm tgczonych na
uszczelki gumowe w gotowym wykopie o gtebok. 3m prefebrykowany krag
denny z przejsciami szczelnymi, wlaz typu ciezkiego 40t. Wysokosci studnia
2.05; 2.20; 2.50; 2.80; 2.90; 3.00; 2.80; 2.55; 2.45; 2.30 i 2.45 czyli Srednio
2.55
11 studnia 11.00
RAZEM 11.00
40|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm - wariant 1 m
d.1.|0804-050
2
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm - wariant 1
100 m 100.00
RAZEM 100.00
41 Demontaz kominéw wtazowych z cegly i wikazéw zeliwnych, odw6z wtazéw na | kpl
d.1. magazym P. G. K. w Pofancu
2
Demontaz kominéw wtazowych z cegly i wkazéw zeliwnych, odwédz wtazéw na
magazym P. G. K. w Potfancu
kpl 9.00
RAZEM 9.00
42|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 m2, glebokos$¢ |szt
d.1.|0206-01 do 10 cm - zadekowanie wylotow w studzienkach
2
Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, otwory do 0,1 m2, gtebokos¢
do 10 cm - zadekowanie wylotéw w studzienkach
18 szt 18.00

Norma PRO Wersja 4.26




RYNEK_BW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 18.00
43|KNNR 2- Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - analogia wy- |m3
d.1.|{1201-030 petnienie nieczynnych studni piaskiem stabilizowanym cementem 100 kg/m3
2
Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - analogia wy-
petnienie nieczynnych studni piaskiem stabilizowanym cementem 100 kg/m3
3.14*0.6*0.6*(2.45+2.3+2.3+2.55+3.0+2.8+2.5+2.18+1.96) m3 24.914016
korekta obmiaru
-0.000016 m3 -0.000016
korekta ob- |-0.004 m3 -0.004000
miaru
RAZEM 24.910000
1.3 Roboty drogowe, odbudowa i naprawa drég po przebudo wie kanalizacji - SST-2 CPV 45.23.31.00
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-030 wo-piaskowej - wariant (90% kostki z odzysku).
3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - wariant (90% kostki z odzysku).
138 m?2 138.00
RAZEM 138.00
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1.|0403-040 - 60% z odzysku
3
Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
- 60% z odzysku
107 m 107.00
RAZEM 107.00
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-050
3
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
274 m?2 274.00
RAZEM 274.00
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-070
3
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
274 m?2 274.00
RAZEM 274.00
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.|0310-010 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig-
zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
274 m?2 274.00
RAZEM 274.00
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1.|0310-050 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-
ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
274 m?2 274.00
RAZEM 274.00
50|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm - wariant 1 m
d.1.|0804-090
3
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm - wariant 1
221 m 221.00
RAZEM 221.00
51|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.1./0209-030 wysiewie humusem
3
Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie humusem
(6+5+55)*2.0 m?2 132.00
RAZEM 132.00
52 Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
d.1.
3
Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 PLAC UNIWERSALU POLANIECKIEGO - PRZEBUDOWA KANALIZA CJI SANITARNEJ
2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne - SST-1 CPV 45.11.12 .00
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53|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.2.|0120-030
1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym
0.235 km 0.235
korekta ob- |0.005 km 0.005
miaru
RAZEM 0.240
54 Organizacja ruchu, montaz i demontaz oznakowania. kpl.
d.2.
1
Organizacja ruchu, montaz i demontaz oznakowania.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2./0101-010
1
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
235*2 m 470.00
RAZEM 470.00
56|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2./0803-030 grub. 6 cm - za pierwsze 3 cm
1
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 6 cm - za pierwsze 3 cm
235*1.2 m?2 282.00
RAZEM 282.00
57|/KNR 2-31 Jak wyzej lecz dalsze 3 cm grub. m2
d.2.|0803-040
1
Jak wyzej lecz dalsze 3 cm grub.
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
58| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.2.|0802-070
1
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
59|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-040 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
282*0.21 m3 59.22
RAZEM 59.22
60|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-050 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp.4x)
1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp.4x)
59.22 m3 59.22
RAZEM 59.22
61|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.|0417-010
1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
235*2 m 470.00
RAZEM 470.00
62|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem. m2
d.2.|0107-080
1
Pomosty dla pieszych nad wykopem.
4*1.0*3.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
63|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-020 mi (kat.gr.11l) Wykopy reczne w miejscach istniejgcego uzbrojeniem terenu.
1
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi (kat.gr.11l) Wykopy reczne w miejscach istniejgcego uzbrojeniem terenu.
12*4.0*3.0 m3 144.00
RAZEM 144.00
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0206-040 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1 - wariant 1
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Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- wariant 1
235*1.4*3.2-144 m3 908.80
RAZEM 908.80
65/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-040 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - za
1 dalsze 4 km (wsp. 8x do S)
Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - za
dalsze 4 km (wsp. 8x do S)
235*1.4*3.2 m3 1052.80
RAZEM 1052.80
66|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-020 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
235*3.2*2 m?2 1504.00
RAZEM 1504.00
67|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-080 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1504 m?2 1504.00
RAZEM 1504.00
68| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-0100 |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-0600 |typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.2./0903-0100 |4.0 m
1
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatdéw o rozpietosci elementu
6.0m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
71/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.|0903-0600 |tu4.0m
1
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elemen-
tu4.0m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
72|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2.|0501-010
1
Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm
235*1.2 m?2 282.00
RAZEM 282.00
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.2.|0212-070 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-I11
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
913.971 m3 913.971
korekta ob- |-0.001 m3 -0.001
miaru
RAZEM 913.970
74| KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-030 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wariant
1 1tj. za dalsze 4 km (wsp. x8 do S)
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Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1l - wariant
1tj. za dalsze 4 km (wsp. x8 do S)
913.971 m3 913.971
korekta ob- |-0.001 m3 -0.001
miaru
RAZEM 913.970
75|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte- |m3
d.2.|0320-010 bok.do 1.5 m kat.gr.I-11
1
Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gte-
bok.do 1.5 m kat.gr.I-1l
(235%1.4%3.2)-((235-13*1.4)*3.14*0.4*0.4*0.25+13*3.14*1.6%1.6*0.25*3.2+28) |m3 913.97056
korekta obmiaru
0.00044 m3 0.00044
korekta ob- |-0.001 m3 -0.00100
miaru
RAZEM 913.97000
76|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.2.|0236-020
1
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V
913.971 m3 913.971
korekta ob- |-0.001 m3 -0.001
miaru
RAZEM 913.970
77|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|0417-020
1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie
470 m 470.00
RAZEM 470.00
2.2 Roboty monta zowe kanalizacji - SST-3 CPV 45.23.00.00
78|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC strukturalnych (karbowanych) typu S taczonych na wcisk o |m
d.2.|0408-0600 |$r. zewn. 400 mm
2
Kanaly z rur PVC strukturalnych (karbowanych) typu S taczonych na wcisk o
$r. zewn. 400 mm
235 m 235.00
RAZEM 235.00
79|KNR 2-18 Studnie rewizyjne prefabryk. z kregéw betonowych o $r.1400 mm tgczonych na|studnia
d.2.|0613-050 uszczelki gumowe w gotowym wykopie o gtebok. 3m prefebrykowany krag
2 denny z przejsciami szczelnymi, wlaz typu ciezkiego 40t. Wysokosci studnia
2.37; 2.50; 3.00; 3.50; 3.50; 3.40; 3.40; 3.40; 3.05; 2.90; 2.85; 2.87; 2.95
Studnie rewizyjne prefabryk. z kregéw betonowych o $r.1400 mm tgczonych na
uszczelki gumowe w gotowym wykopie o gtebok. 3m prefebrykowany krag
denny z przejsciami szczelnymi, wlaz typu ciezkiego 40t. Wysokosci studnia
2.37; 2.50; 3.00; 3.50; 3.50; 3.40; 3.40; 3.40; 3.05; 2.90; 2.85; 2.87; 2.95
11 studnia 11.00
RAZEM 11.00
80 Demontaz kominéw wtazowych z cegly i wkazéw zeliwnych, odwo6z wtazéw na | kpl
d.2. magazym P. G. K. w Pofancu
2
Demontaz kominéw wtazowych z cegly i wikazéw zeliwnych, odwo6z wtazéw na
magazym P. G. K. w Pofancu
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
81|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 m2, glebokos¢ |szt
d.2.|0206-01 do 10 cm - zadekowanie wylotéw w studzienkach
2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 m2, gtebokosé¢
do 10 cm - zadekowanie wylotow w studzienkach
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
82|KNNR 2- Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - analogia wy- |m3
d.2.|1201-030 petnienie nieczynnych studni piaskiem stabilizowanym cementem 100 kg/m3
2
Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - analogia wy-
petnienie nieczynnych studni piaskiem stabilizowanym cementem 100 kg/m3
3.14*0.6*0.6*(3.95+2.85+3.05+3.4+3.4+3.4+3.5+3.0+2.5+2.38) m3 35.528472
korekta obmiaru
-0.000472 m3 -0.000472
korekta ob- |0.002 m3 0.002000
miaru
RAZEM 35.530000
2.3 Roboty drogowe, odbudowa i naprawa drég po przebudo wie kanalizacji - SST-2 CPV 45.23.31.00
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83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.2.|0114-050
3
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2.|0114-070
3
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
85|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|0310-010 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig-
zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
86|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-050 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-
ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
87|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm - wariant 1 m
d.2.|0804-050
3
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm - wariant 1
235 m 235.00
RAZEM 235.00
88 Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
d.2.
3
Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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