KANALIZACJA DESZCZOWA

rz. kratki wpustu $ciekowego wg Planu sytuacyjnego

WPUST SCIEKOWY Z KRATA NA ZAWAIASACH WG PN-EN 124:2000

/ BEZ KOLNIERZA OD STRONY KRAWEZNIKA, 42X62X15cm, KLASA D 400

/

/

PIERSCIEN ODCIAZAJACY, SCIETY OD STRONY KRAWEZNIKA

— schemat studzienki sc

ﬂ MIN, GRUBOSC 11CM, Zelbet (B-20)

rz. wylotu przykanalika wg Planu sytuacyjnego

3

ekowe] betonowe] BZ20 g 500mm

UWAGA!

1. W studzienkach na rowach stosowaé wpusty z

z pelnym kofnierzem, centralnie osadzonym.

2. W studzienkach na rowach stosowanie pierscieni
odciqzajqcych nie jest konieczne.

PRZYKANALIK D=200/150MM Z PVC (wg Plany Sytuoacy jnego)

/ SZTYWNOSC SN8, NORMA PN-EN 14011999

=

S0

min. 100

OSADNIK, GLEBOKOSC MIN., 100CM

15

g

[\ PLYTA FUNDAMENTOWA

BETON B1S (C12/155

73

PODSYPKA Z TLUCZNIA
LUB ZWIRU GR. 7 cm

D — s$rednica wewnetrzna przykanalika
(wg Planu sytuacyjnego)

WPUST SCIEKOWY Z KRATA NA ZAWAIASACH WG PN-EN 124:2000
BEZ KOENIERZA OD STRONY KRAWEZNIKA, 42X62X15cm, KLASA D 400
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SZCZEGOLY: studzienki kanalizacyjne  [séper,
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