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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji opadowej dla przedsiewziecia p.n.:
Przebudowa Ptyty Placu Uniwersatu Potanieckiego wraz z infra struktur g podziemn g

w Potancu

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1. Inwestor: Miasto i Gmina Pofaniec, ul. Ruszczahska 27 28-230 Pofaniec
2.2. Jednostka Projektowa: Biuro Inwestycyjno-Projektowe INPRO Jerzy Strek

2.3. Uzytkownik: Miasto i Gmina Potaniec

3. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta z Inwestorem;
b) Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Potaniec;
c) Projekt wykonawczy branzy drogowej dla przedsiewziecia p.n. Przebudowa

drogi krajowej nr 79 w POLANCU na odcinku od km 234+256.50 do 237+080.32
opracowany przez BIP INPRO Jerzy Strek.

d) Projekt budowlany Przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
w obrebie Placu Uniwersatu Polanieckiego w Potancu opracowany przez ZUP
»Proinsbud” w lipcu 2005r.;

e) Dokumentacja geotechniczna dla terenu Inwestycji;

4, Stan istniej acy i zakres opracowania

W ramach przebudowy systemu odwodnienia projektuje sie odwodnienie za pomocg
istniejacej i przebudowanej kanalizacji miejskiej z wybudowaniem nowych studzienek

wpadowych i przykanalikéw.

5. Geologia
Na odcinku przejscia przez Potaniec wykonano sondy geotechniczne, z ktérych wynika, ze

na gtebokosci 1.0m - 2.5m wystepujg przewaznie piaski drobne. Lokalnie wystepujg tez

gliny piaszczyste i gliny pylaste. Wystepowania wod podziemnych nie stwierdzono.

II. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W projekcie drogowym do celéw projektowych przyjeto nastepujace obcigzenie ruchem:
- KR-4, 100kN/0S.



1. Plac Uniwersalu Potanieckiego

Odbiornikiem wdéd opadowych bedzie przebudowywany kolektor kanalizacji opadowej
DN400 (remont po trasie istniejacej kanalizacji DN800 z wymiang rur DN800 na rury
DN400 i z wykonaniem i wymiang tacznie 3 studzienek kanalizacyjnych 1600mm) oraz
nowy kolektor kanalizacji opadowej DN 1000mm, ktory bedzie budowany wg projektu MIG
Potaniec (patrz pkt 3.d)) czesciowo przez MIG i GDDKIA. Rzedne wtazéw studzienek
kanalizacyjnych kanalizacji DN1000 i DN400 nalezy dostosowa¢ do terenu projektowanego
w ramach projektu, o ktorym mowa w pkcie 3.c). Na koncu przedmiotowego opisu
zalagczono Profil kanalizacji DN1000.

Ponadto zaprojektowano zamulenie istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej DN800
(patrz Plan Sytuacyjny).

Odprowadzenie wod opadowych z Placu zaprojektowano za pomocg wpustow ulicznych
oraz odwodnienia liniowego ( typ ciezki, 20x20cm).

Zaprojektowano dwa nowe ciggi kanalizacji D1 - D4 rura PP DN 400mm , D5 - D7 rura PP
DN 300mm.

Wpusty wodosciekowe oraz odwodnienie liniowe nalezy wykonac¢ z zgodnie z projektem
drogowym, poditaczenia od studzienek wodosciekowych wykonaé z rur PP DN200mm ( SN
8 KN/m2). Studzienki z osadnikiem 0.8m, z ptaskimi wpustami na zawiasie. Zastosowaé

wpusty uliczne zeliwne typ ciezki z zabezpieczeniem przed kradziezg

Na ciggach kanalizacji opadowej DN400, DN300 projektuje sie typowe studzienki
kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych DN 1200mm, taczonych na
uszczelke, z dnem monolitycznym, z konusem, ze stopniami ztazowymi, z piytg
przykrywczg z wilazem zeliwnym typu ciezkiego. lzolacja zewnetrzna studni abizolem
.R+P.”, Projektowane studnie nalezy prefabrykowaé¢ tacznie z osadzeniem kroécéw

dostudziennych.

2. Fontanna
Zaprojektowano podtgczenie wody pitnej do fontanny z rur PE100 SDR 11 dz=40 x3,7mm
z rurociggu miejskiego ®325mm.w maszynowni fontanny nalezy przewidzie¢ zestaw

wodomierzowy,
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z fontanny zaprojektowano z rur PVC klasy S DN
200mm do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano studzienke kanalizacyjng z

kregéw betonowych DN 1200 .do ktérej zostang odprowadzone scieki z fontanny.

3. Remont kanalizacji opadowej w Placu Uniwersatu Potanieckiego

W niniejszej dokumentacji przewidziano remont kanalizacji opadowej DN 800mm
przechodzacej przez Plac Uniwersatu Potanieckiego. Zachowa¢ rzedne posadowienia

kanatu. Przektadke kolektora nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP dwusciennych



DN400Omm SN 10 Kn/m?®. z jednoczesnym wybudowanie nowej studzienki $ciekowej
1600mm na proj. kanalizacji deszczowej DN1000mm oraz wymiang 3 szt. studzienek
sciekowych DN1600mm Odcinek istniejgcej kanalizacji DN800mm okreslony na Planie
sytuacyjnym ma by¢é zamulony.

Na ciggach kanalizacji opadowej DN 400mm projektuje sie typowe studzienki
kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych DN 1600mm, taczonych na
uszczelke, z dnem monolitycznym, z konusem, ze stopniami ztazowymi, z piytg
przykrywczg z wlazem zeliwnym typu ciezkiego. lzolacja zewnetrzna studni abizolem
.R+P.”, Projektowane studnie nalezy prefabrykowaé¢ tacznie z osadzeniem kroécéw

dostudziennych.

4. Ulozenie rur kanalizacyjnych

Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci okoto 20cm.
Niezaleznie od rodzaju gruntu, na ktérym bedg posadowione rury nalezy:
» starannie przygotowac podioze poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni;
» wykona¢ podioze z doktadnym zageszczeniem.
Obsypke rurociggu nalezy wykonaé¢ z gruntéw sypkich o uziarnieniu od 2 do 40 mm, do
wysokosci goérnego sklepienia rury. Obsypka powinna byé wykonana z gruntu sypkiego
symetrycznie, warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczonym lekkim sprzetem,
tak aby nie doszto do przemieszczenia rury.
Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem
i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu. Podstawowa warstwa zasypowa do
wysokosci 30 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢ zageszczana w 15-20cm
warstwach do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia.
Zasyp calego wykopu ma by¢ wykonany piaskiem zageszczonym lub gruntem
budowlanym zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy
BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur.

Stopien zageszczenia wokot rurociggu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Utozenie sieci kanalizacji opadowej projektuje sie ze spadkami i na glebokosciach
pokazanymi na rysunkach profili.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, a $ciany
wykopu wzmocni¢ wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocni¢ ptytami.

Przyjeto, ze roboty ziemne beda prowadzone 60% sposobem mechanicznym, a 40%

sposobem recznym .

5. Demonta ze



W niniejszym projekcie pokazano demontaze istniejgcych kratek wodosciekowych z
podtaczeniami kolidujgcych z nowym ukfadem drogowym. Kratki wodosciekowe oraz

podtaczenia nalezy zdemontowaé oraz wywiez¢.

6. Warunki wykonania

Prace wykonawcze w zakresie kanalizacji nalezy wykona¢ z normg PN 92/B-10735 oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych tom IlI-,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Natomiast roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru W-wa 1994 ,Roboty zimne”.

7. Kolizje

Skrzyzowania projektowanego rurociggu kanalizacji z istniejagcym uzbrojeniem naniesiono
zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie
wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym
pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane przewody (kable,
rury kanalizacyjne lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym
Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Nalezy wypetni¢ wszystkie wymagania wynikajagce z warunkéw technicznych wydanych
przez uzytkownikéw infrastruktury i opinii ZUDP (patrz cze$¢ opisowa do branzy drogowej i
do branzy elektrycznej, gdzie znajdujq sie kopie pism i opinii).

8. Uwaagi ko Acowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
cz.ll

» Instrukcjg budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych.

Montowanie, uktadanie rur w wykopie (podioze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykonac
bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP.

v" Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz
prace wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢é wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek powinna
posiada¢ bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jedng osobg poza
studzienka. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

v Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministr.

Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).

9. Warunki techniczne i opinie

Kopia Warunkéw technicznych wykonania wydanych przez administratora sieci oraz opinia

ZUDP zostaly zataczone w Czesci opisowej do branzy drogowe;j.
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