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D-01.03.01.PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINI WODOCI AGOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE |
BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru Robo6t zazianych
zwykonaniem przebudowy istnigjej sieci wodocigowej w ramach przebudowy Piyty Placu UniwersaldaRieckiego wraz z
infrastruktug podziemi w Potaicu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania dotycze Robét zwqzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu
tras przebudowywanych i budowanych sieci infradtrnkzgodnie z Dokumentacj obejmug:
- roboty przygotowawcze (w tym rozbiorki nawierzchni)
- roboty ziemne,
- roboty montaowe,
- roboty demontzowe,
- préba szczelnwi przewodu,
- zasyp wykopu,
- kontrola jakdci,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodocig - zesp6t wspotpracagych ze sobp obiektdw i uradzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania lédno
przemystu w woel.

1.4.2. Sié wodocihgowa miejska- si€¢ wodochgowa na terenie miasta, zaopatoaj ludnaé i zaktady przemystowe w waed

1.4.3. Sié wodochgowa zewrtrzna - uklad przewodoéw wodoggowych znajdujcych sg¢ poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujcy w wod; ludnas¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.4. Przewdd wodoaigowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorco

1.4.5. Przew6d wodoagowy rozdzielczy - przewdd wodoagowy doprowadzapy wod; od przewodu magistrainego do
przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.6.  Rura ochronna- rura dla zabezpieczenia wodgg przy skrzyowaniuz projektowandrog lub autostragl
1.4.7.  Podporyslizgowe - podparcia wodoggu w rurze ochronnej.

1.4.8. Zasuwy- armatura wbudowana w wodagi stizaca do zamkricia doptywu wody dla wyczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodagul.

1.4.9. Srednica nominalna- jest to liczba przyta umownie do oznaczenia przelotu armaturyshelinicy wewrtrznej rurocigu,
odpowiadajca w przyblieniu wymiarom rzeczywistym wyzanym w mm.

1.4.10. Cénienie robocze- wysoka¢ cisnienia okrélona zgodnie z dokumentacjechniczi jako maksymalna idica rzdnych
linii ci$nienia w najwyszym potaeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.11. Odlegté¢ bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odlegtoierzona w ptaszczypie poziomej pomidzy obrysem budowli
a osg przewodu.

1.4.12. Spajalné¢ - przydatné¢ materiatu o danej wegiwosci na spajanie do utworzenia w olmnych warunkach spajaniaagza
0 wymaganej gyteczndgci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie

1.4.13. Spawanie metoda spajania, w ktorejczone brzegi oraz spoiwo ulegajtopieniu.

1.4.14. Spoina- cz$¢ spawanego ztza, skladajca st wylacznie z metalu stopionego podczas spawania tj.t@eiomego
materiatu rodzimego i spoiwa.
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1.4.15. Materiat rodzimy— materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot goeany procesowi spajania.
1.4.16. Spoiwo materiat dodatkowy przeznaczony do utworzen@rsp

1.4.17. Spoina montzowa - spoina 4czaca czsci prefabrykowane w caid konstrukcyjm wykonara w warunkach spawania
montaowego.

1.4.18. Spoina ¢gta - spoina utaona na catej diugai zlacza.

1.4.19. Zgrzewanie metoda spajania, przy ktorej patenie materiatdw nagiuje wskutek docisku, niezatgie odzrodta, ilcsci i
koncentracji ciepta wyspujacego w czasieatzenia.

1.4.20. Zgrzewalné¢ - podatné¢ materiatu dodczenia za pomaczgrzewania przy okéonych warunkach technologicznych.
1.4.21. Zhcze zgrzewane pokczenie dwu lub wicej czsci, wykonane za pomaczgrzewania.
1.4.22. Zgrzeina- miejsce zicza zgrzewanego, w ktorym ngsito polaczenie (materiatéw) o fizycznejagjtosci.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania oddikel.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne dotycgrce materiatow

Ogolne zasady dotygze materiatbw podano w SST D-00.00.00 "Wymagandédrej pkt. 2.

Wykonawca robét jest zobowaany dostarczaymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rdmevej i ST.

Wykonawca powinien powiadokilnzyniera o proponowanychrédiach otrzymania materialéw przed rozpgtem ich
dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewigduajazliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywetmy
robotach, Wykonawca powinien powiad@nhizyniera o swoim wyborze najszybciej jak to ztiwe przed ayciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Ayniera. W przypadku nie zaakceptowania materialuwaazanegazrodta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji layniera materiat z innegirédia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pé&niej zmieniony bez zgody hyniera. Kady rodzaj robot, w
ktéorym znajduj sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawykonuje na witasne ryzyko, ligz si z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykorgprac.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posia#anagwiadczenia o jakei lub
atestu, winny b§ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.dRtufy zakupu nale dolaczy¢ certyfikat jakdci tworzywa i
atest.

2.2. Rury cknieniowe z polietylenu PE100 SDR 17 PN 10 wg FBN 12201.

Nalezy zastosowarury do wody pitnej z PE10@rednicy 40x3,7 mm /czarne z granatowymi pasamulamatowe/ .
2.2.1.Wilasndci rur PE.:

— wysoka odporn& chemiczna,

— odporng¢ na dziatanie bakterii, grzybow innych czynnikéwlbgicznych,
— ponad 50-letnia trwakg,

- odpornd¢ na bardzo szeroki zakres temperdtodowiska,

- wytrzymala¢ mechaniczna (udarg@ zgniatanie, rozgganie, wstrasy),

- maly ckzar wiaciwy < 1g/cm3,

- brak zagraeen dla ludzi isrodowiska w czasie produkcji i eksploatacji

Ze wzgkdu na gladkéc powierzchni wewetrznych nie naspuje odktadanie si niepazadanych zwizkéw wewmntrz

rurociagéw. Gladké¢ powierzchni wplywa tena mate opory przeptywu w ruragach.

Poniewa PE nie przewodzi pdu elektrycznego, rurogyji mog by¢ ukladane w bezgoedniej bliskdci urzadzen
elektrycznych. Z tego tepowodu § odporne na dziatanie tzw.qaidw bhdzacych.

Elastyczné¢ rur z PE umgliwia pokonanie wielu przeszkdd przy budowie rusgéw bez aycia dodatkowych ksztaltek
(szczegllnie przy matycKrednicach). Elastyczdé wplywa tez na wysolg zdolnag¢ ttumienia uderzé hydraulicznych. W
rurociagach z PE uktadanych w ziemi nie ma potrzeby stastakompensacji.

Systemy rurogigow z PE nie wymagajstosowania powtok antykorozyjnych ani izolacjinéeznej. Do tego dochodzi da
trwalos¢ | pewna¢ polaczen oraz fatwdé taczenia z innymi materialami za pomadcsztattek i 4cznikow.

Pod wzgtdem palnéci PE-HD naley do grupy B2 wg DIN 4102 — materiat normalnie palRury z PE-HD maj by¢
taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe, doczotpakfuzyjne.

Wymagania dotyce whasnéci fizyko-mechanicznych rur z polietylenu

Wiasnosé Warunki Jednostk Wymagania
Gestoié 23°C kg/nt > 930
Stabilng¢ termiczna 20tC min >20




Wskaznik szybkdaci plynigcia 1900C g/10min 1. dopuszczalna
(MRF) materiatu rury 5kg zmiana wskanika w
procesie wttaczania
20%
2. +30% wartéci
podanej przez
producenta surowca
Odksztalcenie cieplne 19% % <3
Wydtuzenie wzgtdne przy 23c % > 350
zerwaniu 100mm/min
Odpornd¢ na cknienie 2d°c czas do uszkodzenia
wewrgtrzne PE 80 9,0 MPa h > 100 godzin
PE 100 12,4 MPa
80°c czas do uszkodzenia
PE 80 4,6 MPa h > 165 godzin
PE 100 5,5 Mpa
80°c czas do uszkodzenia
PE 80 4,0 MPa h > 1000 godzin
PE 100 5,0 MPa
Odporndg¢ na powoln 80°C h czas do uszkodzenia
propagagj peknieé¢ (dla rur o PE 80 4,0 MPa > 165 godzin
sciankach e>5mm) PE 100 4,6 MPa
Odpornd¢ na zaciskanie 8c h czas do uszkodzenia
PE 80 4,0 MPa > 165 godzin
PE 100 4,6 MPa
Odpornd¢ na starzenie E>3,5GJ/m2 min spetnienie punktow:
h 2 stabilng¢ term.
% 5 wydhuzenie wzgl.
6 odporné¢ na cén.
wewn. (800C — 165h)

2.2.25zeregi wymiarowe:

szereg wymiarowy SDR=De/s - stosuriegdnicy rury ,De” do grubgi jej scianki ,s”

2.2.3.Cechowanie rur:

Dla jednoznacznej identyfikacji oznaczenie rur pava zawiera :
- przeznaczenie,
- symbol i typ surowca,
- Szereg wymiarowy,
- $rednica x grub& $cianki.
Dodatkowo oznaczenie zawiera zazwyczaj:
- producenta,
- nazw; surowca,
- ci$nienie nominalne,
- dat produkciji,
- numer partii produkcyjnej,
- numer Aprobaty Technicznej,
- kolejny metr produkowanej rury w partii (dla nurzwojach).
Przyktad oznaczenia rury wodnej PE 100:
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rura do wody typ surowca cénienie nominalne szereg ntiparod

WioDA PLASTOR PE 100 Hostalen CPR 100 PMAE110x 100 SDR 11 24 .02.02 33205

producent nazmaowca wymiar rury data produkcji

2.7. Témy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminioyn dla sieci wodoeigowych.
2.8. Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojer@ na przewodach wodoeigowych

— wg PN-86/B-09700

2.9. Zasuwy klinowe zeliwa sferoidalnego, do zgrzewania, typu E2, PN 10.

Zasuwy typu E2 do zgrzewania z teleskoposbudowy trzpienia i skrzynk uliczra do zasuw, posadowione na plycie
podkiadowej PE, érednicy wg Dokumentacji projektowe;.

2.10. Bloki oporowe

Nalezy stosowd bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiegosil®25 odpowiadafe wymaganiom normy BN-
81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodowrednicach od 100 do 200mm §eieniu probnym nie przekracaaym 0,98 MPa.

2.11. Opaski uniwersalne do nawiercania

Do podhczania przydczy wodocagowych oraz innych przewodéw najezastosowé opaski zgodnie z Dokumentacj
Projektowy:

2.12. Beton zwykly
Beton zwykly powinien odpowiada@N-EN 206-1: 2003.
2.12.1. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane do pgizenia elementow prefabrykowanych, powinny odpoadaBN-90/B-14501.

2.12.2. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.13.3. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiad&N 13139:2003/Ac:2004.
2.13.4. Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 12620/Ac:2004
2.13.5. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowigdaN-EN 197-1:2002.
2.13.6. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiadBN-EN 197-1:2002

2.14.Zwir lub tluczen
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Zwir lub tluczer na podsypk filtracyjna winien odpowiada PN-EN 13043:2004.

2.15. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Skladowanie powinno odbywaig na terenie réwnym utwardzonym z slimoscia odprowadzenia wéd opadowych.
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inrebde elementy natg sktadowa w magazynie zamketym.
Kruszywa tj. pospokki piasek do zapraw nafg sktadowg w pryzmach.

Zaleca si sposéb sktadowania materiatow utliwiajacy dostp do poszczegdinych jego asortymentow.

2.15.1. Rury z PE

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pravnistonecznych oraz opaddéw
atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakracza +30°C.

Rury naley przechowywé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podio w stosach o wysokoi do 1,50 m pod
zadaszeniem w opakowaniach producenta.

2.15.2. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych rigldokalizowa: jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe
nalezy ustawig& w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu ima sktadowé w pozycji lezacej na podktadkach drewnianych
warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.15.3. Podsypki i obsypki

Skladowisko podsypek i obsypek powinna tyyokalizowane jak najbiej wykonywanego wodogiju. Podiage sktadowiska
powinno by réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnienie lidgja zabezpieczaga przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.15.4. Ksztattki i uszczelki
Ksztaltki oraz uszczelki natg przechowywé w magazynie zamkegiym oraz suchym.
2.15.5. Inne materiaty

Zaleca s} sktadowanie materiatdw w sposob zapewgtigj stateczn& oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegodlnych
asortymentow.

Sposbb sktadowania i przechowywania materiatowlaaupbudowy powinien zapewnskuteczne zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem mechanicznym i ufrattasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiat@ery dokonywa niezlzdnych
zabiegbw konserwacyjnych.

2.16. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowizujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatdw:ma dokoné alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm,
certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jakiiméen posiadé producent.

Materiaty takie jak rury, ksztattki z PE, oraz atoma nalezy dostarczy na budow ze$wiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru techniczneg@ssami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi Wytworcey.
Nalezy przeprowadd ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswyegch sé watpliwosci mogacych mi€ wptyw na jaké¢ wykonywanych robaét,
materialy naley przed wbudowaniem podél@aadaniom sprawdzgjym okrelonym przez Kierownika Projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2.Do rohét ziemnych i przygotowawczych mana stosow# nastepujacy sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- pite do ckcia asfaltu,
- pite mechanicza do ckcia drzew,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
- koparka podsgbierna,

- samochody samowytadowcze,
- pompy.

3.3.Do robét montazowych mazna stosow#
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—koparka podsbierna,
—zuraw samochodowy,
—ciagnik kotowy,
—samochdd skrzyniowy,
—samochdd dostawczy,
—wciagarke reczm
—sprzarka spalinowa,
—agregat prdotwérczy,
—urzadzenia mechaniczne dcgcia rur,
—zgrzewarki,
—spawarka spalinowa,

—zag:szczarka wibracyjna,
drobny sprzt montaowy.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii evaminkéw wykonywania
robot.
Sposob wykonywania rob6t oraz sgrzaakceptuje lkynier.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagagddne" pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania takiétodkéw transportu, ktore pozwplnikmé¢ uszkodzé i odksztalcé
przewaonych materiatéw.
Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz gaep BHP.
Rodzaj oraz il& srodkéw transportu powinna gwarantoivgprowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniamiyniera, oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:
- samochdd skrzyniowy z diyca,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy.
Przewaone materiaty powinny kiyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczoredpzzemieszczaniemgsiv czasie
ruchu pojazdu.
Przy transporcie rur PE nalezachowd nastpujace wymagania:

- przewdz rur mee odbywa sig tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperatyspvietrza od — 8C do +3€C,
- ufozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemiantegkestosowaniem przektadek dla ochrony przed zeusgsiem,
- przy ujemnych temperaturach nalezachowd szczegéla ostraznos¢ z uwagi na zwikszory kruchag¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przevieniu rur, gérna warstwa nie powinna przesaa $ciansrodka transportowego wéej niz 0
1/3 $rednicy zewntrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur mgleprzektadéd materialem wycidtkowym w miejscach stykaniaesi
wyrobow.

Dla usztywnienia przewmnych elementéw armatury, najestosowd przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i irahy
materiatow.

Dla piasku na podsygk obsypk rur przewiduje s bezpgredni dowdz z piaskowni samochodami samowytadowdzym

Mieszank betonowy nalery przewozé w odpowiednich warunkach nie powosltych: segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne”.
5.2. Opracowanie harmonogramu robét

Wykonawca zobowizany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlasny sporadzenia, harmonogramu robot,
zapewniajcego cigtos¢ pracy sieci wodoagowe;.

Do obowizkéw Wykonawcy naley rowniez uzyskanie wszelkich niezbnych uzgodnie dla opracowanego
harmonogramu robét.

Harmonogram robét podlega akceptaciiyiniera.

5.3. Prace wsgpne

Technologia przebudowy sieci wodagbwe]j uzaleniona jest od warunkéw technicznych wydanych piegmzytkownika.

-8-
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Calai¢ prac przy przebudowie sieci wodagowej naley wykona pod nadzoremaytkownika.
Dla zachowania gptosci pracy sieci wodoagowej, kolizyjne odcinki naley przebudowé zachowujc nastpujaca
kolejnai¢ robot:
- wybudowa nowy nie kolidujcy odcinek wodoeigu,
- wykona polaczenie nowego odcinka wodagu z istniejgcym przy zachowaniu giftosci pracy sieci,
- zdemontowaé lub zamulé kolizyjny odcinek wodocigu.

5.4. Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagjowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projekto@akumentacja Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodagu przez odpowiednie sthy geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem punktoanzait trasy
oraz whczenia do istniegej sieci.

- Przed przysipieniem do rob6t naly pod nadzorem wigiciela sieci wykonaprzekopy kontrolne w miejscachagkenia.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej itiilwbudowa repery tymczasowe z gganymi sprawdzonymi
przez shaby geodezyjne Wykonawcy

- W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpiecaistwo wypadkow, budownalery prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a
na noc dodatkowo oznaczywiattami.

- Przed przysipieniem do robot naly wykona odkrywki istniejcych sieci pod nadzorem ictiyikownikéw celem uniknicia
ewentualnej kolizji.

- Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca winien oprac@évilan BiOZ.

5.5. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodoeig naley wykonywa rgcznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:19P81iB-06050:1999. oraz
ST D-02.01.01. ,Wykonanie wykopéw”

Wykop naley prowadzt od miejsca odgatienia z istniejcej sieci wodocigowej.

Dno wykopu powinno b§rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunainfaiojektowej.

Wydobywan ziemi nalezy skladowa wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy
przegcie wzdhw wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkdsci 4,0 m zgodnie z PN-B-10736:1999 przy braku wapyntowej i
usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilsitgch sgkanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinatimoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiedphpovu wod opadowych od kradzi wykopu z pasa terenu szerékioréwnej
trzykrotnej gebokasci wykopu.

Dla wykopdw oscianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowydbudowa
powinna wystaw& 15 cm ponad powierzchnterenu. Umochieniécian jest ztaone z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dhggio
4,0 - 5,0 m, z ktérych kala stanowi cake. Pohczenie klatek gsiednich powinno b§ dopasowane szczelnie. Umochieidan
sktada s z trzech elementéw:

a) wyprasek utzonych poziomo, przylegaych doscian wykopu,
b) bali pionowych (naktadek),
C) okmglakow jako poprzeczne rozpory.

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw. Rozfniony grunt wydobywa gina powierzchri
terenu, przez przerzucanie nad kgdwia wykopu.

W gruntach nawodnionych nalewykonywa wykopy os$cianach umocnionych.

Spdéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchymy a
gruncie nawodnionym okoto 20 cm.

W gruncie piaszczystym odpowiadaym warunkom obsypki, natg pozostawd warstwe gruntu 5 — 10 cm powgj
projektowanej rzdne;j.

Wykopy naley wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. mghie wykopu do projektowanej ednej
nalezy wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongrdednych dna.

tawy naley montow& nad wykopem na wysoko ca’l,0 m nad powierzchpterenu w odspach co 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

W_miejscach skrzxowania z obcymi uermdzeniami nalgy wyprzedzajco wykon& wykopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Po ok§ieniu ich rzeczywistego przebiegu egbkadsci posadowienia, natg zabezpieczy przewdd zgodnie
Z sugestiami kytkownika.

Wyjscie (zejcie) po drabinie z i do wykopu powinno dwykonane, z chwil osikgniecia gkbokasci wigkszej ni 1 m od
poziomu terenu, w odlegioi nie przekraczagej 20 m.

5.6. Odwodnienie dna wykopu
Dla wodociagu budowanego w gruncie nawodnionym mglevykona podsypk filtracyjna ze zwiru lub pospotki grubgei

10cm z utgeniem drenzu DN 50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykoptk@nanych z rur betonowych DN 500, w odlegio
co 50 m. Wod ze studzienek zbiorczych najeodpompowa i odprowadz poza zakres robot.
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5.7. Podsypka

Dla sieci wodocigowej budowanej w gruncie suchym, o padimie piaszczystym, nalg wykona& podsypk z piasku
zwyktego o grubéci 20 cm. Podsypknalery zag:sci¢ sprztem mechanicznym.

5.8. Roboty montaowe

Przewody wodoeigowe naley uktad& zgodnie z wymogami PN-B-10725:1997.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniemigwioie wykopu, uktada sii montuje przewdd wodogiowy z rur
PE.

taczenie rur natey wykona zgodnie z InstrukejProducenta rur.

Przy ukfadaniu wodoggu naley zachowa prostoliniowd¢ zarbwno w ptaszczyie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalgy zamontowé nad wykopem tawy celownicze w ogsach co 30 m na prostej lub w punktach zatamania,
stuzace do odtworzenia osi wodagu w wykopie.

tawy sy ustawione na okéonej rzdnej z zachowaniem spadku wodggi zgodnie z DokumentacProjektovd.

Nalezy codziennie sprawdzaniwelatorem fawy, przed przygtieniem do montau rur.

5.8.1. Gkbokos¢ utozenia przewodu

Giebokas¢ utozenia wodocigu, powinna by taka, aby jego przykrycie byto gkisze od gibokasci przemarzania gruntu.
Dla rur o DN do 1000 zgodnie z PN-B-10725:1997 nalewickszy¢ o 0,40 m przykrycie wodogju w stosunku do
gtebokdici przemarzania

Dla gkbokasci przemarzaniaj= 1,0 m gtbokas¢ przykrycia h wynosi 1,40 m.

5.8.2. Przygotowanie rur do uktadania

Przed ul@eniem, nalgy dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzeur oraz izolacji rur
stalowych w czasie transportu z placu budowy ngstéemontau.

5.8.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu natey opuszczéa powoli i ostranie, recznie za pomaglin konopnych lub mechanicznie wielakkiem
powieszonym na tréjnogu.

5.8.4. Uktadanie rur

Przy ukfadaniu rur naiy postugiwé si¢ celownikiem, pionem i krzsem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwig doktadnie na kierunku osi budowanego wodgui

Rura powinna b§ utozona wg projektowanej niweletyscisle powinna przylegado podiaa na catej swej diugoi.

Po ul@eniu, rue nalery zabezpiecz§ przed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieréwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyregulowa podiaze podsypk z piasku dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pgdaia rury przez podie@nie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Opuszczoa do wykopu rug uktada st na przygotowanym podia, centrycznie z wczeiej utazonym odcinkiem rury.

5.8.4.1. Rury PE

5.8.4.1.1. laczenie przez zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doomet@grzewark elektrycza. W miejscach zatamania trasy wodggi oraz

przy odgatzieniach nalgy stosowdé odpowiednie ksztattki.

Wszystkie patczenia powinny b§ tak wykonane, aby byta zapewniona szcz&mmwzy cénieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga aby:

- zgrzewane rury miahytsam srednig; i te same grubmi scianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrasiem,

- temperatura w czasie zgrzewaniaéaw rur byta w przedziale od 210-22D(PE),

- czas usuniia ptyty grzewczej przed dociskiemdadwki rury byt maliwie krétki ze wzgkdu na dua wrazliwosé¢ na utlenianie
(PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byla utrzymana na stalym poidpa w szczegolsoi w temperaturze
powyzej 100C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zmku z tym chtodzenie atza powinno odbywasi¢ w sposéb
naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wdeiwym grzaniu powierzchni,

- czasrozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaéczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniaadeenia zgrzewagego, naley skontrolow& miejsce zgrzewania.

Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewagfekdaci i grubdci) i oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartdci te nie

powinny przekraczadopuszczalnych odchylekreslonych przez danego producenta.

Przed ukdéczeniem dnia roboczego, nayezabezpiecz§ konce wodocigu przed zamuleniem wadleszczow.
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Po utazeniu wodocigu naley wykona obsypk rur piaskiem do wysokoi 20cm lub 30 cm — wg dokumentac;ji projektowepnpd
wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.
W miejscach palczen nalezy pozostawé odkryty wodocig dla dokonania sprawdzenia szczétiov czasie trwania proby.

5.8.4.1.2. laczenie przez zgrzewanie elektrooporowe.

Zasad tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielangmay przeptywie prdu przez drut oporowy do nagrzania wetrenej

powierzchni ksztaltki i zewgirznej powierzchni rury.

Parametrem zgrzewania ksztaltek elektrooporowystrjapécie zasilania oraz czas nagrzewania. Oba te panamstiala producent

ksztaltek i wzadnym przypadku nie magoyé zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inza2f6fC wprowadzana jest przez

aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewanidadfeosowanie do temperatury otoczenia. W takim gadiu czas nagrzewania

wyswietlany na aparacie 24i sig od deklarowanego czasu na ksztattcezalinym przypadku nie wolno zmienitej wartgci.

Przebieg procesu zgrzewania:

- Przygotowanie aparatu i miejsca do zgrzewania.

- Oczyci¢ konce rur z piasku, ziemi itp.

- Zaznaczy obszar cyklinowania pisakiem.

- Zestrugé@ cykling konce rur na diug@i wigkszej ni potowa dtugéci ksztattki, lub na powierzchni styku siodetka urar
Podczas strugania powinien powsteor o grubdci co najmniej 0,1 mm.

- Przetrzé wewrgtrzng powierzchng ksztaitki oraz rury papierem niewtdknistym ziihym odpowiednim zmywaczem.

- Zaznaczy giebokas¢ wsunkicia rury do mufki.

- Zamocow& w uchwycie rury z ksztattklub siodetko.

- Pohczy¢ przewody z aparatu doazizki.

- Wiaczy¢ aparat.

- Ustawi i sprawdzt napkcie zasilania ksztaltki, oraz czas nagrzewania.eDarwpisé do protokotu zgrzewania.

- Wiaczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowarzebieg nagrzewania.

- Po zgrzaniu wyjczy¢ aparat.

- Zdja¢ przewody.

- Na rurze oznaczy numer uprawni@ numer zgrzeiny, dati czas nagrzewania. Oznaczenia powinny byidoczne po
zmontowaniu ruro@gu.

- Wypeini¢ protokot zgrzewania.

- Pozostawd ksztaltk; w uchwytach przez 1,5 min naidy mm grubdci scianki rury.

- Préke szczelnéci lub nawiercanie siodta mina przeprowadzi po czasie nie krotszym mni8 minut na kady mm grubdci
scianki.

5.8.5. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczemi

Bloki oporowe naley umieszcza przy wszystkich wztach (odgadzieniach), a take na zmianach kierunkéw zgodnie z
dokumentagj projektows.

Blok oporowy powinien b ustawiony tak, aby swtylna $ciam opierat s¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylnia sciam bloku a gruntem rodzimym zdldetonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianka przewodu wodoagowego powinna hynie wigksza nk 0,05m. Przestrze
migdzy przewodem a blokiem wypednipoprzez uteenie warstwy papy bitumicznej na sucho, alternatgwd warstwy folii
budowlanej. Bloki musza spetdiazymogi normy BN-81/9192-05.

5.8.6. Zabezpieczenie przed przemarzaniem

W miejscach gdzie wyspi zagkbienie wodocigu mniejsze od normatywnego (pozsji 1,4 m), nalgy wodockg ocieplt
poprzez wykonanie obsypki z keramzytu gr. 30 cimygyr. 10 cm oraz ut@nie izolacji z dwdch warstw papy.

5.8.7. Uzbrojenie
- Na projektowanych odcinkach wodagdw naley zamontowaé uzbrojenie zgodnie z Dokumentaéjrojektova.
5.9. Ptukanie wodocigu
Po zakaczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach pr&agzelnéci nalezy dokona jego ptukania, gtywajac do
tego czystej wody. Rdkos¢ przeptywu czystej wody powinna &yak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu.
Przewdd ména uzné za dostatecznie wyptukany zgi wyptywajaca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna.
5.10. Dezynfekcja
Przewody wodoeagowe wody pitnej nalyy podd@ dezynfekcji za pomacroztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wyni& 24 godziny. Po usugtiu wody zawierajcej zwizki chloru naley przeprowad# ponowne ptukanie.
Dopuszcza si rezygnaci z dezynfekcji przewodu, feli wyniki bada& bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu

przewodu wykaa, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody dia piwwody na potrzeby gospodarcze.

5.11. Whczenie wodocigu do sieci
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Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelciowodocikgu oraz po ptukaniu i dezynfekcji naleprzystpi¢ do pohkczenia z
istniejaca siech wodochgows.

Przed przysipieniem do wdczenia nalgy powiadomé witasciciela sieci oraz przygotowaodpowiednie materiaty i spgtz
tak aby czas wyktzenia wodoeigu z sieci byt jak najkrétszy.

Po podiczeniu, kolizyjne odcinki sieci wodagjowej rozdzielczej naly zdemontowé

5.12. Zasyp wykopu
Po wykonaniu odbioru mma przysipi¢ do zasypania wykopu.
5.12.1. Zasypanie wodoggu do wysokdci strefy niebezpiecznej

Zasypanie wodoagu do wysokéci strefy niebezpiecznej - 50 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodoggu naley rozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnyniciem piasku, warstwami
grubaici 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Do zasypu w rigdorpusu drogowego wykorzystgrunt zgodny z wymaganiami, jak
dla podiaa pod roboty drogowe. Zasyp poza obszarem korpusgodego wykon& gruntem rodzimym. Zasypywanie naje
wykong& ostraznie, aby nie uszkodgizolacji rur stalowych oraz nie uszkodzur PE.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izgmoe po wodoagu na odcinku strefy niebezpiecznej.

Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ dla wodocagdw z rur PE téme znacznikow niebiesly z wkladlky metalova,
szerokdci 15 cm.

5.12.2. Zasyp wodoaigu do poziomu terenu

Pozostaty wykop naly zasypdé warstwami ziemi o gruldoi 20-30 cm, z zagszczaniem mechanicznym do wacio95%
wg Proctora Do zasypu w rejonie korpusu drogowego wykorzgsgaunt zgodny z wymaganiami, jak dla pagiopod roboty
drogowe. Zasyp poza obszarem korpusu drogowego najlgruntem rodzimym.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopusrezbez uprzedniego rozrnasmia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi
z wykopdw naley odwiezé na miejsce wskazane przezyniera.

5.12.3. Rozbiérka umocnienigcian wykopu

Jednoczénie z zasypywaniem wodagju naley prowadzé rozbidrke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpor natg unikat wstrzséw w otaczajcym gruncie.

W miejscach zagemnych wyjmuje si po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych moa prowada rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.13. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nglezamontowa tabliczki na istnigicych ogrodzeniach. Przy braku ogrofizealery
wykona stupki z rur stalowyclkp 50 mm i do nich przymocowadabliczki.

5.14. Demonta sieci wodocagowej

Demonta wodochgu polega na:
- odtworzeniu trasy przebiegu sieci wodmuwej istniejcej w terenie,
- wykonaniu wykopu,
- demontau nieczynnego odcinka wodagu,
- zasypaniu wykopu z zagzczeniem,
- uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu nadmiaziemmi z wykopu,
- wyréwnaniu terenu,
- odwdz materiatéw z rozbidrki na sktadowisko wskae przez Wytkownika, na odleglg okreslona w Dokumentacji Projektowej.

5.15. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa agggo pod budovw¢ wodocigu
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy wodgéw, naley doprowadz do stanu pierwotnego pas @sjpod budow. Nalezy:
- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw i zieleni,
- odtworzy¢ stan nawierzchni drég dojazdowych do posesiji j pol
- przeprowad# rekultywacg; gleby w pasie zajym czasowo pod budaw
- odbudowa inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.
Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pdmego obiektdw, za ktére ich wikdcielom wyptacono
uzgodnione z nimi odszkodowanie.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Celem kontroli jest stwierdzenie aghictej jakdsci robot.
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Wykonawca ma obowkek wykonania pelnego zakresu badsa budowie w celu wykazania Zynierowi zgodnéci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét kildoentacj Projektows, wymaganiami ST oraz norm i przepisow.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia émmipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadomi pisemniezyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdg maze kontynuowa po pisemnej
akceptacji odbioru przez iginiera.

Kontrola jakdci rob6t dla przebudowywanych odcinkéw sieci wodgoiwej powinna odbywa sie pod nadzorem
uzytkownika sieci.

6.2. Badanie zgodnéci z Dokumentacja Projektowg
Badanie zgodniei wykonanych rob6t z Dokumentacja Projekiomastpuje przez:
- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykoagia robét zostaly wprowadzone do Dokumentacjid¢ktowe],
- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostateaamotywowane,
- sprawdzenie czy przedione zostaly wszystkie dokumenty,
- sprawdzenie przedtonych dokumentéw pod wzaglem formalnym i merytorycznym,
- sprawdzenie r@nych zat@onych faw celowniczych w nawdaniu do podania na planie budowy statych punktéw
niwelacyjnych.

6.3. Badanie materiatow

Sprawdzenie iytych do wykonania przewodu materialow r@sfe przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4. Badanie wykonania wykopow
6.4.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umoéonych)

Badanie materiatlow i elementow obudowy gglevykona& bezpdrednio na budowie przez aeglziny zewrtrzne,
poréwnupc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumgnirojektowej i Specyfikacji ST D-02.01.01.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje gizez ogtdziny zewwtrzne i poréwnanie z Dokumentacj
Projektowy oraz uytkowanym spretem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopd

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyyciu szablonu z doktadioia do I i poréwnanie ze Specyfikagj
- sprawdzenie odptywu wbd opadowych z kegdwai wykopu przez oghziny zewrtrzne,
- pomiar gébokasci wykopu z doktadnécia do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidtowdéci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt poghoodpowiada nagbujacym wymaganiom:
- ma naturala wilgotnasc,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okigonym w Dokumentacji Projektowej.

6.4.5. Badanie grubéci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszaln@é struktury gruntu podifo za naturalnego.

Przeprowadza siprzez pomiar rgnej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty, z doktaddoia do 1 cm i poréwnanie
z rzedma dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej. Pomiareaawykona w odstpach nie wikszych nk 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podia naturalnego

Sprawdzenie wykonania podi naturalnego przed rozmyciem przez wody @bgnprzeprowadza giprzez ogidziny
zewretrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przedepest i naporem wod gruntowych przeprowadzasizez wykonanie
wykopu prébnego w podkoi naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu pozionaturalnego, oraz
grubc¢ warstwy odgczapcej z piasku z doktadsoia do 1 cm.

Pomiar naley wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.

6.5. Badania w zakresie gbokosci utozenia przewodu

Wykonuje st je przez pomiar kzinej wierzchu przewodu i wierzchu dtawicy zasuwgizoobliczenie rénicy wysokdéci hy,

migdzy zmierzon rzedna, a rzdmg terenu. Pomiar naty wykona z doktadnécia do 5 cm dla kadej zasuwy oraz dla przewodu co
50 m.
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6.6. Badania w zakresie podiza wzmochionego
6.6.1. Badanie podt»a wzmocnionego

Sprawdza si zgodndg¢ wykonanego podim wzmocnionego z DokumentacProjektova przez ogidziny zewrtrzne i
pomiar grubéci podtaza z doktadnécia do 1 cm. Pomiar natg wykona w trzech dowolnie wybranych miejscach badanegangdc
przewoddéw oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

6.6.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia kradzi podicza od osi przewodu. Pomiar najewykona w trzech dowolnie wybranych
miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30dnktadndcia 1 cm.

6.6.3. Badanie dopuszczalnych odchyiespadku

Przeprowadza sije przy wyciu taw celowniczych. W przypadku zdicy naley dokon& pomiaru ta4 celownicz z
doktadndcia do 1 cm w odlegkziach co najmniej 30 m.
6.7. Badania w zakresie ulkenia przewodu

6.7.1. Badanie ut@enia przewodu na podtau

Przewdd powinien by tak utazony, aby opierat si na nim na catej diugei i co najmniej na 1/4 swego obwodu
symetrycznie do osi. Sprawdzenie przezdginy zewrtrzne.

6.7.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszcezaldchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowaitzaa tawach
celowniczych w odlegkzi co 30 m, z doktadrigia do 1 cm.

6.7.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z PE dopuszczalne odchyleniedrych ut@zonego przewodu, od przewidzianych w Dokumentagjidktowej nie
powinno przekroczy + 5 cm. Pomiar naly przeprowadzi w odlegigci co 30 m, z doktadrisia do 1 cm za pomactaty
niwelacyjnej i niwelatora.

6.7.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu

Sprawdzenie prawidtov§oi wykonania zmian kierunku przewodu polega na etsdeniu zastosowania ksztattki o
wiasciwym kacie zatamania.

6.7.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przesszczaniem i

Badanie prawidlowsri zabezpiecaeprzez ogtdziny zewrtrzne i poréwnanie z zabezpieczeniangtyini w Dokumentaciji
Projektowe;j.

6.7.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy priejach pod statymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowai wykonania zabezpieczenia przezeoginy zewrtrzne.
6.7.7. Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidtowgoi wykonania zasypki przewodu najewykona przez pomiar:
- wysokaci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczzasuwy,
- zbadanie dotykiem sypkoi materiatu uytego do zasypu,
- skontrolowanie zagszczenia podsypki z bokdw rur,
Pomiar naley wykona w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtyctsibie 0 30 m, z doktadéda do 10 cm.
6.8. Badania w zakresie szczel§oi przewodu
Szczelné¢ odcinka przewodu powinna byaka, aby dla przewodow z rur z tworzyw sztuczngcty prébie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadtoagucB0 min pordej wartgci cisnienia prébnego.
Szczelné¢ catego przewodu powinna byaka, aby dla przewodow z rur jak #ej, przy probie hydraulicznej wyptyw wody
V,, obliczony wg PN-B-10725:1997 nie przekraczat 1660 na 1 km diugéci oraz metsrednicy zasgpczej przewodu i dap
6.8.1. Badanie szczeloi odcinka przewodu préa hydrauliczng zgodnie z PN-B-10725:1997.

Diugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinganyiejsza ni 50 m.
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Przewod nie mee by¢ wewnratrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien bymazliwiony dostp do zhczy ze wszystkich stron.

Koncéwki odcinka przewodu powinny byamkngte za pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem.

Przewdd na catej diugoi powinien by zabezpieczony przed przesgoiem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny binstalowane przed prgtszczelnéci hydranty, zawory i inna armatura za wtigem
zasuw, ktére w czasie badania powinny¢ lyatkowicie otwarte, a dtawiki odginicte w sposéb zapewnigy ich catkowit
szczelnéé.

Przewidziane bloki oporowe powinny bwykonane.

Nie naley stosowé zasuw jako zamkeé badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by zasypane piaskiem do wysaékopotowy srednicy przewodu, piasek powiniendyag:szczonyz obu
stron przewodu. Kala rura powinna hiyobsypana od goéry piaskiem, za wtijem zhczy.

6.8.2. Cknienie prébne odcinka przewodu
Cisnienie probne przgto = 1,5 cénienie roboczego.
6.8.3. Opis bada

W wyzej potazonym kaicu przewodu oraz we wszystkich miejscach, w ktorgulize gromadzi sic powietrze, nalgy
umiesci¢ rurki odpowietrzajce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzagej wyzej potazonej kaicdwki wodociagu naley zamontowa trojnik z manometrem oraz zawor
przelotowy, o wytrzymali zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustm pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wpdalezy w miare mazliwosci rozpoca¢ od nizej potazonego kéca odcinka wodoggu
oraz przeprowadzgoowoli, aby umaliwi ¢ usunécie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawieniagsivody we wszystkich rurkach odpowietrzaych, naley zamknyg ich zawory.

Do nizej pot@onego kaca odcinka wodoggu naley podhczy¢ pomp: hydraulicza i podtrzymywa cisnienie
zapewniajce catkowite napetnienie odcinka przewodu przezy@dzin. Po napetnieniu odcinka przewodu wodalery podnieé
cisnienie w przewodzie do wyso#a@ cisnienia roboczego, nagmie otworzy zawdr w rurce odpowietrzgijej. Tym sposobem naie
podnies¢ cisnienie & do jego stabilizacji na wysoko cisnienia prébnego, naginie wyhczy¢ pomp: hydraulicza. Po
ustabilizowaniu € cisnienia w przewodzie na wysada cisnienia probnego natg przez 30 min. sprawdéaczy cknienie na
manometrze nie spada paaii cisnienia prébnego. Natg jednoczénie obserwowaprzewdd i zacza.

6.9. Préba szczeln&i przewodu
Préba szczelrioi catego przewodu wykohavg procedur zawartych w PN-B-10725:1997.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows robot jest:
- 1 m (metr) wodocigu z rur PE okrdonego typu rednicy,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wykonana przebudowa sieci wodggowe] podlega odbiorowi wg zasad akemych w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

8.2. Odbidr techniczny cesciowy

Przy odbiorze naley sprawdzt zgodnd@c¢ rob6t z DokumentagjProjektova.
Do odbioru powinien b§ przedstawiony odcinek przebudowy sieci wodgoivej rozdzielczej.
Odbidr techniczny cgciowy jest to odbior poszczegdlnych faz robot pgdlgcych zakryciu a mianowicie: podia i
przewodu.
Przediaone dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi w trakcie budowy, oraz szkice wecizo-
odbiorcze.
Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gmunbraz okrélajace poziom wadd
gruntowych.
Dane odnénie punktow nawizania sytuacyjno-wysokoiowego wraz z rgina.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przehiegajzdii i w poprzek trasy ruroggu.
Dziennik Budowy.
Dokumenty dotycace jakaéci wbudowanych materiatow.
Protokot odagcia starej sieci.
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Rysunki i karty zgrzewow.

8.3. Odbidr techniczny kaicowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu @koaczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatdigistawia si
ograniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:
- wszystkie dokumenty oddpie odbiorow materiatéw,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych elemewntdbdt,
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewmodobiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej pregrawnionych
geodetow.
- karty zasuw z doktadnym domiarem do punktéw statych

8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw bada
8.4.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych bafgrzy odbiorach powinny léyujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisan
do Dziennika Budowy lub do niego dokzone w sposob trwaly i podpisane przez nadzérntezhy oraz czionkéw komisji
prowadzcej badania.

8.4.2. Ocena wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyckzpalzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robot zostaty gpen

Jezeli ktorekolwiek z wymagé przy odbiorze technicznym gciowym nie zostato spetnione, najedary faz robot uzna
za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek priag® do ponownych bada

9. PLATNOSC
9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatndéci

Og0dlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- geodezyjne wytyczenie w terenie trasy wodgui
- czasowe zgfie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy wogpgi
- roboty przygotowawcze (w tym rozbiérki nawierzchindg chodnikow),
- dostarczenie materiatow,
- koszt zakupu materiatéw,
- wykonanie i umocnieniécian wykopu,
- odwodnienie dna wykopu,
- przygotowanie podim,
- ulozenie rur wodocigowych wraz z wszystkimi pgtzeniami oraz probami szczekog
- plukanie i dezynfekcja wodagju,
- pofaczenie z istnigjca siech,
- monta armatury wodogigowej,
- zabezpieczenie istnigjego wodocigu,
- demonta istniepcej sieci wodocigowej nieczynnej,
- wykonanie obsypki rur piaskiem z zggczeniem,
- ulozenie tamy znacznikowej dla wodagiu,
- zasypanie wykopu,
- odtworzenie rozebranych nawierzchni drég,
- odwbéz nadmiaru ziemi,
- odwoOz materiatu z demoritia wodocigu na sktadowisko wskazane przezytkownika na odleghs okreslona w Dokumentacji
Projektowej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie przebiegu wodagu w terenie,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- koszt niezhdnych nadzorow bytkownikéw terenu i obiektow krzpwanych,
- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robétnmanogramu wydczer, wykonania planu bezpiearswa i ochrony zdrowia,
- koszt odszkodowfg przykcze i zabezpieczieobiektéw krzyowanych dla potrzeb przebudowy obiektéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-EN 12201

PN-EN 13244

PN-B-10725:1997
PN-B-01700:1999
PN-89/H-2650

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-87/B-01060

PN-EN 13139:2003/Ac:2004
PN-EN 12620/Ac:2004
PN-EN 13043:2004

PN-EN 206-1: 2003
PN-93/C-89218

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2002.

PN-EN 1555:3:2004

PN-C-89222:1997
PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

10.2. Inne dokumenty

D-01.03.01.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyztusznych do przesytania wody -
Polietylen (PE).

Systemy przewodow rurowych z tworzywtusznych do @hieniowych
rurocagébw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod Zieri i nad ziema
- Polietylen (PE).

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodogii i kanalizacje. Uradzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

Armatura i ruraggi. Cisnienia i temperatury

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte df@zewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia.

Kruszywa do zapraw
Kruszywa do betonu

Kruszywo do mieszanek bitumichnyc powierzchniowych utwardae
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach przeznaczonych do
ruchu.

Beton. € 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztuczhySprawdzenie wymiardw.

Woda zarobowa do betonu. Speayjfikpobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu

Cement. &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwd dotycace cementow
powszechnegoaytku

Systemy przewoddéw rurowych zriye sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE) — @2 3: Ksztaltki.

Rury z tworzyw termoplastycznyopdzesytania ptynow. Wymiary.

Ochrona przed korgzpPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazéliwa do
malowania.

Ochrona przed korpzpcena przygotowania powierzchni stali, staliwaliwa
do malowania.

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r.\Bzaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Wsita89 z dn. 25.08.1994 r z pejszymi zmianami.

- Ustawa z dn. 27.07.2001 r. o zmianie ustawy Prawdol/lane Dz. Ustaw nr 129, 25.08.1994 poz.143904 20

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U.Nr 43 pt80 z dnia 14 maja 1999).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd-montaowych cz. |l. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

- Katalogi Producentéw rur PEsecieniowych do budowy sieci wodagowych posiadagych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

- WARUNKI TECHNICZNE COBRTI INSTAL - Warunki technigee wykonania i odbioru sieci wodagowych.

- Katalogi Producentéw podziemnychéta ostrzegawczych (instalacja i zastosowanie) pagiagch. Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

- Katalogi Producentéw ,Materiatéw antykorozyjnychdgpadagcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospélibéskiej.

Uwaga! Weszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktual nie obowigzujgce normy i przepisy.
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogolne dotyaee wykonania iodbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ram@aziebudowy Ptyty Placu Uniwersatu Potanieckiegaavz infrastruktur
podziemn w Potacu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudmnt przetargowy i kontraktowy przy zleceniu alizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycaudowy kanalizacji deszczowej, zgodnie z lokaljzaokreslona
w dokumentaciji projektowej.
W zakres tych robét wchodz
- roboty przygotowawcze(w tym rozbiorki),
- roboty ziemne,
- roboty montaowe,
- budowa ruroeigéw z rur PP i PVC,
- budowa studni rewizyjnych,
- budowa studni wpadowych,
- budowa studni kontrolnych,
- budowa studzienedciekowych,
- budowa wilotu,
- odtworzenie nawierzchni drég,
- ochrona przed korogj
- kontrola jakdci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

1.4.1. Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgtrzna, przeznaczona do odprowadzenia wédd opadoveydiogi
i przylegtego terenu do odbiornika.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanal- liniowy obiekt irzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzssiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaeiakéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik- kanat przeznaczony do poenia wpustu deszczowego z sidanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieragéekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny- kanat przeznaczony do zbierad@ekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprorada ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy kanat zamknity o wysokadci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.

1.4.3. Uraidzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1431 Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)- obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczonykdotroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienkasciekowa - studzienka sttaca do odebrania woéd opadowych bezpdnio zescieku prefabrykowanego,
wyposaona w krat wpustova.

1.4.3.3. Studzienka wpadowa studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rpwaydraznego przed wlotem do kanalizacji
doprowadzajcejscieki do uradzer oczyszczajcych.

1.4.3.4. Studzienka kanalizacyjna z wpustem studzienka prefabrykowana sdga do odebrania wéd opadowych bezpdnio
zescieku prefabrykowanego oraz kontroli i prawidtoveggploatacji kanatow, wyposana we wpust deszczowy algty.

1.4.3.5. Studzienka kontrolna obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczonkadroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.
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1.4.3.6.

1.4.3.7.

1.4.3.8.

1.4.3.9.

1.4.3.10.

1.4.3.11.

1.4.3.12.

1.4.3.13.

1.4.3.14.

1.4.3.15.

1.4.3.16.

1.4.3.17.

1.4.4.

1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.4.4.

1.4.45.

l.4.4.6.

1.4.4.7.

D - 03.02.01.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalda@mosi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienkgotaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaaenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa studzienka kanalizacyjna maep dodatkowy przewdd pionowy uiisviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywaicych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dozgj potazonego kanatu
odptywowego.

Studzienka bezwtazowadlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropern dtworu wtazowego, spetnagp funkcje
studzienki patczeniowe;.

Komora kanalizacyjna- komora rewizyjna na kanale przetazowym przezoaazdo kontroli i prawidtowe] eksploataciji
kanatow.

Komora pajczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczona gezénia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa komora majca pochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie nadmiaru energii
sciekow sptywaicych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

Whpust deszczowy urzadzenie do odbiorgciekow opadowych, splywajych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Wilotsciekdw - element na kitcu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.

Wylot przykanalika- obiekt na kdcu przykanalika odprowadzajegoscieki do rowu przydranego.

Ciecze lekkie to ciecze, ktorych ekar wiasciwy jest mniejszy od ekaru wiaciwego wody, ktére & w wodzie
nierozpuszczalne lub stabo rozpuszczalne jak: benzgleje napdowe lub grzewcze oraz inne oleje pochodzenia
mineralnego, rdinnego i zwierzcego.

Wielkéé znamionowa NG=NS [I/s]- to nieoznaczona liczba oklajaca wielkGgé przeptywu cieczy dla separatora.
Odpowiada ona przeptywowi wody w I/s.

Elementy studzienek

Komora robocza- zasadnicza g&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeheeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegidpomigdzy rzzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu praydia studzienki lub

komory, a redna spocznika.

Komin wtazowy- szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory
roboczej.

Plyta przykrycia studzienki ptyta przykrywagca komoeg robocz.

Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieikzk rewizyjnych, umdiwiajacy
dostp do uradzenr kanalizacyjnych.

Wiaz kanalowy wentylowany- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkk rewizyjnych
kanalizacyjnych lub studni inspekcyjnych uktadéowzsmzapcych, umaliwiajacy dostp do tych urzdzean oraz ich
wentylacy; i wymiane powietrza konieczpdo wiaciwego funkcjonowania systemow.

Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznasygao przeptywu w ningciekdw.

Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacypmainidzy kinety asciara komory robocze;j.

1.4.5 Pozostate okétenia stosowaneaszgodne z normami oraz definicjami podanymi w SST@00.00 - ,Wymagania Og6lne” pkt

1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kowvykonania Robét i ich zgodééd z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami

Kierownika Projektu.

Ogo6Ine wymagania dotyaze Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Oggke"1.5.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1.Dokumentacja projektowa Zamawiaggo

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgmdanym w szczegotowych
warunkach umowy,

- projektowa dokumentagj wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy.

1.5.2.2.Dokumentacja projektowa Wykonawcy
Wykonawca zobowgizany jest do opracowania we wtasnym zakresiezpagtych projektéw:
- Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopdw i Prof@ltivodnienia Wykopow
- Projekt Wykonawczy Deskowia
- Projekt Technologiczny Betonowania

- Projekt organizacji monta, z uzasadnieniem dobranego sprzmontaowego (dobor uglvigu i wysiegu dzwigu
montaowego do gjzaru, ewentualnie trawersy i pafnia prefabrykatéw).

Ww. projekty powinny by uzgodnione z Kierownikiem projektu. Koszty ww. ozgien obchzaja Wykonawe Robét.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptagim@wiajcego Projekt Organizacji i Technologii Robét dla
poszczegdlnych obiektéw i robét.

Przed przystypieniem do rob6t /w projekty musz zosta zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow podano w SST D-00.00.00 ,Wymagargal@e” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Poandwczej i Specyfikacii.

Wykonawca powinien powiadoihilnzyniera o proponowanychrédtach otrzymania materiatow przed rozpggem ich
dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja, prizija mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiado Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej, jak to #iwe przed
uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przezimera celem sprawdzenia zgodoioz wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslegmrirodia, Wykonawca powinien przedstdéwdo akceptacii
Inzyniera materiat z innegarodta.
Wszelkie zmiany projektowe wymagagisemnej zgody uprawnionego bggiety projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pézniej zmieniony bez zgody myniera. Kady rodzaj robo6t w ktérym
znajdup sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem za wykonaprac.
Surowiec ayty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzysatucznych powinien gwarantowawatos¢ wieksz od 50 lat.

Materiaty do budowy poszczegéinych elementéw nalmeva, przez Wykonawe u Wytwoércy. Kady materiat musi
posiadé deklaract zgodndci z Aprobag Technicza Wytwércy, stwierdzajcy zgodndéé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy takie jak rury, elementy studielbetowych i wpustévéciekowych, skrzynki rozgzapce naley dostarczy na
budow ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego, aprobatami technicznymi i deklaracjami
zgodndci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty halgprawdzé pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi Wytworcy.
Nalezy przeprowaddi ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuegch sé watpliwosci, mogicych mi€ wplyw na jaké¢ wykonywanych robot,
materiaty naley przed wbudowaniem podéldadaniom sprawdzajym okr&lonym przez Kierownika Projektu.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Powinno odbywa si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z #tieroscia odprowadzenia wéd opadowych.

Elementy prefabrykowane magy¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielcstaowo.

W przypadku poziomego skiadowania rur, piemvaarstw; rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych, zabezpiegzdjinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni elemeatstwy przed przeswtiem z utaeniem réwnolegle. Zalecagssktadowanie
rur na paletach w opakowaniu producenta.

W przypadku pionowego sktadowania rur betonowyoftilvarstw nie mee przekroczy 2 m.

Kregi mazna sktadowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysckd 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu nglestosowa
podkiady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wiazy naley sktadowa w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalgy sktadowg poziomo.
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Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inrebde elementy natg sktadow& w magazynie zamketym.

Kruszywa tj. pospokki piasek do zapraw naidg sktadow& w pryzmach.
Zaleca si sposob sktadowania materiatow uitiwiajacy dostp do poszczeg6lnych jego asortymentow.

Ksztaltki z polipropylenu nalg sktadowd pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.3.1. Rury PP X-Stream
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzaknacza +30C.
Rury naley przechowywé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtg w stosach o wysokoi do 1,50 m.

2.3.2. Ksztaltki PP X-Stream
Ksztaltki oraz uszczelki natg przechowywé w magazynie zamkegiym oraz suchym.

2.4. RURY KANALIZACYJNE
2.4.1. Rury wielowarstwowe karbowane

Rury strukturalne (nazywane ztekarbowanymi) o podwojnefcianie powstaj w procesie wyttaczania. Wytltaczark
produkujca podwojry rure wspomaga specjalny system foragmyj, ktéry nadaje rurze jej zewtnzna forme, pozostawiajc wretrze
catkowicie gtadkim. Rury s produkowane z kielichem iadza sie ze soh za pomoa gumowych pieicieni uszczelniagcych,
gwarantujcych absoluta szczelnéé. Rury wielowarstwowe karbowane to produkt, wykonantworzywa o specjalnej strukturze,
ktéry cechuy:

- najwyzsza wytrzymaté¢ na nacisk gruntu

- 45% nizsza waga w poroéwnaniu do gtadkich rur z PVC o poéplvytrzymaldci

- wigkszy efektywny przekréj wewgtrzny od rur gtadkich, tej saméjednicy

- wysoka jaké¢ wykonania, dziki zastosowaniu najnowszej technologii

- najwyzsza klasa sztywrdci obwodowej

wysoka odporn& chemiczna

- minimalne opory przeptywu

- wieksza wydajné montau ze wzgédu na wyeliminowanie ezkiego sprztu

— peten asortyment ksztattek
W skitad systemu rur wchoglzzesci taczace, niezidne przy tym typie instalacji:

— nasuwki i dwuziczki

- trojniki

- wktady studzienne do studni betonowych

- studnie

— faczniki umaliwiajace hczenie z rurami gtadkimi

fFanonnno

|
P |

D_:_ _____ _____J“L___Es
12 .

2.4.2.Rury PVC

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu bembstancji zmikczapcych i wypetniagcych zgodnie z norm PN-EN
1456.
2.5. Studzienki kanalizacyjne

Studnie wpadowe, studnie kanalizacyjne z wpusté&mnge kontrolne, studnigiekowe z prefabrykowanych elementéw
betonowych izelbetowych z betonu wibroprasowanego min. C35/4%jaszczelnego W8, matonaldiwego n,<5%,
mrozoodpornego F-150 adzonych na uszczelki.
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Studzienki kanalizacyjne nadg wykona® w sposéb odpowiadgy wymaganiom normy PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
1610:2002 oraz mugposiada Aprobat Instytutu Bada Drog i Mostéw.

Elementy studzienek:
2.5.1. Beton hydrotechniczny min C35/45

Skladniki do produkcji betonu i sposéb jego produkid budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wyet@owinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

2.5.2. Beton zwykly

Beton zwykty powinien odpowiadePN-EN 206-1:2003/A1:2005.
2.5.3. Zaprawy budowlane zwykie

Zaprawy budowlane do pgzenia elementéw prefabrykowanych powinny odpowddeid-90/B-14501.
2.5.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.5.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiad@N-EN 13139:2003/AC:2004.
2.5.6. Kruszywo mineralne

Do betonu naley stosowéd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 12620/AC:2004.
2.5.7. Cement portlandzki

Cement portlandzki powinien odpowiadaN-EN-197-1:2002.
2.5.8. Cement hutniczy

Cement hutniczy powinien odpowiadBN-EN-197-1:2002.
2.5.9. Kregi zelbetowe

Kregi betonowe powinny spetriavymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1
2.5.10. Elementy denne

Elementy denne powinny spetdiemymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1
2.5.11. Piyty pokrywowezelbetowe okmgte

Powinny spetni@wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1
2.5.12. Piyty pdérednie zelbetowe

Ptyty pasredniezelbetowe powinny spetntawvymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1 Plystbetowe pérednie o
wymiarach zgodnie z dokumentagjrojektow.

2.5.13. Zwezki betonowe

ZwgzKi betonowe - powinny spetriavymagania normy DIN 4034 T1
2.5.14. Piefcienie dystansowe

Pierscienie dystansowe powinny spelfil@ymagania normy DIN 4034 T1 o wymiarach zgodn@mkumentagj projektowg
2.5.15. Wiazy kanatowe-

Wiazy kanatowe wentylowane i niewentylowane - pawindpowiada PN-EN 124:2000 typ ¢iki D-400 lub na zatrzask i
zawias.

2.6.16. Skrzynkizeliwne wpustéw deszczowych
Nalezy stosowd skrzynkizeliwne wpustéw deszczowych wg PN-EN 124:2000.

-23-



D - 03.02.01.

2.5.17. Stopniezeliwne

Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 132005.
2.5.18. Prze§cia szczelngrzezsciany studzienek dla rur PR Stream.
2.5 19. Wpusty deszczowe

Whpust deszczowy uliczny prefabrykowany klasa D w@OPN-EN 124:2000.
2.7. Drenae

Rury drenaowe z polipropylenu
2.8. Piasek na podsypki obsypke rur

Piasek na podsygk obsyplk rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13043:2004.
2.9.7Zwir lub pospétka na podsypk filtracyjn a

Podsypka filtracyjna zewiru, pospoiki lub ttucznia wg PN-EN 13139:2003/2004.
2.10. Materialy izolacyjne i uszczelniajce
2.10.1. Kit olejowy i polistyrenowy

Kit olejowy i polistyrenowy to kity budowlane trwalplastyczne shace do uszczelniania préjrur przeziciany studzienek
wg PN-B-30150:1997.

2.10.2. Papa izolacyjna

Papa izolacyjna powinna spetéiymagania PN-90/B-04615.
2.10.3. Lepik asfaltowywg PN-B-24620:1998.
2.10.4. I1zoplast R i B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpiecpezeciwwilgociowych i wodochronnych na pogitoz izoplastu R.

2.10.5. Prze§cie szczelnalla rur z PP X-Stream dla przéjur przezsciarg studzienki.
2.10.6. Uszczelki samosmarowsge do hczenia kegow, piyt.
2.11. Plyty aurowe

Do ubezpieczenia wlotu nalezastosowa ptyty azurowe zgodnie z Dokumentagprojektows.

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Og6lne” pkt 3

3.2. Sprat do robot ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosujecsgwarantugcy wiasciwa jakosé robot:
- pite do ckcia asfaltu i betonu,
- pite motorows do ckcia drzew,
- koparki o pojemnéi 0,25 - 0,60
- spycharki,
- sprzt do zagszczania gruntu (ubijaki i zagzczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze.

3.3. Sprat do robét montazowych

- wciagarke reczn,

- wciagarke mechanicza,

- samochod skrzyniowy z diyca,
- samoch6d samowytadowczy,
- betoniarki,
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- ZUrawie,
- spawarki,
- urzadzenie do przewiertu rgistalows.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ivadw wykonywanych
rob6t. Sposéb wykonania rob6t oraz spzaakceptuje liynier.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogo6lne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagalia” pkt 4.

4.2. Wymagania dotycgce transportu materiatdw

Wykonawca zobowizany jest do stosowania taki§hodkéw transportu, ktére pozwpolnikna¢ uszkodzé i odksztalcé
przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRIBdzaj oraz liczba
srodkéw transportu, powinna gwarantaivgrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi wkuentacji Projektowej
i Specyfikaciji i wskazaniami liyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagpujacychsérodkow transportu:

- samochéd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy.

Przewaone materiaty powinny kfyrozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczonedppzeemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziome;.

Pierwsa warstve rur nalery uktada& na podktadach drewnianych, z zadaiem klindéw pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym utzeniu rur, goérna warstwa nie m® przewysza $cian srodka transportu wiej niz 1/3 srednicy
zewretrznej rury. Poszczegdllne warstwy rur nglerzekladd materiatem wyciotkowym w miejscach stykaniaesivyrobow.

Kregi nalezy transportow& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycjbudowania. Dla usztywnienia
przewaonych elementéw natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i inflymateriatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregéw naley wykonywa: za pomog minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rémienie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe nalgy zabezpieczy w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wigay D mog by¢ przewaone
luzem.

Whpustyzeliwne mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Mieszank betonow nalezy przewozé w odpowiednich warunkach nie powogleych: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewaeniu rur z tworzyw sztucznyclirodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gvdzi lub innych
ostrych krawdzi.

Przy transporcie rur PP najezachowd nastpujace wymagania:
przew6z mae odbywé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperatyspgvietrza od -5° do +30°C,
utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemiantegtstosowaniem przektadek dlaochrony przed zargsi@am,
przy ujemnych temperaturach nalezachowd szczegéla ostraznos¢ z uwagi na zwikszory kruchgé tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady dotygze wykonania Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagagolne” pkt. 5.

5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowizany jest we wtasnym zakresie i na koszt wlasnysplrzdzenia wszelkich niezidnych opracowa
projektowych zabezpieczenia wykopdw. Do obgekibw Wykonawcy nalgy rowniez uzyskanie wszelkich niezbnych uzgodnig dla
tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny léysporadzone zgodnie z zasadami obgmijacych polskich norm. Projekty podlegaj
akceptaciji lnyniera.

5.2.1. Wymagania szczego6towe dla opracowa@rojektowych

Przy opracowywaniu projektow nale uwzgkdni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robét zawafokumentaciji
Projektowej. Dokumentacja projektowa wymagana odkbvawcy robét zostata olkédlena w pkcie 1.5.2.2.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowa projektowych

Wszystkie projekty muszzawierd warunki techniczne wykonania, ktére zawiebada:
- badania geologiczne w zakresie koniecznym dlacgwania projektdéw konstrukcyjnych,
- dobdr odpowiednich materiatéw dla przewidzianyoiét wraz z podaniem dla nich wymaganych parametakaosciowych,
warunkow ich stosowania, zakresu i sposobu konjmkitisci oraz zasad ich odbioru,
- dobor sprztu i technologii wykonania,
- normy i przepisy dotyeze materiatéw i sposobu prowadzenia robot.
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Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przezyhiera stanowi beda podstaw wykonania robét, kontroli ich jakoi
oraz odbioréw.

5.3. Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam rob6t uwzglniajacy wszystkie
warunki, w jakich lgda wykonywane roboty zwzane z budowkanalizacji deszczowej. W granicach terenu budemgjduje si staty
punkt niwelacyjny o rgdnej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykorsawgkona we wlasnym zakresie.

5.4. Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokuaega Projektowa i Dokumentacja Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu dojgktowanej drogi, lub drég bocznych z zaznaczenigytuowania
studzienek za pomaavbitych w grunt kotkéw osiowych z gwidziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalewbi¢ kotki - swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu utiwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeci robot ziemnych. Wytyczenie trasy
kanaltu w terenie przez odpowiednieziy geodezyjne Wykonawcy.

- Rozbiérka nawierzchni drég i chodnikow kolidaych z utgeniem kanalizacji, wg ST D-01.02.04.

- Usunkcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robét.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iadtiilwbudowd repery tymczasowe z gdnymi sprawdzanymi
przez staby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie nie zachodd niebezpieczistwo wypadkdw, budognalery prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczywiattami.

- Przed przysipieniem do robdt nakly wykona odkrywki istniejcych sieci pod nadzorem ichiytkownikdw celem unikricia
ewentualnej kolizji.

- Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca winien oprac@évilan BiOZ.

Wszystkie elementy pochogte z rozbidrek mdiwe do powtdrnego wykorzystania i przeznaczoneZ#imawiagcego powinny
by¢ usuwane bez powodowaniacdnych uszkodzae O ile uzyskane elementy nie staic wlasndcia Wykonawcy, powinien on
przewiezé je na miejsce okétone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy pochodee z rozbiorek, ktére zgodnie z SST stai wlasndcia Wykonawcy, powinny by usunete z
terenu budowy.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona o $cianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999. i z uwgghieniem wymagaokreslonych w ST dotycacej wykopow nr D-02.01.01.

Wykop pod kanat nalgy rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowada gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tozlimms¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadiiaz odwodnienia
wykopdw nawodnionych. Kragdzie boczne wykopu oznaczg sirzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopattidrasy kanatu
potowy szerokéci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw kraamziowych, nacigniecie sznura wzdtu nich i naznaczenie krawzi
na gruncie topat

Wydobywan ziemi na odklad naley sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przefcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu degbgkdsci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-1073649¢zy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinakalistych spkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelni rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiedphovu wdéd opadowych od kradzi wykopu z pasa terenu szerékiorownej
trzykrotnej gebokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopowsoianach pionowych i gbokasci wigkszej od 1,0 m naky prowadzé wykopy
umocnione. O sposobie umocnienia wykopow decyduygkdilawca. Dopuszczaegsumocnienie wypraskami lufrianky szczell z
grodzic stalowych.

W wypadku umocnienia wypraskami umocniefgan sklada siz trzech elementéw:
- wyprasek utaonych poziomo przylegagych doscian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Umocnieniescianky szczel z grodzic stalowych wykonanedrie wg opracowanej uprzednio dokumentacji, wynueasj
w punkcie 5.1.

Spdéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchynmw, gruncie

nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy naje wykona& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &wghie wykopu do
projektowanej rzdnej naley wykona bezpdgrednio przed utzeniem podsypki.

- 26 -



D - 03.02.01.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongratednych dna. Lawy naly montowa& nad wykopem na wysokoi ca’l,0 m nad
powierzchna terenu w odgpach co 30 m. Lawy powinny ndi@vyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikeomgwanego wykopu krzyjace sé lub biegmce réwnolegle z wykopem,
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytpredwieszone w sposob zapewsnigjich eksploatagj
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osigniecia gkbokdsci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu,
w odlegtgci nie przekraczagej co 20 m.

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomag topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Raziony grunt
wydobywa s¢ na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewia wykopu.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunginexojektowej.

Wykopy o gkbokaici ponad 4,0 nzgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 malerowadzé stopniami - pitrami.
Dla kazdego pétra naley wykona wjazd dlasrodkow transportowych. Géanczes¢ wykopu o gebokasci ca’2,0 naley wykona
mechanicznie ze skarpami. Delnzes¢ nalezy wykona o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakblgdampoziomo.
Sposob prowadzenia wykopdéw 80% mechanicznie i 2@%nie.

Na odcinku wystpienia wéd gruntowych, géanczes¢ wykopu ze skarpami natg wykona& w gruncie suchym, natomiast
cz¢$¢ nawodnior o scianach pionowych.

5.6. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienaigsgch, o podieu z gruntéw spoistych, pod rury nayewykona
podsypk z piasku grubgi 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypialery zagiéci¢ ubijakami gcznymi.

5.7. Odwodnienie dna wykopu

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych ma dykopu nalgy utozy¢ warstw filtracyjna z pospotki lubzwiru
grubdici 15 cm, a w niejgzek z rur z polipropylen@50 w jednym rzdzie.

Woda gruntowa zagzkoéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiolcs@ccm umieszczonych w dnie wykopu co 50 m,
skad zostanie odpompowana poza gzgsbbdét wzgtdnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Projekt odwodnienia wykop6w na czas budowy Wykorsawgkona we wlasnym zakresie.

Uwaga! W wycenie wykopoéw pod kanalizacje mgleuwzgkdni¢ state odprowadzanie wody (spodziewanaglei
nawadnianie wykopow)

5.8. Roboty montaowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantéwérzymanie trasy i spadkdw zgodnie z Dokument&cpjektovs.

Budowg kanatu naley prowadzé od odbiornika.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu izgniu podsypki naley przystpi¢ do uktadania rur.

Przy ukladaniu kanatu nafge zachowa prostoliniowa¢ osi zarébwno w ptaszczyie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalgy zamontowa nad wykopem tawy celownicze w ogisaich co 30,0m na prostej lub w punktach zatamania,
stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze $ ustawiane na okénej rzdnej z zachowaniem spadku kanatu. Mgleodziennie sprawdza
niwelatorem celowniki, przed przygieniem do montau rur.

5.8.1. Gkbokosé utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnejsrodkdw zabezpieczagych podidge i przewdd przed przemarzaniemghgikasé
utozenia przewodu powinna bytaka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu piojektowanego terenu byto akisze ni
gtebokas¢ przemarzania gruntéw, o 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Dla budowanej kanalizacji ;i 1,00 m, a lj, = 1,20 m.

Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze odIy2naley zastosowéocieplenie kanatu.

5.8.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, kcznie za pomaglin konopnych lub mechanicznie wielalkkiem
powieszonym na tréjnogu lutkdigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zalecag sbwniez stosowanie specjalnych hakéw z dhugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymatdé haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i cigzaru rur opuszczanych.

5.8.3. Uktadanie rur

Rury naley uktad& od najnkszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnglo spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nay postugiwé si¢ celownikiem, pionem i krzsem celowniczym.

Wiasciwe potazenie ut@onej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavdg pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzem celowniczym lub tat miernicz i niwelatorem. Odlegk® gornej krawdzi poprzeczki krzya
celowniczego do jego dolnego flaa stanowi odlegkd ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikéw ddszrzyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wiaasie w petnych metrach lub potmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwia doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna b§ utozona wg projektowanej niweletyscisle przylega do podiaa na catej swej diugoi.

Po ul@eniu naley rurg zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin podsygkgranulatu.
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Przy nieréwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podnieé i wyregulowa poditaze przez podsypkz piasku lubzwiru
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnaniezgofia rury przez podie@nie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.8.3.1. Rury PP X-Stream

Poszczegoine ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfrgaku dtugdci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury zakdiczone g kielichem, ktory 4czy sk z bosym kacem. Uszczelka umieszczona jest w zhaighiu profilu (karbie)
co umaliwia taczenie samych rur lub ichdzenie z innymi elementami systemu.

Whprowadzenie uszczelki w powierzchnie wlotu kietich

/ T

i

/

Docelowe miejsce wprowadzenia uszczelki w kielichu
h

Pokczenia kanatéw stosowaalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanadyealnicy do 0,3 m mina hczy¢ na wpust
lub poprzez studzierkkryta - slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéssie w granicach od 45 do
acr.

Rury naley ukiad& w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa temperaturze nie
mniejszej nk +8° C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

Etapem poprzedzggym monta rur jest doktadne oczyszczenie ainza kielicha rury z zabrudzeoraz drobinek piasku.
Nastpnie w pierwszym rowku rury nalg umiesci¢ uszczelk tak, aby na catym obwodzie réwno dolegata dg@zmufowej. Przed
wiasciwym montaem rur lub ksztaltek natg wewretrzmg strorg kielicha oraz zewgtrzng strore uszczelki gumowej posmarowa
cienka warstva srodka pdlizgowego (ptyn FF, plyn do mycia naczyitp.) aby utatwé wpasowanie rury w kielich.
UWAGA: srodek pglizgowy nie mae dosté si¢ pod uszczekk

UWAGA:
Przed przysipieniem do montau na bosym kacu rury naley oznaczy (o ile nie lzdzie ona oznaczona przez producentabaitcsé
wsungcia ,h” do kielicha. Wielké¢ Dh pozostawiamy w celu kompensacji wyidnia termicznego materiatu.
Rura wydhzy sig w przypadku gdy temperatura maniazlacza jest nisza nk temperatura w czasie pracy ruk@t kanalizacyjnego.
W przypadku gdy temperatura w czasie mamtar lxdzie wyzsza nk temperatura eksploatacji, ngsitskurczenie sidtugaci rur.

DN [mm] 200 315 400 500 600
h [mm] 126 168 176 200 220

5.8.3.2. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukitaniu

Przed ukdéczeniem dnia roboczego, lub &@em z budowy, naley zabezpieczy konce uktadanego kanatu przed
zamuleniem woda gruntemiub opadow przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewgia progiem.

5.8.3.3. Ocieplenie kanatu

Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze odO1li2 naley ocieplic rury warstwa keramzytu frakcji 10 - 20mm
wykonujac obsypk do wysokdci 0,5m ponad wierzch rury. Keramzyt zabezpiécagt gory foli izolacyjma z PE lub PVC grubiwi
min. 1,0mm.

5.9. Studzienki kanalizacyjne, studzienki kanalizagine z wpustem oraz studnie kontrolne

5.9.1.  Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
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Lokalizacja studzienek powinna wynika Dokumentacji projektowe;.
Odlegias¢ zewretrznej powierzchnician studzienki od krzyjacych sé z kanatlem elementow infrastruktury powinnycby
nie mniejsze i 1,0 m.

5.9.2.  Stateczn& i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny byvytrzymate na parcie ziemi, wody i obzénia dynamiczne oraz nie powinnydby
unoszone wskutek wyporu wody.
Studzienka powinna ldyposadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.9.3.  Studzienki z elementéw betonowychzelbetowych

Studzienki z elementéw betonowych zelbetowych naley wykona& zgodnie z PN-B-10729:1999 i Dokumentacj
Technicza.

Wysoka¢ komory roboczej studzienki nie powinnachyniejsza ni 2,0 m.

W przypadku, gdy gbokaos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu miega zapewnt tej wysokdci,
dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejaziz 2,0 m.

W uzasadnionych przypadkach z pisemegodi przysztego #ytkownika dopuszcza gistosowania studzienek o mniejszych
srednicach ni zaprojektowanych.

Studzienki kanalizacyjne powinny byykonane z materiatéw trwatych z betonu min C35/45

Sciany komér roboczych powinny byvewnatrz gtadkie i nietynkowane.

Wiazy kanatowe powinny méesrednic nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy naley usytuowa& nad stopniami ztazowymi, w
odlegtcci 0,10 m od krawdzi wewretrznejscian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejhaaaraonych na obeizenia dynamiczne powinny bywyposaone we
whaz typu cizkiego wg PN-EN 124:2000. Studnie kanalizacyjne aistpm wyposay¢ we wpust deszczowy adglty wg PN-EN
124:2000.

5.9.3.1. Studzienki o konstrukcji prefabrykowanej

Pod dno nalgy utozy¢ podsypk z piasku grubgci 10 cm w gruncie suchym lub pod®z betonu C8/10 gruba 20 cm i
podsypk filtracyjna grubgci 20 cm w gruntach nawodnionych.

W agresywnymsrodowisku gruntowo-wodnym wykotd@zolacg antykorozyjm zewrgtrznych powierzchni studni z dwoch
warstw bitizolu R+Pg.

Studnie wykoné zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264:1999, PNBO}735 jako typowe z prefabrykowanych
elementéw betonowych z betonu klasy niezsmej ni C35/45, wodoszczelnego (W8), matonasiakliwego i@@n 5%),
mrozoodpornego F-150. Dalrtze$¢ komory roboczej wykortaz prefabrykowanego elementu dennego. @éms¢ studni wykona z
kregéw betonowych i przykey pokrywa zelbetowa. Na ptycie osadziwtaz mdz wpust deszczowyeliwny odpowiedniego typu. W
scianach studni osadzistopnie zlazowezeliwne. W agresywnymirodowisku gruntowym zewitrzne sciany studni zaizolowa
bitizolem R+2G. faczenie elementow prefabrykowanych na uszezglimows. Dla studni zlokalizowanych w terenie najezdnym, n
plycie osada whaz (lmdz wpust) zeliwny typu cizkiego D 400 na rygle; terenach zielonych wiaiwny typu lekkiego B 125 na
rygle wg PN-EN 124:2000.

Przefcia kanatéw przezciany studzienek wykorgako szczelne w stopniu unietdiviajacym infiltracjc wody gruntowej i
eksfiltrack sciekdw. Wscianach studzienek osadZabrycznie kréce pokczeniowe dla przyczy kanalizacyjnych.

5.9.4. Studzienki wpadowe

Studzienki naley wykona® w dnie rowéw drogowych.

Studzienki wpadowe (wlot z rowu do kanatu) nglevykona zgodnie z DokumentacProjektov.

W dnie rowu przydrenego naley wykona dodatkowo osadnik z betonu hydrotechnicznego @R5/&jodnie z
Dokumentacja Projektaw Osadniki nalgy wykona z jednej strony studzienki lub z dwdch stron wgkDmentacii Projektowe).

W przypadkachdczenia dwoch studni wpadowych gdziezicy je kanat przechodzi w pobli uradzen oczyszczajcych
(separatora i osadnika), dla uniéeia kolizji i zapewnienia wkciwego zagszczenia kanalu natg wykona niecentryczne patzenie
studni wpadowych. Stopteodsunécia kanatu okrédi Wykonawca.

5.10. Studzienkisciekowe

Wykonanie studzienekciekowych jest podobne jak kanalizacyjnydrednica studzienek wynosi @500 mm.ckBikaié
osadnika studzienki zgodnie z Dokumenid®jojektowy Zastosowano wpustiekowy typu cizkiego.

5.11. Przykanaliki

Przykanaliki naley wykona z rur kanalizacyjnych PVC zgodnie z dokumerigepjektovs.
Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczepitoy wykonywaniu przykanalikbw nale przestrzegénastpujacych
zasad:
- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w
kanale lub do syfonu przy pagizeniach do kanatu ogéinosptawnego),
— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m,
— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego iuthaéntacj projektowva,

5.13. Podiczenie urzadzen
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Srednice wylotu i wlotu urgizen sa przystosowane do rur PP i PVC. f#enie z innymi typami rur wykodaza pomog
adaptoréw. Przy pogitzaniu naley przestrzegawytycznych producenta rur. Ogélnie nate
- Ustawt rure kanalizacyji osiowo do Wlotu/Wylotu urmizenia,
- Zwilzy¢ uszczelk kielicha rury i zewntrzna powierzchng kroccasrodkiem pglizgowym,
- Powoli wcisrg kielich na kréciec na gbokas¢ okreslona przez producenta rur,
- Poruszy rure przylczeniowa w réznych kierunkach w celu utenia st uszczelki.

5.14. Zasyp
5.14.1. Zasypanie utlbonego kanatu i wykopu

Zasypanie kanatu natg rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadmagszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grudmd 10 - 20 cm, ¢cznie lub mechanicznie.

Do zasypu naley uzywaé gruntéw sypkich, piskéw nie zawiegaych kamieni oraz torfu i pozostal materiatow
budowlanych.

Zasyp wykopu kanatu nalg wykona do wysokdci terenu lub (w przypadku prZeja kanatu pod nawierzchnia drogi lub
chodnika) do wysokii dolnej warstwy podbudowy. Zasyp wykopu riglevykona za pomoa piasku.

Zasypywanie naly wykona ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczag ohodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki naley zastosowardéwniez przy zasypie studzienek i wylotow.

Kanaty z rur z polipropylenu i PP X-Stream rigleasypa piaskem o granulacji 10-40 mm.

Zasyp wykopu kanatu z zeggczeniem w olgbie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami D-QRD3 Sprawdzenie
zag:szczenia co 50 m.

5.14.2. Odtworzenie nawierzchni drog

W przypadku przégia kanatow pod istniega nawierzchni drog naley dokon& odtworzenia warstw podbudowy (dolnej
warstwy z kruszywa wg wymageST D- 04.04.03. i gérnej warstwy z BA wg wymag&T D- 04.07.01.A). Grubgci odtwarzanych
warstw mag by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi dla warstw projektowanej nawierzchni (wg.rps 2 Braity drogowej).

W przypadku gdy po odtworzeniu nawierzchni i powstaskoki w stosunku do istnigjej nawierzchni naley je zniwelowa
poprzez wykonanie tymczasowego lokalnego wyréwnaaipomog BA 0/16mm.

5.14.3. Rozbidrka umocnienigcian wykopu, deskowania

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozp6r natg mazliwie unikat wstrzzséw w otaczajcym gruncie.

W miejscach zagemnych wyjmuje si po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych moa prowada rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.15. Ochrona przed korozj

Wyloty, a w agresywnymrodowisku gruntowym tate zewntrzne sciany studzienek rewizyjnych i pmizeniowych z
kregdw zelbetowych nalgy zaizolow& 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metaloyed: stopnie ztazowe, kraty naie
oczysci¢, zagruntowa farba podktadowt cynkows oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wysapienia wody gruntowej natg $ciany studzienek zaizolowa x izoplastem B lub pap na lepiku z&cianka
dociskova.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania oddihe 6.
6.2. Badanie materiatow
Uzyte materialy do budowy kanatu powinnydmgodne z Dokumentacja Projekinw
Sprawdzenie iytych materiatbw do budowy kanaléw przez poréwnaiih cech z wymaganiami okdtenymi w
Dokumentacji Projektowe;.
6.3. Badanie zgodngci z Dokumentacja Projektowg
a) Sprawdzenie, czy zostaty przedioe wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod waigm merytorycznym i formalnym.
¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcieamykvania robét zostaly wniesione do Dokumentaajijédtowe] i dostatecznie
umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzarprzez lizyniera.
d) Sprawdzenie zatonych taw celowniczych w nawganiu do reperéw.
e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy rob6t wykorgodnie z dokumentami.
6.4. Badanie wykonania wykopow

6.4.1. Badanie wykopdéw otwartych obudowanych (umogéonych)
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Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglerykona bezpdrednio na budowie przez aglziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj
materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Prigjelej i ST D-02.01.01. ,Wykonanie wykopéw w graoh |-V kat”

6.4.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Sprawdzenie metod wykonania wykopow wykonuje przez ogidziny zewrtrzne i poréwnanie z Dokumentacja
Projektowy, oraz wytkowanym sprgtem. i ST D-02.01.01,Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat”

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopd

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyyciu szablonu i poréwnanie z DokumentgBjojektovy,
- sprawdzenie odptywu wéd opadowych z kegdwai wykopu przez oghziny zewrtrzne,
- pomiar gébokasci wykopu z doktadnécia do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego

Badanie prawidtowiri wykonania podiga naturalnego - przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy
grunt podt@a odpowiada nagbujacym wymaganiom:
- ma naturala wilgotnas¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z ok&onym w dokumentacji.

6.4.5. Badanie grubéci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszaln@é struktury gruntu podto za naturalnego

Badanie grubéci warstwy gruntu zapewnige] nienaruszalrié struktury gruntu podia naturalnego przeprowadza si
przez pomiar rgnej dna wykopu przy ayciu niwelatora i faty niwelatorem, z doktade@ do 1 cm iporéwnanie z ¢dna dna
wykopu wg Dokumentacji Projektowej najlewykona® w odstpach nie wgkszych nk 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podia naturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody @bgn przeprowadza @iprzez ogidziny
zewretrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przedepest i naporem wéd gruntowych przeprowadza sizez wykonanie
wykopu prébnego w podioi naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu pogHonaturalnego, oraz
grubc¢ warstwy odgczapcej z piasku z doktadsoia do 1 cm.

Pomiar naley wykona& w odstpach nie wgkszych nk 50 m.

6.4.7. Badanie drenau poziomego

Badanie materiatdw drendw i obsypki filtracyjnejlery wykona bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne
poréwnupc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumgnirojektowej.

Badanie przekroju drepa przeprowadza siprzez sprawdzenie wymiarow poprzecznych obsyikaiyjnej przez pomiar z
doktadndcia do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenaw planie i zmiany przekroju przeprowadza pizez ogtdziny zewrtrzne, czy zostaly
wykonane w studzienkach zbiorczych.

6.5. Badanie w zakresie podéa wzmocnionego

Grubag¢ podiaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza god zewwtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubgci i szerokdci z doktadnécia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegméelci

6.6. Badanie gtbokosci utozenia przewodu i wielkdci przykrycia

Badanie przeprowadzaegirzez pomiar:
- rzednej poditaa przy wyciu niwelatora,
- wysokdci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie rénicy wysokdaci h, pomedzy sum wynikow pomiaréw jw., a radna projektowanego terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzieke
6.7.1. Badanie ut@enia przewodu
Badanie ul@enia przewodu na podio polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhtej dugdci i na szerokéci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich &idanie naley przeprowad# przez ogidziny zewrtrzne.
6.7.2. Badanie ut@enia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewngkonanego wedtug Dokumentacji Projektowej w ¢irzevybranych
miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Dokégdmpkonania 5cra 10cm.
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6.7.3. Badanie ut@enia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniwdaych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaanirzdnymi w Dokumentacji
Projektowej lub przez pomiarganych w dowolnie wybranych punktach przewodu p@jegerzchu poza ztzami rur i poréwnanie z
wyliczonymi rzdnymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru da#o w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Doktadni wykonania lcrm¥ 2cm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu vplanie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu najeprzeprowadz w studzienkach przez
ogledziny zewntrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz ggidav studzienek wykonuje giprzy wyciu tasmy stalowej i
miarki. Doktadné¢ wykonania do 5 cm.

6.7.5. Badanie paiczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania p@zer nalery przeprowad# przez ogidziny zewntrzne.
6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:
- sprawdzeniu przez aglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewoddw i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdwhy zewntrzne,
- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,
- sprawdzeniu prz&gia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,
- sprawdzeniu wtazu kanatowego nglerzeprowadz przez pomiar odlegkoi krawedzi otworu, od wewgtrznej powierzchngciany,
oraz zastosowania wieiwego typu wiazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontratowzamocowania ich ¥cianie,
pomiarze odgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego petoia gornej powierzchni stopni,
- sprawdzeniu komina wlazowego najterzeprowadd przez ogtdziny zewrtrzne,

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienekzgd korozja

Badanie przeprowadzagpo prébach szczelda.

Izolacj zewrgtrzna powierzchni rurscian studzienek naty opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega
trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gouve;.

Pomiary wykona z doktadnécia do 1 cm.

6.9. Badanie szczelrii kanatu
Szczelné¢ kanatu wraz z podezeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezbadé zgodnie z normpPN-EN 1610:2002.
6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie naley wykon&a przez pomiar wysokai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla ruotmtych izelbetowych
oraz PP powinna wyndsto najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, azezeg6Inéci ubicia jej z bokdw
przewodu.

Pomiar naley wykona z dokfadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50,0 m.

6.11. Badanie prawidtowdci wykonania deskowa dla konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy odbiorze deskovianalezy sprawdz:
- szczelné¢ deskowania i jego sztywsa
- odchytki wymiarowe:
a) dlascian pionowych o wysokai do 5 m do + 10 mm,
b) dla przemieszczenia osi deskowaitian + 10 mm,
c) odlegtdci migdzy wewrgtrznymi powierzchniami deskowardaian + 5 mm,
d) miejscowe nierownigi powierzchni deskowania od strony stykanizsbetonem + 3 mm,
e) dtuga¢ konstrukcji + 20 mm.

6.12. Badania sktadnikéw betonu
a) Badanie cementu
- czasu wizania,

- Zmiany obgtosci,
- obecndci grudek.
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b) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego,
- zawartdci pytow,
- zawartdci zanieczyszcze
- wilgotnasci.

¢) Badanie wody
6.13. Badanie mieszanki betonowej

- urabialndgci,
- konsystenciji,
- zawartdci powietrza.

6.14. Badanie zabezpieczenia przed koragj

Izolacje zewretrzna komor zelbetowych naley opuk& miotkiem drewnianym dla stwierdzania, czy wykondmalacja
przylega trwale na calej powierzchni.

6.15. Badania zasypu

Zbadanie rodzaju materiatuytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotni naturalnej gruntu i okéenie wskdnika zagszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0GOLNE ZASADY DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady dotygee obmiaru Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagagdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarov robét jest:

-1 n7 ( metr szécienny ) wykopu wraz z umocnieniem, odwodnionegyinagane;j giokaici,

- 1n? (metr szécienny ) zagszczonej podsypki | obsypki z piasku oraz zasyparéggszczenie piaskiem wykopu,
- 1 m (metr) kanatu z rur PP X-Stream ckoaego typu krednicy,

- 1kpl. (komplet) studniciekowej z kegow betonowych okéonejsrednicy i gkbokasci,

- 1kpl. (komplet) studni kanalizacyjnej zekiow betonowych dla rur okslenej srednicy i gebokasci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Og0olne zasady odbioru Robét podano w SST D-00.00@0nagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbidr techniczny cesciowy

Przy odbiorze naley sprawdzt zgodnd¢ rob6t z Dokumentacja Projektaw
Do odbioru nie powinien kiyprzedstawiony mniejszy odcinek kanati migdzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbidr poszczegdlnych faz rob6t podigyaih a mianowicie: zakryciu: podia, przewodu i studzienek.

Przedtaone dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejamami dokonywanymi w trakcie budowy, obejaug dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kéwabraz szkice zdawczo -odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejnpeg zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii guiotraz okrélajace poziom wod gruntowych.
c¢) Dane odnénie punktdw nawizania sytuacyjno - wysokociowego wraz z r@dna.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przehiegajzdhi i w poprzek trasy kanatu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatéw.

8.3. Odbidr techniczny kaicowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu akazczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatidigi.stawia si
ograniczé dotyczacych diugdci badanego odcinka przewodu.

Przediaone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odértie odbioréw czsciowych,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychkegzowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej parkw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonaneep uprawnionych
geodetow.
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8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw bada
8.4.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badaprzy odbiorach cgciowych i kaicowych powinny by ujete w formie protokotu,
szczegotowo oméwione, wpisane do Dziennika Budavtydo niego dakczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzémtezhy
oraz cztonkéw komisji prowadeej badania.

8.4.2. Ocena wynikéw bada
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyckzpalzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robot zostaty gpen
Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato spetnione, nayedary fazg robét uzné za
niezgodm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przag& do ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0GOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAW PLATNOSCI
Og0lne ustalenia dotyaeze podstaw ptatrigi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za rzeczywicie wykonan i odebran ilos¢ metrow kanalizacji deszczowejidejsrednicy.
Cena wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje:
- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,
- czasowe zgfie terenu dla potrzeb wykonania kanalizaciji,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wymaganych projektéw,
- dostarczenie materiatow,
- koszt zakupu materiatéw,
- wykonanie i umocnieniécian wykopu,
- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwoze
- przygotowanie podim,
- wykonanie podsypki wraz zaggczeniem,
- ulozenie rur kanalizacyjnych,
- wykonanie osypki wraz z zagzczeniem,
- wykonanie kompletnych studriiciekowych, kanalizacyjnych, kanalizacyjnych z wgust wpadowych, kontrolnych,
- ulozenie przykanalikow,
- wykonanie izolacji elementow betonowycheilbetowych,
- zasypanie wykopow piaskem wraz z ggggzeniem,
- odtworzenie warstw podbudowy nawierzchni drogowych,
- odwbéz nadmiaru ziemi,
- wykonanie badai pomiarow,
- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji rob6tkasyania planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia oraz nadzorkytkownika,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowye¢ypmagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla
ruchu pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukciji, baaaypu, znakowanie,
sterowanie jakéxia.

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaalimych.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalijaey

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienig.dré

PN-B-01700:1999 Wodogji i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia

graficzne.
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewodow wodoaigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004 Beton: Czs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodrig.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawycizgau. Czs¢ 2. Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodt§é, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjkpobierania prébek, badania i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskamej
proceséw produkcji betonu.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. && 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace
cementow powszechnegayiku.

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skigdhagania i kryteria zgodsoi.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumichnyic powierzchniowych utwardse
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okéenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczrdejowy i polistyrenowy.

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodow rurowychartyw sztucznych do beZcieniowej

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnejyst&my przewodow
rurowych osciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mli¢rku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylen®E) - Czs¢ 1: Ogodline
wymagania i wi&ciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowychartyw sztucznych do podziemnego
bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji -Systemy pradéw rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mbli¢rku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -&& 2: Specyfikacje rur i
ksztaltek o gtadkich powierzchniach westnzych i zewrtrznych oraz
systemu, typ A.

PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodow rurowychartyw sztucznych do podziemnego
bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy praédow rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mbli¢rku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -&& 3: Specyfikacje rur i
ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewtnznej i profilowanej powierzchni
zewrgtrznej oraz systemu, typ B.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodyahad

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwosfatowe stosowane na zimno.

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. C&gtyalizacyjne.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyoz elementdw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r.UWBtaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Wsita89 z dn. 25.08.1994 r. z poejszymi zmianami

Ustawa z dn. 27.07.2001 r., o zmianie ustawy PrBudowlane Dz. Ustaw nr 129 25.08.1994 poz.1439 z
2001r.
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Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlarogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. Nr 43 pt80 z dnia 14
maja 1999).

Katalogi Producentéw wtazéw kanatowych posiadggh Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolite
Polskiej.

Katalogi Producentow rur kanalizacyjnych posiadggh Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolite
Polskiej.

Katalogi Producentéw studni zdgow betonowych z betonu min. C35/45 posiacgh Aprobaty Techniczne
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalogi Producentéw separatorow posiadggh Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczyposgdtioiskiej.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracomaizez , Transprojekt” Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga:Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
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